*7kZ|

Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych

Poznan, dnia 27.04.2011r.
DR.341-4/2011

Wszyscy Wykonawey

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wybudowanie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

(4 czescei).

W zwiazku z postgpowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego przedmiotem jest
wybudowanie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (4 czgsci), Zamawiajacy informuje,

ze wplynely nastepujace zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Pytanie 1;

W opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego w punkcie 1.3.7. Drogi i chodniki
widnieje zapis: ,, Na terenie osiedla projektuje si¢ droge dojazdowa ( ulicg) o jezdni szerokosci
5,0 m i chodniki o szerokosci 1,50m, Jezdnia bedzie wykonana z kostki brukowej betonowej
POZ-BRUK gr 8,0 cm koloru szarego ulozonej na podbudowie betonowej gr. 20 cm zaggszezone;
oraz  warstwie gormej wzmacniajacej podioze =z gruntu  stabilizowanego cementem
gr.15¢cm(Rm=2,5MPa ) i warstwie dolnej wzmacnianej poditoze z gruntu stabilizowanego cementem
gr 15 em (RM=1,5 MPa —razem o gr. 61 cm). Nawierzchnia miejsc parkingowych dla samochodéw
- jak wyzej lecz z podbudows do 15 cm ( razem 56 cm)”

Kosztorys zagospodarowania terenu w dziale ,Nawierzchnie — jezdnie 1 miejsca parkingowe”
w pozycjinr 7 w ilosci obmiarowej 900m3 przewiduje wybranie ziemi na powierzchni 3089 m?2
do glgbokosei 29 cm i wykonanie podbudowy betonowej gr. 20cm.

Czy nalezy wykona¢ stabilizacj¢ gruntu cementem zgodnie z opisem technicznym by uzyskaé
nosnos¢ drogi 1 zachowaé projektowang grubosé 61 ecm?

Jedli nalezy wykona¢ w/w prace proszg o uzupelnienie przedmiaru o zwigkszenie zebrania ziemi jak

réwniez o dodanie pozycji na stabilizacje gruntu cementem.,
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Odpowiedz 1:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zagospodarowanie terenu objgtego inwestycja, w tym wykonanie
stabilizacji gruntu nalezy wyceni¢ i zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Ponadto
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje dokonania zmiany przedmiaru robét w tym zakresie
uznajac, iz Wykonawca powinien uwzglednié te prace w cenie oferty, zgodnie

z pkt. 3.2.1. SIWZ.

Pytanie 2;
W opisie téchnicznym do projektu architektoniczno-budowlanego w punkcie 1.3.7, Drogi i chodniki
widnieje zapis: ,, Na terenie osiedla projektuje si¢ droge dojazdowa ( ulicg) o jezdni szerokosci
5,0 m i chodniki o szerokosci 1,50m. Jezdnia bgdzie wykonana z kostki brukowej betonowej
POZ-BRUK gr 8,0 ¢cm koloru szarego ufozonej na podbudowie betonowej gr. 20 ¢cm zageszczonej
oraz warstwie gémej wzmacniajacej podloze z gruntu  stabilizowanego cementem
gr.15cm(Rm=2,5MPa ) i warstwie dolnej wzmacnianej podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
gr 15 cm (RM=1,5 MPa — razem o gr. 61 cm). Nawierzchnia miejsc parkingowych dla samochoddw

— jak wyzej lecz z podbudowa do 15 em ( razem 56 cm)”

Kosztorys zagospodarowania terenu w dziale ,,Miejsca parkingowe” w pozycji nr 15 w ilosci
obmiarowej 500m3 przewiduje wybranie ziemi na powierzchni 1826 m2 do glebokosei 27cm
1 wykonanie podbudowy betonowej gr. 15 cm.

Czy nalezy wykonaé stabilizacj¢ gruntu cementem zgodnie z opisem technicznym by uzyskaéd
no$nos¢ podloza pod projektowany parking i zachowaé projektowana grubo$é 56 cm?

Jesli nalezy wykona¢ w.w prace proszg o uzupetnienie przedmiaru o zwigkszenie zebrania ziemi jak

rowniez o dodanie pozycji na stabilizacje gruntu cementem.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zagospodarowanie terenu objetego inwestycja, w tym wykonanie
stabilizacji gruntu nalezy wyceni¢ i zrealizowaé zgodnic z dokumentacja projektows. Ponadto

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje dokonania zmiany przedmiaru robdt w tym zakresic
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uznajac, iz Wykonawea powinien uwzgledni¢ te prace w cenie oferty, zgodnie

z pkt. 3.2.1. SIWZ.

Dodatkowo Zamawiajacy wyjasnia, iz odpowiedzi na zapytania nr 21, 23, 24, 28 i 29 z dnia 22.04.2011 r.
w zakresie instalacji elektrycznej znajduja swoje odzwierciedlenie w umieszezonym na stronie internetowej
pliku ,,Przedmiar roboty elektryczne B”. Tym samym Zamawiajacy potwierdza konieczno$é ujecia
do wyceny oferty kosztdw zwiazanych z montazem korytek i kanaldéw elektroinstalacyjnych, kopaniem

FOWoW kablowych oraz wykonaniem bruzd dla przewodow elektrycznych,
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