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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/
Instalacje elektryczne wewgtrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikagjechnicznej $ wymagania techniczne dotyge wykonania

i odbioru remontu instalacji elektrycznej westnznej w lokalumieszkalnym nr 5

ul. Gnieznienska 12 w Poznaniu.

Lokal mieszkalny sktadasi pokoju, i kuchni. Migci sig na | petrze.

1.2. Zakres stosowania ST

— Specyfikacja Techniczrjast stosowana jako dokument przy przetargachmmazzlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

— ST jest sporadzona na podstawie protokotu typowania rob6t —iaabektryczna.

— ST opisuje rozwizania techniczno materiatowe okliae w w/w punkcie.

1.3. Zakres robot podstawowych obgtych ST

* Rozdzielnice elektryczne

- Montaz rozdzielnicy TM n.t. 1x15 modutowej;

- Montaz wytacznika gtéwnego FR-301 40A ;

- Montaz wytacznika instalacyjnego nadmiarowcagowego S301 - B10-16A;

- Montaz wytacznika r@nicowopirdowego P302/25A/30mA,;

- Montaz lampki neonowej L301

» Instalacja oswietlenia i gniazd 230V

- Montaz wytacznikéw podtynkowych jednobiegunowych — w tym piigikadzwonkowy

- Montaz wytacznikéw podtynkowychBwiecznikowych

- Montaz gniazd 2x10A/PE podtynkowych;

- Montaz gniazd 16A/PE bryzgoszczelnych, podtynkowych;

- Montaz dzwonka 230V;

- Montaz opraw dwietleniowych bryzgoszczelnych (IP44)arowki;

- Montaz przewodéw YDYpzo 3x1,5 mm, 750V;

- Montaz przewodéw YDYpzo 4x1,5 mm, 750V;

- Montaz przewodéw YDYpzo 3x2,5 mm, 750V;

- Montaz przewodéw YDYpzo 5x6 mmi, 750V;

- Montaz puszek rozgaknych @0 i @80.

- Uklad pomiarowy

- Montaz tablicy licznikowej

» Instalacja pofaczea wyrownawczych miejscowych

- Montaz przewodéw LYzo 4 mnf, 750V;

- Montaz przewodéw LYzo 6 mnf, 750V;

- Montaz uchwytow zaciskowych;

- Montaz listwy PE.

* Instalacja pofaczea wyrownawczych gtéwnych

- Wykonanie odpowiednich pomiarow oraz padienie przewodu PE.

- Montaz rurek RL28 na uchwytach;

- Montaz przewodu LY 16 mrf) 750V;

- Montaz uchwytéw zaciskowych;

-  Montaz GZU;

- Montaz bednarki pionowej i poziomej;

- Montaz studzienki pomiarowej;

- Montaz uziomu (R < 3Q );

* Instalacje teletechniczne



- Montaz przewodu telefonicznego YTKSY 2x2x0,5 fim

- Montaz rurki instalacyjnej gitkiej @19 dla przewodu telefonicznego,
- Montaz przewodu RTV 7%);

- Montaz rurki instalacyjnej gitkiej @22 dla przewodu RTV

- Montaz gniazda telefonicznego i telewizyjnego;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ugte w niniejszej ST & zgodne z obowizujacymi Normami Technicznymi (PN i PN-

IEC), PBUE, Warunkami Technicznymi Wykonania i Gatioi Robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robot, za zgodfio z wytycznymi

technicznym oraz protokétem typowania robét i Sfikegja Techniczi tacznie z postanowieniami

umowy o0 wykonanie robaét.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogolne

e Materialy przeznaczone do zastosowania na budowiginmy mie€ wymaganeswiadectwa
jakaosci, atesty, certyfikatyswiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

o Jeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotycace przydatnéci lub jakaci dostarczonych
materiatébw nie magone by wbudowane.

» Stosowanie materiatdw zaptzych lub zamiennych wymaga uzyskania zgody Irtspak
Nadzoru.

* Materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzaumg by¢ zmienione bez jego zgody.

*  Wykaz materiatow, spetu i maszyn przewidzianych do zastosowania wymakeepdacii
Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

* Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YD i YDYpzo z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej na

napicie 750V.Dlazyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnielieski, a dlazyty ochronnej

kombinacja barwzotto-zielonej. Na powtoce przewodéw kabelkowych monznajdowa sie

oznakowanie producenta, negie znamionowe izolacji, znak bezpiesgtva i znak dopuszczenia do

obrotu handlowego.

» Osprzet instalacyjny

Osprzt instalacyjny tj. wydczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgahe. W pomieszczeniach

wilgotnych (tazienka) osper p.t. IP 44. Cal& osprztu winna posiada certyfikat na znak

bezpieczastwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego.

e Oprawy oswietleniowe

Zastosowa oprawy d@&wietleniowe o typie budowy i 0 parametrach zgodrde rodzajem
pomieszczenia. Oprawyswietleniowe winny posiadacertyfikat na znak bezpiearwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego.

e Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny spetrigoarametry, stopteochrony, klag izolacyjnGci zgodnie z norm

» Pofaczenia wyrébwnawcze

Pohkczenia wyréwnawcze gtéwne CC — minimum LY 16 fnm

Pohkczenia wyréwnawcze miejscowe LY 6/4 rhm

2.3. Magazynowanie materiatdw na budowie

Dostarczone na budew materialy elektryczne nalg przechowyw&d w pomieszczeniach
zamkngitych, przystosowanych do tego celu oraz suchyclozWaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwenia wymagang&wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vowadttwie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych, jakdciowych materiatow
przeznaczonych do wbudowania oraz ichéeilae sktadowanie.

3. SPRZET



3.1. Do wykonania rob6t &dacych przedmiotem niniejszej ST stos@waastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nagz=przt:

- elektronarzdzia rczne z aktualnymi badaniami technicznymi,

- przyrzady pomiarowe do prob i badlgpo montaowych z aktuala legalizacy.

3.2. Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego sp#tmi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakei srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byggodny z ustaleniami ST oraz harmonogramem
organizacji robot, ktory uzyskat akceptabjspektora nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kogpokumentéw potwierdzagych dopuszczenie
sprzitu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatébw, sptm budowlanego, unzizeh stosowdé nastpujace sprawne
techniczne i zaakceptowane przez Inspektora Nadzodki transportu:
- samochdd dostawczy — nie stawiagpecjalnych wymada

4.2. Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkéw transportu, ktore nie wpiyn
niekorzystnie na jaka robot i wiagciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST oraz harmonogramem orgghnizabodt, ktéry uzyskat akceptac)
Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniecgsa budowy oraz prowadzenie robét

i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa kuddoego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajcej pozwolenia na budaw przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy oraz postanowienia

umowy.

Wykonawca realizuje przed przgpteniem do robot zasadniczych ngstiace roboty

przygotowawcze:

- Zapewnienie podstawowych mediéw (woda, energiamiekna) ugtych w Protokole typowania,

- roboty demontzowe,

- dostarczenie na teren budowy niediych materiatéw, usddzen i sprztu budowlanego,

- wykonanie harmonogramu prac oraz uzgodnienie rokaszowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.2.1. Instalacje elektryczne wewgtrzne

Wykonanie linii zasilajcej od istniejcej WLZ do uktadu pomiarowego TL, do rozdzielnicy

mieszkaniowej TM — wedlug potrzeb - zgodnie z Pkotem typowania. W lokalu natg

zainstalowad rozdzielni¢ mieszkaniow TM zasila z WLZ. Zainstalowé gtéwne cigi przewodow

w przygotowanych bruzdach oraz wykoénstosowne przekucia. Przewody instalagwietlenia,

gniazd 230V, sity, pakczern wyréwnawczych instalowla pod tynkiem . Zamontowa osprzt

instalacyjny, podiczy¢ urzadzenia i oprawy &wietleniowe. Wykona instalacg polaczen gtéwnych i

miejscowych. Przeprowadziw poszczeg6linych fazach robét wymagane pomiaryoby Caitdé

instalacji elektrycznej wewitrznej wykong& zgodnie z Protokotem typowania robo6t. Wykonanie

instalacji elektrycznej koordynowana biegaco z realizag pozostatych instalacji.

5.2.2. Instalacja ochrony od porazen

Jako system ochrony dodatkowej od pefapradem elektrycznym przgjo samoczynne wytzenie

zasilania poprzez zastosowanie bezpiecznikowgeaylikdw nad pgdowych i ré&nicowo - padowych

oraz zastosowanie pmkzer wyrdwnawczych gtéwnych i miejscowych. Uklad si@diN-S, rozdziat

PEN na N i PE w ztzu. Wszystkie patzenia musg by¢ trwate zapewniag dobry styk. Przewody

uziemiagce i wyrownawcze oznaczy dwubarwnie (zielono-zétto). Rezystancja uziemienia

sztucznego winna Bymniejsza od 3@2. Do uziomu sztucznego padkzy¢ uziomy naturalne w

postaci podziemnych instalacji przewadygch obcych. W zakresie ochrony od pafa pradem

elektrycznym naley spetnté wymogi PN-IEC 60 364-4-41 oraz wymogi podane w pwzdzeniu

Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990r. (Dz.i 81/90), Rozpordizeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawiearunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690&miejszymi zmianami.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robot:

a) Ogoélne wymagania dotygee wykonania rob6t, dostawy materiatow, sz srodkdéw transportu
podano w ST ,Wymagania ogdlne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét, materiatow i urdzen,

c) Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robot,

d) Wszystkie badania i pomiaryettas prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane i pomiarowe,

e) Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kogiraportéw z wynikami bada
i pomiaréw w dniu odbioru robot,

f) Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t naley wykona zgonie z instrukcjami zawartymi w Normach i Apritdeh

Technicznych dla materiatow i systemow technologych.

W czasie prowadzenia robét jak rownigo ich uk@czeniu naley przeprowadi nizej wymienione

préby i badania po montawe.

a) sprawdzanie i badanie kabli oraz przewodéw paana — przed zakryciem,

b) badanie rezystancji izolacji przewodéw i zabudovamyrzdzen,

c) badanie skuteczdoi ochrony przeciwporaniowej i badanie ggtosci polaczer wyréwnawczych,

d) pomiary rezystancji uziemienia,

e) badanie urgdzen réznicowo-pradowych,

Z przeprowadzonych préb i badaalery sporadzic stosowne protokoly z ocegn interpretaci

wynikow (podpisane przez osoby: wykomy badania oraz sprawdzej — grupa SEP E/D — 1kV)

w stosunku do obowtujacych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty obgte niniejsa ST obmierza giw nizej wymienionych jednostkach miary:

m — dla dostaw kabli, przewodéw i pecter instalacji wyrbwnawczych, uzioméw poziomych

i pionowych, wykucia bruzd, wykonania pasow tynkow.

m? — dla rozbiérek nawierzchni,

m® — dla wykopow,

szt. — dla rozdzielnic nn, pojedynczych aparat&@kteycznych, ospkgu, przekd.

7.2. Obmiar robét okréda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowjeanostkach
miary ustalonych w Przedmiarze robot.

7.3. llos¢ robd6t oblicza s wedtug obmiaréw z natury, z uwzdhieniem wymaga technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksgilze obmiaru.

7.4. Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy stosowne do obmiaru robét podlegakceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiaeazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartasci.

8.2. Wszystkie prace zanikgje musz by¢ na bigaco zgtaszane Inspektorowi Nadzoru przed ich
zakryciem.

8.3. Kontrola kxdzie obejmowé zgodndé¢ materiatow z zatwierdzantechnologi prac poprzez
stosowanie materiatow posiageych odpowiednie certyfikaty ITB $fiadectw zgodndi)
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgéznwykonania prac z wymaganiami
wymienionych dalej norm.

8.4. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzdou oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz robot.

8.5. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie postanowieniami umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

8.6. Wykonawca zobowzany jest przedsta&iOswiadczenie wykonania robét zgodnie ze sztuk
budowlan oraz obowizujacymi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI



9.1. Zgodnie z postanowieniami umowy nalewykona zakres rob6t wymieniony w Protokole

typowania robot.

9.2. Cena wykonania rob6t obejmuije:

a)
b)

<)

d)
e)
)
o))

10.

Dostarczenie materiatow, spta i urzadzeh oraz ich sktadanie,

Wykonanie robo6t zasadniczych, wylazeniowych, montas osprztu, montau i rozruchu
urzadzen,

Wykonanie niezbdnych przehi, przepustow, wyké bruzd i wrek oraz wykonanie napraw
i wyprawek tynkarskich,

Montaz i demonta rusztowa niezkzdnych do wykonania robot,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej robot,

Uporzadkowanie placu budowy po robotach,

Wykonanie badai préb po montzowych.

PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlanéznigjszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003
poz. 2016 oraz zmiany Dz.U nr 6/2004 poz. 41 i Dar\92/2004 poz. 881, Dz.U nr 93/2004 poz.
888).

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskaraivach pokrewnych (tekst jednolity) Dz.U
nr 80/2000 poz. 904.

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.X993z.U nr 55/93 poz. 250 z frdiejszymi
Zmianami.

10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108/20027.153).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnicOQ2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, p&)6
oraz Dz.U. nr 33/2003 poz.270) wraz ze zmiBa.U. nr 109/2004, poz.1156.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. sprawie wymaga
kwalifikacyjnych dla oséb zajmagych s¢ eksploatag urzadzei, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji urzadzehn, przy ktorych eksploatacii
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostegamizacyjnych, przy ktérych powotujeesi
komisje kwalifikacyjna, oraz wysokéci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacjz(D. nr
59, p0z.377) wraz ze zmiaz.U. nr 15/2000 poz. 187.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtangDz.U. nr 47/2003r. poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczicych bezpieczestwa i ochronny zdrowia oraz planu bezpigéstea i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 12/2003 poz. 1126.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wrapie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechiséggowania w budownictwie (Dz.U. nr
113, poz.728).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz ngstkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w apie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budosga pod wzgidem ochrony
przeciwporaeniowej (Dz.U. nr 22, poz. 206).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwparowej — system sygnalizacji faru. Dz.U. nr 121/2003.

10.3. ZARZ ADZENIA

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r.
zmieniapce zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podiggah obowazkowi



zgtaszania do certyfikacji na znak bezpidstea i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28,
poz.295).

- Zaramdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dni®2 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych aten i natzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer
materiaty budowlane, ugdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych do
pobytu ludzi (M.P. Nr 19, poz.23).

- Zaradzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r.
zmieniapce zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podiggah obowazkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpigstea i oznaczenia tym znakiem (Mon.Pol. Nr 48,
poz.463).

- Zaramdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniapce zarzdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podiggah obowazkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpigstea i oznaczenia tym znakiem (Mon.Pol. Nr 22,
p0z.216).

10.4. POLSKIE NORMY

- PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ustalenie ogdinych charakterystyk

- PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w ektsich  budowlanych
Ochrona przeciwporniowa

- PN-IEC 60 364-442:1999 |Instalacje elektryczne w ekt@ich  budowlanych
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60 364-443:1999 |Instalacje elektryczne w ekt@ich  budowlanych
Ochrona przed pdem przetzeniowym

- PN-IEC 60 364-445:1999 |Instalacje elektryczne w ekt@ich  budowlanych
Ochrona przed obzéniem napicia

- PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w ekt@ich  budowlanych
Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym

- PN-IEC 60 364-4-444:1999 |Instalacje elektryczne  wbiektach  budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instaded) obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60 364-4-473 Instalacje elektryczne w  oldekt budowlanych
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

- PN-IEC 60 364-4-481 Instalacje elektryczne w  oldekt budowlanych
Dobérsrodkoéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenaosci od wptywdw zewrtrznych

- PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60 364-5-523 Instalacje elektryczne w  oldekt budowlanych
Obchzalnasci pradowe diugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych
Dobdr i monta wyposaenia Elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekta budowlanych
Sprawdzenie odbiorcze

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotdé@wvami lub cyframi

- PN-92/E 05031 Klasyfikacja wdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzeaé&rony
przed poraeniem padem elektrycznym, wymagania i badania.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane praedavy (Kod IP)

- PN-IEC 60 364-5-559:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych

- Odbior i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy ¢wietleniowe
i instalacje éwietleniowe.

- PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne — pedioie, przechowywanie i transport.



- PN-EN 60118-7 Bezpiecastwo wytkowania nargdzi recznych o nagdzie elektrycznym —
wymagania szczegotowe dotyce wkrtarek i kluczy udarowych.

10.5. PRZEPISY INNE

- Przepisy Budowy Urgdzen Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r. Warunki Tectumne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Mombavych tom V oraz inne obowzujace PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskie;.



