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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja zawiera wyniki geotechnicznych badan podioza
gruntowo-wodnego, wykonanych dla ustalenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby
budownictwa, w celu zagospodarowania dziatki nr 2/47, zlokalizowanej w Poznaniu

przy ul. Gtuszyna nr 129, powiat poznanski, woj. wielkopolskie.

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujacych aktéw prawnych:

» rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dn. 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414);

> art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

> art. 4 ust. 4 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. nr
27 poz. 96);

> normy PN-81/B-03020 i inne normy z nig zwigzane.

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentacji stanowi zlecenie wydane
przez Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.

1.2. Wykorzystane materiaty

Sporzadzajgc opracowanie wykorzystano nastepujace materiaty:
a) plan sytuacyjny w skali 1:500;
b) obowigzujgce normy i literature przedmiotu.

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu

Na etapie projektu budowlanego przewiduje sie budowe czterech
dwukondygnacyjnych, niepodpiwniczonych budynkéw mieszkalnych, wykonanych w
technologii tradycyjnej, posadowionych na tawach fundamentowych. Plan dostarczyt

Zleceniodawca, z ktérym ustalono zakres roboét.
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2. Opis wykonanych prac

Wykonano nastepujgce prace:

a)
b)

¢))

przeprowadzono wizje lokalng terenu badan;

wykonano 21 matosrednicowych otworéw badawczych do gtebokosci 5,00 —
8,00 m ppt., tacznie 141 mb wiercen. Rozmieszczenie punktéw badawczych
i ich gteboko$ci ustalono ze Zleceniodawca prac;

wykonano 3 sondy dynamiczne DPL;

rzedne miejsc badawczych odczytano bardzo orientacyjnie z planu
sytuacyjnego;
wykonano badania makroskopowe pobranych probek gruntu, zgodnie

z Norma PN-88/B-04481;

okreslono wartosci parametréw geotechnicznych, zgodnie z Norma
PN-81/B-03020;

dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie
z Normg PN-B-02479:1998.

Terenowe prace badawcze wykonano w styczniu 2011 .

3. Potozenie, morfologia i uzytkowanie terenu

Obszar badan miesci sie w Poznaniu, ul. Gluszyna nr 129, powiat poznanski,

woj. wielkopolskie.

Pod wzgledem fizjograficznym, zgodnie z podziatem wedtug J. Kondrackiego

(2000r.),

teren badan lezy w obrebie Réwniny Wrzesifiskiej (315.56), w zasiegu

zlodowacenia wislariskiego, fazy poznanskie;.

Omawiany teren jest aktualnie przeznaczony do zabudowy, ogrodzony,

porosniety roslinnoécig trawiasta, w otoczeniu zagospodarowanych dziatek.

Powierzchnia terenu jest wyniesiona w granicach 69,50 — 73,70 m n.p.m.

Maksymalna deniwelacja, okre$lona rzednymi otworéw badawczych wynosi 4,20 m.
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4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
21 matosrednicowych  otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci
5,00 - 8,00 m ppt.

Teren badan zbudowany jest z utworéw czwartorzedowych — plejstoceriskich
i holocenskich.

Plejstocen to utwory lodowcowe i wodnolodowcowe zlodowacenia wislanskiego
fazy poznanskiej.

Dolne warstwy podtoza budujg utwory lodowcowe, wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych przewarstwionych piaskiem drobnym oraz piaskéw gliniastych na
pograniczu gliny piaszczystej. Lokalnie w/w utwory przewarstwione sg 0,10 — 0,50 m
warstwami piaskow drobnych i grubych, miejscowo zaglinionych
(otw.nr1,2, 3,7, 8,9, 10).

Stropowa czes¢ przedmiotowego terenu stanowig rzeczne utwory piaszczyste
(otw. nr 1, 2, 3, 4, 5), w przewadze piaskéw drobnych i prochnicznych oraz
wodnolodowcowe utwory piaszczyste, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych,
Srednich, grubych zaglinionych lub zapylonych, przewarstwionych zwirem. Spag w/w
utworow osigga gtebokos¢ 1,40 m ppt (otw nr 20).

W otworach 6, 7 i 8 nawiercono réwniez holocenskie utwory zastoiskowe:
w otworze nr 6 warstwe namutu o migzszosci 0,70 m oraz 0,20 m warstwe gytii;
w otw. nr 7, na gteboko$ci 0,40 m ppt, 0,70 m warstwe namutu; natomiast w otworze
nr 8, na gtebokosci 4,80 — 5,00 m ppt, warstwy torfu, namutu i piasku przewarstwionego
namutem, co $wiadczy o wystepowaniu w tym miejscu zastoiska, zasypanego
miejscowym materiatem gliniastym. Wskazuje na to konfiguracja terenu.

Catos¢ pokrywa 0,10 -1,00 m warstwa gleby.

Budowe geologiczng podioza przedstawiono na przekrojach geotechnicznych,

W czesci zatgcznikowej opracowania (zatgcznik nr 4)

5. Warunki wodne

W trakcie badan podtoza, w styczniu 2011 r., stwierdzono wystepowanie wody

gruntowej w formie zwierciadta swobodnego w przypowierzchniowych utworach
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organicznych i piaszczystych. Przewiduje sie, ze przy niekorzystnych warunkach
hydrometeorologicznych, w porze dtugotrwatych opadéw, lustro wody moze okresowo
sie podnies$¢. Obecny poziom wod gruntowych nalezy uznaé za wysoki.

Numer otworu Rzgdna wystgpowania wody Ginokos'é;Nv;(}i/;tonwania
1 69,30 m npm. 0,20 m ppt.
2 69,90 m npm, 0,30 m ppt.
3 70,50 m npm. 0,30 m ppt.
4 70,20 m npm. 0,40 m ppt.
5 70,30 m npm. 0,60 m ppt.
6 69,25 m npm. 0,70 m ppt.
7 70,15 m npm. 0,60 m ppt.
8 68,90 m npm. 0,60 m ppt.
9 70,90 m npm. 0,60 m ppt.
10 71,70 m npm. 0,90 m ppt.
11 72,40 m npm. 0,90 m ppt.
12 72,70 m npm. 0,70 m ppt.
13 71,60 m npm. 0,60 m ppt.
14 69,40 m npm. 0,60 m ppt.
15 72,50 m npm. 1,00 m ppt.
16 71,70 m npm. 0,80 m ppt.
17 70,90 m npm. 0,60 m ppt.
18 69,60 m npm. 0,90 m ppt.
19 69,60 m npm. 1,00 m ppt.
20 71,30 m npm. 0,50 m ppt.
21 73,190 m npm. 0,60 m ppt.

W otworach nr 1i 2, na glebokosci 5,50 - 5,70 m ppt., tj. na rzednych 63,80 -
64,80 m npm, nawiercono drugi poziom wodono$ny, w formie zwierciadta napietego
przez wyzej zalegajace utwory gliniaste. W wyzszych partiach terenu, w otworach nr 3
i 9, na giebokosci 0,70 - 2,00 m ppt., nawiercono réwniez zwierciadto wody gruntowej

napigte przez przypowierzchniowe nieprzepuszczalne warstwy gliniaste.
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6. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie
badan terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020. Stopiert zageszczenia Ip gruntéw sypkich ustalono na podstawie
badan terenowych sondg lekka, a cechy fizyko — mechaniczne przyjeto wg normy
PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca Ip.

Stopien plastyczno$ci I gruntéw spoistych ustalono na podstawie badan
makroskopowych w warunkach laboratoryjnych, a cechy fizyko — mechaniczne przyjeto

wediug normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cechg wiodaca I.
Grunty podtoza ujeto w trzy grupy:

Grupall - gruntéw mineralnych organicznych

zastoiskowych

Z uwagi na zréznicowanie litologiczne gruntéw w grupie |, wydzielono warstwy

geotechniczne.

- warstwa la - torffow czarnych, lokalnie przewarstwionych namutem

pylastym, roztozonych, wilgotnych;

- warstwa Ib - namutéw piaszczystych, namutéw piaszczystych
z domieszkg torfu, przewarstwionych piaskiem drobnym oraz gytii, wilgotnych,

plastycznych o I. = 0,30 - 0,40;

- warstwa Ic - piaskow prochnicznych, wilgotnych, sredniozageszczonych o
b =0,40;
Grupalll - gruntéw mineralnych sypkich — wodnolodowcowych i
rzecznych
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Z uwagi na zréznicowanie litologiczne gruntéw w grupie I, wydzielono warstwy

geotechniczne:

Warstwa lla - piaskow drobnych, piaskéw drobnych zapylonych Iub
zaglinionych, piaskoéw drobnych przewarstwionych gling piaszczysta, piaskiem
Srednim lub zwirem, mokrych, wilgotnych i nawodnionych, $redniozageszczonych
o Ipb=0,40;

Warstwa b - piaskow Srednich, lokalnie przewarstwionych zwirem,
zaglinionych,  piaskow  grubych, mokrych, wilgotnych i nawodnionych,

$redniozageszczonych o 1p=0,40;

Warstwa llc - piaskow grubych, przewarstwionych zwirem, zaglinionych,

wilgotnych, sredniozageszczonych o Ip= 0,50;

Warstwa Ild - piaskow drobnych, lokalnie przewarstwionych piaskiem

gliniastym lub zaglinionych, nawodnionych, $redniozageszczonych o 1= 0,60;

Grupal lll - gruntow mineralnych mato spoistych i spoistych -

lodowcowych, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”

Z uwagi na zréznicowanie wytrzymato$ciowe gruntéw w grupie Ill, wydzielono

warstwy geotechniczne:

r

Warstwa llla - glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych
piaskiem drobnym, wilgotnych, twardoplastycznych o I,= 0,15;

Warstwa lllb - glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych
piaskiem drobnym, wilgotnych w przewarstwieniach mokrych, twardoplastycznych o
I.=0,20-0,25,

Warstwa lllc - piaskow gliniastych, lokalnie przewarstwionych piaskiem
drobnym lub na pograniczu gliny piaszczystej, glin piaszczystych przewarstwionych

piaskiem drobnym, glin piaszczystych na pograniczu piasku gliniastego, wilgotnych z
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przewarstwieniami mokrymi, plastycznych o I.= 0,30-0,35:

» Warstwa llld - glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych
piaskiem drobnym, wilgotnych z przewarstwieniami mokrymi, plastycznych
o .= 0,40-0,45;

» Warstwa llle - piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym,

wilgotnych z przewarstwieniami mokrymi, plastycznych o I.= 0,50-0,60.

Wartosci  wspotczynnika materiatowego dla poszczegélnych parametrow
geotechnicznych gruntow mineralnych nalezy przyjmowaé w wysokosci +/- 0,1.
Usrednione warto$ci parametréw geotechnicznych zestawiono w tabeli zatgczonegj

na koricu opracowania (zatgcznik nr 6).

7. Wnioski

W wyniku przeprowadzonych geotechnicznych badan podtoza,

stwierdzono ze:

> a) Dolne warstwy podtoza budujg utwory lodowcowe, wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych, przewarstwionych piaskiem drobnym oraz piaskéw gliniastych na
pograniczu gliny piaszczystej lub przewarstwionych piaskiem drobnym. Lokalnie w/w
utwory przewarstwione sg 0,10 — 0,50 m warstwami piaskow drobnych i grubych,
miejscowo zaglinionych (otw. nr 1, 2, 3,7, 8, 9, 10).

> b) Stropowg czgs¢ przedmiotowego terenu stanowia rzeczne utwory
piaszczyste (otw. nr 1, 2, 3, 4, 5), w przewadze piaskéw drobnych i prochnicznych
oraz wodnolodowcowe utwory piaszczyste, wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych, s$rednich, grubych zaglinionych lub zapylonych, przewarstwionych
zwirem. Spag w/w utwordw osigga gtebokosé 1,40 m ppt (otw nr 20).

> C) W otworach 6, 7 i 8 nawiercono réwniez holoceriskie utwory zastoiskowe:
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w otworze nr 6 warstwe namutu o migzszos$ci 0,70 m oraz 0,20 m warstwe gytii;

wotw. nr 7, na gtebokosci 0,40 m ppt, 0,70 m warstwe namutu; natomiast w

otworze

nr 8, na gtebokosci 4,80 — 5,00 m ppt, warstwy torfu, namutu i piasku

przewarstwionego namutem, co $wiadczy o wystgpowaniu w tym miejscu zastoiska,

zasypanego miejscowym materiatem gliniastym. Wskazuje na to konfiguracja

terenu.
d) Catos¢ pokrywa 0,10 -1,00 m warstwa gleby.
e) W trakcie badan podioza, w styczniu 2011 r., stwierdzono wystepowanie

wody gruntowej w formie zwierciadta swobodnego w przypowierzchniowych

utworach organicznych i piaszczystych. Przewiduje sig, ze przy niekorzystnych

warunkach hydrometeorologicznych, w porze diugotrwatych opadéw, lustro wody

moze okresowo sig¢ podnies¢. Obecny poziom wdd gruntowych nalezy uznaé za

wysoki.

Numer otworu

Do 2D ©®NO A WN o

- A
~N OO oM

Rzedna wystgpowania wody

69,30 m npm.
69,90 m npm.
70,50 m npm.
70,20 m npm.
70,30 m npm.
69,25 m npm.
70,15 m npm.
68,90 m npm.
70,90 m npm.
71,70 m npm.
72,40 m npm.
72,70 m npm.
71,60 m npm.
69,40 m npm.
72,50 m npm.
71,70 m npm.
70,90 m npm.

wody

0,20 m ppt.
0,30 m ppt.
0,30 m ppt.
0,40 m ppt.
0,60 m ppt.
0,70 m ppt.
0,60 m ppt.

Glebokos¢ wystgpowania

0,60 m ppt.
0,60 m ppt.
0,90 m ppt.
0,90 m ppt.
0,70 m ppt.
0,60 m ppt.
0,60 m ppt.
1,00 m ppt.
0,80 m ppt.
0,60 m ppt.
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18 69,60 m npm. | 0,90 m ppt.
19 69,60 m npm. 1,00 m ppt.
20 71,30 m npm. | 0,50 mppt.
21 73,10 m npm. ” 0,60 m ppt. |

W otworach nr 1i 2, na gtebokosci 5,50 - 5,70 m ppt., tj. na rzednych 63,80 -
64,80 m npm, nawiercono drugi poziom wodono$ny, w formie zwierciadta napietego
przez wyzej zalegajgce utwory gliniaste. W wyzszych partiach terenu, w otworach nr
3 i 9, na giebokosci 0,70 - 2,00 m ppt., nawiercono réwniez zwierciadto wody

gruntowej napigte przez przypowierzchniowe nieprzepuszczalne warstwy gliniaste.

W podtozu wydzielono 12 warstw geotechnicznych, réznigcych sie litologia
i stanem. Warto$¢ parametréw geotechnicznych gruntéw, tworzacych poszczegélne

warstwy zestawiono w tabeli zalgczonej na koricu opracowania (zatacznik nr 6).

W nawigzaniu do tresci rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzes$nia 1998 r.,
proponuje sig zakwalifikowanie projektowanej budowy do | kategorii

geotechnicznej, w ztozonych warunkach gruntowo — wodnych;

W toku prac projektowych, obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-81/B-03020;

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wartosci parametréw geotechnicznych podanych

W opracowaniu

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych
w PN-81/B-03020 oraz skonfrontowa¢ z uprawnionym geologiem zgodno$é danych
gruntowo-wodnych uzyskanych z oprébowan matosrednicowych z uktadem warstw
znajdujacych si¢ bezposrednio pod dnem taw fundamentowych.

UWAGA:

Ukiad i migzszo$¢ warstw geotechnicznych sg interpolowane pomiedzy profilami

odwiertow.
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Rzedne miejsc badawczych zostaly odczytane z mapy wysokos$ciowe|. Przed
przystapieniem do prac polowych nalezy doktadnie geodezyjnie domierzy¢ punkty

oprébowan i poréwnac¢ je z rzeczywistymi rzednymi wystepujgcymi w terenie.

8. Zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
przebadany teren charakteryzuje sig ztozonymi warunkami gruntowo - wodnymi,
ktére w toku prac fundamentowych moga powodowaé trudnosci w utrzymaniu

rezimu technologicznego.

Fundamenty proponuje si¢ posadowi¢ na gtebokosci 0,90 m ppt, z zachowaniem
granicy przemarzania gruntu, po uprzednim usunieciu zalegajacej powierzchniowo
pokrywy glebowej, piasku drobnego préchnicznego i utworéw organicznych

zastoiskowych, oraz zabudowaniu tymczasowego drenazu opaskowego.

Zaleca sig skroci¢ budynek w rejonie otworu nr 8 lub wykona¢ dodatkowe badania

gruntowo - wodne.

Biorgc pod uwage osadzenie fundamentéw na:

» gruntach spoistych i mato spoistych : proponuje sie przed fundamentowaniem

ustabilizowac¢ stropy gruntowe chudym betonem i nie doprowadzaé do zalania
lub przemarznigcia w/w gruntéw. Mogace powstaé woéwczas uplastycznianie
warstw, wigze sie z koniecznoscig  kosztownego przegiebiania wykopéw

I Zmudnym procesem doprowadzania gruntéw do wymaganej no$nosci.
Wiasciwe prace fundamentowe proponuje sie przeprowadza¢ od péznej wiosny

do wczesnej jesieni, przy obnizonych stanach wéd gruntowych i w stabilnych,

bezopadowych warunkach atmosferycznych.
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Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania wody na stropach utworéw spoistych,
proponuje sie zaprojektowaé opaski betonowe wokét budynku oraz dobrze
zaizolowac izolacjg przewidziang na wahania wody gruntowej oraz w skrajnych

przypadkach jej statg obecnosé.

Zwraca sie uwage, aby nie nasadza¢ drzew i krzewow zbyt blisko fundamentow
I w poblizu kanalizacji, z uwagi na mozliwos¢ ich uszkodzenia przez system

korzeniowy.

W/w prace ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
norma PN-B-06050:1999.

Niezaleznie jednak od przyjetej koncepcji posadowienia obiektu, proponuje sie
uwzgledni¢ tabele parametréw geotechnicznych, zamieszczona na koncu

opracowania.

Wiw prace ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie
z normg PN-B-06050:1999.

12z 12



H GeoTevia’

A GROLOGIA MY QoA

Zalaczniki

Geotema ul. Rybaki 34, 61-884 Poznar\, Nip: 972-059-97-45, Regon: 634367830

tel: 0 61-670-88-56, fax: 0 61-610-14-94 tel. kom. 0 502-038-207
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Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Migjscowosé: P-n, ul. Gluszyna 129 | Obiekt: budynki wielokondygn.

040

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Gmina: Poznan Inwestor: ZKZL w Poznaniu
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema
Wojewoddztwo: wielkopolskie Dozér gedl.: mgr A Grzeszczak
88 1 -
! © Profil
2 §§§ T ltologiczny| 2% Opis litologiczny
Zmpp B [m | | [m
1 2 |3[4]5] 6 | i
_'U % | gleba, szara
020 | |
] RN

piasek drobny, szaro-brazowy

piasek drobry prochniczny, clemnoszary

120 glina piaszczysta, brazowo-szara przewarstwiona |
- piaskiem drobnym

140 glina piaszczysta, szara

200| glina piaszczysta, szara przewarstwiona
piaskiem drobnym

280| glina piaszczysta, szara z domieszka awiru

350 piasek gliniasty, brazowo-szary przewarstwiony
piaskiem drobnym

4.50 glina piaszczysta, szara z domieszka awiru

500 piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem |
drobnym z domieszkg zwiru

]

570  piasek drobny, brazowo-szary przewarstwiony
piaskiem gliniastym

- |

ZatNr 3.1.

Wiertnica: H20SG
System ;vie_roenia:mMechaniczny
Rzedna: 69.50 r;n.p.m.
| Skala1:40 | Datawiercenia: 2011-01-27 |

) s
g 8 g ¢t :
= §§ % 5 o 2 BF
U
8 [ 8 [0 [12]13]
Gb w/nw‘ In
} 1 .i ]
Pd lla ‘
nw  szg | 04
PdH | Ic ‘
Gp||Pd (
— | |-
lid 04 505
Gp
|
Gpl|Pd e | ¥ 03  4/4
| i
Go(+2) b ‘ ol 0.25
PgPd | lic |wim| pl ‘ 0.35
3
- I |
|
Gp(+2) Iiib ol 0.25
Pg||Pd(+2) llic pt 035
|
| . . | I
Pd||Pg Iid 06

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznarn

Migjscowos¢: P-n, ul. Gluszyna 129
Gmina; Poznan

Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie

©
§ ? © Profil |
'%’ gg & litologiczny Rt Opis litologiczny
AL
= B [m]
Kl 3 6 T
gleba, czarna
020  piasek drobny, brazowy N
0.80 | piasek prochniczny, ciemnoszary
120 glina piaszczysta, jasnoszara przewarstwiona
piaskiem drobnym
200 glina piaszczysta, szara z domieszka 2wiru
290| glina piaszczysta, szara z domieszka 2wiru
350  glina piaszczysta, szara przewarstwiona
piaskiem drobnym z domieszkg zwiru
420 glina piaszczysta, szara z domieszka kamieni
500  glina piaszczysta, szara z domieszka awiru
540 piasek drobny, szaro-brazowy, zagliniony
5.90 |

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

| Obiekt; budynki wielokondygn.

Inwestor. ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Geotema
Dozér geol.: mgr A Grzeszczak

drobnym.

piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem |

ZatNr 32.

| Wiertnica: H20SG

System wiercenia: Mechaniczny
Rzedna: 70.20m n.p.m.
Skala 1:40 | Data wiercenia: 2011-01-27

g § g 2 §
2 . £ z
L LI
8 9 10 11 1213 14
Gb o w In |
Pd |
nw | szg | 04
PH Ic
| |
|
{
Gpl|Pd fic ‘ pl 0.35| 44
— | I —
|
025 ¥3
|
Go(+d | b tpl
| -
‘ 02| 22
| W
GplPd(+2) | Mic pl 03
33
Gp(+K) |
lib tpl 025
Go(+2) |
|
Pd zagl. lid nw | szg | 06
PglPd [ 1o | w | tol | [025 33

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema

ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Miejscowosé: P-ni, ul. Gluszyna 129

Gmina: Ponan
Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie
- § —
, £% g Poi
= o T | litologiczny
i
2 mppt| B |
12 3]
|
0.0
BVA §
07|
20
¥
g 30
1<

Blejstocen

Il
g

| »

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Obiekt: budynki wiglokondygn.

Inwestor: ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Geotema
Dozér gedl.: mgr A. Grzeszczal

Przelot

200

310/

350

420]

500

Opis litologiczny

gleba, czarna

piasek gliniasty, jasnoszaro-brazowy
przewarstwiony piaskiem drobinym

piasek drobny, szaro-brazowy

glina piaszczysta, jasnoszara z domieszka zwiu |

glina piaszczysta, szara z domieszka 2wmiru

glina piaszczysta, szara przewarsiwiona
piaskiem drobnym z domieszka 2wiru

piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem
drobnym z domieszka zwiru

piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem
drobnym

piasek gliniasty, szary na pograniczu gliny

piaszcystej z domieszkg zwiru

piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem
drobnym z domieszka zwiru

= s
g 28 3§ £ g
= ﬂ-g £ & o =2 B¥
g o c e
L §
8 9 1011 12213 14
! | |
Gb winw In
Pgl|Pd lie | wim pl 05 | 5/5
Pd ‘ lla nw | szg | 04
@ 03 4
+ b | w
G2 ‘ 025 373
Gp||Pd(+2) wim ‘ 035 4/4
il
Pg||Pd(+2) ‘ 03 33
|
Py/Gp(+2) | lle 05
pl
I B 4/4
|
Pg/(+2) W {
. | !
llic |035
Pgl|Pd(+2) 3
] ~

ZatNr 3.3.

Wertnica: H20SG
[ System wiercenia: .Mechaniczny
RZQZh:?O,BO mn.p.m.
I Skala 1: 40 Data wiercenia: 2011-01-27

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | 22N 34

ul- Rybaki 34 61-684 Paznan Profil numer 4 Wiertnica: H20SG
Mejscoms_é: P-f, ul. Gluszyna 129 " Obiekt: budynki wi_elokondygn. - | System wiercenia: -Mechaniczny
Gmina; Poznan Inwestor: ZKZL w Poznaniu =
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema R2eina 70'69_'“ n-p.m o
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér gedl.: mgr A Grzeszczak | Skala1:40 = Data wiercenia; 2011-01-27
~ :. A —
8% o Pon | g 5 g 2 g
g ggg T | ltologiczny |t Opis litologiczny & gg § 5 a = 8%
JRLiy ETE TN T
2 (mppl & [m] m I 1
1] 2 |34 6 | 7 I 8 9 10|11 1213 14
T | gleba, cemnoszara
Gb w
w I il 035 piasek préchniczny. ciemnoszary ‘ ! _‘ in
g oo PH lc
‘ wiitall |- ! nw | 04
Lo T PR 0.90 piasek drobny, szaro-brazowy przewarstwiony ]
piaskiem drobnym z humusem Pdj|PdH lla | szg
Tl 120 piasek drobny, brazowy, zagiiniony | Pd |
Ly 1.30 glina piaszczysta, jasnoszaro-brazwowa z ‘
| i T domieszka zwiru [
| / Go(+2) liib tpl 02 | 2
< 200 piasek gliniasty, szaro-brazowy przewarstwiony
[ 54 piaskiem drobnym
(i
g 30 / Py/Pd liie p! 05 | 4/4
fow - |
. i
. X
& /
40 /7 | 400  glina piaszczysta, szara z domieszka 2wiru i -
/ kamieni
/ Go(+2)(+K) | liib tpi 025 33
B — plasek glimiasty, szary przewarstwiony glirg.
[p plaszczysla z domieszka piasku drobnego
[25% 5 PgllGp(+Pd) | Iiid ‘ pl 04 | 4/4
L g0 _ﬁ ‘ o | |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zat.Nr. 35

Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan Profil numer 5 Wiertnica: H20SG
Miejscowost: P, ul, Gluszyna 129 Obiekt: budynki wielokondygn. | System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Poznan Inwestor: ZKZL w Poznaniu P
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema szd_‘a- 70-99 mn.p.m.
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr A. Grzeszczak Skala 1:40 | Data wiercenia: 2011-01-27
[\] © <
g3 o Pon ‘ g § 8 £ | g
q = 5 |
2 882 5 itlogiczny M2 Opis litologiczny = %g E 5 o -2 8%
LU} i L AT I
mppd B m | [m | L
1| 2 [3[4]5] 6 | 7 8 9 |10 11 12 13 14
i ' gleba, czarmna |
Gb | w  In '
1 060 piasek drobny, Ziltobrazowy, zagliniony | Pdzagl. | lla | nw sz | 04 [
/4 070  glinapiaszczysta, 20tto-szaro-brazowa z |
/ domieszka zwiru Gp(+2) Mo | w  tp 025 an
e 1.20 glina piaszczysta, zotto-brazowa z domieszk | [ |
/Z e e pigsiiom drobym Gp(+2)||Pd wim  pl | 035 |
_/'_ 150  glina piaszczysta, brazowa z domieszka 2wiru | e | | ! ]
03 L&w
=y _/ 200 glina piaszczysta, jasnoszaro-brazowa z ' o |
/ ' domieszka zwiru- Gp(+2) tpl I
/ Ittb 0.25
? | 3 2.80 piasek gliniasty, jasnobrazowy przewarstwiony
| 130 // piaskiem drobnym
gi E an PgiPd | Ind o 04
| - -
// ] 350 glina piaszczysta, szara z domieszka zwiny I i
/ Gp(+2) lit tpl 02 22
40 -, .'j | |
‘ “=7] 420 piasek gliniasty, brazowo-szary przewarstwiony | — 1 | N
| < piaskiem drobnym
| A PglPd | Ile 05 | 44
L2 | |
=7 500 piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem ' o '
/ drobnym przewarstwiony gling piaszczysta
(¢33 ‘ PallPd||Gp | i 04 33
S o — —
6.0 600 ! |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Miejscowosé: P-n, ul. Gluszyna 129
Gmina: Poznan

Powiat: poznaniski

Wojewddztwo: wielkopolskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Obiekt: budynki wielokondygn.
Inwestor: ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Geotema

Dozor gedl.: mgr A. Grzeszezak

Rzedna: 69.95m n.p.m.

ZatNr: 36.

Wiertnica: H20SG

| System wiercenia: Mechaniczny

Skala 1: 40 | Data wiercenia: 2011-01-27

c
g :
2 2x
5; =] = 8 g
[ 1213 ] 14
|
In
04 717
03
045 | 5/5
P
|
|
04 44
|
tpl 025 33
pl 03 44

ik g I
{ © Profil [~ -
g g,gg § | litologizny| % Opis litologiczny 5 %g §
mppd B [ || [m | |
il 2 [3]al5] & | 7 8 9 10|
i Wi :‘% | gleba, brunatno-szara
] ‘ %
/
r s L - ! | .
\ 2V § : 050 namut, czarny y |
070
| | Ho -"] ‘ Ib
= ] 120|  gytia, bialo-brazowa Gy_ = .
/] 140  glina piaszczysta, jasnobrazowa przewarstwiona | ‘ ‘
|; ! piaskiem drobnym
‘ S GpllPd
20 £/ | : — |
e 2.00 glina ta, brazowa przewarstwiona
|_,-' piaskiem dliniastym z domieszka piasku drobnego ‘
/ fid  wim
E’I % Gp||Pg(+Pd)
§i 30 /
Q| /
g |
5 / ) 350 glinapiaszczysta, szara przewarstwiona
w / piaskiem drobnym
E . I ,-.
a0 |2
% b
s W
el
Y L7 500 ginapi ta, szara przewarstwiona
/ s |
i % ‘ fic
L 60 | =51 . _| N —

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | ZaNe. 3.7

HE EeakisHiIzachI Raanai Profil numer 7 Wiertnica: H20SG
Migjscowosé: P-n, ul. Gluszyna 120 | Obiekt: budynki wielokondygn. |?ystemvwemenia; Mechaniczny
Gmina: Poznath Inwestor: ZKZL w Poznaniu |— 707 -
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema ! Rzgdna: 70.75m np.m
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozér gedl.: mgr A. Grzeszczak Skala 1:40 | Data wiercenia: 2011-01-27
o | 5
g 5l g2 g
et ‘ Opis litologiczny g ‘gé £l 8| ala|88
o c e
=% £ 8 ‘E
m 308 Bl
L_ 77 o 8 9 10 1M 12 13 _ 14
gleba, szaro-brazowa ‘ |
Gb w In
040  namut, czarny | ' {

110 glina piaszczysta, jasnobrazowo-szara z i '
domieszka zwirui weglanu wapnia Gp(+2)(+CaCO3 P

140  glina piaszczysta, jasnobrazowo-szara z

domieszka zwiru przewarstwiona piaskiem drobnym  Gp+z)pd |~ e | w 03 | 4
180  glinapiaszczysta, brazowa z domieszkg awiru. | Gp(+2)
200  piasek gliniasty, szaro-brazowy przewarstwiony | I T
piaskiem drobnym ‘
‘ |
PgiiPd llle mpl 06 66
wim

320  glinapiaszczysta, brazowo-szara przewarstwiona | | [
| piaskiem drobnym Gp||Pd ic pl ‘ 035 4/4
350  glina piaszczysta, szara przewarstwiona M I ' '
piaskiem drobnym z domieszka zwiru i kamieni

Gp||Pd(+2)(+K)| i tpl 025 33
40 M e ——— — i . |
400  glina piaszczysta, szara przewarstwiona
piaskiem drobnym
w
GpjiPd liic pl 03 34
f
!
‘ 52 520  piasek drobny, szaro-brazowy. zagliniony 1l : - ‘
' Pdzag. | Id | nw sz | 06

ot i . ‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaN: 38

ul. Rybaki 34 61-884 Poznar | Profil numer 8 Wiertnica: H20SG
Miejscowosc: P-n, ul. Giu_szyna129 Obiekt: budynki wielokondygn. ' System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Poman Inwestor: ZKZL w Poznaniu I -
Powiat: poznarski Wiercenie: Geotema | Regdna: 69'59 il vl -
Wojewddztwo: wielkopolskie _ Dozér gedl.: mgr A Grzeszczak Skala 1:40 | Datawiercenia: 2011-01-27
] =
€ o Pon ‘ 5 3 g
2| 8 gg S | iitologiczny | T2 Opis litologiczny Sy %é § 5 o o 8%
j 8 BRI I
2 mentl & w1 m I e
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11|12 13 14
' v, | gleba, ciemnoszara [ [ i
%‘ Gb In
e R | || |
. _ 040 piasek préchniczny, ciemnoszary PH [ 1 szg 04
!0'60. \/ : AN g — . . L 3 .
|: i 0.60 namut, jasnoszaro-brazowy Nm b 04 | 66

10 b T 090 glina piaszczysta, jasnoszaro-brazowa z [
‘ // domieszka weglanu wapnia Gp(+CaCO3) ‘ lic | 03

120  glina piaszczysta, jasnoszaro-brazowa ‘
Gp Iid P 04 &,

| w |
“+1 180| piasek gliniasty, jasnoszaro-brazowy o i
.: : przewarstwiony piaskiem drobnym PgiPd lle ‘ 05 &5
1574 230 glina piaszzysta, brazowa z domieszkg 2wiruz | [ '
f / domieszka kamieni |
Gp(+2)(+K) | Illb tph 025 3
320| glina piaszczysta, brazowo-jasnoszara
przewarstwiona piaskiem drobnym wiim 03 4/4
350  glina piaszczysta, brazowo-szara przewarstwiona | GpllPd liie i '
piaskiem drobnym 035 4/5
| ™ il | | - |
380  torf, czamy, rozlozony e 2 pl
namut, ciemnoszary - |
Nm Ib m 04
I
‘ piasek drobny, brazowo-szary przewarstwiony | ] |
namutem Pd||Nm lla | nw | sz | 04
piasek gliniasty ciemnoszary, z domieszka [ ' 1 T
2wiru | kamieni
Pa+2)+K) | llib | w | tpl 025 3
jasek gliniasty, ciemnoszary przewarstwiony | [ 5 i ' '
S‘iaskie,% drobnym o | Pg||Pd ic |wim pl 0.35 | 4/4
piasek gliniasty, ciemnoszary z domieszka 2wirn ‘ ' | ' '
Pa(+2) ‘
o - o | w | tol 02 22
piasek gliniasty, ciemnoszary przewarstwiony
piaskiem drobnym
PalPd |

8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Miejscowos¢: P-4, ul. Gluszyna 129

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9
| Obiekt: budynki wiglokondygn.

ZatNr. 39

Wiertnica: H20SG

System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Poznan Inwestor: ZKZL w Poznaniu i )
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema !.izecha. B 50 mn.pm
Wojewddztwo: wielkopolskie Doz6r geol.: mgr A. Grzeszczak Skala 1:40 | Datawiercenia: 2011-01-27
- _ i . o ~
§§ w Profi g g 3 £ | g
'§ u%g g ltologiczny | T2t Opis litologiczny S %s é é’ o = ¥F
§osigl F 25 i
[[mppt]| @ | [m] | [m] | B | [ 1 1
1. 2 [3 4 6 7 | 8 9_1&{_11I12I13_14
gleba, czarna ' '
g ‘ Gb In
v v | -
060 | 0.60 glina piaszczysta, szaro-brazowa |
1.0 G
|
120 glina piaszczysta, szaro-brazowa przewarstwiona | ‘ llib ‘ . tpl 025 °m
piaskiem drobnym ’
‘ Gpj|Pd wi/m |
— 200  piasek drobny, brazowy przewarstwiony giing | — - [
230 glina piaszczysta, szara przewarstwiona '__ | ’
laskiem drobnym z domieszka pojedynczych
amieni ‘
|
Gp||Pd(+K) b w | tp 025| 33
|
|
|
6.00 ‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geotema

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Miejscowosc: P-, ul. Gluszyna 129

Gmina: Poznar
Powiat. poznarnski

Wojewddztwo: wielkopolskie

= %é % | Profil
g k5] | itologiczn
§ 588 ] e
2 [mppfl B
1] 2 3]
y_v‘
090

@
o

Pegstocen

Crwant

T
P
o

|
o
=]

T\

Profil numer 10

Obiekt: budynki wielokondygn.

Inwestor: ZKZL w Poznaniu

Wiercenie: Geotema

Dozér geol.: mgr A. Grzeszczak

Przelot

Opis litologiczny

gleba, szara

glina piaszczysta, szaro-brazowa

piasek grLb\{, szarc-brazowy przewarstwiony
2wirem, zagliniony .

glina piaszczysta, szaro-brgzowa z domieszkg
120~ weglanu wapnia |
' glina piaszczysta, szaro-brazowa przewarstwiona |
140  piaskiem drobnym

glina piaszczysta, szaro-brazowa przewarstwiona

piaskiem drobrym

200 glina piaszczysta, szara

350 glina piaszczysta, szara z domieszka kamieni

6.00

‘ System wiercenia: Mechaniczny

| Rzedna: 72.60 m n.p.m

Skala1:40 | Data wiercenia: 2011-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema

ul. Rybzki 34 61-884 Poznan

Miejscowosé: P-n, ul. Gluszyna 129 |

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11
Obiekt: budynki wielokondygn.

ZalNr. 3.11.

Wiertnica: H20SG

| System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Poznan Inwestor. ZKZL w Poznaniu Rz - 30
Powiat: poznarski Wiercenie: Geotema gdna: 73.30mnpm
Wojewddztwo: \M'elkopolskie Dozdr geol mgrA Grz&szaak Skala 1:40 | Datawiercenia: 2011 01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN: 312

ul. Rybaki 34 61-884 Poznar Profil numer 12 Wiertnica: H20SG
Miejscowosé: P-f, ul Gluszyna 129 | Obiekt: budynki wielokondygn. W System wiercenia; Mechaniczny
Gmina: Paznan Inwestor: ZKZL w Poznaniu

Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema Rzedna: 7340mnpm
Wojewbdztwo: wielkopolskie Dazdr gedl.: mgr A Grzeszczak Skala 1:40 | Data wiercenia; 2011-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Migjscowos¢: P-n, ul. Gluszyna 129

Gmina: Paznan

Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie
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T
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- | Wercenie

I w_ St_ratygraﬁa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13
Obiekt: budynki wielokondygn.

Inwestor: ZKZL w Poznaniu

Profil
litologiczny
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o
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T 800

120

Wiercenie: Geotema
Dozor geol.: mgr A. Grzeszczak

Opis litologiczny
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glina piaszczysta, brazowo-szara przewarstwiona '
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glina piaszczysta, szara

Zat Nr. 3.13.

Wiertnica: H20SG

System wiercenia: Mechaniczny
| Rzedna: 72.20 m n.p.m.
Skala 1:40 | Datawiercenia: 2011-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

ZatNr. 3.14.

Wiertnica: H20SG

l\/_ieEcowoé(:: P-f, ul. Gluszyna 129

Gmina: Poznan
Powiat poznariski
Wojewodztwo: wielkopolskie
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Obiekt: budynki wielokondygn.
Inwestor. ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Geotema

Dozor geol.: mgr A Grzeszczak
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Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Miejscowos¢: P-f, ul. Gluszyna 129

Gmina: Poznan
Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Obiekt: budynki wielokondygn.
Inwestor: ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Geotema

Dozér geol.: mgr A. Grzeszczak
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350 glina piaszczysta, szara przewarstwiona
piaskiem drobnym z domieszka kamieni
500 glina piaszczysta, szara
800/ o

Wiertnica: H20SG

| System wiercenia: Mechaniczny
Rzedna: 73.50 mn.p.m.

| Skala1:40  Data wiercenia: 2011-01-27

Y IR
I R
g 8 9 [ 10| 11|12
|
Go w  n
| I -
Pd zagl. lia wnw szg | 04
1 L
| Gp | liip tpl
| Gp||Pd(+K) ‘ llic ‘ pl
S I =
Go(+K) ‘
.
|
Gpi[Pd(+K)
|
| w
lib tp
| |
|
| .
Gp

Zal.Nr: 3.15.

E

llos¢
waleczkowan

13

025 373

025 33

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Miejscowos¢: P-fi, ul. Gluszyna 129
Gmina: Poznan

Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie
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Przelot ‘

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Obiekt: budynki wielokondygn.

Inwestor. ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Geotema
Dozér gedl.: mgr A Grzeszczak

Opis litologiczny
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I System wiercenia: Mechaniczny
Rzedna: 7250 mn.p.m.
| Skala1:40 | Datawiercenia: 2011-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNe 347

ul. Rybaki 34 61-884 Poznan Profil numer 17 Wiertnica: H20SG

Migjscowos¢: P-i, ul. Guszyna 129  Obiekt: budynki wielokondygn. | System wieroenia IMechaniczny

Gmina: Poznari Inwestor. ZKZL w Poznaniu |
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema Reedna: 71 50m np.m. o
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr A Grzeszezak Skala 1: 40 Data wueroema 2011-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Miejscowosé: P-i, ul. Gluszyna 1 Obiekt: budynki wielokondygn.

Gmina: Poznan Inwestor. ZKZL w Poznaniu
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozér gedl.: mgr A. Grzeszczak
8 ] o ||
! © Profil
2 ggg S litologiczny | 2% Opis litologiczny
! ot 8
mppd B [ [ [m] |
1 2 /3| 4 6 7

E

5

|
N
N

0.9 10 [ 090]
110

AN\

g
o

350

Cawartorzed

Plejstocen

Lk
=]

@
(=}

6.00

gleba, czama

piasek Sredni, jasnobrazowy z domieszkg
kamieni, zagliniony

glina, szaro-brazowa przewarstwiona piaskiem
drobrym

glina piaszczysta, szara

glina piaszczysta, szara

_ _J_Skala1:40
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| Rzedna: 70.50 m n.p.m.

T |
I IR
8 |9 101N
Gb w | In

Ps(Rzzgl b | mw | s

lliz

Zat.Nr: 3.18.

ta wiercenia: 2011-01-27

1L
llosé
wateczkowar

1314

02

015 111

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Migjscowosé: P-n, ul. Gluszyna 129

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr. 3.19.

Profil numer 19

Obiekt: budynki wiglokondygn. System wiercenia; Mecha

Wiertnica: H20SG
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Gmina: Poznan Inwestor: ZKZL w Poznaniu
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema Rzecha 70 60 mn. p m
Wojewddztwo: wielkopolskie | Dozér geol.: mgr A. Grzeszczak | Skala 1: 40 Data waeroenla 2011 01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNe 320

ul. Rybaki 34 61-884 Poznar Profil numer 20
Miejscowosé: P-1, ul. Gluszyna 129 | Obiekt: budynki wielokondygn.
Gmina: Poznan Inwestor. ZKZL w Poznaniu
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotema
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr A. Grzeszczak
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Rzedna: 71.80 m n.p.m.
| Skala1:40 | Data wieroenia: 2011-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Geotema

ul. Rybaki 34 61-884 Poznari

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 21

Miejscowosc: P-f, ul. Gluszyna 129 | Obiekt: budynki wielokondygn.

Gmina: Poznan
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Profil
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§,§§ % litologiczny
5 ]

Przelot

500

Inwestor: ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Geotema
Dozér gedl.: mgr A. Grzeszczak

| System wiercenia: Mechaniczny

ZatNr. 3.21.

Wiertnica: H20SG

Rzedna: 73.70mn.p.m.

Skala 1:40 | Data wiercenia: 2011-01-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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