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         Załącznik nr     do SIWZ 
 
 
Przedmiot zamówienia: biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z kanałem odprowadzającym 

 

Adres: Poznań, obręb Głuszyna, ark. 05, dz. 2/47 (oczyszczalnia ścieków); dz.  2/48, 2/29, 

ark.04, dz. 1, 8/1, 8/2, 8/5 (kanał odprowadzający) 

 

Kod zamówienia wg CPV: 

45.25.21.27- 4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

71.32.00.00- 7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 

 

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznań 

 

Autor : Piotr Bazela 
 
 
 
Spis zawartości programu funkcjonalno uŜytkowego: 

I. STRONA TYTUŁOWA 
 
II. CZ ĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Opis wymagań Zamawiającego: 

2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoleń 

2.2. Wymagania techniczne, 

2.3. Wymagania ekonomiczne, 

2.4. Wymagania technologiczne, 

2.5. Wymagania materiałowe, 

2.6. Wymagania funkcjonalne. 
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III. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Załącznik:  plan zagospodarowania terenu  - 1: 5000 

2. Badania geotechniczne dla działki 2/47 – marzec 2011 r. 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 

poz.1655): 

 Art. 31 ust. 2 

„JeŜeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, zamawiający opisuje 

przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – uŜytkowego”. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U.202 poz.2072). 

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r.  

z późn. zm.) 
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II. CZ ĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: zaprojektowanie i wybudowanie biologicznej 

oczyszczalni ścieków w Poznaniu przy ul. Głuszyna, obsługującej 4 budynki mieszkalne, 

wielorodzinne (96 mieszkań).  

2. Zamawiający informuje, iŜ oczyszczalnia powinna zostać zaprojektowana na działce 

nr 2/47, ark.05, obręb Głuszyna, dla której sporządzone zostały badania geotechniczne. 

Aktualnie działka ta pozostaje niezabudowana, lecz od czerwca 2011 r. będzie 

przedmiotem inwestycji obejmującej budowę 4 budynków mieszkalnych, 

wielorodzinnych-zgodnie z mapką załączoną do niniejszego programu. Z uwagi na 

pochylenie terenu – optymalnym miejscem lokalizacji oczyszczalni jest obszar znajdujący 

się na tyłach lub po lewej stronie budynku nr I (w pobliŜu projektowanego zasieku na 

nieczystości stałe) lub teren znajdujący się po prawej stronie projektowanego placu 

zabawna. 

3. Kanał odprowadzający oczyszczone wody sanitarne powinien znaleźć swoje ujście 

do rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działce nr 8/5, a następnie oczyszczone 

ścieki będą zrzucone do cieku Głuszynka. Zamawiający dysponuje zgodą zarządcy cieku 

Głuszynka - Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat 

w Przeźmierowie na odprowadzenie wód oczyszczonych do przedmiotowej rzeki. 

 

Dane liczbowe: 

Ilość mieszkańców stałych – 350 osób 

Łączna przewidywana ilość ścieków – 35 do 56 m3 / dobę 

2. Opis wymagań Zamawiającego: 

2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoleń: 

a) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie 

b) Opracowanie map niezbędnych do uzyskania uzgodnień i pozwoleń na realizację 

inwestycji,  
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c) Uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na realizację inwestycji w tym: uzyskanie 

decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na 

budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym ścieki oczyszczone 

do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Głuszynki, uzyskanie warunków ENEA S.A. 

na przyłączenie obiektu do sieci, uzyskanie zgody od zarządcy drogi publicznej na 

wykonanie przecisku pod ulicą, uzyskanie decyzji środowiskowej a w razie 

konieczności-raportu o stanie środowiska, uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na 

wykonanie oczyszczalni oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie 

odprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych dla przedmiotowej oczyszczalni, 

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę biologicznej oczyszczalni 

wraz z kanałem odprowadzającym 

d) Opracowanie 5 egzemplarzy wielobranŜowego projektu budowlanego zawierającego 

wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie celem uzyskania pozwolenia na budowę 

oraz przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej kompletu dokumentacji, 

wykonanej w PDF. 

e) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o 

warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. 

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126); 

f) Opracowanie bilansu ilościowego i jakościowego ścieków surowych; 

g) Opracowanie koncepcji technologicznej oczyszczalni z kanałem odprowadzającym 

 
2.1 Wymagania techniczne. 
 
Realizacja zamówienia publicznego ma na celu prowadzenie gospodarki ściekowej na terenie 

przeznaczonym pod budowę budynków komunalnych poprzez zaprojektowanie i budowę 

oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych po oczyszczalni do rowu 

melioracyjnego i dalej do rzeki Głuszynki. 

Dla oczyszczalni i pompowni naleŜy zaprojektować zestaw urządzeń o przepustowości dobranej 

do ilości produkowanych dobowo ścieków. 
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Zaprojektowane urządzenia wchodzące w skład oczyszczali, przepompowni i kanału 

odprowadzającego muszą nadawać się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z  

 

 

2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Oczyszczalnia ścieków musi gwarantować stopień oczyszczenia ścieków zgodny z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie naleŜy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zmianami ) odprowadzenie 

do ziemi tj.: 

BZT5 = 25 mgO2/l 

ChZTcr = 125 mgO2/l 

Zawiesiny ogólne = 35 mg/l 

Zamawiający oczekuje zastosowania biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii osadu 

czynnego lub w technologii zapewniającej równowaŜne efekty oczyszczania o powszechnie 

stosowanych rozwiązaniach. 

Zamawiający oczekuje usytuowania oczyszczalni o zbiornikach podziemnych, a takŜe 

minimalizacji jej strefy oddziaływania na otoczenie. 

 

Wewnętrzne linie zasilające 230/400V od złączy kablowych do rozdzielnic przy oczyszczalni 

i przepompowni ścieków naleŜy wykonać przewodami LYd ( o przekrojach stosownych 

do obciąŜeń ) w rurach ochronnych PCV. 

Ochrona przeciwporaŜeniowa 

Obowiązujący system ochrony : ochrona przed dotykiem pośrednim ( dodatkowa ) oraz szybkie 

wyłączenie zasilania; ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( uzupełniająca ) oraz wyłączniki 

ochronne róŜnicowoprądowe 
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Po zakończeniu procesu projektowego uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac budowlanych tj. budowy ( dostawa i montaŜ 

urządzeń, przewodów ) wraz z: 

a) rozruchem mechanicznym i technologicznym potwierdzonym badaniami jakości 

oczyszczonych ścieków 

b) inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 

c) opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu instrukcji obsługi biologicznej oczyszczalni 

ścieków, 

d) szkoleniem uŜytkownika oczyszczalni ścieków (Zamawiającego) w zakresie eksploatacji 

i prowadzenia ksiąŜki oczyszczalni.  

 
2.2 Wymagania ekonomiczne 

Zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego Programu, przy zachowaniu wszelkich 

niezbędnych wymagań wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Prawa ochrony 

środowiska i Prawa wodnego – musi wykazywać się niskimi kosztami realizacji i eksploatacji. 

Niezbędne jest aby przy doborze rozwiązań technologicznych i uwzględnieniu panujących 

warunków gruntowo wodnych oraz prawidłowo prowadzonej przez uŜytkownika eksploatacji – 

niezawodne funkcjonowanie urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni i przepompowni 

obliczone było na przynajmniej 10 lat. Łączne koszty eksploatacji oczyszczalni obciąŜające 

uŜytkownika nie mogą przekroczyć 8 zł/m3 ścieków. Wykonawca na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej, przed jej zatwierdzeniem przez Zamawiającego zobowiązany jest 

przedstawić pełną specyfikację kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni w przeliczeniu na 1 m3 

ścieków. 
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2.3 Wymagania technologiczne 

Zamawiający oczekuje zastosowanie rozwiązań technologicznych – mechaniczno- biologicznych 

oczyszczalni ścieków działającej w technologii osadu czynnego lub w technologii zapewniającej 

równowaŜne efekty oczyszczania o powszechnie stosowanych rozwiązaniach , które prawidłowo 

dobrane – przyniosą efekt ekologiczny w postaci oczyszczonych ścieków odpowiadających 

warunkom rozporządzenia Ministra Środowiska cytowanego wyŜej w zakresie najwyŜszych 

dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń. tj.: 

BZT5 = 25 mgO2/l 

ChZTcr = 125 mgO2/l 

Zawiesiny ogólne = 35 mg/l 

przy załoŜeniu średniej dobowej ilości ścieków wynikającej z ilości uŜytkowników oraz 

przeciętnego zuŜycia wody. 

Przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać nierównomierność dopływu ścieków w układzie 

dobowym. 

Dobór przepustowości urządzeń naleŜy zweryfikować na etapie prac projektowych. 

 

2.4 Wymagania materiałowe 

Zastosowane wyroby budowlane musza spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). 

Podziemne zbiorniki oczyszczalni powinny być wykonane z betony co najmniej B35 odpornego 

na korozję chemiczną lub z płyt polipropylenowych typu „sandwich”, szczelnych i odpornych 

na wahanie poziomu wód gruntowych. 

 
2.5 Wymogi funkcjonalne 

Zamówienie polegające na zaprojektowaniu i budowie indywidualnej oczyszczalni 

ścieków słuŜyć ma prowadzeniu gospodarki ściekowej dla powstających budynków naleŜących 

do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57; 60-770 Poznań 
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Z uwagi na lokalizacje oczyszczalni wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 

ścieków. 

 
III. CZ ĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy : 

   1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

·  2. Wypis z rejestru ewidencji gruntu 

·  3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 

Załącznik: 

1. Plan zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją oczyszczalni 

2. Badania geotechniczne dla działki 2/47 – marzec 2011 r. 

 

 


