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Zahcznik nr  do SIWZ

Przedmiot zamoéwienia biologiczna oczyszczalniziekdw wraz z kanatem odprowadaaym

Adres: Pozna, obrb Gluszyna, ark. 05, dz. 2/47 (oczyszczakciakow); dz. 2/48, 2/29,
ark.04, dz. 1, 8/1, 8/2, 8/5 (kanat odprowadazg)

Kod zamowienia wg CPV:
45.25.21.27- 4 Roboty budowlane w zakresie oczysaice sciekow
71.32.00.00- 7 Ustugi itynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy: Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych, ul. Matejki 50670 Pozna

Autor : Piotr Bazela

Spis zawartdgci programu funkcjonalno uzytkowega
I. STRONA TYTULOWA

ll. CZ ESC OPISOWA
1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia
2. Opis wymaga Zamawiagcego:
2.1.Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe] iskania pozwole
2.2.Wymagania techniczne,
2.3.Wymagania ekonomiczne,
2.4.Wymagania technologiczne,
2.5.Wymagania materiatowe,

2.6.Wymagania funkcjonalne.
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l1l. CZ ESC INFORMACYJNA
1. Zafacznik: plan zagospodarowania terenu - 1: 5000
2. Badania geotechniczne dla dziatki 2/47 — marzed 201

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiablicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223
p0z.1655):
Art. 31 ust. 2
Jezeli przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanieykenanie robét budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawmldwlane, zamawiagy opisuje
przedmiot zamowienia za pompprogramu funkcjonalno —zytkowego”.
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U.202 poz.2072).
3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.Nr 156 poz. 1118 z 2006r.

z p&n. zm.)
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Il. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:zaprojektowanie i wybudowanie biologicznej
oczyszczalnkciekdw w Poznaniu przy ul. Gluszyna, obstugej 4 budynki mieszkalne,
wielorodzinne (96 mieszka

2. Zamawiajcy informuje, ¥ oczyszczalnia powinna zosétazaprojektowana na dziatce
nr 2/47, ark.05, oleb Gluszyna, dla ktérej spardzone zostaly badania geotechniczne.
Aktualnie dziatka ta pozostaje niezabudowana, lexz czerwca 2011 r. ¢dzie
przedmiotem inwestycji obejmugej budow 4 budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych-zgodnie z mapkzahczom do niniejszego programu. Z uwagi nha
pochylenie terenu — optymalnym miejscem lokalizacgyszczalni jest obszar znajalty
sie¢ na tytach lub po lewej stronie budynku nr | (w pab projektowanego zasieku na
nieczystdci state) lub teren znajcigy sk po prawej stronie projektowanego placu
zabawna.

3. Kanat odprowadzagy oczyszczone wody sanitarne powinien zhalswoje ujcie
do rowéw melioracyjnych zlokalizowanych na dzialwe8/5, a nagpnie oczyszczone
scieki beda zrzucone do cieku Gluszynka. Zamawigj dysponuje zgadzaradcy cieku
Gluszynka - Wielkopolskiego Zagdu Melioracji i Uradzex Wodnych — Inspektorat

w Prze&mierowie na odprowadzenie wod oczyszczonych dodmnzatowe] rzeki.

Dane liczbowe:
llos¢ mieszkacdw statych — 350 osbb
taczna przewidywana ifg sciekow — 35 do 56 m3 / deb
2. Opis wymaga Zamawiajacego:
2.1Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej iskania pozwol&
a) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
b) Opracowanie map nieztnych do uzyskania uzgodhiepozwole na realizag
inwestyciji,
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c) Uzyskanie wszelkich zgdd i pozwdlena realizag inwestycji w tym: uzyskanie
decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy dmavastycji polegajcej na
budowie oczyszczalidiciekow wraz z kanatem odprowadaaym scieki oczyszczone
do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Gluszynkiyskanie warunkéw ENEA S.A.
na przyhczenie obiektu do sieci, uzyskanie zgody od gy drogi publicznej na
wykonanie przecisku pod ulic uzyskanie decyzjisrodowiskowej a w razie
konieczndci-raportu o staniérodowiska, uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na
wykonanie oczyszczalni oraz na szczegoOlne Kkorzistan wod w zakresie
odprowadzania do zieniciekdw oczyszczonych dla przedmiotowej oczyszczalni
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na bugddivologicznej oczyszczalni
wraz z kanatem odprowadzaym

d) Opracowanie 5 egzemplarzy wielobtawego projektu budowlanego zawiex@ggo
wszelkie niezbdne uzgodnienia i opinie celem uzyskania pozwoler@aabudow
oraz przekazanie Zamawdagmu wersji elektronicznej kompletu dokumentaciji,
wykonanej w PDF.

e) Opracowanie informacji dotyazej bezpieczestwa i ochrony zdrowia w oparciu o
warunki okrélone w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

f) Opracowanie bilansu ifgiowego i jak@ciowegosciekow surowych;

g) Opracowanie koncepcji technologicznej oczyszczakanatem odprowadzagym

2.1 Wymagania techniczne.

Realizacja zamowienia publicznego ma na celu praesmié gospodarkiciekowej na terenie
przeznaczonym pod budewbudynkéw komunalnych poprzez zaprojektowanie i dvugd
oczyszczalnisciekbw z odprowadzeniemiciekdw oczyszczonych po oczyszczalni do rowu
melioracyjnego i dalej do rzeki Gluszynki.

Dla oczyszczalni i pompowni nalg zaprojektowé zestaw urgzdzea o przepustowsei dobranej

do ilosci produkowanych dobowgriekow.
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Zaprojektowane umtizenia wchodxre w sktad oczyszczali, przepompowni i kanatu
odprowadzajcego musz nadawa sie do stosowania przy wykonaniu robo6t budowlanych

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 20@wyrobach budowlanych ( Dz. U. z

2004 r. Nr 92, poz. 881).

OczyszczalnigciekOw musi gwarantowastopiei oczyszczeniaciekdw zgodny z wymaganiami
rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumkakie naley
speint przy wprowadzanidgciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substesegzegdinie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego ( Dz. U. nr 137, poz. 984 ze mamai ) odprowadzenie
do ziemi tj.:

BZTs = 25 mgQ/l

ChZTcr = 125 mg@l

Zawiesiny ogolne = 35 mg/I

Zamawiajacy oczekuje zastosowania biologicznej oczyszczaktiekow w technologii osadu
czynnego lub w technologii zapewniajcej rownowazne efekty oczyszczania o powszechnie
stosowanych rozwazaniach.

Zamawiajacy oczekuje usytuowania oczyszczalni o zbiornikaclpodziemnych, a take

minimalizacji jej strefy oddzialywania na otoczenie

Wewrtrzne linie zasilajce 230/400V od ztzy kablowych do rozdzielnic przy oczyszczalni
i przepompowni sciekbw naley wykona przewodami LYd ( o przekrojach stosownych
do obcazen ) w rurach ochronnych PCV.

Ochrona przeciwporazeniowa

Obowiazujacy system ochrony : ochrona przed dotykiendrpdnim ( dodatkowa ) oraz szybkie
wytaczenie zasilania; ochrona przed dotykiem beémsnim ( uzupetniaca ) oraz wyiczniki
ochronne rénicowopgdowe
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Po zakaczeniu procesu projektowego uzyskaniem prawomodeeyzji pozwolenia na budaw
Wykonawca zobovdzany jest przyapi¢ do prac budowlanych tj. budowy ( dostawa i manta
urzadzen, przewodow ) wraz z:

a) rozruchem mechanicznym i technologicznym podenym badaniami jakoi
oczyszczonycliciekow

b) inwentaryzag geodezyja powykonawca

C) opracowaniem i przekazaniem Zamawgamu instrukcji obstugi biologicznej oczyszczalni
sciekow,

d) szkoleniem #ytkownika oczyszczalnkciekow (Zamawiajcego) w zakresie eksploatacji

I prowadzenia kaizki oczyszczalni.

2.2 Wymagania ekonomiczne

Zamoéwienie publiczne dolace przedmiotem niniejszego Programu, przy zachaweuszelkich
niezlegdnych wymaga wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego. Prawa ochrony
srodowiska i Prawa wodnego — musi wykazywsk niskimi kosztami realizacji i eksploataciji.
Niezbxdne jest aby przy doborze rozm@n technologicznych i uwzgtinieniu panujcych
warunkéw gruntowo wodnych oraz prawidtowo prowadgaorzez aytkownika eksploatacji —
niezawodne funkcjonowanie udzen wchodzacych w sktad oczyszczalni i przepompowni
obliczone bylo na przynajmniej 10 latadzne koszty eksploatacji oczyszczalni abajace
uzytkownika nie mog przekroczy 8 zi/m3 sciekOw. Wykonawca na etapie spsuizania
dokumentacji projektowej, przed jej zatwierdzenipmzez Zamawiacego zobowizany jest
przedstawd petra specyfikaop kosztow eksploatacyjnych oczyszczalni w przelioczera 1 m3

sciekow.
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2.3 Wymagania technologiczne

Zamawiajicy oczekuje zastosowanie rozaan technologicznych — mechaniczno- biologicznych
oczyszczalnkciekdw dziatajcej w technologii osadu czynnego lub w technolagpewniajcej
rownowane efekty oczyszczania o powszechnie stosowanyohigpaniach , ktore prawidtowo
dobrane — przynias efekt ekologiczny w postaci oczyszczonystiekdw odpowiadajcych
warunkom rozpormzenia MinistraSrodowiska cytowanego wgj w zakresie najwaszych
dopuszczalnych warfoi wskanikOw zanieczyszcze tj.:

BZTs = 25 mgQ/I

ChZTcr =125 mg@l

Zawiesiny ogolne = 35 mg/I

przy zataeniu sredniej dobowej iléci sciekdw wynikaacej z ilcsci uzytkownikow oraz
przecetnego zuaycia wody.

Przyjte rozwihzania musz uwzgkdniac nierbwnomierné¢ doptywu sciekow w uktadzie
dobowym.

Dobér przepustowai urzadzen nalery zweryfikowa na etapie prac projektowych.

2.4 Wymagania materialowe

Zastosowane wyroby budowlane musza spétmigmogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 92 #£1).

Podziemne zbiorniki oczyszczalni powinnycbyykonane z betony co najmniej B35 odpornego
na koroz¢ chemiczi lub z pityt polipropylenowych typu ,sandwich”, sataych i odpornych

na wahanie poziomu waéd gruntowych.

2.5 Wymogi funkcjonalne
Zaméwienie polegage na zaprojektowaniu i budowie indywidualnej oezyzsini
sciekow shizy¢ ma prowadzeniu gospodanciekowej dla powstagych budynkow nalexcych

do Zaradu Komunalnych Zasobow Lokalowych ul. Matejki 50-670 Pozna
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Z uwagi na lokalizacje oczyszczalni wymagane jeziyolenie wodnoprawne na odprowadzanie
sciekow.

l1l. CZ ESC INFORMACYJNA

Zamawiajicy przekae Wykonawcy :
1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
-+ 2. Wypis z rejestru ewidencji gruntu

- 3. Gwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniaidiermdcia na cele budowlane

Zakcznik:
1. Plan zagospodarowania terenu z naniesiokalizacp oczyszczalni
2. Badania geotechniczne dla dziatki 2/47 — marzed 201
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