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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja zawiera wyniki uzupetiajgcych badan geotechnicznych
podtoza gruntowo-wodnego, wykonanych dla ustalenia przydatnosci gruntow
ha potrzeby zmienionej koncepcji zagospodarowania dziatki nr 2/47, zlokalizowanej
w Poznaniu, przy ul. Gluszyna nr 129, powiat poznanski, woj. wielkopoiskie.

1.1. Podstawa opracowania dokumentacii

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie nastepujacych aktéw prawnych:

» rozporzadzenie MSWIA w  sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414);

» art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

> art. 4 ust. 4 ustawy ,Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. nr
27 poz. 96);

» normy PN-81/B-03020 i inne normy z nig zwigzane.

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentacji stanowi zlecenie wydane
przez Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.

1.2. Wykorzystane materiaty

Sporzadzajac opracowanie wykorzystano nastepujace materiaty:
a) plan sytuacyjny w skali 1:500;
b) obowigzujace normy i literature przedmiotu.

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu

Na etapie projektu budowlanego przewiduje sie budowe czterech
dwukondygnacyjnych budynkow mieszkalnych bez podpiwniczenia, wykonanych
metoda tradycyjna, w zwartej zabudowie. Plan dostarczyt Zleceniodawca, z ktdérym

ustalono zakres robot.
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2. Opis wykonanych prac

Wykonano nastepujace prace:

a) przeprowadzono wizje lokalng terenu badan;

b} wykonano 6 matosrednicowych otworéw badawczych do glebokosci 8,00 m
ppt., facznie 48,00 mb wiercenn. Rozmieszczenie punktéw badawczych
| ich gtebokosci ustalono ze Zleceniodawcey prac;

¢) wykonano 1 sonde dynamiczng DPL;

d) rzedne miejsc badawczych odczytano bardzo orientacyjnie z planu
sytuacyjnego;

e) wykonano badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, zgodnie
z Normg PN-88/B-04481;

f) okreslono wartoSci parametréow geotechnicznych, zgodnie z Normg
PN-81/B-03020;

g) dokonano analizy uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie
z Norma PN-B-02479:1998.

Terenowe prace badawcze wykonano w marcu 2011 r.

3. Potozenie, morfologia | uzytkowanie terenu

Obszar badan miesci sie w Poznaniu, ul. Gluszyna nr 129, powiat poznariski,
woj. wielkopolskie.

Pod wzgledem fizjograficznym, zgodnie z podzialem wediug J. Kondrackiego
(2000r.), teren badan lezy w obrebie Réwniny Wrzesinskiej (315.56), w zasiegu
zlodowacenia wislanskiego, fazy poznanskiej.

Omawiahy teren jest aktualhie przeznaczony do zabudowy, ogrodzony,
porosniety roslinnoscig trawiasta, w otoczeniu zagospodarowanych dziatek.

Powierzchnia terenu jest wyniesiona w granicach 70,20 - 72,50 m n.p.m.

Maksymalna deniwelacja, okreslona rzednymi otwordw badawczych wynosi 2,30 m.
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4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie
6 matosrednicowych otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 8,00 m ppt.

Teren badan zbudowany jest z utwordw czwartorzedowych - plejstocefiskich
i holocenskich.

Plejstocen to utwory lodowcowe i wodnolodowcowe zlodowacenia wislariskiego
fazy poznanskiej.

Dolne warstwy podfoza budujg utwory lodowcowe, wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych i piaskow gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym. W ofworach
nr 4 i 6 napotkano, na gtebokosci 5,20-5,40 m ppt (tj. 64,80-65,55 m npm), 0,50-0,80 m
warstwe wodnolodowcowych piaskdw drobnych zaglinionych. Nawiercona migzszosé
wiw warstw dochodzi do 6,80 - 7,30 m.

W okolicach otwordw nr 4 i 5 stropowg czes$é terenu stanowig rzeczne
I wodnolodowcowe utwory piaszczyste, wyksztatcone jako piaski drobne, ktorych spag
osigga gtebokosc 1,20 m ppt, tj. 69,00 m npm.

W gdrnych partiach podtoza nawiercono rowniez holocenskie organiczne utwory
zastoiskowe, takie jak: gytie, miejscowo przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski
gliniaste przewarstwione gytia, namuty i piaski prochniczne, o facznej migzszosci 0,30 —
0,80 m (otw. nr 1-4, 6).

Catos¢ pokrywa 0,20 — 0,60 m warstwa gleby oraz 0,15 m warstwa
antropogenicznego nasypu niekontrolowanego (otw. nr 2).

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono na przekrojach geotechnicznych,

w czescl zatgcznikowej opracowania (zatgeznik nr 44.).

5. Warunki wodne

W trakcie badan podioza, w marcu 2011 r., stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w formie zwierciadta swobodnego w przypowierzchniowych utworach
organicznych i piaszczystych. Przewiduje sie, Zze przy niekorzystnych warunkach
hydrometeorologicznych, w porze dtugotrwatych opaddw, lustro wody moze okresowo

sie podnies¢. Obecny poziom wod gruntowych nalezy uzna¢ za wysoki.
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Numer otworu Rzedna wystgpowania wody G1Qb0kos'<;\gf§;tqpowania
1 71,80 m npm. 0,70 m ppt.
2 71,00 m npm. 1,00 m ppt.
3 71,25 m npm, 1,00 m "bpt.
4 69,90 m npm. ” 0,30 m ppt.
5 70,30 m npm. 0,60 m ppt.
6 70,15 m npm. 0,60 m ppt.

W otworach nr 4 i 6 , na gtebokosci 5,20 - 5,40 m ppt,, tj. na rzednych 64,80 -
65,55 m npm, nawiercono drugi poziom wodonos$ny, w formie zwierciadta napigtego

przez wyzej zalegajace utwory gliniaste.

6. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntoweqgo

Charakterystyki geotechnicznej podioza gruntowego dokonano na podstawie
badan terenowych oraz prac kamerainych w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020. Stopien zageszczenia lp gruntdw sypkich ustalono na podstawie
badan terenowych sondg lekka, a cechy fizyko — mechaniczne przyjeto wg normy
PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cecha wiodaca Io.

Stopien plastycznosci I. gruntdw spoistych ustalono na podstawie badan
makroskopowych w warunkach laboratoryjnych, a cechy fizyko — mechaniczne przyjeto
wediug normy PN-81/B-03020 na podstawie korelacji z cecha wiodaca |,.

Grunty podioza ujeto w trzy grupy:

Grupa | - gruntéw mineralnych organicznych

zastoiskowych

Z uwagi na zroznicowanie litologiczne gruntéw w grupie |, wydzielono warstwy

geotechniczne.

- warstwa la - namutdbw oraz gytii, lokalnie przewarstwionych piaskiem

gliniastym, mokrych i wilgotnych, plastycznych a |, = 0,30 - 0.40:
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- warstwa b - piaskow gliniastych, miejscowo przewarstwionych piaskiem
drobnym, z domieszka gytii lub weglanu wapnia, wilgotnych, plastycznych o |, =
0,30 — 0,40,

- warstwa lc - piaskow prochnicznych, wilgotnych, $redniozageszczonych o
lp =0,40;
Grupa ll - gruntéw mineralnych sypkich - wodnolodowcowych
i rzecznych

Z uwagi na zrdznicowanie litologiczne gruntdw w grupie |, wydzielono warstwy

geotechniczne:

- Warstwa lla - piaskéw drobnych, Iokalnie zaglinionych, nawodnionych,
dredniczageszczonych o Ip= 0,40;

- Warstwa llb - piaskow drobnych, zaglinionych, nawodnionych,

sredniozageszczonych o |»= 0,60;

Grupalll - gruntéow mineralnych mato spoistych i spoistych -

lodowcowych, o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,,B”

Z uwagi na zréznicowanie wytrzymatoSciowe gruntdw w grupie i, wydzielono
warstwy geotechniczne:

» Warstwallla ~ glin piaszczystych oraz glin piaszczystych przewarstwionych
piaskiem drobnym, lokalnie z domieszkg zwiru i kamieni, wilgotnych

Z przewarstwieniami mokrymi, twardoplastycznych o |, = 0,10-0,15;

» Warstwalllb - piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych, migjscowo
przewarstwionych piaskiem drobnym, z domieszka zwiru i kamieni, wilgotnych,

twardoplastycznych o .= 0,20-0,25,

> Warstwa lllc - glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem drobnym,
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lokalnie z domieszka kamieni, zwiru, piasku sredniego i weglanu wapnia, wilgotnych

z przewarstwieniami mokrymi, plastycznych o I.= 0,30-0,35;

> Warstwallld - piaskéw gliniastych, miejscowo przewarstwionych piaskiem
drobnym i gling piaszczystg oraz glin piaszczystych, przewarstwionych piaskiem
drobnym, lokalnie z domieszka zwiru i weglanu wapnia, wilgotnych z

przewarstwieniami mokrymi, plastycznych o l.= 0,40;

» Warstwallle - piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym, wilgotnych z przewarstwieniami mokrymi,

plastycznych o [ = 0,50-0,60.

Wartosci  wspolczynnika materiatowego dia  poszczegdinych  parametrow
geotechnicznych gruntéw mineralnych nalezy przyjmowaé w wysokosci +/- 0,1.
Usrednione wartosci parametréw geotechnicznych zestawiono w tabeli zalaczonej

na koncu opracowania (zatacznik nr 8).

7. Whioski

W wyniku przeprowadzonych geotechnicznych badan podioza,

stwierdzono ze:

> a) Dolne warstwy podioza budujg utwory lodowcowe, wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych i piaskow gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym.
W otworach nr 4 i 6 napotkanoc na gtebokosci 5,20-5,40 m ppt (tj. 64,80-65,55 m
npm) 0,560-0,80 m warstwe wodnolodowcowych piaskéw drobnych zaglinionych.

Nawiercona migzszo$é w/w warstw dochodzi do 6,80 ~ 7,30 m.
» b) W okolicach otworéw nr 4 i 5 stropowg czes¢ terenu stanowig rzeczne

i wodnolodowcowe utwory piaszczyste, wyksztatcone jako piaski drobne, ktorych

spag osigga gtebokosé 1,20 m ppt, ). 69,00 m npm.
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c) W goérnych partiach podtoza nawiercono rowniez holocenskie organiczne
utwory zastoiskowe, takie jak: gytie, miejscowo przewarstwione piaskiem gliniastym,
piaski gliniaste przewarstwione gytiq, namufy i piaski préchniczne, o tacznej

migzszosci 0,30 — 0,80 m (otw. nr 1-4, 6).

d) Catos¢ pokrywa 0,20 — 0,60 m warstwa gleby oraz 0,15 m warstwa
antropogenicznego nasypu hiekontrolowanego (otw. nr 2).

€) W trakcie badan podtoza, w marcu 2011 r., stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej w formie zwierciadta swobodnego w przypowierzchniowych
utworach organicznych i piaszczystych. Przewiduje sig, ze przy niekorzystnych
warunkach hydrometeorologicznych, w porze diugotrwatych opadéw, lustro wody
moze okresowo sie podniesé. Obecny poziom wéd gruntowych nalezy uznaé za

wysoKki.

Gleboko$é wystepowania

Numer otworu Rzedna wystepowania wody wody

71,80 m npm. 0,70 m ppt.

71,00 m npm. 1,00 m ppt.

71,25 m npm. 1,00 m ppt.

69,90 m npm. 0,30 m ppt.

70,30 m npm. 0,60 m ppt.

D B W N e

70,15 m npm. 0,60 m ppt.

W otworach nr4 | 6 , na gfebokosci 5,20 - 5,40 m ppt., tj. na rzednych 64,80 -
65,55 m npm, nawiercono drugi poziom wodonosny, w formie zwierciadta napigtego

przez wyzej zalegajace utwory gliniaste.

W podtozu wydzielono 10 warstw  geotechnicznych, réznigcych sie litologig
i stanem. Wartos¢ parametréw geotechnicznych gruntéw, tworzacych poszczegolne

warstwy zestawiono w tabeli zataczonej na koricu opracowania (zatacznik nr 6).
W nawigzaniu do tresdci rozporzgadzenia MSWIA z dnia 24 wrzeénia 1998 r,,

proponuje si¢ zakwalifikowanie projektowanej budowy do | Kkategorii

geotechnicznej, w zlozonych warunkach warunkach gruntowo - wodnych;
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W toku prac projektowych, obliczenia nalezy wykonaé zgodnie z normg
PN-81/B-03020;

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wartosci parametréw geotechnicznych podanych

w opracowaniu

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w
PN-81/B-03020 oraz skonfrontowa¢ z uprawnionym geoclogiem zgodno$¢ danych
gruntowo-wodnych uzyskanych z oprébowan mato$rednicowych z uktadem warstw

znajdujacych sie bezposrednio pod dnem taw fundamentowych.

UWAGA:

Ukiad i migzszoS¢ warstw geotechnicznych sa interpolowane pomiedzy profilami

odwiertow.

Rzedne miejsc badawczych zostaly odczytane z mapy wysokosciowe]. Przed
przystapieniem do prac polowych nalezy doktadnie geodezyjnie domierzy¢ punkty

oprobowan i poréwnac je z rzeczywistymi rzednymi wystepujacymi w terenie.

8. Zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
przebadany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowo — wodnymi,
ktore w toku prac fundamentowych beda powodowaé trudnosci w
utrzymaniu rezimu technologicznego.

Fundamenty proponuje sie posadowi¢ na gtebokosci 0,90 m ppt, z zachowaniem
granicy przemarzania gruntu, po uprzednim usunigciu zalegajacej powierzchniowo
pokrywy glebowej, nasypu niekonfrolowanego, piasku drobnego préchnicznego
I utworéw organicznych zastoiskowych oraz zabudowaniu tymczasowego drenazu

opaskowego.
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Biorac pod uwage osadzenie fundamentéw na:

» gruntach spoistych i mato spoistych : proponuje sie przed fundamentowaniem

ustabilizowaé stropy gruntowe chudym betonem i nie doprowadzaé do zalania
lub przemarznigcia wiw gruntdw. Mogace powstaé wowczas uplastycznianie
warstw, wigze sie z koniecznoécig kosztownego przeglebiania wykopow

i zmudnym procesem doprowadzania gruntéw do wymaganej nosnosci.

Wiasciwe prace fundamentowe proponuje si¢ przeprowadzaé od péznej wiosny
do wczesnej jesieni, przy obnizonych stanach woéd gruntowych i w stabilnych,

bezopadowych warunkach atmosferycznych.

Ze wzgledu na mozliwo$é wystepowania wody na stropach utworéw spoistych,
proponuje sig zaprojektowaé opaski betonowe wokot budynku oraz dobrze
zaizolowacC izolacjg przewidziang na wahania wody gruntowej oraz w skrajnych

przypadkach jej statg obecnosé.

Zwraca si¢ uwage, aby nie nasadzac drzew i krzewow zbyt blisko fundamentéw
i w poblizu kanalizacji, z uwagi na mozliwo$¢ ich uszkodzenia przez system

korzeniowy.

Wiw prace ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
norma PN-B-06050:1999.

Niezaleznie jednak od przyjetej koncepcji posadowienia obiektu, proponuje sie
uwzgledni¢ tabele parametréw geotechnicznych, zamieszczona na koncu

opracowania.

Wiw prace ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie
z hormg PN-B-06050:1999.

10z 10




GEOTEMA

QEOTEGHNIRA GEQLOBIA HYORGAEQLOGIA

Zataczniki

Geotema ul. Rybaki 34, 61-884 Poznan, Nip: 972-059-97-45, Regon: 634367830

tel: 0 61-670-88-58, fax: 0 61-610-14-94 tel. kom. 0 502-038-207
www.geotema.pl, e-mail: hiuro@geoctema.pl




T e

T e i

o xR TR K USRI 35 R S

Auzoluyosioab fonpzid

Azomepeq Jomjo

A _‘L&Y

‘epuabay

anmadenEs oI TmElo

e




5 Apom werzed A

§

fasequmib Kpom wejzad Suemozyigeisn -5

[smoyunb fpon,
Uowed Auemozipqessn | Kusoiames )

eluazdbs o
Auoripomeu ME
R
hgn- o
]
-l
Awmyobm || m
]
AnoSiw ofews |r s
1
Apons s

MLNAYDO DSONLODTIM | YMOLNNYD vaOM

Ruuhyd 1d
Auzofiseldopdiur - |dw
Auzofyserd - ¢
Auzofjse|dopiesmy - |d)
Auemziod - mzd

Apemz - mz

o0's sL'o 05 20 L]

5 T
o rost ] W omzd omz 7

HOL1Si0dS MOLNNMO VIrONILSASNOM ‘2

Auozozsdbez ozpieq - bzg

Auozozsdbez - Bz
Auozozsdbezoupals - Bzs
Auzn| - 43
.._ T T T i Qh
Bl o+ Bz og'e Bz 190 bzs £E0 o 0

HOALSIOdSIIN MOLNNYD IINIZIZSIOVZ "L
ALNNYO NVYLS

eluazozsdbez uaido)s - q
rsouzof)se|d usidols - M- = 7|
I[3UB)SASUOY YILUZEXNSM - SIM TR = 9|
125020A1SE|d HIUZEYSM ~ da-Tm = dj
1souuid eolueilb - R
1wsouzodyse)d eojuelb - “M

nzaanys esjueld - M

rsoujobim yerdors - g

BURINIEU DS0UI0BHM - (M)

MounIB ezoiuelBbod - /
elusimsiemazid ~ I}

zsauop - ("4)

19znz - IZ

atuslue - 3

oumMaIp - a

Amoucyag znib - q

AueyBao znib - o)

VINIZOVNZO INNI

(Auemojonuoyeiu) Auepmopngeit diseu - [ NN
Augpnopng diseu-  {lgn

AMOdASYN ALNNED

Aujeunig [o15am - a9
Auuaiwes {e163m - 39
eulozal epasy - I
enAb - A
Auzoyiowe oy - Bl
Asiuvopwopnasd Jo) - dj
Aysiiopm poy - m]
Ho] - 1
nuey - WN
egajb - g0
INZIINVOHO ALNNED
#1- r
Risfzozsed y - dr
efzéimz e1sejid ewb - zZie)
ezdwz eu|b - Z0
ezdmz eyshzozseld euyb - zdo)
eyse|id eui|f - ey
eulb - 9
eisAzozseld euy - do
tAd - u
KsAzozseid id - du
Aseub yaseid - 64
AiselAd yaserd - ud
Augoup yaseld - pd
lupess yased - sd
Agnib yaserd - 1d
eyse)b ewodsod - God
expodsod - O
Aseun b imz - 74
Mz - y4

SNIZG0Y ANTVHIANIN ALNNYD

08P704/980-Nd *AINFON DM MOINAUD VEOVITHASYV TN I ANZIINHOHLOTD HTOIINAS




Cectermna
ul. Rybaki 34 51-884 Poznari

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

| Profil numer 1

ZatNr 3.1,

Wiertnica: H20SG

Migjscowosé: P-f, ul. Gluszyna 129
Gmina: Poman
Powiat: poznariski

Obigkt: budynki wielokondygn.
Inwestor. ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Gectema

Dozdr geol.: mgr A Grzeszczak

System wiercenia: Mechaniczny
Rzedna: 72.50m n.p.m.

Stala 1:50 | Data wiercenia: 20110309

Wojewddztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 32
Ul Rybaki 34 61-884 Poznet - Profil numer 2 Wiertrica: H20SG
Migjscowosc: P-h, ul. Gluszyna 129 | Obiekt: budynki wielokondygn. | System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Poznar tnwestor, ZKZL. w Poznaniu ‘ :
Powiat: poznaiiski Wiercenie: Geotema Regana: 72.00m npm.
Wojewddztwo: wislkopolskie Dozér geal.. mgr A Grzeszezak Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2011-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar




Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zai N 33,
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan Profil numer 3 Wertnica: H20SG
Migjscowose: P-, ul. Gluszyna 129 "Obiekt: budynki wielokondygn. . System wiercenla: Mechaniczny
Gmina: Pozman Irwestor. ZKZL w Poznaniu -
Powiat: poznanski Wiercenie: Geotema Regdna: 72.25mn.pm.
Wjewddztwo: wielkopolskie Bozér geol.: mgr A Grz&s;czak Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2011-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geotema KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO o s

ul. Rybakd 34 61-854 Poznan l Profil numer 4 Wiertnica: H20SG
Migjscowosé: P-f, ul. Gluszyna 129 [ Oniekt: budynki wa‘elokondygﬁ. System wieréenia: Mechaniczny )
Gmina: Poznan Irwestor. ZKZL w Poznaniu )
Powiat: poznariski Wiercenie: Geotemna Reedna: 70.20mn.p.m. .
Wojewddztwo: wielkopolskie ! Dozor geol.: mgr A Grzeszezak Skala 1: 50 ‘ Bata wiercenia; 2011-03-08
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Rysunek wykonano programerm "GeoStar”




Geoctema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat Nr: 3.5,

Wiertnica: H20SG

Gmina: Poznan
Powtat: poznariski
Wojewddziwo: wielkopolskie

Miejscowosé: P-, ul. Gluszyna 129 | Obiekt: budynki wielokondygn.
Inwestor: ZKZL w Poznaniu
Wiercenie: Geotema

System wiercenia: Mechaniczry

Rzedna: 70.90 mn.p.m.

Dozdr geol.: mgr A, Grzeszczak

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2011-03-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Geotema
ul. Rybaki 34 61-884 Poznan

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

ZatNr 3.6.

Wiertnica: H20SG

Miejscowost: P, ul. Gluszyna 129 | Obiekt: budynki wislokondygn.
Gmina; Poman Irwestor, ZKZL w Poznaniu

Powiat: poznariski
Wojewddzbwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geotema
Dozor geol.: mgr A Grzeszczak

System wiercenia: Mechanlczny

Rzedna: 70.75 m np.m,

Skala 1: 50 IData\Meroema 2011-08-09

g3 SO o
@ B P g g ; ] g
£ © rofit . e
% o _%E T |litologiczny | X Opis litologiczny 5 % é 2l o|= g8
RLL N I I
(mppg| & . [m] [} . aE
1 2 3 4 6 7 8 9 0011 12| 13 ] 14
g T r— S R
g % Gb w | In
v 0407 namui, czarny
040 Nm la | m 04 | 717
116:  ghina piaszczysta, jasnobrazowo-szara z - |
o —Jomieszka 2l wedlant wepnia_ Bp(+Z)(+CaCO3 P
1. glina piaszczysta, jasnobrazowo-szara z
domieszka zwiru przewarstwiona piaskiem drobrym  Gp(+2)Pd | e | w 03 | 44
1.80 glina piaszczysta, brazowa z domieszkg 2wiru Gp(+Z)
200| piasek gliniasty, szaro-brazowy przewarstwiony 4
piaskiern drobrym
Pg||Pd Iile mpt 06 | 66
wim
320| glinapiaszczysta, brazowo-szara przewarstmona N
glasklem oban Gpl|Pd lic o 035 44
380  glinapiaszczysta, szara przewarstwiona :
piaskiem drobnym z domieszia 2wirs | kamieni | Gp||PA(+Z)(+K)|  MIb tpl 025] 33
400| giina piaszczysta, szara przewarstwiona
piaskiem drobnym w
Gp|iPd lic pl 03 34
}
52 520 piasek drobny, szaro-brazowy, zagliniony
Pd zagl. b | nw iszg| 08
6.00| glina piaszczysta, szara JERN
(o
Gp
o |+ w | ol 025| ¥3
7.10 giina pxaszczEsta szara pragwarstwiona
pzasknem drol
Gpl|Pd
80 L

Rysunek wykonano programem "GeoStar
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Geotems ~ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zed.Nr 5.1,

Powiat, poznanski Wiercenie: Geotema

|
1 Nadzér geologiczny: mgr A, Grzeszezak

Rzedna: 70.20 m n.p.m.

: Rvbaki 34. 61 - 884 Pozna i e
i RYREIT 4, oz | Profil numer 4 Sonda Nr: 1
- Migjscowos: P-n, ul. Gluszyna 129 | Obiekt: budynki wiglokordygn. Sysfem wiercenia; Mechaniczny
Gmina: Poznan [nwestor: ZKZ1 w Poznaniuy T

Wojewddziwo: wiglkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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