Docieplenie budynkéw Pl Waryriskiego 3 - Zabka OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
© wa
1 Budynek uzytkowy - "Zabka"
1|KNR 4-01 (Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1:0535-04
19.50 m 19.500
1 RAZEM 19.500
2:KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1:0535-08
:8.0 m 5.000
RAZEM 9.000
3:KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, ckapaw, kol- [m?2
d.1/0535-08  inierzy, gzymsdw itp. Z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(12.20+12.20+19.50+19.50)*0.50 m2 31.700
RAZEM 31.700
4/KNR 4-01 |Rozebranie parapetow zewnetrznych ma2
d.4;0535-08
analogia
(16.50*0.25)+(11*0.20} m2 6.325
RAZEM 8.325
5|KNR 2-31 {Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- mz
d.1]0803-01  |nych o grubosci 15 cm
:0803-02
12.20+12.2070.60 m2 19.620
i i ‘RAZEM 19.520
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- |szi.
d.1;0354-07 |chnido 2 m2
11 szt, 11.0800
; RAZEM 11.000
7/ KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.1:0354-05
2.10 m2 21680
:RAZEM 2100
8IKNR 4-01 \Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1:.0354-04
5 szt. 5.000
: RAZEM 5.000
8;KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, dizwiczek 2
d.1:0354-13
10 szt. 10.0G0
RAZEM 10.000
101KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw pros- |mz2
d.1:1212-05  |tych
:12.50 m2 12.5G0
RAZEM 12.500
11;KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegiet szt.
d.t:0322-02
10 sZt, 10.800
- 'RAZEM 10.000
12!KNR 4-01 |Obsadzenig krat staiowych w écianach z cegiel gniaz
d.1:0320-04 d.
44 ghiaz 44.000
d.
: RAZEM 44.000
13:KNR 0-19 |Moniaz okien uchylnych jednodzieinych z PCV z obrébkg absa-  |m2
d.1/1023-04  idzenia o pow. ponad 1.0 m2
5*1.20 m2 6.000
: RAZEM 8.000
14/KNR-W 2- |Drzwi zewngtrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietlhi |mz2
d.1|02 1027- o powierzchni ponad 1.5 m2
02
: 2.10 m?2 2.100
RAZEM 2,100
18|KNR 0-23 :Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.112611-01  mokry - oczyszczenie mechaniczne | zmycie
| (18.97+12.20+12.20)*4.80+19.97*2.45 m2 266.340]
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Docieplenie budynkaw Pl Waryfskiego 3 - Zahka

OBMIAR

Lp.! Podsta- Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz | Razem
wa | L H I
| ! | IRAZEM | 266.340
16‘KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- | m2 o I
d.1!2611-03 mokrg - dwukrotne gruntowanie emuisjg ATLAS UNI-GRUNT , : i
| |(19.97+12.20+12.20)*4.90+ 16 97*2.45 im2 | 266.340)
| 1 ! 'RAZEM__ | 266.340
T7KNR 0-23 |Docieplenie scian z gazobetonu piytami styropianowymi - system |m? !, ‘-
d.1 |2614-01 'STOPTER - przy uzyciu got. zapraw kigjacych wraz 2 przyg. pod- ‘ ‘ |
‘ ‘h:‘za i reczne wyk, wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ! i
(19.97+12.20+12.20)"4.90+19.87"2.45 lm2_ | 266.340)
! [RAZEM ' 266.240
18'KNR 2-02 | Rusztowania zewngirzne rurowe o wysokosci do 10 m |m2 l
d.1|1604-01 ‘
{19.0+12.0+12‘0+19.0)*6 m2 372.000
| RAZEM 372.000
T9/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 | ‘
d.1;r.16 l(poz.:1,2,3,4,15,17) '
| |zsz515 | - N
ZDiKNR-W 2- [Pokrycie dachaw plytami PWA - 11A m2 ‘ :
d.1'02 0506- ! |
|01
19.11*10.83 m2 206.961]
[ ] RAZEM | 206.961
71 KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW faczone na klej - potokragte o 5r. 115 mm |m : I
d.1|oz 0525 r
01 | - ‘
| 19.10 m | 19.100!
| | !_ RAZEM |  19.100
22 KNR-W 2- '|Rury spustowe z PCW okragte o &r. 110 mm m | |
d.1]02 0531- o
04 | | |
g m | 9.000;
'RAZEM __ | 9,000
23[KNR 2-02 | Cbrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - 2 blachy mz | |
4.1/0506-02  |ocynkowanej ' |
| ‘ (12.20+12.20)*0.80+(1 1.10+11.10y*0.45+(10.83+1 0.83)*0.85 |m2 ‘ 40.601]
l [RAZEM | 40.601
54 KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wiotu do 70 cm szt | |
d.1|0513-05 |
| 6 szt. | 6.000)
[ ! RAZEM | _ 6.000
55 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV w &cianach z cegiel m |
d.1/0321-02 ;
janalogia |
| 4.61+4.56+6,15+2.20+11.0 m 28.520,
i RAZEM | 28.520;
26|KNR 2-02 |Zewnetrzne ckiadziny z masy lastryko, piukane na §cianach ptas- \m? |
4.110922:01  |kich I |
‘ 19.10"1.0 'm2 | 19.100°
|RAZEM 19.100
27|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukawej betonowej o grubosci 8 cm, "dwu- ‘mé
d.1123102-03 teownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej 0 grubosci 5 cm
12.20+12.2070.60 m2 19.520
I | IRAZEM 19.520
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Docieplenie budynkow Pl WaryAskiege 3 CBMIAR

Lp.| Podsta- ' Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
wa
|1 Budynek uzytkowy - PKO
1/KNR 4-04 :Rezebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm ma3
d.110303-02
[(19.97+1.80)*2.60]*0.25 m3 14.151
: (RAZEM 14.161
2IKNR 2-31 |Rgczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitumicz-  |m?
4.1,0803-01  |nych o grubosci 8 cm
0803-02 - .
12.20+12.20*0.60 m2 19.520;
; RAZEM 19.520
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- !m?
d.1/1103-04  ‘waniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
1103-05  |kosé 15 km
; 14.151+1.500 m? 15.651
: ' RAZEM 15.651
4 Optata za wysypisko m3
d.1:kalk. wias-
na
15,851 ms i 15.651
RAZEM 15.651
5.KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych tub krat okiennych o powierz-szt.
¢.1/0354-07 |chnido 2 m2
11 sz, 11.000
RAZEM $1.000
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt,
d.1/0354-04
1 szt 1.000;
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 ‘Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.110354-13
: 10 szt. 10.600
; RAZEM 10.008
8|KNR 4-01 :Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach 2 cegiet szf. |
d.1:0322-02
' 10 szt. 10.000
i B RAZEM 10.000
9/KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w &cianach z cegiet gniaz
d.1:0320-04 d.
44 gniaz 44.000
d.
RAZEM 44.000

10:KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba clejng krat i balustrad z pretéw pros- |m2
¢.1/1212-06  itych -

12.50 m2 12.500
RAZEM 12.500

11:KNR 4-01 |Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na Zaprawie ce- Im2
d.1|0306-06 ;mentowej do oécieszy lub powierzchni §cian ;
13.50 m2__ 13.500!
RAZEM 13.500

12iKNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- m2
d.112611-01  :mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

19.91*2.685 me_ | 52,762
i RAZEM 52.762
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system :m2
d.1]12612-01  |STOPTER - przykiejenie piyt styropianowych do $cian ;
16.91*2.65 m2 52.762
RAZEM 52.762
14|KNR 0-23 Qcleplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system m2
d.1:2612-06 |STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na Scianach ;
i 19.91*2.65 m2 52.762
i RAZEM 52,762

15:KNR-W 2- [Zasypywanie wykopaw finiowych o scianach pionowych gtebokos- [m3
d.1:01 0312~ i-ci do 3.0 m i szeroko$ci 1.6-2.5 m; kat. gr. -V
05 i

Morma PRC Warsfa 4.33 Nr saryjny: 5810




Docieplenig budynkdw Pl Warynskiego 3

OBMIAR

Lp. i Podsta- ‘ Opis i wyliczenia | j-m. ‘ Poszcz | Razem
] [14 [ms | 14.000]
| !. ‘RAZEM | 14.000/
76'KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m | !
d.1|0535-04 N ‘
18.50 m 19,500
: RAZEM 19.500
17/KNR 4-01 |Rozebranie sur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku  [m :
d.110535-06 | |
| 9.0 m ! 9.000!
’, | IRAZEM | 5,000
18[KNR 4-01 [Rozebranie obrobek blacharskich mur6w agniowych, okapow, kot-.m?2 i 1
d.1i0535-08 |nierzy, gzymsow itp. Z blachy nie nadajacej sie do uzytku | f
(12.20+12.20+19.50+19.50)'O.50 m2_ | 31 .700|
| [RAZEM |  31.700
19]KNR 4-01 'Rozebranie parapetow zewnetrznych 'm?2 | :
d.1j0536-08 | \ ‘
analogia !
(16.50%0.25)+(11%0.20) m2_ 6.325|
RAZEM |  6.325
20'KNR 0-23 ‘Przygotowan‘.e starego podioza pod docieplenie metoda lekka-  Im?2 |
d.1/2611-01  'mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ;
(19.9?+12‘20+12.20)*4,9f}+19.9?'2.45 Imé 266,340|
| | RAZEM | 266.340
51 KNR 0-23 |Przygotowarie starego podioza pod docieplenie metodg lekka- m2
4.112611-03  'mokra - dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT :
i (19.97+12.20+12.20)'4.QD+1 8.9772.45 m2 266.340|
| ; | [RAZEM | 266.340
22|KNR 523 |Dociepienie $cian z gazobetonu piytami styropianowymi - system |mz2 |_
d.412614-01 {STOPTER - przy uzyciu got. zapraw Kkiejacych wraz z przyg. pod- ‘ |
| ltoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ‘ | :
[(19.97+12.20+1 2.20)*4.60+19.97*2 .45 me_ | 266.340|
l ! | [RAZEM . 266.340
23[KNR 2-02 [Rusztowania zewngirzne rurowe o wysokosci do 10 m 'm2 ‘| |
6.1/1804-01 | | ._ ?
(19,0+12,0+12.0+19.0)6 \m2__ | 372.000)
| | RAZEM | 372.000
24/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 | |
d.1(r.16 (poz.:16,17,18,19,20,22} ‘ i |
252515 | ! ‘ :
25[KNR-W 2- |Pokrycie dachow piytami PWA - 11A ‘m2 | |
d.1.02 0506- ‘ :
01 ‘
19.11*10.83 .m2 206.961,
| RAZEM | 206.961
J6/NNRNKB ((z.V) Pokrycie dachdw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng ‘m2 '-
d.1[202 0534- |
02 '
19.11710.83 m? 206.961]
RAZEM . 206.961
27 KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW igczone na kiej - pdlokragte © &r. 115 mm |m
d.1|02 0525-
a1
19.10 m 19.100
RAZEM 19.100
28]KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1!02 0531- !
o4
9 m 9.000:
'RAZEM | 8.000
55 KNR 2-02 |Obrobki przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 ¢m - z blachy m2 | :
d.1/05068-02 jocynkowanej |
‘ (12.20+12.20}*0.50+{11.10+11 10)0.45+(10.83+10.83)*0.85 m2 40.601]
} i | 'RAZEM | 40.601

Narma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny. 8810



Docieplenie budynkaw Pl Waryfiskiego 3 OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
wa . ; ;
30|KNR 2-02 :Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu de 70 cm szt
d.1/0813-05 ;
3] szt. 6.000
: RAZEM 6.000
31:KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow PCV w cianach z cegiel m
d.10321-02 i ;
analogia i
i4.61+4.56+6.15+2.20+11.0 m 28.520
RAZEM 28.520
32:KNR 2-02 | Zewngtrzne okladziny z masy lastryko, plukane na $cianach plas- |m?2
d.1:0922-01  |kich
19.10%1.0 im2 19,100
; {RAZEM 19.100
33|KNR 2-31 ;Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubesci 8 cm, "dwuy- |m2
d.123102-03 teownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
12.20+12,20*0.60 m2 19.520
RAZEM 18.520
-3-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 9810




