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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora.

. Uzgodniony z Inwestorem program zagospodarowania terenu zwigzanego z montazem kontenerow
socjalnych

1.1.2. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowy tymczasowych obiektéw socjalnych (10
konteneréw z socjalnymi jednostkami mieszkalnymi) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacjq
projektu typowego mieszkalnego pawilonu socjalnego.

Projekt powtarzalny kontenera socjalnego autorstwa mgr inz. Piotra Wojtczaka.
Producent kontenerow:

IW-TOM Produkcja kontenerow

87-732 Lubanie, Kazmierzewo 2

1.1.3. Warunki gruntowo-wodne.

Poziom wystepowania zwierciadta wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Warunki geotechniczne — korzystne. Zgodnie z normg PN-81/B-03520 posadowienie bezposrednie budowli
odniesiono do miejscowych warunkéw gruntowych o jednakowym oporze podfoza gruntowego wynoszacego
0,015 kN/cm2 (0,15Mpa)

1.1.4. Dane ogdlne:

Projekt obejmuje postawienie 10 konteneréw w dwach blokach: | blok obejmuje 7 konteneréw, Il blok
obejmuje 3 kontenery, usytuowanych w odlegtosci 110 m od granicy zachodniej dziatki.
Zamiany w stosunku do projektu typowego kontenera socjalnego:
- posadowienie kontenerow na fundamentach betonowych (tawy i stopy). Wg projektu typowego na
bloczkach betonowych opartych na utwardzonym gruncie.
- Przestrzen pomiedzy poziomem terenu a spodem kontenera projektuje sie wypetni¢ bloczkami betonowymi
na fawie betonowej.
Pozostate elementy budynku bez zmian (zgodnie z projektem typowym).

1.1.5. Dane techniczne:

e Powierzchnia zabudowy pojedynczego kontenera
— segment skrajny - 20,35 m?
— segment Srodkowy - 20,03 m2

e Powierzchnia zabudowy zespotu konteneréw
— | zespdt (7 konteneréw) - 140,85 m?
— |l zespét (3 kontenerow) - 60,73 m?

e Zestawienie powierzchni uzytkowej:
— dla jednego kontenera - 16,80 m?
- dla zespotu 10 kontenerdw - 168,0 m2
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1.1.6.Charakterystyka szczegoétowa.

1.1.6.1.Fundamenty

» Nalezy wykonac fawy fundamentowe betonowe z betonu B-15 o wymiarach: 24x30cm (bxh),
Stopy betonowe o wymiarach: 50x50x30cm, 50x40x30cm, 40x40x30cm

» Pod tawami i stopami wykona¢ podbudowe z betonu B-7,5 gr. 8,0 cm

» W czasie wykonywania wykopow i faw fundamentowych nalezy przewidzie¢ Srodki zabezpieczajgce
przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podioza, zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

* W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. ditugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy
uplastycznione trzeba bezwzglednie wybra¢ i zastapi¢ warstwg grubego zwiru lub chudego betonu,
odpowiednio zageszczonego w dno wykopu.

(Patrz rys. nr K1, K2 - Rzut fundamentow)

1.1.6.2.Sciany

« Sciany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej poziomej — spodu kontenera - (1x papa
termozgrzewalna Vedag gr. 5,2mm o gramaturze 200) z bloczkéw betonowych M-6 gr. 25 cm, na
zaprawie cementowe] marki 4 MPa.

1.1.6.3. Schody zewnetrzne, taras i opaska betonowa

» Schody zewnetrzne wejsciowe oraz ptyta tarasu wejsciowego gr. 15,0cm, wylewana na zageszczonym
gruncie i warstwie styropianu FS30 gr.5,0cm(przeciw wysadzinom mrozowym), wykonczone sg ptytkami
ceramicznymi antyposlizgowymi. Wymiary stopni: 15x35 cm.

»  Opaska betonowa wokdt budynku szer. 50 cm (np. z kostki i kraweznikow POZ-BRUK).

1.1.6.4. Sposdb budowy a interes osé6b trzecich

Projektowana konstrukcja i architektura budynku nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw BHP, przepiséw
technicznych wiedzy i sztuki budowlane;.

1.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.21. Dane ogdlne

1.21.1. LokaIizach dziafki
» Poznan, ul. Sredzka 20, dz. nr 6, ark. 2, obreb Komandoria

1.2.1.2. Powierzchnia dziatki
e 6960,0 m?

1.2.1.3. Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu 10 tymczasowych kontenerdw z socjalnymi jednostkami
mieszkalnymi przewidzianych do realizacji na dz. nr 6 w Poznaniu przy ul. Sredzkiej 20.

1.2.1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie dziatka jest w cze$ci zagospodarowana. Na terenie dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne,
gospodarcze oraz hala magazynowa z wiatgq przewidziana w czeSci do rozbiorki (wg odrebnego
opracowania). Teren, na ktérym przewidziano budowe tymczasowych konteneréw wymaga niwelacji oraz
oczyszczenia z traw oraz krzakow.
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1.2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Dziatka ma by¢ zagospodarowana zgodnie z rysunkiem nr A1 — Zagospodarowanie terenu. Projektuje
sie wykonanie zespotu 10 tymczasowych konteneréw z socjalnymi jednostkami mieszkalnymi, niezbedne;
infrastruktury, tj. zbiornika bezodptywowego wraz z siecig kanalizacyjna, WLZ z istniejacego przytacza
energetycznego, oswietleniem zewnetrznym oraz utwardzeniem nawierzchni i ogrodzeniem.
e Mur oddzielajgcy cze$C¢ zabudowy mieszkalnej objetej zakresem opracowania od czeSci
gospodarczej
Projektowany mur o dtugo$ciach ok. 30,0 m oraz 52,0m (w miejscu istniejacego muru bytej hali po
rozbiorce) z elementow prefabrykowanych. Stupki zelbetowe prefabrykowane o wys. 270cm w
rozstawie co 200cm osadzone w stopach betonowych. Wypetnienie przestrzeni miedzy stupkami
stanowig ptyty betonowe prefabrykowane o szer. 50cm. Wysoko$¢ ogrodzenia — 200cm.
»  Ogrodzenie przy rampie cze$ci gospodarczej
Projektowane jest ogrodzenie o wysokosci 180cm z siatki na stupkach metalowych.
*  Projektowany podjazd na rampe czeSci gospodarczej
Projektowany podjazd z murkami oporowymi z bloczkéw betonowych gr. 25 cm. Pochylenie
podjazdu — 17%. Wykonczenie podjazdu z kostki betonowej gr. 8,0cm na podbudowie betonowe;.
Kostke nalezy utozy¢ z przesunigciem w pionie do 2,0cm po trzy rzedu w celu otrzymania ,zazebien”
dla lepszej przyczepnosci w czasie podjezdzania i zjezdzania.
»  Nawierzchnia utwardzona i miejsca parkingowe
Projektuje sie nawierzchnie utwardzong drogi dojazdowej do konteneréw oraz stanowisk
parkingowych z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie betonowej z betonu B-10 gr. 20cm.
Przyjeto 9 stanowisk parkingowych o wymiarach 5,0x2,5m kazdy.

1.2.3. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

» Powierzchnia zabudowy projektowanego zespotu konteneréw 201,58 m?2
» Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkdw 2175,00 m2
» Powierzchnia kostki betonowej i tarasow 1893,42 m2
 Powierzchnia zieleni i upraw 2690,00 m2

Powierzchnia zabudowy konteneréw: 201,58 m?< 250 m?

Wskaznik intensywnosci zabudowy: 35% powierzchni dziatki (tj. 2376,58 m?)

< Pzdop. = 45% powierzchni dziatki (tj. 3132,0 m?)

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 2690,0 m?, co stanowi 38 % powierzchni > Pmin. = 1044
m?2(15% Powierzchni dziatki)

1.2.4. Infrastruktura

* Woda -z istniejacej sieci wodociggowej wg warunkow technicznych wydanych przez AQUANET.

» Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdéw do nowoprojektowanego zbiornika bezodptywowego
po wykonaniu przytacza

» Gospodarka elektroenergetyczna — z istniejagcego przytacza energetycznego ENEA OPERATOR Sp.
Z0.0.

» Gospodarka cieplna — ogrzewanie kontenerow zamontowanymi w nich grzejnikami elektrycznymi.

«  Zjazd z ulicy Sredzkiej na teren dziatki - istniejacy

1.2.5. Dane o dziatce

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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1.3. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI WOD-KAN DLA ZEPOLU 10 TYMCZASOWYCH KONTENEROW
Z SOCJALNA JEDNOSTKA MIESZKALNA

1.3.1. Projektowana instalacja wodociaggowa

Woda zimna doprowadzona bedzie przytaczem wodociggowym z miejskiej sieci wodociggowej
biegnacej w ulicy Bninskiej. Projekt przytacza wodociggowego stanowi przedmiot oddzielnego opracowania.

Instalacje wodociggowg w kontenerach mieszkalnych wykona¢ z rur z polipropylenu systemu BOR
PN 10 zgrzewanych polidyfuzyjnie.

Instalacje prowadzi¢ bezposrednio na Scianie kontenera. Przy wejSciu do wezla sanitarnego w
kontenerze mieszkalnym zamontowa¢ zawor odcinajacy. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
elektrycznym ogrzewaczu cieptej wody o pojemnosci 40 litrow. Na zasilaniu ogrzewacza woda zimng
zamontowac¢ zawdr zwrotny i zawoér bezpieczenstwa dostarczany z ogrzewaczem.

1.3.2. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z konteneréw odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego. Wewnetrzna
instalacje kanalizacji wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PVC prowadzonych na scianach czesci
sanitarnej. Pion kanalizacyjny zakoriczy¢ kanalizacyjnym zaworem napowietrzajacym.

Zewnetrzng instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych, uktadanych na podsypce
piaskowej. Studzienki kanalizacyjne wykonane z kregow betonowych 1000 mm, przykrytych wiazem
zeliwnym.

Zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 9,5 m® wykonany z kregéw betonowych o $rednicy
wewnetrznej 2,5 m. Zbiornik wykonany z prefabrykowanych elementéw zelbetowych prod. Matbet-Matbet Bis
w Wysokogotowie.

Opracowat:

mgr inz Jerzy Kaczkowski
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1.4. PROJEKT - BRANZA ELEKTRYCZNA

1.4.1. Uwagi og6lne
* Rysunkii cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajacymi.
» Wszystkie wykonane prace oraz uzyte materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodnosci.
» Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisow

1.4.2. Podstawa opracowania
* opracowanie zagospodarowania terenu
e warunki techn. przytaczenia nr RD-1/DZ/ZR/2009/3506/KP przez ENEA SA Zaktad Dystrybucji
Energii Rejon Dystrybucji Poznan
» obowigzujace przepisy

1.4.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- zasilanie Tablicy WLZ /T-WLZ/
- zasilanie tablicy TL-11
- o$wietlenie zewnetrzne
- instalacje CCTV
- zasilanie tablic kontenerow

1.4.4. Charakterystyka ogdlna obiektu
Caly obiekt sktada sie z 10 kontenerdw socjalnych /mieszkalnych/

1.4.5. Parametry energetyczne
Moc przytaczeniowa catego obiektu Pp=22,0 kW w tym:
10 kontenerow po 2,0 kW
administracja/o$wietlenie zewnetrzne 2,0 kW
napiecie 230V
zabezpieczenie przelicznikowe
10x 25 A
1x10 A
1.4.6. Zasilanie energetyczne
Caly obiekt bedzie zasilany z istniejacego ztacza kablowego ZK-3(umiejscowego na zewnetrznej Scianie
budynku ) poprzez tablice WLZ /T-WLZ/ zlokalizowang w $cianie klatki schodowe;.
Tablice wyposazy¢ w roztaczniki NHOO/w wykonaniu skrzynkowym/ przystosowane do plombowania.
.0d ztgcza kablowego ZK-1 do wylacznika awaryjnego 250A utozy¢ kabel 4xYLY 50 mm2.Wytgcznik
umiesci¢ pod tablica WLZ.Drzwi obudowy wytacznika awaryjnego wykonac jako przeszklone z mozliwoscig
zbicia i awaryjnego wytaczenia.Do tablicy WLZ wprowadzi¢ uziom.
Od tablicy T-WLZ do :
- TL-11 utozy¢ linie zasilajgcg 5XYLY 50 mm2 w rurze DVK 110

1.4.7. Pomiar energii elektrycznej

Liczniki en.elektrycznej dla mieszkan oraz dla dbiorcdw administracyjnych przewidziano w tablicy TL-11
umiejscowionej w wolno stojacej szafce pomiarowo-rozdzielczej w wykonaniu zewnetrznym.(rys.E/1)

W.w pomiary en.czynnej przewidziano jako bezposrednie-jednofazowe , jednostrefowe na typowych
tablicach licznikowych.
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1.4.8. Rozdziat energii elektrycznej

Gtéwnym punktem rozdziatu energii elektrycznej jest rozdzielnica TL-11 wyposazona w zabezpieczenia
przedlicznikowe S301 oraz typowe tablice licznikowe TI.

Z tablic tych zasilane sg tablice w kontenerach,oraz potrzeby administracyjne.

1.4.9. Wewnetrzna linia zasilajaca /WLZ/

Gtéwna linia zasilajaca tablice rozdzielczo-pomiarowg TL-11 zaprojektowano w uktadzie TN-S za pomocq
kabla 5x YLY 50 mm. W tablicy T-WLZ nastepuje rozdziat PEN na PE oraz N i przejscie do uktadu TN-S.
1.4.10. Tablice rozdzielcze

TL-11 - tablica zlokalizowana na zewnatrz w przej$ciu miedzy kontenerami. Tablice wykonac w klasie 1P 65.
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe bezpiecznikowe zastosowaé wytgczniki nadmiarowo-pradowe S-301 -
25A 1 S-301-10A Zabezpieczenia zamontowa¢ w obudowach (S) z mozliwoscig plombowania.

Zastosowac typowe tablice licznikowe (TL-f)

1.4.11.0bliczenia techniczne

1.4.11.1 Dobér WLZ do TL-11

Pp =22,0 kW
IB =P\ 3x U

B =32A
Zabezpieczenie w tablicy WLZ dla Tablicy TL-11 IN =50 A
Linia zasilajgca 4xYLY 50 mm 0 obcigzalnosci diugotrwate;:

lz=114 A

|IB=32A In =50A 1z =114A

|I2 =1,6xIn=80 1,45x12=165,3A

Zabezpieczenie w tablicy WLZ dla TL-11 IN=50 A
1.4.11.2 Dob6r WLZ do Tablicy T-WLZ
Aktualne zabezpieczenie dla 2-ch WLZ -téw 100A

IB=100A+50A=15A
Zabezpieczenie In=160 A
Linia zasilajgca YLY 4x95 mm2 o obcigzalno$ci diugotrwatej

lz=179 A
IB=148,3A<IN=160A<Iz=179 A
12=1,6 x In =256 A < 1,45 x 1z=259,5 A

IB=149 A
Zabezpieczenie In=160 A
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Linia zasilajgca YLY 4x95 mm2 o obcigzalno$ci diugotrwatej

Iz=

179 A

IB=149A<IN=160A<Iz=179 A

12=1,6 x In =256 A < 1,45 x 1z=259,5 A

1.4.11.3 Sprawdzenie spadkow napiecia

L.p | Obwod od-do Moc Dilugo$¢ | Linia zasilajgca | Spadek napiecia Uwagi
obwodu
kW m mm2 obwodu | catkowity
% %
1 |ZK-3-T-WLZ 60 10 YLY 4x95 0,10 0,10 1,0
2 | T-WLZ-TL-11 22 120 5xYLY 50 0,3 0,24 1,0
3 |TL-11-TM1F 2,0 22 YYDY3x6 0,09 0,33 3,0
4 | TM1K- najd.gn.wt 2,3 10 YDY 3x2,5 0,14 0,47 3,0
5 | TM1K- najd.obw.o$w. 0,2 10 YDY 3x1,5 0,05 0,38 3,0

1.4.11.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano szybkie wytaczenie zasilania
w przypadku zwarcia. Zastosowane wytaczniki nadpradowe wytaczg uszkodzony obwdd po czasie
max.0,1sek. W celu sprawdzenia zabezpieczenia zwarciowego ,uwzgledniono warunek dla najbardziej
oddalonego elementu obwodu elektrycznego.
la <Uo/1,25Z

gdzie:

Stacja trafo -
T Szafka ZK-1 T-WLZ
—YAKY 4x24 —YKY 4x95 YLY 4x5
I=300m =10 =12

la —warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia

Uo - napiecie pomiedzy skrajnym przewodem a ziemig,

Zs — impedancja petli zwarcia

TL-11

T™1-

Gniazdo wt. L=10 m

I=22m

YDY3x2,5

Rezystancje oraz reaktancje kabli obliczono zgodnie z wzorami:
Rii=1* Rk/1000

gdzie: RIi - rezystancja odcinka kabla
Rk - rezystancja kabla na odcinku 1 km
I - dtugo$¢ kabla
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Xli=I*Xk/1000
gazie: Xli - reaktancja odcinka kabla
Xk -reaktancja kabla na odcinku 1 km
I - dtugo$¢ kabla

Warto$¢ rezystancji oraz reaktanciji transformatora zostata uzyskana od ZD ENEA
Rtrafo = 0,066 Q Xtrafo = 0,017 Q

Rezystancja oraz reaktancja kabla pomiedzy stacjq trafo a szafkg ZK-3 wynosza;
RL1 =300%0,253/1000 = 0,08 Q XL1=300%0,118/1000 = 0,04Q

Rezystancja oraz reaktancja kabla pomiedzy szafkq ZK-3/ a tablicg T-WLZ wynosza;
RL2 =10*0,193/1000 = 0,00193 Q XL2=10%0,082/1000 = 0,00082Q

Rezystancja oraz reaktancja kabla pomiedzy tablicg T-WLZ a rozdzielnicg TL-11 wynosza;
RL3 =120*0,193/1000 = 0,023 Q XL3=12070,082/1000 = 0,00984

Rezystancja oraz reaktancja kabla pomiedzy rozdzielnicg TL-11 a tablica TM1-K wynosza;
RL4 =22*3,08/1000 = 0,06776 Q XL4=22*0,6/1000 = 0,0132Q

Rezystancja oraz reaktancja kabla pomiedzy rozdzielnicg T2.1 a najdalszym gniazdem wynosza;
RL5 =10*7,41/1000 = 0,0741 Q XL5=10%0,111/1000 = 0,00111Q

Catkowita rezystancja oraz reaktancja zostata obliczona wg.wzoru:
R=Rtrafo +2* (RL1+ RL2 + RL3+ RL4+ RL5 ) X=Xtrafo +2*( XL1+ XL2 + XL3+ XL4 + XL5)

R=0,066+2"0,08+2*0,00193=2*0,023+20,06776+2*0,0741=0,594Q
X=0,0017+2*0,04+2*0,00082 =2*0,00984 +2*0,0132 +2*0,00111 =0,132 Q

Impedancja catego uktadu zostata obliczona zgodnie ze wzorem:

VAR
/= R+ X =0,61Q

Prad zwarciowy obwodu jest obliczany zgodnie ze wzorem:

Iz=Uo/,25* Z
Iz=305 A

Prad wytaczjacy dla wytacznika nadpradowego B16 A wynosi:
la=3"16=48 A

Sprawdzenie warunku la < |z

48 A<305A

Warunek zwarciowy jest zachowany,urzadzenie wylgczajace napiecie zadziata podczas zwarcia.
Po wykonaniu instalacji za pomocg pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony.

Obliczenie czsu przeptywu pradu zwarciowego przez przewod:
2
t =k*S/Iz

10 Projekt budowy tymczasowych obiektow budowlanych — 10 konteneréw z socjalnymi jednostkami mieszkalnymi — adaptacja
projektu typowego mieszkalnego pawilonu socjalnego. Poznan ul. Sredzka 20 dz. nr 6
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych, Poznan, ul. Matejki 57



gdzie:
t— czas w sek.
S — przekrdj kabla (mm2)
|z — prad zwarciowy w A
K — wspotczynnik liczbowy k =115
2
t=115*2,5/305
t=0,94 sek
td = 0,1 sek
td - czas zadziatania wytacznika zgodnie z charakterystykg czasowo — pradowa.
td <t warunek spetniony

1.4.12. Tablice w kontenerach mieszkalnych

Tablice mieszkaniowe TM-K sg integralng wyposazenia kontenerdw socjalnych.
1.4.13. Uziom

Do tablicy T-WLZ doprowadzi¢ uziom o rezystancji do 3 ohm.

1.4.14. OSwietlenie zewnetrzne

Dla o$wietlenia terenu projektuje sie ustawienie trzech stupow stalowych o zewnetrznej
warstwie z tworzywa sztucznego, typu S-40W produkcji ROSA z uktadem ramion typu 1 w
dot i oprawa parkowa typu OS-1, S-70W z Saréwka sodowa SON 70W ,Philips).

Stupy ustawié na fundamentach betonowych B-40 i wyposaSyé w ztacza stupowe TB-1.
Projektowane stupy oswietleniowe zasili¢ z cze$ci administracyjnej rozdzielnicy TL-11.
kablem YKY 3x6mm2 (zasilanie 1-fazowe). Na planie sytuacyjnym pokazano miejsca
lokalizacji proj. stupdw oSwietlenia oraz trasy kabli dla zasilania tych stupéw.

Projektowany kabel utozy¢ w rowie ziemnym na gtebokosci 0,7 m w 20 cm warstwie piasku.
Na piasku ubi¢ 15 cm ziemi, a na niej utozy¢ taSme polwinitowg koloru niebieskiego. Na
kablach w odlegtosci co 10 m zatozy¢ plastykowe oznaczniki z wybitymi cechami kabla.
Konce kabla zakoriczy¢ bezgtowicowo. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi wykonac
w rurach DVR 50 mm typu Arot.

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Sterowanie
oSwietlenia ujeto w czesci administracyjnej rozdzielnicy TL-11;

1.4.15. Ochrona od porazen elektrycznych

W projektowanej instalacji jako ochrone od porazen zastosowano: ,samoczynne wylgczanie zasilania”
zgodnie z normg PN-IEC 60354-4-41.

W kontenerach zastosowano ochrong za pomocg wytacznikow roznicowo-pradowych o zakresie pradu
wyt.25 mA.

Po zakonczeniu rob6t wykonac¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przed porazeniem.

1.4.16. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE , PN-76/e-05125 , PN-IEC 60364-4-41 oraz innymi przepisami w
zakresie wykonywania i eksploatacji instalacji elektrycznych.
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1.4.17. Instalacja CCTV

Przewiduje sie wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego z rejestracjg obrazu z trzech kamer zewnetrznych
zamontowanych na stupach o$wietlenia zewnetrznego.

Nalezy zastosowa¢ kamery w obudowach IP 65 z grzatkami.

Rejestracje dokonywac za pomocq rejestratora umieszczonego w specjalnej szafie zewnetrznej o klasie
szczelno$ci IP 65.

Istnieje opcjonalnie mozliwo$¢ przekazywania podgladu do specjalistycznej agenciji ochrony.

Jednak to rozwigzanie wymaga spetnienia indywidualnych wymagan (technologii) stosowanej przez dang
agencie.

Rozmieszczenie kamer i ich blokowy schemat pokazano na zatgczonych rysunkach.

Opracowat:
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Poznan, czerwiec 2010r.

Oswiadczenie

Os$wiadczam, iz zadanie projektowe:

“Projekt architektoniczno-konstrukcyjny tymczasowych obiektéw budowlanych — 10 konteneréw z socjalnymi
jednostkami mieszkalnymi — adaptacja projektu typowego mieszkalnego pawilonu socjalnego oraz projekt
zbiornika bezodptywowego ”

ktérego zleceniodawcy jest Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych z siedzibg w Poznaniu przy ul.
Matejki 57, zostato wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi przepisami, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana.
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Poznan, czerwiec 2010r.

Oswiadczenie

Os$wiadczam, iz zadanie projektowe:

“ Projekt zasilania w energie elekiryczng tymczasowych obiekiow budowlanych — 10 kontenerow z
socjalnymi jednostkami mieszkalnymi”

ktérego zleceniodawcy jest Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych z siedzibg w Poznaniu przy ul.
Matejki 57, zostato wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujacymi przepisami, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana.
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2.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
/na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r./

2.2.1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego:

» Niwelacja terenu, wycinka krzakéw i usuniecie traw oraz Smieci i gruzu

*  Wykonanie fundamentéw (taw i stop betonowych) oraz $cian fundamentowych pod osadzenie
kontenerow

* Montaz zbiornika bezodptywowego o poj. 9,8m3 na plycie zelbetowej wraz z rozprowadzeniem sieci
kanalizacyjnej do poszczegdinych kontenerow

»  Wykonanie podtgczenia wody do kontenerdw z istniejacego przytacza

* Wykonanie WLZ z istniejgcego przytacza energetycznego oraz montazu stupdw o$wietlenia
zewnetrznego oraz kamery monitoringu

» Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych kostkg betonowg na
podbudowie betonowej

* Wykonanie ogrodzenia z elementow prefabrykowanych oddzielajgcego strefe mieszkalng
przewidziang do zasiedlenia (objetq zakresem opracowania) od strefy przemystowej. Ogrodzenie z
ptyt betonowych prefabrykowanych na stupkach zelbetowych w rozstawie co 150cm.

»  Wykonanie ogrodzenia przy istniejacej rampie wiaty (przewidzianej do rozbidrki). Ogrodzenie z siatki
powlekanej na stupkach metalowych.

»  Wykonanie podjazdu na rampe o szer. uzytkowej 450cm wraz z murkami oporowymi z bloczkéw
betonowych gr. 25¢cm.

e Uporzadkowanie terenu.

2.2.2. Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych
Budynki mieszkalne, gospodarcze, budynek magazynowy, wiata magazynowa

2.2.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia
Nie dotyczy

2.2.4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robét budowlanych
» Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 0,9 m nie stwarza
niebezpieczenstwa przysypania ziemig,
» Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowego i uszkodzeniem dzwigu

2.2.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robo6t
Teren budowy nalezy wygrodzi¢ elementami ogrodzenia z przeset i stupkdéw przestawnych oraz tasmami
ostrzegawczymi.

2.2.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéow

Kierownik budowy powinien odpowiednio przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP i poinformowac o
zakresie i sposobie prowadzenia rob6t oraz koniecznych zabezpieczeniach. Wszystkie prace zwigzane z
rozbidrkg budynku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Osoby
bezposrednio zaangazowane w prace demontazowe i montazowe powinny posiada¢ wtasciwe przeszkolenia
do prowadzenia w/w rob6t i aktualne badania lekarskie odziez ochronng i kaski BHP. Roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia takich robot stosujgc odpowiedni sprzet
zgodnie z z przepisami BHP w tym zakresie.
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2.2.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu

Przed przystapieniem do prac nalezy teren budowy ogrodzi¢ tak, aby uniemozliwi¢ wejscie na jej
teren osobom postronnym.

Zaleca sie prowadzenie prac przy pogodzie bezwietrznej i przy braku opadow.

Pracownicy muszg prowadzi¢ roboty przy odpowiednim zabezpieczeniu, posiada¢ przeszkolenie do
prowadzenia w/w rob6t oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace do tych prac. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski.

Srodki zabezpieczajace:
» (Ogrodzenie z przeset i stupkow przestawnych
» Wykonywanie prac w obrebie wygrodzonym tasmami ostrzegawczymi
»  Sprzet ochronny — kaski ochronne
» Dozér techniczny.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik budowy/ umiesci¢
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji
W pomieszczeniu socjalnym umiescic :

. punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,
. telefon komorkowy,

. kaski ochronne,

. pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5 m,

Rozmiescic tablice ostrzegawcze, zainstalowac oSwietlenie emitujace czerwone Swiatto

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng

Oznakowa¢ plac budowy tablicami zakazujacymi wstep na budowe z trescig pouczenia, iz wstep odbywa sie
na wtasng odpowiedzialnosc¢.

Opracowat:
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