Sredzka - Kontenery zmiana

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Budowa zespotu 10 konteneréw z socjalnymi jednostka mi mieszkalnymi wraz ze zbiornikiem bezodptywowym R oboty budo-
wlane i rozbiorki
R*0.9; M*0.9; S*0.9
1(45111210-3 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Rozbiérka nawierzchni betonowej oraz podjazdu beton owego
1/KNR 231 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwyktego, o grubosci: 12cm |m2
d.1./0810-0500
1
nawierzchnia |30 * 5.0 m2 150.000
podjazd be- |8.0*4 m2 32.000
tonowy
RAZEM 182.000
2|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
d.1./1103-0400 |legtosé 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .
1
21.84 m3 21.840
RAZEM 21.840
3/KNR 404 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3
d.1./1103-0500 |ponad 1 km . /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym/
1
21.84 m3 21.840
RAZEM 21.840
4|analiza indy- |Wysypisko m3
d.1.|widualna
1
21.84 m3 21.840
RAZEM 21.840
2/45111210-3 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZWIAZANE Z MONTAZEM ZESPOLU 10 KONTENEROW SOCJALNYCH
2.1 Roboty przygotowawcze
5/KNR 201 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - ob-|100 m3
d.2./0122-0100 |stuga geodezyjna
1
0.429 100 m3 0.429
RAZEM 0.429
6/KNR 201 Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2./0302-0200 |wymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I
1
zespot 7 kon-{(22.45 +6.36) *2 *0.90*1.1+6*0.80*0.80*0.90 * 1.1 m3 60.845
teneréw
zespot 3 kon-|(9.77 +6.36) *2*0.80*0.90*1.1+2*0.80*0.80*0.90 * 1.1 m3 26.817
teneréw
RAZEM 87.662
2.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe
7|\KNR 202 Podkfady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.2./1101-0101 |nane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa naturalnego B 7,5
2
zespot 7 kon-|12 * 0.50 * 0.40 * 0.08 + 8 * 0.50 * 0.50 * 0.08 + 4 * 0.40 * 0.40 * 0.08 + 3.17 * |m3 1.450
teneréw 0.24*14*0.08 + 2.53* 4 * 0.24 * 0.08
zespot 3 kon-|4 *0.50 * 0.40 * 0.08 + 4 *0.50 * 0.50 * 0.08 + 4 *0.40 *0.40 * 0.08 + 3.17* |m3 0.755
teneréw 0.24*6*0.08 +2.53*4*0.24 * 0.08
RAZEM 2.205
8/KNR 202 tawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o szero- |m3
d.2.|0201-0102 |kosci: do 0,6 m
2
zespot 7 kon-|3.17 * 0.24 * 14 * 0.30 + 2.53* 4 * 0.24 * 0.30 m3 3.924
teneréw
zespo6t 3 kon-{3.17 *0.24 *6 *0.30 + 2.53 * 4 * 0.24 * 0.30 m3 2.098
teneréw
RAZEM 6.022
9/KNR 202 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z betonu zwyktego B-15, o obje- |m3
d.2./0204-0102 |tosci: do 0,5 m3
2
zespot 7 kon-|0.50 * 0.50 * 0.3 * 8 + 0.50 * 0.40 * 0.30 * 12 + 0.40 * 0.40 * 0.30 * 4 m3 1.512
teneréw
zespot 3 kon-|0.50 * 0.50 *0.3*4 + 0.50 *0.40*0.30*4 + 0.40 *0.40*0.30* 4 m3 0.732
teneréw
RAZEM 2.244
10|KNR 202 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie M-8, gr. 25 cm m2
d.2./0116-0301
2
zespot 7 kon-|0.62 * (22.05*2 + 2.98 * 4) + 6 * 0.62 * 0.38 m?2 36.146
teneréw
zespo6t 3 kon-{0.62 * (9.37 *2 +2.98*4) +2*0.62 * 0.38 m?2 19.480
teneréw
RAZEM 55.626
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11/KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe taw i stop fundamentowych betonowych, dwuwarst- |m2
d.2./0604-0210 |wowe na lepiku asfaltowym na gorgco z zagruntowaniem podioza roztworem
2 asfaltowym, z papy: asfaltowej na tekturze
Zespot 7 (22.45+6.36)*0.30*2*2+0.50*0.50*0.30*4 * 6 m?2 36.372
konteneréw
Zespot 3 (9.77 +6.36)*0.30*2*2 +0.50 * 0.50 *0.30 * 4 * 2 m?2 19.956
konteneréw
RAZEM 56.328
12|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych - abizol R+P m2
d.2.|0604-0810
2
Zespot 7 (22.45+6.36) *2*2*0.62 m2 71.449
konteneréow
Zespot 3 (9.77 +6.36) *2*2*0.62 m2 40.002
konteneréw
RAZEM 111.451
13|KNR 201 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami warstwami 20 cm ziemi lezacej m3
d.2.|0501-0100 |obok, z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m oraz zageszczaniem warstw
2 ubijakami recznymi grunt kat.I-ll|
76.254 - (2.205 + 6.022 + 2.244 + 53.741 * 0.24) m3 52.885
RAZEM 52.885
14/KNR 401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zata- |m3
d.2./0108-0600 |dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
2
87.662 - 52.885 m3 34.777
RAZEM 34.777
15/KNR 401 Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km |m3
d.2./0108-0800 |powyzej pierwszego
2
34.77 m3 34.770
RAZEM 34.770
16 KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto- m2
d.2./0604-0530 |wym na zimno, z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowa, pierwsza warst-
2 wa z papy: asfaltowej na tekturze
Zespot 7 (22.45+6.36) *2*0.24 + 6 *0.24 * 0.38 m?2 14.376
konteneréw
Zespot 3 (9.77 +6.36) *2*0.24 + 2*0.24 * 0.38 m?2 7.925
konteneréw
RAZEM 22.301
17|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfalto- m2
d.2./0604-0610 |wym na zimno, kazda nastgepna warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
2
74.07 m?2 74.070
RAZEM 74.070
2.3 Taras zewn etrzny oraz schody zewn etrzne + opaska betonowa
18/KNR 201 Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2./0302-0200 |wymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
3
zespot 7 kon-{1.55*1.50 * 7 * 0.90 * 1.1 m3 16.112
teneréw
zespot 3 kon-{1.55*1.50 *3*0.90 * 1.1 m3 6.905
teneréw
RAZEM 23.017
19/KNR 202 Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.2./1101-0110 |nane recznie z mieszanki piaskowo-zwirowej
3
1.50*1.55* 10 * 0.20 m3 4.650
RAZEM 4.650
20|KNR 202 Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wyko- |m3
d.2./1101-0102 |nane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
3
1.50*1.55*10*0.10 m3 2.325
RAZEM 2.325
21|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po- |m2
d.2./0607-0100 |lietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadéw emulsjg as-
3 faltowg gestq i lepikiem asfaltowym na goraco
1.50*1.55*10 m?2 23.250
RAZEM 23.250
22|KNR 202 Plyta betonowa tarasu, z betonu B-15 gr. 10 cm m3
d.2./0205-0112
3
1.20*1.50*10*0.10 m3 1.800
RAZEM 1.800
23|KNR 012 Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze m2
d.2./1118-0800 |ptytek: 30x30 cm - uktadane metodg zwykig
3
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(1.55+0.16 *2)*1.50 * 10 m?2 28.050
RAZEM 28.050
24|KNR 401 Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podtozu gruntowym ,0 szero- |m?2
d.2./0213-0100 |kosci 50 cm, grubosci 15 cm, z wierzchnig warstwg grubosci 2 cm z zaprawy
3 cementowej zatartej na gtadko
(6.32*2 +9.65 +22.29) * 0.50 m?2 22.290
RAZEM 22.290
25|KNR 202 Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych na gotowym podto- |m3
d.2.|0218-0100 |zu
3
2*1.50*0.35*10*0.30 m3 3.150
RAZEM 3.150
2.4 Utwardzenie nawierzchni
26|KNR 231 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m2
d.2.|0101-0100 |cie kategorii I-1V, o gtebokosci: 20 cm
4
(9.75 + 5.0 + 9.50 + 10.25) * (10.65 - 5.0) + (3.0 + 22.50 + 10.25 + 2.50) * m?2 1115.818
12.65 +22.50*5.0 + 2.0 * 2.0 + 6.50 * 37.94 + 12.32 * 6.0
RAZEM 1115.818
27|KNR 231 Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m?2
d.2./0101-0200 |cie kategorii I-1V, o gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm
4 Krotnosé = 2
1115.818 m?2 1115.818
RAZEM 1115.818
28|KNR 231 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-0200 |wierzchni - kategoria gruntu: IlI-1V
4
1115.818 m?2 1115.818
RAZEM 1115.818
29|KNR 231 Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: m2
d.2./0104-0100 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
1115.818 m?2 1115.818
RAZEM 1115.818
30/ KNR 231 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem m3
d.2.|/0402-0400
4
(6.50 +22.29 + 19.50 + 49.50 + 3.0 + 22.50 + 2 *5.0 * 2.0 + 10.25 + 1.50 + m3 13.812
6.50+3*6.0+2*10*4.0+10*1.67) *0.25 * 0.20
RAZEM 13.812
31/KNR 231 Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce ce- m
d.2.|0403-0300 |mentowo-piaskowej
4
6.50 +22.29 + 19.50 + 49.50 + 3.0 + 22.50 + 2 * 5.0 * 2.0 + 10.25 + 1.50 + m 276.240
650+3*6.0+2*10*4.0+10*1.67
RAZEM 276.240
32/KNR 231 Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.2.|0114-0500 |zageszczeniu: 15 cm
4
1115.818 m?2 1115.818
RAZEM 1115.818
33/KNR 231 Podbudowy z kruszywa tamanego - po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek |m2
d.2./0114-0600 |za kazdy dalszy 1 cm
4 Krotnosé = 10
1115.818 m?2 1115.818
RAZEM 1115.818
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
4
1115.818 m?2 1115.818
RAZEM 1115.818
35/KNR 401 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, z zata- |m3
d.2./0108-0500 |dowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-11
4
1115.818 * 0.1 m3 111.582
RAZEM 111.582
36/KNR 401 Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km |m3
d.2./0108-2000 |powyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji
4
111.582 m3 111.582
RAZEM 111.582
37/KNR 218 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 |szt
d.2.|0625-0200 |mm: z osadnikiem bez syfonu
4
3 szt 3.000
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