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1. Kopie dokumenéw

* Uprawnienia
» Zaswiadczenie o przynakmosci do WOIIB

2. Uwagi ogolne

1.Rysunki i czs¢ opisowa g elementami dokumentacji wzajemnie szupetniagcymi.

2.Wszystkie wykonane prace oraz/te materiaty musgodpowiada Polskim Normom
I posiada stosown deklaract zgodndci.

3.Do zakresu prac Wykonawcyzarazowo wchodgpréby uradzen i instalacji wg.

obowigzujacych norm i przepiséw
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3.1 Podstawa opracowania

- opracowanie zagospodarowania terenu

-warunki techn.przyiczenia nr RD-1/DZ/ZR/2009/3506/KP

przez ENEA SA Zaktad Dystrybucji Energii Rejon Dy$tucji Pozna
-obowigzujace przepisy

3.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- zasilanie Tablicy WLZ /T-WLZ/
- zasilanie tablicy TL-11
- oswietlenie zewantrzne
- instalacg CCTV
- zasilanie tablic kontenerow

3.3 Charakterystyka ogodlna obiektu

Caly obiekt sktada siz :
10 kontenerdéw socjalnych /mieszkalnych/

3.4 Parametry energetyczne

Moc przyhczeniowa catego obiektu Pp=22,0 kW

w tym:
10 konteneréw po 2,0 kW
administracjawietlenie zewgtrzne 2,0 kW

nagcie 230V
zabezpieczenie przelicznikowe
10x 25 A
1x10 A

3.5 Zasilanie energetyczne
Caly obiekt lrdzie zasilany z istniejacegmeka kablowego ZK-3 nr 4634(umiejscowego na
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zewretrznejscianie budynku ) poprzez tabdi?vLZ

IT-WLZ/ zlokalizowary w scianie klatki schodowej

Tablice wyposazy¢ w roztaczniki NHOO/w wykonaniu skrzynkowym/

przystosowane do plombowania.

Od zhcza kablowego ZK-1 do wytznika awaryjnego 250A uty¢ kabel

4AxYLY 50 mmeWytacznik umigcic¢ pod tablig WLZ.Drzwi obudowy

wytacznika awaryjnego wykomtgako przeszklone z mibwoscia zbicia i

awaryjnego wyczenia.Do tablicy WLZ wprowad&iuziom.

Od tablicy T-WLZ do :

- TL-11 utazy¢ linig zasilajca YLY4x 50 mne/w miejscach przéf pod jezdm
w rurze DVK 110/

3.6 Pomiar energii elektrycznej
Liczniki en.elektrycznej dla mieszkaraz dla dbiorcéw administracyjnych
przewidziano w tablicy TL-11 umiejscowionej w wolstopcej szafce pomiarowo-
rozdzielczej w wykonaniu zewtrznym.(rys.E/1)
W.w pomiary en.czynnej przewidziano jako begpdnie-jednofazowe ,
jednostrefowe na typowych tablicach licznikowych.

3.7 Rozdziat energii elektrycznej
Gtownym punktem rozdziatu energii elektrycznef j@zdzielnica TL-11
wyposaona w zabezpieczenia przedlicznikowe S301 orgaowe
tablice licznikowe TI.
Z tablic tych zasilaneagablice w kontenerach,oraz potrzeby administragyjn

3.8 Wewretrzna linia zasilajgca /WLZ/
Gtowna linia zasilajaca tabljaozdzielczo-pomiarowTL-11 zaprojektowano w uktadzie
TN-S za pomagkabla YLY 4x35 mmz2. W tablicy T-WLZ
nastpuje rozdziat PEN na PE oraz N i priaé¢ do ukfadu TN-S.
Do rozdzielnicy TL 11 wprowadgiuziom .

3.9 Tablice rozdzielcze

TL-11 - tablica zlokalizowana na zewtrez w prze§ciu migdzy kontenerami..
Tablicg wykona w klasie IP 65 .

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe bezpiecznikmaggosowawytaczniki
nadmiarowo-pgdowe S-301 -25A i S-301-10A

Zabezpieczenia zamontoéva obudowach (S) z nitiwoscia plombowania.
Zastosowatypowe tablice licznikowe (TL-f)

4.0bliczenia techniczne

4.1 Dob6r WLZ do TL-11
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Pp =22,0 kW

IB =P/ 3x U
IB =32A
Zabezpieczenie w tablicy WLZ dla Tablicy TL-11 INn=50 A

Linia zasilajgca YLY 4x35 mm 0 obcigzalnosci diugotrwatej:

lz=114 A

I8=32A In =50A Iz = 114A

l2=1,6xIn=80 1,45x 12=165,3A

Zabezpieczenie w tablicy WLZ dla TL-11 IN=50 A
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4.2 Dob6r WLZ do Tablicy T-WLZ
Aktualne zabezpieczenie dla 2-ch WLZ —tow 100A
B=[LO0A+50A=150A
Zabezpieczenim=160 A
Linia zasilagca YLY 4x95 mm2 o obafalnasci diugotrwatej
lz=1A9

84148,3 A<IN=160 A<Iz=179 A
23 1,6 XxIn =256 A<1,45x1z=259,5 A

=49 A
Zabezpieczenim=160 A

Linia zasilagca YLY 4x95 mm2 o obgralnasci diugotrwatej
Iz =1R9

B4149 A<INn=160 A<Iz=179 A
23 1,6 xIn=256 A<1,45x1z=259,5A

4.3 Sprawdzenie spadkéw nagcia

L. Obwaod od-do Moc | Diuga Linia Spadek nagcia Uwagi
p obwodu zasilajca
kw m mm?2 obwodu| catkowity
% %
1 |ZK-3-T-WLZ 60 10 YLY 4x95 0,10 0,10 1,0
2 | T-WLZ-TL-11 22 120 YLY 4x50 0,3 0,24 1,0
3 |TL-11 - TM1F 2,0 22 YKY3x6 0,09 0,33 3,0
4 | TM1K- najd.gn.wt 2,3 10 YDY 3x2,5 |0,14 0,47 3,0
5 | TM1K- najd.obw.éw.|0,2 10 YDY 3x1,5 0,05 0,38 3,0
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4.4 Ochrona przeciwporaeniowa
Jako dodatkowy system ochrony przed porazenientrgtelkaym zastosowano szybkie
wyhczenie zasilania w przypadku zwarcia
.Zastosowane wagdzniki nadpgdowe wyhcza uszkodzony obwdéd po czasie
max.0,1sek.

W celu sprawdzenia zabezpieczenia zwargowewzgédniono warunek dla
najbardziej oddalonego elementu obwodkteleznego.

la<Uo0/1,25Z

gdzie:
la —wart@& pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia

Uo — naptie pomedzy skrajnym przewodem a ziemi

Zs — impedancjath zwarcia
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Rezystancje oraz reaktancje kabli obliczono zgodnizorami:

Rli=1* Rk/1000

gdzie RIli - rezystancja odcinka kabla

Rk - rezystancja kabla na odcinku 1 km
| - dlugai¢ kabla

Xli =1 * Xk/1000

gdze: Xli - reaktancja odcinka kabla
Xk - reaktancja kabla na odcinku 1 km
| - dlugac¢ kabla

Wartas¢ rezystancji oraz reaktancji transformatora zosiaiskana od ZD ENEA
Rtrafo = 0,066Q Xtrafo = 0,017Q

Rezystancja oraz reaktancja kabla pginy stacy trafo a szafk ZK-3 wynosa:
RL1=300*0,253/1000 = 0,08 X11=300*0,118/1000 = 0,(2

Rezystancja oraz reaktancja kabla pginy szafly ZK-3/ a tablig T-WLZ wynosz:
RL2=10*0,193/1000 = 0,0019Q X12=10%0,082/1000 = 0,000&2
Rezystancja oraz reaktancja kabla pgainy tablia T-WLZ a rozdzielnig TL-11 wynosa:
RL3=120*0,193/1000 = 0,02Q X13=120*0,082/1000 = 0,00984
Rezystancja oraz reaktancja kabla pginy rozdzielnig TL-11 a tablig TM1-K wynosa:
RL4 =22*3,08/1000 = 0,0677Q X14=22*0,6/1000 = 0,012

Rezystancja oraz reaktancja kabla pgitny rozdzielnig T2.1 a najdalszym gniazdem
Wynosz:

RL5=10*7,41/1000 = 0,074Q X15=10*0,111/1000 = 0,00111
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Catkowita rezystancja oraz reaktancja zostata pbha wg.wzoru:

R=Rtrafo +2* (RL1+ RL.2+ RL3+ R4+ RL5) X=Xtrafo +2*( XL1 + XL2
+ XL3+ XL4 + XL5)

R=0,066+2*0,08 +2*0,00193 =2*0,023 +2*0,06776 +2141=0,5942
X=0,0017+2*0,04+2*0,00082 =2*0,00984 +2*0,0132 +230111 =0,13%)

Impedancja catego uktadu zostata obliczona zgozmezorem:

2 2
V= e X = 0,60
Prad zwarciowy obwodu jest obliczany zgodnie ze wzarem

l:= Uo/1,25* Z
l:= 305 A

Prad wytaczjacy dla wyhcznika nadpgdowego B16 A wynosi:
la=3*16 =48 A

Sprawdzenie warunku &z

48 A< 305 A

Warunek zwarciowy jest zachowany guizenie wyhczapce naptcie zadziata podczas
zwarcia.
Po wykonaniu instalacji za pomppomiarow sprawdziskuteczné¢ dziatania ochrony.

Obliczenie czsu przeptywu gmiu zwarciowego przez przewod:
2
t =k*S/Iz

gdzie:
t — czas w sek.
S — przekréj kabla (nm
¥ — prad zwarciowy w A
K — wspoétczynnik liczbowy k =115
2

t=115*2,5/305

t=0,94 sek

td = 0,1 sek

t d -czas zadziatania wygznika zgodnie z charakterystykzasowo — pidowa.
td <t warunek spetniony
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5. Tablice w kontenerach mieszkalnych

Tablice mieszkaniowe TM-K asntegralm, wyposaenia kontenerow socjalnych.

6.Uziom

Do tablicy T-WLZ doprowadziuziom .

7.QX3wietlenie zewrgtrzne

Dla cswietlenia terenu projektujeesustawienie trzech stupdw stalowych o zetwmej
warstwie z tworzywa sztucznego, typu S-40W produR€SA z ukladem ramion typu 1 w
dot i opravg parkowg typu OS-1, S-70W Sar6wky sodowg SON 70W ,Philips).

Stupy ustawd na fundamentach betonowych B-40 i wygdgaw zlacza stupowe TB-1.
Projektowane stupyswietleniowe zasilt z czsci administracyjnej rozdzielnicy TL-11.
kablem YKY 3x6mm (zasilanie 1-fazowe). Na planie sytuacyjnym pokazaunejsca
lokalizacji proj. stupow éwietlenia oraz trasy kabli dla zasilania tych shwpo

Projektowany kabel uky¢ w rowie ziemnym na gbokasci 0,7 m w 20 cm warstwie piasku.
Na piasku uld 15 cm ziemi, a na niej ug¢ tasme polwinitowa koloru niebieskiego. Na
kablach w odlegkci co 10 m zatey¢ plastykowe oznaczniki z wybitymi cechami kabla.
Konce kabla zakiaczy¢ bezgtowicowo. Skrzsowania z urzdzeniami podziemnymi wykoida
w rurach DVR 50 mm typu Arot.

Wszystkie roboty zvezane z uktadaniem kabli wykofiagodnie z norrp N-SEP-E-004.
Sterowanie éwietlenia ugto w czsci administracyjnej rozdzielnicy TL-11;

8.0chrona od poraen elektrycznych

W projektowanej instalacji jako ochre@od poraen zastosowano:

.samoczynne wyczanie zasilania” zgodnie z nogrRN-IEC 60354-4-41.

W kontenerach zastosowano ochyaa pomoca wycznikow ré&nicowo-padowych
0 zakresie pdu wyt.25 mA.

Po zakaczeniu robét wykonapomiary skuteczri@i ochrony przed porazeniem.

9.Uwagi kaxcowe

Catas¢ prac wykona zgodnie z PBUE , PN-76/e-05125 , PN-IEC 60364-4-41
oraz innymi przepisami w zakresie wykonywania ipdatacji instalacji elektrycznych.
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10.Instalacja CCTV

Przewiduje si wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego z réj@sj obrazu z trzech
kamer zewetrznych zamontowanych na stupachweetlenia zewrtrznego.

Nalezy zastosowakamery w obudowach IP 65 z grzatkami.

Rejestragj dokonywa za pomog rejestratora umieszczonego w specjalnej szafie
zewrgtrznej o klasie szczelgoi IP 65.

Istnieje opcjonalnie mdiwos¢ przekazywania podgiiu do specjalistycznej agencji ochrony.
Jednak to rozvgzanie wymaga spetnienia indywidualnych wymag@achnologii)

tosowanej przez daragencje.

Rozmieszczenie kamer i ich blokowy schemat pokananoedczonych rysunkach.
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