
 

KOSZTORYS  ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45331210-1 Instalowanie wentylacji
  
Nazwa inwestycji   :     Instalacja wentylacji mechanicznej
Adres inwestycji   :     ul. Tokarska 1/3; 1/4; 7/5; 9/1; 13A/3; 13A/5, ul. Rolna 64A/4; 64B/11; 70/11, ul.

Wspólna 39/1; 39/6; 41/9.
  :     ZKZL
  :     ul. Matejki 57, Poznań

Wykonawca robót   :      
BranŜa   :     INSTALACYJNA

  :     09.05.2011

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł



Rolna tokarska całŚLEPY TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Instalacja wentylacji mechanicz-

nej wyci ągowej ul. Tokarska 1/3
0.00

2 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Tokarska 1/4

0.00

3 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Tokarska 7/5

0.00

4 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Tokarska 9/1

0.00

5 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Tokarska 13A/3

0.00

6 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Tokarksa 13A/5

0.00

7 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Rolna 64A/4

0.00

8 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Rolna 64B/11

0.00

9 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Rolna 70/11

0.00

10 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Wspólna 39/1

0.00

11 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Wspólna 39/6

0.00

12 Instalacja wentylacji mechanicz-
nej wyci ągowej ul. Wspólna 41/9

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Rolna tokarska całŚLEPY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m 3

1 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 1/3
1

d.1
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

1.65 m2 1.650
RAZEM 1.650

2
d.1

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

1.65 m2 izo-
lacji

1.650

RAZEM 1.650
3

d.1
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

7
d.1 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

8
d.1

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Rolna tokarska całŚLEPY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

19
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

24
d.1

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

2 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 1/4
25

d.2
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

1.64 m2 1.640
RAZEM 1.640

26
d.2

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

1.64 m2 izo-
lacji

1.640

RAZEM 1.640
27

d.2
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

29
d.2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

31
d.2 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

32
d.2

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

34
d.2

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Rolna tokarska całŚLEPY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

36
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

37
d.2

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

43
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

46
d.2 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

48
d.2

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

3 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 7/5
49

d.3
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

50
d.3

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

2.8 m2 izo-
lacji

2.800

RAZEM 2.800
51

d.3
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Rolna tokarska całŚLEPY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52

d.3
KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.3

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.3 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

55
d.3 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

56
d.3

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.3

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

59
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

60
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

61
d.3

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.3

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.3

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.3

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

67
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

68
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

70
d.3 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt
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Rolna tokarska całŚLEPY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
71

d.3
KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

72
d.3

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

4 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 9/1
73

d.4
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

1.55 m2 1.550
RAZEM 1.550

74
d.4

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

1.55 m2 izo-
lacji

1.550

RAZEM 1.550
75

d.4
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.4

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

77
d.4

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.4 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

79
d.4 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

80
d.4

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.4

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

82
d.4

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

83
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

84
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

85
d.4

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Rolna tokarska całŚLEPY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88

d.4
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.4

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.4

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

91
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.4

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

94
d.4 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.4

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

96
d.4

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

5 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 13A/3
97

d.5
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

98
d.5

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

1.8 m2 izo-
lacji

1.800

RAZEM 1.800
99

d.5
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.5

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

101
d.5

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.5 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

103
d.5 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

104
d.5

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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105
d.5

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

106
d.5

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

107
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

108
d.5

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

109
d.5

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.5

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.5

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.5

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.5

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

115
d.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

116
d.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.5

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

118
d.5 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

119
d.5

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

120
d.5

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

6 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarksa 13A/5
121
d.6

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

1.9 m2 1.900
RAZEM 1.900

122
d.6

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji
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1.9 m2 izo-

lacji
1.900

RAZEM 1.900
123
d.6

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.6

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

125
d.6

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

126
d.6 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

127
d.6 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

128
d.6

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.6

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

130
d.6

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

131
d.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

132
d.6

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

133
d.6

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.6

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.6

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.6

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.6

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

139
d.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

140
d.6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
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RAZEM 1.000

141
d.6

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

142
d.6 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

143
d.6

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

144
d.6

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

7 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Rolna 64A/4
145
d.7

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200

146
d.7

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

3.2 m2 izo-
lacji

3.200

RAZEM 3.200
147
d.7

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.7

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

149
d.7

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

150
d.7 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

151
d.7 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

152
d.7

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.7

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

154
d.7

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

155
d.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

156
d.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

157
d.7

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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158
d.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.7

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

160
d.7

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.7

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

162
d.7

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

163
d.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

164
d.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.7

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

166
d.7 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

167
d.7

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

168
d.7

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

8 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Rolna 64B/11
169
d.8

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

170
d.8

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

2 m2 izo-
lacji

2.000

RAZEM 2.000
171
d.8

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

172
d.8

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

173
d.8

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

174
d.8 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
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175
d.8 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

176
d.8

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

177
d.8

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

178
d.8

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

179
d.8

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

180
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

181
d.8

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.8

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

183
d.8

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.8

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.8

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

186
d.8

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

187
d.8

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

188
d.8

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

189
d.8

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

190
d.8 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

191
d.8

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

192
d.8

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

9 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Rolna 70/11
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193
d.9

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600

194
d.9

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

1.6 m2 izo-
lacji

1.600

RAZEM 1.600
195
d.9

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.9

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

197
d.9

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

198
d.9 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

199
d.9 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

200
d.9

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.9

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

202
d.9

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

203
d.9

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

204
d.9

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

205
d.9

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

206
d.9

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.9

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

208
d.9

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.9

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.9

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
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Rolna tokarska całŚLEPY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.000

211
d.9

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

212
d.9

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

213
d.9

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

214
d.9 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

215
d.9

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

216
d.9

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

10 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Wspólna 39/1
217

d.10
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

3.4 m2 3.400
RAZEM 3.400

218
d.10

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

3.4 m2 izo-
lacji

3.400

RAZEM 3.400
219

d.10
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

220
d.10

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

221
d.10

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

222
d.10 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

223
d.10 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

11.1 m 11.100
RAZEM 11.100

224
d.10

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.10

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

226
d.10

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

227
d.10

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
228

d.10
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

229
d.10

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

230
d.10

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

231
d.10

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

232
d.10

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

233
d.10

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

234
d.10

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

235
d.10

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

236
d.10

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

237
d.10

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

238
d.10 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

239
d.10

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

240
d.10

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

11 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Wspólna 39/6
241

d.11
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200

242
d.11

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

2.2 m2 izo-
lacji

2.200

RAZEM 2.200
243

d.11
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

244
d.11

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
245

d.11
KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

246
d.11 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

247
d.11 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

248
d.11

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.11

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

250
d.11

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

251
d.11

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

252
d.11

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

253
d.11

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

254
d.11

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

255
d.11

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

256
d.11

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.11

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

258
d.11

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

259
d.11

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

260
d.11

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

261
d.11

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

262
d.11 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

263
d.11

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.5 m3 0.500

RAZEM 0.500
264

d.11
KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

12 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Wspólna 41/9
265

d.12
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

266
d.12

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lame-
lową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; śred-
nica kanałów do 200 mm

m2 izo-
lacji

2.8 m2 izo-
lacji

2.800

RAZEM 2.800
267

d.12
KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

268
d.12

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

269
d.12

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

270
d.12 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzo-
wanie

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

271
d.12 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nierdzewnej 125 mm - wkład kominowy m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

272
d.12

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

273
d.12

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

274
d.12

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

275
d.12

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

276
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ betonowe

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

277
d.12

KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o prze-
kroju Ŝyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

278
d.12

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.12

KNNR 5
0301-10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobetonowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.12

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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281

d.12
KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.12

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.Ŝył

9 szt.Ŝył 9.000
RAZEM 9.000

283
d.12

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

284
d.12

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

285
d.12

KNNR 5
1208-02
analogia

Zaprawianie bruzd m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

286
d.12 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

287
d.12

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 1 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

288
d.12

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km - 24km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m 3
1 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 1/3
1

d.1
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 1.65 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 2.6730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z

blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 1.2210 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.4620 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 0.6765 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 3.7620 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 0.8415 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1155 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 1.65 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 0.7260 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 1.8810 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 11.6325 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 13.9095 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0330 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 24.4200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 48.8400 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 11.4330 0.00 0.00
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Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.2153 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 0.8400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 6.2800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0120 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0200 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0320 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0072 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1200 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.1

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.1

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.1

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.1

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.1

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.1 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.1

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.1

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 1/4
25

d.2
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 1.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 2.6568 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z

blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 1.2136 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.4592 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 0.6724 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 3.7392 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 0.8364 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1148 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.2

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 1.64 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 0.7216 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 1.8696 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 11.5620 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 13.8252 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0328 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.2

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.2

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.2 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 17.1600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.2 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 34.3200 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 8.0340 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.1513 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.2

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.2

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.2

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 7.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0150 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0250 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0135 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0090 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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36
d.2

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.2

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.2

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.2

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.2

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.2

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.2

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.2

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.2

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.2

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.2 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.2

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.2

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 7/5
49

d.3
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 2.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 4.5360 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z

blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 2.0720 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.7840 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 1.1480 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 6.3840 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 1.4280 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1960 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.3

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 2.8 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 1.2320 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 3.1920 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 19.7400 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 23.6040 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0560 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.3

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.3

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.3

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.3 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 17.1600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.3 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 34.3200 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 8.0340 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.1513 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

56
d.3

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.3

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

58
d.3

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 7.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0150 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0250 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0135 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0090 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

59
d.3

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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60
d.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

61
d.3

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.3

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

64
d.3

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.3

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.3

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

67
d.3

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

68
d.3

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.3

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

70
d.3 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.3

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.3

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 9/1
73

d.4
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 1.55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 2.5110 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z

blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 1.1470 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.4340 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 0.6355 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 3.5340 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 0.7905 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1085 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.4

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 1.55 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 0.6820 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 1.7670 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 10.9275 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 13.0665 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0310 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.4

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.4

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

77
d.4

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

78
d.4 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 24.4200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.4 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 48.8400 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 11.4330 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.2153 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.4

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.4

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.4

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 7.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0150 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0250 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0135 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0090 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

83
d.4

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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84
d.4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

85
d.4

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

86
d.4

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

87
d.4

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

88
d.4

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

89
d.4

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

90
d.4

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

91
d.4

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

92
d.4

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

93
d.4

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.4 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.4

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.4

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarska 13A/3
97

d.5
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 1.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 2.9160 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z

blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 1.3320 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.5040 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 0.7380 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 4.1040 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 0.9180 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1260 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

98
d.5

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 1.8 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 0.7920 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 2.0520 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 12.6900 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 15.1740 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0360 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.5

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

100
d.5

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

101
d.5

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

102
d.5 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 24.4200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

103
d.5 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 48.8400 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 11.4330 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.2153 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

104
d.5

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

105
d.5

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

106
d.5

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 7.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0150 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0250 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0135 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0090 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

107
d.5

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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108
d.5

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

109
d.5

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

110
d.5

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

111
d.5

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

112
d.5

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

113
d.5

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

114
d.5

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

115
d.5

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

116
d.5

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

117
d.5

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

118
d.5 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

119
d.5

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

120
d.5

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Tokarksa 13A/5
121
d.6

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 1.9 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 3.0780 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z

blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 1.4060 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.5320 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 0.7790 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 4.3320 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 0.9690 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1330 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

122
d.6

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 1.9 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 0.8360 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 2.1660 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 13.3950 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 16.0170 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0380 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

123
d.6

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

124
d.6

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

125
d.6

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

126
d.6 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 17.1600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

127
d.6 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 34.3200 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 8.0340 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.1513 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

128
d.6

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

129
d.6

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

130
d.6

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 7.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0150 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0250 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0135 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0090 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

131
d.6

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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132
d.6

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

133
d.6

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

134
d.6

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

135
d.6

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

136
d.6

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

137
d.6

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

138
d.6

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

139
d.6

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

140
d.6

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

141
d.6

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

142
d.6 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

143
d.6

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

144
d.6

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Rolna 64A/4
145
d.7

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 3.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 5.1840 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy

stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.8960 0.00 0.00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 1.3120 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 7.2960 0.00 0.00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 1.6320 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

7* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z
blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 2.3680 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.2240 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

146
d.7

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 3.2 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 1.4080 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 3.6480 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 22.5600 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 26.9760 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0640 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

147
d.7

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

148
d.7

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

149
d.7

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

150
d.7 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 24.4200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

151
d.7 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 48.8400 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 11.4330 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.2153 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

152
d.7

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

153
d.7

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 0.8400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

154
d.7

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 6.2800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0120 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0200 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0320 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0072 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1200 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

155
d.7

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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156
d.7

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

157
d.7

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

158
d.7

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

159
d.7

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

160
d.7

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

161
d.7

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

162
d.7

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

163
d.7

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

164
d.7

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

165
d.7

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

166
d.7 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

167
d.7

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

168
d.7

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Rolna 64B/11
169
d.8

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 3.2400 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy

stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.5600 0.00 0.00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 0.8200 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 4.5600 0.00 0.00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 1.0200 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

7* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z
blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 1.4800 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

170
d.8

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 2 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 0.8800 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 2.2800 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 14.1000 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 16.8600 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

171
d.8

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

172
d.8

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

173
d.8

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

174
d.8 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 4.5 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 9.9000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

175
d.8 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 4.5 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 19.8000 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 4.6350 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.0873 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

176
d.8

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

177
d.8

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 0.8400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

178
d.8

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 6.2800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0120 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0200 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0320 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0072 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1200 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

179
d.8

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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180
d.8

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

181
d.8

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

182
d.8

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

183
d.8

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

184
d.8

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

185
d.8

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.

65

Norma PRO Wersja 4.20a



Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

186
d.8

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

187
d.8

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

188
d.8

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

189
d.8

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

190
d.8 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

191
d.8

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

192
d.8

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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9 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Rolna 70/11
193
d.9

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 1.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 2.5920 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy

stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.4480 0.00 0.00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 0.6560 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 3.6480 0.00 0.00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 0.8160 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

7* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z
blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 1.1840 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1120 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

194
d.9

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 1.6 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 0.7040 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 1.8240 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 11.2800 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 13.4880 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

195
d.9

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00

68

Norma PRO Wersja 4.20a



Instalacja wentylacji mechanicznej ul. Tokarska 1 m3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

196
d.9

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

197
d.9

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

198
d.9 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 4.5 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 9.9000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

199
d.9 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 4.5 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 19.8000 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 4.6350 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.0873 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

200
d.9

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

201
d.9

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

202
d.9

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 7.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0150 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0250 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0135 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0090 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

203
d.9

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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204
d.9

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

205
d.9

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

206
d.9

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

207
d.9

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

208
d.9

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

209
d.9

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

210
d.9

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

211
d.9

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

212
d.9

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

213
d.9

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

214
d.9 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

215
d.9

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

216
d.9

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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10 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Wspólna 39/1
217

d.10
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 3.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 5.5080 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z

blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 2.5160 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.9520 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 1.3940 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 7.7520 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 1.7340 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.2380 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

218
d.10

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 3.4 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 1.4960 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 3.8760 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 23.9700 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 28.6620 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0680 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

219
d.10

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

220
d.10

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

221
d.10

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

222
d.10 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 24.4200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

223
d.10 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 11.1 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 48.8400 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 11.4330 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.2153 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

224
d.10

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

225
d.10

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

226
d.10

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 9.4200 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0180 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0300 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0480 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0162 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0108 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1800 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

227
d.10

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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228
d.10

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

229
d.10

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

230
d.10

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

231
d.10

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

232
d.10

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

233
d.10

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

234
d.10

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

235
d.10

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

236
d.10

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

237
d.10

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

238
d.10 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

239
d.10

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

240
d.10

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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11 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Wspólna 39/6
241

d.11
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 2.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 3.5640 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z

blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 1.6280 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.6160 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 0.9020 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 5.0160 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 1.1220 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1540 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

242
d.11

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 2.2 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 0.9680 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 2.5080 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 15.5100 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 18.5460 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0440 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

243
d.11

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

244
d.11

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

245
d.11

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

246
d.11 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 17.1600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

247
d.11 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 7.8 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 34.3200 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 8.0340 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.1513 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

248
d.11

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

249
d.11

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

250
d.11

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 7.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0150 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0250 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0135 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0090 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

251
d.11

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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252
d.11

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

253
d.11

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

254
d.11

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

255
d.11

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

256
d.11

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

257
d.11

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

258
d.11

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

259
d.11

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

260
d.11

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

261
d.11

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

262
d.11 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

263
d.11

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

264
d.11

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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12 Instalacja wentylacji mechanicznej wyci ągowej ul. Wspólna 41/9
265

d.12
KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,
typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
obmiar  = 2.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 4.5360 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy

stalowej ocynkowanej
0.28m2/m2

m2 0.7840 0.00 0.00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ
C
0.41szt/m2

szt 1.1480 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych
2.28szt/m2

szt 6.3840 0.00 0.00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 1.4280 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

7* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z
blachy stalowej ocynkowanej
0.74m2/m2

m2 2.0720 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.1960 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

266
d.12

KNR 9-16
0213-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMEL-
LA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki
zgrzewane; średnica kanałów do 200 mm
obmiar  = 2.8 m2 izolacji

m2

izo-
lacji

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m2 izolacji
r-g 1.2320 0.00 0.00

-- M --
2* mata lamelowa ALU LAMELLA MAT 20 mm

1.14m2/m2 izolacji
m2 3.1920 0.00 0.00

3* taśma aluminiowa samoprzylepna 50mm
7.05m/m2 izolacji

m 19.7400 0.00 0.00

4* szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki,
kapturki)
8.43kpl./m2 izolacji

kpl. 23.6040 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.02m-g/m2 izolacji
m-g 0.0560 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

267
d.12

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Centralny wentylator wyciągowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/szt.
r-g 3.3100 0.00 0.00

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-

tem na części trzpienia, z nakręt. i podkł. M-8, o dł.
do 100mm
0.22kg/szt.

kg 0.2200 0.00 0.00
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3* centralny wentylator wyciągowy
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

268
d.12

KNR 2-17
0156-03

Nawiewniki okienne ciśnieniowe
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
r-g 8.7956 0.00 0.00

-- M --
2* nawiewniki okienne cisnieniowe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.12m-g/szt.
m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

269
d.12

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne wywiewne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt.
r-g 1.7572 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne wywiewne higrosterowane

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem
stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm
0.003kg/szt.

kg 0.0060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

270
d.12 kalk. własna

Przemurowanie przewodów kominowych i wentyla-
cyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie
obmiar  = 4.5 m

m

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m
r-g 9.9000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

271
d.12 kalk. własna

MontaŜ przewodów powietrznych z blachy nie-
rdzewnej 125 mm - wkład kominowy
obmiar  = 4.5 m

m

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m
r-g 19.8000 0.00 0.00

-- M --
2* przewód powietrzny nierdzewny 125 mm

1.03m/m
m 4.6350 0.00 0.00
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3* wywiewka dachowa
1szt

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0194m-g/m
m-g 0.0873 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

272
d.12

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1 ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.4000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

273
d.12

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 1.1200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

274
d.12

KNR 4-01
0206-01

Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1
m2 przy głębok. do 10 cm
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 7.8500 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0150 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.005m3/szt.

m3 0.0250 0.00 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.008m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/szt.

m3 0.0135 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0018m3/szt.

m3 0.0090 0.00 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/szt.

m3 0.1500 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.02m-g/szt.
m-g 0.1000 0.00 0.00

10* Ŝuraw okienny przenośny
0.05m-g/szt.

m-g 0.2500 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

275
d.12

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798r-g/m
r-g 0.3990 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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276
d.12

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłoŜu innym niŜ betonowe
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546r-g/m
r-g 0.2730 0.00 0.00

-- M --
2* przewody kabelkowe

1.04m/m
m 5.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

277
d.12

KNNR 5 1205-
01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - prze-
wód lub kabel 3-Ŝyłowy Cu o przekroju Ŝyły do 6
mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.00 0.00

-- M --
2* końcówki kablowe

3szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

278
d.12

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 0.0840 0.00 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

279
d.12

KNNR 5 0301-
10

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłoŜu gazobeto-
nowym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0462r-g/szt.
r-g 0.0462 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

280
d.12

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/szt.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

281
d.12

KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.18r-g/szt.
r-g 0.1800 0.00 0.00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

282
d.12

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju
Ŝyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 9 szt.Ŝył

szt.Ŝ
ył

-- R --
1* robocizna

0.0158r-g/szt.Ŝył
r-g 0.1422 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

283
d.12

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 1.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

284
d.12

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

285
d.12

KNNR 5 1208-
02
analogia

Zaprawianie bruzd
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525r-g/m
r-g 0.2625 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

286
d.12 kalk. własna

Odbiór kominiarski z opinią
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* opinia kominiarska powykonawcza

1szt/szt
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

287
d.12

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1
km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 0.9050 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja odpadów

1m3/m3
m3 0.5000 0.00 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.93m-g/m3

m-g 0.4650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

288
d.12

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy następny 1 km -
24km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*24=0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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