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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Instalacja wentylacji mechanicznej w lokalach miesz kalnych przy
ul. Tokarskiej/Rolnej/Wspolnej
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1. Czesé ogolna

1.1. Zamawiaj acy

Zarzad Zasobow Lokalowych
Ul. Matejki 57, 60 — 770 Poznan

1.2. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj aceqo

Wykonanie wentylacji mechanicznej w lokalach mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym potozonym w Poznaniu przy:
ul. Tokarskiej 1/3, 1/4, 7/5, 9/1, 13A/3, 13A/5,
ul. Rolnej 64A/4, 64B/11, 70/11,
ul. Wspdlna 39/1, 39/6, 41/9
1.2. Przedmiot i zakres robot obj etych Specyfikac| a

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym przy w/w ulicach w Poznaniu.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng obejmuje wykonanie i montaz
przewodow wentylacyjnych nawiewnikow i wywiewnikéw/kratek wywiewnych,
wyrzutni powietrza, centralnego wentylatora akustycznego.

1.3. Wyszczeqgolnienie prac towarzysz acych

Do prac towarzyszacych zalicza sie prace architektoniczno - budowlane oraz
elektryczne.

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wentylacyjna — zestaw urzadzen, zespotdéw i elementéw stuzgcych
do zapewnienia w peini automatycznego przygotowania powietrza z funkcjg
zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach.

1.4.2. Przewdd wentylacyjny — element, o zamknietym obwodzie przekroju
poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.
1.4.3. Wyrzutnia powietrza/wywietrzak dachowy - element instalacji, przez ktory

powietrze jest usuwane na zewnatrz.
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1.4.4. Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa do
wentylowanego pomieszczenia.

1.4.5. Wywiewnik/kratka wywiewna — element lub zespdt, przez ktory powietrze
wyptywa z wentylowanego pomieszczenia.

1.4.6. Centralny wentylator akustyczny — urzadzenie stuzace do

wyciggania/usuwania powietrza z kilku pomieszczen jednoczesnie

2. Wymagania dotycz ace wyrobow stosowanych w instalacji
wentylacyjnej
2.1. Wymagania ogo6lne zwi azane z materiatami i wyrobami stosowanymi

w instalacii
2.1.1 Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach

wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

2.1.2 Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzeh powinien
odpowiadac¢ co najmniej wilasciwosciom blachy stalowej ocynkowane.

2.1.3 Powierzchnie obuddw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzii uszkodzen powtok ochronnych.

2.1.4 Szczelnos¢ polaczen urzadzeh i elementédw instalacji z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodoéw.
2.1.5 Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzenh i elementow instalacji w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

2.1.6 Zamocowanie urzgadzen i elementow instalacji powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem  dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
2.1.7 Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.1.8 Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
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2.2. Przewody wentylacyjne i ksztaitki
2.2.1 Materiaty

Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody i ksztattki z blachy stalowe;j
ocynkowanej z rur okragtych Spiro lub przewody o przekroju prostokgtnym. Wkiady
kominowe do przewodéw murowancyh nalezy wykonac jako stalowe nierdzewne
lub/i jako wkiady typu Alufol.

2.2.2 Wykonanie

Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN — B — 03434.

Potgczenia wykona¢ zgodnie z PN-B-76002: 1996.

Wkiad kominowy ,Alufol” wykona¢ jako jednoczesciowy ukladajgc od gory komina, a
rozprezajac od dotu.
2.2.3 Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno byé¢
utrzymywane w sposob trwaty.

2.2.4 Czerpnie i wyrzutnie

Wyrzutnia powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lubl/i
nierdzewnej. Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
ptakéw, lisci itp.

2.2.5 centralny wentylator akustyczny

Centralny wentylator wyciggowy do montazu w pomieszczeniach powinien byc¢
wyposazone we wszystkie urzadzenia do realizacji procesu wentylaciji.

2.2.6 Skiadowanie materiatow

Przewody wentylacyjne, ksztattki, nawiewniki i wywiewniki przechowywaé w
zamknietych pomieszczeniach, oswietlonych, suchych. Skladowaé na ptaskim,
rbwnym, utwardzonym podiozu, zabezpieczonym przed gromadzeniem wod
opadowych oraz przed dziataniem stonca i deszczu. Elementy wentylacyjne nalezy

skladowaé ukladajac je wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
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umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych  stosow lub  pojedynczych  sztuk

elementow.

3. Wymagania szczego6towe dotycz gce sprz etu i maszyn do

monta zu instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien
wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z wilasciwego sprzetu budowlanego
umozliwiajgcego prawidiowe wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu
do montazu przewoddw, podwieszen, izolacji , a takze rusztowan do montazu
przewodow itp. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii wykonania, warunkow wykonywania rob6t oraz racjonalnego
wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robét

uzgodnic¢ sprzet z inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu

jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania szczegoétowe wykonania robéot budowlanych

5.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikaciji
technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Szczeqotowe zasady wykonywania robot obj  etych niniejsz a

specyvfikac| a

5.2.1 Monta z przewodow i ksztattek
Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci

min. 100 mm, umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia

5
STWIOR STS. 00.00.00



CADECHH

,CAD TECH” USLUGI TECHNICZNE RYSZARD CIELOSZYK  UL. CHWIALKOWSKIEGO 5/11 61-543 POZNA N TEL. 508 966 666

przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarOw zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone
wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przewody wentylacyjne prowadzone w budynku nalezy zaizolowac¢ welng mineralng
0 grubosci 20 mm w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Zamocowanie przewoddéw do konstrukciji
budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
- przewodow,
- materiatu izolacyjnego,
- ttumikéw, przepustnic,
- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.
5.2.2 Montaz Wyrzutni
Wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sSposOb zapewniajagcy hie
przedostawanie sie opadéw do kanatow.
5.2.3 Monta z centrali wentylacyjnej i centralnego wentylatora w yci ggowego
Wentylator wyciggowy powinny by¢é zamontowane zgodnie z wytycznymi
producenta w taki sposob , aby zapewni¢ dostep do konserwacji i obstugi
poszczegolnych urzadzen i aparatury regulacji automatycznej.
5.2.4 Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalaciji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i

szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci akustycznych i przeciwpozarowych.
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6. Kontrola, badania i odbior wyrobdéw i robo6t budowla nych

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” lub/i ,Wymaganiach technicznych COBRTI
INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
6.1. Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowa, zarowno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w
zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami technicznymi,

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledédw na dziatanie,

czyszczenie i konserwacie,

d) sprawdzenie czystosci instalaciji,

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji.

6.2. Badania ogolne

Nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

a) dostepnosc¢ dla obstugi,

b) stanu czystosci urzadzehn, wymiennikbw ciepta i systemu rozprowadzania
powietrza,

c) rozmieszczenia i dostepnos¢ otwordéw do czyszczenia instalacii,

d) rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

e) zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

f) realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,

powtok ogniochronnych itp.);

6.3. Badania centralnego wentylatora akustyczneqo

a) sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposaéb;

b) sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);
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c) badanie prze ogledziny szczelnoéci urzgdzen i tgcznikow elastycznych;

d) sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

e) sprawdzenie zamocowania silnikow;

f) sprawdzenia prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

g) sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych;

h) sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

i) sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowej

6.4. Badanie wyrzutni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji z danymi projektowymi.

6.5. Badanie sieci przewodow

a) badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie
wzrokowe i kontrole dotykowa,
b) sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

6.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. Podstawg
dokonywania obmiardow, okreslajacych zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest przedmiar rob6t, bedacy

integralng czescig dokumentacji projektowe;.
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8. Odbior robét budowlanych

Odbiory robét powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna
zostac¢ powotana komisja w skladzie:
a) Przedstawiciel Inwestora
b) Przedstawiciel Wykonawcy
c) Przedstawiciel Nadzoru
d) Przedstawiciel Uzytkownika

8.1. Odbidr etapowy robd6t monta zowych instalacji wentylacyjnej

Odbiorowi etapowemu podlegajg nastepujace elementy robot:

- przewody obudowane, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci,

- konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne,

- otwory w scianach, stropach i dachach,

Po zakonczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czesciowego instalacji wentylacji.

8.2. Odbidor ko Acowy rob6t monta zowych instalacji wentylacyjnej

Koncowy odbiér techniczny nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb na podstawie wymagan WTW i OIW. Po zakohczeniu odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego instalacji wentylaciji

wg wzoru zamieszczonego w WTW i OIW, zatgcznik 2.

9. Rozliczenia roboét

Zasady rozliczania rob6t montazowych instalacji wentylacji odbywac sie bedg
na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robot.

10. Dokumenty odniesienia

a) Polskie Normy przywotane w niniejszym opracowaniu oraz dokumentacji
projektowej.

b) Aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen i materiatow.

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |1
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Instalacje sanitarne i przemystowe.

d) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
Instal.

e) Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 ze zm.

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze
zmianami.

g) Informacje techniczne producentéw urzadzen.

h) dokumentacja projektowa.
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