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ZAr ACZNIKI:

- Opinia kominiarska nr P — IV/448/2010 z dnia 23.10.2010.

- Opinia Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL w sprawie stosowania wentylacji mechanicznej w mieszkaniu wyposazo-
nym w kuchnie gazowa.

- Karty katalogowe,

- Uprawnienia projektanta,

- Oswiadczenie projektanta,
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1.1.

I. SPIS RYSUNKOW.

Spis rysunkow.

r
©

Instalacja wentylacji mechanicznej w
lokalach mieszkalnych

Skala

ul. Tokarska 1/3, Poznan

ul. Tokarska 1/4, Poznan

ul. Tokarska 7/5, Poznan

ul. Tokarska 9/1, Poznan

ul. Tokarska 13A/3, Poznan

ul. Tokarska 13A/5, Poznan

ul. Rolna 64A/4, Poznanh

ul. Rolna 64B/11, Poznan
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ul. Rolna 70/11, Poznan

[EnY
o

ul. Wspdélna 39/1, Poznanh
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ul. Wspdélna 39/6, Poznanh
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ul. Wspdélna 41/9, Poznanh

1:50




CADVECH

,CAD TECH” USLUGI TECHNICZNE RYSZARD CIELOSZYK  UL. CHWIALKOWSKIEGO 5/11 61-543 POZNA N TEL. 508 966 666

Il. DANE OGOLNE.

2.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykoannia instalacji wentylacji mechanicznej dla
12 loakli w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Poznaniu przy
ul. Tokarskiej/Rolnej/Wspdélinej.

2.2. Adresy lokali mieszkalnych

. ul. Tokarska 1/3, Poznan
. ul. Tokarska 1/4, Poznan
. ul. Tokarska 7/5, Poznan
. ul. Tokarska 9/1, Poznan

. ul. Tokarska 13A/3, Poznan
. ul. Tokarska 13A/5, Poznan
. ul. Rolna 64A/4, Poznan

. ul. Rolna 64B/11, Poznan

. ul. Rolna 70/11, Poznan

. ul. Wspélna 39/1, Poznan

. ul. Wspdlna 39/6, Poznan

. ul. Wspdlna 41/9, Poznan

2.3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowia:

. wpracowanie inwentaryzacji budowlanej,

. wizja lokalna,

. opinia kominiarska,

. wytyczne inwestora,

. katalogi producentéw urzgdzen zamieszczonych w niniejszym projekcie,
. programy komputerowe,

. obowigzujgce przepisy i normy,

Wykaz wazniejszych norm i przepisow (z uwzglednieniem pézniejszych zmian).

Ustawa z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrz-
nego.
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PN-B-03421 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami
Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie, innymi obowia-
zujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowa-
nia, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe." oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2.4. Charakterystyka ogolna systemu.

System wentylacji mechanicznej oparto o elementy firmy AERECO: podcisnie-
niowy nawiew powietrza zewnetrznego do mieszkan okiennymi nawiewnikami cisnie-
niowymi z precyzyjnym nastawg EFR i wywiew do pionow wentylacyjnych poprzez kratki
higrosterowane BXL, w kazdym mieszkaniu wspomagany przez wentylator akustyczny
typu V4A. Dla kuchni wyposazonych w kuchenki elektryczne przyjeto 50 m®h, dla
ku30hni wyposazonych w kuchenki gazowe przyjeto 70 m®h, dla tazienek przyjeto 50
m-/h.

Na przedstawiony wyzej system skfadaja sie:

. nawiewniki okienne cisnieniowe z precyzyjnym nastawem EFR umieszczane w
pokojach i kuchniach (o przeptywie powietrza 6+30 m>/h max 50 m3/h) ;

. kratki $cienne higrosterowane BXL 888(879); z kroccem przytaczeniowym @ 100,
0 przeptywie min/max 12+70 m°h z 0pcja ustawienia przeptywu;

. centralny wentylator akustyczny typu V4A336,

1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

3.1. Opis rozwi gzan technicznych.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano jako wyciggowg z tazienek i
kuchni.

Doptyw powietrza $wiezego odbywac bedzie sie poprzez nawiewniki ciSnieniowe
z precyzyjnym nastawg EFR firmy AERECO . Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z
2000 roku nalezy je zamontowa¢ w gornej czesci stolarki okiennej w pokojach oraz
kuchniach. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete na rzutach. Wycigg z pomiesz-
czen kuchni, fazienki realizowany bedzie za pomoca kratek wyciggowych higrosterowa-
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nych typu BXL 888(879) firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwa-
nego wynosi 70 m3/h.

Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia
przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu. Kratki
wyposazone sg dodatkowo w opcje regulacji przeptywu min/max podczas montazu.
Wydajnosc min mozna zmienia¢ co 10 m®h w zaleznosci od potrzeb — opcja ta pozwala
na regulacje wydajnosci kratek w szczgolnosci w kuchniach ( kuechanka elektryczna —
50 m*/h, kuchenka gazowa — 70 m3/h).

Piony wentylacyjne wykonac¢ jako wktady kwasoodporne (01125 w murowanych
przewodach kominowych. Piony nalezy zakonczy¢ wywiewkami zabezpieczajgcymi
wktad kominowy. Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekdw przewodami wentylacyjnymi
nalezy je zaizolowac akustycznie i termicznie matami lamelowymi LAMELLA MAT w alu
foil z wetny mineralnej grubosci min. 20 mm.

W kazdym mieszkaniu w pustce sufitu podwieszanego (lub obudowac wentylator
ptytami g — k) nalezy zamontowa¢ wentylator akustyczny typu V4A336 firmy AERECO.
Rozprowadzenie przewodow od wentylatora do poszczegoélnych pomieszczen za

pomoca przewodéw typu spiro @100. Wyrzut kanalem 0125 zakonczony

wywietrzakiem dachowym.

Praca silnika nadzorowana jest przez karte elektroniczng ktéra kontroluje
predkos¢. Parametry pracy silnika zostaly dobrane w taki sposob by utrzymaé state
podcisnienie 100 Pa, tak by zachowac¢ proporcjonalny przeptyw powietrza dla kratek
higrosterowanych. Dzieki temu zuzycie energii oraz wytwarzany hatas sg minimalne.

3.2. Projektowane zmiany w podt aczeniach kominowych.

ul. Tokarska 1/3

GRUPA KOMINOWA III:

Przewod 1:

- podiaczy¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowac wktad kominowy ze stali nierdzewnej

- udrozni¢ do parteru

ul. Tokarska 1/4

GRUPA KOMINOWA II:

Przewod 3:

- podiaczyé¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowaé¢ wktad kominowy ze stali nierdzewnej
GRUPA KOMINOWA I:

Przewod 8:

- odigczy¢ wentylacje pokoju

ul. Tokarska 7/5

GRUPA KOMINOWA XVIII:

Przewod 3:
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- podiaczyé¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowaé¢ wktad kominowy ze stali nierdzewnej

Przewod 10:

- odtgczy¢ wentylacje pokoju

ul. Tokarska 9/1

GRUPA KOMINOWA XX:

Przewod 2:

- podiaczy¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowac¢ wkitad kominowy ze stali nierdzewnej

ul. Tokarska 13A/3

GRUPA KOMINOWA lII:

Przewod 4:

- podiaczyé¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowaé¢ wktad kominowy ze stali nierdzewnej

Przewod 6:

- odtgczy¢ wentylacje pokoju

ul. Tokarska 13A/5

GRUPA KOMINOWA VII.

Przewod 1:

- odigczy¢ wentylacje pokoju

- podiaczy¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowac wktad kominowy ze stali nierdzewnej

ul. Rolna 64A/4

GRUPA KOMINOWA [X:

Przewod 1:

- podiaczyé¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowaé¢ wktad kominowy ze stali nierdzewnej

GRUPA KOMINOWA X:

Przewod 3:

- odigczy¢ wentylacje pokoju

ul. Rolna 64B/11

GRUPA KOMINOWA III:

Przewaod 6:

- podiaczy¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowac wktad kominowy ze stali nierdzewnej

ul. Rolna 70/11

GRUPA KOMINOWA XX:

Przewod 5:

- podiaczyé¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowaé¢ wktad kominowy ze stali nierdzewnej

Przewaod 6:

- odigczy¢ wentylacje pokoju
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ul. Wspdlna 39/1

GRUPA KOMINOWA XII:

Przewod 2:

- podiaczyé¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowaé¢ wktad kominowy ze stali nierdzewnej

ul. Wspdlna 39/6

GRUPA KOMINOWA X:

Przewod 3:

- podiaczy¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowac¢ wkitad kominowy ze stali nierdzewnej

ul. Wspdlna 41/9

GRUPA KOMINOWA XVI:

Przewod 4:

- podiaczyé¢ zbiorczy wentylator wyciggowy — wentylacja kuchni i tazienki
- nalezy zastosowaé¢ wktad kominowy ze stali nierdzewnej

IV. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Wytyczne dla bran zy architektoniczno — budowlane.

- Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach tazienki i kuchni wykorzystywane do transfe-
ru powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o polu wolnego przekroju o
powierzchni co najmniej 200 cm® (netto).

- Pomieszczenie kuchni w przypadku stosowania kuchenki gazowej powinno mie¢ mi-
nimalng kubature 8 m?.

- Zaleca sie zeby pomieszczenie tazienki miato min. 6,5 m® — dopuszczalna najmniej-
sza mozliwa kubatura tazienki z zastosowaniem wentylacji mechanicznej wynosi 5,5
m?>.

- Wentylator i kanaty obudowac¢ wg wytycznych inwestora,

4.2. Wytyczne dla bran zy elektrycznej.

Maksymalny przeptyw: 160 m3h

Maksymalne podcisnienia: 100 Pa

Poziom mocy akustycznej przy 20 m®h: 34 dB(A)
Moc maksymalna: 25 W

Zasilanie: 230 Vac + 10%

Czestotliwosc¢: 50 Hz

wyprowadzic¢ zatacznik on-off wentylatora

4.3. Wytyczne dla bran zy sanitarnej/instalacyjnej (nie stanowi  gcej opracowania)

Zaleca sie zamontowanie ogrzewania podokiennego/grzejnikéw c.o. lub elek-
trycznych celem uzyskania lepszego komfortu w mieszkaniach.
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4.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instala  cji wentylacyjnej.

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt bu-
dowlany, w ktérym zaprojektowano przedmiotowg instalacje wentylacyjna, okreslonych
w przepisach wymagan podstawowych:

- bezpieczenhstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zaleceniami
montazowymi producentéw poszczegolnych materiatdow, urzadzen i wyrobéw majgcych
zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym
opracowaniu obowigzujg przepisy zawarte w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot instalacji wentylacji i klimatyzacji . Zeszyt COBRTI Instal Warszawa oraz
wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji hybrydowej firmy AERECO.

V. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

l.p. Nazwa Produ- llo$¢
cent
Centralny wentylator
1 akustyczny V4A336 AERECO 12
Kratka
2 higrosterowana AERECO 24
BXL 888(879)
Nawiewniki okienny
3 cisnieniowy EFR z AERECO 36
okapem
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VI. UWAGI KONCOWE

Zaktada sie, ze montaz nawiewnikow odbywac¢ sie bedzie w oknach typu PCV.

W przypadku gdy okna drewniane skrzynkowe nie bedg wymieniane nalezy
zastosowac $cienne nawiewniki — umieszczone nad oknem lub w gérnej czesci
pomieszczenia.

W przypadku braku mozliwosci wprowadzenia wktadu stalowego w murowane
przewody wentylacyjne (moga wystepowac przewody murowane nie prostoliniowe)
nalezy zastosowac elastyczne wkiady uszczelniajgce typu ALUFOL.

W przypadku mieszkan na poddaszu istnieje mozliwos¢ bezposredniego
wyprowadzenia przewoddéw wyrzutowych ponad pota¢ dachowg stosujac przejscia
dachowe/podstawe dachowa.

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegélnych materiatdbw, urzadzen 1 wyrobow majgcych
zastosowanie w przedmiotowej instalacji. W kwestiach nie ujetych w niniejszym
opracowaniu obowigzujg przepisy zawarte w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt instalacji wentylacji i klimatyzacji . Zeszyt COBRTI Instal Warszawa
oraz wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji hybrydowej firmy
AERECO.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i aprobaty techniczne
(deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce stosowanie na terenie Polski.

Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej wyciggowej zabrania sie stosowania
urzadzenh gazowych z otwartg komorg spalania z grawitacyjnym odprowadzeniem
spalin.

Po wykoaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zleci¢ wykonie
ekspertyzy/opinii kominiarskiej celem sprawdzenia poprawnosci podtgczen
kominowo — wentylacyjnych.




