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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/

Instalacje elektryczne wewnetrzne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3a wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru remontu instalacji elektrycznej wewngtrznej w lokalu mieszkalnym nr 8
przy ul. Glogowskiej 29¢ w Poznaniu.

Lokal mieszkalny skfada si¢ z 3 pokoi, kuchni, fazienki z WC, korytarza
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy
zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

ST jest sporzadzona na podstawie protokotu typowania robot - branza elektryczna.
ST opisuje rozwigzania techniczno materialowe okreslone w w/w punkcie.
1.3. Zakres robét podstawowych objetych ST

Zasilanie lokalu z WLZ

«  Przew6d kabelkowy typu YDY 5x6 mm? /750V
» Tablica licznikowa 3-faz. z drzwiczkami metalowymi.
* Montaz wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych S303 C 25A

Rozdzielnice elektryczne

*  Montaz rozdzielnicy RN 2x12 modulow

*  Montaz lampek kontrolnych L 333

*  Montaz wylacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pragdowych S301 B 10-16A;
*  Montaz wylacznika FR 303 40A

*  Montaz wylgcznikdw roznicowopragdowych P304/40A/30mA;

*  Montaz dzwonka 230V modutowego

Instalacja oSwietlenia i gniazd 230V

* Montaz facznikéw podtynkowych jednobiegunowych - w tym przycisk
dzwonkowy;

*  Montaz facznikdéw podtynkowych §wiecznikowych.

*  Montaz gniazd 2x 10/16 A/PE podtynkowych;

*  Montaz gniazd 10/16A/PE bryzgoszczelnych, podtynkowych;

*  Montaz opraw o$wietleniowych typu plafon + zarowka;

*  Montaz oprawy oswietleniowej bryzgoszczelnej (IP44) + zarowka

«  Montaz przewodéw YDY 3x2,5 mm2; 3x1,5 mm’; 4x1,5 mm?; (750V);

«  Montaz puszek rozgaleznych (60 i ($80)



Instalacja polaczen wyrownawczych miejscowych

*  Montaz przewodéw LY zo 4 mm2, 750V;
* Montaz uchwytow zaciskowych;
* Montaz listwy PE

Instalacje teletechniczne

*  Montaz przewodu telefonicznego YTKSY 2x2x0,5 mm’;

«  Montaz przewodu domofonowego YTDY 6x0,5 mm®

*  Montaz rurki instalacyjnej (fi) 16 dla instalacji teletechnicznych.
*  Montaz gniazd TEL

*  Montaz domofonu (unifonu)

Urzadzenia technologiczne
* Montaz grzejnika elektrycznego tazienkowego o mocy 0,75 kW;
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN 1
PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, za zgodno$¢ z
wytycznymi technicznym oraz protokétem typowania robdt i Specyfikacja Techniczng
facznie z postanowieniami umowy o wykonanie robot.

2. MATERIALY
2.1. Uwagi ogolne

» Materialy przeznaczone do zastosowania na budowie powinny mie¢ wymagane
swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jesli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatow nie mogg one by¢ wbudowane.

» Stosowanie materialow zastgpczych lub zamiennych wymaga uzyskania zgody
Inspektora nadzoru.

* Materialy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego
zgody.

» Wykaz materiatdw, sprzetu 1 maszyn przewidzianych do zastosowania wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

* Przewody kabelkowe
Przewody kabelkowe typu YDYZo 1 YDYpzo z zZylami miedzianymi w izolacji polwinitowe;]
na napigcie 750V.Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno niebieski, a dla zyty

ochronnej kombinacja barw zbétto-zielonej. Na powloce przewoddéw kabelkowych winno
znajdowac si¢ oznakowanie producenta, napigcie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa



1 znak dopuszczenia do obrotu handlowego.
* Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny tj. wylaczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgalezne. W
pomieszczeniach wilgotnych (fazienka) osprzet p.t. [P 44. Cato$¢ osprzetu winna posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego.

* Oprawy oswietleniowe

Zastosowac oprawy oswietleniowe o typie budowy i1 o parametrach zgodnie z rodzajem
pomieszczenia. Oprawy o$wietleniowe winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa 1t
znak dopuszczenia do obrotu handlowego.

¢ Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny spetnia¢ parametry, stopien ochrony, klas¢ izolacyjnos$ci zgodnie z
norma.

* Polaczenia wyrownawcze

Polaczenia wyrownawcze gtowne CC - minimum LY 16 mm2
Polaczenia wyréwnawcze miejscowe L Y 6/4 mm2

2.3. Magazynowanie materialow na budowie

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wymagane
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych, jakosciowych
materiatow przeznaczonych do wbudowania oraz ich wlasciwe sktadowanie.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

* elektronarzedzia reczne z aktualnymi badaniami technicznymi,
*  przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych z aktualng legalizacja.

3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz
harmonogramem organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace



sprawne techniczne i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Srodki transportu:
» samochod dostawczy - nie stawia si¢ specjalnych wymagan.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
towaréow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz
harmonogramem organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inspektora nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robdt 1 dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm
Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz postanowienia umowy.

Wykonawca realizuje przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace
roboty przygotowawcze:

» zapewnienie podstawowych medidow (woda, energia elektryczna) ujetych w
protokole typowania,

* roboty demontazowe,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen 1 sprzetu
budowlanego,

* wykonanie harmonogramu oraz uzgodnienie robot branzowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét
5.2.1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Wykonanie linii zasilajacej od istniejacej] WLZ do uktadu pomiarowego TL do rozdzielnicy
mieszkaniowej TM - wedlug potrzeb, zgodnie z Protokotem typowania. W lokalu nalezy
zainstalowa¢ rozdzielnice mieszkaniowa TM zasilang z WLZ. Zainstalowa¢ glowne ciagi
przewodow w przygotowanych bruzdach oraz wykona¢ stosowne przekucia. Przewody
instalacji oswietlenia, gniazd 230V, sily, potaczen wyrownawczych instalowac pod tynkiem.
Zamontowac osprzet instalacyjny, podiaczy¢ urzadzenia, oprawy oswietleniowe. Wykonaé
instalacj¢ polfagczen wyro6wnawczych glownych 1 miejscowych. Przeprowadzic w
poszczegbdlnych fazach robdt wymagane pomiary i1 proby. Calo$¢ instalacji elektrycznej
wewnetrzne] wykona¢ zgodnie z Protokolem typowania robdot. Wykonanie instalacji
elektrycznej koordynowac na biezaco z realizacja pozostatych instalacji.

5.2.2. Instalacja ochrony od porazen

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
wylgcznie zasilania poprzez zastosowanie bezpiecznikow, wylgcznikow nadpradowych i
roznicowopragdowych oraz zastosowanie polaczen wyrownawczych gldéwnych i
miejscowych. Uklad sieci TN-S, rozdziat PEN na N 1 PE w zlagczu. Wszystkie polaczeni
muszg by¢ trwale zapewniajac dobry styk. Przewody uziemiajace, wyrownawcze oznaczy¢
dwubarwnie (zielono-zo6tte). Rezystancja uziemienia sztucznego winna by¢ mniejsza od 30
Ohmow. Do uziomu sztucznego podiaczy¢ uziomy naturalne w postaci podziemnych



instalacji przewodzacych obcych. W zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym
nalezy spetni¢ wymogi PN4EC 60 364-4-41 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p6z.690 z p6Zniejszymi zmianami).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

* Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1
urzadzen,

* Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot,

*  Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane i pomiarowe,

* Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopi¢ raportow z wynikami
badan i pomiar6w w dniu odbioru robot,

» Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt nalezy wykona¢ zgonie z instrukcjami zawartymi w Normach 1
Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemow technologicznych. W czasie
prowadzenia robodt jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione
proby 1 badania pomontazowe.

+ sprawdzanie 1 badanie kabli 1 przewodow po ulozeniu - przed zakryciem,

* badanie rezystancji izolacji przewodow 1 zabudowanych urzadzen,

* badanie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, badanie ciaglo$ci polaczen
wyrownawczych,

* pomiary rezystancji uziemienia,

» badanie urzadzen réznicowopradowych,

Z przeprowadzonych prob 1 badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokolty z oceng 1
interpretacja wynikéw (podpisane przez osoby: wykonujgca badania oraz sprawdzajacy -
grupa SEP E/D —1kV) w stosunku do obowigzujacych przepisOw i norm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nizej wymienionych jednostkach miary:

m - dla dostaw kabli, przewodow 1 podlaczen instalacji wyr6wnawczych, uzioméw
poziomych 1 pionowych, wykucia bruzd, wykonania paséw tynkow.

m’ - dla rozbiérek nawierzchni,

m’ - dla wykopow,

szt. - dla rozdzielnic nn, pojedynczych aparatow elektrycznych, osprzetu, przeku¢.

7.2. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze robét.

7.3.1l0$¢ robot oblicza si¢ wedlug obmiarow z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.4. Wszystkie urzadzeniai sprzet pomiarowy stosowne do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartoSci.

Wszystkie prace zanikajace musza by¢ na biezaco zglaszane inspektorowi nadzoru
przed ich zakryciem.

Kontrola bedzie obejmowa¢ zgodnos¢ materialow z zatwierdzong technologia prac
poprzez stosowanie materialow posiadajacych odpowiednie certyfikaty ITB
(Swiadectw zgodnosci) dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnosci
wykonania prac z wymaganiami wymienionych dalej norm.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Oswiadczenie wykonania robot zgodnie
ze sztuka budowlana oraz obowigzujgacymi normami i przepisami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w
protokole typowania robét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

* Dostarczenie materiatlow, sprzetu 1 urzadzen oraz ich skladanie,

* Wykonanie robot zasadniczych,  wykonczeniowych, = montazu  osprzetu,
montazu 1 rozruchu urzadzen,

*  Wykonanie niezbednych przebi¢, przepustow, wyku¢ bruzd i wnek oraz wykonanie
napraw 1 wyprawek tynkarskich,

* Montaz i demontaz rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot,

*  Wykonanie dokumentacji powykonawczej robot,

» Uporzadkowanie placu budowy po robotach,

*  Wykonanie badan i préob pomontazowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (tekst
jednolity) - Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631.

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 nr 102, poz. 586.

10.2. ROZPORZADZENIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia Dz.U. 2002
nr 108, poz. 953.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie



10.3.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 z pd6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci Dz.U. 2003 nr 89 poz.
828

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie
og6lnych charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
przed obnizeniem napig¢cia

PN-IEC 60364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i1



montaz wyposazenia Elektrycznego. Uziemienia i1 przewody ochronne

* PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzenie
odbiorcze

* PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodé6w barwami lub cyframi

« PN-92/E 05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym, wymagania 1 badania.

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

* PN-IEC 60 364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Odbior
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1
instalacje o$wietleniowe.

« PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne - pakowanie, przechowywanie i
transport.

« PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzgdzi r¢cznych o napegdzie
elektrycznym - wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek 1 kluczy udarowych.

10.4. PRZEPISY INNE

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom V oraz
inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskie;.



