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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AAG-111-2222

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

A
Data : 2011-07-17

Roboty remontowe - lokal mieszkalny nr 1 Poznan,ul.Andrzejewskiego 18

Budowa: Lokal mieszkalny zwolniony do dyspozycji ZKZL
Obiekt:  Budynek mieszkalny
dres: Poznan

Stri 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1| STAN: Roboty budowlane
1.1 | ELEMENT : Roboty demontazowe
1| analiza wtasna 1,000 | kpl
Demontaz : karniszy ,lamp
2 | analiza wasna 1,000 | kpl
Usuniecie z lokalu pozostawionego wyposazenia
1.2 |ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
3| KNR 401-0440-05-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rozebranie podsufitek: z desek - analogia- pawlaczy
korytarz: 0.80*0.50 +0.80* 2.0 = 2,000
2,000
Razem = 2,000 | m2
4 | KNR 401-0438-03-00 WACETOB Warszawa 2,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rozebranie scianek dziatowych- analogia-$cianka licznikowa
0.80*2.95= 2,360
2,360
Razem = 2,360 | m2
5 | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 8,637 | m2
Rozebranie $cianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegly
kuchnia: 3.47%295-08*2.0= 8,637
8,637
Razem = 8,637 | m2
6 | KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa 3,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych
pokdj: 15%2= 3,000
3,000
Razem = 3,000 | m
7 | KNR 401-0353-05-00 WACETOB Warszawa 4,824 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych (okiennych) o powierzchni: ponad 2 m2
pokoj: 1.34*180*2= 4,824
4,824
Razem = 4,824 | m2
8 | KNR 401-0701-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5,0m2 na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podtoza - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
pokdj: 30= 3,000
3,000
Razem = 3,000 | m2
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STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.2. Roboty rozbiérkowe

Data : 2011-07-17 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
9 | KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa 3,525| m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek utozonych na zaprawie

tazenka: 235*15= 3,525
3,525
Razem = 3,525 | m2

1.3| ELEMENT : Roboty naprawcze

10 | KNR 401-0912-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wstawienie z wycieciem miejsc uszkodzonych,w krawedziach elementow stolarki, listew wyprofilowanych lub z
wrebami, o dtugosci ponad 0,25 do 0,5 m

pokdj: 1= 1,000
1,000

Razem = 71000 szt

11| KNR 401-0913-08-10 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wyciecie w skrzydtach drzwiowych uszkodzonych miejsc i wstawienie tat z plyty pilSniowej twardej przy
powierzchni fat: ponad 2.0 do 5.0 dm2

pokdj: 2= 2,000
2,000

Razem = 72000 szt

12 | KNR 401-0926-07-00 WACETOB Warszawa 2,050 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dorabianie do skrzydet drzwiowych: opaski

pokoj: 2.05= 2,050
2,050
Razem = 2,050 | m

1.4| ELEMENT : Roboty murarskie

13| KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

kuchnia: 1= 1,000
tazienka: 1= 1,000
2,000

Razem = 72000 szt

14 | KNR 401-0324-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych

15| KNR 401-0325-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zamurowanie przebi¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1/2 cegly-otwor spalinowy

kuchnia: 1= 1,000
1,000

Razem = 71000 szt

16 | KNR 401-0306-02-00 WACETOB Warszawa 0,594 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przymurowanie do o$ciezy $cianki z cegty budowlanej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, przy pow.
$§cianki do 3,0 m2, grubosci: 1/2 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego
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STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.4. Roboty murarskie

Data : 2011-07-17 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
pokdj: 0.1%297*2= 0,594
0,594
Razem = 0,594 | m2

1.5 ELEMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

-

17| KNR 401-0706-05-10 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]

Uzupetnienie tynku zwyklego kategorii lll na $cianach, w miejscach osadzenia kratek przy pow.otynkowania
ponad 0,1 do 0,25 m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy uzyciu wapna such.

tazienka: 1= 1,000
kuchnia: 2= 2,000
3,000

Razem = 3,000 | szt

18 | KNR 401-0711-06-00 WACETOB Warszawa 8,478 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewn. kat.lll, z zaprawy cem.na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych z
cegiel, pustakéw ceramicznych lub betonéw, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2

tazienka: 253*15+1.0*1.0= 4,795
korytarz: 05%297*2= 2,970
pokoj: 0.12*297*2= 0,713
8,478

Razem = 8,478 | m2

19 | KNR 401-0711-14-10 WACETOB Warszawa 1,600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewn..kat.lll, z zaprawy cem.-wap.na stropach ptaskich z cegiet lub pustakéw
ceramicznych przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uzyciu wapna such.

korytarz: 0.8*2.0= 1,600
1,600

Razem = 71600 m2

20 | KNR 026-0635-05-00 IGM Warszawa 3,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Naprawa starych muréw za pomoca recznie wykonanych tynkow THERMOPAL o powierzchni ponad 2 do 5
m2 z dwukrotnym odsoleniem

pokdj - usuniecie zagrzybienia: 30= 3,000
3,000

Razem = W m2

21 | KNR 401-0819-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana lub uzupetnienie w oktadzinach sciennych, do 3 sztuk ptytek glazurowanych o wymiar. 15x15 cm w
jednym miejscu, przy osadzeniu lub wymianie: pierwszej plytki

22 | KNR 401-0819-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana lub uzupetnienie w oktadzinach sciennych, do 3 sztuk ptytek glazurowanych o wymiar. 15x15 cm w
jednym miejscu, przy osadzeniu lub wymianie: kazdej nastepnej plytki

tazienka
obudowa wanny: 6= 6,000
ubytki na $cianie: 4= 4,000

10,000
Razem = 10,000 | szt
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STAN: 1. Roboty budowlane

ELEMENT : 1.6. Stolarka otworowa
Data : 2011-07-17 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary

1.6 | ELEMENT : Stolarka otworowa

23 | KNR 019-1023-09-00 IGM Warszawa 4,824 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrdobka obsadzenia, o powierzchni:

ponad 1,5 do 2,0 m2
pokoj: 1.34*180*2= 4,824
4,824
Razem = 4,824 | m2
24 1 KNR 202-1001-08-00 WACETOB Warszawa 1,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Drzwi jednoramowe, fabryczmie wykonczone, w budynkach mieszkalnych-wymiana drzwi na przesuwne
tazienka: 0.8*2.0= 1,600
1,600
Razem = 1,600 | m2
25 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 1,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi wewnetrznych, z obrébka obsadzenia (z demontazu)
pokéj: 0.8%20= 1,600
1,600
Razem = 1,600 | m2
26 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 1,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi wew., z obrébka obsadzenia
z korytarza do kuchni: 0.8*2.0= 1,600
1,600
Razem = 1,600 | m2
27 | KNR 202-1102-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,800 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Parapety wewnetrzne z plyty stolarskiej laminowanej
140*2= 2,800
2,800
Razem = 2,800 | m

1.7 | ELEMENT : Malowanie

28 | KNR 401-1205-01-00 WACETOB Warszawa 47,672 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zerwanie starych tapet

pokoj: (3.79+497)*2.95%2-0.8*2.0-1.34*18*1= 47,672
47,672

Razem = 747672 m2

29| KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 81,944 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2

sufity: 186+9.9+4.6= 33,100

$ciany

b.pokoj: (3.47+298*2)*2.95-1.34*18= 25,407

tazienka: (253+1.89)*1.45*2-0.4*2.0= 12,018

korytarz: (249+0.82)*2.45*2-0.8*2.0*3= 11,419
81,944

Razem = 81,944 | m2
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STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.7. Malowanie

Data : 2011-07-17 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
30 | KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 129,616 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania tacznie z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan
powierzchni tynku/

47.672 + 81.944 = 129,616
129,616
Razem = 129,616 | m2
31 | KNR 401-1204-06-00 WACETOB Warszawa 126,289 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Gruntowanie unigruntem
129.616 +2.40* 0.82 = 131,584
lamperia
-fazienka: -253*15= - 3,795
-kuchnia: -1.0*15= - 1,500
126,289
Razem = 126,289 | m2
32| KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa 35,100 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach

20+99+186+4.6= 35,100
35,100
Razem = 35,100 | m2
33 | KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 91,189 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
126.289 - 35.10 = 91,189
91,189
Razem = 91,189 | m2
34 | KNR 401-1206-05-40 WACETOB Warszawa 5,295 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewnetrznych $cian o powierzchni do 3 m2
w jednym miejscu, farba: olejna, dwukrotne
tazienka: 253*15= 3,795
kuchnia: 10*15= 1,500
5,295
Razem = 5,295 | m2
35 | KNR 401-1209-10-00 WACETOB Warszawa 8,118 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni:
ponad 1,0 m2
drzwi zew.: 09*205*2.2*2= 8,118
8,118
Razem = 8,118 | m2
36 | KNR 401-1212-27-00 WACETOB Warszawa 16,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm: jednokrotne z oczyszczeniem
podtoza
pokéj: 25= 2,500
tazienka: 8.0= 8,000
kuchnia: 20= 2,000
p.pokoj; 35= 3,500
16,000

Razem = 16,000 | m
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STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.7. Malowanie

Data : 2011-07-17 Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
37 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 35,100 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podtdg folig

35.1= 35,100
35,100
Razem = w m2
1.8 |ELEMENT : Posadzki, podtogi
38 | KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa 1,050 | m2
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: ponad 1 cm do 5 cm na $cianach lub podtogach wykucie
pod wycieraczke
39| KNR 401-0803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,430 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na gtadko

tazienka: 1.05= 1,050
pokdj / po $ciance /: 253*0.15= 0,380
1,430

Razem = 7143’0 m2

40 | NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 4,600 | m2

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - réznica grubosci miedzy wyktadzing a gresem / pomieszczenia z

wyktadzina/
tazienka: 46= 4,600
4,600
Razem = 74600 m2
41 | NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 4,600 | m2

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 1 mm -réznica grubosci miedzy wyktadzing a gresem / pomieszczenia z wyktadzina/-krotnos¢ =8

42| NNRKB 008-1136-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 30,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Wyréwnanie podktadu pod posadzke plyta pil$niowa twarda

35.10-4.60 = 30,500
30,500
Razem = 30,500 | m2
43| KNR 202-1123-02-10 WACETOB Warszawa 35,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju:
szybkowiazacym dyspersyjnym
35.1= 35,100
35,100
Razem = 35,100 | m2
44| KNR 401-0815-07-00 WACETOB Warszawa 32,260 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wymiana cokotow z drewna lisciastego, o przekroju 2x10 cm
pokaj: (379+497)*2-08= 16,720
kuchnia: (3.47+298)*2-08*2= 11,300
tazienka: (253+0.8) = 3,330
korytarz: (249+0.82)-08*3= 0,910
32,260

Razem = 32,260 | m
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STAN: 1. Roboty budowlane
ELEMENT : 1.8. Posadzki, podfogi

Data : 2011-07-17 St 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
45 | KNR 202-1124-07-00 WACETOB Warszawa 3,200(m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Listwy progowe
08*4= 3,200
3,200
Razem = 3,200 | m

1.9 ELEMENT : Prace porzadkowe

46 | KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa 4,824 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych

okna: 1.34%1.80*2= 4,824
4,824
Razem = 4,824 | m2
47 | KNR 401-1215-02-00 WACETOB Warszawa 18,678 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Mycie po robotach malarskich: drzwi
drzwi wew.: 08*20*22*3= 10,560
drzwi zew.: 0.9%2.05%2.2*2= 8,118
18,678
Razem = 18,678 | m2
48 | KNR 401-1215-10-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Mycie po robotach malarskich: parapetow

49 | analiza 1,000 szt
Mycie i renowacja wanny

1.10 | ELEMENT : Wywoéz na wyspisko materiatéw z demontazu

50 | KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Usuniecie z budynku odpadéw

51 | KNR 401-0109-17-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wywiezienie odpadéw samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i
wyladowaniem

52 | KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 1,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dodatek do wywozu odpadéw samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego -x15

53 | analiza wtasna 1,000 | m3
Optata za wysypisko

2| STAN : Roboty instalacyjne

2.11 |ELEMENT : Urzadzenia

54 | KNR 402-0111-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 | msc
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wymiana podejscia doptywowego zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki ustepowej o potaczeniu:
elastycznym z tworzywa

baterie umywalkowa i zlewozmywakowa: 2*%2= 4,000
ptuczka ustepowa: = 1,000
5,000

Razem = 5,000 | msc




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AAG-111-2222 KOBRA wer. 9.3

Roboty remontowe - lokal mieszkalny nr 1 Poznan,ul.Andrzejewskiego 18

STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.11. Urzadzenia

Data : 2011-07-17 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
55| KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | podejsc.

[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o srednicy:

110 mm
miska ustgpowa: 1= 1,000
1,000
Razem = 1,000 | podejsc.
56 | KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 4,000 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o srednicy:
50 mm
odptyw z wanny: 1= 1,000
umywalka: 1= 1,000
zlewozmywak: 1= 1,000
odptyw pralki: 1= 1,000
4,000
Razem = 4,000 | podejsc.
57 | KNR 402-0125-01-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wstawienie zaworu przelotowego o $rednicy: 15 mm - do pralki

58 | KNR 402-0132-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wymiana baterii umywalkowej i zlewozmywakowej $ciennej

umywalka: 1= 1,000
zlewozmywak: 1= 1,000
2,000

Razem = 72000 szt

59 | KNR 402-0132-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wymiana baterii wannowej $ciennej

60 | KNR 402-0218-04-04 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana zlewozmywaka bez wspornikéw,: 1-komorowego z plyta ociekowa gat.|

61 | KNR 402-0219-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana umywalki porcelanowej typ 250 lub 255 gat.|, ze wspornikiem, z syfonem: z tworzywa sztucznego
M1516

62 | KNR 402-0224-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wymiana miski ustepowej porcelanowej z ptuczka

63 | KNR 402-0311-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana kuchni gazowej: 4-palnikowej z piekarnikiem

64 | KNR 402-0316-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wymiana piecow gazowych: dwufunkcyjny

2.12 | ELEMENT : Proby i regulacja instalacji




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AAG-111-2222

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty remontowe - lokal mieszkalny nr 1 Poznan,ul.Andrzejewskiego 18

STAN: 2. Roboty instalacyjne
ELEMENT : 2.12. Proby i regulacja instalacji

Data : 2011-07-17 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
65 | KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | urzadz.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji
66 | KNR 215-0128-01-00 WACETOB Warszawa 25,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach: mieszkalnych
67 | KNR 215-0307-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | lokal
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Proba instalacji gazowej, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych za gazomierzem /inst.z
rur stalowych/
3| STAN : Insatalacja elektryczna
3.13| ELEMENT : Tablica bezpiecznikowa
68 | KNR 508-0401-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przygotowanie podtoza
69 | KNR 508-0402-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Mocowanie na gotowym podtozu tablicy
70 | KNNR 5 0407-01 2,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy
71 | KNNR 5 0407-01 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy
72 | KNNR 5 0407-04 1,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy
3.14| ELEMENT : Przewody elektryczne
73 | KNNR 5 1207-01 80,800 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
kuchnia
gniazda: 3.0+35+20*2= 10,500
o$wietlenie: 3.0+35+3.0+145= 10,950
pokéj
gniazda: 3.0+35+50+38+265*3= 23,250
o$wietlenie: 3.0+35+50+145= 12,950
tazienka
gniazda: 26+26+145*3= 9,550
o$wietlenie: 26+145= 4,050
korytarz
gniazda: 18+265%2= 7,100
o$wietlenie: 10+145= 2,450
80,800
Razem = 80,800 | m
74 | KNNR 5 1208-02 80,800 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
75 | KNNR 5 1208-06 0,121 m3
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej
80.8 *0.05*0.03 = 0,121
0,121
Razem = 0,121| m3
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76 | KNNR 5 1209-05 8,000 | otw.

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Przebijanie otworéw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly

8= 8,000
8,000
Razem = 8,000 | otw.
77| KNNR 5 0205-01 50,400 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
gniazda: 50.4 = 50,400
50,400
Razem = 50,400 | m
78| KNNR 5 0205-01 30,400 | m
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe
o$wietlenie: 80.80 - 50.40 = 30,400
30,400
Razem = 30,400 | m
79 | KNNR 5 1203-01 18,000 | szt.zyt

[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

3.15| ELEMENT : Montaz osprzetu

80 | KNNR 5 0301-11 34,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
$lepych otworéw w podtozu ceglanym

81 | KNNR 5 0302-01 22,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm do zestawow wielokrotnych

82 | KNNR 5 0302-01 12,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

83 | KNNR 5 0302-06 10,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach

84 | KNNR 5 0306-02 3,000 szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

85| KNNR 5 0308-03 8,000 | szt.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

86 | KNNR 5 0502-01 2,000 kpl.
[ Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001 ]

Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa plafoniera
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4| STAN : Opfata za przeglady i pomiary elektryczne
4.16 | ELEMENT : Przeglady techniczne
87 | analiza wiasna 1,000 | kpl
Przeglad kominiarski
88 | analiza wiasna 1,000 | kpl
Przeglad instalacji gazowej
4.17 | ELEMENT : Pomiary elektryczne
89 | analiza wiasna 1,000 | kpl
Badanie ; rezystencji izolacji przewodéw, ochrony p/porazeniowej urzadzen,i wytacznika réznicowo-pradowego

- Koniec wydruku - - -




