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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
» KOTLOWNIA GAZOWA Z INSTALACJ A WEWNETRZNA GAZU”
w  budynku mieszkalnym wielorodzinnym 1V kondygnacyjnym niepodpiwniczonym

Poznan, ul. Bolka  Dz. nr 22/4, ark. 9, obreb Naramowice

1. Dane ogolne do projektu

1.1 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczny obiektu,

- uzgodnienia branzowe,

- warunki przytaczenia do sieci gazowej Sredniego cis. nr TS.17-4100-186520 /11 z dnia
26-02-2011/30-06-2011, wydane przez WSG Sp. Z o.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu,

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. w sprawie warunkow technicznych ,jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z dn. 15-06-2002r. poz.
690 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U.Nr 120, poz.1133 oraz z dn. 02-09-2004r. Dz.U.Nr 202,
p0z.2072,

- aktualne normy i przepisy,

- katalogi i materialy techniczno-informacyjne z zakresu cieptownictwa, gazownictwa.

1.2 Przedmiot zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii kottowni wodnej nisko-
temperaturowej opalanej gazem ziemnym GZ-50 dla celéw c.o. i przygotowania c.w.u.. Ko-
ttownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na parterze projektowanego bu-
dynku dwusegmentowego IV kondygnacyjnego w segmencie A. Kottownia pokrywa potrzeby
cieplne c.o. oraz zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej dla cate-
go budynku dwusegmentowedo.

Zakres opracowania obejmuje techniczne rozwigzania kotlowni po stronie czynnika
grzejnego, odprowadzenia spalin i wentylacji pomieszczenia kottowni dla kottowni projekto-
wanego budynku mieszkalnego.

1.3 Charakterystyka obiektu

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy kottowni w budynku dwusegmentowym
przy ul. Bolka w Poznaniu. Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony
skfada sie z dwoch segmentéw ( A i B) kazdy z witasng klatkg schodowg . Projektowany bu-
dynek posiada¢ bedzie wiasng kottownie zlokalizowang w segmencie A, w pomieszczeniu
na kondygnacji parteru z wejsciem do pomieszczenia z zewnatrz i indywidualnym przyia-
czem gazowym ( odrebne opracowanie dostawcy gazu) i wew. instalacjg gazu do kotla oraz

Strona 3



punkt redukcyjno pomiarowy gazy w skrzynce gazowej na scianie zewnetrznej budynku przy
wejsciu do pomieszczenia kotlowni .

2. Opis techniczny projektowanej kottowni

Jako zrédio ciepta przewidziano kondensacyjny kociot wodny niskotemperaturowy
dwumodutowy z palnikami atmosferycznymi z zamknietg komorg spalania ( powietrze do
spalania czerpane z zewnatrz) o mocy 96 kW typu MODULEX 100 f-my UNICAL lub réwno-
rzednym innych firm.

Palniki modutéw sg zasilane gazem ziemnym GZ50, poprzez przytacze gazowe( projekt i
wykonanie przylaczy i sieci gazu w zakresie dostawcy gazu — WSG Sp. z o0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu).

Projektowany kociot ma za zadanie pokry¢ zapotrzebowanie ciepta 2 obiegéw :

e c.o.(dlasegmentéw A i B) oraz

* zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u..

Kotlownia wyposazona bedzie w petna automatyke sterujgco — regulujgca ( regulator kotto-
wy E8).

Obieg c.o. zostaly zaprojektowane na parametry czynnika 70/55C z zapewnion g regulacjg
jakosciowg czynnika z wykorzystaniem zaworu mieszajgcego 3-drogowego, zainstalowane-
go na ssaniu pompy obiegowej c.o. Instalacja grzewcza dla przygotowania c.w.u. pracowac
bedzie na bezposrednich parametrach z kotta .

Dla zapewnienia whasciwych parametrow pracy kotta projektuje sie zastosowanie sprze-
gta hydraulicznego( wraz z izolacjg) spetniajgcego rownoczesnie funkcje odmulnika i separa-
tora powietrza typ MH 50 firmy MEIBRES oraz systemowy duzy rozdzielacz zasilajgco — po-
wrotny ( wraz z izolacjq ) dla obiegéw grzewczych c.o. i tadowania podgrzewacza c.w.u. typ
MGV50 firmy MEIBES lub réwnorzedne innych firm.

Dla obiegu kotta projektuje sie odrebng pompe kottowg typ WILO Stratos z regulatorem
modulowania wydajnosci pompy firmy UNICAL w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowa-
nia na ciepto.

Na rozdzielaczu zasilajgco-powrotnym projektuje sie montaz dwéch odrebnych kompak-
towych grup pompowych( wraz z izolacjg) firmy MEIBES lub rownorzedne innych firm:

* jedna z mieszaczem tréjdrogowym i pompg obiegowa dla obiegdéw c.0. segmen-
tow A i B budynku,

» jedna bez mieszacza z pompag tadujaca ptaszcz grzewczy pojemnosciowego pod-
grzewacza wody typ SMART 600 firmy ACV.

Kociot zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa ( np. typu SYR 1915 ) a insta-
lacja c.0. pracowa¢ bedzie w ukladzie zamknietym zabezpieczonym zamknietym przepono-
wym naczyniem wzbiorczym typ N110 firmy Reflex. Wstepne cisnienie statyczne w instalacji
przyjeto 1,0 bar mierzone przy kr6¢écu naczynia wzbiorczego w kottowni. Uzupetnienie wody
w ztadach grzewczych odbywagé sie bedzie wodg zimng z instalacji wody zimnej budynku po-
przez zawoér do napetniania instalacji c.o. firmy MTR z manometrem 0-4 bar i zaworem
zwrotnym, regulacja 0,5-3 bar.

Przygotowanie cwu odbywac sie bedzie z wykorzystaniem kotta gazowego i obiegu ta-
dowania z pompa tadujgcg ptaszcz grzewczy pojemnosciowego podgrzewacza wody typ
SMART 600 firmy ACVIlub réwnorzedny innych firm.

3. Instalacja odprowadzania spalin

Czopuch

Projektuje sie czopuch z prefabrykowanych ksztaltek ze stali nierdzewnej dla kottow kon-
densacyjnych z uszczelkami ksztattowymi silikonowymi dla zapewnienia odpowiednigj
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szczelnoéci. Srednica wewnetrzna 150 mm. Czopuch bedzie wyposazony w otwér pomia-
rowy spalin srednicy 10 mm, oddalony od wylotu z kotla o min. dwie $rednice réwnowazne
czopucha oraz kolano z wyczystka.

Komin

Projektuje sie wkiad kominowy z prefabrykowanych ksztaltek ze stali nierdzewnej dla ko-
ttbw kondensacyjnych . Srednica wewnetrzna 150 mm. Odwodnienie komina po zasyfono-
waniu sprowadzone bedzie do kanalizacji poprzez projektowany dla kotta neutralizator scie-
kow kwasnych.

Montaz czopucha i komina nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta komina.
Lokalizacje i spos6b prowadzenia komina przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Komin zaprojektowane w oparciu o technologie systemu kominowego jednosciennego dla
kottdbw kondensacyjnych ( np. SPUK firmy WADEX lub réwnorzedny innych firm). System
jest zestawem rur i ksztaltek o przekroju kotowym.

Elementy tego systemu wyposazone sg jednostronnie w kielichy z uszczelkg silikonowg
umozliwiajgce miedzyelementowe potgczenie wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem nie-
zbednej szczelnosci. Wkiad kominowy stabilizowany bedzie w przewodzie kominowym przy
pomocy obejm dystansowych , na wylocie komina z przewodu kominowego nalezy monto-
wac ptyte dachowag a wylot komina zakonczy¢ parasolem.

Dolny element wkiadu kominowego to projektowana ksztaltka odkraplacza z podstawg z
zamontowang na niej ksztaltkg z wyczystkg a dalej elementy rurowe z wmontowang na wy-
sokosci wlotu czopucha kotlowego ksztaltkg trojnikowg 87° W zestawieniu elementéw wy-
specyfikowano wszystkie elementy rurowe o dtugosci L=1m.Przed montazem nalezy osta-
tecznie skorygowac ilos¢ elementéw o diugosci 1m w zaleznosci od tego, ile elementéw o
diugosci réznej (z dostepnego typoszeregu diugosciowego -0,25;0,33;05m ) od przyjetej w
zestawieniu bedzie zastosowanych.

Podejscie czopucha do komina nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kotta. Spadek
ten nalezy uzyska¢ poprzez poprzez zastosowany typ tréjnika komina - 879 kolano czopu-
cha - 93°oraz odpowiednie ustawienie elementéw na podejsciu czopucha do komina.

Dolne elementy komindw to element wyczystkowy i ptyta kotwowa z odkraplaczem stuzgca
do odprowadzenia skroplin. Skropliny odprowadzane beda poprzez projektowany dla kotta
kondensacyjnego neutralizator sciekbw kwasnych do projektowanej w kottowni kanalizaciji
sanitarnej ujetej w odrebnym opracowaniu.

4. Wentylacja kottowni

W kottowni przewiduje sie wentylacje naturalng nawiewno-wywiewng. Przyjeto kratke na-
wiewng w drzwiach do kottowni o wym. 25x20 cm. Dolna krawedz otworu nawiewnego w
drzwiach wyposazonego w czerpnie i zabezpieczonego siatkg stalowag na wysokosci min. 30
cm nad poz. podestu przed wejsciem do kottowni - alternatywnie dopuszcza sie wykonanie
kanatu nawiewnego ,Z" w scianie zewnetrznej kottowni o wym. 25x30 cm. Na wlocie czerp-
nia zabezpieczona siatkg stalowg, wylot kanatu ,,Z” w kottowni 30 cm nad posadzkg kottowni,
zakonczony kratkg wentylacyjng z mozliwoscig ograniczenia przekroju kanatu do 50%.

5. Powietrze do spalania

Projektuje sie czerpanie powietrza do spalania gazu w palnikach modutéw kottowych z
zewnatrz kottowni. Projektuje sie czerpnie w $cianie zewnetrznej kottowni nad drzwiami do
kottowni i kanat pod stropem pomieszczenia kottowni podigczony do zamknietej komory spa-
lania kotta MODULEX 100 poprzez element przylgczny C63 dostarczany przez firme UNI-
WEX ( patrz zestawienie urzadzen pkt.15 opisu).
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6. Przewody, armatura i izolacje
6.1 Przewody
- instalacji wodnej parametrow 85/65C oraz spusty i odpowietrzenia

» przewody z rur i ksztaltek miedzianych, tgczonych przez lutowanie, przytacza armatu-
ry gwintowane oraz na kotnierze,

- instalacji zimnej wody

» przewody z rur i ksztaltek miedzianych, tgczonych przez lutowanie, przytacza armatu-
ry gwintowane oraz na kotnierze,

- instalacji c.w.u.

e przewody z rur i ksztalttek miedzianych, taczonych przez lutowanie przylagcza armatu-
ry gwintowane oraz na kotnierze.

W przejsciach przez Sciany i stropy rury nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalo-
wych utwierdzonych w przegrodzie budowlanej. Przegrody budowlane kottowni sg przegro-
dami wydzieleh pozarowych o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig scian EI-60 -
przejscia przewodow uszczelni¢ masg promaseal-mastic firmy Promat Top Sp. z 0.0. lub
podobna.

6.2 Armatura

Szczegdblowy wykaz armatury podano na schematach technologicznych, a ich oznacze-
nia oraz wymagane parametry przedstawiono w zestawieniu.

UWAGA:

* Wszystkie elementy zastosowane w instalacjach posiadajg Swiadectwo aprobaty tech-
nicznej. Okreslone typy urzgdzen, materiatow i armatury podano przyktadowo oraz
przyjeto do obliczen.

* Dopuszcza sie stosowanie zamiennikédw rownowaznych z zachowaniem ich usta-
lonych parametréw po uzgodnieniu z Inwestorem.

6.3 Instalacja antykorozyjna i termiczna

Rurociggi z rur czarnych nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i odtiuscic.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ nastepujaco:

» 2 x farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
» 2 xfarba ftalowa ogolnego stosowania.

Grubosé¢ powtoki malarskiej 120 - 150 pum.

Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow i PN-71/H-97053.
Izolacje termiczne rurociggbw nalezy wykonaé za pomocg otulin izolacyjnych z welny
szklanej z ptaszczem z PVC o wspotczynniku = 0,035 W/m x K (dla T = 10C).
Rurociaggi z rur miedzianych niemalowane.
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Grubosci izolacji dla instalacji w kottowni:

e 80 mm dla rur ¢80,
e 50 mm dla rur @50,
e 40 mm dla rur @40,
e 30mmdlarur@32i@25

Dopuszcza sie zastosowanie innego typu izolacji termicznej posiadajgcej atesty przy zasto-
sowaniu grubosci izolacji zgodnej z aktualnie obowigzujacg norma.

Izolacje przewodow cieptej wody i cyrkulacii:
* grubosci jak dla instalacji c.o.
Izolacje przewodow zimnej wody:

» przewiduje sie izolacje wszystkich przewoddw z otulin izolacyjnych Thermaflex typu
FRZ o grubosci 6 mm lub 9 mm.

6.4 Mocowanie przewodow

Wszystkie przewody nalezy mocowaé do scian i stropdw za pomocg odpowiednich
uchwytow i obejm. Do tego celu stosowaé typowe elementy dostepne na rynku dla danej
Srednicy rurociggu.

7. Proby i odbiory

Wszystkie odcinki instalacji po ich montazu nalezy doktadnie przeptukaé, a nastepnie
podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa oraz probie na gorgco przez 72 godz.
Préby i odbiory nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”, tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe.

8. Wyposaenie kottowni oraz obstuga

8.1 Obstuga kottowni

Zgodnie z przepisami kotlownia wodna nie wymaga statlego nadzoru, czyli statej kontroli
nad jej praca, a jedynie stalego dozoru t.j. okresowej kontroli majgcej na celu dopilnowanie
prawidtowej pracy. W zwigzku z powyzszym eksploatujgcy kottownie zobowigzany jest zor-
ganizowac¢ stuzby eksploatacyjne lub powierzyé wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych
odpowiednim osobom lub instytucjom. Podstawowymi obowigzkami oséb obstugujacych ko-
ttownie jest przestrzeganie instrukcji eksploatacyjnej kottowni.

8.2 Zabezpieczenie przeciwp@arowe kottowni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
02 z dnia 10.12.1992 r.) w strefach pozarowych o obcigzeniu ogniowym ponizej 500MJ/m?
kottownie nalezy wyposazy¢ w proszkowa gasnice o masie srodka gasniczego min. 6 kg
przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy B, C. Miejsce usytuowania podrecznego sprzetu
gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN 92/N 01256/01.

Drzwi do pomieszczenia kottowni o szerokosci 90 cm bedg otwierane na zewnatrz zgodnie
z kierunkiem drogi ewakuacyjnej.
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8.3 Liczniki ciepta w kottowni

Projektuje sie montaz w kottowni licznikéw ciepta dla rozliczenia zuzycia energii
cieplnem zwigzanej z produkcjg ciepta dla c.o. i przygotowania centralnej c.w.u.
Projektuje sie dwa liczniki ciepta — cieptomierze elektroniczne z przetwornikami przeptywu
typu : CE2-JS130 qp=6m3/h; dn32 (przelicznik elektroniczny Supercal 439 + przetwornik
przeptywu JS130 + czujniki temperatury Pt500 z ostonami TH) prod. APATOR-Powogaz lub
réwnowazne innych firm. Liczniki ciepta zabudowa¢ zgodnie z wytycznymi schematu techno-
logicznego rys. nr TK1 na rurociggach powrotnych obiegéw: c.o. i ciepta technologicznego
przygotowania c.w.u. Przed przetwornikami przeptywu montowac filtry siatkowe , przed i za
zawory odcinajgce. Czujniki temperatury Pt500 montowac¢ w rurociggach przy pomocy oston
czujnikow typ TH.

8.4 Stacja zmg¢kczania wody

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wody grzewczej przewidziano montaz zmiekcza-
cza wody ze sterowaniem objetosciowym dla potrzeb napetniania i uzupetniania wody w zta-
dzie CONNOR 66 PLUS, typ 6632 ze sterowaniem objetosciowym VF lub réwnowazny innego
producenta. Montaz zmiekczacza wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym i doku-
mentacjg techniczno-ruchowg producenta.

9. Wytyczne brarnzowe

9.1 Roboty budowlane
9.1.1 Pomieszczenie kottowni

* W pomieszczeniu kottowni wykona¢ posadzki i Sciany z materiatdbw niepalnych i
nienasigkliwych pozwalajgce na utrzymanie czystosci ,

e w pomieszczeniu kottowni drzwi powinny by¢ otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

* Sciany i stropy kottowni powinny stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa,

* w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ okno o powierzchni 1/15 powierzchni
podiogi,

* wykona¢ kanal nawiewny ,Z" 25x20cm wentylacji ogdlnej kotltowni w $cianie ze-
wnetrznej (lub kratke 25x20 w drzwiach zewnetrznych kottowni).

* wykona¢ kanat wentylacyjny @150 nawiewu powietrza do spalania do kotta we-
wnatrz pomieszczenia kottowni od czerpni sciennej do kro¢ca przytacznego kotta,

» otwor czerpni @150 kanatu wentylacyjnego powietrza do spalania dla kotta w Scianie
zewnetrznej minimum 2,2 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu kottowni,

» fundamenty ( wylewki ) pod kociot oraz podgrzewacz c.w..

9.2 Roboty sanitarne

Woda

» przewidzie¢ zawor ze zlaczka do weza na przewodzie zimnej wody,
» doprowadzi¢ zimng wode do podgrzewacza c.w.u. dn 40,

» doprowadzi¢ zimng wode do stacji zmiekczacza wody (SUW)dn25,
* W pomieszczeniu kottowni montowac¢ umywalke.

Kanalizacja
Wykonac:

« studzienke schltadzajacg w pomieszczeniu kottowni z odprowadzeniem do kanalizaciji
sanitarnej,
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* wpusty podtogowe podtgczone do studzienki schtadzajacej,
« lejek spustowy dla sciekow z SUW podiaczony do studzienki schtadzajgcej,

e kratke sciekowg dla skroplin kondensatu z kotta i komina wigczong do studzienki
schiadzajacej

zgodnie z wytycznymi rysunkowymi.
9.3 Instalacje elektryczne
Kottownia

W pomieszczeniach kottowni nalezy wykonaé¢ kompletne instalacje oswietleniowe, sito-
we i sterownicze:

* wykonac oswietlenie elektryczne w pomieszczeniu kottowni

» komin potaczy¢ z instalacjg odgromowa,

» zasili¢ urzadzenia kottowni oddzielnymi obwodami,

» wykonac¢ ochrone urzadzen elektrycznych,

* wykona¢ wytacznik gtowny przy wejsciu do kottowni,

* wykonac¢ gniazdo wtykowe na napiecie bezpieczne,

» doprowadzi¢ zasilanie dla nastepujacych urzadzen:
» tablica sterownicza kotta,
= pomp : kottowej, obiegowej c.0., tadujgcej c.w., cyrkulacyjnej,
= centralki sterowniczej systemu detekcji gazu SSO2/1.

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej oraz wytyczne szczegolowe lokalizacyjne i branzowe-
patrz rys. nr 2.

9.4 Zagadnienia BHP

Zaprojektowana kottownia jest bezpieczna i nie stanowi zagrozenia dla otoczenia.
Wszystkie urzgdzenia cisnieniowe odpowiadajg przepisom UDT. Urzadzenia z napedami
elektrycznymi odpowiadajg warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i bedg posiadaé¢ znak
bezpieczenstwa ewentualnie swiadectwo certyfikacji. Kottownia nie wymaga statej obstugi.
Okresowa obstuga i konserwacja urzadzen kottowni moze by¢ wykonywana jedynie przez
pracownikdw posiadajgcych uprawnienia odpowiednich specjalizaciji.

Kotlownia podlega jednorazowemu odbiorowi przez Inspektorat Urzedu Dozoru Techniczne-
go.

9.5 Zagadnienia przeciwpaarowe

* kottownie kwalifikuje sie do pomieszczen zagrozonych pozarem, nie kwalifikuje
sie do zagrozonych wybuchem,
e obciazenie ogniowe w kottowni nie przekracza 500 MJ/m2,

Wyposaenie w podreczny sprzt gasniczy.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w proszkowg gasnice o masie srodka gasniczego min. 6 kg
przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy B, C. Miejsce usytuowania podrecznego sprzetu
gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN 92/N 01256/01.

Przejscia rurociggbw przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wy-
kona¢ jako szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Strona9



10. Wytyczne sterowania prag kottowni

Wyposazenie kottowni stanowig kondensacyjny kociot wodny niskotemperaturowy dwumo-
dutowy z palnikami atmosferycznymi z zamknietg komora spalania i regulatorem pogodowym
kottowym, zespoty pompowe c.o. i tadowania c.w..

Podstawowe funkcje uktadu:

Na kotle MODULEX 100 zamontowany jest regulatory E8 ktory steruje pracg palni-
kéw gazowych modutéw kottowych, pompy kottowej, pompy obiegowej i mieszacza
obiegu c.o., pompy fadujacej obieg grzewczy podgrzewacza c.w., pompg cyrkulacyj-
ng c.w.,

regulacja temperatury w obiegach grzewczych - pogodowa we wszystkich obiegach,
Z ograniczeniem maksymalnej temperatury zasilania do Tmax=80<C (przy temperatu-
rze zewnetrznej - 18°C).

blokada pracy modutow kottéw oraz pomp obiegowych i odciecie doptywu gazu przy
przekroczeniu temperatury dopuszczalnej 100C ( ter mostat STB ), spadku cishienia
ponizej minimalnego(presostat p min)

pomiar temperatury wody w obiegach zewnetrznych(c.o., c.w.) i temperatury ze-
wnetrznej dokonywany jest za pomoca czujnikbw temperatury podtgczonych do re-
gulatora kottowego,

podgrzewanie c.w.u. nastepuje poprzez start-stop pompy c.w.u. sterowanie regulato-
rem kottowym od temperatury z czujnika w zasobniku c.w.u. T = 40T - start pompy,
T = 55 - zatrzymanie pompy.

11. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t budowlano-montazowych.

W celu odréznienia rurociggdw nalezy je oznakowa¢ w zaleznosci od przeptywaja-
cego czynnika stosujgc strzalki i barwne oznakowanie zgodne z PN.

Przed uruchomieniem elementy cisnieniowe kotlowni podlegajg odbiorowi przez
Urzad Dozoru Technicznego, po uprzednim wykonaniu prob cisnieniowych.
Uruchomienia wszystkich urzadzen dokonac¢ zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentéw poszczegdélnych urzadzen.

W pierwszym okresie eksploatacji kottowni nalezy mozliwie czesto dokonywac¢ badan
jakosciowych wody uzdatnionej.

Wszystkie roboty montazowe nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do
wykonywania tego typu prac w tym niezbedne uprawnienia budowlane, uprawnienia
Urzedu Dozoru Technicznego oraz posiadajgcej w tym zakresie doswiadczenia przy
realizacji tego typu obiektéw.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi, schematy instalacyjne w formie
tablic oraz instrukcje postepowania w przypadku pozaru oraz instrukcje alarmowa.
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CZESC OBLICZENIOWA
12. Zapotrzebowanie ciepta dla kottowni

Na podstawie projektu instalacji c.o. ustalono zapotrzebowanie ciepta dla obiegu instala-
cji c.o. zasilanych z kottowni:

Segment A budynku:

Q =42,30kw

Segment B budynku:
Q =42,30 kW
Razem: 84 ,60 kW

Parametry wody grzewczej c.o. 70/55 °C
13. Dobor urzadzen

13.1 Kotly

Dobrano 1 kociot kondensacyjny wodny niskoparametrowy gazowy kociot z zamknietg
komorg spalania firmy UNICAL typ MODULEX 100 mocy 96,0 kW ( dwumodutowy)

Dane techniczne kotfa:

e nominalna /minimalna wydajnos¢ cieplna Qk - 96 /12 kW
» dopuszczalne nadcisnienie eksploatacyjne - p = 6,0 bar
e pojemno$¢ wodna - 10,1 dm3

* waga kotla - 181 kg

e minimalna temperatura wody powrotnej - 30C

* wymiary - 1053x695x6955 mm
» krdciec przytagczeniowy wody - dn 50

» krdciec przytaczeniowy spalin - dn 150

e krdciec przylaczeniowy gazu - 1w

e sprawnosc¢ przy mocy nominalnej Tz 80/60<C - 97,1%

* sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu Tz 50C - 103,2%

* sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu Tp 30T - 106,8%

13.2 Dobor urzadzen dla potrzeb cieptej wody uwytkowej
Wspdiczynnik zapotrzebowania c.w. N
I(n*p*viw, 297192

N= = =146
3,5*5820 20370

Dodatek kottowy Zk
Moc kotta Qk=Qco*@ + zk
Gdzie :

@=0,9 -dlailosci mieszkan >20 i <50( 32 mieszkania)
7x= 19,5 - dla N=14,6
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Qk =84,6*0,9 + 19,5 = 95,6 kW< Qk=96kW
Parametry czynnikow:

» zasilanie woda 85/65C
e czynnik ogrzewany woda 10C.
* wspoéiczynnik N = 14,6

Dobrano:

» podgrzewacz pojemnosciowy cwu z ptaszczem grzewczym (zbiornik w zbiorniku) o
pojemnosci Vcw =600 dm3 (np. typ SMART 600 firmy ACV lub réwnowazny innej
firmy), PN10, wraz z izolacjg cieplng H = 1872 mm; D=817mm, N, =16

13.3 Zawory bezpieczéstwa w kottowni

Zawor bezpiecz@éstwa na kotle

Dla kotta 0 mocy 96 kW - wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
(wg Warunkéw technicznych dozoru technicznego DT-UC-90KW/04).

m= 3600 [@ /r [kg/h] = 3600 [96/ 2107,4 = 170,83 [kg/h]

Q = najwieksza trwata moc cieplna - 96 kW
r = ciepto parowania wody przy cisn. przed zaworem bezpieczenstwa - 2107,4 [kJ/kg]

Wymagana najmniejsza $rednica zaworu bezpieczenstwa do(wg normy PN-81/M-35630)

do=\ 4 A/ [mm]

A = m
10 xkix a(p1+0,1)

[mm?] = 113,66 [mm?]

ki=0,54
o= 0,67
p1=0,3 MPa
A=118,04 [mm?] > do=12,26 mm

Dla kotta dobrano zawdr bezpieczenstwa typu Hans Sasserath SYR 1915 1 " do=20 mm,
cid$nienie otwarcia pi1= 3,0 bar.

Zawor bezpiecz@éstwa dla podgrzewacza c.w.u.

wymagana najmniejsza srednica zaworu bezpieczenstwa do

4G

= 4,7mm
3,14 x 1,59/ 1,1(p1-p2)y

G — przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
G= 0,16 V [kg/h]
V — pojemnos$¢ wodna podgrzewacza [dm3] — 750 dm3
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p1 — max cisnienie podgrzewacza [bar] — 10 bar

pz — cishienie na wylocie z zaworu (do atmosfery p2= 0 bar)

y — gestos¢ wody w max temperaturze (85C) — 968,6 [kg/m 3]

ac — wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa - 0,2

Dobrano zawor typu Nas Sasserath SYR 2115 3/4", cisnienie otwarcia p = 6 bar
13.4 Naczynia wzbiorcze w kottowni

Dobér przeprowadzono zgodnie z PN-99/B-02414.

Naczynie wzbiorcze instalacji wewstrznej c.o.

Ustalenie wielkosci naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414 dla instalacji grzewczej:

Pojemnos¢ calkowita instalacji V = 1,20 m3

Wysokos¢ instalacji H=11,0m

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym pst= 1,1 bar
Maksymalne obliczeniowe cisnienie pmax= 3,0 bar
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu =V XxpxAv

Vu =1,1x1,2 x 999,7 x 0,0356 = 47,0 dm3

Pojemnos¢ catkowita naczynia:

Ve=47,0x[(3,0+1,1)/(3,0-1,1)] =102,0dm3

Dobrano naczynie firmy Reflex typu N 140 dla cisnienia 6,0 bar
Naczynie wzbiorcze dla podgrzewacza c.w.u.

Dla podgrzewacza c.w.u. dobrano z katalogu naczynie wzbiorcze 2 x AirfixA33

13.5 Pompy obiegowe
Pompa obiegowa instalacji c.o.

Dla podanych danych z projektu instalacji c.o. : Vco= 5,59 m3/h ; AH= 25 kPa

dobrano pompe obiegowg UPE 40-80 lub MAGNA 40-120F firmy Grundfos,
1~230V.

Pompa obiegowa instalacji c.w.
Dla podanych danych z katalogu producenta podgrzewacza c.w. :
Vco= 7,0 m¥h ; AH=1,0 kPa

dobrano pompe obiegowg UPS 40-30F firmy Grundfos, zasilanie 1~230V.

zasilanie
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Pompa obiegu kottowego

Z katalogu technicznego producenta kotta dobrano pompe Wilo Stratos 40/1-4,
zasilanie 1~230V.

Pompa cyrkulacyjna
Dla podanych danych z projektu instalacji c.w. : Vcyrk= 1,6 m3/h ; AH= 45 kPa
dobrano pompe obiegowg UPS 25-70 firmy Grundfos, zasilanie 1~230V.
13.6 Wentylacja kottowni
Moc kottowni: Q = 100 kW

e nawiew
Fn = 5cm2/kW x 100kW = 500 cm?

Projektuje sie w drzwiach wejsciowych do kottowni kratke wentylacyjng o wym. 25x20 cm lub
alternatywnie kanat ,.Z" w $cianie zew. 25x20cm.

°  wywiew
Fw = 0,5 x Fn = 250 cm?

Projektuje sie kanat wentylacyjny murowany 14x14 cm.

* powierzchnia okien

Fok = F kott /15 = 2,5 x 3,95/15 = 9,87 m? /15 = 0,66 m?

13.7 Sprawdzenie kubatury kottowni
Kubatura kottowni:
V kott = 2,5 x 3,95x2,55 = 25,18 m?3
Moc cieplna kotta gazowego : Qk = 96 kW

Kubatura minimalna : VMIN = Qk /4,65 kW/m3 = 96/4,65 = 20,64 m3
Kubatura zainstalowanych urzadzenh : Vurz =2,5m3

tacznie minimalna kubatura:
VMmN = 20,64 < Vkott = 22,68m3

14. Instalacja wewrgtrzna gazu dla kotta

14.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej w po-

mieszczeniu kottowni w projektowanym budynku powtarzalnym sg nastepujgce materialy:

e umowa z inwestorem,
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» warunki przytaczenia do sieci gazowej sredniego cis. nr TS.17-4100-186520 /11 z dnia
26-01-2011/30-06-2011, wydane przez WSG Sp. Z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu

* obowigzujgce przepisy i normatywy.

Z niniejszym opracowaniem zwigzane sg n/w opracowania projektowe:

- Projekt budowlany kottowni gazowej 0 mocy 96 kw

14.2 Stan projektowany

Do budynku mieszkalnego zgodnie z wydanymi przez WSG ,Warunkami przytaczenia
do sieci gazowej...” doprowadzony bedzie gaz ziemny podgrupy E (GZ50) przylgczem ga-
zowym S$redniego cisnienia wykonanym z rury PE 32 mm — projekt i wykonanie w zakresie

operatora dystrybucji gazu t.j. WSG Sp. Z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w  Poznaniu.

Przylacze gazowe zakonczone bedzie szafkowym punktem redukcyjno — pomiaro-
wym umieszczonym na zewnetrznej scianie budynku przy wejsciu do pomieszczenia kottow-
ni, w szafce gazowej i wyposazonym w zawér gtéwny kotnierzowy, reduktor gazowy katowy
0 przepustowosci nominalnej Qn=25m3/h, gazomierz G10.Wewnatrz pomieszczenia kottowni
od szafki punktu redukcyjno-pomiarowego gazu projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu do
projektowanego kotta gazowego kottowni, wyposazong w system detekcji i awaryjnego odci-
nania gazu wraz z sygnalizacjg akustyczno-optyczng. Max i min. cisnienie gazu przed kur-
kiem gtéwnym 150/400 kPa.

14.3 Opis projektowanego rozwjzania

Zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie dla kottowni projektowanego budynku
mieszkalnego przy ul. Bolka instalacje gazowa od kurka gtéwnego projektowanego dla bu-
dynku przytacza gazu sredniego(350kPa) cisnienia GZ50. Przedmiotem niniejszego opraco-
wania jest projekt wewnetrznej instalacji gazowej od kurka gtéwnego przytacza gazu - szafka
gazowa z punktem redukcyjno-pomiarowym - z reduktorem kgtowym o przepustowosci no-
minalnej Q=25m3/h , gazomierzem miechowym G-10, filtrem gazu, zaworami kulowymi odci-
najgcymi oraz elektromagnetycznym zaworem klapowym odciecia gazu typ MAG-3 dn50 -
do kotta gazowego w projektowanej kottowni budynku mieszkalnego. Projektuje sie zastoso-
wanie punktu redukcyjno-pomiarowego firmy WEBA typ PRP — 25MG10-4 w szafce gazowej
0 wym. 1000x1000x450 mm. Reduktor Qn=25m3/h i gazomierz miechowy G10 zgodnie z
wydanymi warunkami przylgczenia z dn. 17-03-2011 nr TS.17-4100-181707/11 dostarcza
operator systemu dystrybucji gazu tjf WSG Oddziat Gazownia Poznan w Poznaniu.

Elektrozawér zamontowany na instalacji wewnetrznej gazu w punkcie pomiarowo - re-
dukcyjnym wraz z detektorami gazu( 2 szt.) w pomieszczeniu kottowni, sygnalizatorem

optyczno-akustycznym zamontowanym na zewnatrz kottowni oraz modutem sterowniczo-
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zasilajgcym( z podtrzymaniem akumulatorowym w przypadku zaniku napiecia) stanowig ak-
tywny system bezpieczenstwa gazowego kottowni SSO 2/1 firmy ALTER lub rownowazny
innej firmy. Przekroczenie stezenia ponizej dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny powie-
trza z gazem w kottowni spowoduje zamkniecie elektrozaworu a tym samym odciecie dopty-
wu gazu do pomieszczenia kottowni i uruchomienie alarmu akustycznego i optycznego (sy-
rena i czerwone Swiatto - zamontowanych na zewnetrznej scianie budynku przy punkcie re-

dukcyjno-pomiarowym na wys.ca 3 m.).

Projektowana instalacja zasila¢ bedzie tylko kociot gazowy UNICAL typ MODULEX100 o
mocy 96,0 kW. Kociot zamontowany zostanie w projektowanym w budynku mieszkalnym
dwusegmentowym pomieszczeniu kottowni ( segment A) z wejsciem z zewnatrz. Kociot, kt6-
rego maksymalne godzinowe zuzycie gazu wynosi 11 m®h, bedzie zrédlem ciepta dla po-

trzeb grzewczych co i przygotowania cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu przeptywo-

wym.
Pomieszczenie kottowni posiada wymagang przepisami kubature.

Nawiew i wywiew powietrza do i z pomieszczenia kottowni wykonaé zgodnie z projektem
technologicznym kottowni. Zainstalowany kociot jest kottem gazowym pobieraj acym po-

wietrze do spalania z zewn atrz.

Instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-73/H-74219 ig-
czonych przez spawanie. Przewody gazowe prowadzié ze spadkiem 4%, w kierunku kotta
gazowego. Rury do $ciany mocowac za pomocg obejm metalowych z guma. Rury w przej-
Sciach przez $ciany i strop prowadzi¢ w tulejach ostonowych. Tuleje ostonowe powinny wy-
stawaé po 3 cm z kazdej strony przegrody. Tuleje w scianach wygrodzen ogniowych( sciany i

strop kotlowni ) uszczelnié silikonem ognioodpornym na temp. do 1200°C.

Trasa przebiegu przewodow, oraz Srednice rur przedstawione sg w czesci graficznej

opracowania.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian w nastepujacych odlegto-

sciach:

e 2.0 cm od tynku,

e 15.0 cm od przewodow wod. — kan. - nad nimi,

e 15.0 cm od przewodow cieplnych - nad nimi,

e 20.0 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

* 10.0 cm od pionéw instalacji wod. — kan., c.o. i puszek rozgateznych instalacji elektrycz-
nych - nad tymi przewodami,
» 60.0 cm od urzadzen elektrycznych jak wytgczniki, gniazda wtykowe, itp.
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W instalacji gazowej montowa¢ kurki gazowe kulowe posiadajace znak bezpieczenstwa.
Kurki przelotowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

« zamyka¢ szybko i szczelnie przeptyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo nie pozwalajac
na dalszy obrét dzwigni kurka,

» przekrdj otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,

* jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamkniecia kurka.

Przed kottem gazowym nie nalezy montowac filtru gazowego siatkowego przeciwpytkowego
— filtr zostanie ujety wyposazeniem szafkowego punktu redukcyjno-pomiarowego gazu

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WOZG.

Srednice przewodéw instalacji gazowej - przedstawione w czesci graficznej opracowania -

sprawdzono wg L. Obidowicza "Rozprowadzenie i uzytkowanie gazu" tabela 4,4 - 4,6.

14.4 Odbidr instalacji gazowej

Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna byé

sprawdzona przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli :
- zgodnosci jej wykonania z projektem technicznym,
- jakosci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalaciji.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na
sprawdzeniu: wymiarow przewoddéw gazowych, wkasciwego ich prowadzenia, wykonania in-
stalacji wg zatozonej technologii, odpowiedniego doboru urzadzeh gazowych, prawidiowego

wigczenia rur spalinowych do przewoddw kominowych i wykonania wentylacji pomieszczen.
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu :

- jakosci zastosowanych materiatow ( rur, tgcznikow, kurkéw, zawordw, przejsé przez prze-

grody budowlane, zamocowania rur, przystosowania urzadzen do spalania gazu ),

- zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami.

Proba szczelnosci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na napetnie-
niu przewodow gazowych powietrzem o cisnieniu 0,5 MPa i obserwacji spadku cisnienia po-
wietrza po wyréwnaniu sie temperatur. Manometr wigczony do instalacji nie powinien wska-

zywaé w ciggu 30 min. zadnego spadku cisnienia.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy starannie usuna¢ z niej powietrze.
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Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot kontroli szczelnosci.

Do protokétu szczelnosci inwestor dotgcza protokdt kominiarski potwierdzajacy prawidto-
wos¢ odprowadzenia spalin z kotla gazowego i prawidlowos$é wykonania wentylacji nawiew-
no - wywiewnej pomieszczenia oraz uzgodnienia (warunki techniczne ) z dostawca gazu, de-

klaracje zgodnosci, itp.

14.5 Ochrona przeciw paarowa

Pomieszczenie kotta kwalifikuje sie jako zagrozone pozarem. Sciany i stropy wydzielajace

majg odpornos$¢ ogniowg 60 min.

Pomieszczenie kotla nalezy zamknaé¢ drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz pomiesz-
czenia.

» Pomieszczenie kotla spetnia warunek wynikajacy z obcigzenia cieplnego.

* Instalacja elektryczna kottowni w wykonaniu zwyktym o stopniu ochrony IP 54.

» Kotlownie wyposazy¢ w gasnice proszkowa o zawartosci srodka gasniczego min. 6 kg
Kotlownie wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowg dla kottowni gazowe;j.
14.6 Uwagi kaicowe

Do budowy instalacji gazowej nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce aprobate tech-

niczng lub deklaracje zgodnosci wyrobu.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i pracq na czynnej instalacji gazowej mogg by¢

wykonane przez uprawniony zaktad.

Przy pracach montazowych nalezy stosowac zasady bhp i p.poz. obowigzujgce dla insta-

lacji gazowych, a w szczegdlnosci:

* praca na czynnych instalacjach gazowych moze odbywac sie po uprzednim odcieciu
gazu,

» kontrole szczelnosci urzadzen gazowych powinno sie przeprowadzac tylko za pomo-
cg wody mydlanej lub wykrywaczy gazu,

e przed przystgpieniem do wykonania prac na przewodach gazowych, w przypadku
stwierdzenia np. wykrywaczem metanu lub eksplozymetrem obecnosci gazu nalezy

miejsce pracy doktadnie przewentylowac,

Instalacje gazowa wykonac zgodnie z ,, Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru
instalacji gazowej ” wydanymi przez WOZG, Poznan, wrzesien 1994 r., oraz zgodnie z wa-
runkami zawartymi w Dz.U. Nr 10/95 z dnia 14.12.1994 w sprawie ,Warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wraz z pozniejszymi zmianami.
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15. Zestawienie materiatdw podstawowych

Uwagi:

1. Okreslone typy urzadzen, materiatow i armatury podano przyktadowo oraz przyjeto do

obliczen.

2. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow rownowaznych innych firm o niegorszych
parametrach jak przyjete niniejszym projektem - za zgodg Inwestora.

L.p. Wyszczegolnienie llos¢ | P/roducent UWAGI
D/ystrybutor
1 2 3 4 5
1 Kociot wodny niskoparametrowy gazowy kondensa- 1szt. | D/UNICAL Nr kat.
cyjny stojacy typ MODULEX 100 wraz z wyposaze- 50010081
niem podstawowym: (gaz ziemny)
- korpus wraz z izolacjg,
- automatyka kaskady E8.5064,
- kpl. czujnikéw (AF — temperatury zewnetrznej, VF
—temperatury wody na podmieszaniu, SPF —tem-
peratury w zasobniku c.w.u
i dodatkowym: Nr kat.
- modut pompy modulacyjnej IF-EXT.MIN 0-10 V 00630127
- zestaw przytgczny dla czerpania powietrza do spa- Nr kat.
lania z zewnatrz typ C63 95000768
2 Zestaw akcesoriow hydraulicznych dla podzespotéow | 1 kpl. | D/UNICAL Kod
bezpieczenstwa ISPESL dla kotta MODULEX 100: 00361502
- Przytgcza ISPESL dla podzespotéw
bezpieczenstwa,
- termometr
— manometr z dtawicg
przeciwuderzeniowg
—Termostat bezpieczenstwa
— gniazdo dla termometru wzorcowego
— filtr siatkowy typu Y z zeliwa
— adapter przewoddw
3 Pompa kottowa WILO STRATOS 40/1-4 1szt. | D/UNICAL Nr kat.
00262353
4 Wartownik standard (zwrotnica hydrauliczna, sepa- 1 kpl. | D/MEIBES 66364.50
rator powietrza, filtroodmulnik) MH 50 DN 50 mm, + +
wkfady magnetyczne 66364.90
5 Duzy rozdzielacz Meibes MGV 50, DN 50 mm dla D/MEIBES 66420.2i
dwéch obiegéw grzewczych z izolacja
6 Grupa pompowa Meibes FL-MK DN40 z mieszaczem | 1 kpl. | D/MEIBES 66527.11
i sitownikiem z pompa UPE 40-80F lub MAGNA 40- +
120F, z izolacjg — obieg c.o. bud. (segment A+B) 66345
7 Grupa pompowa Meibes FL-UK DN40 bez mieszacza | 1 kpl. | D/MEIBES 66517EA
z pompa Grundfos UPS 40-50F , z izolacjg — obieg + pompa
tadowania cwu bud. (segment A+B) UPS 40-30F
8 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.o. REFLEX N140 1 szt. | P/REFLEX
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9 Podgrzewacz pojemnosciowy SMART 600 1kpl. | D/ ACV
10 Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w. AIRFIX A 33 2 szt. | P/ FLAMCO
11 | Pompa cyrkulacyjna cw Grundfos typ UPS 25-70 1szt. | P/GRUNDFOS
1,6m3/h; AH= 4,5 m st.w.
12 | Neutralizator kondensatu typ ND500 1 kpl. | D/ UNICAL
13 | Zawor bezpieczenstwa kotta typ SYR 1915 1szt. | P/SYR
dn25/p3bar
14 | Zawor bezpieczeristwa cwu typ SYR 2015 dn20/6bar | 1 szt. | P/SYR
15 | Zawor do napetniania instalacji c.o. firmy MTR z 1 kpl. | P/Alimat ALMD
manometrem 0-4 bar z zaworem zwrotnym, regula- MTKFE
cja 0,5-3 bar, obudowa z mosigdzu, dn 15 mm
15A | Zmiekczacz CONNOR 66 PLUS, typ 6632 ze sterowa- | 1szt. | D/BIMS CONP6632VF
niem objetosciowym VF
15B | Multiblok E + zestaw wezy przytgczeniowych 32/25 1 kpl. | D/BIMS BWZME +
mm BWZW25
15C | Filtr mechaniczny ochronny EPURION dn 1” A25-2 EPF2 1 szt. -//-
5
16 | Wodomierz do wody zimnej J$1,5 Qn=1,5m3/h 1 szt. | P/APATOR-
Powogaz
17 | Wodomierz do wody zimnej WS Qn=6m3/h 1szt. | P/APATOR-
Powogaz
17A | Cieptomierz elektroniczny typ CE2-JS130 gp=6m3/h 2 kpl | P/APATOR-
Dn32 -260-G11/2” + PT500 + TH Powogaz
18 Przepustnica odcinajgca reczna dn50 2 szt. | P/LFP Leszno
19 | Zawor odcinajacy kulowy gwintowany dn50 2 szt. | D/BIMS
20 | Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn40 4 szt. | D/BIMS
21 | Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dn25 4 szt. | D/BIMS
22 | Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany dnl15 4 szt. | D/BIMS
23 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stop. dn15 | 4 szt. | D/BIMS
24 | Zawor spustowy kulowy dn15 ze ztgczkg do weza 7 szt. | D/BIMS
25 | Manometr tarczowy promieniowy @80 /0-10 bar z 1 kpl. | D/BIMS
zaworem manometrowym
26 | Manometr tarczowy promieniowy @80 /0-6 bar z 1 kpl. | D/BIMS
zaworem manometrowym
27 | Szybkoztaczka do nacz. wzbiorczego Reflex 1” 1 kpl. | P/REFLEX
28 | Szybkoztaczka do nacz. wzbiorczego Reflex 3/4" 3 kpl. | P/REFLEX
29 | Zawdr zwrotny miedzykotnierzowy Socla dn50 1szt. | D/BIMS
30 | Zawdr zwrotny gwintowany dn40 1szt. | D/BIMS
31 | Zawdr zwrotny gwintowany dn25 3 szt. | D/BIMS
32 | Zawdr odcinajacy kulowy dn 25 ze ztgczka do weza 1szt. | D/BIMS
33A | Filtr siatkowy FS dn 50 2 szt
33 | Czopuch spalinowy dla kottéw kondensacyjnych ze 1 kpl | P/ WADEX
stali kwasoodpornej @ 150 Lc~3m:
- kolano 93° - 1 szt.,
-rura prosta L=1Im - 2 szt,,
- rura prosta L=0,5 m — 2 szt.
34 | Komin spalinowy dla kottéw kondensacyjnych ze sta- P/ WADEX

li kwasoodpornej @ 150 Lc~12,0 m:
- odskraplacz z podstawg -1szt.,
- wyczystka - 1szt.,
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- tréjnik 87 ° -1 szt.,
- ptyta dachowa z kotnierzem — 1 szt.,
- parasol - 1szt,,
-rura prosta L=1m - 11 szt,,
- obejma dystansowa - 10 szt.

35

Zawor odcinajacy gaz sterowany elektrycznie gwin-
towany ZE 40 dn 40( impuls od STB kotta )

1 szt.

D/BIMS

36

Punkt redukcyjno-pomiarowy Q=25m3/h
typ PRP -25MG10-4

1 kpl.

P,D /WEBA
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B. Informacja dotyczgca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
( Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z 10.07.2003r.)

TEMAT:  Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV-kondygnacyjnego
niepodpiwniczonego

KOTLOWNIA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Adres: Poznan, ul. Bolka; dz. Nr 22/4, obreb Naramowice

Inwestor :  Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych ul. Matejki 57 , 60-770 Poznan

1. Zakres robot:
Budowa kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazu :

- roboty montazowe urzadzen technologicznych ( kociot gazowy, pompy, zbiorniki
c.W.),

- roboty montazowe instalacji rurowych wody, gazu,

- proby i rozruch kottowni z instalacjg gazowa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji i rozbiérce:
- Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obiekty kubaturowe podlegajace
rozbidrce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- na terenie dzialki nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:
- ewentualne niskie ryzyko powstania zagrozenia pozarowego podczas wykony-
wania roboét spawalniczych,
- prace na rusztowaniu podczas rob6t montazowych i spawalniczych,
- praca na wysokosci( dach budynku przy montazu instalacji kanalizacji sanit.)
- prace spawalnicze

5. Informacje o sposobie oznakowania i wydzielenia miejsc prowadzenia rob6t budow-
lanych stosownie do rodzaju zagrozenia:
- oznakowanie miejsc wystepowania zagrozenia znakami bezpieczenstwa zgodnie z
PN,
- wylgczanie miejsc niebezpiecznych uzytkowania przez wygrodzenie.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP i p.poz. w zakresie prowadzenia robét montazowych ze szczegol-
nym uwzglednieniem robét spawalniczych, pracy z elektronarzedziami i pracy na
wysokosci ( rusztowania i prace na wysokosci — dach),zasad postepowania w
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przypadku zagrozenia , zasady prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pra-
cami szczegdlnie niebezpiecznymi, rodzaje i zasady stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej przed zagrozeniami.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacy zagrozeniom
wyhikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

- zastosowanie podrecznych srodkow gasniczych ( gasnica, koc gasniczy ) przy
pracach spawalniczych,
- nadzor osoby kierujacej robotami
- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej przy pracy na wysokosci.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia w oparciu 0 powyzszg informacje

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

mgr inz. Wiodzimierz Sitek

C. Zataczniki
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