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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD.-KAN., C.O.

dla zadania inwestycyjnego

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY IV-KONDYGNACYJNY NIEPODPIWNICZONY

POZNAN ul. Bolka dz. nr 22/4 ark. 09, obreb Naramowice

1.0 Podstawa opracowania

dokumentacja architektoniczna

obowigzujgce normy, przepisy, zarzadzenia i wytyczne projektowania

uzgodnienia miedzybranzowe

uzgodnienia z Inwestorem

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany:

wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania bez zrédta ciepta (kotlownia gazowa stanowi
odrebne opracowanie projektowe),

wewnetrznej instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej (bez przytaczy wod.-kan., ktére stanowig
odrebne opracowania projektowe),

dla budynku mieszkalnego V- kondygnacyjnego dwuklatkowego niepodpiwniczonego przy ul.

Bolka w Poznaniu.

2.1 Projekty zwi gzane

projekt budowlany kottowni gazowej wbudowanej,
wewnetrzna instalacja gazowa dla kottowni,
projekt przytacza kanalizacji sanitarnej,

projekt przytacza wodociggowego.

3.0 Instalacja wod.-kan.

Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych,
uszczelnionych uszczelkg gumowsg. Piony kanalizacyjne 110 PVC wyposazy¢ w czyszczaki
umieszczone na wysokosci ok. 30 cm nad posadzka parteru i zakonczyé rurg wywiewng
wyprowadzong ponad dach. Do mocowania rurociaggdéw stosowaé systemowe zawieszenia
kotwione do $cian lub stropéw. Rurociagi odptywowe (poziomy) prowadzone beda pod posadzka
parteru budynku i nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociagi obsypacé i
zasypa¢ piaskiem z jego zageszczaniem. Pod tawami fundamentowymi rury przewodowe

Strona 3



prowadzi¢ w rurze ochronnej, ktérej kohce powinny wystawa¢ na odlegtos¢ ok. 0,5 m poza obrys
tawy. Konce rury ostonowej wypetni¢ piang poliuretanowa.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie do nastepujacej armatury sanitarnej:

umywalek,
zlewozmywakow,
brodzikéw natryskowych,
pralek automatycznych,
misek ustepowych.

Szczegobtowa ilosci armatury sanitarnej zawiera zestawienie materialéw zatgczone do niniejszego
opracowania.

Ze wzgledu na konstrukcje stropéw kanalizacje od przyboréw sanitarnych w tazienkach nalezy
prowadzi¢ nad posadzka i ewentualnie zabudowac¢ w cokoliku przysciennym. Dla odptywow
kanalizacyjnych PCV50 przewiduje sie mozliwos¢ dla niektérych przyboréw prowadzenie w
bruzdzie sciennej( zlewozmywaki i czesciowo umywalki i pralki).

Woda zimna i ciepta

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej zgodnie oddzielnym opracowaniem
przytacza wodociggowego, po uzyskaniu warunkéw technicznych dla przytacza z AQUANET.
Warunki wydane zostang po zakonczeniu przez inwestora tj ZKZL odcinka sieci wodociggowej fi
180 PE w ul. Bolka realizowanej jako inwestycja celu publicznego i odbiorze wykonanej sieci
przez AQUANET zgodnie z ,Opinig o mozliwosci podtaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej budynku mieszkalnego na dziatce 22/4 przy ul. Bolka” oraz Warunkami
technicznymi podfaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego(32 mieszkania) planowanego na dzialce nr 22/4 przy ul. Bolka w Poznaniu
pisma AQUNET nr DW/IT/52023/2010 z 20.12.2010 oraz DW/IT/374U/25743/2011 z dn.
01.07.2011. Powyzsze warunkuje wydanie warunkéw technicznych dla przylacza
wodociggowego dla projektowanego budynku mieszkalnego. Projektuje sie przylacze jako
wprowadzone do pomieszczenia technicznego na parterze budynku w segmencie B w ktorym
lokalizuje sie zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym.
Woda zimna za zestawem wodomierzowym prowadzona bedzie:
e do pionu w szachcie instalacyjnego w klatce komunikacyjnej segmentu B budynku dla
zasilania mieszkan na kondygnacjach segmentu B oraz
e rurg preizolowang pod warstwg posadzkowa budynku z pomieszczenia technicznego

segmentu B do pomieszczenia kottowni w segmentu A dla zasilania podgrzewacza

centralnego przygotowania c.w., stacji uzdatniania wody dla potrzeb kottowni (uzupetnia-

nie ew. ubytkéw wody w ztadzie c.0.) oraz zasilania mieszkan segmentu A budynku

poprzez projektowany pion wody zimnej w szachcie instalacyjnym klatki komunikacyjnej

segmentu A budynku.

Ciepta woda dla calego budynku (segment A+B) przygotowywana bedzie w kotlowni
zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni na parterze segmentu A budynku i stanowigcej
przedmiot oddzielnego opracowania.

Ciepta i woda z kottowni przesylana jest do segmentu B budynku preizolowanymi rurami
tworzywowymi typu FLEXALEN ( lub réwnowa znych innych firm ) pod posadzkg budynku do
szachtu instalacyjnego segmentu B .Szczegélowe prowadzenie i wytyczne montazu
przedstawiono w czesci rysunkowej ( fundamenty i schemat ).

Piony instalacji zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji montowa¢ w szybach instalacyjnych,
wspélnych z pionami c.0. Przewody cyrkulacyjne instalacji cieptej wody o $rednicy 20 mm spigé w
najwyzszych miejscach pionow z instalacja cieptej wody.

W podejsciach do pionéw na przewodach instalacji zimnej i cieptej wody montowa¢ zawory
kulowe odcinajace a na przewodach cyrkulacyjnych termostatyczne zawory regulacyjne TA-
Therm $rednicy 20 mm lub réwnowa zne innych firm .
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Z piondéw z.w. i c.w.u. projektuje sie rozprowadzenie w warstwie posadzek instalacje do armatury
sanitarnej w mieszkaniach poprzez zamontowane w szafkach pomiarowych szybu indywidualne
dla kazdego lokalu wodomierze zimnej i cieptej wody wraz z niezbedng armaturg ( zawory kulowe
odcinajgce przed i za wodomierzem). Projektuje sie wodomierze wody zimnej i cieptej dla
kazdego lokalu mieszkalnego w szachcie instalacyjnym projektowanym z przebiegiem przez
wszystkie kondygnacje klatek komunikacyjnych obu segmentéw (A i B) projektowanego budynku
mieszkalnego.

Do mocowania przewodoéw do stropow i Scian stosowaé nalezy typowe podpory i zawiesia z
metalowych uchwytéw do rur z przektadkg gumowg oraz gwintowanych pretéw. Z uwagi na
réwnolegly montaz poziomych przewodoéw rozprowadzajacych instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji i
zimnej wody stosowac wspdlne podpory i zawiesia rur montowane w odlegtosci co 1.5-2,0 m.

Piony instalacji zimnej, cieptej wody i cyrkulacji zamontowane beda w wydzielonych szybach
instalacyjnych. W miejscach przechodzenia pionéw przez stropy zamontowaé tuleje ochronne..
Otwory w stropach ( przygotowane w ramach projektu arch. — kontr.) - po zamontowaniu
przewodow instalacji wraz z tulejami ochronnymi - nalezy zala¢ betonem.

Instalacie podposadzkowa od zaworéw kulowych przy pionach w szybach instalacyjnych do

mieszkan i lokali uzytkowych wykona¢ z rur wielowarstwowych TECEflex. Rury przewodowe
utozy¢ bezposrednio na stropie konstrukcyjnym w warstwie izolacji stropu.

Uwaga! Nalezy bezwzglednie przestrzegac tras prowadzenia instalacji cieptej wody od szybow
instalacyjnych do mieszkan z uwagi na warunek nie przekroczenia pojemnosci instalacji rur
cieptej wody do najniekorzystniejszego obiegu.

Przejscia przewod6éw przez przegrody budowlane wykonaé nalezy w tulejach ostonowych. Dla
rurociggow z tworzyw sztucznych tuleje wykona¢ z materiatu miekkiego, np. PCV. Dla rurociggéw
stalowych zastosowa¢ tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspotosiowo na przewodzie chronionym i
wypetni¢ masg trwale plastyczng (poza przegrodami oddzielajacymi strefy pozarowe). Polgczenia
na rurociggach nie moga by¢ usytuowane wewnatrz przegréd budowlanych.

Od pionéw zaprojektowano w szafkach szybOw instalacyjnych poziome rozdzielacze wody
zimnej i cieptej wykonane w systemie TC z rur wielowarstwowych i tgcznikéw systemowych
poprzez ktére parami kré¢cow zasilane beda poszczegdlne lokale mieszkalne w wode zimng i
ciepta.

Na kazdym z odgatezien jw zamontowane zostang;
- 2 zawory kulowe odcinajgce przed i za wodomierzem,

- wodomierz skrzydetkowy SMART+ 0 qn=1,6 m%h prod. Apator Powogaz Torun przystosowany
do montazu ew. naktadki radiowej umozliwiajacej zdalny odczyt wskazan lub réwnowazne
innych firm.

Wodomierze dostepne bedg od strony klatki schodowe;j.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) wykona¢ nalezy w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Tuleje wykona¢ z rur
PE lub PCV.

W instalacji zimnej cieptej wody i cyrkulacji stosowa¢ zawory przelotowe kulowe z kielichami
gwintowanymi.

Instalacje zimnej i cieptej wody projektuje sie do nastepujacej armatury sanitarne;j:

- baterii umywalkowych,
- baterii zlewozmywakowych,

- baterii natryskowych,
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- zaworéw do pralek automatycznych,
- zaworéw przy ptuczkach ustepowych.

Poziome rozprowadzenie przewoddw od szafek pomiarowych za wodomierzami wody zimnej i
cieptej do przyborow w lokalach mieszkalnych na poszczegélnych kondygnacjach wykonane
bedzie z rur wielowarstwowych TECE flex. Rozprowadzenie przewodéw — w warstwie ocieplenia
w posadzce na surowym stropie w warstwie izolacji termicznej dla kondygnacji parteru, w
warstwie betonu posadzki - dla kondygnaciji pieter 1-3.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé starannie otulinami z pianki PE. Wszystkie tgczenia,
tréjniki i ksztattki winny byé roéwniez zaizolowane. Grubo$¢ otuliny izolacyjnej 6 mm. Zaleca sie
zbroi¢ pas posadzki bezposrednio nad rurami, jezeli grubos¢ wylewki jest mniejsza niz 35 mm.

Szczegobtowa ilosci armatury sanitarnej zawiera zestawienie materialéw zatgczone do niniejszego
opracowania.

Izolacje cieplne
Piony izolowac¢ otuling z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubosci:

e przewody Dn 20 —gr. 25 mm,
e przewody Dn 32 —gr. 25 mm,
* przewody Dn 40 —gr. 30 mm,
e przewody Dn 50 —gr. 30 mm.

Préby i uruchomienie

Po zakonczeniu montazu instalacji zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg nalezy zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”, wykonac¢ badania instalaciji:

- badanie szczelnosci na zimno,
- badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badania przeprowadzi¢ dla dwéch ztadéw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej od
0T, oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Prz ed przystgpieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacje skutecznie przeptuka¢ woda.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg i
doktadnie odpowietrzona.

Badanie szczelno $ci na zimno
Probe nalezy wykona¢ przy cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.

Pomiaru cisnienia dokonywa¢ nalezy w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym fi
160 o zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnosci odczytu 0,01 MPa.

Cisnienie prébne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min.
Po dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw,
nalezy je usuna¢ i badanie wykona¢ od poczatku.
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4.0.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH INSTALACJI C.O.

Projekt centralnego ogrzewania wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia :
- zapotrzebowanie ciepta obliczone zgodnie z PN-B-03406,
- wspotczynniki przenikania przegréd obliczone zgodnie z PN-EN 1SO 6946,

- dla potrzeb przedmiotowej inwestycji bedzie zaprojektowana dwufunkcyjna kottownia
gazowa (c.o.+ c.w.) zlokalizowana w pomieszczeniu parteru budynku,

- projektuje sie wodna, niskoparametrowg instalacje c.o0. o parametrach oblicz. tz/tp=70/55°C.

4.1. Zrodio ciepta

Zrodlem ciepta dla ogrzewania budynku i przygotowania centralnej cieptej wody
uzytkowej bedzie indywidualna wbudowana kotlownia gazowa dwufunkcyjna( co + cwu)
zlokalizowana w pomieszczeniu kotlowni na parterze segmentu A budynku.

Projektuje sie wiaczenie projektowanej instalacji c.0. budynku w projektowane w kottowni
rozdzielacze c.o..

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku wynosi ( w zaokragleniu ): Q = 84,90 kW.
- rodzaj ogrzewania : wodny, pompowy z grzejnikami konwekcyjnymi

- obliczeniowa temperatura wody: 80/60C

- strefa klimatyczna : 11

- dzialanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem w nocy

4.2. System instalacji, parametry, regulacja

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowg dwururowg z rozdziatem
dolnym c.o. zasilajacg poprzez piony prowadzone w wydzielonych szachtach instalacyjnych
(wspélnych dla pionéw c.o., z.w., c.w., cyrkulacji ) instalacje c.0. w lokalach mieszkalnych o
parametrach 70/55C sterowang pogodowo w kottowni.

Dla zapewnienia regulacji hydraulicznej zamontowa¢ pod pionami armature regulacyjng firmy
Tour&Anderson:

- zawér reczny réwnowazacy podpionowy STAD dn40 lub réwnorzedny innych firm i zawor
odcinajacy dn40. Nastawy zaworéw podano w czesci rysunkowej na rys. rozwiniecia instalacji
c.0. nr 006 co

Regulacje hydrauliczng wykona¢ poprzez wprowadzenie nastaw zaworéw regulacyjnych
podpionowych oraz we wktadkach zaworéw termoregulacyjnych grzejnikéw (pom. mieszkalne)
— podano nastawy obliczeniowe na rzutach instalaciji c.o..

Instalacje c.o. projektuje sie z wykorzystaniem nastepujacych elementéw:

»  Zrédio ciepta - projektowana kottownia gazowa ( vide - odrebne opracowanie )
e przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony wraz z podejsciami do licznikéw ciepta

w szafkach pomiarowych szachow szybow instalacyjnych: rury wielowarstwowe
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TECEflex PE-Xc/AL/PE, taczonych za pomoca ztgczek dla systemu TECEflex (prod.
TECE Strzelin) lub réwnowazne innych firm,

e przewody c.o. za licznikami ciepta rozprowadzane do grzejnikéw c.o. lokali
mieszkalnych i ustugowych w posadzkach : rury wielowarstwowych TECEflex PE-
Xc/AL/PE, faczonych za pomocg zlaczek dla systemu TECEflex (prod. TECE Strzelin)
lub rownowazne innych firm,

« grzejniki : ptytowe zaworowe z podejsciem dolnym KERMI oraz drabinkowe tazienkowe
( DAGAT ) lub rbwnowazne innych firm,

» armatura: zawory regulacyjne (Tour — Anderson STAD), zawory termostatyczne
(Heimaier) liczniki ciepta c.o. ( ELF f-my ApatorPowogaz przystosowane do montazu nakfadki do
zdalnego radiowego odczytu wskazan) lub rownowazne innych firm.

Poziome rozprowadzenie przewodow od szafek pomiarowych za licznikami ciepta do grzejnikow
w lokalach mieszkalnych na poszczegélnych kondygnacjach wykonane bedzie z rur
wielowarstwowych TECE flex. Rozprowadzenie przewodow — w warstwie ocieplenia w posadzce
na surowym stropie w warstwie izolacji termicznej dla kondygnaciji parteru, w warstwie betonu
posadzki - dla kondygnacji pieter 1-3.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé starannie otulinami z pianki PE. Wszystkie taczenia,
tréjniki i ksztaltki winny by¢ rowniez zaizolowane. Grubos¢ otuliny izolacyjnej 6 mm. Zaleca sie
zbroi¢ pas posadzki bezpos$rednio nad rurami, jezeli grubos$¢ wylewki jest mniejsza niz 35 mm.

4.3. Ruroci agi, urz gdzenia

Projektuje sie przesyt czynnika grzewczego z kottowni w segmencie A budynku do szachtu
instalacyjnego w klatce komunikacyjnej segmentu B budynku przy pomocy preizolowanych rur
tworzywowych typu FLEXALEN 2x50x4,6 ( lub rbwnowa znych innych firm ) prowadzonych pod
warstwag posadzki poziomu parteru nad poziomem taw fundamentowych. Szczegétowe
prowadzenie rur preizolowanych i wytyczne montazu pokazano w czesci rysunkowe;j.

Piony instalacji c.0. ulozy¢ w szybach szachow instalacyjnych, wraz z pionami z.w., c.w. i
cyrkulacji a na ich zakonczeniu zamontowa¢ zawory przelotowe kulowe i odpowietrzniki
automatyczne.

Z piondw c.o. zasili¢ nalezy mieszkaniowe instalacje c.0. poprzez zamontowane w szafkach
pomiarowych szachtu szybu indywidualne dla kazdego lokalu liczniki ciepta wraz z niezbedng
armaturg ( zawory odcinajgce, filtr siatkowy ).

W opcji wyposazenia przewidziano mozliwos¢ montazu na zaprojektowanych licznikach ciepta
( ELF wersja 02 — z mozliwoscig zabudowy naktadki) naktadki radiowej dla zdalnego sczytywania
wskazan urzadzen pomiarowych na drodze przesytu radiowego — ew.w terminie pozniejszym.

Gléwne przewody rozdzielcze instalacji c.0. prowadzone beda pod posadzka kondygnaciji parteru
(rury preizolowane) oraz w kotlowni i szachtach instalacyjnych na klatkach komunikacyjnych
segmentu A i B budynku.

Rurociagi w kottowni do zaworéw podpionowych wykonaé z rur miedzianych, za nimi :

e przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony wraz z podejsciami do licznikéw ciepta

w szafkach pomiarowych szachéw szybow instalacyjnych: rury wielowarstwowe
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TECEflex PE-Xc/AL/PE, taczonych za pomoca ztgczek dla systemu TECEflex (prod.
TECE Strzelin) lub réwnowazne innych firm,

e przewody c.o. za licznikami ciepta rozprowadzane do grzejnikéw c.o. lokali
mieszkalnych i ustugowych w posadzkach : rury wielowarstwowych TECEflex PE-
Xc/AL/PE, faczonych za pomocg zlaczek dla systemu TECEflex (prod. TECE Strzelin)
lub rownowazne innych firm.

Do mocowania przewodéw do stropéw i scian stosowac¢ nalezy typowe zawiesia z metalowych
uchwytow do rur z przektadkg gumowa oraz gwintowanych pretéw.

Piony instalacji centralnego ogrzewania zamontowane bedg w wydzielonych szachtach
instalacyjnych. W miejscach przechodzenia pionéw przez stropy zamontowac tuleje ochronne.
Otwory w stropach ( przygotowane w ramach projektu arch. — kontr.) - po zamontowaniu
przewodow instalacji wraz z tulejami ochronnymi - nalezy zala¢ betonem.

Instalacje podposadzkowag od szafek pomiarowych w szachtach szybéw instalacyjnych do
grzejnikow w mieszkaniach wykonac¢ z rur wielowarstwowych TECEflex. Rury przewodowe utozy¢:

- dla kondygnaciji parteru bezposrednio na stropie konstrukcyjnym w karbowanej rurze ostonowej (
peszlu ) w warstwie izolacji stropu,

- dla pozostatych kondygnacji w warstwie szlichty betonowej.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé starannie koszulkami ze spienionej pianki PE typu
Thermacompact S lub réwnowazne innych firm. Wszystkie faczenia, trojniki i ksztattki winny by¢
rowniez zaizolowane. Grubos¢ $cianek izolacji - 6 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy w tulejach ostonowych. Dla
rurociggléw z tworzyw sztucznych tuleje wykonaé z materiatu miekkiego, np. PCV. Dla rurociggéw
stalowych zastosowa¢ tuleje stalowe. Tuleje osadzi¢ wspdlosiowo na przewodzie chronionym i
wypehi¢ masg trwale plastyczng (poza przegrodami oddzielajacymi strefy pozarowe). Potgczenia
na rurociggach nie moga by¢ usytuowane wewnatrz przegrod budowlanych.

Od pionéw zaprojektowano w szafkach szachow szybéw instalacyjnych poziome rozdzielacze z
kr6¢ccami poprzez ktore zasilane beda poszczegodlne lokale mieszkalne.

Na kazdym z odgatezien jw zamontowane zostang;
- 3 zawory odcinajagce

- cieptomierz kompaktowy ELF wersja 02 ( z opcjg do montazu w dowolnym czasie nakladki
zdalnego odczytu radiowego) Qnom=0,6 m3/h prod. ApatorPowogaz Torun lub réwnowazne
innych firm. Liczniki ciepta jw dostepne bedg od strony klatki schodowe;.

Poziome rozprowadzenie przewodéw od szafek pomiarowych za licznikami ciepta do grzejnikow
mieszkalnych na poszczegoélnych kondygnacjach wykonane bedzie z rur wielowarstwowych
TECE flex. Rozprowadzenie przewoddéw — w warstwie ocieplenia w posadzce na surowym stropie
w warstwie izolacji termicznej - parter, podioga na gruncie, pozostate kondygnacje — w betonowej
warstwie wyréwnawcze;j.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ starannie koszulkami ze spienionej pianki PE typu
Thermacompact S. Wszystkie laczenia, trojniki i ksztattki winny by¢ réwniez zaizolowane.
Grubosc scianek izolacji - 6 mm.
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Jezeli na stropie potozona jest izolacja przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych Ilub
substancji zawierajacych rozpuszczalniki bgdz utrwalacze, to na tej izolacji nalezy potozyc¢ folie
polietylenowg, aby odseparowaé¢ rury TECE flex od tych substancji. Dlugich podejs¢ do
odbiornikéw w posadzce nie nalezy prowadzi¢ linig prosta - zaleca sie sfalowaé taki odcinek rury,
aby zapewni¢ samokompensacje. Zaleca sie zbroi¢ pas posadzki bezposrednio nad rurami, jezel
grubosé jastrychu jest mniejsza niz 35 mm. Przy grubosci jastrychu min. 28 mm warstwa
jastrychu nad rurami w pasie o szerokosci 70- 100 cm powinna byé zbrojona matg zbrojeniowa.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) wykona¢ nalezy w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Tuleje wykona¢ z rur
PE lub PCV.

4.4. Grzejniki, zawory

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach mieszkalnych i kuchniach zamontowaé dolnozasilane
grzejniki typu KERMI z wktadka zaworowg o matym kv. lub rownowazne innych firm.

Wkiadki zaworowe uzbroi¢ w glowice termostatyczne typu DX firmy HEIMEIER. Na podej$ciach
do grzejnikbw V zamontowa¢ systemowe katowe sSrubunki grzejnikowe z mozliwoscig odciecia
grzejnika. Podejscie przewodow do grzejnikbw ze Sciany.

W fazienkach zamontowac grzejniki drabinkowe firmy DAGAT lub rébwnowazne innych firm. Na
podejsciu do grzejnikbw przewidziano na zasilaniu zawor termostatyczny katowy niklowany typu
Standard firmy HEIMEIER, lub réwnowazne innych firm, na powrocie zawér grzejnikowy powrotny
katowy niklowany typu Regulux tej samej firmy lub roéwnowazne innych firm. Zawory
termostatyczne uzbroi¢ w glowice termostatyczne typu DX firmy HEIMEIER lub réwnowazne
innych firm.

4.5. Izolacje cieplne

Poziome przewody rozdzielcze w kotlowni i budynku izolowa¢ nalezy otulinami z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem z folii PCV typu TUBOLIT Thermaflex PUR o grubo$ci:

* przewody Dn 25 —gr. 30 mm,

* przewody Dn 32-40 — gr. 40 mm,

e przewodyDn 50 —gr. 50 mm,

Piony izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej THERMAFLEX o grubosci 40mm.

4.6. Proby i uruchomienie

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych”, wykona¢ badania instalaciji:

- badanie szczelnosci na zimno,
- badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.
Badania przeprowadzi¢ dla dwéch zladéw odrebnie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej

od 0T, oraz przed pomalowaniem elementow instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przeptukaé woda.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg i
doktadnie odpowietrzona.
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Badanie szczelno sci na zimno

Prébe nalezy wykonac przy cisnieniu 0,5+0,2 = 0,7MPa.
Pomiaru cisnienia dokonywa¢ nalezy w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym fi
160 o zakresie pomiarowym 1,0 MPa i doktadnosci odczytu 0,01 MPa.

Cisnienie prébne w czasie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
min. Po dalszych 30 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia
przeciekéw, nalezy je usuna¢ i badanie wykonac od poczatku.

Po probie pozytywnej nie nalezy spuszcza¢ wody ze ztaddw!

Badanie szczelno $ci i dziatania na gor aco

Probe badania szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta na mozliwie
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, nie wyzszych jednak niz obliczeniowe.
Przed przystapieniem do oceny préby na goraco, budynek winien by¢ ogrzewany przez min. 72
godziny.

Podczas préby na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien oraz
skontrolowac¢ dziatanie kompensacji. Probe uwaza sie za pozytywna jesli instalacja nie wykazuje
przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzi sie uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po wykonaniu tego badania nalezy przystapi¢ do regulacji na elementach do tego
przeznaczonych.

Pomiar zu zycia mediow

Kazde mieszkanie jest opomiarowane zestawem:

» cieptomierz do odczytu miejscowego z opcjg mozliwosci zabudowy naktadki do zdalnego
odczytu na drodze radiowej,

* wodomierz wody zimnej do odczytu miejscowego z opcjg mozliwosci zabudowy naktadki
do zdalnego odczytu na drodze radiowej,

» wodomierz wody cieptej do odczytu miejscowego z opcja mozliwosci zabudowy naktadki
do zdalnego odczytu na drodze radiowe;.

. Wytyczne bran zowe

Branza budowlana:
- wykonac niezbedne przekucia przez $ciany i stropy dla prowadzenia instalaciji c.o..

6. UWAGI OGOLNE

catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz pod nadzorem technicznym
sprawowanym przez osoby do tego upowaznione.

7. Obliczenia

Obliczenia instalacji wod-kan

Przeptyw obliczeniowy $ciekdéw sanitarnych

llos¢ sciekdw sanitarnych z obiektu przyjeto rowna zapotrzebowaniu wody z uwzglednieniem
wskaznika 0,95:

Quer = 12,3 X 0,95 = 10,7 m*/d
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przeptyw obliczeniowy:

L.p. Rodzaj punktu poboru Rownowaznik llo$¢ szt. Suma odptywu
odptywu AW

1. Umywalka 0,5 32 16,0

2. Zlewozmywak 1,0 32 32,0

3. Miska ustepowa 2,5 32 80,0

4, Natrysk 1,0 32 32,0

S AW, = 160,0dm°/s
Go=K*VY A*Ws dm?/s

0o=0,7*V160,0 = 8,86 dm*/s > AW, max =2,5

Dla spadku 0,5% dobrano odptywy z rury kanalizacyjnej dn150.

Instalacja zimnej wody

7.1. Bilanse wodne

7.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Dla potrzeb socjalno — bytowych przyjeto:

wskaznik 110 dm® osobe /d

- Nd=1,2

- Np=25

32 mieszkania x 3,5 os/mieszk.= 112 oso6b

Qqer= 112x110 = 12 320 dm®/dobe = 12,3 m*/dob e

Qumax= Ng X Qugr =1,2 x 12,3 = 14,76 m°/dob ¢

Qner = 112x110: 18 h = 685 dm®h

Qhmax=2,5 X 685 = 1710 dm?h

e przeptyw obliczeniowy
Przeptyw obliczeniowy ogdlnej ilosci wody -zimnej i cieptej do kompleksu budynku mieszkalnego
dwuklapkowego (2 x16=32 mieszkania):

Lp Rodzaj punktu Wymagane Wskaznik llos¢ >an
czerpalnego cisnienie wyptywu I/s
(MPa) (I/s) (szt)

1 |Bateria zlewozmywakowa 0,1 0,14 32 4,48
3 | Pluczka ustepowa (zbiornikowa) 0,05 0,13 32 4,16
4 | Bateria umywalkowa 0,1 0,14 32 4,48

5 | Bateria natryskowa 0,1 0,15 32 4,8
Razem q, 17,92
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Przeptyw obliczeniowy dla armatury o wyptywie nhormatywnym < 0,5 I/s

q = 0,682(2qn)’* - 0,14 q=2,351l/s
- spadek cisnienia w instalacji budynku wynosi :
- wysokos$¢ geometryczna najw. punktow czerpalnych 10,0 m st w.
- wymagane cidnienie w punkcie czerpalnym 10,0 m st w.
- miejscowe i liniowe straty w w instalacji ok. 3,5 m st w.

>=235msh w.
Wobec powyzszego cisnienie dyspozycyjne na przylaczu winno wynosi¢ min. 0,25 MPa.

Woda doprowadzona z sieci wodociggowej (projektowana sie¢ wodociggowa PE180 w ul. Bolka w
ramach inwestycji celu publicznego)do budynku przytagczem z zestawem wodomierzowym wg
odrebnego opracowania. Projektuje sie przytacze dn 65 z zestawem wodomierzowym i zaworem
antyskazeniowym.

Dobor mocy kottow
Obliczone zapotrzebowanie ciepta na cele co:
segment A Q = 42.30 kW
segment B Q = 42.30 kW
Razem Q= 84,60 kW

Kociot typ i rodzaj dobrano w projekcie kottowni.

Wspétczynnik N zapotrzebowania c.w.

S(n*prviwg, 297192
N= = =146
3,5¢5820 20370

Dodatek kottowy Zk
Moc kotta Qk =Qco *@ + zk
Gdzie :
@=0,9 -dla ilosci mieszkan >20 i <50( 32 mieszkania)
zx= 19,5 - dla N=14,6
Qk =84,6*0,9 + 19,5 = 95,6 kW< Qk=96kW

Parametry czynnikéw:

» zasilanie woda 85/65C
» czynnik ogrzewany woda 10<C.
e wspotczynnik N = 14,6

Dobrano:
* podgrzewacz pojemnosciowy cwu z plaszczem grzewczym (zbiornik w zbiorniku) o

pojemnosci Vcw =600 dm3 (np. typ SMART 600 firmy ACV lub rownowazny innej firmy),
PN10, wraz z izolacjg cieplng H = 1872 mm; D=817mm, N =16
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
1. Umywalka fajansowa 32 szt.
2. Ustep kompakt (dolnoptuk) 32 szt.
3. Zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej 32 szt.
4. Brodzik natryskowy z kabing 32 szt.
5. Syfon zlewozmywakowy @ 50 mm 32 szt.
6. Syfon umywalkowy @ 50 mm 32 szt.
7. Syfon brodzikowy nadstropowy 32 szt.
8. Syfon do pralki automatycznej 32 szt.
6. Bateria umywalkowa 32 szt.
7. Bateria zlewozmywakowa 32 szt.
8. Bateria wannowa z natryskiem
9. Wezyk przytaczeniowy z zaworem i filtrem do przyboréw
(umywalki, zlewozmywaki) @ 15 mm 128 szt.
10. Zawoér @ 15 mm z wezykiem do w.c. 32 szt.
11. Wodomierz do wody zimnej SMART+ lub réwnorzedny innych firm 32 kpl.
JS 1,6-02 gn=1,6 m3/h + taczniki, przystosowany do naktadki do radiowego odczytu
12. Wodomierz do wody cieptej SMART+ lub réwnorzedny innych firm 32 kpl.
JS90 1,6-02 gn=1,6 m3/h + taczniki, przystosowany do naktadki do radiowego odczytu
13. Zawor termostatyczny do cyrkulacji cw dn20 2 szt.
14. Zawor kulowy do wody
@ 15 mm 64 szt.
@20 mm 98 szt.
@ 32 mm 2 szt.
@ 40 mm 4 sz7t.
@ 50 mm 2 szt.
15. filtr siatkowy @ 20 mm 64 szt.
16. zawér podpionowy STAD dn 40 2 szt.
17. cieptomierz kompaktowy ELF(Apator) lub réwnorzedny innych firm 32 kpl.

- przelicznik elektroniczny z czujnikami temperatury Pt500
- przetwornik przeptywu JS90-0,6NI gp=0,6m3/h
- wyposazenie dodatkowe(zawor kulowy do zabudowy czujnika
temp. lub tréjnik, elementy przytaczeniowe
18. Grzejniki KERMI Profil kompakt z zaworem lub rownorzedne innych firm:

- 11 600-700 8 szt.
- 11 600-800 10 szt.
- 21 600-400 16 szt.
- 21 600-600 4 szt.
- 21 600-700 17 szt.
- 21 600-800 14 szt.
- 21 600-900 8 szt.
- 21 600-1000 3 szt.
- 22 600-400 8 szt.
- 22 600-700 2 szt.
- 22 600-800 12 szt.
- 22 600-900 1 szt.
19. Grzejniki tazienkowe DAGAT lub réwnorzedne innych firm:
- OW 1/45 765-450 1 szt.
- OW 1/45 785-450 29 szt.
- OW 1/50 785-500 1 szt.
- OW 1/60 785-600 1 szt.
20. Glowica termostatyczna HEIMEIER lub réwnorzedna innych firm:
- typ DX 135 kpl.
21. Zawor termostatyczny katowy HEIMEIER lub réwnorzedna innych firm:
- dnlb5 32 szt.
22. Zawor odcinajgco-spustowy katowy powrotu HEIMEIER lub réwnorzedna innych firm:
-dnl5 32 szt.
23. Zawor przytaczny grzejnikow podwadjny katowy HEIMEIER lub réwnorzedna innych firm:
- dnl5 103 kpl.
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B. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
( Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z 10.07.2003r.)

TEMAT:  Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV-kondygnacyjnego
niepodpiwniczonego

WEWNETRZNE INSTALACJE ZW, CW, CYRKUL., C.O. i KANALIZACJI
SANITARNEJ

Adres: Poznan, ul. Bolka; dz. Nr 22/4, obreb Naramowice

Inwestor :  Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych ul. Matejki 57 , 60-770 Poznan

1. Zakres robot:
- montaz wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej,

- montaz wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- montaz instalacji sanitarnych wod.-kan, c.o. w budynku,

2. Elementy zagospodarowania dzialki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
- brak elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- roboty montazowe wykonywane w wykopach wasko przestrzennych,

- rozftadunek ciezkich elementéw betonowych,

- montaz ciezkich elementéw betonowych z uzyciem sprzetu
mechanicznego(dzwig),

- prace na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robét ziemnych dla wykonywania
wykopdw wasko przestrzennych,

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robot z udziatem sprzetu ciezkiego —
koparki, spychacze, samochody transportowe,

- szkolenie BHP w zakresie prowadzenia robét na wysokosci, zabezpieczenia i
zagrozen.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

- zastosowanie zabezpieczenia wykopéw w postaci szalowania wykopu / wypraski/,
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- zastosowanie ogrodzenia wykopéw,

- zastosowanie oporeczowania, $rodki ochrony indywidualnej( kaski, obuwie, odziez
ochronna).

Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miare potrzeby skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m Szerokosc¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,2m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi komunikacyjne dla
woOzkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniach wiekszych jak 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy przed jej rozpoczeciem zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

UWAGI

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu,
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru
rob6t. Wykopy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku przejsé
wykonaé¢ je przy pomocy pomostow oporeczowanych, w godzinach nocnych wykopy
oznakowac lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Opracowat:

mgr inz. Wiodzimierz Sitek

C. Zataczniki
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