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1.1. OPIS TECHNICZNY

1.1.1. Podstawy prawne opracowania projektu

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr
156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
BHP z dnia 26 wrzesnia 1997 (jednolity tekst z 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

» Normy Polskie

1.1.2. Podstawy formalne opracowania projektu
» Zlecenie Inwestora
»  Obowigzujgce normy i przepisy
» Uzgodnienia z Inwestorem
«  Warunki techniczne przytaczenia

1.1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego IV kondygnacyjnego niepodpiwniczonego w Poznaniu przy
ul. Bolka dz. nr 22/4 ark. 09, obreb Naramowice.

1.1.4. Charakterystyka ogélna obiektu
Budynek zaprojektowany na planie prostokata jako IV- kondygnacyjny niepodpiwniczony jest
przeznaczony na cele mieszkaniowe. Budynek sktada sie z 2 powtarzalnych segmentéw. W
kazdym segmencie przewidziano po 4 lokale mieszkalne na kazdej kondygnacii.
Budynek posiada :
» 32 mieszkania zasilane tréjfazowo z moca przytaczeniowg Pprzyt=12,0kW/kazde
* 1 administracje zasilane tréjfazowo z mocg przytaczeniowa Pprzyt=12,0kW
* 1 wezet cieplny zasilany trojfazowo z mocg przytaczeniowg Pprzyt=6,0kW
Budynek wyposazony bedzie w instalacje :
elektroenergetyczne :
* elektryczne wewnetrzne,
» odgromowe,
* wylgczenia pozarowe,
» ochrone przeciwporazeniowa,
* ochrone przeciwprzepigciowa,
» ekwipotencjalizacje,
teletechniczne :
» telefoniczng,
* RTV,
o domofonowa,
Zakres projektu nie obejmuje :
» sieci nn-0,4kV do ztacza kablowego ZK-3 wigcznie ktdrych opracowania projektowe
nalezg do ENEA Operator Sp. z 0.0. i podlega¢ bedg oddzielnym uzgodnieniom,



* instalacji technologicznych wezta cieplnego — w zakresie dostawcy urzadzen

1.1.5. Zasilanie
Budynek zasilany bedzie wewnetrznymi liniami zasilajgcymi ze ztacza kablowego ZK-3.
Granicg eksploatacji konsumenta sg korcowki kabli na zabezpieczeniach w w/w ztgczu
kablowym.
System zasilania elektroenergetycznego wewnetrznego zaprojektowano w oparciu o:

» rozdzielnice gtdbwne RGA budynku i ustug,

* rozdzielnice pietrowe pomiarowo-odbiorcze mieszkan,

* tablice odbiorcze mieszkaniowe TM,

 rozdzielnice odbiorczg kottowni.

1.1.6. Wewnetrzne linie zasilajace

Ze ztacza kablowego ZK-3 wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice
gtébwng RGA/A i dalej rozdzielnice gtowng RGA/B uktadane w wykopie oraz rurach ochronnych
DVK 110 przy przejsciach pod budynkiem.

Od rozdzielnic gtéwnych do odbiorczych pietrowych przewiduje sie wewnetrzne linie zasilajace
kablami z zytami oznaczonymi 750V prowadzonymi w rurach ochronnych gietkich uktadanych
pit.

W ztaczach kablowych nastepuje rozdziat sieci z TN-C na TN-S.

1.1.7. OSwietlenie terenu

Z rozdzielni gtownej RGA/A wyprowadzone zostang wewnetrzne linie kablowe uktadane w
wykopie dla zasilania opraw o$wietlenia terenu. O$wietlenie wykona¢ w oparciu o stupy
stalowe o wysokosci h=6,0m z montowanymi na wierzchotkach oprawami oswietleniowymi.
Plan rozmieszczenia projektowanych opraw pokazano na rys. nr E-01.

1.1.8. System wylaczania pozarowego

Wytgczenia p.poz. dokonywane sg zdalnie za pomoca wytgcznikdw p.poz (przyciskow
bistabilnych). Obwdd zasilajacy przyciski p.poz. wytaczajace poszczegolne segmenty budynku
wyprowadzony zostat z rozdzielnic gtownych budynku RGA/A, RGA/B z przed wytacznika
gtéwnego.

Przyciski wytaczen pozarowych — wytgczajace poszczegolne segmenty budynku budynku,
Zlokalizowane sg przy wejéciach do budynku. Przyciski montowac w skrzynkach koloru
czerwonego z przeszkleniem. Zadziatanie przycisku spowoduje podanie napiecia na cewki
wybijakowe odpowiednich wytacznikow zgodnie ze schematami zasilania.

Obwody sterownicze systemu zaprojektowano kablami ognioodpornymi z zachowaniem
funkcji systemu kablowego E90 2x1,5mm2.

1.1.9. Rozdzielnice gtéwne
Kazdy segment budynku wyposazony jest w rozdzielnice gtdbwng RGA. Rozdzielnice gtowne
zaprojektowano jako natynkowe (rozdzielnice zagtebi¢ w Scianie na gtebokos¢ 10cm) na
klatkach schodowych w sasiedztwie szachtow instalacyjnych.
W rozdzielnicach gtownych klatek schodowych przewidziano nastepujace pola :

* wylacznika gtéwnego (pozarowego),

»  zabezpieczenia wiz-tow,

* pomiarowe czesci mieszkalnej,



* pomiarowe czesci administracyjnej,
*  pomiarowe kottowni.
Wszystkie elementy rozdzielnic do ukladu pomiarowego wiacznie winny by¢

plombowane.
Usytuowanie rozdzielnic pokazano na rzucie, a wyposazenie na schemacie zasilania.

1.1.10. Rozdzielnice pietrowe

Pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej mieszkan dla pieter |, II, Il usytuowano w
rozdzielnicach pigtrowych RP zaprojektowanych na klatce schodowej kazdej kondygnacii.
Zasilanie rozdzielnic pigtrowych jest z rozdzielnic gtéwnych przewodami uktadanymi w rurach
ochronnych gietkich p.t. Rozdzielnice pietrowe zaprojektowano jako natynkowe (rozdzielnice
zagtebi¢ w $cianie na gtebokos$¢ 10cm) na klatkach schodowych w sagsiedztwie szachtow
instalacyjnych.

Zabezpieczenia przedlicznikowe oraz liczniki nalezy plombowac.
Usytuowanie rozdzielnic pokazano na rzutach, a wyposazenie na schemacie zasilania.

1.1.11. Tablice odbiorcze mieszkaniowe

Tablice mieszkaniowe TM zaprojektowano jako wnekowe 1x18 modutowe lub réwnowazne i
usytuowane nad drzwiami wejsciowymi do mieszkan.

Zasilanie tablic mieszkaniowych TM z rozdzielnic pietrowych RP przewodami YDY5x6mm2
uktadanymi w rurkach ostonowych gietkich RK36/29 w warstwie wyréwnawczej posadzki pigtra

W rozdzielnicach mieszkaniowych przewiduje sie nastepujace pola:
» zasilajace,
» odptywowe obwodéw oswietleniowych z modutem dzwonka,
» odptywowe obwodéw gniazd wtykowych ogdinych w pokojach, korytarzu i tazience
* odptywowe obwodu gniazda wtykowego w tazience dla pralki,
» odptywowe obwodu o$wietleniowego w tazience,
* odptywowe obwodu gniazd wtykowych kuchni,
» odptywowe obwodu 3-faz. w kuchni dla kuchenki elektryczne;j,
Usytuowanie rozdzielnic pokazano na rzutach, a wyposazenie na schematach zasilania.

1.1.12. Instalacja odbiorcza mieszkan
Dla mieszkan przewidziano:

» obwdd 1-fazowy o$wietlenia z instalacjg dzwonkowa,

» obwody 1-fazowe gniazd wtykowych pokoi z korytarzem, fazienki, kuchni,

» obwdd 3-fazowy dla kuchenki elektrycznej zakonczony puszkg instalacyjng
Instalacja zaprojektowana zostata przewodami z zytami oznaczonymi i izolacjg 750V,
prowadzonymi pod tynkiem w warstwie wyréwnawczej mieszkania dla osprzetu oraz w
warstwie wyrownawczej wyzszej kondygnacji dla o$wietlenia.

Zastosowano osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci (fazienki,
w.c.), stosowac osprzet |P44.
Zakfada sie nastepujacq wysoko$¢ instalowania osprzetu dla:
a) wytgcznikéw 1,3m,
b) gniazd wtykowych:
* w kuchniach:
- 0golnego przeznaczenia 1,0m
- instalacji wyciggowej i oSwietleniowej 2,2m
- dla lodéwki i zmywarki 0,3m



- puszka instalacyjna 0,3m dla kuchenki elektrycznej 3-fazowej
* wiazienkach :
- 0golnego przeznaczenia 1,3m
- pralki 1,0m
* wpokojach i korytarzach 0,3m
Gniazda wtykowe w pokojach montowac¢ w odlegtosci ok. 0,75-0,8m od naroznikdw Scian oraz
w miejscach oznaczonych na rzutach.
W mieszkaniach nalezy wykona¢ system potaczen wyrdwnawczych dodatkowych w fazienkach
do ktérego nalezy przytaczy¢ przewodem DYpdmm2|ub LY 4mm?:
» szyne PE w rozdzielnicy mieszkaniowej,
» metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne,
* inne urzadzenia metalowe.

1.1.13. Instalacja odbiorcza administracji
W zakres kazdej z rozdzielnic gtdwnych wchodza:

» obwody oSwietlenia partii wejsciowych i o$wietlenia zewnetrznego (sterowane
wytgcznikiem zmierzchowym).

» obwdd oSwietlenia klatki schodowej zatgczany czujnikiem ruchu. Oprawy z
zaptonem elektronicznym. Poziom natgzenia 50Ix zgodnie z PN-84/E-02033.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, to oprawy z inwerterem o czasie $wiecenia 2h.
Poziom natezenia 0,5Ix zgodnie z PN-84/E-02033.

» obwoddw zasilania wzmacniaczy: RTV i domofonu

Rozmieszczenie instalacji w pokazano na rzutach.

1.1.14. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-IEC60364 w systemie TN-S z rozdziatem w
ztaczu.
Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto:
» samoczynne wytaczenie zasilania z czasem wytgczenia 5sek. — dotyczy wszystkich
rozdzielnic,
* samoczynne wytgczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4sek. — dotyczy
obwodéw os$wietleniowych,
* samoczynne wytaczenie zasilania z czasem wytgczenia 0,4sek. wspomagane
wytgcznikami roznicowo-pradowymi klasy A — dotyczy obwoddw gniazd wtykowych
i oSwietlenia fazienki,
» druga klasa izolacji — dotyczy to opraw o$wietleniowych w weztach sanitarnych,
» ochronie podlegajg czesci przewodzace dostepne,
» rezystancja uziemienia rozdzielnic gtownych winna by¢ mniejsza niz 5 om.

1.1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz.U. nr 75 zostata zaprojektowana ochrona przeciw przepigciowa.
Zastosowane zostaty dwa stopnie ochrony w oparciu 0 odgromniki klasa B+C do 1,5kV —
zamontowane w rozdzielnicach gtéwnych RGA.

1.1.16. Uziemienie i ekwipotencjalizacja

Instalacja zaprojektowana zostatg zgodnie z PN-IEC60364. Uziemienie systemu
elektroenergetycznego wykonane bedzie przy wykorzystaniu uziomu fundamentowego. Uziom
otokowy nalezy wykonac ptaskownikiem Fe/Zn 25*4mm i utozy¢ w warstwie podbetonu
fundamentéw (nie w fundamencie).



Zastosowac system potaczen wyréwnawczych oparty na gtéwnych magistralach oraz
przewodach przytaczeniowych. System nalezy uziemi¢ przytaczajac do uziomu budynku
ptaskownikiem Fe/Zn 25*4mm.
Celem stworzenia ekwipotencjalizacji dla cze$ci przewodzacych dostepnych i obcych w
obiekcie nalezy wykonac system potaczen wyréwnawczych:
a) gtdwnych - do ktdrego nalezy przytaczy¢:

* zbrojenie fundamentow,

e uziom otokowy,

» szyny PE w rozdzielnicach,

* instalacje sanitarne metalowe w obiekcie (instalacje wodng i kanalizacyjng,

instalacje c.o.ic.w.),
» inne elementy przewodzace obce (instalacji elektrycznych i pozostatych, elementy
konstrukcji budynku, sufitbw podwieszanych i.t.p.),

* wzmacniacze RTV,

* inne elementy obce,
b) dodatkowych w tazienkach - do ktorego nalezy przytaczyc:

» szyne PE w rozdzielnicy mieszkaniowej,

» metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne ,

* inne urzadzenia metalowe.
W tym celu nalezy wykona¢ zacisk uziemiajacy (zacisk w puszce rozgateznej np. firmy
Schrack) w tazience i przytaczy¢ wyzej wymienione elementy przewodem wyrownawczym
miejscowym CC - LY4mm2.

1.1.17. Instalacja odgromowa
Instalacja wykonana zostata zgodnie z PN-IEC 61024 — poziom ochrony Il. przy zachowaniu
nastepujacych zasad :
» zwody poziome niskie na dachu - drut DFe/Zn fi=8mm Wymiar oka zwoddw
poziomych niskich do 10m.
Wszystkie metalowe czesci obiektu znajdujace sie na dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami
poziomymi niskimi za wyjatkiem chronionych zwodami pionowymi wysokimi.
» przewody odprowadzajgce — drutem DFe/Zn fi 8mm w rurce pod tynkiem na
zewnatrz budynku. Odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi do 15m.
Do uziomu przytaczy¢ system potaczen wyrownawczych.
Wszystkie potgczenia wykonaé przez spawanie oraz zabezpieczy¢ przed korozjg. W trakcie
wykonywania fundamentéw i wyprowadzen ptaskownika Fe/Zn 25x4mm oraz przy faczeniu z
przewodami odprowadzajacymi, powinien by¢ obecny inspektor nadzoru elektrycznego.

1.1.18. Instalacja telefoniczna
Projekt obejmuje wykonanie jednego gniazda telefonicznego na mieszkanie. W celu
wprowadzenia kabla zewnetrznego do budynku nalezy osadzi¢ w $cianie zewnetrznej rure
AROTA DVK50 na gt. 0,6m ponizej terenu i wprowadzi¢ do budynku. Instalacje telefoniczng
wykona¢ przewodami YTKSY 2x2x0,5 mm2 uktadanymi w rurkach. Przewody sprowadzi¢ do
parteru i zakonczy¢ skrzynka izolacyjng Z1 z zapasem 1,0 m przewodu, tak aby kazdy
operator telefoniczny miat mozliwo$¢ podtaczenia wybranego
mieszkania do swojej glowicy. Przytacza instalacji telefonicznej wykonajg operatorzy
telefoniczni.
System rozprowadzenia instalacji :

» gtowne ciggi pionowe w rurkach RVS47 pod tynkiem,



» dalej wrurkach RVKL22 w warstwie wyrownawczej korytarzy i pod tynkiem w
korytarzu mieszkania do gniazd telefonicznych 0,3m nad posadzka.

1.1.19. Instalacja domofonowa
Dla mieszkan zaprojektowano instalacje domofonowa, ktdrg wykona¢ odrebnymi
przewodami od kazdego Unifonu do centrali. Wzmacniacz domofonowy usytuowac¢ w
rozdzielnicach gtéwnych na parterach budynku.
Instalacje wykona¢ przewodami YTKSY uktadanymi w rurkach i p/t o typach i przekrojach
opisanych na schemacie instalacji domofonowe;.
System rozprowadzenia instalacj :
 dla zasilania kasety domofonowej KS (usytuowanej przy wejsciu do budynku) rurke
RVKL28 uktadang pod tynkiem,
» dla zasilania elektrozamka EZ (montowanego w drzwiach wej$ciowych do budynku)
rurke RVKL20 uktadang pod tynkiem,
» dla domofondéw rurke RVS47 uktadang pod tynkiem. Odgatezienia do mieszkan
wykonaé rurami RVKL22 uktadanymi w warstwie wyréwnawczej korytarzy i pod
tynkiem w korytarzu mieszkania do unifonéw 1,15m od podtogi.

1.1.20. Instalacja RTV

Instalacje TVK wykona¢ na jednym wzmacniaczu na parterze, jako (opcja) do uzgodnienia z
wybranym operatorem TVK. W mieszkaniach przewody TVK uktada¢ w rurkach ochronnych
pod tynkiem z zachowaniem optymalnego promienia giecia. Gniazda TVK montowac¢ p/t na
wysokos$ci 0,3 m od posadzki obok gniazda sieciowego 230V. Przewiduje sie po jednym
gniezdzie RTV na mieszkanie.

Wykonawca instalacji elektrycznej wykonuje ruraz pod instalacje TVK lub w ,opcji” uktada
przewody telewizyjne po uzgodnieniu tego z inwestorem. W przedmiarze uwzgledniono petng
wersje instalacji TVK.

1.1.21. Uwagi koncowe

+ Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow s3a
przykladowe i maja na celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych materialow, systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan,
materialow, urzadzen i aparatury dowolnej firmy, rownorzednych technicznie,
o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

»  Przed przystgpieniem do wykonania robot elektrycznych, wykonawca winien zapoznac sie
z dokumentacjami branzowymi.

» Catosc prac wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz z normami, przepisami i
zarzadzeniami.

» Niezbedna jest Scista koordynacja wykonawcza miedzy branzami przy wykonywaniu
magistrali elektrycznych.

»  Podiaczenia wszystkich urzadzen technologicznych dokonuja firmy specjalistyczne. W
przeciwnym przypadku nalezy liczy¢ sie z utratg gwarancji na urzadzenia.

+ W trakcie wykonywania fundamentow winien by¢ obecny inspektor nadzoru
elektrycznego.

»  Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ odpowiednie
pomiary potwierdzajace prawidtowos¢ ich wykonania i sporzadzi¢ protokoty badan oraz
poinformowac uzytkownika o co miesiecznym testowaniu wytacznikéw rdznicowo-
pradowych.



1.2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Moc umowna dla mieszkania Pi = 12,0 kW. Liczniki 3-fazowe w tablicach pigtrowych.

Moc obwodu administracyjnego dla wszystkich klatek Pi = 12,0 kW.
Moc obwodu kottowni Pi = 6,0 kW.

Budynek:
Lp. Rodzaj llos¢ lokal Moc Suma Wspétczynnik Moc
odbioru z instalacja jednostkowa mocy jednoczesnosci | przylaczeniowa
- 1-faz 3-faz Pi [kW] > Pi [kW] - Pp [kW]

1. Mieszkanie 32 12,0 384,0 0,352 x0,6 81,1
2. Administracja 1 12,0 12,0 1,0 12,0
3. Kottownia 1 6,0 6,0 1,0 6,0
Moc przytaczeniowa projektowanego budynku: 99,1

Dobdr zabezpieczenia linii kablowej od ZK do RGA/A

Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezen

P
= : [A]
\3xU_ xcosd
<1 <I,

|, <1,45x%1,
gdzie:

I B

IB — prad obliczeniowy (lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany

tylko jeden odbiornik)

In — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem
|Z — prad dopuszczalnej, dtugotrwatej obcigzalno$¢ przewodu

99100
= =152,3A
®  J/3x400x0,94
152,3<160< 2035

1,6x160 = 256 <1,45x 203,5 = 2951A
Zabezpieczenie gtowne w zigczu kablowym: 3x160 A
Sprawdzenie przekroju przewodow ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiecia
_100x Pxl|
AU, =———
yxsxU3}

gdzie:
P — moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem toru pradowego
| - odcinek toru pradowego
] - konduktywnos¢
S — przekroj przewodu
Un — napigcie znamionowe
Odlegto$¢ od ztacza kablowego ZK do rozdzielnicy gtownej RGA/A: 1=30 m
AU, = 100><99100><10 = 011%
56 x95x 400




Oba warunki sg spetnione. Dobrano przewody 4xYKY 1x95 mm2

Dobér zabezpieczenia linii kablowej od RGA/A do RGA/B
Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezen
P
Iz = = A
" ABx u, xcosq)[ !
lg <1, <1,
I, <1,45x1,
gdzie:
IB — prad obliczeniowy (lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany
tylko jeden odbiornik)
In — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego
12 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem
|Z — prad dopuszczalnej, dtugotrwatej obcigzalno$¢ przewodu

78300
= =1217A
® J3x400x094
1121,7<125<168,7

1,6x125=200<1,45%168,7 = 244,6 A
Sprawdzenie przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiecia
100x Px|
AU, =———
yxsxUy
gdzie:
P — moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem toru pragdowego
| — odcinek toru pradowego
L1 - konduktywno$¢
S — przekroj przewodu
Un — napiecie znamionowe
Odlegtos¢ od rozdzielnicy gtéwnej RGA/A do rozdzielnicy gtownej RGA/B: 1= 50 m
.= 100x 78300 ><1O — 012%
56 % 70x 400

Oba warunki sg spetnione. Dobrano przewody 4xYKY 1x70 mm2+1xYKY 1x35 mm2

Dobér zabezpieczenia WLZ (zasilanie 4 mieszkan)

Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezen
P

lg = - [A]

" Bx U, xcos¢

lg <1, <1,

I, <1,45x1,

gdzie:

IB — prad obliczeniowy (lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany

tylko jeden odbiornik)

In — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego

12 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem

|Z — prad dopuszczalnej, dtugotrwatej obcigzalno$¢ przewodu




39216 — 60.9A
J3x400%0,94
60,9<63<88
16x63=100,8<145%x88=127,6A
Zabezpieczenie dla zasilania mieszkan w rozdzielnicy gtéwnej: 3x63 A
Sprawdzenie przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiecia
_100x Pxl|
AU, =———

yxsxUy

B —

gdzie:
P — moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem toru pradowego
| — odcinek toru pradowego
0 - konduktywnos¢
S — przekroj przewodu
UN - napiecie znamionowe
Odlegto$¢ od rozdzielnicy gtéwnej do konca linii WLZ: 1 =12 m

.= 100 % 39216 x %2 = 0.33%

56 x16 x 400

Oba warunki sg spetnione. Dobrano przewody 5xLgY 1x16 mm2

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Zawada



2.2. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

* - ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” - cz.
V - Instalacje elektryczne,

* - warunkami uzgodnien,

» - warunkami pozwolenia na budowe,

* - Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie

* 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002r. nr 108 poz.953),

* - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. n 47, poz.401),

* - Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2001r. nr 191, poz. 1596 zm. Dz.
U. zdn. 30.09.2003r. nr 178, poz. 1745),

» - PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

* - Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentow.
Przed przystapieniem pracownikow do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy w/w zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzony
wpisem do specjalnego zeszytu szkolen. Zeszyt ten winien by¢ zatytutowany ,Szkolenie
stanowiskowe” i zawiera¢ nastepujace rubryki:

» - Data szkolenia,

» - Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,

» - Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajgcego

szkolenie ze strony wykonawcy,

» - Tematyka szkolenia,

» - Podpis szkolgcego,

* - Podpis szkolonego,

Na terenie budowy powinien przebywac przez caty okres wykonywania rob6t pracownik
nadzoru Sredniego ze strony wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidtowo$cig
wykonywania robot wykonuje inspektor nadzoru budowlanego ze strony Inwestora. W trakcie
budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Zawada



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

“Instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym IV-kondygnacyjnym
niepodpiwniczonym pofozonym w Poznaniu przy ul. Bolka, dz. nr 22/4 ark. 09, obreb
Naramowice.”

sporzadzony dla Zarzgdu Komunalnego Zasobow Lokalowych w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-
770 Poznanh zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami zabudowy
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

(piecze¢ wraz z podpisem) (piecze¢ wraz z podpisem)

Poznan, wrzesien 2011r.



