SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ! CDBIORU ROBOT
/88T~01/

LOKAL MIESZKALNY: UL. ROLNA 66/9 W POZNANIU

Kod CPV 45453000-7
ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kod CPV 45310000-3
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45330000-9
ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

1.0. PRZEDNMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z remontem lokalu mieszkalnego w Poznaniu przy ul. Rolnej 66/9, ktdrego zakres
rzeczowy okreslony zostat w przedmiarze robét, zalgczonym do dokumentaciji przetargowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w projekcie remontu lokalu mieszkalnego.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow , wykonawstwem i wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

Roboty remontowe obejmujg zerwanie okfadzin $ciennych z glazury, lakierowanie posadzek z desek
drewnianych, regulacje | malowanie stolarki drzwiowej i okiennej, uzupetnienie tynkow, roboty
malarskie, wymiana urzadzen sanitarnych wraz z podej$ciami, montaz kuchni gazowej, wymiana
podejscia rury i kurka gazowego, roboty instalacyjne elektryczne n.n. o$wietlenia ogélinego.
Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roho6t objetych specyfikacjg

Planowany remont wymaga wykonania nastepujacych prac rozbidrkowych, remontowo - budowlanych
i instalacyjnych:

1.3.1. Prace demontazowe

~-skucie ptytek glazurowanych

-zeskrobanie | zmycie starych powlok malarskich

-zerwanie tapet

-demontaz listew przysciennych

-demontaz urzgdzen sanitarnych wraz podej$ciami wod.kan.(zlewozmywak z baterig, miska ustepowa,
sedes, ptuczka ustepowa, umywalka fajansowa z bateria, wanna

stalowa z baterig)

-demontaz starego osprzetu elektrycznego (5szt. gniazd elektrycznych)

-wywiezienie i utylizacja gruzu

1.3.2. Roboty wykornczeniowe, instalacyjne, elektryczne



-pomiary elektryczne
-montaz 5szt. gniazd elektrycznych

-wykonanie nowych fynkow

-uzupetnienia $cianek murowanych

-malowanie cian i sufitdw farbg emulsyjng
-malowanie rur farbg olejnag

-lakierowanie posadzek drewnianych

-wymiana peknietej szyby w stolarce okiennegj
-regulacja stolarki okiennej i drzwiowej
-wymiana zamkow, szyldow i klamek

-montaz listew przysciennych

-przestawienie pieca kaflowego,

-montaz {gcznika pieca typu junker

-wymiana kurka gazowego

-montaz urzadzen sanitarnych i baterii wraz z podej$ciami wod.kan. (zlewozmywak z baterig, miska
ustepowa, sedes, ptuczka ustepowa, umywalka fajansowa z baterig, bateria natryskowa)
-montaz pieca gazowego typu Junkers

-montaz kuchenki gazowej

-montaz elektrycznych grzejnikow

-wymiana rury gazowej

-préby szezelnosci instalacji gazowej

-wymiana kratek wentylacyjnych

-przeglgd kominiarski

-przeglad elektryczny

-instalacja wodociggowa

Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod 45453000-7) ,Wymagania ogbine” pkt 1.5.

1.4. Ogolne wymagania detyczace wykonania rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowsg,
przedmiarami roboét, pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

1.5. Dokumentacjg jaka nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z zasadami
podanymi w Ogoinej Specyfikaciji Technicznej.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogébine wymagania dotyczace materialow | ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacii Technicznej
pkt 4.0.

2.2. Tynki $cian i sufitow

Zaprawy do wykonania tynkow zwykiych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.



2.21.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowac mozna wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a szczegoélnosci:

- nfe zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek gruboziarnisty 0,25 + 05 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
piasek srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm,

2.2.3. Cement

Cement uzywany do tynkdéw musi spetnia¢c wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$é 1:
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

2.2.4.Wapno

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno
budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

2.2.5.Zaprawy budowlane cementowo ~ wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykle".

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytky”.

Za zgodg inspektora nadzoru mozna stosowa¢é cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 36
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone [ub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢é jednolit
i jednobarwna mase , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych skfadnikow nalezy dobiera¢ doéwiadczalnie w zaleznos$ci od wymaganej marki
Zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Roboty malarskie
2,31, Woda
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
23.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajow farb nalezy stosowadé:
- terpentyne, benzyne - do farb i emalii olejnych,



- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

2.3.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panfstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby do renowacji wnetrz

Farba do malowania i renowacji $cian i sufitbw wykonanych z réznego rodzaju podiozy mineralnych tj.:
tynk, gips, beton, piyty gipsowo — kartonowe. Moze by¢ bezposrednio nanoszona na sciany
pomalowane farbami klejowymi i olejnymi. Ma jednoczesnie charakter farby podktadowej izolujgcej
I wzmacniajacej podioze, malowania pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci tj.: fazienek,
kuchni, pralni.

Izoluje réznego typu zabrudzenia { np. po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, oleju itp. ). Dobra
przyczepnos¢ do stabych podiozy, odporna na podioza alkaliczne, zabezpiecza przed plesnia
i grzybem.

Wyrob tatwopalny, zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. Przechowywaé w opakowaniach
szczelnie zamknigtych z dala od Zrédet ciepla i ognia. Stosowaé w pomieszczeniach dobrze
wentylowanych lub przewietrzanych.

Farby emulsyjne

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna biata, typu POLINIT, zastosowanie malowanie $cian
i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Normy, aprobaty, certyfikaty:
ISO 9001, Deklaracja Zgodnosci z: PN-C-1914:2002, Atest Higieniczny PZH nr: HK/B/I78/0 1/94,
B-2219/98, HK/B/2131 10 1 1200 1

Wyroby olejne

- emalia olejna do ogolnego stosowania — wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schniecia - 24h

- farba olejna do gruntowania — wydajnosc -15-16 m2/dm3, max. czas schnigcia - 8h

- kit szpachlowy ogdinego stosowania - bialy do wygtadzania podkiadu pod powdoki olejne,

- rozcienczalnik do wyrobow olejnych ogdinego stosowania - bialy do rozcieficzania wyrobdw olejnych,

2.4. Instalacje elektryczne materialy
Materialy elektryczne stosowane przy wykonywaniu robdt elektrycznych powinny spetniad
wymagania norm polskich, IEC | branSowych oraz posiadac :
- znak bezpieczerstwa ,B”
- certyfikat systemu jakosci ISO-8001, lub ISO-8002.

Oprawy oswietleniowe Swietlowkowe — nastropowe oraz zarowe nascienne.

Gniazda wtyczkowe 230 V ze stykiem ochronnym oraz tgczniki instalacyjne do montazu — p/t oraz
w wykonaniu szczelnym do montazu natynkowego.

Materiaty na budowie nalezy dostarcza¢ wytgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego. Dostarczane materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem
kompletnosci | zgodnosci z danymi Producentow.
2.5. SPRZET
2.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.0.

2.5.2. Sprzet do niezbednego wykonania robét



Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych zwiazanych z remontem posadzek, tynkéw
wymiang instalacji elektrycznej i wod.-kan. Do uznania Wykonawcy , po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.
Jakikoiwiek sprzet , maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robdt | przepisow zostang przez Zarzadzajgcego realizacja umowy  zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot,

2.5.3. Sprzetinarzedzia do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot ckladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- gzpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania

kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji kiejacych,

2.6. TRANSPORT
2.6.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.
2.8.2 Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robét budowlanych
I remontowych mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarzadzajacego realizacja umowy.
Zatadunek , transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
i przepisami o ruchu drogowym.
2.7. Wykonanie robét
2.9.1 Zasady ogdine wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 2.1.

2.9.2. Remont posadzki
Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin | oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- Srodki ochrony wykiadziny PCV i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta Iub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw

i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.9.3. Stolarka okienna i drzwiowa



Wykonczenie robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowq zaprawe szybko wigzacg Zastosowany
system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugied
elementow okna, charakterystyki wytrzymalosciowej stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych oraz
spefnia¢ warunki zachowania szczelnosci na przenikalnos$¢ wody i prawidtows infiltracje powietrza.

2.9.4. Tynkowanie

Prace rozpoczac po zakoriczeniu wszystkich robét podtynkowych, instalacyjnych, zamurowanie bruzd
i przebic oraz po montazu oscieznic okiennych i drzwiowych,

Oczysci¢ | przygotowac podioze w sposdb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosé zaprawy. Na
catej powierzchni Scian i sufitow tynk powinien by¢ Scisle powigzany z podiozem, wszystkie warstwy
tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na cafej powierzchni. Tynki wykonywaé w temperaturach
powyzej +5°C. Tynki chroni¢ przed gwattownym wysychaniem - osfony przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i wiatru, a w razie koniecznosci nawilza¢ w okresie wigzania woda.
Naroza otwordw okiennych, drzwiowych i przejs¢ oraz belek chronié wpuszczanymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowane;.

Przy oscieznicach i podokiennikach styk tynku z powierzchniami wykonczonymi inaczej zabezpieczy¢
przed peknieciami przez odciecie, to jest pozostawienie bruzdy szerokosci 2 mm przechodzacej przez
catg grubosc tynku.

Wykonac tynki doborowe trojwarstwowe skladajgce sie z obrzutki i narzutu wyréwnanego wediug
pasow lub listew uzyskujgc rowng i bardzo gtadkg powierzchnie. Widoczne miejscowe nierownosci
powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonywania tynku sg niedopuszczaine, z wyjatkiem
wloskowatych rys skurczowych tynkow surowych.

2.9.5. Malowanie farbami

Malowanie farbami do renowacji wnetrz

Podioze nie malowane — nowe tynki, gips, ptyty G-K, drewno i materialy drewnopochodne nie
wymagajg zadnych zabiegdw przygotowawczych. Podloze malowane przy renowacji starych tynkow
powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byc czysta, niepylaca, bez rys i spekan.
Ewentuaine ubytki spekania uzupehi¢ odpowiednig zaprawa. Plamy po zaciekach wodnych
pozostawi¢ do wyschniecia; po tluszczach i po nikotynie malowad bezposrednio; po sadzy usunac
czgstki sadzy niezwigzane z podiozem. Tynki zagrzybione nalezy oczysci¢ przy uzyciu srodka do
dezynfekcji, a nastepnie dokiadnie wysuszyc.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Malowanie Scian i sufitdow mozna wykonaé po:

- wyschnieciu podioza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu dopasowaniu stolarki,

- zakonezeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych,

- dokiadnym sprzagtnieciu pomieszczen.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzic powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowacé.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byé
nie wigksza niz 4% masy. Drewno, sklejka, plyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnogé nie
wieksza niz 12%.

- powierzchnie powiok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam
i sladow pedzla. Nie dopuszcza sig obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powioki od podioza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$é powloki odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podioza.

Powloka nie powinna $cieraC sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych grudek
pigmentu i wypetniaczy.

- wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

- barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomieme, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem.



Malowanie farbami olejnymi

Malowa¢ mozna sciany catkowicie suche, poniewaz wyparowujgca z nich wilgo¢ zbiera sie pod
powiokg olejng w postaci pecherzy. Nie nalezy rowniez malowaé farbg olejng swiezych tynkow
cementowych, gdyz wolny tlenek wapniowy w cemencie tworzy z olejem mydio rozpuszczalne w
wodzie.

Wykonanie malowania farbg clejng nalezy poprzedzi¢ doktadnym oczyszczeniem powierzchni tynku
oraz wyréwnaniem zaprawg lub gipsem wszystkich uszkodzen.

Nastepnie podioze nalezy zagruntowac pokostem. Po wyschnigciu gruntu wyréwnuje sie podioze
szpachlowka.

Wyschnigtg szpachiowke nalezy przesziifowac papierem $ciernym. Czynnosci nalezy powtarzad,
az do uzyskania zalozonej gtadkosci podioza.

Farbe olejng rozprowadza si¢ mozliwie najcieriszg warstwg dwu- lub trzykrotnie. Do ostatniego
malowania dla ztagodzenia nierdwnosci nalezy zastosowad pedzle ptaskie.

2.9.6. Instalacje elektryczne
Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie,
osprzecie instalacyjnym | w odbiornikach. Do laczenia przewodow stosowaé puszki instalacyjne
zZ zaciskami rozgafgznymi, mocowane w $cianach z cegly.

Nie wolno stosowa¢ potgczeti skrgcanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych. Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi
( linek ) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

Montaz sprzetu i osprzetu

Puszki instalacyjne podtynkowe nalezy osadza¢ w $cianach na takiej gtebokosci, aby ich gdrna
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.

Nalezy zapewni¢ trwate, bezpieczne mocowanie i osadzanie sprzetu i osprzetu. Do mocowania
sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze [ub konsolki osadzane w podiozu, przykrecane
do podioza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych, koltkéw wstrzeliwanych.

Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe $wietlowkowe i zarowe nalezy montowaé bezposrednio do strop6w i écian
ceramicznych.

Uchwyty, konstrukcje wsporcze do opraw oswietleniowych nalezy mocowa¢ wytacznie za pomoca
kotkdw rozporowych metalowych.

Montaz lacznikéw, gniazd wtyczkowych i aparatéw elektrycznych

Gniazda wtyczkowe i fgczniki instalacyjne bedg instalowane w puszkach instalacyjnych mocowanych
p/t oraz w wykonaniu szczelnym mocowane do podioza — zaglebione czesciowo w tynku. Puszki dla
osprzetu bedg osadzane w Scianach ceramicznych

— gdrne krawedzie puszek po otynkowaniu $cian powinny by¢ zréwnane z tynkiem.

Wylgczniki warstwowe, wylgcznik silnikowy, przycisk ppoz., czujnik ruchu, przekaznik wentylacyjny
mocowac za pomocg konstrukeji wsporczych lub konsolek osadzanych w podiozu, przykrecaé do
podioza za pomocg kotkow i Srub rozporowych; kolkow wstrzeliwanych,

Proby montazowe

Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacii

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw i pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemieri

- proby funkcjonaine



Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji przewodow, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania;

pomiarow dokonac nalezy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona migdzy badang
faza i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,50 MT dla instalacji do 500 V wigcznie.

Tablice rozdzielcze

Sprawdzeniem nalezy objac:

- ciggtos¢ przewodow ochronnych i uziemienie wszystkich czesci przewodzacych, dostepnych,

- jakosc wykonania potgczen w obwodach gléwnych i pomocniczych oraz podigczenia przewodow
zasilajgcych i przewodow odplywowych,

- jakos¢ i estetyke wykonania konstrukcji,

- stan powlok antykorozyjnych,

- zgodnos¢ schematow rozdzielnic i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym — schematy takie
nalezy umiesci¢ na wewnetrznej stronie drzwi.

Préby i pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzié:

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdlnych obwodow,

- pomiary rezystancji uziemien.

Pomiary impedanciji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa dla
wszystkich chronionych urzadzen i uziemien.

3.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Materiaty powinny posiadac atesty okreslajgce w sposob jednoznaczny ich cechy.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- sposobu wymiany stolarki drzwiowej i okiennej

- dokfadnosci robot posadzkarskich

- doktadno$é wykonania okfadzin sciennych i posadzkarskich

- doktadnosci przebudowy / wymiany instalaciji elektrycznej i sanitarnej

4.0.0DBIORY ROBOT

QOgdlne zasady | podstawa odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej pkt 8.0. Odbior jakosciowy
robot remontowych i modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych samych zasad co i robot
nowych, z tym ze ze wzgledu na bezpieczehstwo szczegdina uwage nalezy zwrdcié na roboty
rozbiorkowe, zwigzane z koniecznoscig usunigcia czesci starych i zuzytych elementéw budynku oraz
zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej odpowiedzialne
elementy konstrukcyjne, powinna by¢ uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie ktorej
zostaje opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa dia robét remontowych danego obiektu.
W dokumentacji te] powinna by¢ wskazana kolejno$¢ i sposéb prowadzenia rob6t rozbidrkowych i
zastgpowania starych elementéw nowymi. Podstawe odbioru robét remontowych stanowia:

a) dokumentacija projekiowo-kosziorysowa

b) dokumentacja powykonawcza

c) dziennik budowy i protokoly czesciowych odbioréw robot

d} ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Czes¢ | Roboty ogdinobudowlane”, opracowane przez ITB | wydane przez , Arkady" w 1989 r.

e) normy panstwowe i branzowe (PN i BN) oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania nowych
materiatow i wyrobow (wydane przez ITB i IMBER)

f) wyniki badan jakosci niektérych materiatow i wytrzymatlosci elementow przewidzianych do budowy.



Odbiory poszczegolnych rodzajow robot dzielg sig na: odbiory czesciowe, tzw. odbiory zanikowe
i odbidr koncowy.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czegsci robét, do ktdrych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub
utrudniony.

Wyniki odbioru czgsciowego powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole. Odbi6r
koricowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakoriczeniu robot,

Odbidr materiatéw, wyrobow i elementow

Kazda dostarczona na budowg partia materiaiéw, wyrobow lub elementéw powinna byé sprawdzona
przez komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jakosci.
Odbiorca moze uznac, ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokonaé dodatkowego
odbioru, stosujgc badania zwykle lub pelne.

Badania peine przeprowadza sig, jezeli dostarczone materialy, wyroby czy elementy nasuwajg
zastrzezenia na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwykiych, badz sa przeznaczone do
budowli szczegdinie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace statyczng, warunki uzytkowania lub
wysokie wymagania estetyczne.

Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi, wowczas
powinny uzyskaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej.

4.1. Odbiér robét posadzkowych

4.1.1. Odbiér koncowy

Odbicr koricowy podtég polega na sprawdzeniu:

- protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy dotyczgcych warunkow
przystgpienia do robét podtogowych

- rownosci powierzchni

- wygladu zewnetrznego,

Wymagania techniczne i szczegéty odbioru podajg wymienione w pkt 4.3.1. ,Warunki techniczne” (tom
I, czest 4, rozdz. 25).

4.2. Odbior robét stolarskich

Roboty regulacyjno-malarskie stolarki okiennej i drzwiowej powinny byé odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan i pomiardw sg pozytywne | dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka drzwiowa i okienna nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwiazan :

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidlowosci i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki okiennej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierad :

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem moziiwosci ich usuniecia

Protokot odbioru koncowego jest podstawows do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktdrego dlugosé jest okresiona
W umowie.



Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej i okiennej po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej stolarki drzwiowe;
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4. ,Odbiér ostateczny robot”.

4.3. Odbidr robot pokrywczych podtég i $cian
4.3.1. Odbidr koricowy

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez Zamawiajgcego na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan [ pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przediozyé komisji nastepujace dokument

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow | wyrobow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4.0. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami
i wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow
sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawié¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci okfadziny
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonadé je ponownie i powtdrnie zgtosic do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okladzin z zaméwieniem.

4.3.2. Odbi6r pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, kiérego diugosé jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych
2 usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okladzin z uwzglednieniem
Zasad opisanych w pkt 4.3.1. ,Odbidr ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokenania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakogci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zglosic Wykonawecy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych okladzinach.

4.4. Odbiér robot malarskich

Odbidr robot malarskich polega na sprawdzeniu podiozy, podkiadéw (przy odbiorach czesciowych)
oraz powlok malarskich.

Przy odbiorze podtoza z tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego bada sie
stopiei skarbonizowania przez zwilzenie miejsca =zeskrobanego na glebokosé ok. 4 mm



jednoprocentowym roztworem alkoholowym fenoloftalciny (przy nalezytym skarbonizowaniu badane
miejsca sg bezbarwne lub bladorézowe, przy niedostatecznym intensywnie rozowe lub czerwone).
Cdbidr gotowych powtok malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego (rownomiernosci roziozenia, jednolitosci barwy, braku przeswitéw, plam,
smug, widocznych sladow pedzla itp.), zgodnosci barwy powloki z wzorcem,

- odpornoéci na écieranie powiok klejowych, wapiennych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
przez lekkie, kilkakrotne potarcie miekkg szmatka - ciemng w przypadku jasnych powtok i odwrotnie
Jjasna w przypadku ciemnych powltok (na szmatce nie powinny wystapi¢ slady zabarwienia lub pytu),
odpornesci na scieranie | zarysowanie powtok lakierowych, przyczepnosci,

- nasigkliwosci powlok z farb wodnych jak badanie nasigkliwosci podkiadéw,

- odpornosci na zmywanie wodg powiok emulsyjnych, silikonowych i lakierowych (po wyschnieciu nic
powinny wystapi¢ plamy, smugi itp.),

- odpornosci na zmywanie woda z mydlem, odpornosci powiok lakierowych na zmatowienie,
specherzcnic i nasigkliwos¢ woda.

- odpornosci na uderzenie {(wg PN-54/C-815286),

- elastycznosci (wg PN-76/C-81528),

- twardos$ci - przez lekkie przesuniecie po powierzchni powloki osetki z drobnoziarnistego, miekkiego
piaskowca (nie powinno to pozostawic rys widocznych gotym okiem z odlegtosci ok. 0,5 m).

Szczegdly odbioru réznych technik malarskich na tynku, betonie i drewnie oraz innych podtozach
podaja wymienione w p. 4.3. 1. "Warunki techniczne" (tom |, czes¢ 4, rozdz. 27). W warunkach tych
podane sg rowniez wymagania techniczne wykonania i odbioru pozostatych rodzajow robot
budowlanych wystepujacych w robotach remontowych i zwigzanych z adaptacja, przebudowa lub
remontem obiekiGw,

5.0. PODSTAWY PLATNOSCI
5.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie obmiarows]
kosztorysu ofertowego i wiedzy technicznej.

Cena ryczaftowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowad :

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych) itp

- wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy ( skladowania odpadéw budowlanych, optaty
za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy)

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot | w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do ceny ryczattowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena ryczattowa zaproponowana przez
Wykonawce za catosC robot, o ktérych mowa w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych przedmiotem zamoéwienia.

6.0. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

6.1. Zwiazane normatywy
- WTWO Robot budowlano ~ montazowych Tom 1,2 — Budownictwo ogdine:
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia
- Dokumentacja projekiowa ( budowlana + instalacja sanitama i elektryczna )

- Specyfikacje Techniczne

6.2. Zalecane normy



Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy poiskie ( PN) i branzowe (BN ) w tym
w szczegolnosci NORMY :

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.

- BN - 80/6117 - 02 Farby emulsyjne nawierzchniowe

- Instrukcje ITB 63/67 - stosowanie farb do malowania wnetrz i elewacji budynku

- PN - 63/B - 06251 Roboty budowlane i zelbetowe

- PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane

- PN - 85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych

- PN - 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN - B - 30020:1998 Wapno

- PN - 79/B — 06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte

-PN-B - 19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

- PN - 150 - 9000 ( Seria 8000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdinych
charakterystyk

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

- PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona przed pradem
przetezeniowym

- PN-IEC 60364-445:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona przed
obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym

- PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogbine

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Obcigzalnosci pradowe
diugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
Elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —~ Sprawdzenie odbiorcze

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi

- PN-82/E 05031 Kiasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elekirycznym, wymagania i badania.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-IEC 60 364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Odbiér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

- PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elekiryczne - pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
wymagania szczegolowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych,

6.3. Zalecane dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocija —2004 rok.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Pokrywanie podtog i $cian (kod
CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja —2005 rok.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom | cze$é 4 wydawnictwo
ARKADY” - 1990 rok.

Prace zwigzane wyszczegéinione w innych SST — S1.01 - instalacje sanitarne.

Wspdlny Stownik Zamowiers CPV

Kod robot budowlanych i remontowych zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji { WE ) nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 r. 456453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.



