proj. ocieplenie $cien

przemurowanie komindw

proj. ocieplenie $cian

+22,60
V4

styropian 15 cm
+ tynk mineralny baranek 16 mm
kolar: Histolith: Umbra gebrannt 60

proj. opierzenie

fytan - cynk.

proj. ocieplenie §cian

7 cegly pelne] K. 20MPa
od poziomu stropu piwnicy,
tynkowane,

kolorHistolith: Umbra italienisch 40
+2154

+20,94
v

przemurowanie kominow

+20,94
v

\

roj. opierzenie
Eylan = cynk-

279

+19,21

styropian 15 cm
+ tynk minerainy baranek 1,6 mm
kolor: Histoith: Umbra gebrannt 60
T +20,94
AV4
L]

proj. wymiana rur spustowych

fyfan . - cynk.

proj. rynna slojaca

036

Z cegly pelne] Kl 20MPa

od poziomu stropu piwnicy,
tynkowane,

kolorHistolith: Umbra italienisch 40

proj. opierzenie

fyfan - cynk-
okno do czesciowej

fyfan. - cynk.

proj. opierzenie

styropian 1 cm
+ tynk mineralny baranek 1,6 mm
kolor: Histolth: Umbra gebrannt 60

350

+9,00

tyfan - cynk.
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029

proj. opierzenie
fytan - cynk.

rekonstrukcji
proj. ocieplenie $cian

styropian 15 om
+ tynk mineralny baranek 16 mm
kolor: Histolth: Umbra gebrannt 60

proj. rynna

11,725
\v4

+8,745
AVA

288

30

fyfan. - cynk.

proj. ocieplenie $cian

+4.845
Z

360

30

proj. ocieplenie

styropian ekstrudowany 15cm

istn. drzwi do renowacii

proj. nawierzchnia podwérza cokot:

Z kostki befonowe] proj. ocieplenie $cian
cegietka w kolorze szarym styropian 15 cm
+ tynk mineralny baranek 1,6 mm

roj. ocieplerie kolor: Histoith: Umbra gebrannt 40

styropian ekstrudowany 1ocm

PRZEKROJ B-B

343

styropian 15 cm
+ tynk mineralny baranek 15 mm
kolor: Histolth: Umbra gebrannt 60

wpust dachowy (podgrzewany)

WARSTWY:

- 2wir 16/32 mm grubo$¢ 50-80 mm
- wibknina zabezpieczajgca bauder sv 600
- warstwa rozdzielcza: folia pe 02

- 2x papa podkiadowa bauder flex pv 4 e tak

- termomodernizacyjne plyty ze sztywnej

Al

proj. plyta 0SB gr. 22 mm

istn. legary

pori. styropian bem

B

proj. plyta 0SB 22mm wodoodporna

Istn. konstr. stropu (wymiana 30%)

proj. wylewka betonowa - gr. 4cm
( zbrojona siatkg stalows )

proj. folia PE

proj. styropian EPS 100 gr. 10 cm

istn. deski

proj. plyta gkH12,5mm na ruszcie stal

B

proj. plyta OSB 22mm wodoodporna

Istn. konstr. stropu (wymiana 30%)

przemurowanie _kominéw

przemurowanie kominéw

z cegly pelne] K. 20MPa

od poziomu posadzki poddasza,
tynkowane,

kolor:

Histolith: Umbra italienisch 40

z cegly pelne] K. 20MPa

od poziomu posadzki poddasza,
tynkowane,

kolor:

Histolith: Umbra italienisch 40

proj. opierzenie

istn. kanal went.

proj. wylewka betonowa - gr. 4cm
( zbrojona siatkg stalowq )

proj. folia PE

fyfan - cynk. +16,646

ﬁ +16,105
L AV ,
I T T O
proj. wymiana 06 06 A 06 5T
pokrycia dachowego [TTT1 2> ITTITTITTT S T LTI
dachowka ceramiczna [TTTT et bl [TTTTTTTTT] et Rl [TT T
karpiowka |:|:|:|:|: \\! \H :|:|:|:|:|:|:|:|:|: \H H :|:|:|:|:

7

. . T N N P s N
proj. rynna stojaca I HE N ERi( )] S — [1T11

proj. styropian EPS 100 gr. 10 cm

istn. deski

proj. styropian 15 cm

porj. tynk cement.-wap. na siatce

C]

proj. papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia

proj. papa termozgrzewalna podkiad.

proj. deskowanie

istn. kanstrukcja dachu

proj. ocieplenie - welna mineral. 25cm

proj. plyta gkt 12,5mm na ruszcie stal

C]

proj. dachowka ceram.
karpidwka pojedyncza

proj. taty

proj. kontriaty

proj. papa termozgrzewalna

proj. deskowanie

istn. konstrukcja dachu

proj. ocieplenie - welna mineral. 25¢cm

proj. plyta gkf 12,5mm na ruszcie stal

pianki poliuretanowej bauder pir mf - gr. 16 cm

- papa paroizolacyjna bauder therm ds 2

- roztwér gruntujgcy burkolt v

- glad cementowa - wyrabienie spadkdw 1%
- strop istniejacy

fyfan. - cynk.

otwdr do zamurowania

proj. ocigplenie $cian

styropian 15 cm
+ tynk mineralny baranek 1,5 mm
kolor: Hstolth: Umbra gebrannt 60

proj. wymiana rur spustowych

fyfan . - cynk.

pomnigjszenie otworu okiennego

domurowac
proj. okno

pomniejszenie otworu drzwiowego
domurowac

istn. balkon do usunigcia

proj. wneki - styropian 12 cm

kolor: Histolth: Umbra gebrannt 60

cokdk:

drzwi drewniane  f

przemurowanie komindw

istn. schody drewniane do renowacji

do renowaci

7 czgSciowa wymiang Stopni

7 cegly pefne] K. 20MPa

od poziomu posadzki poddasza,
tynkowane,

kolor:

Histolith: Umbra italienisch 40

proj. okno polaciowe

30

+12,80

350

renowacia balustrady

B

proj. plyta 0SB gr. 22 mm

istn. legary

porj. styropian bem

B]

proj. plyta 0SB 22mm wodoodporna

Istn. konstr. stropu (wymiana 30%)

proj. wylewka betonowa - gr. 4cm
( zbrojona siatkg stalowg )

proj. folia PE

proj. styropian EPS 100 gr. 10 cm

istn. deski

proj. plyta gkt 12,5mm na ruszcie stall

B

proj. plyta OSB 22mm wodoodporna

Istn. konstr. stropu (wymiana 30%)

proj. wylewka betonowa - gr. 4cm
( zbrojona siatkg stalowq )

kalor: RAL 7024 Graphitgrau

proj. renowacji piyty bakonowej

proj. folia PE

proj. styropian EPS 100 gr. 10 cm

350

30

proj. ocieplenie $cian
styropian 15 cm

369
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+ tynk mineralny baranek 1,5 mm
kolor: Histolth: Umbra gebrannt 40

proj. ocieplenie

4?‘1!44 -ntr rr 1 "1 000 Ll I+

styropien ekstrudowany 1hem

5 L 100 4
A?
proj. wejécie do ustug w_piwnicy
szklo w konstr. aluminiows;
Ll L | L]} % <o| RAL 7024 Graphitgrau
1] Il
1 1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o L
1~ ) 20
proj. nawierzchnia podworza istn. drzwi do renowacii r r
z kosiki befonowe] T
cegietka w kolorze szarym ‘

PRZEKROJ A-A

istn. deski

proj. styropian 16 cm

porj. tynk cement-wap. na siatce

C]

proj. papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia

proj. papa termozgrzewana podkiad.

proj. deskowanie

istn. konstrukcja dachu

proj. ocieplenie - welna mineral. 25¢m

proj. plyta gkt 12,5mm na ruszcie stall

C]

proj. dachowka ceram.
karpidwka pojedyncza

proj. tafy

proj. kontrlaty

proj. papa termozgrzewalna

proj. deskowanie

istn. konstrukcja dachu

proj. ocieplenie - welna mineral. 25cm

proj. plyta gkf 12,5mm na ruszcie stal

tll3
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