
Program Prac Konserwatorskich
Kamienica przy ul. Kościuszki 80

 1 Wytyczne i program prac konserwatorskich1

 1.1 Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z 

5 stycznia 2011 r.

 1.2 Wytyczne konserwatorskie wymagania ogólne i informacje 

dotyczące prowadzenia prac
 1.2.1 Wszelkie prace należy prowadzić w myśl przepisów wynikających z 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.  

z późniejszymi zmianami i zarządzeniami (w tym Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, 

archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunków ich prowadzenia i 

kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania tych prac – Dz. U. z 2000 

r. Nr 93 poz. 1033, oraz w oparciu o art. 104 Kpa, opracowane na 

podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 

238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 

192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804.). Bezpośredni 

nadzór i opiekę merytoryczną nad pracami winny sprawować władze 

konserwatorskie w osobie Miejskiego Konserwatora Zabytków w 

Poznaniu.

 1.2.2 W zespole wykonawczym oraz nadzorującym roboty konserwatorskie, 

budowlane i modernizacyjne obowiązkowa jest obecność:

 1.2.2.1 konserwatora elementów i detali architektonicznych;

 1.2.2.2 inżyniera konstruktora z doświadczeniem nabytym przy renowacji 

budynków zabytkowych;

 1.2.3 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi i odbioru pod stałym nadzorem technicznym, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i przeciwpożarowych dla 

tego typu robót.
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 1.2.4 Całość prac należy wykonywać zgodnie z ustaleniami sformułowanymi 

przez  władze  konserwatorskie  (pkt.  Wytyczne Miejskiego  Konserwatora

Zabytków w Poznaniu z ), a Wykonawca jest zobowiązany na każde ich żądanie 

udokumentować prawidłowość wykonywania prac konserwatorskich i ich 

zgodność z obowiązującymi normami.

 1.2.5 Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne winny być wykonane 

przez renomowaną, specjalistyczną, uprawnioną firmę konserwatorską 

pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora elementów i detali 

architektonicznych, w ścisłej współpracy z przedstawicielami Biura 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

 1.2.6 Obowiązkiem Wykonawcy remontu jest wykonanie szczegółowej 

inwentaryzacji rysunkowej, fotograficznej i konserwatorsko-

technologicznej stanu zachowania obiektu jeszcze przed przystąpieniem 

do bezpośredniej realizacji prac konserwatorskich, modernizacyjnych i 

budowlanych.

 1.2.7 Wykonawca remontu przed przystąpieniem do robót przeprowadzi 

badania konserwatorskie, poprzez pobranie próbek materiałów oraz 

wykonanie odkrywek warstw pierwotnych obiektu.

 1.3 Program prac konserwatorskich
Po  zapoznaniu  się  ze  stanem  zachowania  obiektu  oraz  jego  budową  

technologiczną,  zaleca  się  następujący  sposób  postępowania  

konserwatorskiego,  uwzględniający wariantowe zastosowanie materiałów firm  

Baumit oraz Caparol:

 1.3.1 Technologia Baumit:
 1.3.1.1 Izolacja pionowa zewnętrznych ścian fundamentowych.

- odkopać odcinkowo powierzchnie ścian zewnętrznych

- dokładnie oczyścić odsłonięte powierzchnie ze starych luźnych powłok bitumicznych, 

zmurszałych tynków i zapraw.

- powierzchnie ścian uzupełnić w miejscach ubytków (dziury, raki, itp.), stosując do 

tego Zaprawę wyrównującą Baumit Planea

- wykonać izolację bitumiczną - na całej powierzchni pionowej  nakładając pierwszą 

warstwę masy bitumicznej  BaumitDickBeschichtung 2K (dwukomponentowa, 



bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa 

podziemnych części budowli.)

-po 24 godz. nałożyć drugą warstwę, nakładać pacą gładką, kontrolując grubość 

powłoki do ok. 4mm 

Następnie należy zastosować ochronę  tej izolacji  przy pomocy folii kubełkowej, 

przykładanej bezpośrednio na tynk. Folia kubełkowa  wraz  z okapem nie jest 

uszczelnieniem, jednak zapewnia ochronę tynku przed uszkodzeniem przy 

zasypywaniu fundamentów, jak również pozwala na odparowywanie nadmiaru wilgoci 

napierającej na ścianę. 

Aby umożliwić odprowadzenie wilgoci  z fundamentów, na styku z chodnikiem w 

miejsce płytek chodnikowych należy zastosować opaskę z czystego żwiru z warstwą 

niezbyt szczelnie ułożonych kamieni naturalnych lub kostki granitowej z zachowaniem 

spadu „od” budynku.

 1.3.1.2 Elewacja frontowa
Elewacja frontowa budynku bardzo mocno zanieczyszczona, gęsto pokryta bogatym 

wystrojem  boniowań, odlewanych zdobień oraz konsoli pod okapem. Część z nich 

uszkodzona wskutek nieszczelności opierzeń oraz uszkodzeń izolacji balkonów. 

Całość należy zmyć silnym strumieniem najlepiej pary wodnej z dodatkiem detergentów 

biodegradowalnych tj. Środkiem do czyszczenia elewacji  Baumit FassadenReiniger. 
Odsłoni to pozostałe miejsca słabe i zwietrzałe oraz usunie nawarstwienia farb i 

przeróbek na elewacji. 

 1.3.1.3 Cokół i część parterowa
W części cokołowej tynki widoczne ślady zawilgoceń i zasoleń cokołu. Ponadto tynki w 

tej strefie są  wielokrotnie malowane farbami lub tynkami  i te powierzchnie należy 

bezwzględne oczyścić mechanicznie lub skuć.  

W strefie cokołowej wskutek niewielkich zawilgoceń  widoczne łuszczenie się warstw 

powłok zewnętrznych, co narzuca zastosowanie tu tynku renowacyjnego WTA z 

dodatkiem trassu,  Baumit Sanova EinlagenTrassPutz i w nim należy odtworzyć 

rysunek boniowań i zdobień. Tynk ten można nakładać do grubości ok. 4 cm w jednej 

warstwie.

W nowym tynku na styku cokołu z gruntem należy wykonać odcięcie, a w szczelinę 

wprowadzić zaprawę izolującą Baumit Protect,  aby uniknąć podciągania kapilarnego z 

gruntu do strefy cokołu.



W miejscach zagrzybionych zastosować roztwór do usuwania grzybów i alg Baumit 
Sanierloesung.  Miejsca widocznych zasoleń potraktować preparatem do chemicznego 

wiązania soli Baumit Antisulfat. 

1.3.1.4. Powierzchnie zasolone przy balkonach 
Ze względu na długotrwałe działanie wilgoci w tych miejscach i związane z tym 

zasolenie murów miejsca zasolone i zawilgocone należy skuć. Miejsca ewent. 

zagrzybień potraktowac preparatem do usuwania grzybów i alg Baumit 
Sanierloesung.  Po skuciu powierzchnie te należy uzupełnić tynkiem  renowacyjnym 

jednowarstwowym pochłaniającym sole o nazwie HiQ Top. 

1.3.1.5. Pozostałe powierzchnie elewacji frontowej
Tynki brakujące należy uzupełnić przez zastosowanie tynku wapiennego RK 39, a 

następnie całość elewacji wyrównać szpachlami.

 1.3.1.4 Szpachle
Aby uzyskać jednolitą fakturę należy  - po wykonaniu wszystkich napraw lub uzupełnień 

tynków - całą elewację pokryć białą szpachlą kontaktową KBM o uziarnieniu 0-1,0 
mm. Szpachla ta jest zbrojona włóknem przez co scala elewację, a zarazem pozwala 

uzyskać jednakową chłonność podłoża przed nałożeniem farb elewacyjnych.

Elementy gładkie np. pilastry, płyciny podokienne szpachlować gładką szpachlą 

wapienną  zewnętrzną o nazwie RK 70N o uziarnieniu 0-0,6 mm .

Różnice w uziarnieniu szpachli pozwalają  uzyskać zróżnicowany efekt kolorystyczny 

przy użyciu tego samego koloru farby. 

 1.3.1.5 Zaprawy sztukatorskie.
Gzymsy i  proste odcinki detalu architektonicznego należy odtworzyć przy pomocy 

zapraw sztukatorskich Baumit FG 88 (rdzeń) i FF 89 (wykończenie)  metodą 

tradycyjnego wyciągania profili elewacyjnych szablonem, z zachowaniem istniejących 

kształtów profili.

Brakujące detale wykonywane metodą odlewania sztukaterii zewnętrznej wykonać na 

stole  przy zastosowaniu Zaprawy do Odlewów sztukatorskich Baumit SG 87, a 

następnie przykleić je do elewacji.

Reprofilacje i uzupełnianie istniejących prostych odcinków detali wykonać szablonem 

przy zastosowaniu  zaprawy sztukatorskiej Baumit SM 86.



 1.3.1.6 Sztukaterie wewnętrzne w bramie wjazdowej
Sztukaterie wewnątrz budynku wykonane z gipsu sztukatorskiego, odlewanego w 

formach, a następnie przyklejane gipsem do podłoża (tynku wapiennego).

Sztukaterie te należy oczyścić z nawarstwień  farb środkiem do usuwania powłok 

malarskich Baumit Abbeizmittel oraz mechanicznie, wyprawić brakujące elementy i 

całość wzmocnić podkładem wgłębnym Baumit Tiefengrund. 

Brakujące tynki wewnętrzne  uzupełnić tynkiem wapiennym wewnętrznym Kalkin RK 
38 i szpachlować gładzią wapienną Baumit Klimaglaette. 
Do malowania stosować farby silikatowe Baumit SilikatFarbe o zwiększonej 

paroprzepuszczalności .

 1.3.1.7 Technologia uszczelniania posadzek balkonów, loggi i tarasów 
Baumit Baumacol

skuć i usunąć stare powłoki cienko- i grubowarstwowe

-Kratki odpływowe osadzić na szybkowiążącej zaprawie montażowej Baumit Zaprawa 
Montażowa  SpeedFix. Zaleca się stosowanie kratek odpływowych, które posiadają 

kołnierz elastyczny, umożliwiający trwałe i szczelne połączenie z podłożem i izolacją 

przeciwwodną, odpylone podłoże zagruntować Baumit  SuperGrund (przerwa 

technologiczna 1h)

-wyrównać powierzchnię zaprawą wyrównującą Baumacol Planea, zachowując 

właściwe spadki wykonać izolację poziomą z zaprawy uszczelniającej Baumit Protect - 
2 warstwowo. Przerwa  między warstwami – 24 h. W pierwszej warstwie zatopić taśmę 

izolacyjną Baumacol Dichtband.
Elastyczna taśma uszczelniająca  Baumacol Dichtband   - stosować we wszystkich 

narożnikach loggi/balkonu, połączeniach posadzki ze ścianą,  z opierzeniami oraz na 

połączeniu posadzki z kratkami odpływowymi klejenie okładzin ceramicznych / gresów 

po 24 h  wysokoelastyczną, mrozoodporną zaprawą klejową do płytek Baumit 
Baumacol FlexTop, fugowanie wszystkich spoin w płytkach wodo- i mrozoodporną 

zaprawą do fugowania Baumit Baumacol Fuge (wg wzornika kolorów Baumacol)

ostatecznie uszczelnienie wszystkich narożników oraz połączeń powierzchni płytek z 

innymi materiałami trwale elastycznym wypełniaczem silikonowym Baumit Baumacol 
Silikon .



 1.3.1.8 Malowanie elewacji frontowej.
Całość pomalować farbą na bazie spoiw silikatowych – farbą nanoporową wg wzornika 

kolorów Baumit Colors Of More Emotions. Farba Baumit NanoporColor jest farbą 

najbardziej odporną na zanieczyszczenia, a jednocześnie odparowującą naturalną 

wilgoć ze ścian. Jest stworzona wg najnowszych osiągnięć nanotechnologii,  specjalnie 

w celu uniknięcia przywierania i wnikania zanieczyszczeń do elewacji. Zawiera efekt 

doskonałej paroprzepuszczalności i samooczyszczania poprzez wykorzystanie 

czynników atmosferycznych, takich jak wiatr, opady śniegu lub deszczu. 

Na cokołach oraz w strefie parteru , aby ułatwić zmywanie lub częściej wykonywane 

przemalowania (z powodu np. grafitti) , a także  w wypadku zastosowania  kolorów 

ciemniejszych, zaleca się stosowanie łatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na 

zmywanie farby silikonowej Baumit SilikonFarbe. 

Nie  zaleca  się  stosowania  preparatów tzw.  antygrafitti   w  strefie  parteru,  ponieważ 

zawierają  one  w  swym  składzie  wosk,  który  zmienia  kolor  i  połysk,  zamyka 

paroprzepuszczalność powłoki, a po ewent. myciu i tak konieczne jest przemalowanie 

tej partii elewacji co na preparatach woskowych jest znacznie utrudnione. 

 1.3.1.9 Elewacja od strony podwórza i oficyn.
 1.3.1.9.1 Izolacja  pionowa  i  ocieplenie  zewnętrznych  ścian 

fundamentowych.

Uszczelnić odprowadzenie wód opadowych w podwórzach i sprawdzić drenaż. 

Istniejące tynki na cokole skuć do wysokości 0,5 m powyżej gruntu. Do tej wysokości 

cokół należy ocieplić przy użyciu płyt z polistyrenu ekstrudowanego (materiał 

nienasiąkliwy) o szorstkiej powierzchni, zagłębiając je poniżej poziomu gruntu na 

wymaganą głębokość ok. 1 m i wyprowadzając go powyżej gruntu do wysokości  0,5m 

do połączenia z płytami styropianowymi.  Polistyren ekstrudowany należy przyklejać 

do powierzchni fundamentu dwukomponentowym klejem bitumicznym Baumit 

BitumenKleber 2K , który jest jednocześnie izolacją przeciwwilgociową pionową. 

System wystarczy zabezpieczyć folią kubełkową z okapem przed ew. uszkodzeniami 

przy zasypywaniu fundamentów. Aby umożliwić odprowadzenie wilgoci  z fundamentów, 

na styku z płytą betonową należy zastosować opaskę z czystego żwiru z warstwą 

niezbyt szczelnie ułożonych kamieni naturalnych lub kostki granitowej z zachowaniem 

spadu „od” budynku. 



 1.3.1.10 Ściany oficyn powyżej cokołu.
Na elewacjach podwórza tynki zostały w całości skute. Zgodnie z  obowiązującymi 

przepisami elewacje oficyn  będą ocieplane. Ponieważ w tym wypadku wymagana jest 

podwyższona paroprzepuszczalność  układu ociepleniowego wskazane  jest tu 

systemowe rozwiązanie w postaci kompletnego systemu ociepleniowego na bazie 

styropianu dyfuzyjnego firmy  Baumit  o nazwie open®.  Bezspoinowy System Ociepleń 

Baumit open® charakteryzuje się współczynnikiem oporu dyfuzyjnegoµ=10, takim 

samym jak ściany z cegieł ceramicznych. Oznacza to, że mimo wykonania ocieplenia 

budynku nie następuje pogorszenie dyfuzyjności ścian, system staje się integralną 

częścią budynku. 

 1.3.1.11 Składniki systemu:
- płyta elewacyjna styropianowa Baumit open® o 

izolacyjności cieplnej  λ=0,040 W/mK

- biała zaprawa klejowo-szpachlowa openContact

- siatka zbrojeniowa z włókna szklanego openTex

- podkład gruntujący openPrimer

- tynk dekoracyjny Baumit NanoporTop – barwiony w masie tynk 

strukturalny o granulacji 1,5 mm, 2,0 i 3,0 mm  i 

wysokiej paroprzepuszczalności. Dzięki modyfikowanej 

recepturze produktów silikatowych, modyfikowanej na 

poziomie nanocząsteczek cechuje się podwyższoną 

odpornością na zabrudzenia i wpływ warunków 

atmosferycznych. Kolory bez dopłat cenowych wg wzornika 

kolorów Baumit.

Pozostałe składniki układu ociepleniowego takie jak łączniki mechaniczne, profile 

startowe i narożnikowe stosuje się wg ogólnych wytycznych BSO. 

 1.3.2 Technologia Caparol:
 1.3.2.1 Renowacja  cokołów  i  innych  zawilgoconych  i  zasolonych 

powierzchni
-skucie zawilgoconych i zasolonych tynków do podłoża ceglanego lub kamiennego 

( bezwzględne usunięcie płytek ceramicznych i innych okładzin nie dyfuzyjnych dla 

pary wodnej ) w promieniu minimum 0,8m od powierzchni zasolonej

-dokładne oczyszczenie podłoża z resztek zapraw, 



-pogłębienie spoin na głębokość 2-3cm

-cegły i spoiny przed nałożeniem tynków WTA przemalować wodnym środkiem do 

neutralizacji szkodliwych soli budowlanych, do usuwania spieczonych warstw przy 

ponownym tynkowaniu. Materiał rozcieńczyć wodą w ilości od 3-5 części i nanosić 

szczotką. Po 5-10 minutach po zajściu reakcji ( spienieniu ) zmyć wodą

HISTOLITH FLUAT
zużycie ~ 30-50ml / m2

miejsca zagrzybione, pokryte glonami, grzybami, mchem i pleśnią pokrywamy wodnym 

roztworem czynnego mikrobiocydu

HISTOLITH ALGEN ENTFERNER ( CAPATOX )
zużycie ~ 50-150ml / m2

wykonanie obrzutki tynkarskiej jako warstwy szczepnej pokrywając nią maksymalnie 

50% powierzchni sieciowo

WTA HISTOLITH TRASS VORSPRITZPUTZ
zużycie ~ 5kg / m2

alternatywnie bez trasu WTA 030 CAPATECT VORSPRITZ 
zużycie ~ 5kg / m2

wykonanie tynku podkładowego, jako warstwy buforowej dla rozpuszczonych soli i jako 

warstwy wyrównującej większe zagłębienia i nierówności muru. Tynk ten powoduje iż 

kryształy soli odkładają się w porowatej strukturze wyprawy, a wilgoć z muru 

przedostaje się na powierzchnię jako para wodna. Minimalna grubość warstwy 

nakładanego tynku wynosi 10mm, a czas schnięcia wynosi 1dzień na 1mm grubości 

warstwy

WTA HISTOLITH TRASS PORENGRUNDPUTZ 
zużycie ~ 10kg / m2 / 10mm grubości
alternatywnie bez trasu WTA 031 CAPATECT 
PORENGRUNDPUTZ

zużycie ~ 10kg / m2  / 10mm grubości
wykonanie tynku hydrofobowego – tynku do wytwarzania suchych powierzchni. 

Minimalna grubość warstwy wynosi 15mm, a czas schnięcia minimum 3 dni  

WTA HISTOLITH TRASS SANIERPUTZ 
zużycie ~ 17kg / m2 / 15mm grubości

alternatywnie bez trasu WTA 032 CAPATECT 
SANIERPUTZ RAPID 

zużycie ~ 17kg / m2  / 15mm grubości
nałożenie specjalnego drobnoziarnistego tynku do gładkich filcowanych powierzchni w 

obrębie tynków WTA

WTA HISTOLITH FEINPUTZ
zużycie ~ 3kg / m2 / 2,5mm grubości

alternatywnie bez trasu WTA 033 CAPATECT 
SANIERPUTZ GLATTSPACHTEL 

zużycie ~ 3kg / m2  / 2,5mm grubości



 1.3.2.2 Naprawa elewacji powyżej cokołu, 
należy:

-dokonać kwalifikacji powierzchni tynków do zachowania, 

-uzupełnienia lub wymiany na nowe

-usunąć tynki odspojone, zwietrzałe i zmurszałe

-umyć powierzchnie ścian strumieniem wody pod ciśnieniem ( silny strumień wody 

odspoi pozostałe niespójne fragmenty tynku )

-gruntowanie całej powierzchni wodorozcieńczalnym koncentratem szkła wodnego 

potasowego przez intensywne wcieranie szczotką malarską. Grunt krzemianowy łączy 

się chemicznie z piaskiem kwarcowym i wiąże w ten sposób sypkie i niestabilne 

fragmenty podłoża, zachowując dyfuzyjność

  SYLITOL KONZENTRAT
zużycie ~0,15ltr / m2

uzupełnienie brakujących tynków lub tynkowanie cało-

powierzchniowe gotową zaprawą mineralną z lekkich 

wypełniaczy na spoiwie mineralnym. Tynk ten eliminuje 

powstawanie rys skurczowych ( charakterystycznych dla tynków 

tradycyjnych wykonanych w betoniarce ) 

CAPATECT 170 LEICHTUNTERPUTZ
zużycie ~ 20-24kg / m2 / 20mm grubości

szpachlowanie powierzchni tynku drobnoziarnistą mineralną 

szpachlówką uszlachetnioną mikro-włóknami i żywicą 

syntetyczną o uziarnieniu 0,8mm w celu wyrównania 

struktury powierzchni tynków przed malowaniem

CAPALITH FASSADENSPACHTEL P
zużycie ~ 4,5kg / m2 / 3mm grubości

 1.3.2.3 Naprawa, odtworzenie detali architektonicznych
usunięcie powłok malarskich z elementów ozdobnych 

zakwalifikowanych do pozostawienia przy użyciu myjki 

ciśnieniowej ( najlepiej z możliwością podgrzewania wody i 

tworzenia pary )

wzmocnienie elementów sztukatorskich głęboko-

penetrującym rozpuszczalnikowym środkiem krzemo-

organicznym na spoiwie polimerowym poprzez intensywne 

wtarcie szczotką malarską preparatu w podłoże ( czynność 

powtarzamy wg zasady mokre w mokre ). Elementy 



wapienno – gipsowe impregnowane wcześniej pokostem są w ten 

sposób hydrofobizowane przed wpływem wilgoci

AMPHISILAN PUTZFESTIGER
  zużycie ~ 0,2ltr / m2 / 

uzupełnienie detalu architektonicznego szybko sprawną, mrozoodporną zaprawą 

mineralną

HISTOLITH RESTAURIERMORTEL
zużycie ~ 1,6kg / m2 / mm grubości

szpachlowanie detali architektonicznych gładką, mineralną 

cienkowarstwową szpachlówką uszlachetnioną mikro-

włóknami i żywicą syntetyczną

CAPALITH FASSADENFEINSPACHTEL
zużycie ~ 4,0kg / m2 / 3mm grubości

 1.3.2.4 Malowanie fasady w kolorze 
malowanie podkładowe wykonać najwcześniej po 7 dniach od 

położenia ostatnich mas szpachlowych matową 

wypełniającą farbą podkładową na bazie żywicy sylikonowej

CX AMPHISILAN COMPACT 
zużycie ~ 0,35kg / m2 

malowanie końcowe sylikonową kapilarnie hydrofobową matową farbą elewacyjną 

opartą o technologię kombinacji żywic sylikonowych i nanocząsteczek ( NQG ). Dzięki 

zastosowanej technologii farba ta należy do grupy materiałów Caparol Clean Concept – 

Czyste Fasady. Jej receptura oparta o nanoczasteczki kwarcu daję mineralną twardą 

trójwymiarową sieć która czyni farbę niepodatną na zabrudzenia i jednocześnie jest 

doskonale przepuszczalna dla pary wodnej i dwutlenku węgla

CX AMPHISILAN NQG
zużycie ~ 0,3ltr / m2 

j. w. lecz z dodatkiem środków grzybobójczych
CX THERMOSAN NQG

zużycie ~ 0,3ltr / m2 

 1.3.2.5 Malowanie elementów stalowych ( obróbki blacharskie, rury 
spustowe, haki, drabiny itd. )

powierzchnie metalowe oczyścić z korozji i przemyć 10% roztworem wody amoniakalnej

malować minimum dwukrotnie grubo powłokowym lakierem gruntującym, pośrednim i 

nawierzchniowym w dowolnym kolorze ( np. kolorze elewacji )

CX CAPALAC DICKSCHICHTLACK
zużycie ~ 0,2ltr / m2 



 1.3.2.6 Malowanie elementów drewnianych ( boazeria, stolarka 
otworowa, podbitka )

powierzchnię uprzednio malowane należy oczyścić i przeszlifować w celu usunięcia 

słabych i odparzonych powłok malowanie podkładowe wodorozcieńczalnym lakierem 

akrylowo – poliuretanowym w kolorze

CX CAPALAC PU – VORLACK
zużycie ~ 0,12ltr / m2 

malowanie końcowe akrylowym lakierem poliuretanowym odpornym na uderzenia i 

zadrapania

CX CAPACRYL PU – SATIN
zużycie ~ 0,2ltr / m2 

 1.3.2.7 Termorenowacja ścian zewnętrznętrznych od strony podwórza 
i oficyny w obiektach zabytkowych
 1.3.2.7.1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych i ich 

docieplenie
odsłonięte powierzchnie zewnętrzne ścian fundamentowych należy oczyścić z luźnych 

tynków, a następnie uzupełnić ubytki zaprawą mineralną na bazie wapienno – 

cementowej zawierającą dodatki lekkie

CAPATECT – LEICHUNTERPUTZ 170
zużycie ~20 – 24kg / m2 / 20mm grubości warstwy

po wyschnięciu tynku wykonać izolację bitumiczną na całej powierzchni pionowej 

( powłoka uszczelniająca ) z dwu- komponentowej masy bitumicznej 

bezrozpuszczalnikowej. Mostkuje pęknięcia o rozwartości do 5mm, warstwa o 

grubości 4mm jest odporna na parcie wody do wysokości 70m. Uniemożliwia wrastanie 

korzeni, jest odporna na proces starzenia i niszczenia. 

CAPATECT 114 KLEBE u DICHTUNGMASSE
zużycie ~ 4 – 6kg /  m2

tynki na cokole skuć do wysokości minimum 0,5m od poziomu gruntu. Do tej wysokości 

cokół należy ocieplić przy użyciu płyt z polistyrenu ekstrudowanego ( materiał 

nienasiąkliwy ) zagłębiając je do poziomu ławy fundamentowej ( lub minimum 1m 

poniżej poziomu gruntu ). Płyty polistyrenowe tzw. hydro należy przyklejać do ściany 

fundamentowej uprzednio izolowanej dwu komponentową masa bitumiczną 

bezrozpuszczalnikową na placki ( 6szt na płytę )

CAPATECT 114 KLEBE u DICHTUNGMASSE
zużycie ~ 1,5 – 2,5kg /  m2

Wzdłuż ocieplonej ławy fundamentowej należy rozwinąć folię kubełkową i zasypać 

wykop wysoce przepuszczalnym kruszywem ( żwir )



 1.3.2.7.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń proterm s 
„ klima „ charakteryzującego się współczynnikiem oporu dyfuzyjnego u = 

10, takim samym jak ściany ceramiczne. Dzięki perforacji styropianu 

osiągnięto znaczny przyrost paro przepuszczalności materiału ( zwykły 

styropian u = 30-50 ) przy zachowaniu jego izolacyjności cieplnej Λ = 

0,04W/mK, efektem jest ułatwienie odprowadzenia wilgoci na zewnątrz 

budynków bez jej długotrwałego sprzyjającego zagrzybianiu, przymarzaniu 

zaleganiu w ścianie

-skucie i odpylenie całości starych i zmurszałych tynków cementowo – wapiennych

-mycie powierzchni ścian strumieniem wody pod ciśnieniem ( silny strumień odspoi 

pozostałe niespójne fragmenty tynku )

-mocowanie styropianu białą mineralną wiążącą, modyfikowaną i wzmacnianą mikro 

włóknami zaprawą klejowo – szpachlową na spoiwie cementowym o bardzo wysokiej 

przyczepności

PROMATERM
zużycie ~ 5kg /  m2

płyty styropianowe „ KLIMA „ odmiana EPS 70 – 040 o współczynniku dyfuzyjności pary 

wodnej  u = 10

kołki kotwiące wg projektu technicznego ocieplenia o średnicy kołnierza minimum 

60mm wraz z nakładką termochronną

zużycie ~ 6szt /  m2

warstwa zbrojąca wykonana masą klejowo – szpachlową hydrofobizowaną tworzącą 

chropowatą białą powierzchnię zapewniającą bez kolejnych zabiegów zwiększoną 

przyczepność powłok wierzchnich

PROMATERM 
zużycie ~ 5kg /  m2

siatka zbrojeniowa z włókna szklanego alkalioodporna o gęstości 160g / m2 , o 

oczku powyżej   4 x 4 mm

CAPATECT 650 / 110 GEWEBE
zużycie ~ 1,15m /  m2

wyprawa mineralna, modyfikowana i wzmacniana mikrowłóknami, cienkowarstwowy 

tynk strukturalny na spoiwie z białego cementu o różnych fakturach i uziarnieniu 1,5mm, 

2mm i 3mm  ( baranek , kornik )

PROMA LIT K20
zużycie ~ 3,0kg /  m2

dwukrotne malowanie powierzchni tynku w kolorze uzgodnionym z inwestorem i 

konserwatorem sylikonową kapilarnie hydrofobową farbą elewacyjną opartą o 

technologię kombinacji żywic sylikonowych i nanocząsteczek ( NQG ). Dzięki 



zastosowanej technologii farba ta należy do grupy materiałów Caparol Clean Concept 

– Czyste Fasady. Jej receptura oparta o nanoczasteczki kwarcu daję mineralną twardą 

trójwymiarową sieć która czyni farbę niepodatną na zabrudzenia i jednocześnie jest 

doskonale przepuszczalna dla pary wodnej i dwutlenku węgla

CX AMPHISILAN NQG
zużycie ~ 0,3ltr / m2 

j. w. lecz z dodatkiem środków grzybobójczych
CX THERMOSAN NQG

zużycie ~ 0,3ltr / m2 

 1.4 Stolarka drzwiowa:
 1.4.1 Ewentualny demontaż elementów i przewiezienie do pracowni 

konserwatorskiej.

 1.4.2 Ręczne oczyszczenie powierzchni stolarki z zanieczyszczeń o 

charakterze mechanicznym, luźno związanych z podłożem.

 1.4.3 Usuniecie wtórnych lakierów olejnych metodami mechanicznymi, 

chemicznymi i termicznymi.

 1.4.4 Dezynfekcja obiektu.

 1.4.5 Impregnacja wzmacniającą drewno.

 1.4.6 Rekonstrukcja brakujących elementów stolarskich.

 1.4.7 Uzupełnienie ubytków w podłożu drewnianym. Proponuje się 

zastosowanie dwuskładnikowego epoksydowego kitu do drewna ze 

względu na jego całkowitą stabilność wymiarowa w przypadku 

wahań wilgotności, brak skurczu, niewielki ciężar i łatwość obróbki 

rzeźbiarskiej.

 1.4.8 Scalenie kolorystyczne powierzchni oraz plastyczne opracowanie w 

formie mazerunku epoksydowych uzupełnień podłoża lub 

gruntowanie wgłębne bezbarwną lazurą głęboko penetrującą, 

dyfuzyjną, bezzapachową CAPADUR IMPRAGNIER LASUR, a 

następnie dwukrotne malowanie końcowe barwioną lazurą nie 

zawierającą rozpuszczalników aromatycznych, dyfuzyjna 

CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR Caparol.

 1.4.9 Ewentualne założenie olejnej warstwy wykończeniowej.

 1.5 Stolarka konstrukcyjna zabytkowej klatki schodowej:
 1.5.1 Prace należy prowadzić na miejscu.



 1.5.2 Dezynfekcja obiektów przez nasycanie lub gazowanie bromkiem 

metylu.

 1.5.3 Wykonanie badań:

 1.5.3.1 wykonanie opracowań z historii sztuki dotyczących omawianego 

obiektu,

 1.5.3.2 określenie na podstawie obserwacji makro i mikroskopowych 

gatunku drewna z jakiego zostały wykonane obiekty.

 1.5.3.3 inwentaryzacja obiektu.

 1.5.4 Oczyszczenie powierzchni elementów drewnianych z 

zanieczyszczeń o charakterze mechanicznym, luźno związanych z 

podłożem.

 1.5.5 Usuniecie wtórnych lakierów olejnych, ftalowych i 

chemoutwardzalnych.

 1.5.6 Oczyszczenie i zabezpieczenie elementów metalowych.

 1.5.7 Impregnacja wzmacniającą drewno (Paraloid B-72 w toluenie).

 1.5.8 Ewentualne wzmocnienie konstrukcji.

 1.5.9 Wymiana szczególnie zniszczonych nastopnic drewnianych na 

nowe. Stopień zniszczenia nastopnic jest tak wysoki, że 

prawdopodobnie wymianie podlegać będą w 100%-ach.

 1.5.10 Rekonstrukcja brakujących elementów.

 1.5.11 Uzupełnienie ubytków w elementach drewnianych. Proponuje się 

zastosowanie dwuskładnikowego epoksydowego kitu do drewna ze 

względu na jego całkowitą stabilność wymiarowa w przypadku 

wahań wilgotności, brak skurczu, niewielki ciężar i łatwość obróbki. 

 1.5.12 Scalenie kolorystyczne powierzchni oraz plastyczne opracowanie w 

formie mazerunku epoksydowych uzupełnień podłoża lub 

gruntowanie wgłębne bezbarwną lazurą głęboko penetrującą, 

dyfuzyjną, bezzapachową CAPADUR IMPRAGNIER LASUR, a 

następnie dwukrotne malowanie końcowe barwioną lazurą nie 

zawierającą rozpuszczalników aromatycznych, dyfuzyjna 

CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR Caparol.

 1.5.13 Ewentualne założenie woskowej warstwy wykończeniowej.



 1.6 Tynki ścian i sufitów
 1.6.1 Ocena podłoża tynkarskiego i oznaczenie miejsc koniecznych do 

wymiany podłoża tynkarskiego.

 1.6.2 W wytypowanych miejscach odsłonięcie pierwotnych warstw 

malarskich.

 1.6.3 Inwentaryzacja i sporządzenie dokumentacji opisowej i 

fotograficznej odsłoniętych fragmentów poli lub monochromii.

 1.6.4 Mechaniczne i chemiczne usunięcie nawarstwień malarskich.

 1.6.5 Utrwalenie polichromii przez rozpylenie rozpuszczalnikowego 

roztworu żywicy akrylowej z jednoczesnym zabezpieczeniem 

powierzchni przed rozwojem mikroorganizmów np. SYLITOL 

KONZENTRAT Caparol.

 1.6.6 Miejscowa impregnacja i utwardzenie odsłoniętej, zdegradowanej 

warstwy pobiały i zaprawy przez iniekcje dyspersją akrylową oraz 

podklejenie odpsojeń warstwy malarskiej.

 1.6.7 Uzupełnienie ubytków tynku poprzez szpachlowanie powierzchni 

białą modyfikowaną mineralną, drobnoziarnistą szpachlówką, nie 

pęczniejącą, hydrofobową do filcowania CAPALITH 

FASSADENFEIN SPACHTEL Caparol.

 1.6.8 Wtopienie specjalnej alkalio odpornej siatki zbrojącej z włókna 

szklanego o gęstości 145g / m2 CAPATECT GEWEBE 645/110 

Caparol.

 1.6.9 Malowanie powierzchni według zatwierdzonego przez MKZ projektu 

i kolorystyki. Zaleca się dwukrotne malowanie głęboko matową 

farbą sylikatową na bazie szkła wodnego potasowego, wysoce 

paro-przepuszczalną, antystatyczną, zapobiegającą rozwojowi 

grzybów i bakterii HISTOLITH SYLITOL BIO – INNEN Caparol. 

ALTERNATYWNE malowanie bezbarwnym lub barwionym lazurem 

sylikatowym w celu uatrakcyjnienia powierzchni oraz zwiększenia 

wytrzymałości na szorowanie (można traktować jak lakier) 

HISTOLITH ANTIK LAZUR Caparol.

 1.7 Balustrady, elementy metaloplastyczne
 1.7.1 Oczyszczenie z przemalowań i zabrudzeń stalowych krat okiennych 

metodami  chemicznymi  –  przy  użyciu  kompozycji  rozpuszczalnikowych  na 



bazie węglowodorów aromatycznych i alifatycznych lub gotowych preparatów 

typu SCANSOL.

 1.7.2 Oczyszczenie  z  produktów  korozji  metalu  przy  użyciu  gotowych 

preparatów na bazie kwasu ortofosforowego np. Fosol, ewentualnie 3%-owych 

roztworów kwasu solnego. 

 1.7.3 Mechaniczne doczyszczenie i cyzelowanie elementów stalowych.

 1.7.4 Uzupełnienie ubytków metodami kowalsko-ślusarskimi.

 1.7.5 Wykonanie napraw połączeń (nitowanie) elementów składowych.

 1.7.6 Antykorozyjne zabezpieczenie ich powierzchni alkoholowowodnym 

roztworem  taniny  (np.  Cortanin),  a  następnie  malowanie  powierzchni 

zewnętrznymi lakierami antykorozyjnymi w kolorze antracytu.

 1.7.7 Wykonanie  powykonawczej  dokumentacji  konserwatorsko-

technologicznej i fotograficznej.

opracował:
mgr sztuki Mariusz Lewicki
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