Program Prac Konserwatorskich
Kamienica przy ul. Kosciuszki 80

1 Wytyczne i program prac konserwatorskich'
1.1 Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu z

5 stycznia 2011 r.

1.2 Wytyczne konserwatorskie wymagania ogélne i informacje
dotyczace prowadzenia prac

1.2.1  Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w mys| przepisow wynikajacych z
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
Z pozniejszymi zmianami i zarzgdzeniami (w tym Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych i wykopaliskowych oraz warunkéw ich prowadzenia i
kwalifikacji oséb uprawnionych do wykonywania tych prac — Dz. U. z 2000
r. Nr 93 poz. 1033, oraz w oparciu o art. 104 Kpa, opracowane na
podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr
192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804.). Bezposredni
nadzor i opieke merytoryczng nad pracami winny sprawowac wtadze
konserwatorskie w osobie Miejskiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu.

1.2.2 W zespole wykonawczym oraz nadzorujgcym roboty konserwatorskie,
budowlane i modernizacyjne obowigzkowa jest obecnosc:

1.2.21 konserwatora elementow i detali architektonicznych;
1.2.2.2 inzyniera konstruktora z doswiadczeniem nabytym przy renowacji
budynkéw zabytkowych;

1.2.3 Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi i odbioru pod statym nadzorem technicznym, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i przeciwpozarowych dla

tego typu robat.

Rozdziat opracowat konserwator dziet sztuki mgr Mariusz Lewicki



1.2.4 Catosc¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami sformutowanymi
przez wtadze konserwatorskie (pkt. Wytyczne Miejskiego Konserwatora

Zabytkow w Poznaniu z ), a Wykonawca jest zobowigzany na kazde ich zadanie
udokumentowac prawidtowos¢ wykonywania prac konserwatorskich i ich
zgodnos¢ z obowigzujacymi normami.

1.2.5 Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne winny by¢ wykonane
przez renomowang, specjalistyczna, uprawniong firme konserwatorskg
pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora elementow i detali
architektonicznych, w Scistej wspotpracy z przedstawicielami Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

1.2.6 Obowigzkiem Wykonawcy remontu jest wykonanie szczegotowej
inwentaryzacji rysunkowej, fotograficznej i konserwatorsko-
technologicznej stanu zachowania obiektu jeszcze przed przystgpieniem
do bezposredniej realizacji prac konserwatorskich, modernizacyjnych i
budowlanych.

1.2.7 Wykonawca remontu przed przystgpieniem do robot przeprowadzi
badania konserwatorskie, poprzez pobranie prébek materiatow oraz

wykonanie odkrywek warstw pierwotnych obiektu.

1.3 Program prac konserwatorskich

Po zapoznaniu sie ze stanem zachowania obiektu oraz jego budowg
technologiczng, zaleca sie  nastepujagcy sposéb  postepowania
konserwatorskiego, uwzgledniajacy wariantowe zastosowanie materiatow firm

Baumit oraz Caparol:

1.3.1 Technologia Baumit:
1.3.1.1 Izolacja pionowa zewnetrznych scian fundamentowych.

- odkopac odcinkowo powierzchnie scian zewnetrznych
- doktadnie oczysci¢ odstoniete powierzchnie ze starych luznych powtok bitumicznych,
zmurszatych tynkow i zapraw.
- powierzchnie scian uzupetni¢ w miejscach ubytkéw (dziury, raki, itp.), stosujac do
tego Zaprawe wyrownujacg Baumit Planea
- wykonac izolacje bitumiczng - na catej powierzchni pionowej naktadajgc pierwszg

warstwe masy bitumicznej BaumitDickBeschichtung 2K (dwukomponentowa,



bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona widknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
podziemnych czesci budowli.)

-po 24 godz. natozy¢ drugg warstwe, naktadac paca gtadka, kontrolujgc grubosc¢
powitoki do ok. 4mm

Nastepnie nalezy zastosowaé ochrone tej izolacji przy pomocy folii kubetkowej,
przyktadanej bezposrednio na tynk. Folia kubetkowa wraz z okapem nie jest
uszczelnieniem, jednak zapewnia ochrone tynku przed uszkodzeniem przy
zasypywaniu fundamentow, jak rowniez pozwala na odparowywanie nadmiaru wilgoci
napierajagcej na sciane.

Aby umozliwi¢ odprowadzenie wilgoci z fundamentéw, na styku z chodnikiem w
miejsce ptytek chodnikowych nalezy zastosowac opaske z czystego zwiru z warstwg
niezbyt szczelnie utozonych kamieni naturalnych lub kostki granitowej z zachowaniem

spadu ,,0d” budynku.

1.3.1.2 Elewacja frontowa
Elewacja frontowa budynku bardzo mocno zanieczyszczona, gesto pokryta bogatym
wystrojem boniowan, odlewanych zdobien oraz konsoli pod okapem. Czes¢ z nich
uszkodzona wskutek nieszczelnosci opierzen oraz uszkodzen izolacji balkondw.
Catosc¢ nalezy zmy¢ silnym strumieniem najlepiej pary wodnej z dodatkiem detergentow
biodegradowalnych tj. Srodkiem do czyszczenia elewacji Baumit FassadenReiniger.
Odstoni to pozostate miejsca stabe i zwietrzate oraz usunie nawarstwienia farb i

przerobek na elewacji.

1.3.1.3 Cokot i czesé parterowa
W czesci cokotowej tynki widoczne slady zawilgocen i zasolen cokotu. Ponadto tynki w
tej strefie sg wielokrotnie malowane farbami lub tynkami i te powierzchnie nalezy
bezwzgledne oczysci¢ mechanicznie lub skué.
W strefie cokotowej wskutek niewielkich zawilgocen widoczne tuszczenie sie warstw
powtok zewnetrznych, co narzuca zastosowanie tu tynku renowacyjnego WTA z
dodatkiem trassu, Baumit Sanova EinlagenTrassPutz i w nim nalezy odtworzyc¢
rysunek boniowan i zdobien. Tynk ten mozna naktadac¢ do grubosci ok. 4 cm w jednej
warstwie.
W nowym tynku na styku cokotu z gruntem nalezy wykonac odciecie, a w szczeline
wprowadzi¢ zaprawe izolujgcg Baumit Protect, aby unikng¢ podciggania kapilarnego z

gruntu do strefy cokotu.



W miejscach zagrzybionych zastosowac roztwér do usuwania grzybow i alg Baumit
Sanierloesung. Miejsca widocznych zasolen potraktowa¢ preparatem do chemicznego

wigzania soli Baumit Antisulfat.

1.3.1.4. Powierzchnie zasolone przy balkonach

Ze wzgledu na dtugotrwate dziatanie wilgoci w tych miejscach i zwigzane z tym
zasolenie muréw miejsca zasolone i zawilgocone nalezy sku¢. Miejsca ewent.
zagrzybien potraktowac preparatem do usuwania grzybow i alg Baumit
Sanierloesung. Po skuciu powierzchnie te nalezy uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym

jednowarstwowym pochtaniajgcym sole o nazwie HiQ Top.

1.3.1.5. Pozostate powierzchnie elewacji frontowej
Tynki brakujgce nalezy uzupetni¢ przez zastosowanie tynku wapiennego RK 39, a

nastepnie catosc elewacji wyrownac szpachlami.

1314 Szpachle
Aby uzyskac jednolitg fakture nalezy - po wykonaniu wszystkich napraw lub uzupetnieh
tynkéw - catg elewacje pokryc¢ biatg szpachlg kontaktowg KBM o uziarnieniu 0-1,0
mm. Szpachla ta jest zbrojona wtéknem przez co scala elewacje, a zarazem pozwala
uzyskac jednakowg chtonno$¢ podtoza przed natozeniem farb elewacyjnych.
Elementy gtadkie np. pilastry, ptyciny podokienne szpachlowaé¢ gtadkg szpachlg
wapienng zewnetrzng o nazwie RK 70N o uziarnieniu 0-0,6 mm .
Réznice w uziarnieniu szpachli pozwalajg uzyskac zréznicowany efekt kolorystyczny

przy uzyciu tego samego koloru farby.

1.3.1.5 Zaprawy sztukatorskie.

Gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ przy pomocy
zapraw sztukatorskich Baumit FG 88 (rdzen) i FF 89 (wykonczenie) metoda
tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych szablonem, z zachowaniem istniejgcych
ksztattow profili.
Brakujgce detale wykonywane metodg odlewania sztukaterii zewnetrznej wykonac na
stole przy zastosowaniu Zaprawy do Odlewéw sztukatorskich Baumit SG 87, a
nastepnie przyklei¢ je do elewacji.

Reprofilacje i uzupetnianie istniejacych prostych odcinkdéw detali wykona¢ szablonem

przy zastosowaniu zaprawy sztukatorskiej Baumit SM 86.



1.3.1.6 Sztukaterie wewnetrzne w bramie wjazdowej
Sztukaterie wewnatrz budynku wykonane z gipsu sztukatorskiego, odlewanego w
formach, a nastepnie przyklejane gipsem do podtoza (tynku wapiennego).
Sztukaterie te nalezy oczysci¢ z nawarstwien farb srodkiem do usuwania powtok
malarskich Baumit Abbeizmittel oraz mechanicznie, wyprawi¢ brakujace elementy i
cato$¢ wzmocni¢ podktadem wgtebnym Baumit Tiefengrund.
Brakujgce tynki wewnetrzne uzupetni¢ tynkiem wapiennym wewnetrznym Kalkin RK
38 i szpachlowac¢ gtadzig wapienng Baumit Klimaglaette.
Do malowania stosowac farby silikatowe Baumit SilikatFarbe o zwiekszonej

paroprzepuszczalnosci .

1.3.1.7 Technologia uszczelniania posadzek balkonéw, loggi i tarasow
Baumit Baumacol

skuc¢ i usung¢ stare powtoki cienko- i grubowarstwowe
-Kratki odptywowe osadzi¢ na szybkowigzacej zaprawie montazowej Baumit Zaprawa
Montazowa SpeedFix. Zaleca sie stosowanie kratek odptywowych, ktére posiadaja
kotnierz elastyczny, umozliwiajacy trwate i szczelne potgczenie z podtozem i izolacja
przeciwwodng, odpylone podtoze zagruntowa¢ Baumit SuperGrund (przerwa
technologiczna 1h)
-wyréwnac powierzchnie zaprawg wyrownujacg Baumacol Planea, zachowujgc
wiasciwe spadki wykonac izolacje poziomg z zaprawy uszczelniajgcej Baumit Protect -
2 warstwowo. Przerwa miedzy warstwami — 24 h. W pierwszej warstwie zatopi¢ tasme
izolacyjng Baumacol Dichtband.
Elastyczna tasma uszczelniajgca Baumacol Dichtband - stosowac¢ we wszystkich
naroznikach loggi/balkonu, potgczeniach posadzki ze $ciang, z opierzeniami oraz na
pofgczeniu posadzki z kratkami odptywowymi klejenie oktadzin ceramicznych / greséw
po 24 h wysokoelastyczng, mrozoodporng zaprawg klejowg do ptytek Baumit
Baumacol FlexTop, fugowanie wszystkich spoin w ptytkach wodo- i mrozoodporng
zaprawg do fugowania Baumit Baumacol Fuge (wg wzornika kolorow Baumacol)
ostatecznie uszczelnienie wszystkich naroznikow oraz potgczen powierzchni ptytek z
innymi materiatami trwale elastycznym wypetniaczem silikonowym Baumit Baumacol
Silikon .



1.3.1.8 Malowanie elewacji frontowe;j.
Catos¢ pomalowac farbg na bazie spoiw silikatowych — farbg nanoporowa wg wzornika
koloréw Baumit Colors Of More Emotions. Farba Baumit NanoporColor jest farbg
najbardziej odporng na zanieczyszczenia, a jednoczesnie odparowujgcg naturalng
wilgoc¢ ze Scian. Jest stworzona wg najnowszych osiggnie¢ nanotechnologii, specjalnie
w celu unikniecia przywierania i wnikania zanieczyszczen do elewacji. Zawiera efekt
doskonatej paroprzepuszczalnosci i samooczyszczania poprzez wykorzystanie
czynnikéw atmosferycznych, takich jak wiatr, opady sniegu lub deszczu.
Na cokotach oraz w strefie parteru , aby utatwi¢ zmywanie lub czesciej wykonywane
przemalowania (z powodu np. grafitti) , a takze w wypadku zastosowania kolorow
ciemniejszych, zaleca sie stosowanie fatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na
zmywanie farby silikonowej Baumit SilikonFarbe.
Nie zaleca sie stosowania preparatéw tzw. antygrafitti w strefie parteru, poniewaz
zawierajg one w swym sktadzie wosk, ktory zmienia kolor i potysk, zamyka
paroprzepuszczalnos¢ powtoki, a po ewent. myciu i tak konieczne jest przemalowanie

tej partii elewaciji co na preparatach woskowych jest znacznie utrudnione.

1.3.1.9 Elewacja od strony podwérza i oficyn.
1.3.1.9.1 Izolacja pionowa i ocieplenie zewnetrznych $cian
fundamentowych.

Uszczelni¢ odprowadzenie wéd opadowych w podwdérzach i sprawdzi¢ drenaz.
Istniejgce tynki na cokole sku¢ do wysokosci 0,5 m powyzej gruntu. Do tej wysokosci
cokot nalezy ociepli¢ przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (materiat
nienasigkliwy) o szorstkiej powierzchni, zagtebiajgc je ponizej poziomu gruntu na
wymagang gtebokos¢ ok. 1 m i wyprowadzajac go powyzej gruntu do wysokosci 0,5m
do pofaczenia z ptytami styropianowymi. Polistyren ekstrudowany nalezy przyklejac
do powierzchni fundamentu dwukomponentowym klejem bitumicznym Baumit
BitumenKleber 2K , ktory jest jednoczesnie izolacjg przeciwwilgociowg pionowa.
System wystarczy zabezpieczy¢ folig kubetkowg z okapem przed ew. uszkodzeniami
przy zasypywaniu fundamentéw. Aby umozliwi¢ odprowadzenie wilgoci z fundamentow,
na styku z ptytg betonowg nalezy zastosowac opaske z czystego zwiru z warstwg
niezbyt szczelnie utozonych kamieni naturalnych lub kostki granitowej z zachowaniem

spadu ,od” budynku.



1.3.1.10  Sciany oficyn powyzej cokotu.
Na elewacjach podworza tynki zostaty w catosci skute. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami elewacje oficyn beda ocieplane. Poniewaz w tym wypadku wymagana jest
podwyzszona paroprzepuszczalnos¢ uktadu ociepleniowego wskazane jest tu
systemowe rozwigzanie w postaci kompletnego systemu ociepleniowego na bazie
styropianu dyfuzyjnego firmy Baumit o nazwie open®. Bezspoinowy System Ocieplen
Baumit open® charakteryzuje sie wspotczynnikiem oporu dyfuzyjnegou=10, takim
samym jak Sciany z cegiet ceramicznych. Oznacza to, ze mimo wykonania ocieplenia
budynku nie nastepuje pogorszenie dyfuzyjnosci scian, system staje sie integralng

czescig budynku.

1.3.1.11  Skiadniki systemu:
- ptyta elewacyjna styropianowa Baumit open® o
izolacyjnosci cieplnej A=0,040 W/mK
- biata zaprawa klejowo-szpachlowa openContact
- siatka zbrojeniowa z witdkna szklanego openTex
- podktad gruntujgcy openPrimer
- tynk dekoracyjny Baumit NanoporTop — barwiony w masie tynk
strukturalny o granulacji 1,5 mm, 2,0 3,0 mm i
wysokiej paroprzepuszczalnosci. Dzieki modyfikowane;j
recepturze produktow silikatowych, modyfikowanej na
poziomie nanoczasteczek cechuje sie podwyzszong
odpornoscig na zabrudzenia i wptyw warunkow
atmosferycznych. Kolory bez doptat cenowych wg wzornika
koloréw Baumit.
Pozostate sktadniki uktadu ociepleniowego takie jak taczniki mechaniczne, profile

startowe i naroznikowe stosuje sie wg ogolnych wytycznych BSO.

1.3.2 Technologia Caparol:
1.3.21 Renowacja cokotéw i innych zawilgoconych i zasolonych
powierzchni
-skucie zawilgoconych i zasolonych tynkéw do podtoza ceglanego lub kamiennego
( bezwzgledne usuniecie ptytek ceramicznych i innych oktadzin nie dyfuzyjnych dla
pary wodnej ) w promieniu minimum 0,8m od powierzchni zasolonej

-doktadne oczyszczenie podtoza z resztek zapraw,



-pogtebienie spoin na gtebokos$¢ 2-3cm

-cegty i spoiny przed natozeniem tynkéw WTA przemalowac¢ wodnym srodkiem do

neutralizacji szkodliwych soli budowlanych, do usuwania spieczonych warstw przy

ponownym tynkowaniu. Materiat rozcienczy¢ wodg w ilosci od 3-5 czesci i nanosi¢

szczotka. Po 5-10 minutach po zajsciu reakcji ( spienieniu ) zmy¢ wodg
HISTOLITH FLUAT

zuzycie ~ 30-50ml / m?
miejsca zagrzybione, pokryte glonami, grzybami, mchem i plesnig pokrywamy wodnym

roztworem czynnego mikrobiocydu

HISTOLITH ALGEN ENTFERNER ( CAPATOX)
zuzycie ~ 50-150ml / m?
wykonanie obrzutki tynkarskiej jako warstwy szczepnej pokrywajgc nig maksymalnie

50% powierzchni sieciowo

WTA HISTOLITH TRASS VORSPRITZPUTZ
zuzycie ~ 5kg / m?
alternatywnie bez trasu WTA 030 CAPATECT VORSPRITZ
zuzycie ~ 5kg / m?
wykonanie tynku podktadowego, jako warstwy buforowej dla rozpuszczonych soli i jako

warstwy wyréwnujgcej wieksze zagtebienia i nierownosci muru. Tynk ten powoduje iz
krysztaty soli odktadajg sie w porowatej strukturze wyprawy, a wilgo¢ z muru
przedostaje sie na powierzchnie jako para wodna. Minimalna grubos¢ warstwy
naktadanego tynku wynosi 10mm, a czas schniecia wynosi 1dzien na 1mm grubosci
warstwy

WTA HISTOLITH TRASS PORENGRUNDPUTZ
zuzycie ~ 10kg / m?/ 10mm grubosci
alternatywnie bez trasu WTA 031 CAPATECT
PORENGRUNDPUTZ
zuzycie ~ 10kg / m? / 10mm grubosci
wykonanie tynku hydrofobowego — tynku do wytwarzania suchych powierzchni.

Minimalna grubos¢ warstwy wynosi 15mm, a czas schnigcia minimum 3 dni

WTA HISTOLITH TRASS SANIERPUTZ
zuzycie ~ 17kg / m?/ 15mm grubosci
alternatywnie bez trasu WTA 032 CAPATECT
SANIERPUTZ RAPID
zuzycie ~ 17kg / m? / 15mm grubosci
natozenie specjalnego drobnoziarnistego tynku do gtadkich filcowanych powierzchni w

obrebie tynkéw WTA

WTA HISTOLITH FEINPUTZ
zuzycie ~ 3kg / m?/ 2,5mm grubosci
alternatywnie bez trasu WTA 033 CAPATECT
SANIERPUTZ GLATTSPACHTEL
zuzycie ~ 3kg / m? / 2,5mm grubosci



1.3.2.2 Naprawa elewacji powyzej cokotu,

nalezy:
-dokona¢ kwalifikacji powierzchni tynkéw do zachowania,

-uzupetnienia lub wymiany na nowe

-usungc¢ tynki odspojone, zwietrzate i zmurszate

-umy¢ powierzchnie scian strumieniem wody pod ci$nieniem ( silny strumien wody
odspoi pozostate niespojne fragmenty tynku )

-gruntowanie catej powierzchni wodorozcienczalnym koncentratem szkta wodnego
potasowego przez intensywne wcieranie szczotkg malarska. Grunt krzemianowy taczy
sie chemicznie z piaskiem kwarcowym i wigze w ten sposob sypkie i niestabilne
fragmenty podtoza, zachowujac dyfuzyjnosé

SYLITOL KONZENTRAT
zuzycie ~0,15ltr / m?
uzupetnienie brakujgcych tynkéw lub tynkowanie cato-

powierzchniowe gotowg zaprawg mineralng z lekkich

wypetniaczy na spoiwie mineralnym. Tynk ten eliminuje

powstawanie rys skurczowych ( charakterystycznych dla tynkow
tradycyjnych wykonanych w betoniarce )

CAPATECT 170 LEICHTUNTERPUTZ
zuzycie ~ 20-24kg / m?/ 20mm grubosci
szpachlowanie powierzchni tynku drobnoziarnistg mineralng

szpachlowkg uszlachetniong mikro-wtdknami i zywicg
syntetyczng o uziarnieniu 0,8mm w celu wyréwnania
struktury powierzchni tynkdw przed malowaniem
CAPALITH FASSADENSPACHTEL P
zuzycie ~ 4,5kg / m?/ 3mm grubosci
1.3.2.3 Naprawa, odtworzenie detali architektonicznych
usuniecie powtok malarskich z elementéw ozdobnych
zakwalifikowanych do pozostawienia przy uzyciu myjki
ci$nieniowej ( najlepiej z mozliwoscig podgrzewania wody i
tworzenia pary )
wzmocnienie elementow sztukatorskich gteboko-
penetrujgcym rozpuszczalnikowym srodkiem krzemo-
organicznym na spoiwie polimerowym poprzez intensywne
wtarcie szczotkg malarskg preparatu w podtoze ( czynnosc¢

powtarzamy wg zasady mokre w mokre ). Elementy



wapienno — gipsowe impregnowane wczesniej pokostem sg w ten
sposob hydrofobizowane przed wptywem wilgoci

AMPHISILAN PUTZFESTIGER
zuzycie ~ 0,2ltr / m?/
uzupetnienie detalu architektonicznego szybko sprawna, mrozoodporng zaprawg

mineralng

HISTOLITH RESTAURIERMORTEL
zuzycie ~ 1,6kg / m?/ mm grubosci
szpachlowanie detali architektonicznych gtadkg, mineralng

cienkowarstwowg szpachloéwkg uszlachetniong mikro-
widknami i zywicag syntetyczng
CAPALITH FASSADENFEINSPACHTEL
zuzycie ~ 4,0kg / m?/ 3mm grubosci
1.3.2.4 Malowanie fasady w kolorze

malowanie podktadowe wykonac najwczesniej po 7 dniach od
potozenia ostatnich mas szpachlowych matowg

wypetniajgcg farbg podktadowg na bazie zywicy sylikonowej

CX AMPHISILAN COMPACT
zuzycie ~ 0,35kg / m?
malowanie koncowe sylikonowg kapilarnie hydrofobowg matowg farbg elewacyjng

opartg o technologie kombinacji zywic sylikonowych i nanoczasteczek ( NQG ). Dzieki
zastosowanej technologii farba ta nalezy do grupy materiatow Caparol Clean Concept —
Czyste Fasady. Jej receptura oparta o nanoczasteczki kwarcu daje mineralng twardg
trojwymiarowg sie¢ ktéra czyni farbe niepodatng na zabrudzenia i jednoczesnie jest
doskonale przepuszczalna dla pary wodnej i dwutlenku wegla

CX AMPHISILAN NQG
zuzycie ~ 0,3ltr / m?
j- w. lecz z dodatkiem Srodkdéw grzybobdjczych
CX THERMOSAN NQG
zuzycie ~ 0,3ltr / m?
1.3.2.5 Malowanie elementéw stalowych ( obrébki blacharskie, rury
spustowe, haki, drabiny itd. )
powierzchnie metalowe oczys$cic z korozji i przemy¢ 10% roztworem wody amoniakalnej
malowac¢ minimum dwukrotnie grubo powtokowym lakierem gruntujgcym, posrednim i
nawierzchniowym w dowolnym kolorze ( np. kolorze elewac;ji )

CX CAPALAC DICKSCHICHTLACK
zuzycie ~ 0,2ltr / m?



1.3.2.6 Malowanie elementéw drewnianych ( boazeria, stolarka
otworowa, podbitka )
powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczysci¢ i przeszlifowaé w celu usuniecia
stabych i odparzonych powtok malowanie podktadowe wodorozcienczalnym lakierem
akrylowo — poliuretanowym w kolorze

CX CAPALAC PU - VORLACK
zuzycie ~ 0,12ltr / m?
malowanie koncowe akrylowym lakierem poliuretanowym odpornym na uderzenia i

zadrapania
CX CAPACRYL PU - SATIN
zuzycie ~ 0,2ltr / m?
1.3.2.7 Termorenowacja scian zewnetrznetrznych od strony podwoérza
i oficyny w obiektach zabytkowych
1.3.2.71 Izolacja pionowa scian fundamentowych i ich
docieplenie
odstoniete powierzchnie zewnetrzne scian fundamentowych nalezy oczysci¢ z luznych
tynkdéw, a nastepnie uzupetni¢ ubytki zaprawg mineralng na bazie wapienno —
cementowej zawierajgcqg dodatki lekkie

CAPATECT - LEICHUNTERPUTZ 170
zuzycie ~20 — 24kg / m?/ 20mm grubosci warstwy
po wyschnieciu tynku wykonac izolacje bitumiczng na catej powierzchni pionowej

( powtoka uszczelniajgca ) z dwu- komponentowej masy bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej. Mostkuje pekniecia o rozwartosci do 5mm, warstwa o
grubosci 4mm jest odporna na parcie wody do wysokosci 70m. Uniemozliwia wrastanie
korzeni, jest odporna na proces starzenia i niszczenia.

CAPATECT 114 KLEBE u DICHTUNGMASSE
zuzycie ~ 4 — 6kg / m?
tynki na cokole sku¢ do wysokosci minimum 0,5m od poziomu gruntu. Do tej wysokosci

cokot nalezy ociepli¢ przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego ( materiat
nienasigkliwy ) zagtebiajgc je do poziomu tawy fundamentowe;j ( lub minimum 1m
ponizej poziomu gruntu ). Ptyty polistyrenowe tzw. hydro nalezy przykleja¢ do sciany
fundamentowej uprzednio izolowanej dwu komponentowg masa bitumiczng
bezrozpuszczalnikowg na placki ( 6szt na ptyte )

CAPATECT 114 KLEBE u DICHTUNGMASSE
zuzycie ~ 1,5 - 2,5kg / m?
Wzdtuz ocieplonej tawy fundamentowej nalezy rozwing¢ folie kubetkowg i zasypac

wykop wysoce przepuszczalnym kruszywem ( zwir )



1.3.2.7.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen proterm s
,» Klima ,, charakteryzujacego sie wspétczynnikiem oporu dyfuzyjnego u =
10, takim samym jak Sciany ceramiczne. Dzieki perforacji styropianu
osiggnieto znaczny przyrost paro przepuszczalnosci materiatu ( zwykty
styropian u = 30-50 ) przy zachowaniu jego izolacyjnosci cieplnej A\ =
0,04W/mK, efektem jest utatwienie odprowadzenia wilgoci na zewnatrz
budynkéw bez jej dtugotrwatego sprzyjajacego zagrzybianiu, przymarzaniu
zaleganiu w Scianie
-skucie i odpylenie cato$ci starych i zmurszatych tynkdw  cementowo — wapiennych
-mycie powierzchni $cian strumieniem wody pod cisnieniem ( silny strumien odspoi
pozostate niespdjne fragmenty tynku )
-mocowanie styropianu biatg mineralng wigzaca, modyfikowang i wzmacniang mikro
witdknami zaprawg klejowo — szpachlowg na spoiwie cementowym o bardzo wysokiej
przyczepnosci

PROMATERM
zuzycie ~ 5kg / m?
ptyty styropianowe ,, KLIMA , odmiana EPS 70 — 040 o wspétczynniku dyfuzyjnosci pary

wodnej u =10
kotki kotwigce wg projektu technicznego ocieplenia o srednicy kotnierza minimum
60mm wraz z naktadkg termochronng

zuzycie ~ 6szt/ m?
warstwa zbrojgca wykonana masg klejowo — szpachlowg hydrofobizowang tworzacq

chropowatg biatg powierzchnie zapewniajgca bez kolejnych zabiegow zwiekszong
przyczepnosc¢ powtok wierzchnich

PROMATERM
zuzycie ~ 5kg / m?
siatka zbrojeniowa z widkna szklanego alkalioodporna o gestosci 160g/ m2, 0

oczku powyzej 4 x4 mm

CAPATECT 650 / 110 GEWEBE
zuzycie ~ 1,15m / m?
wyprawa mineralna, modyfikowana i wzmacniana mikrowtoknami, cienkowarstwowy

tynk strukturalny na spoiwie z biatego cementu o réznych fakturach i uziarnieniu 1,5mm,
2mm i 3mm ( baranek , kornik )

PROMA LIT K20
zuzycie ~ 3,0kg / m?
dwukrotne malowanie powierzchni tynku w kolorze uzgodnionym z inwestorem i

konserwatorem sylikonowg kapilarnie hydrofobowg farbg elewacyjng opartg o

technologie kombinacji zywic sylikonowych i nanoczasteczek ( NQG ). Dzieki



zastosowanej technologii farba ta nalezy do  grupy materiatéw Caparol Clean Concept
— Czyste Fasady. Jej receptura oparta o nanoczasteczki kwarcu daje mineralng twardg
trojwymiarowq sie¢ ktéra czyni farbe niepodatng na zabrudzenia i jednoczesnie jest
doskonale przepuszczalna dla pary wodnej i dwutlenku wegla

CX AMPHISILAN NQG

zuzycie ~ 0,3ltr / m?

j- w. lecz z dodatkiem srodkéw grzybobdjczych
CX THERMOSAN NQG

zuzycie ~ 0,3ltr / m?

1.4 Stolarka drzwiowa:
1.4.1 Ewentualny demontaz elementdw i przewiezienie do pracowni
konserwatorskie;.
14.2 Reczne oczyszczenie powierzchni stolarki z zanieczyszczen o

charakterze mechanicznym, luzno zwigzanych z podtozem.
1.4.3 Usuniecie wtérnych lakieréw olejnych metodami mechanicznymi,

chemicznymi i termicznymi.

14.4 Dezynfekcja obiektu.

145 Impregnacja wzmacniajacg drewno.

1.4.6 Rekonstrukcja brakujgcych elementéw stolarskich.

14.7 Uzupetnienie ubytkéw w podtozu drewnianym. Proponuje sie

zastosowanie dwusktadnikowego epoksydowego kitu do drewna ze
wzgledu na jego catkowitg stabilnos¢ wymiarowa w przypadku
wahan wilgotnosci, brak skurczu, niewielki ciezar i tatwos¢ obrobki
rzezbiarskie;.

14.8 Scalenie kolorystyczne powierzchni oraz plastyczne opracowanie w
formie mazerunku epoksydowych uzupetnien podtoza lub
gruntowanie wgtebne bezbarwng lazurg gteboko penetrujaca,
dyfuzyjng, bezzapachowg CAPADUR IMPRAGNIER LASUR, a
nastepnie dwukrotne malowanie koncowe barwiong lazurg nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow aromatycznych, dyfuzyjna
CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR Caparol.

149 Ewentualne zatozenie olejnej warstwy wykonczeniowe;.

1.5 Stolarka konstrukcyjna zabytkowej klatki schodowe;:

1.5.1 Prace nalezy prowadzi¢ na miejscu.



1.5.2

1.5.3
1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

154

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8
1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

Dezynfekcja obiektow przez nasycanie lub gazowanie bromkiem
metylu.

Wykonanie badan:

wykonanie opracowan z historii sztuki dotyczacych omawianego
obiektu,

okreslenie na podstawie obserwacji makro i mikroskopowych
gatunku drewna z jakiego zostaty wykonane obiekty.
inwentaryzacja obiektu.

Oczyszczenie powierzchni elementéw drewnianych z
zanieczyszczen o charakterze mechanicznym, luzno zwigzanych z
podtozem.

Usuniecie wtornych lakierow olejnych, ftalowych i
chemoutwardzalnych.

Oczyszczenie i zabezpieczenie elementéw metalowych.
Impregnacja wzmacniajacag drewno (Paraloid B-72 w toluenie).
Ewentualne wzmocnienie konstrukciji.

Wymiana szczegodlnie zniszczonych nastopnic drewnianych na
nowe. Stopien zniszczenia nastopnic jest tak wysoki, ze
prawdopodobnie wymianie podlega¢ beda w 100%-ach.
Rekonstrukcja brakujgcych elementdéw.

Uzupetnienie ubytkow w elementach drewnianych. Proponuje sie
zastosowanie dwusktadnikowego epoksydowego kitu do drewna ze
wzgledu na jego catkowitg stabilno$¢ wymiarowa w przypadku
wahan wilgotnosci, brak skurczu, niewielki ciezar i fatwosc¢ obrobki.
Scalenie kolorystyczne powierzchni oraz plastyczne opracowanie w
formie mazerunku epoksydowych uzupetnien podtoza lub
gruntowanie wgtebne bezbarwng lazurg gteboko penetrujaca,
dyfuzyjng, bezzapachowg CAPADUR IMPRAGNIER LASUR, a
nastepnie dwukrotne malowanie koncowe barwiong lazurg nie
zawierajgcg rozpuszczalnikow aromatycznych, dyfuzyjna
CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR Caparol.

Ewentualne zatozenie woskowej warstwy wykonczeniowe;j.



1.6 Tynki Scian i sufitow

1.6.1 Ocena podtoza tynkarskiego i oznaczenie miejsc koniecznych do
wymiany podtoza tynkarskiego.

1.6.2 W wytypowanych miejscach odstoniecie pierwotnych warstw
malarskich.

1.6.3 Inwentaryzacja i sporzadzenie dokumentacji opisowej i
fotograficznej odstonietych fragmentéw poli lub monochromii.

1.6.4 Mechaniczne i chemiczne usuniecie nawarstwien malarskich.

1.6.5 Utrwalenie polichromii przez rozpylenie rozpuszczalnikowego
roztworu zywicy akrylowej z jednoczesnym zabezpieczeniem
powierzchni przed rozwojem mikroorganizmow np. SYLITOL
KONZENTRAT Caparol.

1.6.6 Miejscowa impregnacja i utwardzenie odstonietej, zdegradowane;j
warstwy pobiaty i zaprawy przez iniekcje dyspersjg akrylowg oraz
podklejenie odpsojen warstwy malarskiej.

1.6.7 Uzupetnienie ubytkow tynku poprzez szpachlowanie powierzchni
biatg modyfikowang mineralng, drobnoziarnistg szpachléwka, nie
peczniejacyg, hydrofobowg do filcowania CAPALITH
FASSADENFEIN SPACHTEL Caparol.

1.6.8 Witopienie specjalnej alkalio odporne;j siatki zbrojacej z wtokna
szklanego o gestosci 145g / m2 CAPATECT GEWEBE 645/110
Caparol.

1.6.9 Malowanie powierzchni wedtug zatwierdzonego przez MKZ projektu
i kolorystyki. Zaleca sie dwukrotne malowanie gteboko matowg,
farbg sylikatowg na bazie szkta wodnego potasowego, wysoce
paro-przepuszczalna, antystatyczna, zapobiegajacg rozwojowi
grzybow i bakterii HISTOLITH SYLITOL BIO — INNEN Caparol.
ALTERNATYWNE malowanie bezbarwnym lub barwionym lazurem
sylikatowym w celu uatrakcyjnienia powierzchni oraz zwiekszenia
wytrzymatosci na szorowanie (mozna traktowac jak lakier)
HISTOLITH ANTIK LAZUR Caparol.

1.7 Balustrady, elementy metaloplastyczne

1.7.1 Oczyszczenie z przemalowan i zabrudzen stalowych krat okiennych

metodami chemicznymi — przy uzyciu kompozycji rozpuszczalnikowych na



bazie weglowodorow aromatycznych i alifatycznych lub gotowych preparatéw
typu SCANSOL.

1.7.2 Oczyszczenie z produktéw korozji metalu przy uzyciu gotowych
preparatéw na bazie kwasu ortofosforowego np. Fosol, ewentualnie 3%-owych

roztworow kwasu solnego.

1.7.3 Mechaniczne doczyszczenie i cyzelowanie elementow stalowych.
1.7.4 Uzupetnienie ubytkdw metodami kowalsko-$lusarskimi.

1.7.5 Wykonanie napraw potgczen (nitowanie) elementéw sktadowych.
1.7.6 Antykorozyjne zabezpieczenie ich powierzchni alkoholowowodnym

roztworem taniny (np. Cortanin), a nastepnie malowanie powierzchni
zewnetrznymi lakierami antykorozyjnymi w kolorze antracytu.
1.7.7 Wykonanie  powykonawczej  dokumentacji  konserwatorsko-

technologicznej i fotograficznej.

opracowat:
mgr sztuki Mariusz Lewicki
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