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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania ogoélne, ktére musby¢ przestrzegane przez Wykonawmbét oraz
stosowane w&cistym powhzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami TechnicznyBil okrdéla wspolne dla wszystkich obiektow i
elementéw rob6t wymagania dotyce wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramaehowacji budynku przy ul. Kaiuszki 80 w
Poznaniu. W przypadku wygiienia niezgodni@i Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczexyéymi Warunkami Umowy
przewaajace znaczeniedala mialy warunki okrélone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanavazs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robét, w zakresie okhkenym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest spogdzona na podstawie projektu wykonawczego opracog@pezez Biuro Projektow i opisuje zasady rogah
techniczno - materiatowych olétenych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdt materiatoty rozwizan innych niz okreslono w projekcie
wykonawczym, nie uniewaia Specyfikacji.

Wykonawca zobowizany jest opracowgplan BIOZ, szczegbtowy wykaz materiatlow zawiecs]
specyfikacg swiadectw jakdci, atestow, certyfikatowwiadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych, wykaz spgiai, maszyn srodkéw transportu, wykaz pracownikéw kiegeych robotami,
nadzorugcych i wykonujicych roboty, zawieragy informacje o kwalifikacjach zawodowych,
uprawnieniach do wykonywania robo6t, kierowania taba, obstugi sprgu, maszyn srodkow
transportu jak réwnieinformacje dotycgce aktualnych szkobei instruktazy w zakresie BHP.

Szczegbtowy wykaz materiatéw, spia i maszyn oraz plan BIOZ wymagagkceptacji Inspektora
Nadzoru.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Wymagania ogdine nalg stosowa tacznie z nkej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

UWAGA !l
ILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA OK RESLONE ZOSTALY W ODR EBNYCH
OPRACOWANIACH DLA POSZCZEGOLNYCH BRAN Z POD NAZWA ,,PRZEDMIARY ROBOT”

1.4. Okreslenia podstawowe i skréty

Uzyte w ST okrélenia naley rozumi€ nastpujaco:
Aprobata Techniczna— dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego stosowania
Dlugosé obiektu — odlegté¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchpdshoju pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimidzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaduwrpojazdéw obstugagych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usciai po jej zakaczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieezia Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi rsami shizacy do notowania wydarse
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budovdaneejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, kazgwania poleaei inne
technicznej korespondencji pagdiy Inzynierem, projektantem i wykonawc

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna (przesto) — cz$¢ obiektu oparta na podporach, twgra ustrdj niogcy dla przeniesienia obgienia statego lub
ruchomego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeepte przez Zamawigjego, niezkdne do prowadzenia wszelkich
bada i préb zwhzanych z ocenjakadsci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacpjektovs i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodndé — zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamzypnowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Obiekty budowlane — g to state i tymczasowe budynki lub budowle stamowibaz techniczno-uytkowa wyposaona w instalacje i
urzadzenia nieztdne do spetnienia przeznaczonych funkgcji.
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Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy piaspektora, w formie pisemnej, dotyce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiwzigcie budowlane— kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkiawnodernizacja istniggej.

Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaruszonego w czasie prowadzenia
zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna— odlegtd¢ migdzy punktami podparcia.

Szerokasé¢ calkowita obiektu — odlegté¢ migdzy krawedziami zewnmtrznymi konstrukcji obiektu mierzona w linii progtadtej do osi
podiuznej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcji ustroju niagego.

Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna catcs¢ konstrukcyjm lub technologicza, zdolm do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcjhtéczno-uytkowych. Zadanie me polegéd na wykonywaniu robét zwrzanych z
budows, modernizagj, utrzymaniem oraz ochrambudowli lub jej elementu.

Skréty wyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majastpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakbd— opracowany przez Wykonag/c

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektosa2éru program zagwarantowania wykonania rob6t
zgodnie z wymaganiami I1SO.
KB - Katalog Budownictwa

Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajce

Po przygciu ofert Zamawiajcy przekae Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczegibkumentacji uzupetniggej do
wykorzystania podczas wykonywania robét. Projeldyhtda stanowé uzupetnienie do rysunkéw i materialdw przekazanpcliczas
czynndci przetargu i bda zawieraly szczegély architektoniczne i konstrukeyjila kadego obiektu.

Szczegobly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dmstdo wszystkich szczeg6tow zebranych przez Zamawegp na temat istnigjych
warunkéw gruntowych oraz istniglych obiektéw. Dogp do tych materiatdw utatwi wykonawcy doktadocery szczegotow. Wykonawca
jest odpowiedzialny za oceszczegbtow i za konsekwencje wynid@g z takiej oceny.

Dokumentacja robocza

a)Jsli wymagap tego Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne lub wpadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robédiwg
rozwigzah alternatywnych zaproponowanych przez Wykongweykonawca wykona dokumentaepbocz przedstawiajca szczegoty
rozwigzah, ktére lzda stosowane podczas wykonywania rob6t. Kosztyazane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodraemii
zostan wtaczone do cen jednostkowych robét.
Powyzsza dokumentacja powinna zastezgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, terpozorganizuje komisyjny przegl placu budowy. Z przegdu
Komisja sporadzi protokot okrélajacy warunki placu budowy, coglizie stanowito podstawdo uzgodnienia zakresu odpowiedzidhio
Wykonawcy za ewentualne fitiejsze szkody.

Tablice informacyjne

Przed rozpoagiem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablic®rmacyjne zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozpdrenia Ministra
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 1&igia 1994r.

Bezpiecziéstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawgdzie odpowiedzialny za bezpieéstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ockron
przed wandalizmem i kradzig materiatléw i sprgu oraz za bezpiecstwo ruchu publicznego oraz wegtrznego na tym terenie przez
caly okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczéstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calyninsaicrob6t znaki informujce o prowadzonych robotach budowlanych.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdza?zdzenia Ministra Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Wykonawca przedstawi Zamawiapmu do uzgodnienia proponowaforme i szczegdtowy spis tfei Dziennika Budowy. Dziennik
Budowy jest prowadzony wZyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenieniaiepublicznego i prywatnego przed szkodamidabymi konsekwengj
prowadzonych robét. W razie roszczenia strony tezew zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim taystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanelu rozstrzygricia roszczenia idgzie informowat Zamawiafego o pospach
w sprawie oraz o szczegotachaggiigtego porozumienia.
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Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za uradzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za koordynag robdt zwhzanych z koniecznymi przeteniami uradzen podziemnych i
napowietrznych oraz wzeniem tych rob6t do wszystkich programéw prowadzeob6t.

W razie uszkodzenia wdzer podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natycsmizwiadomi odrime wiadze i bdzie z nimi
wspoOtpracowat przy prowadzeniu nigdmych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za palesv ten sposéob koszty.

Ochronasrodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w cedpewnienia ochror§rodowiska przez caly czas

trwania rob6t, a w tym nadzy innymi za:

I. Sktady materiatow i magazynythy zastonite przez widokiem publicznym oraz ulokowane w nugjsz ktérego hatas nie przeniknie do
lokalnegosrodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzefuekéw kda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przederagyszczeniem
naturalnych ciekbw wodnych oraz stalych systeméwamthienia. Dotyczy to réwnigjakichkolwiek zanieczyszchaepowstatych w
trakcie prowadzenia robét.

. Wszystkie wytwérnie mas i inngrodta hatasu mugzby¢ zaopatrzone w systemy ograniez® emis¢ hatasu oraz odpowiada
odpowiednim normom.

IV.  Wykonawcy nie wolno tywa¢ zadnych materialow, nowych lub z odzysku, ktore mbgt stwarzéd niebezpiecagstwo dla
srodowiska; wszystkie materialy musay¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

V.  Wykonawca winien odpowiadacatkowicie za usuwanie odpadéwsmieci za wszystkich miejsc na placu budowy i z stej
zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawszed Kuikde przestrzegaprzepiséw odninych wiadz.

VI.  Wykonawca winien podi wszelkie maliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robét Ezmistwa paarowego.
Wykonawca winien przestrzegiavszystkich przepiséw i zalee®dndnych wiadz w zakresie ochrony przecivipmwe;.

VII. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dégi¢ do zanieczyszczenkodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego
otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbéeveszelkie rodzaje odpadéw wraz gmieciami, odpadkami przemystowymi i
komunalnymi, i przetransportowge na wysypiskémieci. Wszelkie koszty z tym zw#ane ponosi Wykonawca.

VIIl. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenibuzibwanym Wykonawca jest zobawany do ograniczenia czasu pracy w
godzinach ponedzy 7,00 a 22,00.

Obcizenie na & dla transportu kotowego

Wykonawca zapewnie caty ruch kotowy zwizany z robotamiacznie z dostawmateriatow, nie przekroczy olagen dopuszczalnych na
drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie mie przekracza dopuszczalnych obgien na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewaisprzt budowlany nie
bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnychagktipodczas ruchu budowlanego na obiektach i przeglusta

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowtaaesportem budowlanym zostamlikwidowane przez Wykonawg zgodnie z
postpowaniem przewidzianym dla roszéz&tron trzecich.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyskaAprobaty Techniczne na wyroby oklene w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapé zorganizowd swoim pracownikom odpowiednie biura, jadalniemywalnie,
ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zmane z ich obslugi utrzymaniem (éwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wod
odprowadzeniéciekdw, hczndic itp.) ponosi Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowrany dostarczy dokumentagj powykonawcg zgodnie z polskim prawem budowlanym. Powinna cnaiera
uaktualnione rysunki.
Szczegoly, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budoiwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskaaprobaty techniczne na wszystkie materialy dkree w Szczegétowych ST.

2.1.

2.2.

Zrédia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakdciowe

a)  Wszystkie materialy izyte do rob6t powinny hiypobrane przez Wykonaweezrédet przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza gistosowanie materiatdw, elementéw i wyrobéw zarérajowych albo z importu, przy czym materialy infmovane
musz posiada swiadectwa zgodrizi z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczeg6towych sdmée przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie ngamwgucenta ma na celu

doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajicy dopuszcza nmidiwosé sktadania ofert réwnowaych pod warunkiemze zaproponowane materialy (i wdzenia) lda
posiadaly parametry nie gorszeznie, ktére g przedstawione w dokumentacji technicznej. W prejpa ziazenia ofert
rownowanych naley zahczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne milateriatow (i uradzer) rownowanych,
zawierajicych ich parametry techniczne.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub sgfikacji szczegétowej nie podano wymagtechnicznych dla materiatéw,
elementéw i wyrobéw albo podano je w sposdb ogdhilyp dokonuje siich zamiany na inne hiokrelono w projekcie, naley
kazdorazowo dokona odpowiednich uzgodniez Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokoodpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Kontrola materiatéw

a)Wszystkie materialy przewidziane daygia podczas budowygHa przed dopuszczeniem do rob6t podtegantroli, pobieraniu probek
oraz badaniom. Materialy nie spetaizg wymaga okreslonych w ST powinny zoséaodrzucone.

b)Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze donn&pecyfikaciji, instrukcji i wytycznych zawarteWmowie dotycz ich wydania
aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniemtarge.

c)Wykonawca przedstawiviadectwa zgodniei poszczeg6inych dostaw materiatow z atestamii Rprobatami Technicznymi.
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Przechowywanie materiatow

a)Materiaty powinny by przechowywane w spos6b zapewsigj zachowanie ich jakei i przydatnéci do rob6t. Sktadowane materialy,
jezeli nawet byty badane przed rozpeciem przechowywania, madpy¢ powtdrnie badane przedagkzeniem do robét. Sktadowanie
powinno by prowadzone w spos6b uilieviajacy kontrole materiatow.

b)Sktadowanie materiatow nie odbywa sig wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bagikdffawcy.

c)Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiattkalizacji wytwérni powinny by po zakdéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe; do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opmattrony Zamawiagego.

d)Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty krugagwinny pochodi w miag mazliwosci z jednegazrodia. Wielkaé i czgstotliwose
dostaw powinna zapewhmazliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych sktad@eilskzapasoéw gwarangoych wigciwy
postp rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Watiuay.

e)Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbyve® w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjambwrerzchnia skladowisk powinna zapewninazliwosé zgromadzenia na
sktadowiskach co najmniej vfgj podanych iléci materiatdbw. Na sktadowiskach powinnycbwyznaczone drogi o parametrach
zapewniagcych swobodny przejazd tadowarekrodkéw transportu. Kruszywo nale sktadowa oddzielnie wg przewidzianych w
recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w zasibkaniemaliwiajacych wymieszanie sisasiednich pryzm. Podi® sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, abydnjgéci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Wykorzystanie materiatlow pobranych z wykopow

a)Grunty pobrane z wykopowgha wykorzystywane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatnedip
sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektadzoru.

b)W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyterenu natescego do Zamawiagego, materialy w nadmiarze w stosunku do
ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiaj maze przej¢ nieodplatnie ten nadmiar materiatow, bez jakictkek
zobowizah co do pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykorawc
Zamawiajcy maze take zobowizaé Wykonawe do usunicia nadmiaru materiatéw i doprowadzenia terenu adowalagcego
stanu.

Materialy z rozbiérek

Nastpujace materiaty z rozbiorek stanawitasndé Zamawiagcego:
- krawezniki
- plyty drogowe

T

Wykonawca zapewni wszelki sgtavtasny oraz inne ugzizenia konieczne do ukczenia robét i utrzyma je w stanie gotdeiodo pracy
przez caly czas zgodnie ze szczegétowym prograniemay na torze, pompa do betonu na samochodzdki transportu, betoniarka,
spawarka, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie cigtosci rob6t jest niezédne w celu osgnigcia wymaganej jakai robot, Wykonawca zapewni odpowieglrilos¢
sprztu rezerwowego dogbnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzt budowlany kdzie wyposaony w sygnalizator #vigkowy dla cofania. Skrzynia tadunkowa musi¢bypuszczona podczas ruchu
ciezaréwek.

Szczegbtowe wymagania dotyce sprztu zamieszczono w poszczegélnych SzczegétowychyBkacjach Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a)Wszystkie materialy powinny bytransportowane w sposob zapewsggjzachowanie ich jakei i przydatndci do robot.

b)Liczba srodkéw transportu dglzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkrg/mi w ST i w terminie zgodnym z
harmonogramem.

c)Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sjowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektows, sporadzonymi we wtasnym zakresie projektami i rysunkanboczymi, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jdkboraz projektem organizacji robét .
Uwagi ogoélne

. Roboty naley wykonywa przy warunkach otoczenia oklenych w PN i zgodnie z instrukgcjProducenta. W przypadku
konieczndci wykonania robét w innych warunkach aiizenia nalgy zabezpieczyprzed dosipem wody.

. Robotami mog kierowa osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje — posiadajiprawnienia budowlane do kierowania
robotami, okrélajace rodzaj rob6t w danej specjadod budowlanej, s cztonkami Izby Idynieréw Budownictwa, posiadgj
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualr@vizalczenie o uka@czeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujcy prace montaowe musz posiadé odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzaiveadectwem lub
dyplomem szkoly lub uczelni ksztakej w danej specjalsoi budowlanej oraz aktualne &eadczenie o ukieczeniu szkolenia
bhp.

. Przed rozpoaxiem rob6t wykonawca powinien przedstavdlamawiajcemu egzemplarz Projektu, wykaz materiatow wraz z
atestami i certyfikatami oraz wykaz spmz i maszyn jakich ma zamiarzy¢ do budowy oraz pracownikéw zawiefey
specyfikacg ich kwalifikacji, jak rownie plan BIOZ.

. Wykaz materiatow, spetu, maszyn i pracownikdw oraz plan BIOZ wymagalceptacji Inspektora Nadzoru.

5.2.  Zakres robot
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Niniejsze Wymagania Ogdine dotyczimowy na renowagjbudynku przy ul. Kéciuszki 80 w Poznaniu
5.3. Etapowanie robét

- Ewentualne etapowanie zgodnie z uraow

6. KONTROLA JAKO SCI PRAC

6.1. System zapewnienia jaléei

6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowazany jest do przygotowania Planu Zapewnienia siakaawierajcego metody prowadzenia robét, personel
techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania vdag@i z wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jakao musi zosta przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca nsigsupewné przed rozpoagiem robotze
Zamawiajcy zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by przekonanyze Wykonawca rozumie zakres robét ot@zmetody pracy i kontroli jakei sa zadowalajce, zanim
wyda zezwolenie na rozpagze robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jaksci (PZ2J)

Plan Zapewnienia Jakad nalezy przygotowa zgodnie z programem przedstawionym Inspektorovdz€eu do zatwierdzenia.

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargdigkonawcy naley rozwina¢ podczas okresu mobilizacyjnego; szczegotowy
PZJ musi by przekazany Inspektorowi Nadzoru vagi 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozgciu rob6t.

2. Uzupetienia i poprawki PZJe¢ta wprowadzane okresowo podczas trwania budowy idstagvione Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczxiem jakichkolwiek rob6t budowlanych Wykonawca myetuje zestawienie metod stosowanych dla danychtrob
takie zestawienia mugstanow cze$¢ szczegbtowego PZJ.

PZJ musi zawietaco najmniej niej wymienione trzy agci:

Czes$¢ 1. Szczegoly ogdinej organizaciji Kontraktu.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja wazzeg6ly dotyere wspolpracy pomdzy Zamawiaicym i Inspektorowi
Nadzoru a Wykonawec

2. Formalne zobovazanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systéapewnienia Jakai.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazenuny®w i specyfikacji technicznych.

4 Schemat przedstawigy organizag zaradzania Kontraktem przez Wykonagvevraz z powazaniami pomgdzy Wykonawa,
Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematiezyn dokczy¢ opis ogélny zawieragy nazwiska i obowizki kadry
zarzdzapcej.

5. Schemat przedstawigy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabojk a take powhzania mgdzy nimi, personel na
placu budowy, w laboratorium oraz zesp6t kontrakigsci.

6. Opis organizacji kontroli jaki z nazwiskami zyciorysami personelu.

7. Spis podwykonawcow, ktorzy zostgmatrudnieni oraz szczego6ty o ich Systemie Zapemwaidakdci.

8 Szczegotowy plan bezpiedmtwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapevaibezpieczistwa pracownikéw i oséb z
zewnytrz, ktérych zdrowie mze by naraone z powodu robét.

9.  Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowamytostawcow.

10. Szczegdly dotycre projektowanych mieszanek i ich charakterystydda: betonu i zaprawy cementowej. Naletez pod&
usytuowanie laboratorium, ktére opracowato projelészanek.

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowyalidelgo rodzaju czynifoi, ze sporgdzeniem wykazu bada pomiardw, ktére
maja by¢ podane.

12. Szczegoly dotycre organizacji zewgtrznej kontroli jakéci Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja laboratm
przeprowadzagego badania, wraz ze szczegétami na tematimez do wykonywania préb w laboratorium i na placu bugmraz
sposoby regularnej kalibraciji.

13. Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czyéeigrzygotowania kontroli przez Wykonawe Inspektora Nadzoru przed dajsz
kontynuacj robot.

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzyapisywania danych z préb i ewidencjonowania p@epdzanych kontroli.

15. Sposo6b pogpowania w przypadku niezgodimd z wymaganiami oraz personel posiadgj uprawnienia do okéknia sposobu
post:powania, jaki naley zastosowaw celu rozstrzygnicia jakichkolwiek niezgodriai.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i adzanie dokumentagcizawary w PZJ.

Cze$¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

1. Sprawozdanie metodyczne zawiers kada czynna¢ lub rodzaj robét wyszczegdélnionych w ST wykamngj, ze Wykonawca
zrozumial wymagania Kontraktu oraz poczynit odpalmie kroki w celu bezpiecznego wykonania rob6t orazzapewni
wymagan jakas¢ robét.

2. Sprawozdania metodyczne masdwniez zawierd szczegOly i opisy przewidzianego dgycia sprztu wraz z transportem oraz
metody tadowania i zabezpieézeodczas transportu i wytadunku.

3. Sprawdzanie metodyczne musi zawleszczegolly dotyere skladowania poszczegoélnych rodzajow materiatéelementow
prefabrykowanych.

Cze$¢ 3: Protokoty

1. Zaswiadczenia z bada kalibracji wszystkich urmdzenr uzywanych na placu budowy i w laboratorium.
2. Dzienny protokdét kontrolny stanowgy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnii zawierajicy metody rozwjzania problemu niezgod#a.

6.1.3. System Kontroli Jakdci

System Kontroli Jakizi musi zawieré co najmniej elementy opisane pazgji

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, A«kego z podwykonawcow i gtbwnego dostawcy wykazejze poczynione przygotowania
zapewni odpowiedna jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli fgkma etapie wdtania przez personel placu budowy oraz w celu spremid
kontrolnego przez personel niezalg od personelu placu budowy.
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Przygotowanie do zatenia i eksploatacji laboratorium wykonaggo proby, ktoredazie niezalene od personelu placu budowy.
Przygotowanie w celu spaidzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasomiyb statych prowadzonych przez Wykonawc
Wykaz czynnéci zwiazanych z kontral jakosci rob6t, zawierajcy Specyfikacje Techniczne oraz polskie i zagramcmormy
paistwowe.

6. Wykaz czynnéci zwiazanych z kontral jakcsci w formie odpowiedniej do komputerowego wprowadaadanych i ich
aktualizaciji, ktéry hdzie tworzy czgé¢ Systemu Zarglzania Danymi wymienionymi w punkcie 6.1.7.

arw

System kontroli jakdici Wykonawcy
Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok robét i jakgci materialéw. Wykonawca powinien zapewrndpowiedni system
kontroli, wlaczahc personel, spet, zaopatrzenie, wszystkie ydzenia niezedne do pobierania prébek i badaateriatow i robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawpowinien by zatwierdzony Inspektorowi do zademonstrowari@, poziom ich
wykonania jest zadowatgy. Wykonawca powinien przeprowadzbadania i inspekej materiatbw oraz rob6t z egtotliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndpecyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczylnspektorowi zéwiadczenie,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprg badawczy s prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgé&jacych procedury bada

Inspektor kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotyczcych uradzen, sprzitu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczZ@kli niedocignigcia te g tak powane, ze mog wpltywaé ujemnie na wyniki
badai, Inspektor natychmiast wstrzymaygaie do rob6t badanych materiatéw i dépie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy zostamusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ zostaty okrélone w Specyfikacjach. deli jakies badanie nie zostato
okreslone, to Wykonawca powinien usiajaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwmiykonanie robét zgodnie z Umaw
Ustalenia takie powinny Byzatwierdzone przez Inspektora.

Pobieranie probek

Probki powinny by wybierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mply¢ z jednakowym prawdopodohigtwem wytypowane do badla

Inspektor powinien mie zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektdiykonawca powinien
przeprowadz dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Pojemniki do podiga probek powinny ldydostarczone przez Wykonagic
zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczazezpWykonawe do bada wykonywanych przez Zamawigjego powinny b
odpowiednio opisane, w spos6b zaakceptowany prsgektora Nadzoru.

Badania

Badania powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich nakfrprzypadku, gdy polskie normy nie obejmbjadania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowsxzna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, alboeirprocedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonaveweingen przekazywé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgk
najszybciej po ich zakezeniu.

Raporty z bada
Wykonawca powinien przechowyw#ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udosfpni¢ je nazyczenie Zamawiagemu.

Optata za badania

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systkontroli materiatow i rob6t, wtzapc w to pobieranie
probek, badai kontrok w ramach kosztoéw wliczonych do stawki jednostkop@jzczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Obmiar robét bhdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokutae umowry w jednostkach ustalonych w
poszczeg6lnych Specyfikacjach Technicznych.

Zasady okrélenia ilosci robét

a)Wszystkie pomiary diugei, stuzace do oblicz# pola powierzchni wykonanych robogda wykonywane w poziomie, jeli Specyfikacje
Techniczne wigciwe dla danych rob6t nie stanavhaczej.

b)Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz Keulscji inzynierskich nasipi na podstawie dokumentacji projektowej.

c)Wszystkie elementy robo6t okklene w mb, takie jak: rury, kablextla zmierzone réwnolegle do podstawy lub fundamentergualnie
sciany lub stupa obiektu.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obntia

a)Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzpowinny by wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
b)Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonyrai karcie
dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice arwg dolczone w formie oddzielnego za¥nika do dziennika budowy.
¢)W przypadku robét nadagych si do obmiaru w kadym czasie, niezateie od ich pogpu, obmiaru dokonujesi
- w przypadku miegtcznego fakturowania
- w przypadku zakiczenia danego rodzaju (asortymentu) robét
- w przypadku wysgpowania diiszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robét
d) Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania
e) Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzazgirzed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady og6lne

Inspektor lRdzie przeprowadzat regularne kontrole i badania’)trplpzez caly okres trwania Umowygcgnie z okresem gwarancyjnym, lecz
Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub pgeig robot, oproc8wiadectwa Wypetnienia Gwaranciji.

8.2. Odbidr czsci robét

Inspektor wydaSwiadectwo Odbioru agci lub etapu robét obfych Umows po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zadaeniu
robét dla tej czici lub etapu wykonanych w sposéb zadowgigjinspektora.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mauai i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot,
. dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatow;
. Dziennik Budowy

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiaciwych materiatow oraz zgodéa z
innymi wymaganiami okonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych batl@owinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow

8.3. Odbidr rob6t zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Polega on na ocenie #ld i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizaayjnym zanikaj lub ulegag zakryciu. Odbioru
tych robot dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przegkiiawe wpisem do dziennika budowy goto$ed do odbioru. Odbidr powinien By
wykonany nie p#niej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotésvalo odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inspektor zasziza rozbidrk wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Degcymlbioru, ocea jakasci oraz zgod na
kontynuowanie robo6t Inspektor dokumentuje wpisendziennika budowy.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioru kaicowego dokonuje sipo zakaczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jstiowej i ilosciowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw badaoraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych rob6t. Wypadku kiedy Inspektor stwierdzie obiekt pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresutrol®jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny taerodbioru. Inspektor
moze powotd komiskg odbioru zigona z przedstawicieli Zamawiagego, Projektanta i tych instytuciji, ktére poniosgsciowe koszty
zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucigp@amawiajcym bgda miet jednak tylko glos doradczy, a deayzo do odbioru
podejmie sam Zamawiggy.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze gciowym

. protokoty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych i robét zanikagcych

. Swiadectwa jakéci, atesty, certyfikatyswiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcéw materiatow iagzen

. inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnydtomana przez uprawiarjednostk
geodezyja

. projekt powykonawczy

. aswiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwokenia budow, przepisami i obowizujacymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu dietrytego stanu i poeglku terenu budowy,

. oswiadczenie o whciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychiejeeksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzailena od ich odpowiedniego zagospodarowania,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyazymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej

. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunicia usterek

. aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystikiniany i uzupetnienia

. prawidtowai¢ i zgodnd¢ z Dokumentagj projektows wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordackwego robot jest protokot odbioru depwego rob6t sposzlzany wg wzoru
ustalonego przez Zamawaapgo.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonaweszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badast warunkiem niezlinym do
otrzymaniaswiadectwa odbioru eZci lub etapu robét, do ktérych odnassie te dokumenty i wyniki bada
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowénastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonaycza
- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnyala, ktérych poszczegélne ST wymagaporadzenia ich przez Wykonawa
naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w tesgmwadzenia robdt,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odieioobdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecd,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatdw oraz aprobaty techmdcz
- opinie technologiczn sporadzory na podstawie wszystkich bada pomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamaugiago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:
- zakres i lokalizagj wykonanych rob6t,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumenpacjektowej przekazanej przez Zamawtggo,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
- dak rozpoczcia i zakdiczenia robo6t.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogdinych zawartych w Specyfikacji Ogoélnej obejmuyszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione vetagsie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlar(®z U. Nr 89 z 1994r. z giejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilnfDz. U. Nr 16 z 1964r. z gdiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrémogowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. axBtavowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U2@01r. Nr 124 poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. aiftowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. RrA p&niejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz(Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@& wrzeénia 1997r. w sprawie ogoélne przepiséw bezpigstea i higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnial20r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiruadpowiada budynki i ich

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczn02 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznyehzjednostkowego stosowania
wyrob6éw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. Nr 120 z

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych - wyd. Arkady 1989r.
Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{201 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie z zapisami umownymi.

9.2.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
9.
10.

2003r.)
11.
12.

(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
13

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach mbfith (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fdiejszymi zmianami
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ST.01.01. WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngwg/magania dotyege wykonania i odbioru robét ziemnych dla realizaggnowacji budynku
przy ul. Kasciuszki 80 w Poznaniu..

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy zleceniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogolne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspoipracigy z gruntem — przekazigy wszelkie obeizenia z konstrukcji na grunt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja projektawST i poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania dotycgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Grunt rodzimy.

3.SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie Roboty ziemnezma wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i egtieczy
przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaajgkt organizacji i harmonogram robét uwadiajacy wszystkie warunki, w jakichgdla
wykonywane roboty ziemne.

5.2. Sprawdzanie zgodnéi warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalesprawdzt zgodndé¢ rzednych terenu z danymi w projekcie technicznym. \W tgelu naley
wykona pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysos@owy. Wszelkie odgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny kbpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektoral2dau.

5.3. Sprawdzenie zgodni istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacj projektow g.

Po wykonaniu wykopu natg dokona& jego odbioru (ogidziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzofdbiér powinien potwierdzi
zgodnd¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie @dewienia z rzeczywistymi. Wszelkie ogsstwa od rysunkéw w tym
zakresie, powinny hiywpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone prirespektora.

W przypadku stwierdzenia wygtowania innych gruntéw, magych mi& wpltyw na przygte rozwizania w zakresie posadowienia obiektu, hale
dokon& powtdrnego odbioru z udzialem projektanta konstjiuk uprawnionego geologa (najlepiej autora dokntaeji geologicznej d&dacej
podstaw opracowania projektowego). O wynikach odbioru mal@semnie powiadoniilnspektora Nadzoru.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Przygto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznymimpoyby¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:
. w pasie terenu przylegagym do gornej krawdzi skarpy na szerokoi rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna
mie¢ odpowiednie spadki unatiwiajace tatwy odptyw wod z od krawlzi wykopu;
. naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzskaipy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powilnyé usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nactiyie kazdym punkcie skarpy;
. stan skarpy naky sprawdzt okresowo w zalosci od wystpowania czynnikéw niekorzystnych (silne opady des}c

5.5. Posgpowanie w wypadku przegebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigrdna wykopu.

(2) Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlytausunita bezpérednio przed
wykonaniem fundamentu — wykohigcznie.

(3) W przypadku przegbienia wykopdéw poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza pephprojektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumié si¢ z Inspektorem celem pagja odpowiednich decyzji.

(4) W miejscach naruszenia istniegj struktury gruntu, w czasie wykonywaniagdw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektoviym
fundamentami nalsy wykon& zasypk.
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6. KONTROLA JAKO $ClI

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny lyykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezaé wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
(2) Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolawagodndéci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej Specyfikacji oraz
dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwroci na:
. odspajanie gruntéw w sposob nie pogatgzaaich wiasciwosci
. zapewnienie stateczéwo skarp
. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t
. doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilgciowego dokonuje siw m® gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnd¢ rob6t z projektem i Specyfikach.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnyroyriami Inspektora.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstaw dokonania oceny ifei i jakosci robét ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty:
. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej nami dokonywanymi w trakcie budowy,
. dane geotechniczne zawiaeygg informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywdaydy roboty fundamentowe,
. dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:
. zgodndci wykonywanych wykopoéw z projektem,
. rzednych wykopu.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by przediaone nasfpujace dokumenty:
. wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,
. protokoty wszystkich odbioréw robét zanikeych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania weza& wykonania i badania przy odbiorze.
. BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemn

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapil&iloiernej.

. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezeartaci siarki metod bromowa.

. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezezpadu krzemianowego.

. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezerzpaduwelazowego.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST.01.02. ZASYPANIE WYKOPOW PODKLADY Z PIASKU Z ZAG ESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t ziemnych awanych z realizagj rob6t
ziemnych dla realizacji renowacji budynku przykibsciuszki 80 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimreetargowy i umowny przy zleceniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i magce na celu wykonanie zasypek konstrukcyjnych wfistre
fundamentoéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okieniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogolne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspoipracigy z gruntem — przekazigy wszelkie obeizenia z konstrukcji na grunt.

1.4.2. Wskanik zageszczenia.
Jest to stosunekestaici objgtosciowej szkieletu gruntowego (@runtu sztucznie zagzczonego (nasypu) do maksymalnejtgici objetosciowej
szkieletu gruntowego £
1.4.3. Wilgotngs¢ optymalna gruntu.
Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotéf przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowarayskuje maksymaingestas¢ objetosciowa
st-
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania dotycgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjnaynestosowatylko grunty niespoiste o nagiujacych wiaciwosciach:
. dobrej zagszczalnéci, o wskeniku réznoziarnistdci ,U” nie mniejszym nk 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i piaski),
. dobrej wodoprzepuszczalkw, o wspotczynniku wodoprzepuszczadoio k” nie mniejszym nk 8 (m/dolz)
3. SPRET
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora.
4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je umieci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej | egieczy
przed spadaniem oraz zapetochror; przed wptywami atmosferycznymi (deszéaieg itd.).
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi sgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzghniajpcy wszystkie warunki, w jakichedla
wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.
5.2.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek.

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektargowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych.

Warunki szczeg6towe wykonania zasypki.

Zasypki naley wykonywa z gruntow piaszczystychwiru lub posp6tki (zakres oltly umows).
Gorm warstwe zasypki i grubéci okoto 0,50 m naly wykona z gruntéw sypkich o wskaiku wodoprzepuszczaléc rownym 9,0 m/dol
Zamiast takiego rozwzania mana goérm warstw grubgci 0,15 m stabilizowacementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zagczanie zasypow w granicach klina odtamu — prask@go sprztu, np. spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna postagauba¢ 0,20 m.
Mozna j zag;szczé recznie lub mechanicznie. Wskak zag;szczenia gruntu nie powiniendynniejszy ni zapisane w projekcie:
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcag to wykonawca powinien spulchaiaarstwe, doprowadzi grunt do
wilgotnosci optymalnej i powt6rnie zagcic.
Przy zagszczaniu gruntu zasypki naleprzestrzeganastpujacych zasad:
. rozicielat grunt warstwami o rownej gruba — sposobemgcznym lub lekkim sprgem mechanicznym,
. warstwe nasypanego gruntu zgggcza na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie pé¢eirzadzenia zagszczajcego.

6. KONTROLA JAKO $ClI
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Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych p@oles kontrolowaniu zgod&coi z wymaganiami ok&onymi w niniejszej ST i w
dokumentacji projektowej, szczegdlowag; nalezy zwrécic na:

. badania przydatr$oi gruntéw przeznaczonych na zasypk

. badania prawidtowéei wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nieogmych ni 20 cm),

. badania zagszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie przydatndci gruntéw przewidzianych na zasypk.

Badanie przydatrioi gruntu di zasypki wykopow nalg przeprowad# na probkach pobranych z Adej partii przeznaczonej do wbudowania,
pochodzcej z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000

6.2. Badanie kontrolne prawidtowdci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw zasypki polegaj sprawdzeniu:

— grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczeniu, badania nale przeprowad4 nie rzadziej ri jeden raz na 500 m
warstwy,

— przestrzegania nagtujacych ograniczé przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mmaz6

— wykonywanie zasypki naty przerwé, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczaly tzn. jest weksza od wilgotnéci
optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci,

— jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca né¢ ye stanie osuszyjej i zagsci¢c w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, teenom nakazawykonawcy usuricie wadliwej warstwy,

— osuszenie mama przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez wyraisz z wapnem palonym lub
hydratyzowanym,

— niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w tempezatuprzy ktorej nie jest mibbwe oskgniecie wymaganego wskaika
zag:szczenia,

— wykonywanie zasypki natg przerwa w czasie digych opadéwéniegu; przed wznowieniem prac nateisuraé snieg z powierzchni
juz wykonanej.

6.3. Sprawdzenie zagszczenia zasypki.

Sprawdzenie zagzczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgédneartaici wskaznika zagszczeniad

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg/ przeprowadz wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia wgd3N-64/8931-02.
7. OBMIAR ROBOT

Zasypanie wykopow z zagszczeniem.
llos¢ zasypki okréla sic w n® przestrzeni wypetnienia z uwzgdnieniem zmian sprawdzonych w naturze. Przy obmieshot naley zwrécic uwag;
na fakt,ze zasypki konstrukcyjne zostawykonane z dowiezionego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. grubdici poszczegoéinych warstw zasypki,
. wskaznika zagszczenia zasypki.

Przy odbiorze kacowym powinny by przediaone nasfpujace dokumenty:
. wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,
. protokoty wszystkich odbioréw robét zanikeych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezaé wykonania i badania przy odbiorze.
. BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemn

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapil&iloiernej.

. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndeza@artaci siarki metod bromows.
. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezezpadu krzemianowego.

. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezerzpaduwelazowego.

. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.
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ST.01.03. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zgzianych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego eddizacji renowacji
budynku przy ul. Kéciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimetargowy i umowny przy zleceniu i realizagbét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako
podkiadu pod fundamenty i posadzki, aeénych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej

- uktadaniem mieszanki betonowej

- pielegnach betonu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogoélne oraz podanymi pa@ji

1.4.1.Beton zwykly

Beton o gstaici powyzej 1,8 kg/mi wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegeatidiach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikagy beton pod wzgbem jego wytrzymalkei nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyn§ato
gwarantowan R.°.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zzéniem betonu.

1.4.4.Nasikliwo §¢ betonu

Stosunek masy wody, ktprdolny jest wchioa¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

lloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiggajoddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie unyowr nie didszym ni 1 miesic — z
takich samych skfadnikéw, w ten sam sposob i w saimych warunkach.

1.4.6.Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu nasciskanie - R¢

Wytrzymalai¢ zapewniona z 95% prawdopodatsevem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostelcennych o boku 150mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakenateriatow i wykonywanych robét oraz za zgoénp dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.MATERIALY

Wymagania dotyece jakdci mieszanki betonowej reguiupostanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B7,5 B10 i B15 wymaga utrzymania wynfaigaada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie.

2.1.Skiadniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaji marka cementu
Do stosowania dopuszcza $ylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki 35" —
b) Wymagania dotyce sktadu cementu
W(g ustalé normy PN-B-30000
c) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi poéigidectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bada
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzy od kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wynikiniaee wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo
Do betonéw naley stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom wg PN-B-06712.
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Jeli w normach przedmiotowych na wyroby, elementynktrukcje nie postanowiono inaczej, zalegasgbsowanie kruszywa o marce niesziej
niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okilenym stopniu mrozoodporsdoi lub wodoszczelnii zleca s stosowanie kruszywa o marce niesziej niz 20.
Zalecanedczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betanobnego (0-2 mm) i grubego (poirey 2mm), podano w zggzniku 1 do normy
PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewéiazyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymgdamesystenciji przy mdiwie najmniejszym zuayciu
cementu i wody, prawidtowego zggyczenia oraz odpowiedniej urabialoio

Do betonu do konstrukchelbetowych naley stosowé kruszywo przechodze przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznoéci od rodzaju elementu wymiar nagkiszego ziarna kruszywa powinienchyiniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu

- 3/4 odlegidci w swietle migdzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajgaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaniezgodné¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-R6iddcie takiego kruszywa nie
nastpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutbadek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umaliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonomadery prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i
stataci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadgmaganiom normy PN-88/B-32250. Wpdo betonu przewidujegstzerpé z wodocigdw miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.

2.2.Beton

Na budowie naley stosowa beton o klasie okéonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetnianastpujace wymagania normy PN-88/B-06250.

2.2.1.Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpocgiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paeinotrzymé projektowany sktad mieszanki betonowej, dostargzmmnzez
autoryzowane, niezatae laboratorium i podpisany przez uprawnionegayniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentagiystkich
przeprowadzonych przez laboratorium hadaréb mieszanek powinny zosétprzestane Inspektorowi. Ukfadanie mieszankizennasipi¢ dopiero
po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sklad mieszanki betonowej powiniendtgodny z norrp PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mana wykonywé przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory snmsgé aktualneswiadectwo
legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywsic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalara® stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawanisse@rek plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betwowe;.

Srodki do transportu betonu:
. mieszanki betonowe madpy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami)
. ilos¢ gruszek natey tak dobra, aby zapewri wymagamn szybkaéc¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegléci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarischodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
e 90 min. — przy temperaturze +°%
. 70 min. — przy temperaturze +%5
. 30 min. — przy temperaturze +°%0

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagjigkt organizacji i harmonogram rob6t uwadiajacy wszystkie warunki, w jakichedla
wykonywane roboty betonowe.
5.2.Przygotowanie podtaa

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt stan podtea. Podiae winno by réwne, czyste i odwodnione.
5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych aaktosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej fatwe ich oprénianie lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek.

- Beton powinien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob eigty z zachowaniem kontroli grubc oraz wg rzdnych okrélonych na
rysunkach.

- Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-0628N-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy, konieczne jest wéreejsze przygotowanie odpowiedniegowetlenia,
zapewniajcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.
5.3.3.Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania bad#aboratoryjnych (przez wiasne lub inne uprawnidaboratorium)
przewidzianych norm PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywaniekazgwanie Inspektorowi wszystkich wynikéw bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.
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- Badania powinny obejmowa

. badanie sktadnikéw betonu

. badanie mieszanki betonowej

. badanie klasy betonu
Powyzsze badania powinny spettialymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5. Piekgnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca; girzekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wedczelnymi zapobiegajymi
odparowaniu wody z betonu i chraaymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Roboty naley prowadzé pod nadzorem Inspektora.
6.1.Kontroli podlega:

- przygotowanie podia

- grubas¢ uktadanej warstwy

- rzedne powierzchni betonu

- wyglad zewretrzny

- sprawdzenie prawidiowoi uksztattowania powierzchni podio

- sprawdzenie prawidfovioi osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypefria szczelin dylatacyjnych,
6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogoline

Wymiary zawarte w projekcie nalerozumie jako wymiary minimalne.
Podane riej tolerancje wymiar6w natg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przgéwe inacze;.
6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i pokenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

. na ca ptaszczyzn -
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzavdu tag o dlugdgci 2,0m.

. w dowolnym kierunku -

10 mm
5mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 fbetonu w podieu.
llo$¢ robét okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraavegzonych w naturze. Placigsta
wykonary i wbudowan ilos¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacp.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, Specyfikacj Techniczr oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowyykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaradto

8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumpatwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
- Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10

Cement. Metody bad@®znaczenie cech fizycznych.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okgtenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogolne.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie jamistéci.

PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06261

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozaale zawartei zanieczyszczeobcych.
Ozeaie zawartei pytow mineralnych.
Ozenie skladu ziarnowego.

Ozeaie ksztaltu ziaren.

Ozenie nagkliwosci.

Ozenie reaktywnéri alkaliczne;j.

Cement. Odbiorcza statyczna konfaiesci.

Domieszki do betonu. Metody hadtektow oddziatywania domieszek na beton.
Beton zwykly.
Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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ST.01.04. KONSTRUKCJA STALOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zwdanych z wykonaniem konstrukciji
stalowej w ramach realizacji renowacji budynku pukyKosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i umowny przy zleceniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie stalowych konstrukcji obiektéw
kubaturowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékenateriatow i wykonywanych robét oraz za zgo&np dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymogi formalne.

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winnydmlecone przedsbiorstwu magcemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujcemu widciwa jakas¢ wykonania.

- Konstrukcja winna b§wykonanaicisle wg rysunkéw oraz dokumentacji za@anych wymienionych w pkt. 1.5.3.

- Wykonawstwo i montakonstrukcji musi by zgodne z wymogami norm:

. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statgcizprojektowanie.
. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagahedania techniczne przy
odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna byo wykonaniu zaopatrzona przez wytwgrenontazyste w swiadectwa jakéci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczawipni sk doktadnie zaznajorbiz catdcia dokumentacji technicznej, w tym
takze z pozostatymi odbnymi czsciami dokumentacji (dotyczy to projektu organizaojp6t i projektu montau konstrukcji).

Wszelkie ewentualne niejasimdw sprawach dokumentacji najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracdvpazed przystpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgé dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po skaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozzmein projektowych mogcych mi€ wpltyw na nénos¢ obiektu nalgy uzyska
akceptagj projektantow.

1.5.3.Dokumentacja zwazana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przysteniem do danego rodzaju rob6t mubgé sporadzone nagpujace dokumentacje uzupetniag:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

- technologia spawania,

- 0g0lny projekt organizacji budowy

- projekt organizacji monta.

Projekt technologii spawania powiniencbypracowany przez specjatistpawalnika i zawietamigdzy innymi:

- dobor parametréw spawania w dostosowaniu do gejyiechnologii spawania (spawanigzne, pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla
prac warsztatowych jak i dla prac margwych,

- okreslenie kolejndci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum zidks i napkzen spawalniczych, a tak najdogodniejszego depti
do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetnieé winne by uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2. MATERIALY

Do wykonania cakxi konstrukcji nalgy zastosowéastale gatunkéw wg wymagarojektowych — zgodnie z rysunkami.
Stal wbudowana w konstrukcinusi posiadaatest hutniczy.

Konstrukcja wystawiona na wptywy atmosferyczne niysiocynkowana ogniowo.

3. SPRET

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wysyiki elementéw mont@wych mana dokonywé dopiero po wykonaniu zabezpiedzentykorozyjnych w zakresie przewidzianym do
wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna hyzatadowana narodki transportowe w taki sposéb, aby podczas jrars zapewniona byla statecztelementu oraz
wykluczona maliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptadgjigkt organizacji i harmonogram rob6t uwadiajacy wszystkie warunki, w jakicheda
wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.
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5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe

(1) Cigcie materiatu
Cigcia elementow mama dokonywa gazowo (tlenowo) przyayciu uradzer automatycznych lub pétautomatycznych.
Arkusze nie obgite w hucie natey obcina& co najmniej 20 mm z kalego brzegu, ostre brzegi naglevyrowna i stepi¢ przez wyokaglenie.
Przy ckciu tlenowym mana pozostawi bez obrobki te brzegi, ktére nad)y¢ poddane przetopieniu w ngghych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i gicie elementow
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest siogalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizZRysy mniejsze ni graniczne
dopuszczalne wartoi podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszczadksztatcania na zimno elementéw ze stali o gitibmpnad 12mm.
W przypadkach, gdy nie zachedwarunki jw. prostowania nalg dokonywa na goaco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakayt w
temperaturze nie mzej ni 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinies by5 do 2 razy wekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywasie wolno, w temperaturze otoczenia niesziej niz 5°C bez uycia wody.
Po wyprostowaniu naly sprawdzt, czy nie wysipity peknigcia w materiale i spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw do spawania
Ukosowanie brzegow elementéw ma wykonywa recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym uswuwagorzeliny i nieréwnsei.
Powierzchnie brzegéw powinny bya tyle gtadkie, aby parametry charaktergzajpowierzchnie ecia wg PN-M.-69774 nie byly wksze ni
dla klasy 2-2-2-2, a przy ghokim przetopie materiatu rodzimego niekgize nk klasy 3-3-3-3.
Dopuszczalna nieliniowd ciecia rkcznego wynosi 20% grubai materiatu aitego, lecz nie wicej niz 1,5 mm.
Krawgdzie cite gazowo, a nie przetopione nagléezwzgtdnie obrobé mechanicznie (np. przez oszlifowanie) ngbgkas¢ 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania naig przygotowé zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

(4) Roboty spawalnicze
Nalezy wykonat zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracavtachnologi spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone kklasy konstrukciji spawanych.

5.2.2.Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcj; na placu budowy natg uktada na podktadach izolagych ja od bezpéredniego stykania siz gruntem i woel.
Konstrukcj; nalezy ta uktadé, aby nie dopfci¢ do gromadzenia sivewmtrz niej wod opadowych lukniegu oraz zapewaijej stateczn& i
zabezpieczy przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3.Montaz konstrukcji na budowie

- Prace montaowe naley prowadzé zgodnie z projektem organizaciji moateopracowanym przez wykonagc

- Przed przysipieniem do robét przy scalaniu elementéw wysytkowycatdé konstrukeji ustawiona na fundamentach winné pgpddana
regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodtiksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;.

- Przed przysipieniem do usuwania podganontaowych naley dokona kontroli i odbioru wszystkich petzeh montazowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w ngstjacym zakresie;

- biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni

- sprawdzenia stopnia czys$td konstrukcji przed przygpieniem do robét malarskich
- biezacej kontroli prac montaowych

- kontroli jakasci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

1.Dostarczone na budgwelementy konstrukcji stalowej powinnybgdebrane komisyjne pod wzdem:

- kompletndci dostawy,

- zgodndci elementéw z DokumentacProjektovy,

- pod wzgkdem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletndci dokumentacji,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stajgveelane s w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.

2.Do kadej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw ipow by dolkiczone przez producentasmsadczenie o jakéi, stwierdzajce, ze
odpowiadaj one wymaganiom technicznym podanym w odpowiedfiihdectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctw
3.Elementdéw konstrukcji nie spetniajch tych wymaga nie naley wbudowywa w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniezzowstate w
czasie transportu lub skladowania, aglasura¢ przed montzem.

6.2.Tolerancja wymiaréw
6.2.1.Uwagi ogo6ine

Podane riej tolerancje wymiardw natg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przgwe inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiar6w i pol@nia konstrukcji.

1.W zakresie monta konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumenrgdtjojektovs,

- wykonanie pomiaréw sprawdzalch konstrukcji, sprawdzenie wiebl@ odchytek w stosunku do wielkai okreslonych w projekcie
- sprawdzenie poprawsa wykonania paiczen, stykdw montaowych i kotwienia,

- sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbior&asciowych elementéw monta (podlewki, regulacji, stenia itp.)

- tolerancje i dopuszczalne odchytki elementéw stgh wg PN-B-06200:

L] potazenie pohczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm

L] poziom belki: +/- 10mm

. réznica pozioméw na kaach belek - mniejsza z wasti: dtugas¢/500 lub 10mm

. poziomy gsiednich belek: +/- 10mm

. odlegta¢ miedzy sisiednimi belkami: +/- 10mm

Ll poziomy gsiednich stropow: +/- 10mm
- dopuszczalne odchyiki szyn i belek podsuwnigdwwg PN-B-06200

. lokalna odchytka szyny od prostej: poziomo mrd/2m.

. pionowo: +/-mm/2m.

. réznica poziomow szyny na diugm L migdzy podporami: L/1000 lub 10mm
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. mimosrodowas¢ szyny wzgédemsrodnika: +/-0,5 grubsrodnika > 12mm
. +/-6mm przy grubsrodnika: <12mm
. nachylenie gtéwki szyny do poziomu: atk= +/- 1/100arc
. uskok w styku szyn: 0,5mm

2.W zakresie patzen srubowych:

- zastosowanie w pgézeniach wiéciwych srub,

- jakos¢ wyrobdwsrubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczeldd polczeniasrubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielldi skieceniasrubami spgzajacymi dokonuje si w ilosci 10%érub, a jeeli liczbasrub jest mniejsza ni20 — dwa paiczenia,
- sprawdzenia patzer srubowych naley dokon& zgodnie z PN-B-06200.

3.Kazda czynnéc kontroli lub odbioru musi byprzeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiedorotokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, Specyfikaci Techniczim oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.1.0dbior robot warsztatowych

1.0dbiory czsciowe

odbiér warsztatowo wykonanej konstrukcji
odbiér scalania konstrukcji na monta

2.0dbiér kaicowy

podczas odbioru natg sprawdzé m.in.:

. atestagj materiatow

. sprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentactechniczm i rysunkami warsztatowymi

. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

. sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerandjongnia

e sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ichczelngci

. sprawdzenie prawidlowioi wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbiér zakaczony winien by sporadzeniem protokotu, do ktérego najedoliczy¢ wszelkie niezkdne dokumenty (atesty, protokoty bada
itp.), a take $wiadectwo jakéci wykonania wystawione przez wytw@rc

8.2.0dbiér rob6t montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze karkeji w wytwaérni.

8.3.0dbiér koncowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w DalenBudowy zakéczenia robét montar konstrukcji stalowych i
spetnieniu innych warunkéw dotygzych tych robét zawartych w umowie.
Zakres czynn&i odbioru k@icowego okrélony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Gggbraz w Umowie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statygcizprojektowanie.
. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagabiadania techniczne przy
odbiorze.

. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwgonej wytrzymaléci. Gatunki.

. PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali kengyjnej zwyklej jakdci i niskostopowe;j.

. PN-H-93000 Stal wglowa niskostopowa. Walcéwki, ¢ty i ksztattowniki walcowane na ggo.

. PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonytalisveglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwsgawania.

. PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym staleg¥owych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwsgawania.

. PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiergmia stali wveglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwsgawania.

. PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulalzespawania i napawania. Ogélne wymagania i badani

. PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulalmespawania stali nisk@glowych i stali niskostopowych o podwszonej
wytrzymaiaci.

. PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i oldlenia.

. PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spmotowych w ziczach doczotowych ze stali. Wymagania jakowe i
wytyczne wykonania.

. PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadlived zlaczy spawanych a podstawie radiograméw.

. PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwé ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadfigilma podstawie ogtizin zewrtrznych.

20




Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko  $ciuszki 80 w Poznaniu
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST.01.06. ELEMENTY | KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania dotyczce wykonania i odbioru elementéw konstrukcyjnych
drewnianych w zakresie realizacji renowacji budypkey ul. Kagciuszki 80 w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupremetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obgtych ST
W zakres rob6t wchodzi wykonanie
a) dostawy i montau elementéw konstrukcyjnych dachu, z drewna zgodnidokumentagj projektows oraz wytycznymi technicznymi i
technologicznymi dostawcy

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z ustayvPrawa budowlanego, wydanymi do niej rozpadezeniami wykonawczymi, nomenklatur
Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw drewgéh naley rozumie€ wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem
robét zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykaieaj wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura — dokument zapewn@j jaka¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura me by zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokurmsgriechnicznej, zawierajdane opisujce przedmiot i wymagania jas@owe przy
wykonywaniu elementéw drewnianych.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektova, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podar®T 00.03 ,Wymagania ogdine”

2.2 Zakres asortymentowy

a) elementy konstrukcji powinny lywykonane z tarcicy sortowanej wytrzymadmwo, odpowiadaicej klasie sortowniczej ok§lonej w
dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej
b) inne rodzaje drewna nalesortow& w przypadkach technicznie uzasadnionych
c) wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne eiglwykonywa z drewna twardego
d) drewno stosowane do konstrukcji powinné ljasyfikowane metodami wytrzymaicowymi
e) zasady klasyfikacji powinny ldyoparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej
f)  klasa wytrzymatéci powinna odpowiadaustaleniom projektowym
g) wilgotnoi¢ drewna nie powinna przekrac¢zaormy wskazanej w dokumentacji projektowej
Elementy drewniane powinny byajwyzszej kategorii jakéci producenta.

3. SPRZT

3.1 Ogélne wymagania dotycgce sprztu
Ogélne wymagania dotyaee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogélne”
Wskazuje si Wykonawcy na konieczigé stosowania spegu o krotkich terminach realizacii.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotycace transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogdine”

Elementy powinny by magazynowane starannie na suchym podkladzie,migsaczeniach krytych i zamkitych, w magazynach pétotwartych
lub zamknétych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych popatami atmosferycznymi.

Transport materialtéw nalg wykona zgodnie z wymogami aktualnej nornrodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane materialy przed wptywami atmosferyczriywszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00ra ogdine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@dnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboéticha
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy, projektem organizacji robét oraz poleceniami klgpra nadzoru.

5.2 Skladowanie elementéw
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Elementy konstrukcji z drewna powinny dgkladowane w warunkach zabezpiegeggh je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie
instrukch producenta.

Wszystkie elementy powinny byktadowane na podita utwardzonym, odizolowane od poghowarstwy folii, utozone na podktadach twardych, na
wysokdaci co najmniej 20 cm od podia.

Podktady powinny b§rozmieszczone zgodnie z warunkami sktadowaniastzkrgmi w dokumentacji projektowe;j.

Przy uktadaniu warstwowym, wysaidsktadowania nie powinna przekraézaizech elementow.

Warstwy sktadowania powinny byoddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymzmieszczonymi w sposéb nie powadyj ich
deformaciji.

Elementy pionowe magby¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czyrit lodchylenia od pionu nie powinien przekrac1&°.

5.3 Wykonanie elementow

Elementy konstrukcji drewnianych powinnydmykonane zgodnie z indywidualnym opracowaniem nézmym. Rozrénia sk tolerancje normalne
klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne, w zatéci od wskaza dokumentacyjnych.
Odchyiki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukatjewnianej nie powinny przekraczaielkosci podanych w dokumentacji technicznej.
Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianej odniesieniu do diuggi i wysokdci elementu nie powinny przekrac¢zavielkosci
podanych w dokumentacji technicznej lub podanyatizs) :

a) +/-0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm

b)  +/-0,5mm przy wymiarze od 6mm do 25mm

c) +/-1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm

d) +/-2,00mm przy wymiarze od 101mm do250mm

e) +/-5,00mm przy wymiarze od 251mm do 120mm

f)  +/- 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm

g) +/-15mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm

h)  +/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm

Elementy konstrukcji drewnianej produkowane metpdzemystow powinny by objete kontro jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli
jakasci.

Czesci elementéw konstrukcji stykage sk z elementami konstrukcji z innych chimych wilgaé materiatéw powinny byizolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczemaeel®w konstrukcji z drewna przed wilggackorozi chemicza, biologiczry i ogniem powinny
by¢ podane w dokumentacji technicznej. Sposéb zabezgiga elementéw konstrukcji przed kogphjologiczra powinien by zgodny z instrukej
producenta oraz powinien odpowigdaymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

5.4 Pofaczenia klejone warstwowo oraz pejczenia mechaniczne

Drewno zastosowane do realizacji rob6t powinno edadac wymaganiom normy PN-EN 386 oraz PN-EN 1912.

Wilgotnos¢ drewna klejonego warstwowo powinnalagodna z dokumentagcjechniczm, wymaganiami technologii i nie przekra¢Zeb%.

Klasy drewna litego stosowanego do wykonania koksji klejonych warstwowo oraz zasady ofemia wytrzymatéci charakterystycznych
powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1194.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powitgg wodoodporne i odpowiadavymaganiom normy PN-EN 301. Kleje kazeinowe mbyt
stosowane tylko do konstrukcji drewnianych zabezmaych przed wilgoai

taczniki mechaniczne stosowane w guzieniach elementéw konstrukcji drewnianych w pastaeozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni,
pierscieni itp. Powinny spetnéawymagania normy PN-B-030150:2000 oraz PN-EN 912.

taczniki metalowe powinny liyzabezpieczone przed korgzj

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci
Ogédlne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2 Klasy kontroli
W zaleznoéci od typu i uytkowania konstrukcji wyspuja dwie klasy kontroli :
a) klasa kontroli zwyktej
b) klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy wiéciwosci stosowanych wyrobdw i materiatow oraz wykonarohét. Obejmuje kontrelw czasie wykonania ( produkcji — z
uwzgkdnieniem kontroli midzyoperacyjnej) oraz kontrpkzgodndci z wymaganiami.
Kontrola odnosi s do wykonanej konstrukcji, okélnych elementéw w konstrukgji i olélenych operaciji.
Jezeli w dokumentaciji projektowej nie stwierdza siaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewnasstie s¢ klas; kontroli I.

6.2 Rodzaje kontroli

W fazie bieacej ( midzyoperacyjnej) nalsy sprawdzt :
a) ogolm zgodng¢ przebiegu procesu wykonania i mantaz technologi w zakresie kwalifikacji montgstow , sprztu, parametrow i
kolejnasci wykonania robét
b) zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynni&timosferycznych
c) jakos¢ wykonania poszczegolnych poker
d) prowadzenie dziennika budowy
e) jakos¢ pohkczen, ktore po catkowitym wykonaniu konstrukcjida niedos¢pne

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu ) nglsprawdzt :
a) prawidlowa¢ uwzytych materiatow
b)  dziennik budowy
c) oczyszczenie konstrukcji
d) zgodna¢ diugdici i liczby pokczer z dokumentagj
e) wymiary pohczer
f)  jakos¢ polczer w zakresie wymaganym do klasy konstrukciji

W szczegolnéci powinny by oceniane :
a) wymiary i wymagania jakiciowe
b) wykonczenie powierzchni
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c) wykonane zabezpieczenia
d) osadzenie konstrukciji
e) prawidtowa¢ wykonania z uwzghtnieniem szczelrigi i stabilngci
f)  prawidlowa¢ polaczen konstrukeyjnych
g) zabezpieczenie drewna
h)  wilgotnos¢ drewna
i)  prawidlowad¢ usytuowania elementéw w pionie i poziomie
j)  prawidiowa¢ wykonania paitczen klejonych na podstawie :
. oceny jakdéci stosowanych materiatow
. warunkéw klimatycznych
. zgodndci klejenia z technologiproducenta kleju
. sprawdzenia, czy nie istnigjozwarstwienia spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,WWjan& ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskamaw ,Przedmiarze rob6t” pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzysz naley kalkowa w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t naliy wykonywa w jednostkach wskazanych w przedmiarze robét.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej i uvezlylieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektodzara i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,\\jané& ogoine”
8.2 Uznanie robo6t za poprawne
Roboty uznaje siza poprawne jeeli spetnione s wszystkie elementy odbiorowe.
8.3 Rodzaje odbioréw robot.
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom :
a) odbiorowi czsciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi kdicowemu robot
8.4 Odbiér czsciowy techniczny robot
Odbidér czsciowy techniczny polega na oceniesitoi jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym, zggainz harmonogramem realizacji
robét i postanowieniami umownymi. Odbiorwéziowego technicznego rob6t dokonuje wiediug zasad okénych w umowie. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickevego robét jest protokdt odbioru spgizony wedlug wzoru ustalonego przez Sg¢ron
ZamawiajiCa.
Do odbioru kéicowego rob6t Wykonawca zobawany jest przygotowadokumenty, zawierage w szczegolni :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zraran
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentisverykonania jego zaletie
c)  Dzienniki budowy i Ksigi obmiarow
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@oznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe wbudowanych materiatow i wyrobow
e) ustalenia technologiczne
f)  protokoty odbioréw cgiciowych technicznych
g) inwentaryzagj geodezyjn powykonawcg
h) inne dokumenty wymagane przez Strdfamawiajca
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nieldbgotowe do odbioru kaowego robo6t , komisja
w porozumieniu z Wykonawgovyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty uzupetniage teda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamaeégp.
Termin wykonania rob6t uzupetnigiych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrayodci. Wizualny podziat na klasy i gatunki

PN-EN 912:2000 hczniki do drewna. Dane techniczaeznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.nVdgania dla tarcicy sortowanej wytrzymaiowo metod
maszynow oraz dla maszyn sortgych.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanietdda wizualna.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagahisploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki i wygaaia.

PN-EN 335-2:1996 Trwakd drewna i materiatow drewnopochodnych.

PN-EN 301:1994 Kleje. Klasyfikacja i wymaganiaytkowe

PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetédyszne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd — montzowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producengeriatdw
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ST.01.05. POKRYCIE Z DACHOWKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacghrecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t dekarskich dogazh
wymiany pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwkiaddnej w koron&kw ramach renowacji budynku przy ul. $¢iuszki 80 w Poznaniu

1.2. Zakres robét obgtych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magstosowanie przy wykonywaniu prac azéinych z wymias pokrycia dachowego z dachéwki
karpiowki.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej $ zgodne zobowzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob@oEpecyfikag ST-00 "Wymagania ogolne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz zgodédz dokumentagj ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogélne wymagania dotyaze materiatdbw podano w ST -00 "Wymagania ogdélne".

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow

2.3. MATERIALY POKRYWCZE CERAMICZNE

DACHOWKI CERAMICZNE.

1. dachéwka karpiéwka w kolorze istrieggo pokrycia,

2. gasiory,

3. galanteria dachéwkowa — dachéwkikowe, dachéwki okapowe, dachéwki do pokrycia lukdachowki szczytowe, ksztaltki wentylacyjne,
elementy do mocowania drabinekirtgy uszczelniajce, tdmy koszowe, itp. Wszystkie materialy ceramiczne gramocnicze mugzstanowd
elementy jednego systemu pokidachowych jednej firmy, niedopuszczalne jest ,smamie” poszczegdinych elementéw wedihe kilku systemow
pokng. Szczego6towy wykaz materiatdw, ich parametry dl@zi, niezlzdne do wykonania robét wynika z zestawienia mét@siaktore jest
zahcznikiem do przedmiaru robdét obejmeaych swoim zakresem roboty opisane w niniejszejydjieacii.

3. SPRZT

Do wykonania rob6t dracych przedmiotem niniejszej Specyfikacji stoséwasgpujacy sprawny technicznie spiz

- wyciagarki,

- wyciagi stupowe,

- wyciagi masztowe,

- drabinowe wycigi pochyte,

- dzwigi budowlane,

- elektronarzdzia kczne,

- rusztowania ramowe wraz z calym ich wyp@sdem i uradzeniami zapewniagymi bezpieczistwo pracy na wysokeiach. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywusnadowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
Ogoélne warunki transportu zgodnie z ST -00 "Wymagagodine".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w STW¢niagania ogdéine".

5.2. Roboty w zakresie pokrycia dachu dachévekceramiczm

Sprawdzenie podtdga pod pokrycie dachowe

Sprawdzenie podi@ pod pokrycie polega na:

- badaniu ptaszczyzny potaci,

- wykonaniu petnego zakresu obrébek blacharskidbmbie pokrycia dachéwd

- zabezpieczeniu elementéw drewnianych przed diedawilgoci, grzybow i owadow,

- sprawdzeniu czy wymienione elementy drewnianenaieiszyty geometrii i wymiaroéw

konstrukcji przed naprawWszystkie nowe elementy drewniane przed zamont@aa konstrukcji dachu i w taceniu dachu mugasta
zabezpieczongrodkami impregnacyjnymi ogniochronnie i owado iygrabojczo.

Pokrycie dachéwlg karpiowka.

Roboty polegaj na wykonaniu nowego pokrycia z dachéwki uktadam&pronke. Dachéwki powinny b utozone prostopadle do okapu w taki
sposa@b aby sznur przegnicty wzdhwz poszczegolnych eddw byt poziomy i dotykat dalszego widocznego brzelrajnych dachowek. Odlegto
sznura od pozostatych dachéwek wdze nie powinna bywigksza od 1cm. Odchytki dopuszczalned@aw 20 mm na cakgi rzedu i lokalnie 2 mm
na 1 m. Dolne krawdzie dachéwek przy okapie powinnydmabezpieczone przed odrywaniem, haczykami wbityrdesk okapows. Przesuricie
stykéw dachdéwek o pét dachowki z toleransjmm. Co trzecia dachéwka wedach poziomych powinna bynocowana do fat wktami lub innym
tacznikiem zgodnym z systemem. W koszach nyaldozy¢ dachowk w sposéb zapewniggy ptynna¢ i szczelnéé oraz estetyl Niedopuszczalne
jest gubienie linii redu. Warunkiem koniecznym jest zabezpieczenie frooldt przed opadami. W tym celu najeorzewidzi€ taki dzienny zakres
robét, ktory jest mdiwy do wykonania oraz przewidziesposdb zabezpieczenia tymczasowego potaci przatziem.Za caké szkod
spowodowanych niewdaiwym zabezpieczeniem dachu na czas wykonywaniat imdipowiada wykonawca rob6t. Dachowki systemovee or
przyjete dodatki systemowe powinny bgnontowane w sposéb okteny w instrukcji montau producenta oraz w aprobacie technicznejdémego
systemu.

Warunki odbioru robét pokrycia dachu dachéwka cer&nn:
Odbiorowi podlegaj:
- krycie dachu dachéwik
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Sprawdzenie krycia dachéak

- sprawdzenie poziondoi rzedow

dopuszczalna odchytka 20 mm na calej diegazedu i 2 mm na diugiei jednego metra,

- przesungcie rzdoéw dachéwek o pét dachéwki — tolerancja + 3 mm,

- sprawdzenie mocowania dachéwek do tat — co tazeci

- sprawdzenie plynrigi utozenia w koszach .

- Sprawdzenie liniow&ei utozenia gsioréw. Dopuszczalne odchytki — 3 mm na 3m, 10 nancatej dtugéci.
Niedopuszczalne jest gubienie linii w koszu.

Niedopuszczalny jest brak ptynimd utozenia gisioréw w kalenicy i w krawdziach.

6. KONTROLA JAKO S$ClI

6.1. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST -00 "Wymagania ogéine”.

Kontrola jakdgci wykonania robot polega na zgodniowykonania rob6t z dokumentacj

techniczn, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspe&tnadzoru.

Pozostate roboty natg wykonywat zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlanych. oraz warunkami élaaymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszipowiadéa wymaganiom dokumentacji i Specyfikacji techniczokjz musz posiada swiadectwo
jakosci producentéw i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy musdpowiadé parametrom wyszczegélnionym w pkt.2.
Materiaty musz odpowiada takze warunkom okrdonym w pkt.5 W przypadku wyspienia jakichkolwiek nieprawidtowéei i usterek, wykonawca
robét zobowazany jest do ich usuggia na wtasny koszt. Wyniki kontroli i bail@owtoki powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli i
bada.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST -O Wymagagdine.
Wymiarg pokry¢ z dachéwki karpiéwki podwojnie w koroakv m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robépodano w ST-00 "Wymagania ogélne”.
8.2. Odbiory rob6t pokrywczych

Dla tych robét wykonuje siodbiory czsciowe kolejnych etapéw prac obejmcg
sprawdzenie:

a) jakaci zastosowanych materiatow,

d) jakaici pokrycia z dachéwek, ktére obejmuje:

- prostolinijng¢ rzedoéw,

- rozmieszczenie stykéw - dopuszczalne przesimi 1 cm,

- wielkosci zaktadow,

- zamocowania dachéwek do fat

Odbiér kaicowy powinien polegana doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia
i obrébek blacharskich, a takich pokczer z uradzeniami odwadniagymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy ogdlne

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t awthno - montaowych, Tom | —
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

4. Karty i instrukcje techniczne producentéw maténv i urzdzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieaigva i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano - montaoowych.

10.2. Polskie Normy

1. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze Krycie dachgwkramicza . Wymagania i
badania przy odbiorze
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ST.01.07. PREFABRYKOWANE NADPROZA Z BELEK

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem nadpso
prefabrykowanych w ramach realizacji renowacji mldyprzy ul. Kéciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipretargowy i umownymi przy zleceniu i realizagb6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace i majice na celu wykonanie nadpgoz belek
prefabrykowanych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakenateriatow i wykonywanych rob6t oraz za zgo&thp dokumentaagj projektova, ST i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadproy winno by zlecone przedsbiorstwu majcemu wigciwe déwiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwaramtemu
wihasciwa jakos¢ wykonania.

Prefabrykatyzelbetowe winny b§ po wykonaniu zaopatrzone przez wytwgveswiadectwa jakéci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzér technicznyipni sk doktadnie zaznajortiz catdcia dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasimdw sprawach dokumentacji najewyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracdvgazed przysipieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgé dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po skaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotygzych zasadniczych elementéw lub rozzme projektowych mogcych mi€ wplyw na ndnos¢ obiektu naley uzyska
akceptagj projektantow.

2. MATERIALY

Nadpraa zelbetowe prefabrykowane typu, o ragpsci okreslonymi w projekcie;

- nadpraa prefabrykowane odpowiadajymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu o dokantaeg techniczm producenta
- posiadaj dopuszczenie do stosowania w budownictwie

3. SPRZET

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty powinny by zatadowane nérodki transportowe w taki sposéb, aby podczas prars zapewniona byta statecZdeelementu oraz
wykluczona maliwosé ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptadgjigkt organizacji i harmonogram rob6t uwadiajacy wszystkie warunki, w jakicheda
wykonywane roboty.

5.2. Montaz prefabrykatéw zelbetowych
Montaz prefabrykatéwzelbetowych naley wykona scisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji techmiej producenta.

5.2.1.Przed przysipieniem do montau nalezy:

- dokona& odbioru technicznego i asortymentowego dostaradoma plac budowy prefabrykatéw —Ka partia prefabrykatéw powinna réie
zaSwiadczenie o jak&i i zgodndci z PN wystawione przez producenta,

- dokona& odbioru technicznego ei budynku, od ktérej rozpoczynagshonta prefabrykatéw — prawidtovéé wykonania trzeba potwierdzi
protokotem,

- zalazy¢ geodezyjn osnowg realizacyji, wyznaczy osie gtéwne budynku, sprawdzizedne wysokéci i poziom stropow,

- Wykonawca opracuje projekt moatastropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatdzenia.

5.2.2.Montaz prefabrykatow:

- monta prefabrykatow nalgy wykona zgodnie PN-60/B-82251i instrukcproducenta,

- kolejnas¢ montau prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez lkspra projektu montau,

- przy montau nadpray, oparcie elementéw na podporze dlore w dokumentacji wynosi minimum 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien iyutozony na réwno rozionej warstwie zaprawy o wytrzymak nasciskanie okrélonej w projekcie. Jéi w
projekcie nie okrédono inaczej, grubig warstwy zaprawy powinna byie mniejsza i 10mm i nie wgksza nk 20mm,

- przy montau prefabrykatow nadpsy nalezy zwrocic uwag; na doktadne ich poienie w poziomie ok&onym w projekcie.

- przy montau nie mana dopici¢ do pogecia lub uszkodzenia giow wystajcych z betonu, naruszenia ich w betonie oraz uszkud
betonu,

- po utazeniu prefabrykatéw naly wykona ich pokczenie i zabetonowanie, z materiatow i w sposolesaimy w projekcie,
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- do wypetnienia stykéw stosowdeton drobnoziarnisty @ednicy kruszywa do 8mm, klagetonu musi h§zgodna z projektem,
- przed zabetonowaniem miejsca stykéwetdw prefabrykatéw obficie zmoczywods,
- zaprawa uteona w stykach prefabrykatéw powinna mimarke M12,

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Kontrola prefabrykatéw betonowych

1.Dostarczone na budwrefabrykaty betonowe powinny bgdebrane komisyjne pod wzdem:
- kompletndci dostawy,

- zgodndci elementéw z DokumentacProjektows i dokumentagj producenta,

- pod wzgkdem stanu technicznego,

- kompletndci dokumentac;ji.

2.Do kadej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw ipow by dolkiczone przez producentasmsadczenie o jakéi, stwierdzajce, ze
odpowiadaj one wymaganiom projektu technicznego oraz wymamartechnicznym podanym w odpowiedniéiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3.Elementéw konstrukcji nie spetriajch tych wymagé nie naley wbudowywa w obiekty.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1mb.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, Specyfikaci Techniczim oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.1.0dbior robét montazowych

1.W zakresie odbioru rob6t montavych prefabrykatéw betonowych:
- kontrola zewrtrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji

- kontrola poziomu utzenia nadpray,

- kontrola doktadnéci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania ztzy,

- kontrola wypetnienia ztzy,

2.Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy mantaadpray PN-B-06281:

8.3.0dbiér koncowy

Odbiér kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w DzlannBudowy zakéczenia robét montar nadpray
prefabrykowanych i spetnieniu innych warunkéw datyych tych rob6t zawartych w umowie.

Zakres czynngi odbioru kaicowego okréony jest specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w Urieaw

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techneakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

. Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisgpieczastwa i higieny pracy

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych Tom | Roboty ogélnobudowlane - wyd. Arkd®89.
. PN-B-06281 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Eietmada wytrzymatdgciowych

. PN-60/B-82251— Prefabrykaty budowlane z betonukiBeldpraowe
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ST.01.08. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyege wykonania i odbioru rob6t murowych (cegta pelrtzeton komérkowy,
ksztaltki kominowe) dla realizacji renowacji budyngrzy ul. Kaciuszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuiprey realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t objgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonani&ian murowanych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagjprojektow, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t murowych winno bylecone przedsbiorstwu maicemu wigciwe dédwiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwaramtemu
wihasciwa jakos¢ wykonania.
Roboty murowe winny byywykonaneicisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczimnw sk doktadnie zaznajorbiz catdcia dokumentaciji technicznej, w tym tak
i z pozostatymi odibnymi czsciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projekigamizacji robét).
Wszelkie ewentualne niejasimbw sprawach dokumentaciji najewyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracéwa

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materiatéw
2.1.1.Cegta ceramiczna

Cegty wypalane z gliny powinny niidsztalt prostopadieianu o wymiarach wg producenta. Cegly muszetnid wymagania normy oraz
posiadéa Certyfikat Bezpieczestwa.

2.1.2 Bloczki z betonu komérkowego

Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B238
Bloczki nalery chroni przed zawilgoceniem

2.1.4.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw; nalezy przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczenie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna lzyzyta:
a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t myobwnaley stosowa piasek rzeczny lub kopalny.

Woda do zapraw powinna spelfilmymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy oki@nych markach zaprawy oraz zastosowanie mareleirmgci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-
14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nafg stosowé cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg noRiN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane éw beldowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302

W celu dogaszania nie zgaszonychstek wapna wskazane jest zatolvapno na 24 do 36 godzin przed jeggaiem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprasepyja w przyrodzie w formie naturalnej i musadpowiadé normie PN-B-06711.

3. SPRAET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1.Transport

» Transport materiatodciennych odbywa gina paletach w pakietach zabezpieczonych.foli
* Suchy zapraw w workach transportowtasamochodem, zabezpieczajvorki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2 .Magazynowanie

* Cegly naley skiadowa na placu budowy na sktadowisku otwartym.
* W okresie zimowym naig je zabezpieczZymatami przed oblodzeniem.
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5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjigkiborganizaciji i harmonogram rob6t uwadiajacy wszystkie warunki w jakich gola
wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przysipieniem do murowanidcian naley odebr& roboty ziemne i fundamentowe, sprawdezaggodné¢ ich wykonania z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych dab

2. Przed przysipieniem do wznoszenia muréw nafesprawdzt wymiary oraz ity skrzyzowan $cian fundamentowych.

3. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoa®énia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodndci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw it

4. Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugo. R&nica pozioméw poszczeg6binychegzi muréw nie powinna
przekracza 3 cm dla muréw z cegly.

5. Elementy uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu.

6. Kazdasciana powinna hyywykonana z cegiet jednego wymiaru i jednej klasy.

7. Izolacg wodoszczela nalezy zawsze wykonana wysokéci co najmniej 15cm nad terenem.

8. Roboty murowe mina prowadz w temperaturze porej °C pod warunkiem stosowanigrodkéw umaliwiajacych wizanie i
twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, dlorych w odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania rob6t na #éay czas, wierzchnie warstwy muréw powinny laabezpieczone przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO $ClI

6.1.Materialy scienne

Dostarczone na budewcegly musz spetni@ wymagania okrdone w niniejszej ST oraz Byzabezpieczone przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Odbioru dokonuje gikomisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinnat ldolczone przez producentasmaadczenie o jakéi, stwierdzajce, ze odpowiadaj one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiedrisfadectwach dopuszczenia do stosowania w budowisictw

6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placiotvy, naley kontrolowa:
-konsystengj,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

7. OBMIAR ROBOT

* llos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza;silg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéworztych.
« Naktad liczony na 1 Aciany.

e Gruba¢ obliczeniows muru przyjmuje i tacznie ze spoinami.

«  Dhlugos¢ muréw prostych przyjmujesivg ich wymiaréw rzeczywistych.

e Z obmiaréw muréw odlicza siotwory drzwiowe i inne.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robét przeprowadzagsprzez sprawdzenie na podstawiegdgin i pomiaréw wyrywkowych zgodioi wykonania muréw z technicznymi
warunkami wykonania i obowzujacymi zasadami vgzania

W zakresie rob6t murowych kontroli jadad podlega:

1) Sprawdzenie zgodéc wykonanych robét z dokumentagjrojektova.

2) Sprawdzenie jakioi uzytych materiatéw (z dokumentéw lub baa

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykamaobdt, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

4) Odbiér rob6t murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek iparéwnanie z dopuszczalnymi,

-odbiér robét murowych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stalarki

5) Tolerancje i odchyiki rob6t murowych wg PN-B-T00

9. PODSTAWA PtATNOSCI
- Zgodnie z warunkami kontraktu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zzii pomigdzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 448@)(

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych.
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ST.01.09. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwsymagania dotyeze wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowyétprzeciwwodnych
elementéw budowlanych dla realizacji renowacji ldyprzy ul. Kdciuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamey realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynn@i umailiwiajace wykonanie izolacji wodochronnygitian fundamentowych,
stropéw, dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
~Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, ST i poleceniami Inspektora. Ogéle
wymagania dotycgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukladanie izolacji wodochronnej powinno dylecone przedsbiorstwu majcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujcemu widciwa jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by wykonanacisle wg dokumentacji producenta z zachowaniesiméw technologicznych..

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczimny sk doktadnie zaznajoraiz cal@cia dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasiod nalezy wyjasni¢ z autorami opracowa

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdiy¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozzen projektowych naley uzyska dodatkovy akceptagj projektantow.

Roboty naléy wykona przy zachowaniu przepiséw BHP i p.zpo

2. MATERIALY

Izolacja j.w. ma b¥ zrealizowana przy zastosowaniu gpsfacych materiatdw:
- Papa termozgrzewalna
- Papa izolacyjna
- Emulsje i grunty izolacyjne
- Izolacja typu folia w plynie
- Folia Kubetkowa
Materiaty izolacyjne powinny odpowiaél@olskim normom lub posiaddwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. SPRZET

Roboty mana wykond przy wyciu dowolnego spktu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakeesnego przez Inspektora oraz zgodnego
ze specyfikacja produktu danego producenta.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materialy izolacyjne nalgy transportowé i sktadowa w spos6b wskazany w normachipavowych lubswiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagjifenogram robét uwzetiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyedls wykonywane.

5.2 Podiae pod izolacg.

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest $diave przygotowanie podia. Podiage pod izolagj powinno posiadaodpowiednie spadki, By
rowne, gtadkie, nieodksztalcalne i czyste . Musi byo rowne i gltadkie, bez przerw i nieréwobprzekraczaicych 12 mm. Gtadki@ powierzchni
powinna cechowa sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, vepien i wybrzuszé, wystajcych ziaren kruszywa itp.Podie nieodksztatcalne.
Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-20@a.ze conajmniej w tym zakresie temperatur powinna wykac wiasciwosci ciala statego
w stanie spgzystym. owierzchnia pod izolagjpowinna by oczyszczona ..Wszystkie uszkodzenia powierzchmiimpoy by¢ naprawione. G&ci
wystajce powinny by skute lub zeszlifowane, a zalgienie uzupetnione betonem .

5.3 Przygotowanie podktadu.
a) Podkiad pod izolagjpowinien by trwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na obcihzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolagiowinna by réwna, czysta i odpylona.

5.4. Gruntowanie podktadu
a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izalacpapy asfaltowej powinien byagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltove.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.
c¢) Powtoki gruntuice powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z ppmdruga warstwa nie by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnkiciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania oldkpowinna b§/ nie nizsza nk 5°C.
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5.5 Izolacje powtokowe bitumiczne.

1. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych, mas asfafth modyfikowanych bez wkladek wzmaca@jch mog by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewrznej fundamentéwgcian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw nmesfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna lyzgodna z wymaganiami dokumentacji techniczneg leie mniejsza ti dwie, a 4cznie grubéc tych warstw nie
mniejsza ni 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepilasfaltowych na gaco powinny by one podgrzewane do temperatury 160-180°C.
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozpdaania na podkiadzie nie powinna oyzsza ni 140°C.

2. Izolacje powtokowe z lepikéw smotowych madoy¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje powtiek z mas asfaltowych, jedrakw
ograniczeniu do obiektéw gospodarczych. Nie domesai; wykonywania izolacji powtokowych z lepiké smotowych w budynkach
wewrtrz pomieszczeprzeznaczonych na staly pobyt ludzi. Liczba nadigdh warstw lepiku smotowego powinnatilsgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszadhivie, a 4cznie grubéc tych warstw nie mniejsza ni2 mm. Lepik powinien Iy podgrzany do
120-140°C, a jego temperatura w trakcie rompdzania na podkfadzie nie powinna loyzsza ni 110°C.

3. Rzadlk mag asfaltows do gruntowania podia rozprowadzana podktadzie wyicznie przy pomocy. getych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie magby¢ stosowane: Gruntowanie nayegprzeprowadzaw temperaturze powgj 5 °C i pontej 35 °C.

W elementach nowobudowanych gruntowaniezmaorozpoczé nie wczéniej jak po 21 dniach od ukczenia betonowania. Zaleca gdnak
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Rzadka madaltasva wysycha w aigu 12 godzin pozostawig na izolowanej powierzchni cieglotonkg
bitumiczry. Do rozprowadzania pdigtej masy asfaltowej mwa przysipi¢ dopiero pa catkowitym wyschwgiu powierzchni betonowej po
gruntowaniu rzadk mag, asfaltow. Polg;sta masa asfaltowa rozprowadzona w postagistwg gr. 1 mm wysycha w agu 48 godz.
pozostawiajc na podtau btorg bitumiczry silnie do niego przywait W porze chlodnej poélgta masg asfaltows nalery przed rozpocxiem
uktadania izolacji doprowadzdo temp. + 180C, w ktérej daje; sin tatwo rozprowadzaprzy pomocy gstej szczotki. |

Uwaga! Nie wolno rozcigczat mas asfaltowych rozpuszczalnikami ani miésgaz innymi materiatami izolacyjnymi.

5.6 Izolacje z papy termozgrzewalnej.

1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych egvalnych na pierwszwarstw nalezy stosowd pag; zgrzewaln podktadovy; a na warstw
wierzchni (drugy) - pag; wierzchniego krycia (w przypadku trzech warstwpgavierzchniego krycia,dozie 3 warstw).

2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczonazy&l@jania do podiza oraz sklejania railzy sola metod, zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gaggavdo momentu nadtopienia masy powlokowe;.

3. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butagzpalrzestrzeganastpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny kiyustawione w taki sposéb, aby jedndeie podgrzewaly podi® i wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej
(po jej usuniciu), ptomier wszystkich palnikow powinien Bysilny i rownomierny na cafej diugo nagrzewania (tj. na catej szerékbpasma
papy) i nie powinien kopéj

- dla uniknicia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kiptkotrwate, a ptomie palnika powinien b§ cugle przemieszczany w méar
nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie pamwadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jgjalenia, palnik powinien
znajdowd si¢ w odlegtdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow pomyi by tak skierowane, aby réwnocree
podgrzewaty powtok asfaltows do jej nadtapiania (pasmem szekgkook. 10 cm na calej szerdko wstkgi) i powierzchng izolowanego
podiaza (bezpérednio przed rozwijanpag),

- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoka asfaltovy nalezy natychmiast docisit do ogrzewanego podta watkiem o dtugéci réwnej szerokéi
pasma papy.

W podobny spos6b nailg postpowa: przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

W przypadku konieczrigi wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzeweth na podtau z ptyt izolacji termicznej naky uprzednio nakléi
na to podiage warstw papy asfaltowej. Sposoby pokenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementamiibkial wystajcymi ponad powierzchai
potaci @ analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyktych . Sjosiktadania izolacji zgrzewalnej Warunkiem spragmeiktadania izolacji jest
posiadanie palnika na propan-butan o szewkomlki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prosteg@arzdzia shtizacego do odwijania materiatu
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Koniecyegt rownie zastosowaniegcznego watka celem lepszego dociskamigezo zgrzanej
izolacji. Materiat izolacyjny przykleja sido podiga (zagruntowanego wcggej materiatem gruntagym) wykcznie przez nadtopienie palnikami
gazowymi spodniegj strony materiatu. Uktadanie izflaozpoczynamy od miejsc najj potazonych posuwag sk w gor. Poszczeg6lne arkusze
materiatu 4czy sk ze soh na zaklad poprzeczny a szerékiomin.7 cm i podtany o szerokéci min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem
gazowym miejsca styku i uswgiu z niego posypki mineralnej. Naje na powierzchni styku usah posypk ze spodniego arkusza i zwréca
szczeg6la uwag; na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednymjsuie izolowanej powierzchni nie magvystepowa: wigcej niz dwa styki
arkuszy. Wymaganie to dotyczyctenia warstwy wzmacnigej iizolacyjne;j.

Podgrzewanie izolacji:

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z peeio jest wyptywajcy bitum, ktory gwarantuje szczelne gpr#enie. Wytopiona masa bitumiczna
powinna rozchodzisi¢ poza ob¢b arkusza na odlegié ca 1+2 cm oraz na calej diugn podgrzewanej rolki. Po uteniu izolacji powinno siw jak
najszybszym terminie patgé zaprojektowasn warstwg ochronm, z betonu asfaltowego. 1zolacji nie wolno uktédaa mokrej powierzchni oraz w
czasie deszczu. Przed igmiem izolacji naley doktadnie skontrolow@aczy na plycie nie ma zanieczysztiz&emperatura podia gruntowanego
materialem gruntggym powinna by wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy l@ie mniejsza od 5°C, a wilgotitowzgldna
powietrza powinna hy<85%. Temperatura podia w czasie uktadania i zgrzewania materialu izgfeeyo | wzmacniajcego powinna hy> 0°C ,a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%

5.7. 1zolacje z tzw. :"folii plynie”

Izolack z folii wptynie naley uktad& przy temperaturze pougj 5°C, a wilgotn& wzgkdna powietrza powinna by<85%. W co najmniej 3
warstwach malowanychegzlem lub szpachlowanych wraz z zamontowaniefmtaaranych, naranikbw wewrgtrznych i zewmtrznych oraz
innych przej¢ uszczelniajcych (np. na rury, kratkiciekowe)

6. KONTROLA JAKO $ClI

Sprawdzeniu jak@i robét izolacyjnych podlegajwszystkie fazy iprocesy technologiczne wtiekich prowadzenia. wzgdu na techniczne
znaczenie izolacji, zanikgjy charakter rob6t oraz dokumentacyjforme protokotu - konieczny jest staly i bezpedni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzo

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich z@daeniu naleéy dokona kontroli zwracajc szczegéla uwag; na:

Sprawdzenie materialbw na podstawie zapisoWzienniku Budowy iinnych dokumentéw stwierdgajch zgodnét uzytych materiatow z
powotanymi normami i niniejszST. Materialy nie mage dokumentoéw stwierdzajych ich jaké¢ i budzice pod tym wzgidem watpliwosci,
powinny by poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, &vaoiad odnotowany w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni .Sprawdzepoerawndci uktadania izolacji , powinna ona stanéwjednolity, czyst powiokg
przylegajica do powierzchni. Kontrel utozonej warstwy izolaciji.

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robot.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu malerzeprowadzawzrokowo
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Sprawdzenie prawidiowoi utazenia
stosowanie wiiwych materiatow .
Sprawdzenie prawidlowioi utazenia powlok z materialéw rolowych nafeprzeprowadzawzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrejcj
stosowanie wkiwych materiatow i wielk& zakladéw oraz doktadied sklejenia poszczegbinych warstw  zgodnie wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnyalezyn przeprowadza w trakcie wykonywania izolacji, kontrog zachowanie wymaga
zabezpieczapych dylatacje zgodnie z DokumentaBjrojektovy.
Sprawdzenie zabezpieczenia elementéw korwguych
wymaga podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

powlok  bitumicznych nale przeprowadza wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontralcj

naley przeprowadza w trakcie wykonywania izolacji, kontrohg zachowanie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka jest 1m
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budgw
- po przygotowaniu podia,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
Przy odbiorze materiatéw nale sprawdzt zawiadczenie o jak&i dostarczone przez producenta, oraz zgédmoaterialtdw z normami, lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrgctw
Odbiér podtga powinien obejmowasprawdzenie:
- wytrzymatdici, rownaci, czystdci podktadu.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejvac sprawdzenie:
- grubgci i ciagtosci warstwy izolacji,
- poprawndci obrobienia narmikéw i przebg,
- warstwa izolacji powinnécisle przylega do podiaa
Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu
— ciagtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodréai z projektem,
— wystgpowania ewentualnych uszkodze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260
PN-741B-24620
PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-771B-27604
PN-79/B-27617
PN-74/B-30175
PN-58/-96177
BN-79/6751-02
BN-88/6751-03
BN-85/6753-02
BN-68/6753-04
BN-77/6759-03
BN-85/6753-07
BN-85/6753-08
BN-87/6755-06
BN-82/6759-05
PN-72/B-04615
PN-80/B-10240
PN-89/B-02361
PN-72/B-04615
PN-80/B-10240
PN-74/B-24620
PN-64/B-24627
PN-741B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-63/B-24626
PN-77/B-27604
PN-58/C-96177
BN-79/6751-01
BN-79/6751-02
BN-88/6751-03
BN-85/6753-02
BN-85/6753-07
BN-85/6753-08

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Lepik smotowy stosowany naagor

Materialy izolacji przeciwwilgociowej

Papa asfaltowa (na tekturze)

Kit asfaltowy uszczelriay

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bspetniaczy stosowany na geo.
Materialy izolacji przeciwwilgociowdfapa asfaltowa na tkaninie techniczne;j.
Papa asfaltowa na welonie z widkigdiamych

Kity budowlane trwale plastyczneejolvy i polistyrenowy

Asfaltowe emulsje kationowe do izilaczeciwwilgociowych

Témy uszczelniajce bitumowane

Kity budowlane kauczukowe uszczehuaj

Kity budowlane asfaltowo-kauczukowgeazelniaice

Welon z wtékien szklanych

Téma budowlana uszczelniap "1zo-folia"

Papy asfaltowe i smotowe

Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfaych”.

Pochylenia potaci dachowych

Papy asfaltowe smotowe. Badania

Pokrycia dachowe z papy i powtok ltsfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze
Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwdr asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami steaoy na zimno

Masa smotowa stosowana naagpodo konserwacji pokéydachowych
Masa asfaltowa stosowana na zimri@dserwacji pokr§ dachowych
Lepik smotowy stosowany naagor

Materialy izolacji przeciwwilgociowdfapa smotowa (na tekturze)
Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy lpetniaczy stosowany na goo
Materialy izolacji przeciwwilgociowdfapa asfaltowa nastaie aluminiowej
Materialy izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na welonie z widkigdiamych

Kity budowlane trwale plastyczneejolvy i polistyrenowy

Kity budowlane kauczukowe uszczehu@j

Kity budowlane asfaltowo-kauczukoweearelniajce

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimey z wypetniaczami stosowane na ggur

Instrukcje

producentéw

materiatéw
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ST.01.10. IZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru izolacji termicznych wykogyah z piyt
styropianowych dla realizacji renowacji budynkuypat. Kosciuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamey realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace wykonanie izolacji termicznych z plyt styropianah.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, ST i poleceniami Inspektora. Ogdle
wymagania dotyegce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne

Ukladanie izolacji termicznej powinno byzlecone przedgbiorstwu majcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujcemu widciwa jakas¢ wykonania.

Izolacja powinna bywykonanascisle wg rysunkoéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczimny sk doktadnie zaznajoraiz cal@cia dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasimb nalezy wyjasni¢ z autorami opracowa

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdxy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzysiaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozzen projektowych naley uzyska dodatkovy akceptagj projektantow.

Przy robotach izolacyjnych néleprzestrzegaprzepiséw BHP i p. po

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

- styropian

3. SPRET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakeemego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Pakiety z plytami naley uktad& w pozycji poziomejscisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przerwzesiiem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Wystgte wewntrz srodka transportusruby i inne czéci nalery usunaé lub zabezpieczy aby nie uszkodzity piyt w czasie
transportu.

Piyty naley przechowywé w pomieszczeniach krytych i zamityich, na suchym podia, z dala odzrédta ognia. Plyty nale chroni przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzylepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagjifemogram robét uwzetiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyedls wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrychzneowykonywa réwniez w okresie zimowym. Naky wykonywa je w sposéb zapewnigy
ochrorg materiatéw ocieplagych przed dziataniem wéd deszczowych lub wody lzanej.

Warstwa izolacji powinna léyciagta i mie stah grubg¢ zgodm z projektem. Piyty powinny kiyuktadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstw
nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegoélinych warstw btgesunite o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny ihiaka sam grubdc.
Powierzchnia potmna pod izolacje powinna byéwna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na pattmaley wykona warstw paroizolacii. Piyty bda usktadane na styk i doktadnie dopasowywane.
Izolacje stropéw nedzy kondygnacjami naty utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wy$okodpowiadaicej wysokdci wszystkich
warstw podtogowych. Na plytach styropianowych pgletozy¢ warstw folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywigtiem na pasy brzegowe.
Izolacja podtogi na gruncie zostanie zdaa na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwy ocieplajce na stropodachu najeuktada kilkumetrowymi pasami, prostopadiymi do kalenizgczynaic od gérnych piyt. Ptyty meg
by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goo (temp. max. 120°C) lub systemowymi masami izgigeni stosowanymi na zimno. Utone na
posmarowanym lepikiem podio ptyty, naley niezwtocznie zabezpiec&yrzed opadami. Warstwa gtadzi cementowej, wykomgjaa ociepleniu
powinna by zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m. Do ezwardnienia gtadzi nie wolno po niej chadzi

Warstwy izolacji na stropach magy¢ ukladane na sucho.

6. KONTROLA JAKO $ClI

Kontrola jakdci wykonanych rob6t termoizolacyjnych obejmuje
- odbior jakadciowy materiatdw przeznaczonych do wykonania izoksiepinej,
- odbiér podiaa pod izolagj,
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- kontrok utozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izotaeplnej powinny:
- by¢ materiatem samogasgtym wg PN-C-89297,
- charakteryzow@sie prostymi krawdziami i gtadla powierzchn,
— charakteryzow@sie niska chtonndgcia wody,
- zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,
- wspoiczynnikiem przewodzenia ciepta 0,031-0,041 W/mK,
- posiadé ocer higieniczr, PZH, $wiadectwo ITB, z&wiadczenie o jakéi wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows izolacji przeciwwilgociowych jest 1 fn

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien polegana:
- sprawdzeniu wynikéw kontroli jakoi materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeaitoudow,
- odbiorze przygotowania podia,
- odbiorze po przyklejeniuddz utozeniu warstwy ocieplagej, ale przed ul@niem warstwy gtadzi cementowe;.
Przy odbiorze materiatéw nale sprawdzt zawiadczenie o jak&i dostarczone przez producenta, oraz zgédmoateriatbw z normami, lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrgctw
Odbiér podtga powinien obejmowasprawdzenie:
- zatazonych spadkéw, réwrdai, czystdci i suchdci poditaza,
- jakosci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieptgjej powinien obejmowasprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubdgici i ciagtosci warstwy ocieplajcej,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- poflaczenia warstw izolacyjnych z podiem.
Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu wynikow odbioréw ¢dizyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia wgrsiieplajcej
przed opadami.
Odbiér powinien by zakaiczony sporadzeniem protokotu, do ktérego nayedolaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
- Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomyrodpowiadé budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicaénia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty stimopwe palne i samogasgre.
PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Tenologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkad fizyczne i definicje.
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ST.01.11. IZOLACJA Z PLYT Z WELNY MINERALNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotyeze wykonania i odbioru izolacji termicznych wykoyah z wetny mineralnej
dla realizacji renowacji budynku przy ul. guszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamey realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace wykonanie izolacji termicznych z plyt z welnymaralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogéle wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukladanie izolacji termicznej powinno byzlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe dcéwiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujcemu widciwa jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna bywykonanascisle wg rysunkoéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczimny sk doktadnie zaznajoraiz cal@cia dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasiod nalezy wyjasni¢ z autorami opracowa

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgé¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora Nadzoru,
a w przypadku zmian dotyszych zasadniczych elementéw lub rozzen projektowych naley uzyska dodatkovy akceptagj projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych néleprzestrzegaprzepiséw BHP i p. po

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji teemich a:
- piyty z welny mineralnej
3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakeemego przez ftyniera.

4. Transport i skladowanie

Ptyty z wetny mineralnejgspakowane w pakiety i owiglie folia termokurczliva. Pakiety z ptytami nadg uktada& w pozycji poziomejscisle obok
siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczewiemasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystayvewntrz srodka transportdruby i inne
czgsci nalery usuraé lub zabezpieczy aby nie uszkodzily ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalery przechowywé w pomieszczeniach krytych i zamktyich, na suchym podio, z dala odrédia ognia.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpharmonogram rob6t uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyetia
wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonyveaniodbioru robét ogélnobudowlanych w zakresie
przepisow BHP i p. po

5.2. Opis ogdiny.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkachowych maliwe jest wykonywanie robét bez
proces6w mokrych.

Warstwy powinny b¥ uktadane w spos6b zabezpieazgjje przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powiring ciagta i mie¢ stah grubggd,
zgodry z projektem. Plyty izolacyjne powinny byktadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw,typipalery ukltada& mijankowo, tak aby
przesungcie w gisiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plytyyte w jednej warstwie powinny miestah grubgc.

Uktadanie izolacji naley wykona na warstwie paroizolaciji.

6. Kontrola jakosci
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Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny chteakowa si:
- zgodndcia z BN-84/6755-08,
- gestascia 40-140 kg/m,
- wilgotnoscia nie przekraczaga 2%,
- wspotczynnikiem przewodzenia ciepta 0,035-0,037 W/mK,
— niepalndcia wg PN-93/B-02862,
- zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,
- widkna powinny by hydrofobizowane,
- posiada swiadectwo ITB iswiadectwo jakéci wystawione przez producenta.

7. Obmiar rob6t
Jednostk obmiarows izolacji przeciwwilgociowych jest 1 fn

8. Odbidr robot

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach:
— po dostarczeniu materiatéw na budgw
- po przygotowaniu podia,
- po wykonaniu warstwy ociepkgej.

Przy odbiorze materiatéw nale sprawdzt zawiadczenie o jak&i dostarczone przez producenta, oraz zgédmoateriatdw z normami, lub
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrgctw

Odbiér podtga powinien obejmowasprawdzenie:
- zatazonych spadkéw, réwrdai, czystdci i suchdci poditaza,
- jakosci wykonania paroizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ociepigjej powinien obejmowasprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubgci i ciagtosci warstwy ocieplajcej,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu wynikéw odbioréw edizyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia wgrstieplajcej
przed opadami.
Odbidr powinien by zakaiczony sporgdzeniem protokotu, do ktérego nayedolczyt wszystkie dokumenty.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatndci jest obmiar rob6t oraz jednostka ceny, w ktdliczone g nasgpujace czynnéci:
- oczyszczenie podia,
- utozenie izolacji z piyt,
- transport na placu budowy i na stanowisko robot
- likwidacje i uporadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomgrodpowiadé budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicaénia.
. PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Teénologia i klasyfikacja.
. PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielka fizyczne i definicje.
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ST.01.12. IZOLACJA Z FOLII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyeze wykonania i odbioru izolacji z folii PE, lub jpézolacyjnej dla realizacji
renowacji budynku przy ul. Kaiuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamery realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyvszystkie czynnéi umarliwiajace wykonanie izolacji stropow przy realizacji buldyn
mieszkalnego wielorodzinnego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania ogéine.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, ST i poleceniami Inspektora. Ogdle
wymagania dotycgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukladanie izolacji z réinych rodzajéw folii powinno by zlecone przedsbiorstwu magcemu wigciwe dédwiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujcemu widciwa jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by wykonanacisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczimny sk doktadnie zaznajoraiz cal@cia dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasiod nalezy wyjasni¢ z autorami opracowa

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdiy¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozzen projektowych naley uzyska dodatkovy akceptagj projektantow.

Roboty naléy wykona przy zachowaniu przepiséw BHP i p.zpo

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Izolacja j.w. ma b¥ zrealizowana przy zastosowaniu gpsfacych materiatéw:
- Folia PE
- Folia paroizolacyjna

Materialy izolacyjne powinny odpowiad@olskim normom lub posiad@wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. SPRET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkzu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakeemego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty izolacyjne naley transportowé i sktadowd@ w sposob wskazany w normachpavowych lubswiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagjinfenogram rob6t uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyda wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

1. lzolacje wodochronne zostarwykonane jako zabezpieczerdeian, stropéw przed zawilgoceniem przed wykonanigarstwy izolacji
termicznej. 1zolacje naky wykona wg wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, natg wyréwna: tynkiem z zaprawy cementowej

3. Styki styropianu naley zabezpieczybitumiczry mas szpachlow

6. KONTROLA JAKO $ClI

Odbiér podiaa powinien obejmowasprawdzenie:
- zatazonych spadkéw, réwrdai, czystdci i suchdci poditaza,
- jakosci wykonania paroizolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow izolacji przeciwwilgociowych jest 1 fn
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8. ODBIOR ROBOT
Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatéw na budgw
- po przygotowaniu podia@,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatéw nale sprawdzt zawiadczenie o jak&i dostarczone przez producenta, oraz zgédmoateriatdw z normami, lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrgctw

Odbiér podtga powinien obejmowasprawdzenie:
- wytrzymatdici, rownaci, czystdci podktadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejwva¢ sprawdzenie:
- grubdci i ciagtosci warstwy izolaciji,
- poprawndci obrobienia narmikéw i przebé,
- warstwa izolacji powinndcisle przylega do podiaa

Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu
— ciagtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodrioi z projektem,
— wystepowania ewentualnych uszkodze

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw ptatndci jest obmiar rob6t oraz jednostka ceny, w &tdliczone g nasgpujace czynnéci:
- zakup materiatow,
— transport materialtdbw do magazynu na placu budowy,
— transport materialdbw na miejsce wykonywania prac,
— oczyszczenie i zagruntowanie pagio
— utozenie warstw izolacji,
— upratniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powjnodpowiadé budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

. PN-B-02020:1991  Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaakdiczenia.

. PN-B-04620:1989  Materiaty i wyroby termoizolacyjierminologia i klasyfikacja.

. PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana @gpizez promieniowanie. Wielka fizyczne i definicje.

. PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej zZ0kien nieorganicznych. Wetna mineralna.

. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budunctwie. Wyroby z weilny mineralnej (MW) produkowarfabrycznie.
Specyfikacja.

. PN-EN 13162:2002/ AC:2006 Wyroby do izolacji cieglnw budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)rgaukowane
fabrycznie. Specyfikacja.

. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w lowahictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z weaimeralr.

Specyfikacja.
. PN-B-23116:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w buduetwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
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ST.01.13. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyexe wykonania i odbioru tynkéw cementowo-wapiennytth realizaciji
renowacji budynku przy ul. Kaiuszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprey realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robo6t objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyvszystkie czynn&i umaliwiajace i majce na celu wykonanie tynkéw wewirznych
cementowo-wapiennych.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wetwmnych winno by zlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe dadwiadczenie w realizacji
tego typu rob6t i gwarantagemu widciwa jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzoér technicamyny sk doktadnie zaznajorbiz caldcia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Ingpekrobét.

Wszelkie ewentualne niejasimdw sprawach dokumentaciji najewyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracavgazed przysipieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej may¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotygzych zasadniczych elementéw lub rozzen projektowych mogcych mi€ wplyw na nénos¢ obiektéw naley uzyska
dodatkovy akceptagj projektantéw.

2.MATERIALY
2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatera saprawy cementowo-wapienne, przygotowane na bugonarka zaprawy:
Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapndnikieurarskich, piasek i woda powinny odpowiadgymaganiom norm przedmiotowych, w
szczegOlnéci nie zawierd siarczandw, chlorkéw, organicznych domieszek. Végpowinno posiadawydany przez producenta atest.

3.SPRZET

Przy tynkowaniu #ywa sk betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych laluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lulcdivych,
poziomic itd.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT | SKt ADOWANIE

Materiatly do wykonywania tynkéw dostarczone¢hyog dowolnym transportem, zapewnrieym ochrog przed warunkami atmosferycznymi.
Powinny by sktadowane w sposéb zabezpiegegjprzed warunkami atmosferycznymi, w szczegétimoprzed wilgoci.

Wapno powinno by skladowane na suchym podin niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntenejdde gdzie skltadowane jest wapno palone
powinno by wyposaone w sprzt gasniczy, zgodnie z wymogami p.poPrzy gaszeniu wapna najezachowd srodki ostr@anosci zgodnie z
wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wylkargnkéw powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjimmrogram rob6t uwzgliniajacy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane.

5.2Wymagania dla tynkéw wewgtrznych, cementowo-wapiennych zostaty opisane PN3BA0 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny.

Do wykonywania tynkéw mma przysipi¢ po zak@czeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. pgwie 4-6 miesicy po zakéczeniu stanu
surowego.
Przed przystpieniem do robét tynkowych powinny &y

zakaczone wszystkie roboty stanu surowego,
- zakaiczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, mawane przebicia i bruzdy,

osadzone gieznice drzwiowe i okienne (z waykiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynkl nalezy wykonywa w temp. nie niszej ni 5°C i pod warunkienze w cagu doby temperatura nie spadnie zepD°C. W niszych
temperaturach nmima wykonywa roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odamichsrodkéw zabezpieczagych.
Podiaze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéowyipno by czyste i odtluszczone, spoiny powinnychyie zapetnione zaprawna
gkebokas¢ 10-15 mm . Suche podie naley zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.
Tynki mazna wykon& w spos6bgczny lub mechaniczny.
Obrzutk; grubdci 3-4 mm , nalgy wykona z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lubaprawy cementowej 1:1 Narzut nale
wykonywat wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy ceroamt-wapiennej, po zwzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podcza
wyréwnywania nalgy warstwe narzutu dociskapaa przesuwaa stale w jednym kierunku. Grulsbwarstwy narzutu powinna wyn@és8-15 mm .
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Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnienieatuczas zacierania warstw gtadzi powinnarpcno dociskana
do warstwy narzutu. Gtadnaley wykona& z zaprawy cementowo-wapiennej. Piaselytyt do wykonania gtadzi powinien byprzesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gladhalezy zaciera jednolicie, gtadk paa.

Swiezo wykonane tynki w czasie wiania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinnyékewilzone wod.

6 .KONTROLA JAKO $ClI

Materialy wyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadgmogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PNEB80001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno — PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciastapienne”

Woda — PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagahiadania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaskizhpraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadavymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cemesto
Kontrola jakdgci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodaidch wykonania z dokumentadiechniczia

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wevanych 1l kat.:

L] odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i kgdwi od linii prostej nie wikszej nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na
diugai¢ taty kontrolnej 2 m,
. odchylenie powierzchni i kraydzi:

- od kierunku pionowego: nie wksze nk 2 mm/m i ogétem nie wtej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako nie wigcej niz 6
mm w pomieszczeniach wgzych,

- od kierunku poziomego: nie gksze nz 3 mm/m i ogétem nie wtej niz 6 mm na calej powierzchni guzy przegrodami pionowymi,

odchylenia przecinagych st ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentaciji: niegkszy niz 3 mm/m,

odchylenia promieni krzywizny od promienia projek&go 7 mm

miejscowe nieréwnii o szerokéci i gigbokaici 1 mm i diugéci do 50 mm w liczbie 3 na 107tynku,

Niedopuszczalne jest wygtowanie nagpujacych wad:

- wypryski i sgcznienia wskutek obeckad czstek wapna niegaszonego,

- peknigcia powierzchni ,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od pagitp

7.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét tynkarskich 1 i
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mpgadaé koacowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w pdkypaatpliwosci. Zadanie wykonawcy
musi by na pémie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér materiatow.

Przed rozpocziem wykonania tynku natg ustalt doktadr receptug zaprawy, zaliie od parametréw dostarczonych na bugswadnikow,
oraz sprawd#i stan podiga.

8.2.0dbiér podiaza

Odbiér podiaa naley przeprowad# przed rozpoagxiem robét tynkarskich. Podie powinno by czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche
podiaze naley zwilzy¢é wods.. Spoiny muru ceglanego powinnydgie wypetnione zapraywna gebokas¢ 10-15 mm od lica muru, spoirkgiany
murowanej z bloczkéw nagiokas¢ 2-3 mm, poditga betonowe naly nacié diutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nafg sprawdzt m. in.:

- zgodnd¢ uksztattowania powierzchni z dokumentgigchniczna,

- odchylenia powierzchni i kraydzi oraz przecinagych sg ptaszczyzn tynkow,

- gtadkdi¢ i stan powierzchni — wygbowanie wykwitdw, zaciekow,ginie¢, wypryskéw i sgeznieh jest niedopuszczalne,
- przyczepnéé tynkéw do podiaa (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiaddN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynsaga i badania przy odbiorze.”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powyrodpowiadd budynki i ich usytuowanie”
- Polskie normy :

. PN-B-04500 +Zaprawy budowlane. Badania cech fizychn wytrzymatdciowych”

. PN-C-04630 »Woda do celéw budowlanych. Wymagariadania”.

. PN-B-10100 sRoboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagamibadania przy odbiorze.”

. PN-B-01300 .Cementy. Terminy i olglenia.”

. PN-B-04309 .Cement. Metody badaDznaczanie stopnia bidt.”

. PN-B-04320 ~.Cement. Odbiorcza statystyczna koatjakaci.”

. PN-B-04350 ,Kamié wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.
Analiza chemiczna.”

. PN-B-04351 +Wapno niegaszone, suchogaszone i hijdzae.

Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymgdmwych.”
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ST.01.14. TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejyymagania dotycze wykonania i odbioru tynkéw cienkowarstwowychsgiwych dla realizacji
renowacji budynku przy ul. Keiuszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprey realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie tynkow wewrznych gipsowo-
wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe w niniejszej STa ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektow, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych , wewtnznych winno by zlecone przedgbiorstwu magcemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujcemu widciwa jakas¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przyspieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczimynw si; dokladnie zaznajordiz cal@cia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Ingpekrobdt.

Wszelkie ewentualne niejasimdw sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegdéinych opracaévgazed przysipieniem do roboét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej magy¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozzei projektowych mogcych mi€ wplyw na nénos¢ obiektéw naley uzyska
dodatkovy akceptagj projektantéw.

2.MATERIALY

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialer gaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiadg/maganiom norm przedmiotowych oraz powinny pagiaglydany
przez producenta atest.

3.SPRZET

Do tynkowania uywa sk kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiovay@ac drewnianych, plastikowych lub filcowych, foric itd.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone mdgy¢ dowolnym transportem, zapewnigym ochrog przed warunkami atmosferycznymi.
Powinny by sktadowane w sposéb zabezpiegzgjprzed warunkami atmosferycznymi, w szczegédngrzed wilgocy i zanieczyszczeniami
organicznymi.

Wapno powinno b skladowane na suchym pogin niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntenejdde gdzie sktadowane jest wapno palone
powinno by wyposaone w sprzt gasniczy, zgodnie z wymaganiami pzpdrzy gaszeniu wapna nayezachowa srodki ostranosci zgodnie z
wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien ldyprzechowywany w suchym magazynie, przy czym ayafgzestrzegajego terminu przydatroi, poniewa zlezaty
traci wytrzymatgc.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjimmrogram rob6t uwzgtiniajacy wszystkie warunki w jakich robotyeta wykonywane.

5.2Wymagania dla tynkéw wewtrznych, wapienno-gipsowych zostaly opisane PN-703B00 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdliny.

Do wykonywania tynkéw mima przysipi¢ po zak@czeniu procesu osiadania i skurczéw muréw, tjuplgwie 4-6 miesicy po zakéczeniu stanu
surowego.
Przed przystpieniem do robét tynkowych powinny &y

- zakaczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakaiczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowamelgcia i bruzdy,

- osadzone @ieznice drzwiowe i okienne (z waykiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki naley wykonywa w temp. Nie niszej ni 5 C i pod warunkiemze w cagu doby temperatura nie spadnie pepi0 C. W niszych
temperaturach nima wykonywa roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odgamichsrodkéw zabezpieczagych.
Tynki gipsowe charakteryzajsic bardzo doby przyczepnécia do podiga, duza odporndcia mechanicza i fadnym wyghdem. Wykonywaneasz
zapraw zawierapych 150 — 200 kg gipsu n&m
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Tynki mazna wykon& w spos6bgczny lub mechaniczny.

Podiaze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéowyipno by czyste i odtluszczone, spoiny powinnychyie zapetnione zaprawna
gigbokasci 10 — 15 mm. Suche podi® naley zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Zacierane agl@rzeprowadzi mazliwie szybko, poniewa
moze wyshpi¢ tzw. zmacerowanie gipsu, powodeijuszczenie gitynku.

Ze wzgkdu na szybkie wizanie gipsu stosujecsbp&niacze wizania.

Wszystkie elementy stalowe, mmg mi€ kontakt z zaprawgipsow nalery zabezpieczy/przed korodujcym dziataniem gipsu.

6.Kontrola jakosci

Materialy wyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadgmogom norm:
Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanychmégania i badanie”,
Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piakkzapraw mineralnych”,
Gips — BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.
Zaprawa powinna odpowiaélasymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlanesgipe i gipsowo-wapienne”
Kontrola jakdci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodaidch wykonania z dokumentadechnicza.
- Minimalna wymagana przyczepsiotynku do podtea wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wetvanych Il kat:
. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i kgdwi, od linii prostej nie wiksze nz 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na dtugéci
taty kontrolnej
. odchylenie powierzchni i kraydzi:
- od kierunku pionowego: nie gksze nk 2 mm/m i ogétem nie wcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysakae nie wigcej niz 6 mm
w pomieszczeniach vigzych;
- od kierunku poziomego: nie gksze nz 3 mm/m i ogétem nie wtej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami pionowymi;
- odchylenie przecinagych st ptaszczyzn od dta przewidzianego w dokumentaciji: nie clsze nk
3 mm/m;
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektmego 7 mm,
- miejscowe nieréwni o szerokéci i gigbokaici 1 mm i diugéci do 50 mm w liczbie 3 na 10%tynku,
- nie dopuszczalne jest wygpbwanie nagpujacych wad:
. wypryski i sgcznienia wskutek obecia czstek wapna niegaszonego
. peknigcia powierzchni
. wykwity soli w postaci nalotu
. trwatle zacieki na powierzchni
. odparzenia, odstawanie od padio

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét tynkarskich 1 f
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca maogdaé koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w pdkypawtpliwosci. Zadanie
wykonawcy musi b§ na pgmie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér materiatow.

Przed rozpocgiem wykonania tynku natg ustalt doktadr receptug zaprawy, zalmie od parametrow dostarczonych na bugsewtadnikow,
oraz sprawd#i stan podiga.

8.2.0dbiér podtaza

Odbior podiga naley przeprowaddi przed rozpoaziem robét tynkarskich. Podie powinno by czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche
podiaze naley zwilzy¢é wods.. Spoiny muru ceglanego powinnydgie wypetnione zapraywna gebokas¢ 10-15 mm od lica muru, spoirkgiany
murowanej z bloczkéw nagiokas¢ 2-3 mm, poditea betonowe naly nacié¢ diutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nafg sprawdzt m. in.:
- zgodnd¢ uksztattowania powierzchni z dokumentatgchniczna,
- odchylenia powierzchni i kraydzi oraz przecinagych sg ptaszczyzn tynkow,
- gtadkdi¢ i stan powierzchni — wygbowanie wykwitdw, zaciekow,ginie¢, wypryskéw i sgeznieh jest niedopuszczalne,
- przyczepné tynkéw do podi@a (min. 0,025 MPa).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty tynkarskie ptatnessvg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ugitik@wanie miejsca pracy.

10.PRZEPIST ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powyrodpowiadd budynki i ich usytuowanie”
- Polskie normy :

. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychn wytrzymatgciowych.

. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganimdania przy odbiorze.

. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terolagia

. PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociengnwypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania

. PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabizdiania.
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ST.01.15. WARSTWY WYROWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsymagania dotyeze wykonania i odbioru warstw wyréwnawczych i pasdbetonowych dla
realizacji renowacji budynku przy ul. Kgiuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimery realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie posadzek betonowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgoditaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie w/w prac winno ldyzlecone przedgbiorstwu majcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarastemu
wihasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér technicziyny sk dokladnie zaznajordiz caldcia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji robét, wykonanym przez Ingpek robét. Wszelkie ewentualne niejagriov sprawach technicznych najewyjasni¢ z
autorami poszczeg6lnych opracawarzed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdiy¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozzei projektowych naley uzyska dodatkowy akceptagj projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Beton o klasie okionej w projekcie
. Receptura betonu, wg ktérej jest on spdeany powinna hyprzedi@zona do akceptacji Inspektora.
. Beton musi spenianastpujace wymagania:

-wytrzymatai¢ zgodnie z PN, okéona w projekcie

-nasikliwosé nie wicksz niz 9%

. Warunki wykonania i odbioru rob6t betonowych podan8T ,Beton niekonstrukcyjny”.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betwowe;.

Srodki do transportu betonu:

- betonowdz,

- inne,

Podawanie betonu:

- pomp,

- miksokretem,

-taczkami

Mieszank nalezy rozktad& recznie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagjifemogram robét uwzetiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyedls wykonywane.
5.2.Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z pwiskbrmami i wytycznymi technologicznymi producenta
5.3. Opis ogdiny.

1. Posadzki betonowe néle wykona& zgodnie z projektem, ktory powinien okie m.in. rodzaj posadzki, gruk® warstw, klag betonu,
wielkosci spadkéw, rozmieszczenie wpustow podiogowych seazelin dylatacyjnych.
2. W posadzkach betonowych powinnycbyykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i aazasci szczelin dylatacji konstrukcji budynku,
oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielajice posadzkwraz z cat konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,
- dzielce fragmenty posadzki o wygie ré&zniacych sé wymiarach,
- w miejscach, gdzie wygbuja w podktadzie naggenia rozcigajce,
- wzdtuz linii rozgraniczaacych wyra&nie odmienne obgienia uwytkowe lub réne rodzaje posadzki,
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b) przeciwskurczowe w odgtach nie wikszych nk 6m., przy czym powierzchnia pola ztdhego do kwadratu nie powinna
przekraczé
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyklego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odpti szczelin przeciwskurczowych nafestosowa wszdzie tam, gdzie trzeba liczysi¢ z wigkszym skurczem, np.
na wolnym powietrzu.
3. Posadzki powinny hy zbrojone z zastosowaniem siatki lubgtpv utozonych krzgowo w $rodku grubéci posadzki. Rodzaj i rozstaw
zbrojenia okréla dokumentacja projektowa.

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek rawa przysipi¢ po zakaczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robdkayskich oraz robét instalacyjnych
wraz z prébami énieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszaz@owinna wynosi minimum +5C.

3. Podtaze lub podktad powinny b trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystgarstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4, Posadzki zwizane z podktadem powinny byktadane metad, $wieze naswieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wigtkaiaren kruszywa nie nie przekroczy 1/3 grubdci, natomiast przy posadzkach
odpornych ndcieranie grubgci powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej moa dodawé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwdrngodnionej z Inspektorem.

7. Mieszank betonow posadzki naley doktadnie zagici¢, a powierzchri wyréwna i zatrze na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinnadbgrzez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychanienie powinna b udostpniana do chodzenia

weczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinnadbyoniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKO $ClI

Kontrola jak@ci powinna obejmowa
— sprawdzenie materiatéw pod wgdém ich zgodn&i z aktualnymi normami, dokumentadgchniczm i niniejsz, ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawia wykonania posadzki z betonu.

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i Wéawosci betonu.
Badaniu podlegajnastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej, badane zstotliwoscia i w sposéb podany w PN-B-06250:
- -konsystencja i urabialé mieszanki betonowej,
- -wytrzymalai¢ nasciskanie,
- -nasikliwo$é.
Pozostate rodzaje batlanp.: badania sklerometryczne czy radiologiczrreprowadza siw przypadku powstaniaatpliwosci co do jakdci betonu
po wykonaniu konstrukcji.
Czestotliwos¢ bada betonu:
Nalezy wykona zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza;sir nf.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podktadu powinien ldyprzeprowadzony w nagiujacych etapach:
— po utazeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas ukladania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér posadzki powinien obejmowa

1. Sprawdzenie zgodioi wykonanych robét z dokumentagrojektowvy.

2 Sprawdzenie jakai uzytych materiatéw (z dokumentow lub bala

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonaolt, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4 Odbiér posadzki:

Powierzchnia posadzki powinna dydwna i powinna stanowipowierzchng poziom lub o okrélonym spadku. Posadzka nie
powinna wykazywa nieréwndci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy dwumetrow tata kontrolmy a posadzkwigkszych
niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszcgyzoziomej lub spadku nie powinny dwieksze nk +/-5 mm na calej
dhugdici lub szerokéci posadzki i nie powinny powodowaaniku zatéaonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomy odpowiadéa budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny deieranie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betona@apraw

PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzggeabetonu naciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N
PN-B-06261 Nieniszee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymadoi betonu ndciskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badeSzybka ocena wytrzymdic nasciskanie

-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla posziimggh wyrobow.
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ST.01.16. POSADZKI Z PLYTEK GRANITOGRESU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvs/magania dotycge wykonania i odbioru posadzek z plytek granitegveych dla realizaciji
renowacji budynku przy ul. Keiuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamery realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujyszystkie czynnei umazliwiajace i majice na celu wykonanie podtdg z posagzk plytek
granitogresu w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z ptytek z granitegr@inno by zlecone przedsbiorstwu magcemu widciwe dédwiadczenie w realizacji tego
typu rob6t i gwarantacemu widciwa jakas¢é wykonania.

Wykonawstwo podtég i posadzek zgodnie z wymaganigmin (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér technicziynwy si doktadnie zaznajorbiz catdcia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji robot, wykonanym przez Ingpek Nadzoru rob6t. Wszelkie ewentualne niejashav sprawach technicznych naje
wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracaévpzed przysipieniem do rob6t.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzysuaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozzmen projektowych mogcych mi€ wplyw na nénos¢ obiektéw naley uzyska
dodatkovy akceptagj projektantéw.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiatlem do wykonania posadzeityski z granitogresu.

Podiaze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewdinentowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustygi, lub warstwa betonu na
gruncie, odpowiadage pod wzgjdem wytrzymatéci PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charaktemg sig niska nasakliwoscia i scieralngcia (kl. min. IV), antypdlizgowascia, odporndécia na
uderzenia, plytki stosowane na zegva budynkdéw mrozoodporioia. Nalezy zastosowaplytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek dula stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia sposiam uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i yrds
fugowania charakteryzajsic wodoodpornécia, mrozoodporngcia, fatwaicia zastosowania, niepalfma. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiadé odpowiednia atesty.

3. SPRAET

Ukladanie plytek wykonuje siprzy wyciu pacy zbatej, zapraw klejaca przygotowuje si przy wyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty ma
wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Plytki pakowane sw kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczangaketach. Natey sktadowé je w pomieszczeniach zamktjich, suchych, na
réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozecak stosowanie samochodow krytych plangekotwieranymi burtami.
Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek alezy transportowéi przechowywa w temperaturze porej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagjinfenogram rob6t uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyda wykonywane.

5.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek ra przysipi¢ po zak@czeniu robét budowlanych stanu surowego i robokayskich, oraz robét instalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi instalacji. Temperatura przy ukltadanimspdzek powinna wyndsb-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by nizsza nk 10°C.

Przed uktadaniem plytki nie powinny dynoczone. Zapragklejowa nalery przygotowg mieszaic, zgodnie z receptyrproducenta, sugh
mieszank z odmierzon iloscia wody. Otrzymana masa powinnacljgdnolita, bez grudek. Zaprawlejowa nanosi si na podiée za pomog pacy,
przy ukladaniu posadzek na zeyz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zalegcaaazenie zaprawy réwniena spodni czg$¢ piytki. Grubg¢
naktadanej warstwy zaprawy nie powinnacbwieksza nk 5-7 mm. Ukladanie plytek rozpoczynag sbd ulaenia pojedynczych piytek
wyznaczajcych poziom posadzki i paséw prostopadtych usteyah kierunki spoin. Grulé spoin powinna wynosiok. 5 mm. Powinny one zosta
po stwardnieniu i wyschetiu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetione odigalinia mag do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu sgoin
usuwa st nadmiar masy, a po wyschoiu oczyszcza catposadzk. Posadzk z plytek naley wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztaltek
cokotowych, przyaitych piytek lub specjalplistwa z tworzyw sztucznych.
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6. KONTROLA JAKO $ClI

Kontrola jakdci rob6t przy wykonywaniu podtdg z posadzkami ztghygranitogresu polega na sprawdzeniu wszystkaghpfac, konieczny jest
staly i bezpéredni nadzor nad robotami personelu technicznegowy i Inspektora.

Kontrola jakdci powinna obejmowa
— sprawdzenie materiatéw pod wgdem ich zgodn&i z aktualnymi normami, dokumentadgchniczm i niniejsz ST,
— sprawdzenie poprawia wykonania posadzki z plytek granitogresu.

Plytki powinny posiadé& oznaczenia na powierzchni moidavej: symbol producenta i numer normy. Na opakowagwinny by umieszczone
dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymigbarwy i gatunku.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinngipda swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownidtwéwiadczenia o jakdwi
wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT
Posadzki oblicza siw n?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét podtogowych powinien obejmatva
— ocerg zgodndci wygladu wykonanej podiogi z dokumentadechnicza,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania peapodstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomyrodpowiadé budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

. PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkigych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegigdmicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtciwosci i znakowanie.

. PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznadeamasikliwosci wodnej.

. PN-EN 100: 1993  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznadeamytrzymatdci na zginanie.
. PN-EN 101: 1994  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznadeawarddci wg skali Mohsa.
. PN-EN 102: 1993  Plytki i ptyty ceramiczgeienne i podtogowe.
Oznaczanie odporsoi na wgtbnescieranie. Plytki nieszkliwione.
. PN-EN 103: 1994  Plytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczanie cieplnej rozszerzajooliniowej.
. PN-EN 106: 1993  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznadeasdpornéci chemicznej.
Ptytki nieszkliwione.
. PN-EN 163: 1994  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieegorobek i warunki odbioru.

. PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki podtogowe kamiawe.

. PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizychn wytrzymatgciowych.
. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych.

. PN-B-06256 Beton odporny seieranie.
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ST.01.17. OKNA i DRZWI DREWNIANE,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjpws/magania dotyeze wykonania i odbioru okien i drzwi drewnianycla dealizacji renowacji
budynku przy ul. Kéciuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimen przy realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu mongadrzwi i okien drewnianych.

1.4. Okrsslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi formami, oraz olgleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonywania oraz za zgoditaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

15.1. Wymogi formalne

Drzwi i okna drewniane powinny Byosadzone zgodnie z dostarczatokumentagj techniczi, lub instrukcj wbudowania, akceptowarprzez
Inspektora.
Montaz okien drewnianych powinien byrzeprowadzony zgodnie z zaleceniami produc&uagarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do rob6t, wykonawcy i nadzér techniczny nwirsie doktadnie zaznajordiz catdcia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Ingpek

Wszelkie ewentualne niejasimdw sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracdvpazed przystpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdxy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzysuaakceptacji Inspektora, a w
wypadku zmian dotyezych zasadniczych elementéw lub rozzen projektowych natiey uzyska@ dodatkowy akceptagj projektantow.

Przed rozpoagiem rob6t naley zapozna sig z warunkami istnigcymi w miejscu montau drzwi, okien iswietlikéw aluminiowych, upewrdi sig,
ze zapewnia one maliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy momtadrzwi, okien Kwietlikéw aluminiowych g:
- Okna i drzwi drewniane o typach i wymiarach zgodngadokumentagjtechniczia, odpowiadajce wymaganiom odpowiednich norm
lub posiadajce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownigtwie
- elementy 4czace odpowiadace wymogom norm;
- elastyczne materialy uszczelnieeg;

3.SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy mo@g zost& dostarczone dowolnym transportem, w taki sposbly, @odczas transportu zapewniona byta ochrona pwaadinkami
atmosferycznymi, stateczém elementéw i wykluczona ewentuakédch uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéwic@znic, elementéwaczonych elementéw pomocniczych powinny zapewrsth gotowa¢ ich uzycia.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtiah, o wilgotnéci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed karozyptywami atmosferycznymi). Natg réwniez odizolowa je od materiatdw budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, aapibbudowlanych, kwaséw.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjit@rogram rob6t uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyda wykonywane.

5.2.  Wymagania przy montau okien drewnianych.

Przed przystpieniem do rob6t zwizanych z monteem okien i drzwi drewnianych nale ocené mazliwosé bezusterkowego wykonania prac,
poprzez:

- ocerg miejsca wbudowania, w szczegd@iobstanu i wygldu cciezy pod wzgédem rowndci, pionowaci i wypoziomowania,;

- sprawdzenie jaki&i elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mdiwosci wiasciwego podczenia écieznicy z konstrukej budynku;
Whbudowanie elementdéw noa rozpocgé dopiero wtedy, kiedy mma obcizac czgéci nasne budynku.
Warunkiem prawidiowego wbudowania elementéw jesawpzenie, czy pomadzy ich wymiarami a wymiaramisoieza, w ktére maj zosta
wbudowane nie zachoglniezgodnéci wigksze nk dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi drewanianych powinnylyczyszczone z brudu i innych zanieczysacze
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5.3.  Opis ogdlny.

Do mocowania okien i drzwi drewnianych nie wolnaywaé materiatdw, ktére moglyby uszkodziwbudowane elementy. Miwe jest
zamocowanie okien wsoiezy za pomog:

- kotkéw wstrzeliwanych

- kotkéw rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzajéciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanieyimo zapewnié przenoszenie sit i obgien wywotanych cgzarem
wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukapynku.
Przed przysipieniem do osadzania drzwicianek naley wyznaczy w oiciezu ptaszczyze zamocowania elementu. Przy osadzaniu okierzypale
wykona prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lihrmogietego o szer. 50 mm + 2 mms@eznice drzwi naleéy zamocowd w osciezu w
miejscach gdzie wygpuja sity pochodace z obcizenia skrzydtami zawiasow igsk. Odlegté¢ miejsc mocowania do natp powinny wynost 50
— 100 mm, rozstaw pordzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.. Osadzenesciezach drzwi i okna drewniane powinnydyszczelnione
tak, aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wpadowych. Powstate szczeliny nalewypemnic elastycznym materiatem
uszczelniajcym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki

6.KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakdci okien i drzwi drewnianych, obejmuje sprawdzaméstpujacych cech:

- szklenie
» drzwi zewrtrznych— szyh zespoloa podwdjra, szkiem bezpiecznym, antywlamaniowym — wspoétczgnmizenikania ciepta k <2,6
W/mPK

* drzwi wewrgtrznych z profili bez izolacji termicznej — szybezpiecza;
- drzwi zewnrtrzne wyposzone w okucia antywtamaniowe
Ponadto jak&: drzwi i okien drewnianych do wmontowania powinradega na sprawdzeniu:
- za&wiadczeé za&wiadczeé o jakdici | Swiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkadaechanicznych),
- stanoéw powlok wykaczeniowych,

7.0BMIAR ROBOT

Drzwi i okna drewniane obliczaesiv nakladach na 1frich powierzchni wg wymiaréw wwietle osadzonychsgieznic lub wiwietle zakrywanych
otworow.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zbsfaawdzone:
- zgodndci wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jakdciowego dostarczonych elementéw przeznaczonychldmowania,
- stan i wyghd osciezy pod wzgkdem réwndci, pionowdci i wypoziomowania (Dopuszczalnazrica diugdci przekitnych otworu mae
wynosi 1 cm),
- prawidlowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — pemppocen sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,
- stan i wyghd powtok wykaiczeniowych drzwi icianek (powtoki nie powinny wykazywapecherzy, gknig¢, odpryskow, tuszczenia).
- doktadnd¢ uszczelnieniadeieznic z Gciezami otworéw budowlanych,
- prawidlowa¢ dziatania cgsci ruchomych oké.

Z dokonanego odbioru robét naje sporadzi¢ protokot, w ktérym naltey wymieni zauwaone usterki. Jeli wszystkie przeprowadzone
sprawdzenia dadzwynik dodatni roboty nafg uzn& za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakiseswania catéci lub czsci robot,
nalezy catkowicie lub czsciowo odrzuat roboty, lub dokon&aodpowiednich poprawek.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim pomy odpowiadé budynki i ich usytuowanie.”;
- Polskie normy:

. PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”

. PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury oblicpeve zewrgtrzne.”

. PN-90/B-02867 ~Ochrona przeciwparowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przegany.”

. PN-82/B-92010 .Elementy i segmeriigienne metalowe.”

. BN-75/6821-02 »Szkto budowlane. Szyby zespolone.”

. BN-84/6824-01 ,Szkto budowlane.”

. PN-B-06070 .Drzwi drewniane. Metoda badania niez@naci.”

. PN/B-10087/96 ~Szczegbtowe wymagania dla stolakikénnej i drzwiowej z drewna.”
- Niemieckie normy:

. DIN 4108 wspotczynniki przenikania ciepta

. DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

. DIN 1748-F22 wiasnii mechaniczne

- wyroby powinny posiadeswiadectwa ITB, oraz ocerPZH;
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ST.01.18. OBROBKI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ,

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotyeze wykonania i odbioru obrébek blacharskich z bjagtanowo-cynkowej dla
realizacji renowacji budynku przy ul. Kgiuszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipey realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie obrébek z blachy tytanowo-
cynkowej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe w niniejszej STa ggodne z obowgrzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakh wykonania oraz za zgod$iaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy cynkowo-tytanowejnmo by zlecone przedgbiorstwu magcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujcemu widciwa jakas¢ ich wykonania.

Roboty zwiazane z wykonaniem obrobek winnochyykonaneicisle wg dokumentacji techniczne;.

Przy wykonywaniu prac montawych elementéw z blachy naje przestrzega przepisow BHP i przeciwgarowych obowizujacych w
budownictwie przy robotach moritawych i dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przyspieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér technicamyny sk dokladnie zaznajordiz caldgcia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Ingpek
Wszelkie ewentualne niejasimdw sprawach dokumentaciji najewyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracavgazed przysipieniem do robot.

2.MATERIALY

2.1. Obrébki blacharskie — cynkowo-tytanowej

Obrébki blacharskie, zostamvykonane z cynkowo-tytanowej. Charakteryzujeveysoky odporndcia na korozje.
3.SPRZT
Roboty naley wykona przy wyciu sprztu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywalmiébek i zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1.Transport

Transport blach powinien je zabezpiecprzed opadami, oraz kondengappry wodnej. W czasie transportu mgleinikat rzucania arkuszy, jak
rowniez przeciagania ich po nierbwnym podito. Powstate w czasie transportu uszkodzeniaanuggvnic si¢ dopiero po wykonaniu pokrycia, pod
wptywem dziatania temperatury i opadéw.

4.2 .Magazynowanie

Blacha musi b§ sktadowana na ptaskiej, czystej i gtadkiej powitrs, wentylowanych pomieszczeniach lub zadaszomyiabach. Arkusze i kgi
musz by¢ odizolowane od gruntu, np. przez idaie na paletach. Blachy najechront przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi
materiatami mogcymi spowodowé korozg chemicza.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkiborganizacji i harmonogram rob6t uwaghiajacy wszystkie warunki, w jakich gola
wykonywane.

5.2.0pis ogdiny

Podkfad pod pokrycie z blachy powinien stanomiwrg i gtadka powierzchng.

Dhugos¢ do wykonania podkfadu, nale dostosowé do rozstawu elementdw, do ktoryckdly mocowane wigtami samogwintujcymi. Minimalna
srednica wketow wynosi 6 mm, w kadym punkcie mocowania nale zastosowa dwa wkety. tebki wkietdw powinny by catkowicie zagibione
w podkfadzie. Dlugé wkretow musi by tak dobrana aby po przydaeniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawadhyvkoniec wketu, dt.
min. 5 mm.

Mozliwe jest uktadanie blachy powlekanej ,na ligtlub ,ha rabek stojcy”.
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6.KONTROLA JAKO §CI

6.1 Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha cynkowo-tytanowa degina jest w postaci:
-arkuszy o szerokoi 500-1000 mm i diugii 3000 mm
-kregéw szer. 500-1000 mm

7.0BMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét zwzanych z wykonaniem obrébek z blachy powlekanegohllsg wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych.
Jednostl obmiarow dla pokrycia z blachy powlekanej jest £.m

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1.0dbiér podktadu

Odbiér podktadu naly przeprowadzi przed przystpieniem do robét pokrywczych, nalesprawdzi:
- réwnas¢ podkiadu —
- prawidlowa¢ uksztattowania spadku ,

Wyniki odbioru podktadu powinny lgywpisane do dziennika budowy.

8.2.0dbidr pokrycia

Po wykonaniu obrébek nailg dokong odbioru prac, poddtem:
- wygladu zewrtrznego pokrycia,
- odchylé rabkéw od linii prostych (tolerancja +5 mm)
- mocowania arkuszy,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr75/2002  Warunki techniczne jakim powirodpowiadd budynki i ich usytuowanie

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowarezamcynkowane i powlekane.
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ST.01.19. RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyeze wykonania i odbioru rynien i rur spustowych adhly tytan-cynk dla
realizacji renowacji budynku przy ul. Kgiuszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiprey realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t objgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu mongarynien i rur spustowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dagjo

Rura spustowa — rura odprowadga wod; do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgodstaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno¢bgiecone przedebiorstwu magcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujcemu widciwa jakaos¢ ich wykonania.

Roboty zwizane z montaem rynien i rur spustowych winne dwykonaneicisle wg dokumentacji techniczne;.

Przy wykonywaniu prac montawych rynien i rur spustowych nale przestrzega przepisow BHP i przeciwgarowych obowqzujacych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczinny sie doktadnie zaznajordiz catdcia dokumentaciji technicznej, w tym tak
i z pozostalymi odibnymi cz:sciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projekigamizacji robét).
Wszelkie ewentualne niejasimdw sprawach dokumentaciji najewyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracéwa

2.MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a ta&inne materiaty potrzebne do montgpowinny posiadaatest ITB oraz ocerPaistwowego Zaktadu Higieny.
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.
Uchwyty

3.SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

W celu unikngcia niepaadanych deformaciji rynny i rury spustowe powinny¢bgkladowane i transportowane na ptaskiej powierzchn
Dopuszczalna max wysokbmagazynowania—1m .

Ostre krawdzie stojakdwgrodkéw transportu stykage s¢ z rynnami i rurami nalgy zabezpieczy deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie
transportu powinien yunieruchomiony. Nie wolno dogci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i mmmnogram robdét uwzediniajpcy wszystkie warunki w jakicheola
wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robot
Wykonanie i montazgodnie z sztukdekarsk i z instrukcy producenta.

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.Rynny i rury spustowe

Blacha cynkowo-tytanowa depina jest w postaci:
-arkuszy o szerokoi 500-1000 mm i dhugiei 3000 mm
-kregéw szer. 500-1000 mm

7.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows rynien i rur spustowych jest mb.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:
- zgodnd¢ w zakresie wymiardw, rozstawu, moa
- prawidtowego spadku
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- braku w rynnach ¢knie¢ i dziur.
Sprawdzenie spadkéw i szczednorynien mae by dokonane przez nalanie do nich wody i kortje] sptywu oraz ewentualnych wyciekéw.

8.2.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na:
- stwierdzeniu zgodrigi w zakresie wymiaréw, rozstawu i mo#ata
- sprawdzeniu czy nie posiadekpig¢ i dziur
- sprawdzeniu pionowsai — za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadoia do 5 mm

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych addych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien péteigtych
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ST.01.20. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjweymagania dotyexe wykonania i odbioru robét malarskich dla realjzaenowacji budynku
przy ul. Kasciuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamey realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie prac malarskich qoggh cel
ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgodstaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny Byzlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwaragtemu widciwa
jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montekonstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor technicziynw sk doktadnie zaznajordiz caldcia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji robét, wykonanym przez Ingpek robét. Wszelkie ewentualne niejagriov sprawach technicznych najewyjasni¢ z
autorami poszczeg6lnych opracawarzed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdiy¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyazych zasadniczych elementéw lub rozzei projektowych mogcych mi€ wplyw na nénos¢ obiektéw naley uzyska
dodatkovy akceptagj projektantéw.

Prace malarskie na wysala nalezy wykonywa z prawidlowo wykonanych rusztowaub drabin. RéwnocZeie, zalenie od stosowanych
materiatéw, naley zachowa odpowiedniesrodki ostranasci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja igsztzé, zabezpieczenia
p. pa.). Przy pracach malarskich madzy¢ przestrzegane przepisy p.zpoBHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem do malowafién we wrtrzach g farby emulsyjne i akrylowe do wymalowavewretrznych, farby olejne na tynki,
podiaza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowtanlaowizujacej normie PN-C-89440 i posiatlacer; higieniczr, PZH.

Farby emulsyjne i akrylowe charakteryzigic dobr przyczepnécia do podiaa, odpornécia na uszkodzenia mechaniczieieranie i detergenty.
Tworza gtadkie powtoki o jedwabistym wygdizie, pozwalgj na dyfuzg pary wodne;j.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementétaloeych g zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczaniagpoetini stalowych
i innych metalowych, na ktory skiadagie farba gruntujca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolrstgesowania

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskagych, lub innego spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Farby akrylowe dostarczaney sv szczelnie zamkgiych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych uzgodmjoh z odbiorg. Powinny by
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze®&-30

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowpetikowane g w puszki o poj. 1-20 |. Naky przechowywa je w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach, w szczelnie zangkydh opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowanilezyasktadowg& w pomieszczeniach zamkgych lub pod wiatami, zabezpieczajje przed
wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagpharmonogram rob6t uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyetia
wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zgstaipisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie budowlanebdmi wodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Rap malarskie budowlane farbami, lakierami i enmaliana spoiwach
bezwodnych.”

Wszystkie uyte farby i lakiery musg posiadé odpowiedniedwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwdeny PZH i odpowiada
polskim normom.
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Przy robotach malarskich muszosta& spetnione wymogi przepiséw BHP i p.zpdV szczegoélngi, przy wykonywaniu wymalowamateriatami
zawierajicymi lotne rozpuszczalniki lub rozdiezalniki organiczne nalg:

— stosowa odziez ochronn,

— wewrgtrzne roboty wykonywaprzy otwartych oknach lub czynnej wentylacji medhanej,

— przestrzegazakazu uywania otwartego ognia i naidzi mogicych spowodowaiskrzenie,

— zapewnt stah dostpnas¢ sprztu p. pa.

5.3. Opis ogdiny.

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowyma podigach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowgiganych, lub ptyt
gipsowo-kartonowych.
Wewntrz budynkéw pierwsze malowardeian i sufitbw mana wykonywa po zakdczeniu:
— rob6t budowlanych i instalacyjnych (z wtkiem zal@enia opraw, przykryw kontaktéw, wadznikow elektrycznych, przyklejania
okladzin, biatego monta),
— wykonania podkfadéw pod wyktadziny podtogowe,
— montau slusarki i stolarki,

Podiaze przeznaczone pod pokrycie farbami powinnd dgtiuszczone i odpylon&ciany powinny by réwne i bez sgkan. Ewentualne uszkodzenia
nalezy wyrowna, zaszpachlowai zeszlifowa, jesli wymagana jest dia gtadksé¢ powierzchni.

Nowe tynki mana malowd po 1-4 tygodniach, wilgotrié tynkow nie powinna przekraczd% (wg zalece producenta farby).

Prace malarskie naig prowadz¢ w temperaturze 5-30°C.

Farky mazna nanosi pedzlem, watkiem lub metednatrysku.

Przed malowaniem farby naledoktadnie wymiesza

Do pierwszego malowania farmalezy rozcigiczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy ntoa naktadé po wyschngciu poprzednich, tj. 2-3
godzinach, aywajac farby o lepkéci handlowej. Do petnego pokrycia pogopotrzebne jest 2 lub 3 krotne nagnie farby.

Do farb nie mana dodawé farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emutsygh. Farb akrylowych nie mina naklad& na powierzchnie
zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi aaleietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie naddj do wytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mma zmywa wody z dodatkiem detergentéw.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji éreej budynkéw, jak réwnierygli pod zamontowanigcian ostonowych z plyt warstwowych powinno zéstgkonane
zgodnie z wiciwymi ST.
Podiaza stalowe powinny kiyprzed malowaniem przygotowane w rasfacy sposéb:

- starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, zapragnittdw z procesu spawania, poprzez szlifowanie $pawostrych krawdzi,

odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,
- elementy nowo wykonane powinny dyabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowarugiwie wczesnie (nie péniej niz 6
godzin od zakaczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robéarsiich powinna wyno&il5-20°C, wilgotné¢ powietrza nie mze przekracz& 85%. Nie
dopuszcza siwykonywania prac malarskich na zesnz w czasie deszczu, mgly, wygbwania rosy, we wczesnych godzinach rannych lubyah
popotudniowych, jak réwniepod bezpérednim dziataniem promieni stonecznych.
Warstwy gruntujce naléy nanost pedzlem, rozprowadzag farkg réwnomiernie po podia, po natgeniu dwoch warstw priwity podiaza
niedopuszczalne. Grulsbdwdch warstw gruntagych, nanoszonych w odgie 3-8 godz. powinna wyndsiok. 25-50um (zalexnie od zalece
producenta farby). Na kraazie i narga naley nalazy¢ dodatkowyq warstw farby po wyschriciu zasadniczej powtoki gruntigej. Miejsca
stykapce si z betonem naisy pokry¢ powtoka 0 wigkszej grubéci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie hagruntows.
Naktadanie powtok nawierzchniowych by dokonane tylko po wyschgtiu warstwy gruntujcej. Do naktadania farb syntetycznych zalega si
uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jestdalgycie pdzli. Nakladanie warstwy malarskiej najerozpoca¢ od gory i przestrzega
réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bezpazi zaciekéw. Kolejne warstwy farby mpgy¢ naktadane po wyschatiiu poprzednich (po
ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca ingcze
Po zakaéczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez najmniej 1 tydzié pozostawé odizolowane od wplywdw agresywnego
srodowiska.

6. KONTROLA JAKO $ClI

Sprawdzenie materiatéw naleprzeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dwiadczeé o jakdici materiatlow wystawionych przez
producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzeych zgodné¢ przeznaczonych dozycia materialdw z dokumentactechnicza, z normami
paistwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrectMaterialty, ktérych jak& jest niepotwierdzona odpowiednimi
swiadectwami powinny byzbadane przedzyciem.

Farby gotowe powinny léyprzygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagewanej do zycia na budowie.

6.1. Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowa wewngtrznych na podtozach tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzovsic:
— matowym wyghdem powtoki,
— czasem schacia do 2 h,
— wydajndicia ok. 10 n¥/dn,
— liczba nanoszonych warstw 1-2,
— odporndcia ha zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,
— gestaicia ok. 1,5 g/cri,
— odporndcia na promienie UV,
— dobn przyczepnécia.

Sprawdzenie jak@iowe stanu przygotowania podétynku naley dokon& po uzyskaniu protokotu odbioru tynku, begpmnio przed
przystpieniem do rob6t malarskich. Badanie padimaley przeprowaddi przy temperaturze min. 5°C i wilgotod wzglednej powietrza max.
65%.

Badanie powinno obejmowa
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— okrelenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego,etgowo-wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobargwy tynku
o gr. 4 mm i zwitenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowigmoloftaleiny — jeeli wystpi zabarwienie
ciemnor@owe — tynk nalgy uzn& za niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzdkakirotne potarcie dtonipowierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni
nie osypu si¢ ziarenka piasku,

— nasikliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplamoidy, przy matej nagkliwosci ciemna plama m@ wystpi¢ po 3
sekundach.

6.2. Farby do zabezpiecaeelementéw metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéviowgth powinny charakteryzowssie:
farby podktadowe:
— wydajndicia ok. 6 nf/dn’,
— liczba nanoszonych warstw: 1,
— grubdicia nanoszonej powloki do 48m,
— czasem schgeia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:
— gtadkim, btyszczcym lub potmatowym wygldem powtoki,
— czasem schacia do ok. 25 h,
— wydajndicia ok. 8 nf/dn’,
— liczba nanoszonych warstw: 3,
— taczm grubdcia nanoszonych powtok do 120n.

Sprawdzenia materiatdw malarskich dokonugepszed ich przekazaniem do magazynu, badagodnéé z normami przedmiotowymi w zakresie:
— wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,
lepkasci wg PN-C-81508,
stopnia wyschrcia wg PN-V-81519,
przyczepnéci wg PN-C-81531,
— krycia jakgciowego wg PN-C-81536.
Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyzoag wswiadectwie termin przydatdoi do wycia materiatbw malarskich, me@ne zosta
dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przepizemia wszystkich wgj wymienionych badaz wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogow norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jal@iowe stanu przygotowania podénaley dokona pod katem:
— jakosci odttuszczenia,
— mechanicznego usugtia nieréwndci,
— stopnia czyst&i powierzchni.
Ocenr, nalery przeprowaddi po wykonaniu kadej czynndéci oraz dodatkowo przed malowaniem.

Ocenid@ nalezy wizualnie, z odlegkxi 33 cm od sprawdzanej powierzchni, pémyetle dziennym lub sztucznygaréwki o mocy 100 W.
— Powierzchnia powinna Bywolna od smaréw, olejéw, chtodziw, w razigtpliwosci nalezy przeprowadz badanie zgodne z PN-H-
97052.
— Element nie powinien méezadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny rowkranwdzie zaoksgglone.
— Ocer; stopnia czystei nalezy przeprowaddi zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz icheskrtrwaltdci,
— sprawdzenie stanu przygotowania padtodo malowania, na podstawie zapiséw w dziennildoiay,
— ocerg jakasciowa wykonanych powtok.

Ocery, jakasciowa robdt malarskich naky przeprowadzaw temperaturze powietrza niezszej niz 5°C i przy wilgotnéci do 65%, w czasie pogody
bezdeszczowej. Ocena powinna obejmawa
— sprawdzenie wyghu zewrgtrznego powtoki:
rownomierndci roztazenia farby,
jednolitego nazenia barwy i zgodnizi ze wzorcem producenta,
braku przéwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstsich ptatkéw powtoki,
widocznych gotym okiendladéw p:dzla,
— sprawdzenie potysku powtoki,
— sprawdzenie odporsoi powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakmetpotarcie powtoki szmatkv kontrastowym kolorze — nie
powinny pozostaw@slady farbki na szmatce,
— sprawdzenie odporgoi na zarysowanie,
— sprawdzenie odporgo na uderzenie (zgodnie z nagpaistwowg),
— sprawdzenie grulsoi powtoki
na elementach stalowych — przydami elektromagnetycznymi,
na innych podizach — zgodnie zéviadectwem dopuszczenia do stosowania w budowrectwi
— sprawdzenie twardoi powtoki (metod uproszczoa — po przesurtiu po niej oselki z drobnoziarnistego piaskowoca powinny
wystapié widoczne gotym okiem z odlegio
0,5 m rysy, metaogscista wg normy pastwowej),
— badanie przyczepsoi powtoki
do tynku — poprzez pr@mderwania ostrym nagdziem,
do podiay metalowych — poprzez prélprzeprowadzanwg normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,

55




Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko  $ciuszki 80 w Poznaniu
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

— sprawdzenie odporgoi na zmywanie wogl po kilkakrotnym potarciu mokr migkka szczotlg lub szmatk nie powinny pozostana
nich slady farby, a na powloce nie powinny wysic smugi ani zmiany w barwie,

— sprawdzenie odpordoi na zmywanie wogd z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu povitakokra namydlomn szczotlq i
splukaniu powtoki wod, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwienpovdoka mié jednakove barwe,

— sprawdzenie naglliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normamifsawowymi lubswiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Jezeli wszystkie badania daglavynik pozytywny wykonane powtoki natg uzna za prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badda wynik negatywny
nalezy catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakasaingcie powtok i ich powtérne prawidtowe wykonanie,
lub poprawienie niewkziwie wykonanych rob6t i powtérne przedstawiente do bada.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomyrodpowiada budynki i ich usytuowanie.”;

-Polskie normy:

. PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wadinywodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,dekini i emaliami na spoiwach bezwodnych.
. PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wsine préby techniczne.
. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszge pomiary grubii powtok.
. PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczebigeralngci powtok lakierowanych.
. PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopniayefyania i czasu wysychania.
. PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpaaigpowtok lakierowych na dziatanie
wody oraz na oznaczenie ngdiwosci.
. PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpaitigpowtok lakierowych na uderzenie
za pomog aparatu Du Ponta.
. PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyéeinmowtok lakierowanych
na zginanie.
. PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twaai@owtok.
. PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Oldlanie przyczepnii powtok do podiea oraz
przyczepnéci miedzywarstwowe;.
. PN-H-97051 Ochrona przed korazPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do

malowania. Ogélne wytyczne.
. BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalawaewrgtrznych.
. BN-77/6701-04 Materiaty wykiiczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie téwoat
barwy metod przyspieszon
-atesty iswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniali@egastosowanych farb i lakieréw.
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ST.01.21. OKLADZINY I SCIANKI STG NA RUSZCIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjdymagania dotyee wykonania i odbioru sufitbwstianek dzialowych stg na ruszcie stalowym
dla realizacji renowacji budynku przy ul. guszki 80 w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimetargowy i umowny przy zleceniu i realizagbét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynni@i umaliwiajace i majice na celu wykonanie sufitéwétianek dziatowych stg na
ruszcie stalowym.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékaonateriatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgoétna rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.
Ogélne wymagania dotyaeze robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Zastosowane sufity musby¢ produktem dopuszczonym do stosowania w budowrgchai obszarze Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.
1.5.1.Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo sufitéw dcianek dzialowych stg winno byzlecone przedgbiorstwu magcemu whaciwe déwiadczenie w realizacji
tego typu rob6t i gwarantagemu widciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét wykonawca oraz nadzér techniczimyny sie zaznajomi z catdcia dokumentacji technicznej, oraz projektem
organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnonv sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczegéinych opracéwprzed
przystpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbg¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektor

2.MATERIALY.
2.1.Zastosowane materiaty
- piyty stg,

- ksztattowniki metalowe,

- zawiesia systemoweddzniki,
- kotki rozporowe.

3.SPRZET.

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego sprgu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natyg je zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaajimanogram rob6t uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane.

5.2.0pis ogdiny

Montaz oktadzin stg:

- przymocowaniedcznikéw dosciany

- przymocowanie ksztattownikow sych z ich rektyfikacj,

- zamontowanie piyt,

- o ile zachodzi potrzeba przycie ptyt brzegowych ostrym em,
- przeszpachlowanieadzy i przeszlifowanie ich

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Powierzchnia plyt nie me wykazywa ubytkow, gknie¢ i zadrapa.
Stelaz do montowania ptyt musi lbyprosty, bez ubytkéw.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru stropéw podwieszonych jest 1 m2.
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Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mpgv razie watpliwosci, zazadat koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoazxiem montau elementéw nals dokona odbioru pod wzgldem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktéryetlabmocowane
elementy systemu STG.

Dostarczone na budewelementy systemu STG powinny ¢bpdebrane pod wzglem kompletnéci dostawy, zgodniei typow i rozmiaréw
elementéw rusztu oraz ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw ipow by dolczone przez producentasmaadczenie o jaki, stwierdzaice, ze
odpowiadaj one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiedéighdectwach dopuszczenia do stosowania w budowigictw

8.2.0dbior koncowy

Podczas odbioru kaowego nalgy sprawdzt m.in.:

- atesty dostarczonych elementéw

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych

- podstawowe wymiary geometryczne

- prawidtowe ut@enie piyt na ruszcie stalowym.

Nalezy zwrécié uwag; na wiagciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykoceyeh.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Oktadziny STG ptatneaswg obmiaru na podstawie ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup materiatéw,

- transport na budowy

- sktadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatu i spgis na miejsce wykonania robét,

- rozpakowanie, przegl, segregowanie elementéw sufitéw i akcesoriéw,
- monta rusztu do mocowania piyt,

- monta piyt,

- scalenie elementéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

. Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powyrodpowiadd budynki i ich usytuowanie”
. Aprobaty Techniczne ITB oktadzin STG
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ST.01.22. PARAPETY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjymagania dotycge wykonania i odbioru monta parapetow wewgtrznych i zewgtrznych dla
realizacji renowacji budynku przy ul. Kguszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamery realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie mornitaparapetéw wewgtrznych i
zewrgtrznych w budynku
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie montau parapetéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczimynwy s doktadnie zaznajondiz catdcia dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejas¥ol w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracdvgazed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakceptacji Inspektora., a w
przypadku zmian rozwkan projektowych naley uzyska dodatkovy akceptagj projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatlem do wykonania parapetow s
- wewrgtrznych — drewniane gr. 3 cm
- zewrgtrzne — z blachy tytan -cynk

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Do transportu zalecagsstosowanie samochodoéw krytych plandek

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis ogdlny.

Parapety dostarczangw diugdiciach dobranych indywidualnie doZdego okna.
5.2. Montaz.

Parapety kda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, h#b wspornikach swobodnie wystawionych @pshad grzejnikiem powinien
wynosi 8 cm.
W kazdym przepadku musgzpodchodzt” pod okna.

6. KONTROLA JAKO $ClI

Przed rozpocziem montau parapetéw naky sprawdzt pod wzgédem zachowania pionu i poziomu miejsc manta

Dostarczane parapety najesprawdzé czy nie g uszkodzone, czy folia jest prawidiowo naklejorm. tczy nie ma gherzy powietrznych, czys
kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetéw pegtdny z zamoéwieniem. Do kiej partii dostarczonych elementéw powinng loplczone
przez producenta gaiadczenie o jakei, stwierdzajce,ze odpowiadaj one wymaganiom technicznym, podanyniwiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest:
1 mb diugdci parapetu wewgtrznego
1m2 parapetu zewtrznego

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nafe sprawdz:
— atestagj dostarczonych elementéw,
— podstawowe wymiary geometryczne,
— prawidlowai¢ osadzenia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powjrodpowiadd budynki i ich usytuowanie.”
- Aprobaty techniczne materiatéw.
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ST.01.23. BALUSTRADY, ELEMENTY SLUSARKI,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycge wykonania i odbioru monta balustrad i elementésiusarskich i daszkéw
dla realizacji renowacji budynku przy ul. guszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmey realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni&i umazliwiajace wykonanie balustrad i elementdusarki oraz daszkow
zewrgtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami, oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogéine
wymagania dotyegce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elemengtwsarki powinno by zlecone przedgbiorstwu gwarantucemu wigciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarastemu widciwg jakos¢ ich wykonania.

Balustrady i elementddlusarki winny by wykonanescisle wg dokumentacii technicznej oraz dokumentacjinzenych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér technicanigny si doktadnie zaznajorbiz caldcia dokumentacji technicznej, oraz
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Indpek robét. Wszelkie ewentualne niejasriov sprawach technicznych najewyjasni¢ z
autorami poszczeg6lnych opracawazed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzysiaakceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyaeych zasadniczych elementéw lub rozzen projektowych naley uzyska dodatkovy akceptagj projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwjzana

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed pray&niem do robét mugayé sporadzone rysunki warsztatowe balustrad i elemeriiasarki

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Materialy do konstrukcji balustrad i elementGlusarskich g ksztaltownikami ze stali. Balustrady ze stali kywanej ogniowo powinna
odpowiadéd wymaganiom stawianym w PN-H-86020, oftagacej odporné¢ stali na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, kgravywotanej
dziataniem kwaséw, zasad, roztworéw soli i innyoddowisk korozyjnych, jak réwnieokreslajaca sktad chemiczny oraz dopuszczalne odchyiki.
3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu innego dowolnego spiiri, odpowiedniego dla danego rodzaju rob6t, zagkeemego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKtADOWANIE

Transport i skladowanie elementéw ze stali nierdmwpowinny gwarantowa zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wplywem ckgmn
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagjifenogram robét uwzetiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyedls wykonywane.
5.2. Opis ogolny

Przewiduje si mocowanie balustrad do podéza pomog kotkbw rozporowych lub osadzenia w betonie. Marttalustrad naley rozpoca¢ od
wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkéwpooawych lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonyofazfach. Nagpnie hczy sk
kolejne elementy balustrad za poraégrznikdw isrub.

Zamocowanie balustrady do pogdo powinno by takie, aby pod obgieniem si4 skupiora min. 500 N, przytéona prostopadle w najmniej
korzystnym punkcie, nie nagity trwate odksztatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady najeoczyci¢ i wypolerowa. Pozostate element§lusarskie mocuje siw trakcie betonowania lub naktada na
przygotowane miejsca (wycieraczka).

6. KONTROLA JAKO $ClI

6.1. Stal cynkowana ogniowo

Stal cynkowana ogniowo musi bydporna na dziatanie korozji atmosferycznej, kpragwotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztworévi so
innych srodowisk korozyjnych, oraz odpowiatdaymaganiom normy PN-H-86020, oklegacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyt
jak réwniez jej wiasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadawiadczenie o jakéi.

6.2.Sruby z tbem kulistym

v Sruba M8x55-3.6 — PN-M-82410 ze stali nierdzewnell@N9T
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v' Wiasciwosci mechanicznérub powinny odpowiadaklasie 3.6 wg PN-M-82054/03
v Wykonanie:
— zgrubne (c) wg PN-M85024/02
- gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113
— wyjscie gwintu normalne — wg PN-M-82063
- zakaczeniesrub — konieccigty (A) wg PN-M-82061
v" Pozostate wymagania oraz badania wg
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20
v" Przed montzemsrub naley zlikwidowa¢ noski.
6.4. Kotki rozporowe

v' Wymiary [mm]:
- $rednica zewetrzna — 10
- dhugas¢ — 50
- glebokas¢ wiercenia — 60
v’ Zakres obcizen — do 1 kN
v" Nalezy sprawdzt wymiary ¢rednic; oraz diugéc)
v' Kotki powinny by proste, bez uszkodzenechanicznych jak:
- naderwa
- uszczerbki
— nackcia
- zagkcia itp.
v' Powinny posiadajednolity barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywaporéw i pxcherzykéw powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow balustrad stalowych jest kg/m, pozostale - sztuki

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nafg sprawdzt:
— jakos¢ uzytych materiatéw,
- zachowanie pionu i poziomu,
- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,
- zamocowanie balustrady do pozio
- trwalos¢ polaczenr elementéw balustrady,
- trwalos¢ wypolerowania.
Balustrady musgby¢ wykonane zgodnie z dokumentatgchniczr okreslajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza sidchytki w stosunku do niej:
- dlugas¢, szeroké¢ 1 mm
- rozstaw elementéw =1 mm
Usytuowanie elementow wgganych z tolerangj+2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +1 mm
Balustrady musgzost& jednolicie i doktadnie wypolerowane
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementdtorych wykonaneasbalustrady muszodpowiadéa normom
- rury bez szwu PN-H-74219
- plaskowniki (bednarka) PN-H-92325
Odbiér powinien by zakaiczony sporadzeniem protokotu, do ktérego nayedolaczy¢ wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraziadectwa jakéci
wystawione przez wykonawc

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim pomyrodpowiadé budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-H-86020 ~Stal odporna na korezpierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.”
PN-H-74219 LRury stalowe bez szwu walcowane ma@oogolnego zastosowania.”
PN-H-92325 .Bednarka stalowa bez pokrycia lubnéowvana.”
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ST.01.24. OSADZENIE DRZWI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwgymagania dotyeze wykonania i odbioru monta drzwi stalowych dla realizacji renowacji
budynku przy ul. Kéciuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmey realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu osadzenie drzwi stalowycKomnach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi formami, oraz okgleniami podanymi w specyfikacji Wymagania
Ogédlne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonywania oraz za zgoditaz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi stalowe powinny by osadzone zgodnie z dostarczalokumentagj technicza, lub instrukcj wbudowania, akceptowarmrzez Inspektora.
Montaz oscieznic powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

15.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér technicamyny si doktadnie zaznajordiz catdcia dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Ingpek Wszelkie ewentualne niejasoiow sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami
poszczeg6lnych opracowegprzed przysipieniem do robo6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumentéeghnicznej mog by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspeki@ w przypadku zmian dotyzzch zasadniczych elementéw lub rozzen projektowych
mogcych mi€ wptyw na nénos¢ obiektow naley uzysk& dodatkovy akceptagj projektantéw. Przed rozpagdem robét naley zapozna sig z
warunkami istniejcymi w miejscu osadzania drzwi i upewsic, ze zapewniaj one maliwos¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2.MATERIALY

2.1 Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwbsigth s
- drzwi stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokatacj techniczm, odpowiadajce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadaj
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
- elementydczace i materialy spawalnicze odpowiagtsg wymogom norm;
- elastyczne materiaty uszczelnicg;

3.SPRZET
Roboty mana wykonywa przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy mo@ zostd& dostarczone dowolnym transportem, w taki sposbly, @odczas transportu zapewniona byta ochrona pregdinkami
atmosferycznymi, stateczém elementéw i wykluczona ewentuakidoich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementtiawi stalowych,
elementéw 4czonych elementéw pomocniczych powinny zapewrstéah gotowd¢ ich wycia. Materialy powinny b§ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamktyich, o wilgotnéci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonamepmdeszczowymi (zabezpieczenia przed
korozja i wptywami atmosferycznymi). Natg réwniez odizolow& je od materiatdw budowlanych o szkodliwym oddaiedyiu na metale np.:
wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji nfmrogram rob6t uwzetiniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty etia

wykonywane.
5.2. Wymagania przy osadzeniu drzwi stalowych.

Przed przysipieniem do robét zwzanych z osadzaniem drzwi stalowych pglecené mazliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocerg miejsca wbudowania, w szczegd@iobstanu i wygldu cciezy pod wzgédem rowndci, pionowaci i wypoziomowania,;
- sprawdzanie odpowiedniej jad@ elementéw przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie madiwosci wiasciwego podczenia écieznicy z konstrukej budynku;
Whbudowywanie elementéw nmoa rozpocaé dopiero wtedy, kiedy mima obciza¢ czzsci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw mstawdzenie, czy pogdzy ich wymiarami a wymiaramisoieza, w ktére maj zosta
wbudowane nie zachoginiezgodnéci wigksze nk dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy drzwi powinny byoczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszcze
5.3. Opis ogdliny.

Do mocowania drzwi stalowych nie wolnaywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzavbudowywane elementy.
Mozliwe jest mocowanie &ieznic za pomog:

- zakotwienia w konstrukcji budynku;

- kotkéw rozporowych;

- kotkéw lub gwadzi wstrzeliwanych;

- spawania do marek lub rygli osadzonyckomanach;
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- o ile tym sposobem nie przeciwstawiajec inne wymagania techniczne.
Zamocowania €ieznic powinny zapewniaprzenoszenie sit, wywolanychegarem wbudowanego elementu oraz parciem wiatru mstikakcg
budynku. Paiczenia elementéw metalowych najewykona w sposob zapewniy mazliwosé swobodnego wydbkania i kurczenia si pod
wptywem zmian temperatury.
5.3.1. Montaz w $cianach murowanych

Oscieznicg drzwi naley osadzé tak, aby jegrodek pokrywat si doktadnie z osi otworu drzwiowego vgcianie. Ustawieniadieznicy w wysokdci
otworu naley dokon& z uwzgtdnieniem gtbokasci wpuszczenia poagj poziomu podiogi. Zewgtrzne ptaszczyznysgieznicy stalowej powinny
by¢ oddalone od ptaszczyzigianek w stanie surowym o 25 mm.

Przy osadzaniussieznic w czasie murowanigcian naley je doktadnie podeprzeaozpérkami, po wypionowaniu stojakdw usztywig za pomog
desek lub w inny spos6b. Drzwi najeustawt w poziomie i pionie za pomacpoziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpiécpyzez
podklinowanie i podparcie zastrzatami. Kotwy ¥cieznicach powinny by tak rozmieszczone, aby ich dgstdo progu i nadpéa byt nie wikszy
niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. @dié migdzy cztonemicianki dzialowej a stojakiemsoieznicy powinna wynosi min. 15
mm, a wolna przestragpowinna by wypetniona zaprasvmurarslg. Drzwi w trakcie osadzania powinny dyabezpieczone przed odksztatceniami
pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przgowiednie rozparcie. Obmurowywanigcieznicy dokonuje si rbwnoczénie murowaniem
scian. Kotwy powinny by zalewane zaprayjcementow. Kotwy powinny by dodatkowo zabezpieczone powdakntykorozyjm.

Przy osadzaniusgieznic w $cianach uprzednio wykonanych nalevyku¢ gniazda na kotwy, a naphie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw
oraz wpuszczeniu kotew, zaklinotvascieznicg w murze. Nagpnie naley zala kotwy tak usztywnionej &ieznicy od gory zaprawcementow
(marka zaprawy min 3,0)

Koncowg faze osadzaniadieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie lisprggowe;j.

Styk dcieznicy z diciezem powinien zostauszczelniony w taki sposob, aby nie gpstvalo przewiewanie, przemarzanie, lub przeciekd wo
opadowych. Powstale szczeliny powinny zéstg/petnione elastycznym materiatem uszczehwian. Uszczelnienie przestrzeni wokdéic@znicy
naley dostosowé do spodziewanej rozszerzadod elementu metalowego zgodnie z zaleceniami prexhac mas uszczelnigych. Materiaty
uszczelniajce powinny by odporne na drgania i wsasy wynikajce z uytkowania wbudowanych elementéw. Uszczelnienia wegrodach
zewrgtrznych powinny spetntawymagania ograniczonej przepuszczétmpowietrza i spetniawymagania izolacyjniei cieplnej, okrélone norna.

6.KONTROLA JAKO S$CI

Kontrola jakdci wykonania osadzenia drzwi obejmuje odbiory miatéw, oraz odbior kdcowy po wykonaniu robét.
Odbiér materiatdw powinien obejmowacer; jakadsci elementéw przeznaczonych do wmontowania, palegaja sprawdzeniu:

- zadwiadczeé jakaici i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytkantrt),

- zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki beeherzy, odpryskow, gknigé, tuszczenia,

- stan6éw powierzchni (bez ostrych kraizi, uszkodz& mechanicznych);
Powyzsze sprawdzenia naleprzeprowadzi dla kadej partii dostarczonych wyrobéw, i spatizi¢ na ich podstawie protokét odbioru, wraz z agen
dostarczonych wyrobéw.
Zaprawa cementowa stosowana przy osadzafgiezmic w scianach murowanych powinna posiadaytrzymatdé na sciskanie min. 3,0 MPa
(marka 105 — 3,0). Cement stosowany do wykonywaajgrawy powinien odpowiadaPN-88/B-30000 ,Cement portlandzki” i PN-88/B30001
~Cement portlandzki z dodatkami”. Skilad efaciowy zapraw naley ustal@ daswiadczalnie.
Kontrola jakdci (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej Imadowie powinna hy przeprowadzana w sposéb podany w ohaujacych
normach PN-90/B-14501, PN-B-19401 :96, PN-B194@2 :9

7.0BMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest 1 m2. osadzonych drzwi stalowych.

8.0DBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenidadeznic stalowych powinny zostesprawdzone:

- zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem;

- odchylenie od pionu i poziomu:
max 2mm na 1 m i max 3 mm na calej ditrjcstojaka lub nadpe@ ccieznicy;

- zwichrowana z plaszczyzny pionowej max 2 mm;

- prawidlowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — paprocen sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, Stazu i
wygladu wykaiczenia écieznicy;

- dokladnd¢ uszczelnienia @ieznic z diciezami otworéw budowlanych, zapewniaf ochror przed infiltracy powietrza i przenikaniem wod
opadowych przez element;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim pomyj odpowiadé&budynki i ich usytuowanie;
- Polskie normy:

. PN-B-91003 ,Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skysrowanych modularnie.”

. PN-B-92010 LElementy i segmenggienne metalowe. Drzwi i wrota.”

. PN-H-04651 +Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk”

. PN-M.-02046 Srednice otwordw przégiowych dlasrub i wkrgtow”

+  PN-M.-82054 Sruby, wkrty, naketki”

. PN-B-14501 +Zaprawy betonowe zwykie.”

63




Projekt Renowacji Budynku przy ul. Ko  $ciuszki 80 w Poznaniu
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

ST.01.25. RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegb6towej specyfikacjhteicznej § wymagania zwizane z ustawieniem, eksploatacfjemontaem rusztowa
w zakresie realizacji renowacji budynku przy ul.$&iaiszki 80 w Poznaniu.

12. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest udwdntem bdacym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy gomanie

rob6t zawartych w pkt 1.1
13.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji techmegs, zgodne z obowizujacymi podanymi w normach PN i

przepisach Prawa budowlanego.
14. Zakres robét obptych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t budowlanych smsawaniem rusztowia
15.  Ogblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékevykonania robot, ich zgod&é z dokumentagj projektova, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania 0golne

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w ST pkt. 2.. ,Wymagania og6In
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami¢Znikami oraz catym ospg¢rem zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wdeaych.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotysee transportu podane & ST ,Wymagania ogélne" pkt. 3
Montaz rusztowa nalezy wykonywa przy wyciu dowolnego sprgu budowlanego i elektronamdzi. Wykonawca jest zobowiany do

uzywania jedynie takiego spitti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieojg i srodowisko wykonywanych roboét.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyaee transportu podane & ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 4. Wykonawca jest@ebyzany do uywania sprztu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na bezpigsteo pracujcych ludzi oraz wigciwosci rusztowania.

Do transportu nalgy stosowé samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obmek zorganizowania transportu z uweflieniem wymogoéw
bezpieczastwa w obgbie pasa robét jak i poza nim. Jakiekolwiek skytdwne, wynikajce z niedotrzymania warunkéw obizaja Wykonawe.
Zwigkszenie odlegkzi transportu ponad wakti zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zvekszone odlegkei nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Wymagania og6lne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymamgagblne" pkt.5.

5.2.  Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegalezy ponizszych zasad:

- Montowa® rusztowania zgodnie z instrukDTR) dostarczomprzez producenta.

- Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie

montau i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania maleyznaczy stref; niebezpieczani zabezpieczyja poprzez oznakowanie i ogrodzenie g@mami.
Strefa niebezpieczna nie geowynosé mniej niz 1/10 wysokéci rusztowania, ale nie mniejzé m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowa:
a) 0 zmroku, jeeli nie zapewnionodwietlenia dajcego dobg widoczndgg,
b) w czasie gstej mgly, opadéw deszczdniegu oraz gotoledzi,
¢) podczas burzy i wiatru o szybda przekraczajcej 10 m/s
d) w ssiedztwie czynnych linii elektroenergetycznyclygk odlegtaci liczac od skrajnych
przewodéw s mniejsze ni:

- 2mdlalinii NN,

- 5 mdh linii WN do 15 kV,

- 10 mdlalinii WN do 30 kV,

- 15 mdla linii WN powyej 30 kV;
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jezeli warunki te nie gspetnione, przed rozpagzem robot ling nalezy wytaczy¢ spod napicia. Rusztowanie natg ustawid& na terenie
utwardzonym. W przypadku ustawiania na Terenutigardzonym konieczne jest stosowanie podktadekvdianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowalwie stopy danej ramy. kade rusztowanie musi Bywyposaone w piony komunikacyjne. Piony nale
wykonywat jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odkgghoiedzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi nie me przekracza
40 m. Odlegté&¢ zas stanowiska pracy najbardziej oddalonego od piamunikacyjnego nie nie przekracza20 m. Konstrukcja rusztowania
winna by wyposaona w uradzenia piorunochronne. Wgdzenia te winny by zgodne z postanowieniami wiwych przepiséw o
ochronie budowli od wytadowiaatmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jssawione przy budowli magej instalacg
piorunochronn, wykonanie urgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkéem pohczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawiw pomieszczeniach zamkhich budowli nie podlegajochronie od
wytadowa atmosferycznych. Jako zwod6w pionowychagizenia piorunochronnego w rusztowaniu aglazywac odcinkow rur sptaszczonych
na kaicach o dtugéci min. 4 m, ktére to odcinki natg taczy¢ z kaicami rur zewgtrznych ram gérnych. Pgzenie wykoné&za pomog zlaczy
normalnych. Odlegk& miedzy zwodami pionowymi nie nie przekraczal2 m. Zwody naley taczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzagm
z tadmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm dudbrutu stalowego ocynkowanegrednicy 6 mm. Rusztowanie winno by
uziemione zgodnie z wymaganiami Wwéavych przepiséw budowy wdzer o uziemieniach i zerowaniach w wdzeniach elektrycznych o
napkciu do 1 kV. Oporné uziemienia mierzona pdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekr&c¥@ Ohm. Odleghs migdzy uziomami
nie powinna przekracza2 m. Zaleca siwykorzystanie jako uziomu aych mas metalowych znajdigych si w ziemi oraz ruroeigéw
wodociigowych. Rurocigi przebiegajce rownolegle do budowli mady¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowu powinna
by¢ wywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olgeniu pomostéw. Rusztowania usytuowane b&agmio przy drogach i ulicach
oraz w miejscu przejazdow i przéjpowinny mi€ daszki ochronne na wysalad nie mniejszej i 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku
zrodla zagraenia. Pokrycie daszkéw powinnodigzczelne i dostatecznie wytrzymate na przebiciezpspadage przedmioty.

Rusztowania powinny posiatianak bezpieczsstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musgposiada dokumentacje techniczno ruch@@TR). DTR okréla jakie konfiguracje

rusztowa zaliczamy do typowych (montaa podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypch

(do ktorych nalgy wykon& specjalny projekt). Projekty rusztofvanietypowych wykonuje

najcz:sciej producent lub specjalistyczna firma dokaweaj montau rusztowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT 6.1. Wymagania

ogdlne
Ogdlne ustalenia dotygee podstaw ptatrioi podano w pkt. 6 ST ,Wymagania ogdine".

6.2. Kontrola jakosci rob6t Zasady ogélne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokangagjo odbioru przez nadzér techniczny, potwierégmzapisem w dzienniku
budowy. Badania naly przeprowadz kazdorazowo po catkowitym zakozeniu rob6t monteowych rusztowania. Badania eksploatacyjne
polegaj na:
- sprawdzeniu stanu podi® - ogkdziny zewrgtrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania egghy zewrgtrzne,
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania -gep sprawdzenie wymiaréw rusztowania z

uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosz

e Odchylenie od pionu wierzcholkbw ram gd@m rusztowania 15 mm dla
rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H0>m
e Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdimaziomach nie powinno
przekraczé |Omm,

- sprawdzeniu sten - ogkdziny zewrtrzne,
- sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotevennych za

pomog dzwigni 1 :10 z si4 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nal@odda 10% ilcsci

zakotwier wybranych losowo,
- sprawdzeniu pomostéw roboczych -afliny zewrtrzne,
- sprawdzeniu wymagadotyczcych komunikacii - ogidziny zewrtrzne,
- sprawdzeniu naosci wysiegnikoéw - n@nos¢ wysiegnika naley sprawdzt przy obcizeniu 2,0

kN (200 kG),
- sprawdzeniu urgzer odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporsai,
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- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i pozioramontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadd przyrzdami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieazébarierki, burty) - ogldziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodebw ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki naig usuryd i

badania przeprowadzponownie. Z przeprowadzonych badealezy sporadzi¢ protokot odbioru

rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlegagpagicym przegidom:

- przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygagmisttkujacego rusztowanie,

- przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemaatosztowania lub pracownika
inzy ni eryj no-techni cznego,

- przeghdy dorane wykonywane przez komgsjz udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyytkujacego.

Wyniki kazdego przegidu naley wpisa do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow robét zwhzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratou?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne

Montaz uznaje si za wykonany jeeli wszystkie wyniki badaprzeprowadzonych przy odbiorach okazaky mjodne z wymaganiami zawartymi w
pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie chfdnego elementu moria okazato si niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje @ niezgodne z
dokumentacj projektows i Wykonawca montau zobowazany jest doprowadéiroboty do zgodnii z wymaganiami i przedstatvie do

ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stt§ metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksatjat
PN-78/M-47900/02 Rusztowania st® metalowe robocze. Rusztowania ramo@®godlne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03 Rusztowania ai§ metalowe robocze.atiza. Ogélne wymagania i badania
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ\NU47 poz. 401)
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ST.01.26. ELEWACJE W SYSTEMIE LEKKIM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotyeze wykonania i odbioru robét elewacyjnych dla =a#dji renowaciji budynku
przy ul. Kasciuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zak'res stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuiprery realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&i umazliwiajace wykonanie robot elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogolenagania
dotyczice rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie elewacji powinno kyzlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwaramtemu
wihasciwa jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by wykonanacisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczimynwy si; doktadnie zaznajondiz cal@cia dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasoi nalezy wyjasni¢ z autorami opracowa Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznejgndy¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacjiyniera, a w przypadku zmian dotycych zasadniczych elementéw lub rozzeh projektowych
nalezy uzysk& dodatkowy akceptagj projektantow.

Przy robotach izolacyjnych néleprzestrzegaprzepiséw BHP i p. po

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowymi materiatami do wykonania elewagji s
- piyty styropianu paro przepuszczalne np. systemen®ipmy Baumit
- kotkéw z trzpieniem stalowym
- tynk zewrgtrzny: kompletny system produkcji sktagey sk z
. srodka gruntujcego
. masy klejowej do styropianu
. siatki z wiokna szklanego
. szpachlowego tynku mineralnego ,baranek” 1,5 mm,
. farba silikonowa

Materiaty g $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania rob6t poeigprzez producenta systemu.
Wszystkie materiaty powinny posiadawiadectwa zgodniwi z PN i dopuszczenia do stosowania.
3. SPRET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakeemego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKt ADOWANIE

Ptyty styropianu $ pakowane w pakiety i owigte folia termokurczliva. Pakiety z ptytami nafgy uktada w pozycji poziomejscisle obok siebie w
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czas®portu i przed uszkodzeniem.

Ptyty nalery przechowywé w pomieszczeniach krytych i zamktyich, na suchym podio, z dala odrédia ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowareveworki papierowe i powinny ldyzabezpieczone przed wilgaav czasie transportu i przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptagjinfenogram rob6t uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyds wykonywane.
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z og6lnymi warunkami wykonyveanodbioru robét ogélinobudowlanych w zakresie piséw BHP i p.
poz.

5.2. Opis ogdlny.

1.Roboty termoizolacyjne powinny by wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkachowych maliwe jest wykonywanie robét bez
proces6w mokrych.

Ptyty styropianu powinny kiyuktadane w sposéb zabezpieaegjje przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powirnya ciagta i mie stah grubd,
zgodry z projektem. Plyty izolacyjne powinny byktadane na styk. Przy ukladaniu kilku warstw,typipalery uktada mijankowo, tak aby
przesungcie w gisiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plytyyte w jednej warstwie powinny miestah grubgc.

Ptyty na elewacji naley mocowa na klej i kotkami o trzpieniach plastikowymi w dlci i w sposéb okrdony w instrukcji technicznej producenta.
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Podtaze, pod wykonanie izolacji powinno &yuche, czyste i rowne. Nieréwéwd nie mog przekracz& 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku
wiekszych nieréwnéci nalezy je wyréwna zapravwi cementow.
Do piyt ze styropianu przykléisiatke z tworzywa sztucznego zatapiaja w warstwie kleju.

2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowanpowierzchn¢ nalezy nalazy¢ warstwe podktadowy tynku, zgodnie z instrukgjproducenta i starannie
wyréwnat jej powierzchng poprzez szlifowaniegczne.

Powierzchng podktadowy zagruntowd, a nasipnie polay¢ warstwe zewretrzng dekoracyjma tynku, zgodnie z instrukgjproducenta.

Wszystkie krawdzie wypukte naley zabezpieczylistwami metalowymi i dodatkogwvarstwg siatki, zgodnie z instrukgjproducenta.

Wykonczenie powierzchni tynku — sposéb zatarcia warsakyurowej oraz grubi@ ziaren i kolor dobrana podstawie rysunkow.

Wykonany tynk mineralny ,baranek” o uziarnieniu 2mma cafej powierzchni nalg pomalowa farby silikonowa w kolorystyce okrdonej w
projekcie.

6. KONTROLA JAKO $ClI

W zakresie wykonanych tynkéw
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie egtem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwlaszcza:
- rodzaju tynku,
- faktury, grubdci ziaren i kolorystyki tynku,
- grubgici tynku (otwory w iléci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwér nadeadalsze 1000m2).
2.Sprawdzeniu podlega zastosowaniesaitaych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z inktjd producenta.
3.Kontrola jakdci robét i wymagania dotygze powierzchni tynku — niedopuszczalaenastpujace wady:
- pecherze i spkania,
- plamy i ubytki,
- odspojenia wyprawy od podia.
4.Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elejivac
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i k@i od prostej: mniej zi2mm i mniej nk 2szt na tacie diugei 2,00m
- odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego: mniejanl,5mm na 1m. i mniej nilOmm na wysok&i jednej kondygnacii,
i mniej niz 30mm na wysok& catego budynku,
- odchylenie powierzchni i krawzi od kierunku poziomego: mniejznPmm na 1m. i 3mm na catej powierzchnigtsy przegrodami
(pilastry, naraniki itp.)

Kazda czynnéc kontroli lub odbioru musi byprzeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiedprotokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest 1 P wykonanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach:
— po dostarczeniu materiatow na budgw
- po przygotowaniu podia,
- po wykonaniu warstwy ocieplgej
- po wykonaniu warstwy zewgrznej tynku
- po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materiatéw nale sprawdzt zawiadczenie o jak&i dostarczone przez producenta, oraz zgédmoaterialtdw z normami, lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrgctw
Odbiér podtga powinien obejmowasprawdzenie:
- réwnasci, czystdci i suchdci podiaza,
- tolerancji wymiarowych.
Odbiér wykonanej elewacji powinien obejmatsprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- grubgici i ciagtosci warstwy ocieplajcej,
- wihasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,
- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
- jakosci wykonanych robét tynkarskich i malarskich.
Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu wynikéw odbioréw egdizyfazowych, oraz sprawdzeniu wykonanej warstwyregnanej tynku.
Odbiér powinien by zakaiczony sporadzeniem protokotu, do ktérego nayedolaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomyrodpowiadé budynki i ich usytuowanie.”
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe-montaowych. Arkady 1989.
-Polskie normy:

. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidiceénia.
. PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Tenologia i klasyfikacja.
. PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkad fizyczne i definicje.
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ST.01.27. ODGRZYBIANIE | IMPREGNACJA

1. WSTEP
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngjveymagania dotyczce wykonania i odbioru robét odgrzybieniowydmpregnacyjnych
(przeciwgrzybiczne i ppo) elementéw drewnianych dachdw i stropéw w zalkeasializacji renowacji budynku przy ul. kouszki 80 w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuipretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy ST obejnaujszystkie czynriei majce na celu odgrzybienie i impregrgelementow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi normami i okréleniami podanymi w pkt. I. Wymagania ogolne.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektova, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podar#T 00.03 ,Wymagania ogéine”

2.2. Zakres asortymentowy
Wszystkie dogpne ,solne,srodki chemiczne mugzgosiadajce aktuala aprobat techniczg lub certyfikat ITB oraz atest PZH.
3. SPRET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdine wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.04 ,Wymagania ogélne”

3.2 Spratdo wykonania rob6t
Roboty wykonywa przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne warunki dotycace transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogdine”

Elementy powinny by magazynowane starannie na suchym podktadzie,migsaczeniach krytych i zamkitych, w magazynach pétotwartych
lub zamknétych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych popatami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalg wykona zgodnie z wymogami aktualnej nornrodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane materialy przed wplywami atmosferyczriywszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

0dgrzybienie i impregnacja elementéw drewnianych.
Kolejnas¢ wykonania robot:
- elementy oczici¢ szczotkami stalowymi z kurzu, gie
- drewno zniszczone powierzchniowo odgrzybiangedy, gdy element jest slogruby i mana go jeszcze wykorzystao wzmaocnieniu,
- elementy zakwalifikowane do odgrzybienia i impragji i wysuszy do 15% wilgotnéci,
smarowa 2-3 razy preparatem w oggte kilku godzin.
-odgrzybt miejsca styku elementéw drewnianych z murem patpar.
Srodki ostranasci przy odgrzybianiu i impregnacii.
- pracownicy powinni b§przeszkoleni nt. toksyczém stosowanyckrodkéw i bhp
- prace prowadziw warunkach przewiewu, z dala od ognia
- stosowa odziez ochronm
- zachowa higierg osobisi
- nie palt i nie spaywac positkéw podczas pracy
- opakowa nie stosowado przechowywania wody
- nie dopyci¢ do skaenia terenu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie szczegdly dotygze wykonania prac notowav dzienniku budowy. Kontrelprowadzt na bigaco. Wszystkie preparaty powinnydy
zaksggowane w ksizce magazynowej. Preparaty stoséwgodnie z normami i ich przeznaczeniem. Spratmgzimin wanaosci preparatu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,WWjan& ogdine”

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskgmaw ,Przedmiarze rob6t” pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzysz naley kalkowa w wycenie robét podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t natiey wykonywa w jednostkach wskazanych w przedmiarze robét.

7.4 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej i uwzlylieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektodzara i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,\\gané og6ine”

8.2.  Odbiér rob6t powinien odbywasie przed wykonanie innych rob6t wykozeniowych.
8.3. Podstaw odbioru powinny stanowj

- dziennik budowy,

- zawiadczenie o jakizi preparatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE )
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Og6ine wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd — montzowych — Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producengeriatow
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ST.02.01. DROGI, PLACE, PARKINGI | CHODNIKI

1. Wstep

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Siflwymagania techniczne dotyez wykonania i odbioru robét zgdanych
z wykonaniem placow i chodnikéw na terenie budypkay ul. Kdsciuszki 80 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaid@nt inwestorski nieziny przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikaci
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynnei umaziwiajace wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zzéna jest z wykonaniem nw. robét:

1.3.1. Wykonanie nawierzchni
. roboty pomiarowe — powierzchniowe i liniowe,
. roboty ziemne — wykonanie koryta, plantowanie pordgbni,
. ustawienie obrzsy,

. wykonanie podbudowy pod chodniki
. wykonanie nawierzchni chodnikéw z istrieych plyt betonowych
. wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaejchihicznej (ST) s zgodne z odpowiednimi normami i okieniami
podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5.0gd6Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robddrge z DokumentagjProjektow, obowkzujacymi normami, Specyfikagj
Techniczm (ST), poleceniami hadzoru inwestorskiego i auteg, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budoe

2. Materiaty
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S10®@ ,\Wymagania ogdine”.
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét wg Dolamtacji Projektowej.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich.
Uzyte materiaty musgposiada atest producenta i odpowigdaymogom PN, BN lub posiadaertyfikat na znak bezpieazstwa
B, lub certyfikat zgodni z PN IadZz aprobat technicz.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptazyniera.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieasvtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z
kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrolp@alegagcych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédniovydano certyfikat zgodriai lub deklaragj zgodndci z Polsly
Norma lub z aprobat techniczia, mapce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegeymaga podstawowych — w
odniesieniu do wyrobow nie aftych certyfikacy na znak bezpiecsistwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw mmjacych istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budogjlan

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlay&tbegodnie z odbnymi przepisami dokonano oceny zgogttio
ze zharmonizowannorm europejsk do zbioru Polskich Norm, z europejséprobad techniczm lub krajows specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage st w okrelonym przez Komisj Europejska wykazie wyrobéw maych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedzéva , dla ktérych producent wydat deklagazgodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

2.2 Materiaty do wykonania rob6t drogowych

e obrzera 8 x 30 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04

* kostka betonowa o kolorystyce okienej w projekcie wg aprobaty technicznej IBDIM ludiestu producenta oraz
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictinegowym i mostowym, ktére musi odpowigdaymaganiom
normy DIN 18501,

*  beton na podbudowy Rm = 6 — 9 MPa wg norm PN-7%&L9 i PN-62/B-06250,

e beton natawy pod krayniki B15 zgodnie z atestem producenta,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

* podsypka piaskowa z piaskredniego lub pospotki o wspétczynniku filtracji k& 10 m/dok bez frakcji +>0,05 mm oraz
czesci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm niegagj niz 3 - 5%,

»  piasek drobny do wypetniania spoin,

e Zwir gruby

e piasek drobny,

e istniejacy bruk i plyty betonowe

e istniejacy kanakiciekowy

3. Sprzet
Warunki og6lne stosowania spta podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
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Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem wynikajcym z technologii prowadzenia robot:
*  koparki kotowe,
»  spycharki kotowe,
e plyty wibracyjne lekkie,
e sprztreczny

4. Transport

Warunki og6lne stosowania transportu podano w Synjagania ogélne”.

- do przewozu kostki betonowej stos@wdowolnesrodki transportowe gwarantige prawidtowy dowdéz nie uszkodzonego
materiatu, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6721(@k dla klinkieru),

- do przewozu ptyt - dowolngodki transportu o odpowiednim tahai gabarytach.
- do przewozu mieszanki betonowej - samochody "giiligziommp podajca,
- do przewozu piaskuwiru, pospétki - samochody samowytadowcze,
- do transportu wody - cysterny,
- do transportu cementu - cementowozy

5. Wykonanie robot
5.2.Wymagania ogolne
Ogédlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.0yihagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét.

5.3 .Wykonanie rob6t drogowych

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy krawinikéw i ich oznaczenie w terenie powinny ¢byykonane przez geodetz uprawnieniami. Tras
wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zadeniem cigow reperéw roboczych.

5.2.2. Roboty ziemne
Poniewa wigkszai¢ robét ziemnych zostata zrealizowana w ramach nmakselacji obecnie przewidujestylko dokop koryt pod

podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe krgmikéw i obrzey. Ze wzgtdu na niewielki zakres rob6t wykop realizowany

bedzie kcznie wzgtdnie sprztem specjalistycznym.

Urobek naley ztozy¢ obok wykopu i po wykonaniu fawy e wykorzysté do zasypki, a resztzatadowd nasrodki transportu
kotowego i usua¢ poza teren budowy. Zasypkag:sci¢c do wskanika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932d(.drog
o ruchu cgzkim.

5.2.3. Wykonanie taw betonowych pod obrza
Wytyczenie sytuacyjno-wysokociowe odcinkéw prostych i lukéw wykobana podstawie dokumentacji projektowej. W

przygotowanym wykopie wykortaszalowanie tawy. Przed przypteniem do betonowania wykonawca powinien dostarczy

receptug na beton B15.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nascigteniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz edednim jego
zag:szczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez wWppp zagszczeniu betonu powinna odpowiddaymiarami oraz
ksztattem rysunkom konstrukcyjnym getonym do dokumentaciji projektowe;j.

5.2.4. Whbudowanie obrzgy trawnikowych
Na przygotowanych tawach betonowych ukiadaawezniki drogowe na podsypce cementowo-piaskowej 1r&z mbrzeéa
trawnikowe zgodnie z dokumentagjrojektows, bez wypetniania spoin.

5.2.5. Wykonanie podbudéw
Na przygotowanym podio wykona podbudowy:

Z piasku jako warstwa odszapca zagsci zag;szczarkami do Is=1,00

-z chudego betonu Rm = 6 — 9 MPa pod chodniki o gibokreslonej w projekcie Podbudowy nie wykonyivarzy
temperaturze pomej 2 C oraz gdy podize jest zmarzmte i podczas opadéw deszczu. Przed rozgoem robot
Wykonawca winien przedstafvinzynierowi do akceptacji receptuwytwarzania mieszanki betonowej. Posaeleniu i
wyprofilowaniu mieszanki naly przystpi¢ do jej zagszczania. Wszelkie prace przy podbudowie ral# zakaoczone
po uplywie 2 godz. od chwili wykonania mieszankidmwej. Przerwy w zagzczaniu nie magby¢ diuzsze nk 0,5
godz. a zagpzcza nalery do osignigcia wskanika 1,00. Podbudoywnalery pielegnowa poprzez podlewanie wagrzez
okres co najmniej 7 dni. Nie naledopuci¢ do wyschnicia warstwy podbudowy, aby nie powstabkpiecia skurczowe.

5.2.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki betonowej wykonytvagodnie PN-74/S-98017.
- kostka betonowa oraz istriey bruk, ptyty chodnikowe i kanadciekowy uktadd na 3 cm podsypce piaskowej-
cementowej. Spoiny wypetniane piaskiem drobnym.¢gagzanie nawierzchni wibratorami o sileSamtikowej 16 — 20
kN, powierzchni piyty 0,35 — 0,50 m i gtotliwasci 75 — 100 Hz. Nieréwrigi nawierzchni nie magprzekracz& 6 mm,

ilos¢ miejsc wykazujcych odchylenia nie me przekracza 15 na 1 km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze

natomiast tolerancje niwelety £ 20 mm.
- Nawierzchnie z piaskuwiru, drobnego rozley¢ i zag:$ci zag;szczarkami.
- Nawierzchnie z otoczakéw rozipe

6.0.  Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakoi, materialtéw i robét podano w ST-.00.00. ,Wymaigamgolne”, ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t drogowych”.
6.1.  Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musmipowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikabfichnicznej
oraz musz posiada swiadectwa jakéci wydane przez producentow i uzyskakceptagj Inzyniera.

6.2.  Kontrola jakaosci robot
Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédnarykonania robét z DokumentacProjektows, Specyfikacy
Techniczn i poleceniami layniera.
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Kontroli jakasci podlega wykonanie:

. nawierzchni chodnikéw i opasek.
Kontrola zwizana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinné fizeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zigodn
wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowanath bada nalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania danej
fazy robot zostaty spetnione.zédé ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione najedar faz; rob6t uzné za nie zgodsp z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepdziiabadania ponownie.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddao z Dokumentacja projektaw podiaza wzmocnionego,
materiatow, krawznikow i obrzery, podbuddw, nawierzchni i oznakowania poziomegz @ionowego.

7.0.  Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,\Wjané& ogodine”.
Jednostl obmiaru dla nawierzchni drogowych jest ppwierzchni drég, placéw, parkingdw i chodnikéw.

8.0.  Odbidr robot
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00. "Afyamia ogdlne”, "Warunkach technicznych wykonani@dbioru rob6t
drogowych”

8.1.  Odbidr czsciowy
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej manai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
. Dokumenty dotyczce jakgci wbudowanych materiatow
. Dziennik Budowy

8.1.1. Zakres robdt zanikagcych obejmuje sprawdzenie:
- podbudowy betonowe— gruim, rzedne powierzchni, spadki,
- podsypki piaskowe i cementowo-piaskowe — géeho
- nawierzchnie z kostki betonowej-edne powierzchni i spadki,
- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oegestami
producenta i normami przedmiotowymi
Odbiodr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcoz Dokumenta@ Projektows i ST, wycia wihciwych materiatow,
prawidtowdsci wykonania, oraz zgodém z innymi wymaganiami okénymi w pkt. 6.0.

8.2.  Odbiér techniczny kaécowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze gciowym
. protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych
. protokoty wykonanych préb i baflavytrzymatdgciowych
. $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow
. inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnydtonana przez uprawniafednostic geodezyja
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
. zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daigymi zmian i
odstpstw od Dokumentacji Projektowej
. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunicia usterek
. aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia
. protokoty bada wskaznikéw zagsszczenia oraz parametréw wytrzymaiowych.

9. Podstawa platngci
— Zgodnie z warunkami kontraktu.

10. Przepisy zwhzane

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét drogolw

. BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego betonu

. BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Rattiwa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszo

. Atest producenta oraxviadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictiregowym i mostowym kostki betonowej
POZBRUK?”, ktéra musi odpowiadawymaganiom normy DIN 18501

. BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlaneeronu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingioterowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

. PN-88/B-06250 — Beton zwykly

. BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntéw stabilizowanyefmentem

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamamaawierzchni drogowych
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ST.03.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0.WSTEP

2.0.

5.0.
5.1.

5.2.

5.3.

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczeg6towej specyfikacji techniczagjvarunki wykonania, kontroli i odbioru rob6t zeanych z rozbidérkami na terenie
budynku przy ul. Kéciuszki 80 w Poznaniu.

12. Zakres stosowania specyfikacii..
Szczegotowa Specyfikacja Technicznazendy¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowymey zleceniu i realizaciji
Robot , wymienionych w punkcie 1.1. Naleja rozpatrywd tacznie z Ogola specyfikacy ST-.00.00 ,Wymagania ogdine".

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeab6t zwihzanych z wykonaniem prac rozbidrkowych.
1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zg@nych z wykonaniem nagtujacych prac
rozbiérkowych w istniejcej wili oraz elementéw zewtrznych:

1.4. Okreilenia podstawowe
Wszystkie sformutowania i postanowienia w/w Spdafii Szczegbtowychasobowizujace na réwni z wymaganiami Specyfikacji ST-
00.00 - ,Wymagania og6lne" oraz normami. Szczegél@pecyfikacja Techniczna by stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy.
Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej ST-3.2godne z ustagvz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody .(DzNr
92/04, poz. 880 z pghiejszymi zmianami), ustawz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teksngity: Dz.U. Nr 156/06, poz.
1118) oraz z podanymi w Ogolinej Specyfikacji Teclanej ST-00.00. ,Wymagania ogoine".
1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogdlne zasady dotyaze robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00,@@magania ogdine".
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodfioz Dokumentacj Projektova, Szczego6tow

Specyfikacy Techniczn i poleceniami lyniera, reprezentggego Inwestora na placu budowy.
MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w Sfiemji Technicznej ST- 00.00. , Wymagania og6Inér.opracowaniu okjej

niniejsz specyfikacja nie majzastosowania materialy.
3.0. SPRET

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Techniczne} $0.00. , Wymagania ogélne".poz.3.0
Sprz:t uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéaakceptagj Inzyniera.

Nalezy uzywaé takiego sprztu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jascowykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwtadunku materiatéw, spetu

itp. Przy robotach w pobiu istniejcych uradzer podziemnych, prace nalewykona recznie.
4.0. TRANSPORT

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej}&T.00.. ,Wymagania ogodine".poz.4.0

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicitodkéw transportu ktére nie wptywapiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Materiaty podczas transportu powinnydyabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Stan technicznyrodkéw transportu powinien bya biegaco kontrolowany przez #yniera. .
WYKONANIE ROBOT
Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z wymaganiami, warunkami i zaleceniami S§figacji ST-00.00
"Warunki ogélne" zgodnie z rozwdaniami podanymi w Dokumentacji, oraz zgodnie z agamiami okrdonymi w Specyfikacjach
Technicznych i poleceniamiigniera Budowy.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urrlu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajicego dane zawietgje lokalizacg.
Prace przygotowawcze
Do prac przygotowawczych nate

a) Zabezpieczenie i usupie isthiejcych uradzen technicznych uzbrojenia
terenu oraz usugtie raslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadéw
b)  Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
Rozbiérki elementéw budynku
Przed przystpieniem do robét rozbiérkowych nalg
zabezpiecz§ teren rozbiérki poprzez oznakowania, ogrodzemigonanie oston przed skutkami spadania materiatéw
rozbieranego obiektu zgromadizipotrzebne nagdzia i sprat, konstrukcje zabezpieczeg elementy przed wywrdceniem

zainstalowa odpowiednie urzdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbifrip. zsypy ) zabezpieazy przed
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uszkodzeniem znajdige w pobliu rozbieranego budynku latarnie, stupy z przewdgddrzewa i.t.p. odczy¢ od sieci
instalacje elektryczne, telefonicznej, cieptejmriej wody, kanalizacji, ogrzewania. Czyfgiote powinny b§
wykonane przez pracownikdw Weawych instytucji i potwierdzone wpisem diziennika rozbiérki. przestrzegja
wszystkich obowdzujacych przepiséw bezpieazstwa i higieny pracy bezwaglnie stosowéawszystkie przewidziane przy tych
robotach urgdzenia zabezpieczgje iochronne (liny, odzieobocza, kaski, okularygkawice ochronne ).gruz i drobne
materiaty usuwéaprzez zsypy. Roboty rozbiérkowe pma przeprowadzaw zaleznosci od warunkéw ¢cznie, przy ayciu
narzdzi pneumatycznych, przez przewracaian lub z zastosowaniem materiatow wybuchowyctztRoks elementéw
zelbetowych zalecasivykonywa: za pomog miotdw pneumatycznych i palnikéw acetylenowychiriimi przecina si
kolejno odpowiednie gty zbrojeniowe. Elementy konstrukcji stalowych riezh sg przez cicie palnikiem acetylenowym.
Zwalnianiescian metod podcinania jest zabronione. Prace rozbiérkowe efeéaw konstrukcji naley prowadzt jednoczénie
tylko na jednym poziomie. Wydobywanie urobku po stonachician fundamentowych musi przebiégeymetrycznie.
Robot rozbiérkowych nie natg wykonywa w czasie silnego wiatru, opadéw atmosferychn i innych nie
korzystnych warunkéw pogodowych. Istrie¢ pod posadzkinstalacje naley usura¢ w celu unikngcia kolizji przy
uktadaniu sieci po nowo projektowane obiekty.

Rozbiodrke obiektéw nalezy przeprowadzié w naskpujacej kolejnosci:

demonta urzdze i instalacji

rozbiorka okien i drzwi

demonta i rozrébka wszystkich elementéw dachu znajdejsi; ponad jego

poziomem wraz obrébkami blacharskimi, rynnami itp.

zdjecia pokrycia dachowego

rozbiérka dachu

rozbiérka wszystkickician

rozbiérka posadzki

rozbiodrka fundamentow
5.3.2. Rozbiorka istniefcej nawierzchni
Rozbidrka obejmuje nawierzchiplacéw i chodnikéw

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogédlne zasady dotygee kontroli jakéci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
ST- 00.00 ,Wymagania ogolne".
Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédne niniejsa specyfikacy oraz poleceniami Nadzoru. Realizacja
robét mu§i by zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepiséaz ze sztukinzynierska.
7.0. OBMIAR ROBOT

a) m?-dladachu
b ) m®- dlascian, posadzki i fundamentéw
¢ m?2-dla rozbiérki nawierzchni

d) tony -dla stali
Obmiar robot okrda zakres robét przewidzianych do wykonania, zgedniSzczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi i
normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych asktorysie Kontraktowym.
llos¢ faktycznie wykonanych robét, oblicza; sig pomiaréw spormdzonych przez stiby geodezyjne oraz wg operatu
powykonawczego. Wynik tych oblicaeumieszcza giw Ksigdze Obmiaru.

Inzyniera Budowy i musgposiada wazne certyfikaty legalizaciji.
Zmiany ildsciowe lub jakdciowe mog by¢ uwzgkdnione w obmiarze robét jedynie pod warunkiem wpisaich w Dzienniku Budowy
przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian pregmiera Budowy.
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8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Spigegfi Technicznej ,ST-00.00" ,Wymagania Ogoéine'aarw Uchwale nr 11 Rady

Ministréw RP, z dnia 11.02.1983r.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Specyfikacjami, normami (PMlymaganiami layniera Budowy, jeeli wszystkie pomiary i
badania wykazaty pozytywne wyniki..

Nalezy wyréznié:
a)  Odbidr czsciowy, obejmugcy roboty zanikajce
b)  Odbior Kaicowy Obiektu lub Budowy

c¢)  Odbiér Ostateczny catego zadania inwestycyjnego
9.0. WARUNKI PLATNO SCI

Zgodnie z warunkami kontraktu.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca obowiizany jest znai stosowé obowhzujace przepisy, a w szczegoteo
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekdhgity: Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z pdejszymi zmianami);
Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody .(DzNr 92/04, poz. 880 z pdiejszymi zmianami);
Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jégndz.U. Nr 39/07, poz. 251).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezgmhstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-masatvych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietrii972 r. poz.93.
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérgdowiska (Dz. U 01.62 poz. 627)
Zmiany Dz. U. 05.113.954
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U Np&2 628)

oraz rozporgdzer wykonawczych wydanych na ich podstawie
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 Dz. Ust. Nr 152
poz. 1736 w sprawie wzoréw dokumentéw stosowaaipotrzeby ewidencji odpadéw.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 85899 r Dz. Ust. Nr 57 poz. 608 ( wraz Zpiéjszymi zmianami )

10.1. INNE DOKUMENTY
Przywotane w niniejszej Specyfikacji Polskie NorrtiyN) oraz Normy Braiowe (BN) naley traktowa jako integralg czsé
Dokumentéw Kontraktowych na réwni z Dokumenigejojektovs oraz Specyfikacjami Technicznymi.
Nalezy rozumi€, ze normy (PN) i (BN), oznaczone dasa obowizujace wg konkretnej edycji, a dla norm nie oznaczonych
konkretry daty obowhzuje ostatnie wydanie tej normy.
Wykonawca jest zobowzany réwnig do przestrzegania innych norm krajowych, zmanych z pracami objymi Kontraktem, nie
wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Zastrzega s ze w przypadku wygpienia innych niedogodioi i trudndci zwigzanych z pracami, wyniktych z braku kompletnej
dokumentacji obiektow kierownik rozbiérek musi apeva: ,Projekt technologii rozbiérek" z zachowaniem wstkych, obowazujacych

zasad przepis6w bhp.
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ST.04.01. ROBOTY KONSERWATORSKIE

WYMAGANIA OGOLNE
Wstep

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ  ACEGO:
Renowacja budynku ul. Koiuszki 80 w Poznaniu.
1.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

C.

Przedmiotem STWiORBaswvymagania dotycze wykonania i odbioru robét budowlano-konserwddicts zwiazanych z renowagjbudynku ul.
Kosciuszki 80 w Poznaniu.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie robot konserwatorskich w
obiekcie. Zakres prac obejmuje roboty wynik& z opracowania pt "Projekt renowacji budynku Kibsciuszki 80 w Poznaniu", rozdziat
+~Wytyczne i program prac konserwatorskich”.
W zakres tych robét wchoda:
a. Roboty konserwatorskie elewacji
1.1. Tynki zewrgtrzne
1.2. Metal - aplikacje, ankry, elementy wykonane ze &topelaza
1.3. Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana
2. Roboty konserwatorskie wirz
2.1. Tynki scian i sufitéw
2.2. Drewno - stolarka drzwiowa, pg@rze, balustrady klatki schodowej
2.3. Metal - okucia stolarskie drzwi
Powyzsze roboty bda wykonane w Poznaniu w rejonie ograniczonym ulicBrmminikanska, Garbary, Solai Szewsk.
Wymagania ogdéine podane w STWIORB dotyeszystkich specyfikacji szczegbétowych dotycych Rob6t Konserwatorskich
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatidwlanych jest stosowana jako dokument przetargokgntraktowy przy zlecaniu i
realizacji w w. robot.
WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCHI ROBOT TYMCZASOWYCH
W ramach realizacji robét podstawowych opisanycBagzegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykona@albioru Robét, przewiduje
si¢ roboty towarzysace oraz tymczasowe, w szczeg@lrica to:
a. Zapewnienie drég dostaw, miejsc sktadowania mafevia
b. Zabezpieczenia wykonywanych prac, w trakcie ichwadzenia
c. Wszelkie rusztowania, podraki i inne zabezpieczenia niegine do prac na wysokdach
d. Wykonanie zabezpieczenia robo6t zrealizowanych
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Przekazanie terenu budowy
Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w g@itub w takich fragmentach, kt6re miezkedne do realizacji zadania zgodnie z pegyin
programem realizacji.
Obowiazki Wykonawcy
a. Wykonawca jest zobowrany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkiej elementéw w planie i poziomie na wszystkich
etapach robét, oraz chrérje przed uszkodzeniem.
b.  Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacjetstarowi:
a. - kompleksowy program realizacji robot
b. - program zapewnienia jaka /PZJ/.
c. - Wykonawca ponosi pein odpowiedzialng za utrzymanie terenu budowy w zadowagm stanie i porglku od momentu
przejcia do czasu odbioru koowego. W miay postpu robot teren budowy i jego otoczenie powinné bprzitane z nadmiaru

materiatéw, konstrukcji, zlminego spratu i zanieczyszcze

d. - Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpiésteo rob6t. Przed przygiieniem do robot Wykonawca:

e. - umieszcza tablice informacyjne zawiars podstawowe informacje o budowie, zgodnie z ofgvjicym prawem budowlanym.
f. - przedstawia uzgodniony projekt organizacji budéwgbezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.

g. - zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca insteiygnczasowe ogrodzenie i zapewnia dozorcow.

h. - wyposaa plac budowy w odpowiedni sptzprzeciwpaarowy.

Wykonawca przestrze§abedzie zasad ochron§rodowiska na placu budowy i poza jego dimm. W szczegdloi Wykonawca powinien
podja¢ odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

a. - zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby paliwelgjami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substgami
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b. - zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

c. - przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

d. - mazliwosci powstania pzaru

e. - niszczeniem drzewostanu
Przed rozpoczxiem robot Wykonawca ma obazek pody¢ nieztydne kroki w celu zabezpieczenia instalacji iagzn podziemnych i
nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné za opiel nad wykonanymi robotami, przygotowanymi materidtamaz zgromadzonym na placu
budowy sprztem w okresie od przgjia placu budowy do odbioru kcowego robot.
Wykonawca zobowizany jest do ochrony przed zniszczeniem wiésinaublicznej lub prywatnej.
W przypadku natrafienia na nierozpoznane o przedmioty zabytkowe lub mae warté¢ archeologicza, Wykonawca ma obowzek
powiadomé Inwestora i pastwowe wiadze konserwatorskie oraz przerwa roboty danym odcinku do czasu dalszych decyzji.
Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawaaingen zapewni zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiedmigdzenia
socjalne i sanitarne i nie dopuszen® pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkoditwy
NAZWY | KODY ROBOT (CPV) nr wg. CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
PODSTAWOWE OKRE SLENIA
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB, ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i olgleniami podanymi w
STWIORB Wymagania ogolne.
badania konserwatorskie - dziatania qeajna celu rozpoznanie historii i funkcji zabytkistalenie uytych do jego wykonania materiatow i
zastosowanych technologii, oklenie stanu zachowania tego zabytku oraz oprac@ngiagnozy, projektu i programu prac konserwataiska
jesli istnieje taka potrzeba, réwri@programu prac restauratorskich;
prace restauratorskie - dzialania go@j na celu wyeksponowanie waéct@rtystycznych i estetycznych zabytku, w tynslijestnieje
taka potrzeba, uzupetnienie lub odtworzenie jeg$aizoraz dokumentowanie tych dziaja
prace konserwatorskie - dzialania #oej na celu zabezpieczenie i utrwalenie subptambytku, zahamowanie procesow jego destrukcji
oraz dokumentowanie tych dziata
Materialy
Wszystkie materialy zyte do wykonania robot powinny bygodne z dokumentagcjprojektowa, wymaganiami okrigonymi w STWIORB i
opracowanym przez Wykonawprogramem zapewnienia jalad /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora.
Materiaty musza pochodzrzezrédet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jeili materialy g réznej jakaci z danegarodta naley zmient zrédto zaopatrzenia.
Inwestor mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest stwierdzagy ich zgodnét ze STWIORB przed wykonaniem badan jgdio
Materialy oparte o atesty madyc¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodhaviasciwosci z wymaganiami STWiIORB to takie materiaty zostadrzucone.
Wykonawca jest zobowzany do sktadowania i przechowywania materialdwpwssb zapewniagy ich jakac¢ i przydatnéc¢ do robot.
Materiaty winny by sktadowane oddzielnie wedlug asortymentéinddet dostaw z zachowaniem wymogow bezpigstea i z maliwoscia
pobrania reprezentatywnych prébek.
Materialy, ktérych jaké zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachedppliwos¢ pod wzgédem jakdci powinny by sktadowane
oddzielnie. Ich dostawy nafe przerwa, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiepoza teren budowy.
Sprzet
Dobor sprgtu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakc@vnien gwarantowajakas¢ robot okrélona w dokumentacji projektowej
i STWIORB.
Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora
Sprzt do wykonania rob6t musi spehdiavymagania STWIORB g&é Wymagania ogolne. Wybor spte powinien by zgodny z wiedz,
zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej.
Transport
Materialy naley przewozé na paletach lub w opakowaniach fabrycznych (ddlee wystpuja). Moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Podczas transportu elementy powinny zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atstatecznéci. Zaprawy, kleje,srodki
chemiczne ywice epoksydowe naty przewozé i przechowywa w szczelnie zamkgiych opakowaniach producenta, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Przestrzégkresu przechowywania w warunkach zgodnych z ppdaprzez producenta.
Wykonanie robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami
Inwestora.

Ogodlne informacje o sposobie wykonywania
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Maksymalnie ograniczyusuwanie historycznych elementéw i detali;
Oryginalne elementy i detale (z pierwszej fazy dotogicznej) nalgy bezwzgtdnie zachowa
Wszystkie elementy usuwane, podobnie jagkace zanikafe musz by dokumentowane i przebadane pod
wzgledem konserwatorskim;
4. Calas¢ prac w obiekcie, tale obgtymi technologicznymi programami konserwatorskimalezy prowadzé pod nadzorem
konserwatorskim i zakwzy dokumentagj powykonawcz (dwa oryginaty z barwnymi fotografiami zostaprzekazane
Urzedowi Konserwatora Miejskiego wraz z wnioskiem o iddiprac).
5. O pracach nalg powiadomé stuzby konserwatorskie na migsiprzed rozpoaziem robét.
6. Wszystkie prace prowadzone w piwnicach malerowadzé pod nadzorem archeologicznym.
Renowacje - Prace sprecyzowane:

WSstep - grupa obejmuje prace sprecyzowane, opisanenigszym opracowaniu, dotygze renowacji elementéw zabytkowych wykonanych z

materiatow:
a) tynk;
b) metal (stopyelazazeliwo, stal);
c) drewno;
d) stolarka drzwiowa i okienna;
Badania:

Prace znaneasw wyniku przeprowadzonych wcagej ogkdzin konserwatorskich. Qglziny prowadzone byly przez Mariusza Lewickiego.
Ogledziny miaty ograniczony zakres, dotyczyty:

1) elewacji wraz ze stolarka okiepndrzwiowa zewrgtrzna;
2) klatki schodowej;
3) zabytkowych detali wystroju wetrz.

Wykonanie:
Prace renowacyjne tej grupy robo6t niglevykonywa w oparciu o program prac konserwatorskich orazparciu o Specyfikagj Techniczi
Wykonania i Odbioru Robét.
Podczas wykonywania prac naijeo naley prowadzé dokumentag prowadzonych prac konserwatorskich i restauratcingrzy zabytkach.
Tres¢ dokumentacji opisana jest w Rozpgizeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Diz Nr 150, poz. 1579).
Zakres:

Zakres prac i ich wygbowanie przedstawiono na rysunkach -aaatikach do niniejszego opracowania:
Renowacje - Prace ukryte
WSstep - grupa prac nieznanych i nierozpoznanych, pkacserwatorskie ktére magojawic si¢ w trakcie trwania realizacji inwestyciji.
Badania:
W momencie odkrycia elementoéw zabytkowych, maleezzwlocznie wstrzyntaprace, zabezpiec&yprzedmiot i poinformow&o znalezisku
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
Nastpnie naley przeprowadz badania i rozpisaprogram prac konserwatorskich dotycy znaleziska.
Wykonanie:
Wykonanie robét na podstawie programuzejywymienionego.
Zakres:
Zakres nieznany, nie przedstawiony na rysunkach.
Demontaze:
Wszystkie elementy zabytkowe (demontowalne) na ozalizacji inwestycji powinny zostzzdemontowane i zmagazynowane. Dotyczy to
zaréwno elementéw przeznaczonych do renowacji tydrzktdre docelowo niegda wykorzystane w budynku.
Przed demontem naley przeprowad# wizjg lokalm z przedstawicielem Ugdu Konserwatorskiego, podczas ktérej daken zostanie
weryfikacja  wszystkich elementéw do zachowad&montau i wyburzenia. Weryfikacja opiefasie bedzie glownie na stanie technicznym i
wartdsci zabytkowej.
Koncowym elementem wizji lokalnejebzie spisanie protokotu, w ktérym zosgapodane iléci poszczeg6lnych elementéw (do demanta
zmagazynowania, przekazania do dyspozycji dedironserwatorskiego itp.) oraz sposéb demanta
Demontae - demontaelementu zabytkowego, renowacja i ponowny mowntdudynku (w tym samym miejscu)
Zdemontowd elementy na czas realizacji inwestycji, odpowiednabezpiecay i zmagazynowa Nastpnie poddé renowacji i dokona
montau.
Demontae - wyburzenia Rozbiérce uleggtéwnie elementy wtérne, nie mag historycznej wartei architektoniczne;j.
QOdtworzenia i rekonstrukcje

Prace wykonywazgodnie z zachowaniem zasad konserwatdrskechnologii wiaciwej danemu elementowi.
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Wszelkie odtworzenia i rekonstrukcje wykonyiwa oparciu o zachowane fragmenty elementéw i/lukudeentacje archiwalne.
W przypadku konieczrigi wymiany elementéw zdobniczych, zwlaszcza wykgreinw tynku, przed przyspieniem do rob6t naky wykona
wzorniki (odlewy) ozdéb oraz szablony do ich odtzearia. Bezwzgidnie konieczne jest pozostawieniaviadkéw" odbudowywanych detali,
by mazna bylo poréwnéi skontrolowa doktadnd¢ ich odtwarzania.
Wykonywat z materiatow o whciwosciach fizycznych i mechanicznych oraz wadgie maksymalnie zkionych do oryginatu.
Sposoby paiczer, mocowa wykonywa zgodne z pierwotnym.
Kontrola jako $ci robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét, ich zgodké z dokumentag@j projektows, STWIORB i poleceniami
Inwestora.
Obmiar robot
Jednostka obmiaru oraz sposéb wyliczenia pragn@&idéw zwizanych podany jest przy specyfikacji poszczegolmpdiot.
Odbidr robot
Odbiér robét jest to ocena robét wykonanych przekdawe.
Podziat odbioréw
Odbiér robét zanikaiych i ulegajcych zakryciu
Jest to kdcowa ocena iléei | jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie eaji zanikag lub ulegag zakryciu.
Odbiér czsciowy
Jest to ocena if@i i jakosci wykonanych robot, stanowdych zakaéczony, odgbny element konstrukcyjny lub technologiczny wynidery w
Kontrakcie.
QOdbior kaicowy
Jest to ocena ifgi i jakosci catasici wykonanych robét, wchodeych w zakres zadania budowlanego.
Odbiér ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymaganejjekelementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz gnagzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.
Dokumenty do odbioru rob6t
Wykonawca przygotowuje do odbioréwggeiowych i odbioru kécowego nagpujace dokumenty:
dokumentagj projektows i STWIORB
dziennik budowy i ksige obmiaru

a
b
c. receptury i ustalenia technologiczne
d. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych
e. atesty jakéciowe wbudowanych elementéw i materiatow
f.  opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow zatczonych do dokumentéw odbioru
g. dokumentag powykonawcz
Sprawozdanie techniczne powinno zawdera
a.  zakres i lokalizag wykonanych robot
b.  wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierggalokumentacji
c. uwagi dotyczce warunkow realizacji robét
d. dak rozpoczcia i zakdiczenia robot
e. Badania i pomiary w odbiorach robot
Podstaw do oceny jakéci i zgodndci odbieranych robdét z dokumentagjrojektows i STWIORB g badania i pomiary wykonane zaréwno w
czasie realizacji jak i po zakozeniu rob6t oraz ogiziny podczas dokonywania odbioru.
Podstaw do odbioru g ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywpreez Laboratorium, obstggyeodezyjn oraz dokonywane
przez komisj odbioru.
Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapiserdziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompjetperat.
Inwestor po stwierdzeniu zakezenia rob6t i sprawdzeniu komplefnboperatu kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy j@goyjecie.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.
Jakac¢ i ilos¢ zakaczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie opeoahz badéa i wymienionych pomiaréw oraz na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodédwykonania rob6t z dokumentacprojektovs i STWIORB.
Jeeli komisja stwierdza, ze jaké wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganejokumentacji projektowej i STWIORB z
uwzgkdnieniem tolerancji, lecz nie maakiszego wptywu na cechy eksploatacii obiektu, toatnke s¢ potracen jak za wady trwale.
Jezeli komisja stwierdzi, ze jaké robo6t znacznie odbiega od wymaganej w dokumengaojektowej i STWIORB, to wylcza te roboty z
odbioru.

Przepisy zwhzane i dokumenty odniesienia:
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz RO06r. Nr 156, poz. 1118) zmbejszymi zmianami
2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirodpowiadé budynki i
ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690) zpigjszymi zmianami.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk@piece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrga 2003r.).
Rozporadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 iDz. U. Nr 150, poz. 1579 w sprawie prowadzenia kawserwatorskich,
restauratorskich, robot  budowlanych, bkada konserwatorskich i  architektonicznych, a #ak innych dziala
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw orazahadcheologicznych i poszukiwaikrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych.
5. Projekt budowlano-wykonawczy;
Informacje dotyczace wykonawcy robét:
Prace remontowe i konserwatorskie dotpezdetali witrz musi nadzorowaosoba z dawiadczeniem i uprawnieniami w konserwacji obiektéw
zabytkowych - na podstawie Rozpguzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 rDz. U. Nr 150, poz.1579: "§ 7. 1. Prace
konserwatorskie, prace restauratorskie lub badeamaerwatorskie magprowadzt osoby, ktére posiadatytut zawodowy magistra uzyskany
po ukaczeniu wyszych studiéw na kierunku konserwacja i restauratgiet sztuki lub wyszych studibw w specjaléa w zakresie
konserwacji zabytk6w oraz odbyly po ulazeniu tych studiéw co najmniej 12-migsirg praktyke zawodow w zakresie konserwacji i badania
zabytkow."

1. ROBOTY KONSERWATORSKIE ELEWACJI

1.1 Tynki Zewnetrzne
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wylinia i odbioru robét budowlanych wymagania dotyeze wykonania i odbioru tynkow
zewrgtrznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t konserwatorskich
ceglanego oblicowania elewacji. Roboty obejimuj

1. wykonanie dokumentaciji fotograficznej;

oczyszczanie;
cze$ciowe odsolenia;
ewentualne wzmocnienia,;
uzupetnianie ubytkow;
rekonstrukcje;

natazenie szpachli

© N o O~ WD

malowanie
WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH
1. Wykonanie renowacji ceramicznychutkdw i oktadzin licowych elewacji obejmuje gdizy innymi:
dostarczenie wszystkich nieginych elementéw
transport i roztadunek na miejscu robét wszystkiziterialow

zapewnienie rusztowiado pracy na wysokgiach

ok w D

rozbidrke rusztowa
6. uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Przed rozpocziem prac ohgtych niniejsa specyfikaci kierownik Rob6t ma obowrek upewnt si¢ ze wszelkie roboty poprzedaag zostaty
odebrane i zabezpieczone.
Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca danych prac abhewihzek przygotowa rejon prac do prawidlowego wykonania
elementu
Wykonanie prac gfych w poniszej STWIORB nie mige zniszczy innych elementéw i robdt wykonanych wéai.
Informacje ogodlne dotygze terenu budowy zostaly ¢téi w punkcie 1.1 - Wymagania Ogélne.
MATERIALY
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonan&c konserwatorskich powinny spelfiazymagania norm, posiaélecertyfikaty,
swiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty technicznerunk dokumentgwiadczce o ich maliwosci do wykonywania prac konserwatorskich.
Dotyczy to przede wszystkim zgodiwomateriatlow z normami polskimi (PN) i normami brawymi (BN).
Propozycje materiatowe, prébki materiatéw, ich kgstyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptachawiajcego.
WODA (PN-EN 1008:2004)
Stosowé mozna kada wodk zdatry do picia, z dowolnegeérédia. Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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System tynkéw renowacyjnych WTA
Roztwor do usuwania grzybow i alg Baumit Sanietoes
Tynki wapienny Baumit Kalkin RK 39
Szpachd kontaktows KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm
Zaprawy sztukatorskie Baumit FG 88 (rdyeFF 89 (wykaczenie)
Zaprawy do Odlewéw sztukatorskich Baumit SG 87,
Farba Nanoporowa wg wzornika koloréw Baumit ColofsMore Emotions
SPRZET
Sprzt do wykonywania rob6t musi spehdimymagania STWIORB c#é "Wymagania ogoéine". Wybor spt powinien by zgodny z wiedg,
zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej.
a. usungcie lwznych zabrudze - migkkie szczotki i gpdzle
b usunicie nawarstwig tynkarskich i powtok malarskich - diutoglska, kompres ligninowy
c usuniecie wtérnych elementéw cementowych i metatdwydiuto
d. czyszczenie punktowe elementéw ceramicznego lksataltki tarcz korundowych lub kamiennych, skatpeltutka
e czyszczenie punktowe.
f. karcher
Transport i przechowywanie
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu i sktadoavamaterialy powinny hyzabezpieczone przed
uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termiczngynchemicznym.
Materialy powinny by skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw wumkach nie pogarszgiych ich parametréw technicznych i
jakasciowych.
Wykonanie robét
Sciany zewrptrzne budynku. Elewacja frontowa.
Elewacja frontowa budynku bardzo mocno zniszczenairefie parteru widoczne braki w tynkach ozdolnpezykrywane zwyklym
malowaniem farbami dyspersyjnymi. Tynki pakey parteru rowniz wykazup ubytki w powtoce zewgtrznej wskutek nieszczelba
rynien i okapow. Z tego wzellu na elewacji frontowej natg zatary¢ wymian; tynkow w catdci.
Cokot i czgsé parterowa.
1. W czsci cokotowej na tynkach widoczne zawilgocenia i atesia cokotu. Powierzchnie griowo naprawiane tynkami
akrylowymi naley bezwzgédnie ski.
2. Widoczne zawilgocenia i zasolenia pawy gzymsu cokotowego, co jest widoczne §eiezu bramy wjazdowej, kwalifikuje te
powierzchnie do zastosowania systemu tynkéw rengjywgch WTA do wysokéci okapu nad parterem (Zgodnie z instrakcj
WTA tynki renowacyjne powinno szastosowado wys. 1m powyej widocznych zasoig.
3. W miejscach zagrzybionych zastoséwaztwér do usuwania grzybow i alg Baumit Saniesloeg. Miejsca widocznych zasnle
potraktowa preparatem do chemicznegarania soli Baumit Antisulfat.
Przygotowaniescian pod tynki renowacyjne WTA
a. skucie zawilgoconych i zasolonych tynkéw
doktadne oczyszczenie lica cegly z resztek zapcaméntowych i wapiennych )
kruche spoiny wyskroléana gkbokas¢ 2-3 cm,
zaprawy gipsowe stosowane do mauotap. instalacji elektrycznych doktadnie uséin
kotki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce eletye@suné

-0 oo T

mur wyszczotkow&i oczysci¢ np. spgzonym powietrzem lub twaadszczotlg

gruz i resztki tynku niezwlocznie usiinz terenu prac (zwlaszcza gdysgady soli lub grzybéw )

s @

cegly i spoiny przed nateniem tynkéw renowacyjnych potraktofvgpreparatem do chemicznegoamania soli Baumit
Antisulfat.
Wykonanie tynku renowacyjnego Baumit Sanova WTA :
1. - narzuct podkiad renowacyjny Sanova Vorspritzer jako wagstwigkszapca przyczepnét, pokrywajc nim nie wicej niz
50% powierzchni muru gairowo)
2. - narzuct tynk renowacyjny porowaty Baumit PufferPutz mirbmm, jako warsty podktadows magazynujca sole. We
wcigciach boni nalgy przyja¢ warstw tego tynku minimum ok. 10 mm.
3. - jako ostatri warstwe systemu narzuéitynk renowacyjny drobnoziarnisty Baumit SanovaRutzmin. 10 mm, jako warskwv
nawierzchniow i w nim wykona& ostateczny ksztalt profilu wewtiznego boniow& oraz wykaczenie plycin ,na gltadko”.
4. Wewrgtrzny gtadki profil boni wykon&aw zaprawach sztukatorskich wg pkt. 4 przyaiu szablonu wg tradycyjnych metod

sztukatorskich z zachowaniem obecnego ksztattu efiypwania.
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5. Na elewacji frontowej na styku cokotu z chodnikiealezy wykona: odckcie, a w szczeligwprowadzé elastyczn zapravg
izolujaca Baumit Protect tak, aby uniké podchagania wody rozbryzgowej z chodnika do strefy cokotu
Uwagi dodatkowe:
a. Minimalna grubé¢ systemu tynkéw, wg instrukcji WTA wynosi 20 mm!. tn wypadku grub& warstw nie powinna mée
mniej niz 25-30 mm
b. 2. Przerwa technologiczna pozkiej warstwie wynosi 10 dni/ 1 cm grufedtynku.
c. Warstw; tynku porowatego B.PufferPutz naje zaczesé& grzebieniem murarskim ,na ostro”, aby zk8zy jego
przyczepnéc.
Pozostate powierzchnie elewaciji frontowej
Wymieni¢ tynki tynkiem wapiennym Baumit Kalkin RK 39 doufpcsci pozostawionych tynkow (nawet do 4 cm w jednejsiaie). Nie
jest tu konieczne stosowanie obrzutki, powierz¢hymkowary nalezy jedynie odpyk i zwilzy¢. Tynk zatrzé na ostro.
Szpachle
Aby uzyskd jednolity fakture nalezy - po wykonaniu wszystkich napraw lub uzupeintgnkéw - cad elewacg pokry bialy szpachd
kontaktowa KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm. Szpachla ta jest zbnej wiobknem przez co scala elewacq zarazem pozwala uzyska
jednakow chtonna¢ podiaza przed nakzeniem farb elewacyjnych.
Zaprawy sztukatorskie.
Reprofilacje i uzupetianie istnigjych prostych odcinkéw detali wykofidzablonem przy zastosowaniu zaprawy sztukatgrBlaemit
SM 86.
Ewentualnie brakare gzymsy i proste odcinki detalu architektonigmaaley odtworzy przy pomocy zapraw sztukatorskich Baumit FG
88 (rdzeé) i FF 89 (wykaiczenie) metog tradycyjnego wyecigania profili elewacyjnych szablonem, a detale wykwane metog
odlewania sztukaterii zewtrznej wykona przy zastosowaniu Zaprawy do Odlewdw sztukatorsBaumit SG 87, a naginie przyklet je
do elewac;ji.
Malowanie elewacji frontowej.
Calas¢ pomalowé farbami paroprzepuszczalnymi na bazie spoiw ddiksch — farly silikatowa lub jej nowsz odmian Farky
Nanoporow wg wzornika koloréw Baumit Colors Of More Emotions
Farba Baumit NanoporColor jest farbajbardziej odporpna zanieczyszczenia, a jednatie odparowujca naturall wilgo¢ zescian. Jest
stworzona wg najnowszych aghig¢ nanotechnologii, specjalnie w celu unigia przywierania i wnikania zanieczyszaiz#o elewaciji.
Zawiera efekt doskonatej paroprzepuszcz&hosamooczyszczania poprzez wykorzystanie czydwiktmosferycznych, takich jak wiatr,
opadysniegu lub deszczu.
Na cokotach oraz w strefie parteru , aby utatamywanie lub cgciej wykonywane przemalowania (z powodu np. gigfita take w
wypadku zastosowania koloréw ciemniejszych, zakigastosowanie tatwiejszej w wykonawstwie i odporriejsna zmywanie farby

silikonowej Baumit SilikonFarbe.

Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakdci robét przebiegapowinnascisle wedtug:

Programu prac konserwatorskich oraz dokumentatjada konserwatorskich - dla wybranych elementéw vojst elewacji i writrz

budynku .

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Dla ceglanych wtkéw muréw elewacyjnych jednostlobmiarowy jest nt.

llosci robdt konserwatorskich magilec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zgktylub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytkow,

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Odbidr robot
Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych wedtug zasad podanych w STWIORB "Wymaganidrajé

Podstaw do odbioru rob6t powinny stanatvnastpujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaSwiadczenia o jakéi materiatow i wyroboéw dostarczonych na budpw

b
c
d. protokoly odbioru poszczegdinych etapéw robot zajadych,
e. protokoly odbioru materiatéw i wyroboéw,

f.

wyniki badan laboratoryjnych, §& takie byly zlecane przez Wykonawc

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzgszpowinny by wliczone w cen jednostkow obmiaru.
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Przepisy zwhzane
Program prac konserwatorskich;

Pozostate normy i przepisy przytoczone w rozdZ¥lgmagania ogéine".

1.2 Metal - aplikacje, ankry, elementy wykonane ze stajw zelaza
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wmyénia i odbioru robét budowlanych, svymagania dotyexe wykonania i odbioru
renowacji metalowych elementéw elewacji: aplikagjekry, elementy stalowe wykonane ze stopéiaza -odlewdw lub kutych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umaliwiajace i magce na celu wykonanie rob6t konserwatorskich:
aplikacje, ankry, elementy stalowe wykonane ze@&tarelaza -odlewéw lub kutych. Roboty obejngu;j
1.2.1.1.1 demonta;
1.2.1.1.2 usunkcie wtérnych warstw malarskich i lakierniczych;
1.2.1.1.3 renowacja paiczer elementow;
1.2.1.1.4 stabilizacja powierzchni;
1.2.1.1.5 malowanie;
1.2.1.1.6 monte;
WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH
Wykonanie renowacji metalowych elementéw elewabgjmuje m¢dzy innymi:
a. dostarczenie wszystkich nieginych elementéw i uszlzeh
b. transport i roztadunek na miejscu rob6t wszystkiciteriatow
c. zapewnienie rusztowiedo pracy na wysokgiach
d. rozbiérke rusztowa
e. uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Przed rozpoagiem prac ohgtych niniejsa specyfikaci kierownik Rob6t ma obowrzek upewnt sig ze wszelkie roboty poprzedaag zostaty
odebrane i zabezpieczone.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t Wykonawca danych prac abewikzek przygotowa rejon prac do prawidiowego wykonania
elementu
Wykonanie prac gtych w poniszej STWIORB nie mae zniszczy innych elementdw i rob6ét wykonanych wéakiej.
Informacje ogélne dotyaze terenu budowy zostatyetg w punkcie 1.1 - Wymagania Ogolne.
MATERIALY
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonamic konserwatorskich powinny spelhiavymagania norm, posiadlacertyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty technicznernk dokumentgwiadczice o ich maliwosci do wykonywania prac konserwatorskich.
Dotyczy to przede wszystkim zgodwomateriatdw z normami polskimi (PN) i normami btawymi (BN).
ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE, PREPARATY HANDLOWE FIRM SCANSOL (LUB MARKI ROWNOWAZNEJ)
do chemicznego usuwania wtérnych warstw malarsikigkierniczych;
dobérsrodkéw indywidualny po wykonaniu préb skutecgeiadziatania;
SRODKI CHEMICZNE DO STABILIZACJI POWIERZCHNI METALU
dobérsrodkéw w zalénaosci od rodzaju stopu metalu, np. Kortanin, Depalb i@wnowatne);
SPRZET
Sprzt do wykonywania rob6t musi spetiavymagania STWIORB c£é G "Wymagania ogolne". Wybér spta powinien by zgodny z
wiedz, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej.
Transport i przechowywanie
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu i sktadoavamaterialy powinny byzabezpieczone przed
uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termiczongynchemicznym.
Materialy powinny by skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw wumkach nie pogarszgiych ich parametréw technicznych i
jakasciowych.
Wykonanie robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova, STWIORB i poleceniami
Inwestora. Ogolne wymaganie dotyce robét podano w STWIORB "Wymagania ogolne".
Program prac konserwatorskich:
Demonta elementéw wraz z uchwytami itp. elementami towszzgymi.

Usunkcie wtornych warstw malarskich i lakierniczych naami:
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a. chemicznymi - preparaty handlowe typu SCANSOL (hdvnowane), rozpuszczalniki organiczne,
doborsrodkéw indywidualny po wykonaniu prob skutecgeiaziatania;
b. fizykochemiczm - mikropiaskowanie;

Rozpoznanie jaki i stanu zachowania pmizer elementdw - nitysruby, spawanie itp. W przypadku stwierdzenia wadem@ow - naprawa
lub wymiana z zachowaniem zasad konserwatorskiethinologii wiaciwej danemu elementowi.
Stabilizacja powierzchni metalu metodami chemicznfdobdr srodkéw w zalénosci od rodzaju stopu metalu np. Kortanin, Depal (foérki
réwnowane)
Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce.
Ponowny montaelementéw demontowanych w miejscu ekspozyciji.
Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakdgci robét przebiegapowinnascisle wedtug:
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentatjada konserwatorskich - dla wybranych elementéw vojst elewacji i wrtrz
budynku .
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar rob6t
Dla metalowych aplikacji, ankréw, elementéw staletvywykonanych ze stopégelaza -odlewow lub kutych jednostkbmiarowy jest sztuka
danego elementu.
llosci robdt konserwatorskich magilec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zgktylub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytkow,
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Odbidr robot
Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych wedtug zasad podanych w STWIORB "Wymaganidrajé
Podstaw do odbioru rob6t powinny stanatvunastpujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zawiadczenia o jakéi materiatéw i wyrobow dostarczonych na budpw

d. protokoly odbioru poszczegdinych etapéw robot zandych,

e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f.  wyniki badan laboratoryjnych, §& takie byty zlecane przez Wykonawc
Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
WSszystkie prace tymczasowe i roboty towarzgszpowinny by wliczone w cen jednostkow obmiaru.
Przepisy zwhzane
Program prac konserwatorskich;

1.3.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - WYMIANA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru robét budowlanych, svymagania dotyexe wykonania i odbioru
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i

drzwiowej na now drewnian scisle wzorowam na oryginalnej. Roboty obejmu;j

a. demonta;

b. przygotowanie €riezy;

c. monta nowej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
d. wykonczenie éciezy;

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej gimelje migdzy innymi:

a. dostarczenie wszystkich niezinych elementéw i uszlzen

b. transport i roztadunek na miejscu robét wszystkiateriatdw
(o zapewnienie rusztowiado pracy na wysokgiach

d. rozbiorke rusztowa

e. uporzidkowanie miejsca prowadzenia rob6t

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Przed rozpoceziem prac ohgtych niniejsa specyfikaci kierownik Rob6t ma obowrek upewnt si¢ ze wszelkie roboty poprzedaag zostaty

odebrane i zabezpieczone.
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Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca danych prac abhewihzek przygotowa rejon prac do prawidlowego wykonania
elementu

Wykonanie prac gfych w poniszej STWIORB nie mige zniszczy innych elementéw i robdt wykonanych wéaie.

MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonamic konserwatorskich powinny spelhiavymagania norm, posiadlacertyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty technicznernk dokumentgwiadczice o ich maliwosci do wykonywania prac konserwatorskich.
Dotyczy to przede wszystkim zgodiwomateriatdw z normami polskimi (PN) i normami btawymi (BN).

DREWNIANA STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

okna lakierowane w kolorze RAL zgodnie z projektem

drzwi lakierowane w kolorze RAL zgodnie z projektem

przeszklenie zgodnie z projektem wykonawczym:;

KOTWY MONTAZOWE

system Hilti lub réwnowzny;

PIANKI MONTAZOWE

ZAPRAWY MINERALNE CEMENTOWO-WAPIENNO-PIASKOWE

spoinowanie riezy.

SPRZET

Sprz:t do wykonywania robdt musi spetdizvymagania STWIORB cZé "Wymagania ogolne”. Wybor spit powinien by zgodny z wiedz,
zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej.

Transport i przechowywanie

Materialy mo@ by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu i skladosvaraterialy powinny hyzabezpieczone przed
uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termiczongynchemicznym.

Materiaty powinny by skltadowane zgodnie z zaleceniami producentéw wumkach nie pogarszgiych ich parametréw technicznych i
jakosciowych.

Wykonanie robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami
Inwestora. Ogélne wymaganie dotyce rob6t podano w STWIORB "Wymagania ogélne”.

Program prac konserwatorskich:

a. Demonta zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej.

b. Naprawa i uzupetieniesoiezy.

(o Montaz nowej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
d. Spoinowanie €xiezy i oscieznic.

Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakdci robét przebiegapowinnascisle wedtug:
Wykonawczej dokumentacji technicznej;
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentatjada konserwatorskich - dla wybranych elementéw vojst elewacji i writrz
budynku .
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robot
Dla wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jednostkaobmiarowymi g n? i mb danego elementu.
llosci robdt konserwatorskich magilec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zgktylub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytkow,
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Odbidr robot
Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych wedtug zasad podanych w STWIORB "Wymaganidrajé
Podstaw do odbioru rob6t powinny stanatvnastpujace dokumenty:
a. dokumentacja techniczna,
b. dziennik budowy,
c. zawiadczenia o jakéi materiatéw i wyrobow dostarczonych na budpw
d. protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot zandych,
e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f.  wyniki badan laboratoryjnych, §& takie byty zlecane przez Wykonawc
Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

WSszystkie prace tymczasowe i roboty towarzgszpowinny by wliczone w cen jednostkow obmiaru.
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Przepisy zwhzane
Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.

Program prac konserwatorskich;

ROBOTY KONSERWATORSKIE WN ETRZ

2.1 Tynki $cian i sufitow
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru robét budowlanych, svymagania dotyexe wykonania i odbioru
renowacji wewgtrznych tynkéwscian i sufitow.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynn&i umailiwiajace i majce na celu wykonanie renowacji wegtnznych

tynkéw cian i sufitdbw. Roboty obejmajj

a. ocerg podtaza tynkarskiego;

b odstonicia fragmentéw - badania stratygraficzne;
c inwentaryzacja i sposrizenie dokumentacji;

d. usunkcie nawarstwig;

e utrwalenie;

f impregnacja i utwardzenie;

g. uzupetnienia;

h. malowanie;

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wykonanie renowacji wewgtrznych tynkéwscian i sufitow obejmuje mdzy innymi:
a. dostarczenie wszystkich niezinych elementéw i uszlzen
b. transport i roztadunek na miejscu rob6t wszystkicteriatow
c. zapewnienie rusztowiado pracy na wysokgiach
d. rozbidrke rusztowa
e. uporadkowanie miejsca prowadzenia robét
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Przed rozpoceziem prac ohgtych niniejsa specyfikaci kierownik Rob6t ma obowrek upewnt si¢ ze wszelkie roboty poprzedaag zostaty
odebrane i zabezpieczone.
Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca danych prac abhewihzek przygotowa rejon prac do prawidlowego wykonania
elementu
Wykonanie prac gfych w poniszej STWIORB nie mige zniszczy innych elementéw i robdt wykonanych wéae.
Informacje og6lne dotyaze terenu budowy zostatyetg w punkcie 1.1 - Wymagania Ogoline.
MATERIALY
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonan&c konserwatorskich powinny spelfiazymagania norm, posiaélecertyfikaty,
swiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty technicznerunk dokumentgwiadczce o ich maliwosci do wykonywania prac konserwatorskich.
Dotyczy to przede wszystkim zgodiwomateriatlow z normami polskimi (PN) i normami brawymi (BN).
Materialy firmy Baumit
lub
Caparol;
SPRZET
Sprzt do wykonywania rob6t musi spehdimymagania STWIORB c#é "Wymagania ogoéine". Wybor spt powinien by zgodny z wiedg,
zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej.
Transport i przechowywanie
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu i sktadoavaraterialy powinny hyzabezpieczone przed
uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termiczngynchemicznym.
Materialy powinny by skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw wumkach nie pogarszgiych ich parametréw technicznych i
jakasciowych.
Wykonanie robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova, STWIORB i poleceniami
Inwestora. Ogolne wymaganie dotyce robét podano w STWIORB "Wymagania ogolne".
Program prac konserwatorskich:
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a. Ocena podiza tynkarskiego i oznaczenie miejsc koniecznych gmiany podiaa tynkarskiego.

b. W wytypowanych miejscach odstenie pierwotnych warstw malarskich.

c. Inwentaryzacja i spostlzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej odgdoych fragmentédw polichromii.

d. Mechaniczne i chemiczne usecie nawarstwig malarskich.

e. Utrwalenie.

f. Miejscowa impregnacja.

g. Uzupetnienie ubytkéw tynku szpaghlwapiena lub/i wapienno-piaskow (bez dodatkéw cementu i wapna
trasowego).

h. Malowanie powierzchni wedtug zatwierdzonego prajekkolorystyki. Technika malarska dowolna, szpaerdnie

powierzchni szpachlgipsows lub wapieng.

Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakdci robét przebiegapowinnascisle wedtug:
Wykonawczej dokumentacji technicznej;
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentatjada konserwatorskich - dla wybranych elementéw vojst elewacji i wrtrz
budynku .
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar rob6t
Dla renowaciji wewstrznych tynkéwscian i sufitéw jednostkami obmiarowymi s i mb danego elementu.
llosci robét konserwatorskich magilec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zgktylub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytkéw,
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Odbidr robot
Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanieych wedtug zasad podanych w STWIORB "Wymaganidrajo
Podstaw do odbioru robét powinny stanatvunasgpujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zawiadczenia o jakizi materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw

d. protokoly odbioru poszczegdinych etapéw robot zandych,

e. protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f.  wyniki badan laboratoryjnych, §i takie byty zlecane przez Wykonawc
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pramwarzyszcych
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzaggezpowinny by wliczone w cen jednostkow obmiaru.
Przepisy zwhzane
Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.
Program prac konserwatorskich;

2.2. Drewno - stolarka drzwiowa, porecze, balustrady klatki schodowe;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyénia i odbioru robét budowlanych, svymagania dotyexe wykonania i odbioru
renowacji stolarki drzwiowej, peczy, balustrady klatki schodowe;j.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie renowaciji stolarki drzwiowej,
poreczy, balustrady klatki schodowej. Roboty obejmuj

a. demonta;

b. oczyszczenie powierzchni;

c. naprawy stolarskie;

d. szpachlowanie;

e. barwienie powierzchni;

f.  monta;
WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej, pory, balustrady klatki schodowej obejmujexddy innymi:

. dostarczenie wszystkich niezinych elementéw i uadlzeh

. transport i roztadunek na miejscu robdét wszystkiiterialow
Ll zapewnienie rusztowiado pracy na wysokgiach

. rozbidrke rusztowa
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Ll uporzidkowanie miejsca prowadzenia rob6t

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Przed rozpocziem prac ohlgtych niniejsa specyfikaci kierownik Rob6t ma obowrek upewnt si¢ ze wszelkie roboty poprzedaag zostaty
odebrane i zabezpieczone.
Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca danych prac abhewihzek przygotowa rejon prac do prawidlowego wykonania
elementu
Wykonanie prac gfych w poniszej STWIORB nie mige zniszczy innych elementéw i robdt wykonanych wéai.
MATERIALY
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonamic konserwatorskich powinny spelhiavymagania norm, posiadlacertyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty technicznernk dokumentgwiadczice o ich maliwosci do wykonywania prac konserwatorskich.
Dotyczy to przede wszystkim zgodwomateriatdw z normami polskimi (PN) i normami btawymi (BN).
PARALOID B-72 W TOLUENIE
do impregnacji wzmacniggej drewno;
ELASTYCZNY KIT AKRYLOWY
do szpachlowania powierzchni, np. Remmers, Dufatiarki rownowane);
GRUNT POD WARSTWY MALARSKIE CAPADUR IMPRAGNIER LASBR
do wersji 1 "Mazerunek epoksydowy";
do wersji 2 "Barwna hzowa warstwa malarska, satynowa";
FARBA EPOKSYDOWA
do wersji 1 "Mazerunek epoksydowy";
CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR
do wersji 2 "Barwna hzowa warstwa malarska, satynowa";
w kolorze bazowym, np. Caparol, Remmers (lub marki réwnéone);
BEZBARWNY LAKIER - POLYSK
do wersji 2 "Barwna hzowa warstwa malarska, satynowa";
do wzmocnienia koloru;
BEJCA
do wersji 3 "Barwna powierzchnia politurowana";
w wybranej kolorystyce;
POLITURA
do wersji 3 "Barwna powierzchnia politurowana";
LAKIER
do zabezpieczenia oryginalnych szyldéw, klamekmlkaaw;
SPRZET
Sprz:t do wykonywania robét musi spetdizvymagania STWIORB cZé "Wymagania ogolne”. Wybor spit powinien by zgodny z wiedz,
zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej.
Transport i przechowywanie
Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu i skladoavaraterialy powinny hyzabezpieczone przed
uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termiczogychemicznym.
Materiaty powinny by sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw wumkach nie pogarszgiych ich parametréw technicznych i
jakosciowych.
Wykonanie robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami
Inwestora. Ogélne wymaganie dotyce rob6t podano w STWIORB "Wymagania ogélne”.
Program prac konserwatorskich:
Ponizej przedstawiono technolegi wykonania prac konserwatorskich dla kilkkariantéw docelowego zdobienia powierzchni stolar
drzwiowej, poeczy, balustrady klatki schodowe;j.

1. Demonta wszystkich maliwych elementéw écieznic i ram stolarki drzwiowej, peczy, balustrady klatki schodowej.

2. Demonta okw i przeszklé ze szczegdinym uwzglnieniem oryginalnych szkiedekoracyjnych.

3. Oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich telcami stolarskimi - opalanie lub/i chemicznymi w walisungcia powtok

lakierowych. Zaleca sizachowanie oryginalnych gruntéw oragiadkéw oryginalnej warstwy malarskiej.
4.  Wykonanie napraw stolarskich - klejenieglsa, flekowanie wtérnych otworéw zamkéw itp., wymiamardzo uszkodzonych

fragmentow profili i ptyt cokotowych wskrzydtachzviowych i Gcieznicach.
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5. Szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylow szlifowanie powierzchni w celu jej wyréwnania poprawienia
przyczepnéci kolejnych warstw (np. Remmers, Dufa (lub markaéwnowanymi)).
6. Montaz zawiaséw przed malowaniem.
Barwienie powierzchnigtznie z zawiasami skrzydet niektorych elementéwzaléznoici od pazadanego efektu:
A Barwna warstwa malarska:
a. Natozenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne prop@me przez producenta.
b. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyeetfami olejnymi lub ftalowymi, p6tmat.
B. Barwna bizowa warstwa malarska, szklista:
a. Natozenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne prop@me przez producenta.
b. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyeglfami olejnymi lub ftalowymi, mat lub ftalowymi,ahlub
pétmat w kolorze kizowym (np. Caparol, Remmers (lub markami réwnavyani)).
c. Wzmocnienie koloru i imitacji emalii olejnej bezlarym lakierem -potysk.
C. Barwna powierzchnia politurowana:
a. Bejcowanie powierzchni w wybranej kolorystyce.
b. Natozenie warstw politury.
8.  Ponowny montaszklenia (po renowacji).
9. Ponowny montaelementéw na miejscu ekspozycji.
10. Montaz oczyszczonych i zabezpieczonych lakierem orygye@rszyldow, klamek i zamkow.
Uwagi dodatkowe:
Wymiana szklenia z 4mm na 3mm.
Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakdci robét przebiegapowinnascisle wedtug:
Wykonawczej dokumentacji technicznej;
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentatjada konserwatorskich - dla wybranych elementéw vojst elewacji i wrtrz
budynku .
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar rob6t
Dla renowacji stolarki drzwiowej, petzy, balustrady pétnocnej klatki schodowej jednastkobmiarowymi s:
Dla elementéw punktowych jednost@bmiarows jest - sztuka danego typu elementu (np. stupekshraidy)
Dla elementdw liniowych jednostlobmiarows jest mb (np. mb listwy profilowanej drewnianej)
Dla elementéw powierzchniowych jednastibmiarow jest nt (np. nf stolarki poddanej renowacji)
llosci robdt konserwatorskich magilec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zgktylub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytkow,
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Odbidr robot
Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanieych wedtug zasad podanych w STWIORB "Wymaganidrajo
Podstaw do odbioru robét powinny stanatvunasgpujace dokumenty:
a. dokumentacja techniczna,
b.  dziennik budowy,
c. za&wiadczenia o jakei materiatow i wyrobow dostarczonych na bugpw
d. protokoly odbioru poszczegéinych etapéw robot zajadych,
e. protokoly odbioru materiatow i wyrobow,
f.  wyniki badan laboratoryjnych, § takie byly zlecane przez Wykonawc
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pramwarzyszcych
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzagezpowinny by wliczone w cen jednostkow obmiaru.
Przepisy zwhzane
Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.

Program prac konserwatorskich;
2.3. Metal - okucia stolarskie, dekoracyjne obicia drzwi

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wamyénia i odbioru robét budowlanych, svymagania dotyexe wykonania i odbioru

renowacji metalowych elementéw wire: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujyszystkie czynnei umaliwiajace i majce na celu wykonanie renowacji metalowych
elementow watrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwabRty obejmui:
a. czyszczenie;
b. malowanie;

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Wykonanie renowacji metalowych elementéwetva: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwepbuje mgdzy innymi:

a. dostarczenie wszystkich niezinych elementéw i uszlzen

b.  transportiroztadunek na miejscu robét wszystkiateriatdw

C. zapewnienie rusztowiado pracy na wysokgiach

d. rozbiorke rusztowa

e. uporzidkowanie miejsca prowadzenia rob6t
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Przed rozpocziem prac ohlgtych niniejsa specyfikaci kierownik Rob6t ma obowrek upewnt si¢ ze wszelkie roboty poprzedaag zostaty
odebrane i zabezpieczone.
Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca danych prac abhewihzek przygotowa rejon prac do prawidlowego wykonania
elementu
Wykonanie prac gfych w poniszej STWIORB nie mige zniszczy innych elementéw i robdt wykonanych wéaie.
MATERIALY
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonamic konserwatorskich powinny spelhiavymagania norm, posiadlacertyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty technicznernk dokumentgwiadczice o ich maliwosci do wykonywania prac konserwatorskich.
Dotyczy to przede wszystkim zgodwomateriatdw z normami polskimi (PN) i normami btawymi (BN).
SPRZET
Sprzt do wykonywania rob6t musi spehdimymagania STWIORB c#é "Wymagania ogoine". Wybor spt powinien by zgodny z wiedg,
zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej.
Transport i przechowywanie
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas transportu i sktadoavaraterialy powinny hyzabezpieczone przed
uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termiczngynchemicznym.
Materialy powinny by skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw wumkach nie pogarszgiych ich parametréw technicznych i
jakasciowych.
Wykonanie robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova, STWIORB i poleceniami
Inwestora. Ogolne wymaganie dotyce robét podano w STWIORB "Wymagania ogolne".
Program prac konserwatorskich:
Oczysci¢ z zabrudze i nawarstwié farb z zachowaniem oryginalnej patyny. Elementgrm¢ wymienté na nowe, stylizowane, wzorowane na
oryginalnych lub kupione na rynku wtérnym.
Elementy malowane (wkszadi¢ zawiaséw) malowazgodnie z kolorystykwiasciwa elementom stolarskim.
Kontrola jako $ci robét
Kontrola jakdgci robét przebiegapowinnascisle wedtug:
Wykonawczej dokumentacji technicznej;
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentatjada konserwatorskich - dla wybranych elementéw vojst elewacji i writrz
budynku .
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robot
Dla renowacji metalowych elementéw gre: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzvdrjestkami obmiarowymias
Dla elementéw punktowych jednost@bmiarowy jest - sztuka danego typu elementu;
Dla elementéw powierzchniowych jednastibmiarow jest nt
llosci robdt konserwatorskich magilec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zgktylub na podstawie decyzji Konserwatora Zabytkow,
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru
Odbidr robot
Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych wedtug zasad podanych w STWIORB "Wymaganidrajé
Podstaw do odbioru rob6t powinny stanatvnastpujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,
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zaswiadczenia o jakéi materiatow i wyrobéw dostarczonych na budpw

c.
d. protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zapdych,
e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
f. wyniki badan laboratoryjnych, §& takie byly zlecane przez Wykonawc
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pramwarzysacych
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzgszpowinny by wliczone w cen jednostkow obmiaru.
Przepisy zwhzane
Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.
Program prac konserwatorskich;
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