Renowacja budynku ul Kosciuszki 80 CBMIAR

Lp.. Podsta- | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
1 Dach
1"KNR 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-04
§2.720 m 62.720
[RAZEM 62.720
2/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku |m
d.1:0535-06
430,240 m 139.240
\RAZEM 139.240
3[KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapow, kol- |m?
d.1:0535-08 'nierzy, gzymsow itp. Z blachy nie nadajacej sig do uzytku
90.864 m2 90.864
RAZEM . 90.864
4|KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.1 0519-04 warstwa
604.969 m? 604.969
: ‘RAZEM 604.969
5/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia 2 papy na dachach drewnianych - nastgpna m?
d.110519-05 |warstwa
' Krotnosc =2
604,969 m2 604.969
: 'RAZEM 604.969
GIKNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachuz ~ |m?
d.1.0430-02 |desek na styk
:604.969 m?2 604.969
RAZEM 604,969
7IKNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpidwki podwijnie im2
d.1|0508-02
33.623 m2__ - 33.623
|RAZEM 33.623
8/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - olacenie dachu o od-  |m2
d.1:0430-03 stepie tat 16 cm
:33.623 m2 33.623
RAZEM 33.623
O|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - przyjeto zgodnie z pro- 'm2
d.1|0430-08 |jektem odpowiednio 6Q0%
383.155 [m?2 383.155
RAZEM 383.155
10/KNR 4-01 'Odgrzybianie bafi lub krawedziakéw przez dwukrotne powiekanie |m2
d.1'0694-03 powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania
168.673 m2 198.673
RAZEM 198.673
11]KNR 4-01 |.Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali | krawgdziakow meto- ‘m?2
d.1|0627-02 |dg smarowania preparatami sclowymi
198.673 m2 198.673
- ; RAZEM 198.673
12/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawgdziakow m2
d.1|0631-01
837,265 m2 837.285
' RAZEM 837.265
13[KNR 4-01 |Rozebranie §cian, filardw i kolumn z cegiet m3
d.1|0349-02 :
50.747 m3 50.747
f RAZEM 50.747
14:KNR 2-02 Wieiba dachowa m2
d.1i0404-05 .
analogia
383.155 ‘m2 383.155
RAZEM 383.155
15'KNR 2-02 |Olacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,c rozstawie ponad  ;m2 -
d.1:0410-04 .24 cm z tarcicy nasyconej-kontriaty
33.623 m2 33.623
RAZEM | 33.623
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16|KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie do 16 |m?
d.1/0410-02 |cm z tarcicy nasyconej
33.623 m2 33.623
RAZEM 33.623
17/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1|0410-01
638.592 m?2 638.592
RAZEM 638.592
18|KNR-W 2- |Pokrycie dachdéw papa na podiozu drewnianym jednowarstwowo  (m2
d.1|02 0801-
01
604.969 m?2 604.969
RAZEM 604.969
19/KNR-W 2- (Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4|02 0504-
01
604.969 2 604.969
, ! RAZEM 604.969
20 KNR 4-01 :Okladziny kaferkéw blacha tytanowo-cynkowa m2
d.1:0522-03
ianalogia
i 24.800 m? 24,800
RAZEM 24.800
21 1;KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy ty- | m?
d.1'0507-02 ‘fan-cynku
: 108.685 m2 108.685
‘ RAZEM 108.685
22 KNR-W 2- IRynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - z blachy tytan- |m
d.1|02 0520- !eynku
o7
|62.720 m 62.720
i RAZEM §2.720
23|KNR-W 2- Rury spustowe okragle o ér. 15 ¢m - z blachy tytan-cynku m
d.1:02 0527-
04 :
139.240 m 139.240
RAZEM 139.240
24 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiely peinegj m3
d.1:0122-01 ;
150.747 m? 50.747
! RAZEM 50.747
25[KNR 2-02 [Kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1{0122-05 | |
[146.160 m 146.160
! RAZEM 146.160
26|KNR 2-02 |Okiadanie kanatow wentylacyjnych ceglami grubosci 1/2 ceg. m2
d.10123-02
104,400 m?2 104.400
: iRAZEM 104.400
27|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. lllna m2 | ;
d.1|10735-02  \kominach ponad dachem plaskim
417.653 m? 417.653!
'RAZEM & 417.853
28|KNR AT- |Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane recznie Baumit  m2 -
d.1|31 0601- |NanoporCalor
02
131.028 m2 - 131.028
. :RAZEM 131.028
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- :m3 i
d.1|0108-11  |czymi na odleglost 20 km i |
0108-12 : i
100.810 ‘mi 100.810
‘RAZEM 100.810
2 Stolarka B _
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30|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m _
d.2|0354-11 ! :
234,720 m 234.720
‘RAZEM 234.720
31|KNR 0-19 |Demontaz starych okien i montaz okien drewnianych SKRZYNKC- im2 ¢
d.2|10928-05 |WYCH euro-sosna, biate, okucia Roto szyby Termofleat 1,1 2 na-
analogla  |wiewnikami i
109.840 m? 100.840
{RAZEM 109.840
32|KNR 0-19 |Demontaz starych okien i montaz ckien drewnianych euro-sosna, :m2
d.2|/0928-05  |biale, okucia Roto szyby Termofloat 1,1 z nawiewnikami '
analogia :
275.833 'm2 275.833

; RAZEM 275.833
33|KNR 0-19 |Wymiana istniejacej stolarki na witryny aluminiowe oszklonena .m?
d.2|/0931-11  |budowie

analogia ? ;
12.030 im2 12.030:

: RAZEM | 12.030
34/KNR 0-19 |Wymiana stolarki istnigjacej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m? :
d.2|/0931-06  |oszklone na budowie

4.120 m2_ . 4.120.

. :RAZEM 4.120
36 Wymiana drzwi zewnetrznych drewnianych m2
d.2|analiza in- :

dywidualna ; :
57.950 imZ_ . 57.950.

i ‘RAZEM §7.950
36|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych w §cianach z cegiel 'm '
d.2|0321-01 '

anaiogia f
234720 m 234.720
-RAZEM 234.720
37|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow ZEWNETRZNYCH z blachy tytan- m :
d.2|0321-01  |cynk Scianach 2 cegiet ,
234.720 m 234.720:

' ‘RAZEM | 234.720
38 Dostawa i montaz drzwi EI30 szt |
d.2|wycena in- : i

dywidualna : :
1 szt | 1.000

; ‘RAZEM 1.000
39 Rencwacja istniejgcych drzwi drewnianych ‘m?2 |
d¢.2|analiza in- : ; _

dywidualna :
57.475 mé . 57.475;

: 'RAZEM | 57.475
40 Renowacja istniejgcych okien drewnianych m2 :
d.2|analiza in- i

dywidualna
18.919 m2_ 18.819:
' ‘RAZEM 18.919
3 _____|Elewacja Frontowa L
41|KNR AT-  |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow na wyscko$¢ 2 m?2
d.3|26 0101- |m od podioza pod tynki WTA
01
43.720 m 43.720
.RAZEM | 43720
42|KNR AT-  |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni mu- .m2 |
d4.3/26 0104- |ru o
04 !
43.720 ‘m2_ 43.720
: ‘RAZEM 43.720

Korma PRO Wersja 4 33 Nr seryjny 9810




Renowacja budynku ut Kosciuszki 80

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia i jm. : Poszcz | Razem
wa :
43 KNR AT- Reczne przygotowanie podtoza - Baumit Antisulfant - przyjete 50% m?
d.3!32 0105- ‘powierzchni pod tynki WTA :
01
21.860 m2 21.860
.' ' RAZEM 21.860
44 KNR AT- Reczne przygotowanie podicza - Baumit Sanier Losung - przyjetc |m2
d.3;32 0105- |50% powierzchni pod tynki WTA
01
21.860 m?2 21.860
RAZEM 21.860
45/KNR AT-  |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgo-  |m2
d.3|32 0601- |conych iflub zasolonych Scianach sposcbem recznym; tynk dwu-
08 warstwowy gruboscl 20+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku pod-
ktadowego, druga z tynku wykorczeniowego
43.720 :m2 43.720:
: ‘RAZEM 43.720
46|KNR AT-  |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie pozostatych tynkow-  .m2
d.3126 0101- przyjeto 40%
.01 :
: 153.124 m2 153.124
; ; RAZEM 153.124
47KNR AT- [Przygotcwanie | naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni mu- [m2
d.3126 0101~  |ru
04
153.124 m? 153.124
RAZEM 153.124
48|KNR 9-13 |Przygotowanie podioZza - zmycie myjkg cisnieniowg - z zastoso- |m?
d.3|/0101-01  |waniem preparatu BaumitFassadenReinger
analogia
382.811 ‘m? 382.811
' RAZEM . 382.811
48|KNR AT- |Reczne przygotowanie podioza - Baumit Antisulfant - przyjeto 20%:.m2 |
d.3[32 0105- |powierzchni pod pozostate tynki
01
30.625 m2 30.625
i RAZEM 30.625
50'KNR AT- ‘Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem m?
d.3 32 0103- irecznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
04 wapienna, tynki zatarte grubosct 30 mm - Baumit Kalkin RK 39
153.124 m2 153.124
RAZEM 153.124
51|KNR AT- |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowe] do renowacji fasad m2
d.3(32 0603- |grubosci 2 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbroje-
01 niowej - Baumit KlebeSpachtel Weiss KBM : :
426.531 m2 426 531
'RAZEM 426.531
52|KNR AT- |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacii fasad m2
¢.332 0603- wykonywane sposobem recznym - dodatek za zwiekszenie gru-
03 boseci 0 1 mm - Baumit KlebeSpachiel Weiss KBM
IKrotnosc = 2
426.531 m2 426.531
: RAZEM 426.531
53 KNR 18-01!Profile ciggnicne zwykie o szer. w rozwinieciu do 30 cm - Baumit - |m
d.3.0819-056  |Materialy sztukatorskie - ilos¢ przyjeta
300 m 300.000
RAZEM 300.000
54 KNR AT- |Malowanie elewac]i farbg silikonows - wykonane regcznie Baumit  |m2
d.3|31 0601- |NanoporCalor
02
426.531 ‘m2 . 426.531
IRAZEM 426.531
55/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kot- ,m2
d.3|D535-08  |nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace] sie do uzytku
49.185 Im?2 49.185
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: RAZEM 49.185
86{KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy ty-  [m2
d.3|0507-02  (tan-cynku
! 49.185 m2 49.185
| |RAZEM 49.18%
4 Elementy Zewnetrzne N
4.1 Od Ulicy
57\KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pie- m2 ] |
d.4.10815-06  |szych z piyt betonowych 35x35x5 ¢cm ha podsypce cementawo- | :
1 piaskowej 131-230 pojazdow na godzine
25.848 m?2 25.848
RAZEM 25.848
58/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m?
d.4.10104-02  |jacych fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. II! -
1 grunty nawodnione
47.388 m3 47.388
RAZEM 47.388
58°'KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w|m?
d.4.|0101-056  |gruncie kat. |- glebokosci 20 ¢cm 131-230 pojazdow na godzing
1
. 25.848 m?2 25.848
‘RAZEM 25.848
BOIKNR 4-01 'Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 20 [m?3
d.4i0108-08 |km grunt.kat. Il
1|10108-08
52.558 m? 52.558
RAZEM 52.558
61|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami samowytadow- - m3
d.4.0108-11  iczymi na cdleglosé 20 km
110108-12
0.6456 m3 0.646
RAZEM 0.646
62|KNR 4-01 |Skucie nierownosci ma2
d.4./0347-09
1|analogia
56.004 m2 56.004
' RAZEM 56.004
B3|KNR AT-  |Wyréwnanie powierzehni Zaprawa Baumacol Planea m2
d.4.\32 01Q1-
1,01
56.004 m2 56.004
RAZEM 56.004
64|KNR 0-40 |Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w isiniejacym budynku -  |m?2
d.4.10213-03  |wykonanie hydroizolacji - Baumit BitumenKleber 2K gr4 mm
1 H .
56.004 m2 56.004
RAZEM 56.004
B5 KNR 2-02 ilzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropianu XPS gr 8 cm m2
d.4.|0613-06
1
' 17.232 m2 17.232
RAZEM 17,232
66 KNNR-W 3 'lzolacje pionowe &cian fundamentowych z folii kubetkowe| bez mz2
d.4./0207-01  |gruntowania powierzchni
1 .
: 17.232 m2 17.232
| |RAZEM 17.232
67! Dostawa piasku do obsypania budynku md T |
d.4.;analiza in- ' - !
1|dywiduatna |
47.388 md 47.388
| IRAZEM - 47.388

Maorma PRO Wersta 4. 33 Nr saryjry: 9810



Renowacja budynku ul Kosciuszki 80 OBMIAR

Lp.  Podsta- - Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
68|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig 2 ukopow z przerzutem ziem] na od-  |m?3
d.4.|10105-01 leglo$é do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. !-1i
1
47.388 m3 47,388
RAZEM 47.388
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