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2 Zakres opracowania
Elewacja frontowa budynku poddana renowacji wg. Projektu prac konserwatorskich.
Sciany od podwérza ocieplone bezspoinowym systemem ociepler Baumit open lub
rownowaznym. Projekt ponadto zakiada wymiane stolarki okiennej, w elewacji frontowej
na okna skrzynkowe, w elewacjach podworza na okna zespolone z drewna klejonego,
kompleksowy remont pokrycia dachowego z wymiang rynien i rur spustowych. Montaz
okien potaciowych w dachu. '
W zakresie robét wewnetrznych jest doprowadzenie do whasciwego ukiadu
pomieszczen w lokalach mieszkalnych oraz doprowe'adzenie wnetrz do tzw. stanu
deweloperskiego. Cze$é pomieszczen jest niedostepna i nie mozna wykonac
inwentaryzacji oraz pomiaréw. W ramach prac instalacyjnych projekiuje sig instalacje
c.0 w catym budynku wraz z pomieszczeniem wezia cieplnego, wymiane instalacji wod-

karh, nowa instalacje elektryczna, odgromowa,.

3 Zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada skucie istniejacej posadzki betonowej podwérza oraz przemurowanie

na nowo schodow zewnetrznych, studzienek doswietlajacych. Powierzchnia podworza




z kostki betonowej typu pozbruk cegietka w kolorze szarym uktadanej na warstwie

. podsypki piaskowo- cementowej i zageszczanej podsypki piaskowej. Przy styku ze

. &ciang zastosowano opaske zwirowa zamknieta profilem kraweznikowym.
Odprowadzenie wody deszczowej do istniejacej kratki sciekowej. Przy pracach
ziemnych na podwérzu i przy wykonywaniu izolacji écian fundamentowych zaktada sie
wymiane gruntu. Istniejace émietniki wg zasad wyznaczonych przez zarzadcg budynku.

4 Opis ogdiny
Kamienica wzniesiona w 1870 r. w konwencji architektury historyzmu z bogato
zdobiong elewacja frontowa. Wykonana jest w technologii tradycyjnej murowanej.
i Sciany zewnetrzne czesci 'podziemnej i nadziemnej wykonane z cegty ceramicznej
peinej, scianki wewnetrzne z cegty ceramicznej. Strop nad piwnica stanowi skiepienie
ceglane, odcinkowe. Stropy miedzypigtrowe drewniane ze Slepym putapem. Kominy
wykonane z cegiet ceramicznych pefnych. Dach o konstrukcji drewnianej ciesielskiej,
krokwiowo- ptatwiowo- stolcowy. Dach kryty papa na deskowaniu, mansarda frontowa
oraz oficynowe ze stromymi potaciami dachu pokryta dachdwka ceramiczna karpidwka,
podwéjnie na fatach. Biegi schodowe zabiegowe w konstrukgii drewnianej. Budynek
5 wyposazony instalace wod-kan, elektryczng . Ogrzewanie mieszkan piecowe.

5 Roboty zewnetrzne
5.1 Sciany zewnetrzne

Elewacja frontowa poddana renowacji wg Programu konserwatorskiego. Podczas prac
renowacyjnych naleiy prowadzi¢ biezaca inwentaryzacije fotograficzng detali
elewacyjnych. Projekt zaklada skucie tynkéw w catosci czesci parterowe,
uporzadkowanie witryn i wtdrnych dobudowek przez zaprojektowany jednolity uktad
slusarki aluminiowej nawigzujacej podziatami do uktadu okienjna elewacji. Dla calej
elewacji przyjmuje sie skucie i wykonanie nowych tynkéw na poziomie 60%
powierzchni elewagcji. Kolorystyka eIeWacji— kolor Histolith umbra gebrannt 60
Na §cianach podworza tynk zostat skuty w catosci . Przed wykonaniem ocieplenia
" powierzchnie éciari nalezy oczyscic z resztek tynku i catoéé powierzchni odpylic.
: Wskazane jest tu wzmocnienie podtoza poprzez naniesienie podktadu do wzmachiania
powierzchni. W miejscach zagrzybionych zastosowaé roztwor do usuwania grzybow i
alg. Miejsca widocznych zasolen potraktowaé preparatem do chemicznego wigzania
sali.
Flewacje podworza ocieplone styropianem gr. 15 cm w systemie charakteryzujacym




sig wspotczynnikiem oporu dyfuzyjnegop=10, takim samym jak Sciany z cegiet
| ceramicznych,

. Skfadniki systemu:

- plyta elewacyjna styropianowa o izolacyjnosci cieplne;j

. A=0,040 WimK

- biata zaprawa klejowo-szpachlowa openContact

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego openTex

- podktad gruntujacy openPrimer

- tynk dekoracyjny mineralny strukturalny o granultacji 1,5 mm i wysokiej

i paroprzepuszczalnosci.

- malowanie sylikonowa kapilarnie hydrofobows farba elewacyjna opartg o technologie
kombinacji zywic sylikonowych i nanoczasteczek ( NQG )

Partia cokotowa na gtgboko$¢ 80 ¢cm od poziomu podwoérza do wysokosci cokohy
wykonana ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm.

-~ Kolorystyka elewacji- kolor Histolith umbra gebrannt 60, cokdt w czesci podwérzowe;
Histolith gebrannt 40

Wystepujace pgknigcia $cian zewnetrznych nalezy sklamrowag wykonujac nastepujace
prace: oczySci¢ spoing z zaprawy na gtebokosé 3 cm. Pekniecia nalezy rozkué na
gtebokosé 4-5 em, oczysci¢ spoiny z kurzu i pyiu, wypeti¢ oczyszczone spoiny
zaprawg cementowa 1:3, umiesci¢ prety stalowe @ 8 dfugosci 90 cm co 4 warstwe na
cate] diugosci peknigcia. Cate rozkute pekniecie wypetnié na petna grubo$é muru

zaprawg cementowa, 1:3 pod cinieniem, tak aby szczelnie wypetnita ryse. Na

szerokosci skutego tynku zatozy¢ siatke stalowa podtynkows i wykonaé zewneftrzny
tynk cementowo-wapienny. '

9.2 lzolacja $cian fundamentowych
Sciany fundamentowo odkopaé odcinkowo, powierzchnie $cian zewnetrznych'
dokiadnie oczysci¢ ze starych luznych powtok bitumicznych, zmurszatych tynkow i
zapraw, uzupeti¢ w miejscach ubytkéw (dziury, raki, itp.), stosujac do tego zaprawe
wyréwnujacg .Nastepnie wykonaé izolacje bitumiczng - na catej powierzchni pionowej
haktadajgc pierwsza warstwe masy bitumicznej (dwukomponentowa,

bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona widknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa
podziemnych czesci budowli.) Po 24 godz. natozy¢ druga warstwe, naktadac pacy
gtadka, kontrolujac grubosé powtoki do ok. 4mm.

Nastgpnie nalezy zastosowaé ochrone tej izolacji przy pomocy folii kubetkowej,
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:‘ przyktadanej bezposrednio na tynk. Folia kubetkowa wraz z okapem nie jest

uszczelnieniem, jednak zapewnia ochrone tynku przed uszkodzeniem przy
zasypywaniu fundamentéw, jak rowniez ponaIa na odparowywanie nadmiaru wilgoci
napierajacej na $ciane. Aby umozliwi¢ odprowadzenie wilgoci z fundamentow
zastosowano od podwoérza opaske z czystego zwiru a od ulicy ptyt chodnikowych z
zachowaniem spadu od budynku.lzolacja $cian fundamentowych podwérza
ocieplanego styropianem. Nalezy sku¢ isfniejqce tynki na cokole do wysokoséci min,
0,5 m powyzej gruntu. Do tej wysokosci cokot nalezy ociepli¢ przy uzyciu piyt z

polistyrenu ekstrudowanego © szorstkiej powierzchni, zagtebiajac je ponizej poziomu
gruntu na glebokosé 0,8 m i wyprowadzajac go powyzej gruntu na wysoko$¢ cokotu do
¢ potaczenia z plytami styropianowymi. Polistyren ekstrudowany nalezy przykleja¢ do
powierzchni fundamentu dwukomponentowym kiejem bitumicznym, ktory jest
jednoczesnie izolacjg przeciwwilgociowg pionowa. System wystarczy zabezpieczys

i folig kubetkowa z okapem przed ew. uszkodzeniami przy zasypywaniu fundamentow.
Aby umozliwié odprowadzenie wilgoci z fundamentéw, na styku z ptytg betonowa
zastosowano opaske z czystego zwiru z warstwg niezbyt szczelnie utozonych kamieni

. paturalnych.

5.3 Rynny i rury spusiowe

Rynny i rury spustowe zostang wymienione na nowe z blachy tytanowo-cynkowe.

54 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie gzymséw, kafrow dachowych z blachy tytanowo-cynkowe;.

5.5 Przewody instalacyjne, anteny

Przewody instalacyjne i anteny satelitarne przewidziane do demontazu

56 Dach
Projekt zaklada wymiane deskowania z wymiana krokwii na poziomie 60 % oraz
~ zabezpieczenie drewna srodkiem bakteriobdjczym i przeciwpozarowym, utozenie

;; pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia na

deskowaniu wymienionym w cato$ci. Ocieplenie dachu wetng minerailna gr. 25 cmw
czescei frontowej oraz oficyn. Od spodu folia paroizolacyjna oraz plyty gkf na ruszcie

stalowym. Konstrukcja dachu zabezpieczona srodkami przeciwpozarowymi do stanu

hierozprzestrzeniajacego ognia (NRO) oraz przeciwgrzybicznymi.




5.7 Kominy
Kominy od poziomu piwnicy zostang przemurowane z cegly ceramicznej pefne; kiasy
fmin. 150 tynkowane Zapraws cementowo- wapienna, od poziomu ponad dachem

kbminowych wynika z ekspertyzy technicznej dr, Janusza Kowalskiego. Udraznianie,

| uézczelnianie, odgruzowywanie starych kanatéw jest zdaniem autora ekspertyzy

- nieoptacaine | technicznie nieuzasadnione.

Do nowoprojektowanych kuchni i fazienek projektuje sie kanaty wentylacyjne z
pustakéw ceramicznych, murowanych od poziomu stropu ceramicznego nad piwnica,
Po usunieciu warstw podtogowych nalezy dokonac oceny grubosci i nosnosei stropu
odcinkowego nad piwnicg w miejscach planowanego ustawienia blokéw wentylacyjnych
Z pustakow ceramicznych, Nalezy zatozyé, ze miejsca te bedg Wwymagaty wzmocnienia
| boprzez wykonanie wylewki zelbetowej poﬁwiedzy belkami stalowymi. W trakcie
murowania blokow wentylacyjnych nalezy w narozach pustakow ceramicznych
umieszczaé prety zbrojeniowe min. g6, a w poziomie stropéw bloki kotwié do przylegtej
sciany poprzez wykonanie wokét nich wienca zelbetowego wysokosci min. 15 cm

i gruboséci min, 10 cm zbrojonego min. 2 pretami zbrojeniowymi 28 wklejonymi na
skrajach oraz posrednio max co trzeci pustak w przylegtg sciane murowang |

| potaczonymi ze soba pretami pPoprzecznymi @6 w ksztaicie litery ,S” co ok. 15 em.

5.8 Stolarka
~ 5.8.1 Okna

Istniejaca stolarka drewniana maocno zniszczona, nie spetniajgca parametrow

© [zolacyjnosci termicznej. W budynkuy zachowata sie czesé oryginalnej stolarki. S3 one
podstaWa do wykonania projekty nowych okien. Cze$¢ okien pochodzi z okresu
powojennego z uproszczonym detalem. W catym budynku czesé okien zostata
wymieniona na okna zespoione drewniane lub pev. Ze wzgledu na wyjatkows wartogé

okna drewniane skrzynkowe z drewna klejonego ze skrzydtami wewnetrznymi z szybg

= Zespolong o Umax= 1.8 W/im2K oraz skrzydtami zewnetrznymi z szybg pojedynczg,

g: Nowe okna wzorowane na pierwotnym, z odtworzeniem historycznych podziatow oraz
detali snycerskich wg . inwentaryzacji rysunkowe;j i fotograficznej okien zatgczonych do
projektu. Okna nalezy wykonywac¢ na podstawie modely istniejgcej stolarki. Okna w
kolorze biatym, parapety wewnetrzne drewniane malowane na biato. Okna wyposazone
W nawietrzaki. Okna w $cianach podworza zespolone z drewna klejonego z szybg




zespolong o Umax= 1.8 W/m2K . Okna klatek schodowych ze szkiem ornamentowym
?poddane renowacj z odtworzeniem pierwotnych podziatdw we wszystkich polach.
ind%uz elewacji frontowej, w potaci dachu projektuje sie 9 okien potaciowych uchylno-
otwieranych typu Velux, umieszczonych w rytmie otworow okiennych fasady. Na
ielewacji frontowej zaktada sie rozbiérke dwéch wtérnych witryn mieszczacych schody
do lokali uzytkowych w przyziemiu. W ich miejsce projektuje si¢ symetryczne witryny
-észklane w konstrukgji aluminiowej malowanej RAL 7024. Zadaszenie z blaszanego
Jocieplanego panelu malowanego proszkowo w kolorze jak konstrukcja witryny.

5.8.2 Balkony
-;F’rojekt zakiada renowacje ptyt balkonowych z zachowaniem ich profila na bazie
Itechnologii Baumacol lub rownorzedne;.
fNaleZy skué i usunaé stare powtoki cienko- i grubowarstwowe. Kratki odptywowe

+osadzié na szybkowiazacej zaprawie montazowej. Wyréwnac powierzchnig zaprawg

e

1 wyrébwnujaca zachowujgc wiasciwe spadki wykonac¢ izolacje pozioma z zaprawy
{ uszczelniajace]j 2 warstwowo. W pierwsze; warstwie zatopi¢ tasme izolacyjna

| potaczeniach posadzki ze $ciang, z opierzeniami oraz na pofaczeniu posadzki z

- zaprawa klejowg do ptytek fugowanie wszystkich spoin w ptytkach wodo- |
mrozoodporng zaprawg do fugowania. Ostatecznie uszczelnienie wszystkich

- naroznikow oraz potgczen powierzchni ptytek z innymi materiatami trwale elastycznym
wypeiniaczem silikonowym. Wtérny balkon wykonany w Scianie potudniowej oficyny

' przeznaczony do rozbiorki a okno do przemurowania zgodnie z pierwotng wielkoscig.

5.8.3 Drzwi zewnetrzne

! Drzwi zewnetrzne wejsciowe poddane renowacji wg programu konserwatorskiego.

5.8.4 Drzwi wewnetrzne

- Drzwi wewnetrzne, wejSciowe do lokali mieszkalnych poddane renowacji wg .

j_ Programu konserwatorskiego. Drzwi na kiatke schodowe wyposazone w uszczelki
peczniejace zabezpieczajace przed przenikaniem dymu do wnetrza mieszkania. Drzwi
- wewnetrzne o wartosciach historycznych poddane renowacii wg programu

konserwatorskiego. Drzwi do pom. wezta ciepinego stalowe El 30 w kolorze szarym.

| Elastyczng taéme uszczelniajaca stosowaé we wszystkich naroznikach loggi/balkonu,

kratkami odptywowymi. Klejenie piytek terakotowych wysokoelastyczna, mrozoodporng,




| 5.8.5 Kraty w oknach
;?stniejqce kraty w oknach oczyszczone z wtdrnych nawarstwien zabezpieczone

ffantykorozyjnie i malowane farba olejna na biato.

5.8.6 Szafki i skrzynki instalacyjne
szaﬂd i skrzynki instalacyjne umieszczone w elewacji budynku przewidziane do
wymiany na nowe malowane RAL 7024

6 Roboty wewnetrzne
6.1 Stropy

W kamienicy planowana jest modernizacja stropéw przy jednoczesnym pozostawieniu
jich zasadniczej, drewnianej konstrukcji. W ramach modernizacii usunieta zostanie
warstwa polepy, tynk sufitu oraz wymienione zostang warstwy podiogowe. Poprzez
Iporéwnanie ciezaru ,nowych” i .starych” warstw podtogowych stwierdzono, ze suma
fobciq?.er’: od .nowych” warstw bedzie nie wigksza niz suma istniejacych obecnie
] obciazen warstw ,starych”, przy czym dla tego poréwnania przyjeto, ze w stropie jest
! aktualnie co najmniej 13 cm polepy (gliny wymieszanej z trocinami lub sieczka) o
cigzarze objetoSciowym co najmniej 8,00 kN/m®. Fakt ten bedzie mozna i nalezy

:é sprawdzi¢ po opuszczeniu kamienicy przez jej mieszkancéw i zerwaniu desek
podiogowych. Zalecane jest kontrolne zwazanie polepy zdjetej z kilku wybranych
| fragmentéw stropu (o pow. ok. 0,1 m? kazdy).

Z_dje.cie warstw podfogowych umozliwi réwniez ocene stanu belek nosénych stropu.
Szczegélnq uwage nalezy zwroci¢ na stan belek w $rodku rozpietosci oraz w miejscu
£ Ich oparcia na murze. Belki skorodowane, o niedostatecznej nosnosci nalezy wymienic.
Ca%q konstrukcjg zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i przeciwgrzybicznie. Konstrukcja
© stropu poddasza uzytkowego nie spetnia wymogdw wytrzymatosciowych (przyjete
; 'mniejsze przekroje belek stropowych niz na kondygnacjach uzytkowych). Z tego
| wzgledu nalezy wykonag wymiane konstrukeji stropu wg. odrebnego opracowania.

6.2 Podtogi

Pokoje, korytarze- zaktada sie zerwanie calosci desek podiogowych, usuniecie

polepy. Na poziomie Slepego putapu nalezy utozyé styropian EPS 100 gr. 10 cm, na
catym stropie wraz z belkami drewnianymi utozy¢ folie pe i pomiedzy konstrukcjg wylaé
4 cm warstwe betonu zbrojonego siatkg stalowa. Na belkach drewnianych nalezy

umiescic warstwe gumy gr. 1 cm. Na tak przygotowane warstwy zaktada sie utozenie




'plyty OSB wodoodpornej gr. 22 mm. Od spodu nalezy zerwad tynk na podktadzie z
trzciny, oczyscié istniejace deski z uzupetieniem zniszczonych fragmentéw oraz

i zatozyc piyty kartonowo-gipsowe gkf 12.5 mm na ruszcie stalowym. Na sufitach, w
fmiejscach gdzie wystepuja sztukaterie nalezy je zdemontowaé w odcinkach i przyklei¢

ha gips do nowoprojekiowanego sufitu.

::{;azienki, kuchnie - Projekt zaktada, w przypadku przebudowy tazienki lub kuchni

L wymiane podiég tj. zerwanie istniejacybh warstw , usuniecie polepy. Na poziomie
‘.élepego putapu nalezy utozyé styropian EPS 100 gr. 10 cm, na catym stropie wraz z
balkami drewnianymi utozy¢ folie pe i pomigdzy konstrukcjg wylac 4 cm warstwe

1 hetonu zbrojonego siatkg stalows. na belkach drewnianych nalezy umiescié warstwe

goumy gr. 1 cm. Na tak przygotowane warstwy zaktada sig wykonanie izolacji

_i'przeciwwodnej w tazienkach, przeciwwilgociowej w kuchniach, utozenie ptyt suchego
Jastrychu Fermacell 2x 10 mm.

Sklepienia ceglane odcinkowe nad piwnicami zostang ociepione warstwg styropianu
twardego gr. 5 cm wozonego miedzy legarami podtogi.

6.3 Otwory drzwiowe w $cianach nosnych

_'i__;W budynku nalezy wykonaé nowe otwory drzwiowe w wewnetrznych $cianach nosnych

:\-'fW miejscach zaznaczonych na rysunku. Przed wykuciem otwory nalezy osadzié nad
__'.Ifblanowanym otworem obustronnie belki nadprozowe. Przyjeto zastosowanie belek
_-}_;fzelbetowych sprezonych (strunobetonowych) NSB 71 systemu Murotherm. Belki majg
| '_;jﬁ:irzekréj 110 x 71 mm. Diugoéé belek nalezy przyjmowaé min. o 25 cm dituzsze od
;..féi)!anowanych otworow. Celem osadzenia belek nalezy w pierwsze; kolejnosci wykonad
: =;}iﬁadnostronniez pozioma bruzde w murze i osadzié w niej beleczke na zaprawie
féementowej klasy min. M10 ukfadanej w miejscu Jej podparcia oraz doktadnie wypetnic
: ';éaprawq powstatg szczeling pomiedzy gora belki strunobetonowe;j i murem. Po

i Uzyskaniu przez zapraweg ok. 0,7 jej docelowej wytrzymatosci analogiczng czynnosé

| lfj@ykonac’: po drugiej stronie sciany. Po uzyskaniu Przez zaprawe po obu stronach
éciany wytrzymatosci min. 0,7 wytrzymatoéci docelowej mozna przystapi¢ do

i Wykonywania planowanego otworu drzwiowego.

6.4 Scianki dziatowe

Nowe $cianki dziatowe wewnatrziokalowe z piyt kartonowo-gipsowych dwustronnie z
podwojna ptyta na ruszcie stalowym, wypetnione welng mineralng, Scianki

| Miedzylokalowe z bloczkéw ytong 15 cm obustronnie obtozone ptytami gk na ruszcie




jfe;slé\mwym wypetnionym wetna mineraina.

6.5 Tynki wewnetrzne, malowanie
6.6 Pomieszczenia wewnetrzne

lyhk! na Scianach istniejacych zniszczone, do skucia w catoéci. Na $cianach

:murowanych w pokojach, kuchniach i korytarzach nowe tynki wapienno- cementowe

yipsowane. W tazienkach tynki wapienno- cementowe przygotowane pod utozenie
piytek ceramicznych. Projektowane scianki kartonowo-gipsowe na ruszcie stalowym

obtozone obustronnie, dwoma warstwami piyt gipsowych malowane dwukrotnie farba
famulsyjng.

. 6.7 Sztukaterie bramy wjazdowe;
Sztukaterie na $cianach i suficie w bramie wjazdowej na podwérze wykonane z gipsu
sztukatorskiego, odlewanego w formach, a nastepnie przyklejane gipsem do podioza z

tynku wapiennego.
$ztukaterle te nalezy oczyscié z nawarstwien farb srodkiem do usuwania powtok
_ malarskmh i poddac renowacji wg Programu konserwatorskiego

| 6.8 Schody

-jif:.Schody zostang poddane w cafosci renowacji. Zaklada sie wymiane zniszczonych
if:.‘étopnic i podstopnic do poziomu pierwszego pietra w 100%, powyzej w 50 %. Stopnice
E‘;‘z@stana odtworzone z drewna wg zastosowanego gatunku, z zachowaniem ksztau i
%:'proﬁli. Brakujace tralki do uzupetnienia wg istniejacego modelu. Do pierwszego pietra
%-::.xak{ada sig ich wymiane w calosci , powyzej w 50 %. Pozostata czesé schodow
ff‘:-_poddana zabiegom konserwujacym wg Programu konserwatorskiego. Ze wzgledéw
ppoz. spod biegow | podestéw schodowych nalezy obtozyé p%ytarhi gkf 20 mm. W
schodach klatek schodowych oficyn nalezy zastosowac analogiczne rozwigzanie ze
:zmianq polegajaca na wymianie 100% podstopnic i nadstopnic do drugiego pietra a

I powyze} w 50%.

7 Likwidacja piecy kaflowych

l* Iniejace piece kaflowe nie posiadajg wartosci historycznej. W zataczeniu projektu

(mlmmentaqa fotograficzna. Zaktada sig ich rozbiorke.
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. 8 Pomieszczenie wezta ciepla

giPomieszczenie przygotowane wg wytycznych Dalkia. Istniejace posadzki zostang
:iskute. Na zageszczonej podsypce piaskowe] wylana warstwa chudego betonu gr. 5 cm
smarowanego dysperbitem. Utozenie 2 warstw papy termozgrzewalnej, wylanie
iwarstwy betonu gr. 20 cm zbrojonego siatk stalowg oraz utozenie piytek gresowych
30x30 em typu Opoczno Saturn,

9 Instalacje

Projekt zaktada wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, .wymiang
%Qinstalacji wod-kan, zatozenie nowej instalacji elektrycznej. Piony instalacji c.o.
Ipowadzone w bruzdach lub obudowang plytami gk na ruszcie stalowym.

10 Dane Liczbowe

Pow. zabudowy 602,0 m2
| Pow. netto 26178 m2
tKubatura 11 360 m3

Opracowat. //\
mgr inz. arch. Piotr BuF?w-y/ 7

mgr inz. Jerzy Kolbusz




