Przebudowa bud mieszk_uzytkowego (kamienica)_rob bud

PRZEDMIAR ROBOT
roboty budowlane budynek (kamienica)

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych
45262700-8 Przebudowa budynkéw
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ADRES INWESTYCJI . Poznan ul. Poznanska 32, dziatka nr 23/1, 23/2

INWESTOR . Miasto Poznan

ADRES INWESTORA : Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA . 12.2010

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatdw przywotane w kosztorysie i przedmiarze stuza ustaleniu pozgdanego standardu wykona
nia i okreslenia wkasciwosci wymogoéw technicznych i jako$ciowych, zatozonych dla projektowanych rozwigzan.

W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy w sposob dorozumiany, ze wyste
puje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem "lub rbwnowazny". Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzg
dzen lub materiatéw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujgce
przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskiej.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Projektantem i Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw zastosowanie zaproponowanych, row
nowaznych rozwigzan, technologii, materiatéw lub urzadzen.

OPRACOWAL.:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES INWESTYCJI

- Wzmocnienie lub wymiana uszkodzonych elementow konstrukcji budynku,
- Wykonanie nowego uktadu funkcjonalnego i remont wewnatrz budynku,

- Remont elewacji.

Zakres robot w zakresie branzy budowlanej:

SUTERENA

- Demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej, rozbidrka podtogi na gruncie,
rozbiérka schodéw K2, skucie oktadzin $cian, sufitow,

- Wykonanie stropu w miejscu klatki K2,

- Remont schodéw K3,

- Remont stropéw (w tym wymiana lub wzmocnienie konstrukcji w zaleznosci od
potrzeb)

- Osuszenie i odgrzybienie powierzchni wewnetrznych,

- Wykonanie podtogi na gruncie,

- Wykonanie projektowanych scianek dzialowych z cegly ceramicznej,

- Wykonanie instalacji,

- Wykonczenie pomieszczen (osadzenie stolarki wykonanie oktadzin),
PARTER

- Demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej, rozbiérka schodow K2, skucie
okfadzin $cian, sufitéw,

- Wykonanie stropu w miejscu klatki K2,

- Remont schodéw K1

- Osuszenie i odgrzybienie powierzchni wewnetrznych,

- Remont stropow (w tym cze$ciowa wymiana konstrukcji stropow)

- Wymiana podtég na gruncie,

- Wykonanie instalacji,

- Wykonczenie pomieszczen (osadzenie stolarki wykonanie oktadzin),

I, Ill, N PIETRO

- Demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej, rozbiérka schodéw K2, skucie
tynkéw $cian, sufitbw, zamurowanie lub wykucie otwordw,

- Wykonanie stropu w miejscu klatki K2,

- Remont schodéw K1

- Osuszenie i odgrzybienie powierzchni wewnetrznych,

- Remont stropow (w tym cze$ciowa wymiana konstrukcji)

- Remont balkonu (w tym czesciowa wymiana konstrukcji),

- Wymiana izolacji stropéw wymiana podtég,

- Wykonanie $cianki z plyt GK,

- Wykonanie instalacji,

- Wykonczenie pomieszczen (osadzenie stolarki wykonanie oktadzin),
PODDASZE

- Demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej, rozbidrka schodéw K2,
Przemurowanie $cian konstrukcyjnych,

- Demontaz potaci dachowej, rozbiérka kominéw, konstrukcji drewnianej dachu
(kominy rozebra¢ do powierzchni stropu poddasza),

- Oczyszczenie i udroznienie istniejgcych pionéw kominowych, wymurowanie
kominéw od stropu poddasza do projektowanych wysokosci,

- Wykonanie konstrukcji dachowej i potaci,

- Wykonanie stropu w miejscu klatki K2,

- Remont schodéw K1

- Osuszenie i odgrzybienie powierzchni wewnetrznych,

- Remont stropow (w tym czes$ciowa wymiana konstrukcji)

- Wymiana izolacji stropéw wymiana podtég,

- Wykonanie $cianki i oktadzin z piyt GK,

- Wykonanie instalacji,

- Wykonanie izolacji termicznej potaci,

- Wykonczenie pomieszczen (osadzenie stolarki wykonanie oktadzin),
ROBOTY ZEWNETRZNE

- Demontaz instalacji odwodnieniowej potaci, instalacji odgromowej i innych
instalacji poprowadzonych po powierzchni $cian,

- Wymiana potaci dachowej,

- Remont balkonéw,

- Naprawa powierzchni $cian fundamentowych oraz wykonanie izolacji,

- Wymiana stolarki,

- Renowacja elewacji wraz z elementami sztukatorskimi ,

- Wykonczenia powierzchni, montaz instalacji odwodnieniowej, montaz instalacji
odgromowej,

- Wykonanie opaski utwardzonej wokét budynku,

UWAGA:

- Stolarka zewnetrzna wykonana na wzér stolarki istniejgcej (wg projektustolarki autorstwa mgr inz. arch. Danuta Rynkowska)
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

o Powierzchnia zabudowy (istniejgca - bez zmian): 110,8m2

o Powierzchnia uzytkowa istniejaca: 455,6m2

o Powierzchnia uzytkowa projektowana: 475,0m2

W tym

_ Suterena: 74,9m2

_ Parter: 75,5m2

_ | pietro 81,4m2

_ Il pietro 83,0m2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

_ Il pietro 82,5m2

_ Poddasze 77,7m2

2.1.2. Architektura

TECHOLOGIA, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projekt przewiduje przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Prace ograniczajg sie
tylko do wnetrza budynku bez zmiany kubatury i powierzchni zabudowy.

Przebudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie petnit w catosci funkcje
mieszkalna. Projektuje sie 5 mieszkan w uktadzie korytarzowo - klatkowym. Cata kondygnacja
przeznaczona na jedng jednostke mieszkalna. Ponadto z powierzchni parteru wyodrebniono
dwie komorki lokatorskie przydzielone do mieszkan na parterze i | pietrze. Pozostate komorki
lokatorskie znajdujg sie w suterenie.

Projektuje sie mieszkania w nastepujgcym standardzie:

- jeden lokal jednopokojowy, na ktore sktada sie pokoj dzienny z aneksem kuchennym,
tazienka i przedpokdj;

- cztery lokale dwupokojowe, na ktére sktada sie pokoj dzienny, sypialnia, zamknieta kuchnia
tazienka i przedpokd;.

Jednostki mieszkalne na l, I, Ill pietrze posiadajg balkon.

Kondygnacja podziemna bedzie petnita funkcje gospodarcza. Zlokalizowane bedg trzy komorki
lokatorskie przyporzadkowane do mieszkania na Il, 1l pietrze i poddaszu. Do nich prowadzi
wejscie z zewnatrz od strony ogrodowej. Wydzielono takze pomieszczenie techniczne -
niezagospodarowane z wejsciem z zewnatrz od strony frontowej.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona przez 1 klatke schodowg. Komunikacja w
budynku nie jest dostosowana dla osob niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na
wzzkach inwalidzkich.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|DACH | PODDASZE 1 53
1.1|Rozbidrki 1 24
1.2|Wzmocnienie belek stropu w poddaszu 25 26
1.3|Nadproza i wieniec zelbetowy w poddaszu 27 30
1.4|Konstrukcja drewniana wiezby dachowej 31 31
1.5|Kominy 32 37
1.6|Pokrycia dachu 38 46
1.7|Okna potaciowe 47 48
1.8|Zabudowa ptytami g-K i izolacja w poddaszu 49 53
2|LIKWIDACJA KLATKI SCHODOWEJ K-2 54 64
2.1|Rozbiérka biegéw schodowych 54 59
2.2|Projektowane stropy 60 64
3|ROZBIORKI | PRZEKUCIA, NADPROZA - na poszczegdlnych kondygnacjach 65 78
3.1|Rozbiérki 65 76
3.2|Nadproza 77 78
4|WYMIANA STOPNI | BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ 79 94
5|WYMIANA STROPOW DREWENIANYCH - na dwuch kondygnacjach (lokalizacja w uzgodnieniu z 95 98
projektantem w trakcie budowy)
6|WYMIANA STROPOW NA BELKACH STALOWYCH - 23 m2 (lokalizacja w uzgodnieniu z projektan- |99 105
tem w trakcie budowy)
7/ZABUDOWA SUFITOW STROPOW DREWNIANYCH 106 111
8|SCIANKI WEWNETRZNE | ZAMUROWANIA,KOMINY 112 117
9| TYNKI WEWNETRZNE | OKEADZINY 118 128
10/STOLARKA OKIENNA (drewniana) 129 133
11|STOLARKA DRZWIOWA 134 139
12[1ZOLACJA COKOLU | POZIOMA SCIAN SUTERENY W TECHNOLOGI INIEKCJI CISNIENIOWEJ 140 150
13|PODLOZA | POSADZKI 151 166
14|REMONT BALKONOW 167 185
15/MALOWANIE POMIESZCZEN 186 188
16| WYKONCZENIA POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH SCIAN BUDYNKU 189 213
16.1|Sciany parteru - strona frontowa 189 191
16.2|Sciany powyzej parteru - strona frontowa i $ciany powyzej strefy cokotowej - strona ogrodowa 192 205
16.3|Zdobienia sztukatorskie 206 207
16.4|Malowanie elewacji 208 208
16.5| Rusztowania 209 212
16.6|OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE 213 213
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Przebudowa bud mieszk_uzytkowego (kamienica)_rob bud

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 DACH | PODDASZE
1.1 Rozbidrki
1|KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
d.1.|0507-02
1
3,50*3,00 m2 10,500
2,11*2,85 m?2 6,014
(5,00+4,25)/2*5,00 m2 23,125
3,00*1,80*2 m?2 10,800
3,50*2,80 m2 9,800
RAZEM 60,239
2|KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
d.1.|0507-05
1
1,80+2,50 m 4,300
RAZEM 4,300
3/KNR 4-01 |ST-1 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1.|0420-04
1
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
4/KNR 4-01 |ST-1 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 okienek i wytazu szt.
d.1.|0432-01
1|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1.|0403-03
1
poz.1 m?2 60,239
RAZEM 60,239
6/KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1.|0509-02
1
(6,00+8,00)/2*5,60 m?2 39,200
8,00*3,80+3,00%1,20 m?2 34,000
(2,10+6,00)/2*2,50 m2 10,125
3,71*2,50 m?2 9,275
RAZEM 92,600
7|KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1.|0403-02
1
poz.6 m2 92,600
RAZEM 92,600
8/KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami |m2
d.1.|0430-07
1
poz.1 m2 60,239
poz.7 m?2 92,600
RAZEM 152,839
9/KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, |m
d.1.|0430-10 wiatrowe
1
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
10|KNR 4-01 |[ST-1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
2,11+0,90+2,09+0,50+1,20+3,03 m 9,830
4,25+1,50+0,80 m 6,550
RAZEM 16,380
11|KNR 4-01 |[ST-1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
17,00+18,50+2,50+16,50*3 m 87,500
RAZEM 87,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
12|KNR 4-01 [ST-1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
16,38*0,80 m?2 13,104
3,50*2*0,60 m2 4,200
2,60*0,90 m?2 2,340
6,20*0,75 m2 4,650
10,51*0,55 m?2 5,781
18,34*0,60 m2 11,004
2,62*0,35 m?2 0,917
(2,00+1,60+1,30)*0,65 m2 3,185
20,00 m?2 20,000
RAZEM 65,181
13|KNR 4-01 [ST-1 Rozebranie $cian - kominéw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1
2,04*0,43*4,50 m3 3,947
3,85*0,43*4,70 m3 7,781
15,00 m3 15,000
RAZEM 26,728
14/KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otyn- |m?2
d.1.|0429-04 kowanych (do R mnoznik 1,50 z tytutu ewentualnego docieplenia)
1
68,00 m?2 68,000
RAZEM 68,000
15|KNR 4-01 [ST-1 Rozebranie obicia w podaszu drewnianych zabudéw z desek otynkowa- |m?2
d.1.|0426-01 nych (do R mnoznik 1,50 z tytutu ewentualnego docieplenia)
1
45,00 m?2 45,000
RAZEM 45,000
16|KNR 4-01 [ST-1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okna+ |szt.
d.1.|0354-04 drzwi)
1
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
17|KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1.|0428-03
1
79,80-20,00 m?2 59,800
RAZEM 59,800
18|KNR 4-01 [ST-1 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - warstwa gliny m?2
d.1.|0429-01
1
59,80 m?2 59,800
RAZEM 59,800
19/KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapow m2
d.1.|0429-03
1
59,80 m?2 59,800
RAZEM 59,800
20/KNR 4-01 |ST-1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1.|0329-05 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0,38*2,10*0,40 m3 0,319
1,10*2,10%0,40 ms3 0,924
1,50*2,20*0,16 m3 0,528
(0,20+0,10)*2,10*0,30 ms3 0,189
1,20*1,50*0,40 m3 0,720
RAZEM 2,680
21/KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-03 piennej
1
2,00*2,50 m?2 5,000
RAZEM 5,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
22|KNR 4-01 |ST-1 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1|analogia
poz.1*0,04 m3 2,410
poz.2*0,20*0,10 m3 0,086
poz.4*0,10 m3 0,400
poz.5*0,05 m3 3,012
poz.6*0,02 m3 1,852
poz.7*0,035 m3 3,241
15,00 m3 15,000
poz.9*0,30*0,035 m3 0,683
poz.10*0,20*0,15 m3 0,491
poz.11*0,05 m3 4,375
poz.12*0,007 m3 0,456
poz.13 m3 26,728
p0z.14*0,10 m3 6,800
poz.15*0,10 m3 4,500
2,00*0,10*11 m3 2,200
poz.17*0,035 m3 2,093
p0z.18*0,10 m3 5,980
poz.19*0,10 m3 5,980
poz.20 m3 2,680
poz.21*0,15 m3 0,750
inne nie przewidziane
5,00 m3 5,000
RAZEM 94,717
23|/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legto$¢ do 1 km
1
poz.22 m3 94,717
RAZEM 94,717
24/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 19
poz.23 m3 94,717
RAZEM 94,717
1.2 Wzmocnienie belek stropu w poddaszu
25/KNNR 7 ST-11  |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa |t
d.1.|0209-07 elementu do 200 kg ( mnoznik 1,50 do r z tytulu montazu recznego)
2
konstrukcja z ceownika 240 szt 2 wg rys SW-01.7
4,88*45/1000*1,02*2<szt> t 0,448
RAZEM 0,448
26|/KNNR 7 ST-12  |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowag elemn- |t
d.1.|0904-03 tow jw.
2
poz.25 t 0,448
RAZEM 0,448
1.3 Nadpro za i wieniec zelbetowy w poddaszu
27/KNR 4-01 |ST-1 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1./0336-04 cementowo-wapiennej
3
1,80*2*2 m 7,200
1,40%2*2 m 5,600
RAZEM 12,800
28/KNR 4-01 |ST-5 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.1.|0313-04 obsadzenie belek stalowych - ceownik 140 mm
3
1,40*2*2 m 5,600
1,80%2*2 m 7,200
RAZEM 12,800
29|/KNR 2-02 |ST-3 Wieniec na scianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci |m3
d.1./0211-04 przewigzek do 0,3 m beton B30
3
W-V-01
7,50*0,28*0,25 ms3 0,525
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 0,525
30/KNR 2-02 |ST-3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.|0290-02
3
33,38/1000%1,02*1,10 t 0,037
RAZEM 0,037
14 Konstrukcja drewniana wi  ezby dachowej
31|KNR 2-02 |ST-6 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowg pod pokry- |m2
d.1.|0404-05 cie dachéwka karpiéwka podwadjnie i papa
4|analogia
poz.8 m2 152,839
(6,25 m3 drewna konstrukcyjnego)
RAZEM 152,839
15 Kominy
32|KNR 2-02 |ST-5 Wieloprzewodowe kominy z cegiet petnych w kI 15 do wys potaci dacho- |m3
d.1.|0122-01 wej
5
4,00*0,40*4,00 m3 6,400
2,20*0,40*4,00 m3 3,520
1,35*0,40*3,50 m3 1,890
RAZEM 11,810
33|/KNR 2-02 |ST-5 Wieloprzewodowe kominy z cegiet petnych klinkirowych w kl 35 ponad m3
d.1./0122-01 potacig dachu
5
4,00*0,40*1,30 m3 2,080
2,20*0,40%1,30 m3 1,144
1,35*0,40*1,10 m3 0,594
RAZEM 3,818
34|/KNR 2-02 |ST-3 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|0219-05
5
Kominy
4,00*0,60 m2 2,400
2,20*0,60 m?2 1,320
1,35*0,60 m?2 0,810
Sciany ogniowe
4,40*0,35 m?2 1,540
2,20*0,35 m?2 0,770
18,05*0,45 m?2 8,123
5,50*0,50 m?2 2,750
2,50*0,25 m?2 0,625
4,50*0,50 m?2 2,250
RAZEM 20,588
35/KNR 2-02 |ST-3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie
5
20,588*10/1000*1,02*1,10 t 0,231
RAZEM 0,231
36/KNR 2-02 |ST-4 Izolacje czapek i nakryw poziome - wykonywane na zimno z emulsji as- |m2
d.1./0602-01 faltowej
5
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
37/KNR 4-01 |ST-8 Obsadzenie kratek w otworach wylotowych wentylacyjbych kominéw szt.
d.1.]0322-02 (zabezpieczenie przeciw gniezdzeniu sie ptakow)
5
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.6 Pokrycia dachu
38/KNR 2-02 |ST-6 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0410-01
6
poz.1 m2 60,239
poz.6 m?2 92,600
RAZEM 152,839
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39|KNR 2-02 |ST-7 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.|0501-01
6
poz.1l m2 60,239
RAZEM 60,239
40|KNR 0-15I1 |ST-6 Przyciecie i przybicie kontriat i tat pod pokrycie dachowka m2
d.1.|0517-02
6
poz.39 m2 60,239
RAZEM 60,239
41|/KNR 2-02 |ST-7 Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w tuske w tym 6,5 m |m?2
d.1./0504-05 gasiora
6
poz.40 m?2 60,239
RAZEM 60,239
42|KNR-W 2- |ST-7 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|02 0504-02
6
poz.6 m?2 92,600
RAZEM 92,600
43|KNR-W 2- |ST-7 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |m?2
d.1.|02 0504-03 wej
6
16,00 m?2 16,000
RAZEM 16,000
44|NNRNKB  |ST-7 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.|202 0541- nad 25 cm
6|02
poz.12 m?2 65,181
RAZEM 65,181
45|KNR-W 2- |ST-7 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.1.|02 0522-02 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
6
poz.10 m 16,380
RAZEM 16,380
46 KNR-W 2- |ST-7 Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.1.|02 0529-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
6
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
1.7 Okna potaciowe
47/KNR-W 2- |ST-10 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykornczone o powierzchni 1.0-1. |m2
d.1.|02 1016-04 25 m2 - ze sitownikiem instalacji oddymiania
7
OP1
0,78*1,60*2<szt> m?2 2,496
RAZEM 2,496
48|/KNR-W 2- |ST-10 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykornczone o powierzchni 1.0-1. |m2
d.1.|02 1016-04 25 m2
7
OP2 z nawiewnikiem
0,78*1,60*2<szt> m?2 2,496
OP3
0,78*1,60*2<szt> m?2 2,496
RAZEM 4,992
1.8 Zabudowa ptytami g-K i izolacja w poddaszu
49/KNR 2-02 |ST-4 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2
d.1.|0613-06 uktadanych na sucho gr 25 cm
8
poz.38 m?2 152,839
(0,50+2,30+4,50+2,30+0,50)*1,50 m?2 15,150
(2,00+2,50)*2,00 m?2 9,000
RAZEM 176,989
50|/KNNR 2 ST-4 I1zolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowana do konstruk- |m2
d.1.|0604-02 cji drewnianej
8
poz.49 m?2 176,989
RAZEM 176,989
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51/KNR-W 2- |ST-8 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym |mz2
d.1./02 2005-03 podwdéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
8
poz.50 m2 176,989
RAZEM 176,989
52|KNR-W 2- |ST-8 Oktadziny strop6w i $cian (zabudowa pomieszczen poddasza) ptytami m2
d.1.|02 2005-04 gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud -
8 dodatek za drugg warstwe
poz.51 m2 176,989
RAZEM 176,989
53|KNR-W 2- |ST-8 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.1.|02 2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
8
3,10*3,30-1,00*2,00 m?2 8,230
RAZEM 8,230
2 LIKWIDACJA KLATKI SCHODOWEJ K-2
2.1 Rozbidrka biegéw schodowych
54/KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej wraz z podestami|m?2
d.2.|0431-02
1
35,50 m?2 35,500
RAZEM 35,500
55|KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.2.|0406-03
1
7,10*5 m?2 35,500
RAZEM 35,500
56 ST-1 Rozebranie elementéw balustrady drewnianej m
d.2.|kalk. wias-
lina
31,00 m 31,000
RAZEM 31,000
57/KNR 4-01 |ST-1 Usunigcie z budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
1|analogia
poz.54*0,30 m3 10,650
poz.55*0,05 m3 1,775
1,60 m3 1,600
RAZEM 14,025
58/ KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2./0108-09 legto$¢ do 1 km
1
poz.57 m3 14,025
RAZEM 14,025
59/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 19
poz.58 m3 14,025
RAZEM 14,025
2.2 Projektowane stropy
60/KNR 4-01 |ST-1 Wykucie gniazd dla belek stalowych stropu m3
d.2.|0313-03
2
0,40*0,30*4*4 m3 1,920
RAZEM 1,920
61/ KNR 4-01 |ST-1 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie |m
d.2.|0336-03 cementowo-wapiennej dla wsparcia ptyt zelbetowych stropu
2
(3,34+0,90+1,22+2,75)*4 m 32,840
RAZEM 32,840
62/KNR 4-01 |ST-11 |Wociagniecie i utozenie belek stalowych HEA 100 m
d.2.|0317-05
2
1,77+6,66 m 8,430
1,77+6,66 m 8,430
1,41+5,91 m 7,320
1,41+5,91 m 7,320
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RAZEM 31,500
63/KNR 2-02 |ST-3 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.2./0216-01 pompy do betonu, beton B30
2
3,560*2,12*4 m2 29,680
RAZEM 29,680
64| KNR 2-02 |ST-3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.|0290-02
2
(54,79+54,79+64,70+64,70)/1000*1,02*1,10 t 0,268
RAZEM 0,268
3 ROZBIORKI | PRZEKUCIA, NADPRO ZA - na poszczegdlnych kondygnacjach
3.1 Rozbidrki
65/ KNR 4-01 |ST-1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okna+ |szt.
d.3.|0354-04 drzwi)
1
11l pietro
16 szt. 16,000
Il pietro
16 szt. 16,000
| pietro
16 szt. 16,000
parter
13 szt. 13,000
suterena
4 szt. 4,000
RAZEM 65,000
66/ KNR 4-01 |ST-1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-05
1
suterena wyjecie celem odresteurowania
2,50*2,80 m?2 7,000
2,50*2,60 m2 6,500
1,40*2,05 m?2 2,870
1,20*2,80 m?2 3,360
RAZEM 19,730
67|KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.3.|0428-03
1
11l pietro
83,40-(12,60+7,10) m?2 63,700
Il pietro
83,50-(12,60-7,20) m?2 78,100
| pietro
82,00-(12,30+7,20) m?2 62,500
parter
79,20-(6,30+6,00+7,10) m?2 59,800
RAZEM 264,100
68/KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - warstwa gliny m?2
d.3.|0429-01
1
poz.67 m2 264,100
A (sumaczesciowa) | e
m?2 264,100
RAZEM 264,100
69/KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.3.|0406-03
1
poz.68 m?2 264,100
RAZEM 264,100
70/KNR 4-01 |ST-1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.3./0329-05 wie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
Ip
0,28*2,10*0,45 m3 0,265
(0,87+1,35)*0,18*3,00 m3 1,199
0,38*2,10*0,45 ms3 0,359
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(0,15+0,12)*2,10*0,30 m3 0,170
1,20*1,80%0,35 m3 0,756
Ilp
1,30*0,20*3,05 m3 0,793
(0,10+0,34)*2,10*0,45 m3 0,416
(0,11+0,06)*2,10*0,30 m3 0,107
(1,20*1,80)*0,35*1 m3 0,756
I'p
1,30*0,20*3,05 m3 0,793
(0,10+0,34)*2,10*0,45 m3 0,416
(0,11+0,06)*2,10*0,30 m3 0,107
(1,20*1,80)*0,35*1 m3 0,756
parter
0,29*2,10*0,45 m3 0,274
(0,12+0,06)*2,10*0,30 m3 0,113
(1,20*1,80)*0,35 m3 0,756
0,18*2,10*0,35 m3 0,132
suterena
0,90*2,10*0,15 m3 0,284
0,90*2*2,10*0,35 m3 1,323
2,00*0,14 m3 0,280
1,38*0,25*2,80 m3 0,966
(0,07+0,06)*2,10*0,35 m3 0,096
1,23*1,80%0,40 m3 0,886
oblicowanie zew z cegty
4,20*3,00*0,15 m3 1,890
RAZEM 13,893
71/KNR 4-01 |ST-1 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.3./0348-03 piennej
1
2,60*3,00-0,80*2,00 m2 6,200
(2,08+1,37)*3,00-0,70*2,00 m?2 8,950
(2,20+1,14)*3,00-0,70*2,00 m2 8,620
(2,79+0,97)*3,00-0,70*2,00 m?2 9,880
0,84*3,00 m2 2,520
RAZEM 36,170
72|/KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.3.|0504-01
1
suterena
75,10 m?2 75,100
RAZEM 75,100
73/KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.3./0301-03
1
75,10*0,15 m3 11,265
RAZEM 11,265
74/KNR 4-01 |ST-1 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3.|0106-04
1|analogia
2,00*0,10*65 m3 13,000
poz.67*0,10 m3 26,410
poz.68*0,12 m3 31,692
poz.69*0,06 m3 15,846
poz.70 m3 13,893
poz.71*0,15 m3 5,426
poz.72*0,05 m3 3,755
poz.73 m3 11,265
5,00 m3 5,000
RAZEM 126,287
75/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.3./0108-09 legto$¢ do 1 km
1
poz.74 m3 126,287
RAZEM 126,287
76/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.3./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1 Krotno$é = 19
poz.75 m3 126,287
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RAZEM 126,287
3.2 Nadpro za
77/KNR 4-01 |ST-1 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3./0336-04 cementowo-wapiennej
2
71,50 m 71,500
RAZEM 71,500
78|/KNR 4-01 |ST-11 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.3.|0313-04 obsadzenie belek stalowych - ceownik 140 mm
2
NS-1
4,84 m 4,840
NS-2
19,60 m 19,600
NS3
46,80 m 46,800
RAZEM 71,240
4 WYMIANA STOPNI | BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ
79/KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.4|0406-03
K1
5,40*2,57*4 m2 55,512
1,18*0,95*4 m?2 4,484
5,00 m?2 5,000
RAZEM 64,996
80| TZKNBK ST-6, Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struga-  |szt.
d.4|XIl 0412-85 |ST-9 nego - stopnie
klatka K1 stopnie 1,25x0,30
83,00 szt. 83,000
RAZEM 83,000
81| TZKNBK ST-6, Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego struga- |szt.
d.4|XIl 0412-86 |ST-9 nego - podstopnie
klatka K1 podstopnie 1,25x0,17 cm
83,00 szt. 83,000
RAZEM 83,000
82| TZKNBK ST-1, Wymiana elem.schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego szt.
d.4|XIl 0413-87 |ST-9 stopni mocowanych do gotowych kotkdw w stopniach betonowych
klatka K3 stopnie 1,60x0,30 m
13 szt. 13,000
1,20x0,30
4 szt. 4,000
RAZEM 17,000
83| TZKNBK ST-1, Wymiana elem.schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego szt.
d.4|Xll 0414-88 |ST-9 podstopni mocowanych do gotowych kotkéw w stopniach betonowych
klatka K3 podstopnie 1,60x0,18 m
13 szt. 13,000
4 szt. 4,000
RAZEM 17,000
84| TZKNBK ST-1, Wymiana tralek w schodach drewnianych mocowanych w stopniachw  |szt.
d.4|XIl 0416-93 |ST-9 wykonaniu $rednio ozdobnym
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
85|KNR-W 4- |ST-1,6, |Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna|m
d.4|01 0914-02 |ST-9 twardego
25,00 m 25,000
pochwyt klatki K3
4,00*2 m 8,000
RAZEM 33,000
86|KNR-W 4- |ST-1,6, |Wymiana skretéw do 90 stopni poreczy schodowych z drewna twardego |szt.
d.4|01 0914-03 |ST-9
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
87|KNR-W 4- |ST-9 Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego - przy stopniach na |m
d.4|01 0815-08 Scianie
(0,35+0,20)*83 m 45,650
podesty
(2,50+1,20*2)*8 m 39,200
K3
(0,35+0,20)*13*2 m 14,300
6,00 m 6,000
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RAZEM 105,150
88|/KNR-W 4- |ST-9 Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 32 |m2
d.4|01 0415-06 mm - podesty
1,20*2,55*4 m?2 12,240
1,40*2,55*5 m2 17,850
RAZEM 30,090
89|/KNR 2-02 |ST-8 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 12,5 mm poje- |m?2
d.4/2006-04 dyncze na biegach schodowych
poz.79 m2 64,996
RAZEM 64,996
90|KNR 2-02 |ST-9 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych jw. - dodatek za drugg warstwe  |m?2
d.4|2006-08
poz.89 m2 64,996
RAZEM 64,996
91|KNR-W 2- |ST-12 |Lakierowanie stopni i podtogi podestow, tralek m2
d.4|02 1122-07
(0,30+0,17)*1,30*80 m2 48,880
(0,30+0,18)*1,60*13 m?2 9,984
poz.88 m2 30,090
80*0,25 m?2 20,000
malowanie belek policzkowych
20,00 m?2 20,000
RAZEM 128,954
92/KNR 4-01 |ST-1 Usunigcie z budynku gruzu m3
d.4|/0106-04
analogia
poz.79*0,05 m3 3,250
p0z.91*0,07 m3 9,027
2,00 m3 2,000
RAZEM 14,277
93/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.4/0108-09 legto$¢ do 1 km
poz.92 m3 14,277
RAZEM 14,277
94/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.4/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.93 m3 14,277
RAZEM 14,277
5 WYMIANA STROPOW DREWENIANYCH - na dwuch kondygnacja ch (lokalizacja w uzgodnieniu z
projektantem w trakcie budowy)
95/KNR 4-01 |ST-1, Wymiana drewnianych belek stropowych na powierzchni 80 m2 stropu, |m
d.5/0408-01 ST-6 belki o wym 19x23 cm
7,00%4*2 m 56,000
4,80*5*2 m 48,000
RAZEM 104,000
96/KNR 4-01 |ST-1 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5/0106-04
analogia
6,00 m3 6,000
RAZEM 6,000
97/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.5/0108-09 legto$¢ do 1 km
po0z.96 m3 6,000
5,00 m3 5,000
RAZEM 11,000
98/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.5/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.97 m3 11,000
RAZEM 11,000
6 WYMIANA STROPOW NA BELKACH STALOWYCH - 23 m2 (lokal izacja w uzgodnieniu z projektan-
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99|KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/4 ceg. m?2
d.6/0106-01
23,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
100/KNR 4-01 |ST-11 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych HEA 100 m
d.6/0317-05
32,00 m 32,000
Masa og6lna belek przyjeto 550 kg
RAZEM 32,000
101|KNR 2-02 |ST-3 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.6/0216-01 pompy do betonu, beton B30
3,560*2,12*4 m2 29,680
RAZEM 29,680
102|KNR 2-02 |ST-3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.6/0290-02
0,280 t 0,280
RAZEM 0,280
103|/KNR 4-01 |ST-1 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.6/0106-04
analogia
23,00*0,15 m3 3,450
1,50 m3 1,500
RAZEM 4,950
104/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.6/0108-09 legto$¢ do 1 km
p0z.103 m3 4,950
RAZEM 4,950
105/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.6/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.104 m3 4,950
RAZEM 4,950
7 ZABUDOWA SUFITOW STROPOW DREWNIANYCH
106 KNR-W 4- |ST-1, Wymiana $lepego putapu z wymiang fat z desek o grubosci 25 mm m2
d.7|01 0413-03 |ST-6
149,70 m?2 149,700
RAZEM 149,700
107|KNR 2-02 |ST-4 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z piyt m2
d.7/0613-06 uktadanych na sucho gr 10 cm
poz.106 m?2 149,700
RAZEM 149,700
108/KNR 4-01 |ST-1, Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm m2
d.7|/0410-02 ST-6
p0z.107 m2 149,700
RAZEM 149,700
109|KNNR 2 ST-4 I1zolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowana do konstruk- |m2
d.7/0604-02 cji drewnianej
poz.108 m?2 149,700
RAZEM 149,700
110/KNR 2-02 |ST-8 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 12,5 mm poje- |m?2
d.7/2006-04 dyncze na sufitach stropéow
poz.109 m?2 149,700
RAZEM 149,700
111|KNR 2-02 |ST-8 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych jw. - dodatek za drugg warstwe  |m?2
d.7|2006-08
poz.110 m?2 149,700
RAZEM 149,700
8 SCIANKI WEWNETRZNE | ZAMUROWANIA,KOMINY
112|/KNR 4-01 |ST-5 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.8/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
sutrena
0,41*1,22*2,20 m3 1,100
1,02*0,28*2,20 ms3 0,628
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pozostate kondygnacije
1,01*0,28*2,10*4 m3 2,376
0,96*0,50*2,10 m3 1,008
RAZEM 5,112
113|/KNR 4-01 |ST-5 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.8/0303-02 w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
suterena
2,57*2,80 m?2 7,196
parter
(1,15+2,80)*3,30 m?2 13,035
RAZEM 20,231
114/KNR 4-01 |ST-5 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.8|0310-05
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
115|KNR 4-01 |ST-5 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.8|0310-06
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
116|KNR 2-02 |ST-5 Spalinowe i wentylacyjne kanaty z pustakéw systemowych np Schiedla |m
d.8|0122-06
19,90*6 m 119,400
RAZEM 119,400
117|\KNR-W 2- |ST-8 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.8|02 2003-04 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 plyta
El 60 ogniochronna
pietra: I, 11,111
(4,80*3,05-0,90*2,05)*3 m2 38,385
poddasze
3,30*3,50-0,90*2,00 m2 9,750
zabudowa komina (jednostronnie pokryta)
1,75*3,00*4 m2 21,000
RAZEM 69,135
9 TYNKI WEWNETRZNE | OKEADZINY
118/KNR 4-01 |ST-1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
d.9|0701-11 pach ptaskich, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
suterena
74,90 m2 74,900
parter
75,50-(9,10+7,10+19,50+6,00+11,70) m2 22,100
| pietro
11,00+11,50 m2 22,500
Il pietro
11,50+11,50 m?2 23,000
11l pietro
11,50+11,10 m?2 22,600
inne
10,00 m?2 10,000
RAZEM 175,100
119/KNR 4-01 |ST-8 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.9/0711-21 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach.
poz.118 m?2 175,100
RAZEM 175,100
120/KNR 4-01 |ST-1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.9/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
klatka schodowa
k2(3)
(1,58+4,48)*2*4,50 m?2 54,540
K1
(2,57+4,87)*2*3,20 m?2 47,616
(2,57+4,19+0,50+0,95+1,18+0,52+0,28+1,64+0,20+4,89)*13,00 m?2 219,960
parter
(1,75+3,39)*2*3,28 m?2 33,718
(2,15+5,00)*2*3,28 m?2 46,904
(3,05+6,30)*2*3,28 m?2 61,336
(2,62+4,48)*2*3,28 m?2 46,576
(2,62+4,27)*2*3,28 m?2 45,198
pietro I, II, 11l
33,718*3 m?2 101,154
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46,904*3 m2 140,712
(4,61+3,13+6,79+7,50+4,47+4,40+3,18)*3,05*3 m?2 311,832
(4,27+2,49)*2*3,05*3 m2 123,708
poddasze
33,718 m2 33,718
46,904 m?2 46,904
(7,00+3,15+4,72+2,50+7,50)*2,80 m2 69,636
(2,49+4,50)*2,90 m?2 20,271
suterena
295,20 m?2 295,200
inne
35,00 m?2 35,000
RAZEM 1 733,983
121|KNR 4-01 |ST-4 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 |mz2
d.9/0619-01 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.120*10% m?2 173,398
RAZEM 173,398
122|KNR 4-01 |ST-4 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg |m?2
d.9/0621-01 smarowania
poz.121 m?2 173,398
RAZEM 173,398
123|/KNR 4-01 |ST-8 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z m2
d.9/0716-02 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.120 m2 1 733,983
p0z.113*2 m2 40,462
RAZEM 1774,445
124|\KNR 0-1211 |ST-8 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20/30 cm na klej metodg kom- |m2
d.9|0829-07 binowang
tazienki
(1,22+2,55+1,75+3,39)*2,00*5 m?2 89,100
aneks - parter
3,00*2,00 m?2 6,000
kuchnie
((2,49+4,50)*2*2,00-0,90*2,00)*4 m?2 104,640
RAZEM 199,740
125/KNR 4-01 |ST-8 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.9|0322-02
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
126/KNR 4-01 |ST-1 Usunigcie z budynku gruzu m3
d.9|0106-04
analogia
poz.118*0,03 m3 5,253
poz.120*0,03 m3 52,019
5,00 m3 5,000
RAZEM 62,272
127|\KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.9/0108-09 legto$¢ do 1 km
poz.126 m3 62,272
RAZEM 62,272
128/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.9|0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.127 m3 62,272
RAZEM 62,272
10 STOLARKA OKIENNA (drewniana)
129|KNNR 2 ST-10 |Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i m2
d.10{1101-01 jednoramowe fabrycznie wykoriczonych o powierzchni do 1,0 m2
okno O1, szkto bezpieczne O2
1,10*1,60*1<szt> m?2 1,760
okno O5 owalne nie otwierane
0,50*1,00<szt> m?2 0,500
RAZEM 2,260
130|KNNR 2 ST-10 |Montaz okien oscieznicowych i skrzynkowych fabrycznie wykonczonych, |m?2
d.10{1102-01 jedno,dwu i tréjdzielnych o powierzchni do 1,0 m2
okno O12, odwzorowane o symbolu A.09
0,47*0,70*4<szt> m?2 1,316
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RAZEM 1,316
131|KNNR 2 ST-10 |Montaz okien skrzynkowych fabrycznie wykonczonych, jedno,dwu i tréj- |m?2
d.10/1102-02 dzielnych o powierzchni 1,0-2,0 m2
okno 018 odwzorowane symbol A.06
1,16*1,45*1<szt> m2 1,682
okno O6 odwzorowane symbol A.06
1,37*1,40*1<szt> m2 1,918
okno O7 odwzorowane symbol A.06
1,16*1,24*2<szt> m2 2,877
RAZEM 6,477
132|KNNR 2 ST-10 |Montaz okien skrzynkowych fabrycznie wykonczonych, jedno,dwu i tréj- |m?2
d.10{1102-03 dzielnych o powierzchni ponad 2,0 m2
okno O2 odwzorowane aymbol A.06
1,16*1,82*2<szt> m2 4,222
okno O3 odwzorowane o symbol A.02
1,50*1,40*1 <szt> m2 2,100
okno O4 odwzorowane o symbol A.02
1,77*2,06*1<szt> m2 3,646
okno O8 odwzorowane aymbol A.06
1,44*1,95*1<szt> m2 2,808
okno O9 odwzorowane aymbol A.06
1,16*1,95*1<szt> m2 2,262
okno O10 odwzorowane o symbol A.02
1,22*1,87*9<szt> m2 20,533
okno O11 odwzorowane o symbol A.06
1,37*1,87*3<szt> m2 7,686
okno O13 odwzorowane o symbol A.07
1,16*1,95*3<szt> m2 6,786
okno O14 odwzorowane aymbol A.06
1,44*1,87*3<szt> m2 8,078
okno O15 odwzorowane aymbol A.06
1,16*1,87*3<szt> m2 6,508
okno 016 odwzorowane symbol A.05 z tukiem
1,40*2,04*1<szt> m2 2,856
okno 016 odwzorowane symbol A.06
1,4*1,45*1<szt> m?2 2,030
RAZEM 69,515
133|KNR 4-01 |ST-10 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych Ido 1.5 m w $cianach z cegiet |szt.
d.10/0321-01
36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000
11 STOLARKA DRZWIOWA
134|KNNR 2 ST-10 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon-  |mz2
d.11{1103-01 + czonych
KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych
1104-02
D3
0,90*2,00*6<szt> m2 10,800
RAZEM 10,800
135|KNNR 2 ST-10 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wy- m2
d.11{1103-02 + konczonych
KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych
1104-02
D2
0,80*2,00*1<szt> m?2 1,600
D4
0,90*2,00*9<szt> m?2 16,200
RAZEM 17,800
136|KNNR 7 ST-10 |Drzwi z PCV wewnetrzne petne z nawiewem dolnym D1 m2
d.11/0701-06
analogia
0,80*2,00*6<szt> m2 9,600
RAZEM 9,600
137|KNNR 2 ST-10 |Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych szklonych m?2
d.11/1104-05 + Montaz o$cieznic drewnianych
KNNR 2
1104-02
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1,00*2,05*1<szt> m2 2,050
RAZEM 2,050
138 ST-10 |Montaz drewnianych drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych - z odwzorco- |m?2
d.11|analiza in- waniem istniejacych i w miare mozliwio$ci wykorzystac¢ zdobienia istnie-
dywidualna jace - wg. opracowanie inwentaryzacji stolarki.
D6 (rys A1l opracowania inwentaryzacji)
1,50*2,70*1<szt> m2 4,050
D7 (rys A3 opracowania jw.)
1,40*2,05*1<szt> m2 2,870
RAZEM 6,920
139 ST-10 |Bramy drewniane zewnetrzne odwzorcowane wg istniejacych, z wyko- m?2
d.11|analiza in- rzystaniem istniejacych zdobien - wg opracowania inwentrayzacji stolarki
dywidualna
D8 (rys A12 opracowania jw.)
2,60*2,70*1<szt> m2 7,020
D9 (rys A13 opracowania jw.)
2,50*2,70*1<szt> m2 6,750
RAZEM 13,770
12 IZOLACJA COKOLU | POZIOMA SCIAN SUTERENY W TECHNOLOGI INIEKCJI CISNIENIOWEJ
140/KNR 0-26 |ST-4 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usunie- |m?2
d.12/0634-01 cie wody kapilarnej metoda iniekcji ci$nieniowej; wykonanie otworéw w
kalk. whas- jednym poziomie.
na Przy wykonywaniu przepony $cisle kierowac sie zaleceniami wybranego
producenta
materiatu iniekcyjnego i wybranego systemu z zachowaniem rezimu
technologicznego.
Dla wykonania kalkulacji przyjeto system Schomburg - jako réwnowaz-
ny.
Jednostka przedmiaru - m2 przekroju poziomego muru.
Sciany zewnetrzne
68,50*0,55 m2 37,675
RAZEM 37,675
141|KNR 4-01 |ST-1 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci | m3
d.12/0212-01 do 15 cm - opaska przy budynku
(4,12+1,35+4,20+2,55+0,92+4,84+1,40+1,45+3,39+2,55)*1,00%0,15 m3 4,016
9,67*1,0*0,15 m3 1,451
RAZEM 5,467
142\KNR 4-01 |ST-2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych |m3
d.12/0104-02 fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
36,80%1,50*1,00 m3 55,200
RAZEM 55,200
143|/KNR 4-01 |ST-1 Odbicie tynkéw zewnetrznych $cian fundamentowych z zaprawy cemen- |m2
d.12|/0701-02 towo-wapiennej
36,80*1,50 m?2 55,200
RAZEM 55,200
144|\KNR AT-32 |ST-8 Wyprawy tynkarskie renowacyjne zaprawag Baumit/Bayosan SP63, wy- |m2
d.12/0601-04 konywane na zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach sposobem recz-
nym; tynk dwuwarstwowy grubo$ci 30 mm, obie warstwy z tego samego
tynku
p0z.143 m2 55,200
RAZEM 55,200
145|KNR AT-17 |ST-4 Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg |m?2
d.12/0108-06 diamentowg
36,80*0,15 m?2 5,520
RAZEM 5,520
146|/KNR 4-01 |ST-4 Uszczelnienie wycietej szczeliny zaprawa izolujaca jw. m
d.12/0320-10
analogia
36,80 m 36,800
RAZEM 36,800
147\KNR 2-02 |ST-4 Izolacje ostonowe na powierzchni w/w tynku z folii kubetkowej pionowa w |m2
d.12|/0607-03 strefie obsypania $cian zew.
poz.144 m?2 55,200
RAZEM 55,200
148/KNR 4-01 |ST-2 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢  |m3
d.12/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
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poz.142 m3 55,200
RAZEM 55,200
149/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.12/0108-09 legto$¢ do 1 km
poz.141 m3 5,467
poz.143*0,03 m3 1,656
RAZEM 7,123
150/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.12/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.149 m3 7,123
RAZEM 7,123
13 PODLOZA | POSADZKI
151|KNR 2-02 |ST-9 Podktady z ubitego piasku (pospétki) gr 25 cm na podt.gruntowym m3
d.13|1101-07
suterena
74,90*0,25 m3 18,725
RAZEM 18,725
152|KNR 2-02 |ST-3 Podktady betonowe na podt.gruntowym beton B10 gr 15 cm m3
d.13/1101-01
suterena
74,90*0,15 m3 11,235
pogrubienie 0 10 cm pod scianki dziatlowe
0,55 m3 0,550
RAZEM 11,785
153|KNR 2-02 |ST-4 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na  |m?2
d.13/0604-03 goraco - pierwsza warstwa
suterena
74,90 m?2 74,900
RAZEM 74,900
154/KNR 2-02 |ST-4 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych gr 10 cm (EPS 200-36) poziome |m?2
d.13/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
suterena
74,90 m?2 74,900
parter ( na stropie b. stalowych)
6,00+11,50+3,30+7,30 m?2 28,100
RAZEM 103,000
155/KNR 2-02 |ST-4 I1zolacje cieplne z piyt styropianowych gr 5 cm (EPS 200-36) poziome na |m2
d.13/0609-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
pietra |, Il, 1ll, poddasze (ha stropie z b. stalowych)
6,60+11,70+11,00 m?2 29,300
6,60+11,50+11,50 m?2 29,600
6,60+11,50+11,10 m?2 29,200
6,60+11,40+9,10 m?2 27,100
RAZEM 115,200
156/KNR 2-02 |ST-4 I1zolacje przeciwwilgociowa z folii polietylen. podposadzkowe (bez nakta- |m2
d.13/0607-01 doéw pasty, papy i lepiku w poz M)
poz.154 m2 103,000
poz.155 m?2 115,200
RAZEM 218,200
157|KNR 2-02 |ST-9 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m2
d.131102-01 zatarte na ostro
poz.156 m?2 218,200
RAZEM 218,200
158/KNR 2-02 |ST-9 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m2
d.13]1102-03 za zmiane grub.o 10mm (do gr tacznej 5 cm)
Krotnosé = 3
poz.157 m2 218,200
RAZEM 218,200
159|KNR 2-02 |ST-3 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg zgrzewang z drutu fi 3,5 mm m2
d.13|1106-07
poz.157 m?2 218,200
RAZEM 218,200
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160/KNR 2-02 |ST-4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe z tzw "ptynnej foli" - warstwa w m?2
d.13]/0602-05 pom weztéw sanitarnych , tazienek (mnoznik do R,M,S=2,00)
analogia
parter
6,00 m2 6,000
I, 11, 11l pietro, poddasze
6,60+6,60+6,60+6,60 m2 26,400
+ pas 20 cm na $cianie
11,00 m2 11,000
RAZEM 43,400
161|NNRNKB |ST-9 (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.13]202 2808- 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
05
suterena
pom -1/01 - kostka ujeto wg proj w zagosp. terenu
21,30+11,50 m?2 32,800
parter
23,10+3,30 m?2 26,400
I, Il, 11l pietro, poddasze
11,50 m?2 11,500
11,50 m2 11,500
11,50 m?2 11,500
11,40 m2 11,400
RAZEM 105,100
162|NNRNKB |ST-9 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES wys 10 cm na zaprawie m
d.13]202 2809- klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
03
125,00 m 125,000
RAZEM 125,000
163|KNR 0-12 |ST-9 Posadzki z ptytek terakoty , uktadanych metodg kombinowana. Kolor i m2
d.13]1118-02 wzér wg projektu i w konsultacji z Zamawiajacym.
suterena
6,10+6,00 m?2 12,100
pozostate kondygnacije
6,00+7,30+11,70 m?2 25,000
11,00+6,60 m2 17,600
11,50+6,60 m?2 18,100
11,10+6,60 m2 17,700
9,10+6,50 m?2 15,600
RAZEM 106,100
164/KNR 0-12 |ST-9 Cokoliki, z ptytek terakota o wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.13]1119-01
89,50 m 89,500
RAZEM 89,500
165/KNR 2-02 |ST-9 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm z listwami przysciennymi  |m2
d.13|1110-02
parter
19,50 m?2 19,500
I, 11, 11l, i poddasze
17,70+5,70+15,30 m?2 38,700
18,20+5,70+15,70 m?2 39,600
18,20+5,60+15,70 m?2 39,500
16,60+4,20+15,70 m?2 36,500
RAZEM 173,800
166|KNR 2-02 |ST-12 |Lakierowanie podtog m2
d.13/1111-08
poz.165 m?2 173,800
RAZEM 173,800
14 REMONT BALKONOW
167|KNR 4-01 |ST-1 Demontaz istniejacych i uzupetnienie balustrad balkonowych $rednio m
d.14|1301-04 ozdobnych stalowych
(2,25+0,74)*3 m 8,970
RAZEM 8,970
168|/KNR 4-01 |ST-12 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych |m2
d.14/1212-08
poz.167*1,20 m?2 10,764
RAZEM 10,764
169/KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie ptyt balkonowych z zakresem robét zabezpieczajacych - do- |m?2
d.14/0503-04 tyczy 1 szt balkonu




Przebudowa bud mieszk_uzytkowego (kamienica)_rob bud

PRZEDMIAR ROBOT

-22-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 23751

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
(0,74+1,35)/2*2,25 m2 2,351
RAZEM 2,351
170/KNNR 7 ST-11  |Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - belki stalowe |t
d.14|/0208-05 proj. balkonu
(33,70+22,81+9,54)/1000*1,02*1,10 t 0,074
RAZEM 0,074
171|/KNR 4-01 |ST-1 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.14/0336-05 wie cementowo-wapiennej
2,20+1,35 m 3,550
RAZEM 3,550
172|KNR 2-02 |ST-3 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie balkonu - reczne ukta- |m2
d.14/0216-01 danie betonu
(0,90+1,50)/2*2,25 m2 2,700
RAZEM 2,700
173|KNR 2-02 |ST-3 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.14/0290-02
24,01/1000*1,02*1,10 t 0,027
RAZEM 0,027
174|KNR 4-01 |ST-1 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.14|0804-07
2,70*3 m2 8,100
RAZEM 8,100
175|NNRNKB |ST-4 (z.VI1) Gruntowanie podiozy posadzek balkonéw - preparatem np Baumit |m2
d.14|202 1134- Super Grunt
01
analogia
poz.174 m?2 8,100
RAZEM 8,100
176|NNRNKB |ST-9 (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki |m?2
d.14|202 1126- (z.VI1) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dod.za zmiane grubosci o 1
01+ cm
NNRNKB Do R mnoznik 1,50
202 1126- Wykonaé np z zaprawy Baumit Baumacol Planea z zachowaniem spad-
03 kow
analogia
poz.175 m?2 8,100
RAZEM 8,100
177 ST-4, Izolacje z zaprawy uszczelniajgcej np. Baumit Protect 2 warstwowo m?2
d.14|analiza in- |ST-9
dywidualna
poz.176 m?2 8,100
RAZEM 8,100
178 ST-4, Utozenie tasmy izolacyjnej np. Baumit Baumacol Dichtband na styku po- |m
d.14|analizain- |ST-9 laczen posadzki balkonu ze $cianami i opierzeniami
dywidualna
(1,35+2,25)*2*3 m 21,600
RAZEM 21,600
179|NNRNKB |ST-9 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.14|202 2805- 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm np Baumit Bau-
05 macol FlexTop a fugowanie Baumit Baumacol Fuge
poz.177 m2 8,100
RAZEM 8,100
180|NNRNKB |ST-9 (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie |m
d.14/202 2809- klejowej jw.
03
(1,40+2,25)*3 m 10,950
RAZEM 10,950
181|NNRNKB |ST-9 (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, - m
d.14]202 2809- uszczelninie stykéw wypetniaczem sylikonowym np Baumit Baumacol Si-
05 likon ( zamiast listwy silikon)
analogia
poz.180 m 10,950
RAZEM 10,950
182|NNRNKB |ST-7 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.14|202 0541- nad 25 cm - krawedzi balkonow
02
(2,30+0,80)*0,50*3 m2 4,650
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RAZEM 4,650
183/KNR 4-01 |ST-8 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z beto- |m?2
d.14|0726-05 néwplyt balkonéw
2,70*3 m?2 8,100
RAZEM 8,100
184/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.14/0108-09 legto$¢ do 1 km
poz.169*0,10 m3 0,235
poz.174*0,06 m3 0,486
poz.183*0,03 m3 0,243
RAZEM 0,964
185/KNR 4-01 |ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.14/0108-10 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 19
poz.184 m3 0,964
RAZEM 0,964
15 MALOWANIE POMIESZCZEN
186|KNNR 2 ST-8 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach na powierzchni |mz2
d.15/0802-06 z ptyt g-k
poz.52 m2 176,989
poz.53*2 m2 16,460
poz.110 m2 149,700
poz.89 m2 64,996
30,00 m?2 30,000
RAZEM 438,145
187|KNNR 2 ST-12  |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie m2
d.15/1401-06 (2x+gruntowanie)
poz.119 m2 175,100
poz.123 m2 1774,445
-poz.124 m2 -199,740
50,00 m2 50,000
RAZEM 1 799,805
188|KNNR 2 ST-12 |Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie plyt gipsowych spoinowanych m?2
d.15/1402-06 szpachlowanych
poz.186 m2 438,145
RAZEM 438,145
16 WYKONCZENIA POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH SCIAN BUDYNKU
16.1 Sciany parteru - strona frontowa
189/KNR 0-23 |ST-8 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.|2611-01 elewacji z cegty licowej
16.1|analogia
(4,12+1,35+4,20)*5,50-10,00 m?2 43,185
RAZEM 43,185
190|KNNR 2 ST-8 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych - |m2
d.|1002-01 uzupetnienia
16.1
9,70*3,00-8,00 m?2 21,100
RAZEM 21,100
191|KNR 2-02 |ST-6 Spoinowanie $cian zaprawg np. Baumit FM97, barwiona m2
d.|0923-02
16.1|analogia
43,185 m?2 43,185
RAZEM 43,185
16.2 Sciany powy zej parteru - strona frontowa i $ciany powy zej strefy cokotowej - strona ogrodowa
192|/KNR 0-23 |ST-5 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.|2611-01 elewacji celem pzrygotowania i ustalenia stanu podtoza
16.2|analogia
elewacja frontowa
(4,12+1,35+4,20)*10,50+4,35*4,00 m?2 118,935
A (sumaczesciowa) | e
m?2 118,935
elewacja ogrodowa
(2,17+0,92+1,75+0,40+1,33+0,34+1,60+1,44+3,39+2,55)*16,80 m?2 266,952
(1,60+1,45+3,99+2,55)*3,00 m2 28,770
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m2 295,722
RAZEM 414,657
193|/KNR 4-01 |ST-1 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.|0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
16.2|analogia
p0z.192*70% m?2 290,260
RAZEM 290,260
194/KNR-W 2- |ST-8 Ostony okien drzwi i elementéw zdobien architektonicznych folig poliety-|m?2
d.|02 0923-01 lenowg
16.2
125,00 m?2 125,000
RAZEM 125,000
195|NNRNKB |ST-8 (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatem wzmaczniaczem np Baumit Put- |m?2
d.|202 1134- zfestiger
16.2|02
analogia
p0z.192 m2 414,657
RAZEM 414,657
196 KNR 19-01 |ST-8 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Il boniowanych z zaprawy wa- |m?2
d.|0802-01 piennej np Baumit Kalkin RK39
16.2|analogia
elewacja frontowa (przyjeto 80% tynki nowe)
(9,68*10,50-35,00)*80% m2 53,312
RAZEM 53,312
197|KNR 19-01 |ST-8 Bonie prostokatne na $cianach, stupach i pilastrach wykonane recznie najm
d.|0825-01 tynku
16.2
185,00 m 185,000
RAZEM 185,000
198/KNR 19-01 |ST-8 Wykonanie tynkéw zewnetrznych cyklinowanych z zaprawy np Baumit m?2
d.|0815-01 Kalkin RK39 drobno i $rednioziarnistej na $cianach ptaskich
16.2
elewacja frontowa
25,50 m2 25,500
RAZEM 25,500
199|KNR 19-01 |ST-8 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. |1l z zaprawy wapiennej m2
d.|0801-02
16.2
elewacja frontowa
4,50*4,00-2,00 m?2 16,000
elewacja ogrodowa
poz.192B m2 295,722
-55,00 m?2 -55,000
RAZEM 256,722
200|KNR 19-01 |ST-8 Dodatkowe nakfady na natozenie szpachli wapiennej np Baumit RK70N |m2
d.|0806-01 (zastosowa¢ mnoznik 0,5 do naktadéw R, S)
16.2|analogia
po0z.199 m?2 256,722
RAZEM 256,722
201/KNR 19-01 (ST-8 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych z zaprawy Baumit jw. na m2
d.|0810-02 osciezach o szer.25 cm
16.2|analogia
55,00 m?2 55,000
RAZEM 55,000
202/KNR 4-01 [ST-1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
16.2
55,20 m?2 55,200
RAZEM 55,200
203|NNRNKB [ST-1 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.|202 0541- nad 25 cm
16.2|02
55,20 m?2 55,200
RAZEM 55,200
204/ KNR 4-01 [ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.|0108-09 legto$¢ do 1 km
16.2
poz.193*0,04 ms3 11,610
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3,00 m3 3,000
RAZEM 14,610
205/KNR 4-01 [ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.|0108-10 kazdy nastepny 1 km
16.2 Krotnosé = 19
poz.204 m3 14,610
RAZEM 14,610
16.3 Zdobienia sztukatorskie
206 KNR 19-01 (ST-8 Profile ciggnione i proste odcinki detali architektonicznych o szer. w roz-\m
d.|0819-07 winieciu do 40 cm z zapraw np Baumit FG 88 (rdzen) i FF 89 (wykoncze-
16.3|analogia nie)
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
207 ST-8 Brakujgce detale architektoniczne, wykonywane metoda odlewania sztu- |kpl
d.|analiza in- kateri wykona¢ przy zastosowaniu zapraw do odlewow sztukatorskich np
16.3|dywidualna Baumit SG 87 i przykleic do elewacji. Szczegbtowy zakres ustali¢ w trak-
cjie wykonywania elewacji w uzgodnieniu z projektantem i konserwato-
rem zabytkéw. Przyjeto 160 R-g. i 20 elementéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16.4 Malowanie elewacji
208/ KNNR 2 ST-12 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi np Bau- |m?2
d.|1405-02 mit NanoporColor. Z tytutu detali i zdobien zastosowa¢ mnoznik 1,30 do
16.4|analogia R. i M (w strefie pow. parteru zastosowac farbe silikonowa)
p0z.196 m2 53,312
poz.198 m2 25,500
p0z.200 m2 256,722
poz.201 m2 55,000
p0z.183 m2 8,100
zdobienia sztukatorskie
35,00 m?2 35,000
RAZEM 433,634
16.5 Rusztowania
209|KNNR 2 ST-8 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.|1501-01
16.5
poz.189 m?2 43,185
poz.192 m?2 414,657
RAZEM 457,842
210/KNNR 2 ST-8 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.|1505-01
16.5
po0z.209 m?2 457,842
RAZEM 457,842
211|KNNR 2 ST-8 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m2
d.|1506-01 kosci do 20 m
16.5
poz.209 m?2 457,842
RAZEM 457,842
212|KNR 2-02 |ST-8 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o m2
d.|1614-04 konstrukcji drewnianej
16.5
60,00 m?2 60,000
RAZEM 60,000
16.6 OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE
213 Opracowanie dokumentacji badawczo-konserwatorskiej kpl
d.|wycena in-
16.6 |dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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