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1. Projekt wykonawczy

1.1,

Opis techniczny

DANE PODSTAWOWE

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie dla budynku oficyny systemu oddymiania

klatki schodowej stanowiacq droge ewakuacji.

Projekt okresla sposob sterowania uktadem nawiewno — wywiewnym ktdry sktada sie z klap
dymowych dachowych z sitownikiem elektrycznym oraz drzwi wejsciowe i brama wjazdowa do

budynku réwniez z sitownikiem elektrycznym .

System usuwania dymu z klatki schodowej jest sterowany przez system sygnalizacji pozaru,

ktory zostat zaprojektowany w budynku w klatce schodowe;j.

Automatyczne czujki pozaru oraz reczne przyciski pozaru przewidziano na klatce schodowej.
System sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykry¢ jeden z parametréw pozaru, w tym
przypadku dym i wysytajac impulsy elektryczne uruchomic¢ system usuwania dymu z klatek

schodowych. Szczegdtowy zakres dziatania systemow zawarto w dalszej czesci projektu.

Zainstalowanie systemu oddymiania klatki schodowej jest realizacjq zabezpieczenia obiektu ze
wzgledu na to, ze budynek kamienicy zawiera strefe pozarowa ZL II i wymaga usuwania dymu z

klatek schodowych w razie pozaru.

Wykaz wazniejszych przepisow i norm
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690; z

pozn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 80, poz. 563).

PN-E-08350-14 systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakta- danie, odbidr,

eksploatacja i konserwacja instalacji.
Katalogi sprzetu i urzadzen.

Charakterystyka i program funkcjonalny (uzytkowy) obiektu

Informacje ogolne:

Budynek oficyny jest obiektem czterokondygnacyjnym w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.
W budynku znajdujq sie lokale mieszkalne na kondygnacji od parteru do poddasza , natomiast w

piwnicy sg zlokalizowane pomieszczenia gospodarcze .

Obiekt posiada klatke schodowg . Pomieszczenia parteru i pietra o wysokosci powyzej 3,0 m.
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Wytyczne dla wiasciwej ochrony p.poz:

W celu zapewnienia wtasciwej ewakuacji z budynku. nalezy wykonac:

- Wydzielenie klatki schodowej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 na poziomie
parteru
- Wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajace
zadymieniu; w tym przypadku przyjeto system mechanicznego usuwania dymu .
Projekt techniczny zastosowanych powyzszych rozwigzan nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

0Ogolna charakterystyka systemu

Zalozenia systemu oddymiania klatek schodowych.

Budynek oficyny zaliczony do kategorii ZL II zagrozenia ludzi, jest budynkiem niskim. Dla tego
typu budynku nalezy zastosowac obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami i wyposazone

w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Przewidziano mechaniczne usuwanie dymu z klatki schodowej przy zastosowaniu klap
dachowych oraz drzwi wejsciowych z sitownikiem. System usuwania dymu musi spetniac
nastepujace wymagania:

- mechaniczne usuwanie dymu musi zapewnia¢ 10 —krotng wymiane powietrza w

ciagu godziny z analizowanej przestrzeni,

- miec staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajacego braki tego  powietrza

w wyniku jego wyptywu wraz z dymem,

- kratki wywiewne powinny by¢ rozmieszczone w sposdb zapewniajacy rownomierne

usuwanie dymu z pomieszczenia ( przestrzeni),

- gérna krawedz kratek nawiewnych powinna znajdowac sie na wysokosci nie wiekszej

niz 0,8 m nad poziomem podtogi,
- system musi uruchamiac sie samoczynnie w momencie pojawienia sie dymu,

- kable zasilajace i sterujace elementy systemu muszg mie¢ odporno$¢ na pozar przez

co najmniej 90 minut.

Na podstawie dokonanych obmiaréw obliczono, ze 10-krotna wymiana powietrza z przestrzeni
klatki schodowej wymaga intensywnosci wywiewu i nawiewu co najmniej1660m3/h. System
wywiewu zaprojektowano jako odrebny ukfad klatki schodowej. Zaprojektowano klapy dachowe

oddymiania z sitownikiem elektrycznym zasilanym z projektowanej rozdzielnicy RP .

Uzupetnienie powietrza zaprojektowano poprzez drzwi wejsciowe ktére nadmuchem do

przestrzeni klatki schodowej na poziomie parteru.
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System sterowania przy zastosowaniu sygnalizacji pozaru

System automatycznej sygnalizacji pozaru charakteryzuje sie samoczynnym - bez udziatu
cztowieka wykryciem zjawiska pozaru w przypadku pojawienia sie jednego z dominujacych
czynnikéw tego pozaru, tj. dymu, temperatury, ptomienia (promieniowanie UV).W tym wypadku

wymagane sg czujki dymu. Elementami gtéwnymi systemu sa:
- centralki oddymiania ( CO ),
- czujki automatyczne — czujki optyczne dymu,
- reczne ostrzegacze pozaru (RP)
- przycisk przewietrzenia (PO)
- linie dozorowe,
- Centralka oddymiania pozaru spetnia nastepujace funkcje:
o za pomoca linii dozorowych zasila zainstalowane na nich czujki pozarowe,
0 za posrednictwem linii dozorowych realizuje transmisje informacji do i od czujek,

0 wysyta impuls elektryczny do tablicy energetycznej, w ktorej zabudowano

system sterowania i zabezpieczen wg rysunku,

Centralka jest zasilana pradem 220 - 230 V bezposrednio z tablicy rozdzielczej RO ktdrg nalezy
zamontowac obok centralki, przy zastosowaniu kabla LIHCH 3 x 1,5 ( lub o podobnych
parametrach). Tablice RO zasili¢c przewodem YDYp 3x2,5mm2. Obydwie tablice rozdzielcze zasili¢
z projektowanej tablicy administracyjnej TA sprzed wylacznika gtdwnego tablicy . W tablicy
rozdzielczej centralka powinna mie¢ wiasny bezpiecznik do ktdrego nie mogq by¢ podpiete zadne
inne urzadzenia. Obiekt zabezpieczono przy zastosowaniu odrebnych linii dozorowych w ukfadzie
petlowym z rozdziatem na klatki schodowe i odrebne linie dla czujek automatycznych i odrebne
dla recznych przyciskow (PO, RP).

Linie dozorowe zasilane prgdem 24 V z centrali zaprojektowano przy uzyciu kabla YnTKSY . 2

x 2 x 0,8 mm?

Czynno$¢ sterowania systemem oddymiania realizuje sie samoczynnie w momencie "zauwazenia"
pozaru przez system sygnalizacji pozaru. Wowczas centrala wysyta impuls do sterownikow w
tablicy energetycznej powodujgace w ten sposéb uruchomienie silnika wentylatora wyciggowego
na dachu i wentylatora nawiewnego na klatke schodowa. W normalnych warunkach wentylatory
sq W pozycji ,wytaczone”. Istnieje tez mozliwos$¢ dokonania, tzw. czynnosci przewietrzania klatki,
czyli uruchomienia wentylatora w normalnych warunkach. W tym celu przewidziano przyciski

przewietrzania przy klatce schodowej wg rysunkow.

Centralki odymiania CO i sitownik klap dachowych i drzwi wjsciowych wymagajq zasilania 220 -

230 V bezposrednio z tablicy RO i muszg posiadac wiasne zabezpieczenie w polu tablicy. Do
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przewodow zasilajacych tych urzadzen nie wolno podtaczaé zadnych innych odbiornikow.
Zasilanie tych urzadzen musi by¢ zapewnione réwniez w razie wytaczenia gtdwnego wytacznika
pradu.

Konfiguracja systemu powinna uwzglednia¢ kazdorazowe uruchomienie systemu w momencie

zadziatania czujki lub recznego przycisku pozaru

Konfiguracje tablicy rozdzielczej i sterowanie systemami usuwania dymu zawierajq zatqczone
schematy i rysunki. Zasadq jest, ze wszystkie przewody zasilajace i sterujgce oraz ich mocowania

muszg odpowiada¢ odpornosci na ogien 90 minut.

Inne uwagi i zalecenia

1. Montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom w

zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych.
2. Odbidr instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac.
- sprawdzenie dziatania wszystkich elementdw i urzadzen stwierdzonych protokotem
- przekazanie dokumentdw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),
- przeszkolenie personelu w zakresie obstugi i zasad postepowania,

— opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujacego zasady postepowania.

Zestawienie sprzetu i urzadzen sygnalizacji pozaru i oddymiania

L.p. Nazwa Tlos¢

Sprzet

1. Centrala oddymiania 1 szt.

2. Czujka optyczna dymu 4 szt.

3. Gniazdo czujki 4 szt.

4. Reczny ostrzegacz pozaru 4 szt.

5. Przycisk recznego oddymiania 1 szt.

7. Akumulator 24V, 1 szt.

8. Przewdd typu YnTKSY. 2 x 2x 0,8 280 mb

9. Przewod LIHCH 3 x 2,5 90 mb

10. Inny osprzet i materiaty wg potrzeb
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1.2,

Rysunki

OD-00

OD1-01
OD1-02
0OD1-03
OD1-04

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE] — SCHEMAT
ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ — RZUT PATERU
ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWE] — RZUT I PIETRA
ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ — RZUT II PIETRA
ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ] — RZUT PODDASZA
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