Robudowa budynku kamienicy i jej oficyny Poznan _ drogi place chodniki

PRZEDMIAR ROBOT
droga dojazdowa,plac przy smietniku, chodniki, osto na $mietnika, ogrodzenie -
remont , ziele n

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45262700-8 Przebudowa budynkéw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
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BRANZA : budowlana i drogowa

DATA OPRACOWANIA : 12.2010r

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdw przywotane w kosztorysie i przedmiarze stuza ustaleniu pozgdanego standardu wykona
nia i okreslenia wkasciwosci wymogow technicznych i jakosciowych, zatozonych dla projektowanych rozwigzan.

W kazdym przypadku wystepowania w tekscie takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyja¢ nalezy w spos6b dorozumiany, ze wyste
puje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem "lub réwnowazny". Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzg
dzen lub materiatéw réwnowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajacych obowigzujace
przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Projektantem i Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw zastosowanie zaproponowanych, row
nowaznych rozwigzan, technologii, materiatéw lub urzadzen.

OPRACOWAL:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla planowanej inwestycji pn: przebudowa budynkéw kamienicy i oficyny. W
zakresie zagospodarowania terenu planowana jest budowa utwardzen na terenie pomiedzy w/w budynkami.

1.1. Opis rozwigzan projektowych

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren zagospodarowany jest w postaci budynkéw kamienicy i oficyny. W zakresie uzbrojenia podziemnego na terenie zlokalizowana jest
kanalizacja sanitarna (do przebudowy). Na terenie z wyjatkiem przejazdu nie ma istniejacych utwardzen. Na dtugosci przejazdéw na-
wierzchnie utwardzone warstwg betonowa.

Projektowany plan zagospodarowania dziatki

Planowane zagospodarowanie obejmuje utwardzen wewnetrznych i terenéw zielonych.

Obstuga komunikacyjna zostanie zapewniona poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej (ulicy Poznanskiej).

Droga dojazdowa

Poczatek projektowanego odcinka drogi dojazdowej przyjeto na krawedzi przejazdu kamienicy (od ulicy Poznanskiej), koniec w/w odcin-
ka przyjeto na krawedzi przejazdu kamienicy.

Najmniejsza szerokos¢ odcinka drogi dojazdowej wynosi 2,0m przy budynku oficyny, najwieksza 2,5m - przy budynku kamienicy.

Plac przy $mietniku, opaski, chodniki

Plac zaprojektowano o szerokosciach wymiarach 5,5m x 4,8m.

Przy budynkach zaplanowano chodniki i opaski utwardzone.

Zielen
Zielen na terenie dziatki zagospodarowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym - czes$¢ | - projekt zagospodarowania terenu. Teren
biologicznie czynny planuje sie¢ zagospodarowac w zielen urzadzona w postaci trawnikow i krzewow.

Projektowane przekroje normalne

Droga dojazdowa

Droga dojazdowa o spadku poprzecznym jednostronnym. Ograniczenie za pomocg opornika betonowego 10x30 na tawie betonowej z
betonu B 15. Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm.

Plac przy $mietniku, opaski, chodniki

Plac o przekroju daszkowym. Plac ograniczony za pomocg obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowej z betonu B 15. Nawierzch-
nia z kostki betonowej gr.8cm.

Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe. W celu wlasciwego odwodnienia zastosowano spadki podtuzna i poprzeczne. Odprowadzenie wod opa-
dowych skierowano na tereny zieleni.

Pozostate roboty zewnetrzne

Ostona $mietnikowa

Ostone nalezy wyremontowac. Istniejgce tynki do skucia w wymaganej powierzchni, wykonanie nowych tynkéw, wykonczenie powierzch-
ni farbg. Nad ostona $mietnikowa wykona¢ zadaszenie poliweglanowe wg. rozwigzania producenta.

Ogrodzenie
Ostone nalezy wyremontowac. Istniejgce tynki do skucia w wymaganej powierzchni, wykonanie nowych tynkéw, wykonczenie powierzch-
ni farbg tozsamga z farba zastosowana na strefy cokotowe elewacji kamienicy

Trzepak
Trzepak zdemontowacé, wykonac¢ konieczne naprawy i zamontowaé w nowej lokalizacji.
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DZIALY PRZEDMIARU

Od

Do

Zielen

Lp. Nazwa dziatu
1|Droga dojazdowa, plac przy smietniku, opaski, chodniki 1 17
2|Ostona $mietnika i trzepak 18 24
3|Ogrodzenie - remont 25 29
4 30 36
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Droga dojazdowa, plac przy smietniku, opaski, chodn iki
1/KNR 2-31 |ST-13 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m2
d.1/0815-01 z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
21,00*1,10 m2 23,100
10,00*2,00 m?2 20,000
RAZEM 43,100
2|/KNR 2-31 |ST-13 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
3/KNR 2-31 |ST-13 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 |m?2
d.1/0102-05 cm gtebokosci koryta
21,00*3,50 m?2 73,500
6,00*5,50 m2 33,000
30,00 m?2 30,000
RAZEM 136,500
4/KNR 2-31 |ST-13 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - za |m?2
d.1/0102-06 kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
poz.3 m2 136,500
RAZEM 136,500
5|KNR 4-04 |ST-13 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
43,10*0,08 m3 3,448
40,00*0,30%0,09 m3 1,080
RAZEM 4,528
6/KNR 4-04 |ST-13 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1101-05 waniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.5 m3 4,528
RAZEM 4,528
7|KNR 2-01 |ST-13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi|m3
d.1/0212-05 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
136,50*0,30 m3 40,950
RAZEM 40,950
8/KNR 2-01 |ST-13 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.1/0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.Ill-IV
Krotnos¢ = 38
poz.7 m3 40,950
RAZEM 40,950
9/KNR 2-31 |ST-13 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
136,50 m?2 136,500
RAZEM 136,500
10/KNR 2-31 |ST-13 tawa pod krawezniki i oporniki - betonowa z oporem - beton B15 m3
d.1/0402-04
pod obrzeza
45,00%0,25*0,25 m3 2,813
pod kraweznik
51,00%0,30*0,25 ms3 3,825
RAZEM 6,638
11|KNR 2-31 |ST-13 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1/0403-06 piaskowej
51,00 m 51,000
RAZEM 51,000
12|KNR 2-31 |ST-13 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
13|KNR 2-31 |ST-13 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.1/0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.9 m?2 136,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 136,500
14|KNR 2-31 |ST-13 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa gérna o grub.po za- |m2
d.1/0114-07 geszcz. 8 cm
poz.13 m2 136,500
RAZEM 136,500
15|KNR 2-31 |ST-13 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1/0114-08 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
poz.14 m2 136,500
RAZEM 136,500
16|KNR 2-31 |ST-13 Podbudowa betonowa z dylatacjq - grubosé warstwy po zageszczeniu  |m2
d.1/0109-01 12 cm
przejazd w oficynie
28,50 m2 28,500
przejazd w kamienicy
26,90 m2 26,900
RAZEM 55,400
17|KNR 2-31 |ST-13 Wijazdy, dogi i chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m?2
d.1/23106-03 prostokatnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5
cm
136,00 m?2 136,000
poz.16 m2 55,400
RAZEM 191,400
2 Ostona $mietnika i trzepak
18|KNR 4-01 |[ST-1 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.2|0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
19/KNR 4-01 |ST-5 Uzupehienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.2|0304-01
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
20/KNR 4-01 |ST-8 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z |m2
d.2|0727-03 cegly, (do 5 m2 w 1 miejscu )
22,00 m?2 22,000
RAZEM 22,000
21|KNR-W 2- |ST-12 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.2|02 1519-02
22,00 m?2 22,000
RAZEM 22,000
22|KNR 2-02 |ST-11 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.2|1220-04
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
23|/NNRNKB  |ST-7 (z.VII) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 17 % |m2
d.2|202 0542- ptytami falistymi z poliweglanu na tatach
01
analogia
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
24/KNR 2-02 |ST-11 Trzepak, demontaz - naprawa i zamontowanie w nowym miejscu szt.
d.2|1220-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Ogrodzenie - remont
25/KNR 4-01 |ST-1 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.3/0701-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
36,00*2,00*2 m?2 144,000
RAZEM 144,000
26|/KNR 4-01 |ST-8 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z m2
d.3/0725-03 cegly,(do 5 m2 w 1 miejscu)
144,00 m?2 144,000
RAZEM 144,000
27/KNR-W 2- |ST-12 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa m?2
d.3|02 1519-02
poz.26 m2 144,000
RAZEM 144,000
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28/KNR 4-04 |ST-1 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
poz.25*0,025 m3 3,600
RAZEM 3,600
29|/KNR 4-04 |ST-1 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1101-05 waniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.28 m3 3,600
RAZEM 3,600
4 Zielen
30/KNR 2-21 |ST-1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
d.4/0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
110,00*0,05 m3 5,500
RAZEM 5,500
31/KNR 2-21 |ST-1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.4/0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
5,50 m3 5,500
RAZEM 5,500
32|KNR 2-21 |ST-1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.4/0101-05 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
poz.31 m3 5,500
RAZEM 5,500
33|/KNR 2-21 |ST-13 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll nie za- |m?2
d.4/0202-01 darnionym
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
34|KNR 2-21 |ST-13 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.4/0218-02 ptaskim z dostawg ziemi
110,00*0,10 m3 11,000
RAZEM 11,000
35/KNR 2-21 |ST-13 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawoze-|m?2
d.4|0401-05 niem
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
36/KNR 2-21 |ST-13 Sadzenie krzewodw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z za- |szt.
d.4/0322-04 prawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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