SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
BRANZY ELEKTRYCZNE]

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w

Poznaniu, 61-841 Poznan ul. Poznanska 32 z podziatem na nastepujgce elementy:

A — tablice rozdzielcze i wiz- ty kod CPV 45315700-5, 45311100-1
B - instalacja oswietleniowa kod CPV 45311000-0
C. - Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych kod CPV 45317000-2
D - Przewody i kable kod CPV 45311100-1
E. — Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze kod CPV 45317000-2

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Nalezy jq stosowac facznie z Ogdlng Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt zawartej w

opracowaniu branzy budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie elementéw ujetych w punkcie 1.1.



A- tablice rozdzielcze i wiz-ty

Al. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogdine

tablica rozdzielcza — urzadzenie rozdzielcze zainstalowane w jednym miejscu budynku, budowli lub
przestrzeni zewnetrznej , ktdérego zadaniem jest dostarczenie do odbiornikow energii elektrycznej o
parametrach zapewniajacych poprawng ich prace .

WLZ — tj wewnetrzna linia zasilajgca tablice rozdzielcza w energie elektryczng o wymaganych

parametrach .

A2. MATERIALY
A2.1 Uwagi ogdlne

« Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw,
powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

« Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
* Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogq by¢ zmienione bez jego zgody.,

A2.2 Materialy

e obudowy

e zabezpieczenia
e Wylaczniki.

*  Przewody

A2.3 Skladowanie materiatow

e Materialy wymienione w A2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych,

suchych i nie zapylonych.
A3. SPRZET

+  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre spetniajg wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robdt i gwarantujg wysokg jakosc¢ realizowanych robot. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

« Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢, wykonania
robét.



A4. TRANSPORT
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez

wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

A5. WYKONANIE ROBOT

A5.1 Wykonanie tablic rozdzielczych
« Dla gtéwnej rozdzielni RG zastosowac obudowe stojacg w wykonaniu natynkowym , natomiast tablice

wnekowe TM1-TM9 z tworzywa sztucznego w wykonaniu wnekowym.

» Rozdzielnice i tablice rozdzielcze wyposazy¢ w osprzet modutowy do montazu na szynie TH-35

zgodnie z dokumentacjg

+  Whytaczniki montowac zgodnie z Projektem.

» Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu, podanych w
Projekcie.

» Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na pewnos¢ podtaczen przewoddw pod zaciski zamontowanych
urzadzen.

e Wysokos$¢ montazu obudow projektowanych rozdzielnic oraz wielko$¢ wneki jest okreSlona w

projekcie technicznym

A5.2 Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych
e Przewody zastosowane do wykonania wewnetrznych linii zasilajacych zgodne ze Specyfikacjg
Techniczng i projektem Kable i przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w uprzednio przygotowanej

bruzdzie.
» Zastosowac przewody kabelkowe zgodne z projektem o rezystancji izolacji 750V .

«  Gloéwna linie zasilajaca wykona¢ kablem YKYzo 5x50mm?, nalezy utozy¢ ja w rurze ochronnej od ztacza
kablowego zewnetrznego do tablicy RG . Rure utozy¢ w posadzce przed jej zalaniem.

+ Podtaczenia przewoddw wykonac sposdb gwarantujacy pewnos¢ potaczenia.

A6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT A6.1

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

A6.2 Kontrola jakosci robot

A6.2.1.Uwagi ogdine

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlegajq
prace zwigzane z wykonaniem tablic rozdzielczych i wewnetrznych linii zasilajacych. Kontrola jakosci
robot powinna obejmowac nastepujace badania:

 zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa:



montazu przewodow i tablic rozdzielczych, montazu

e Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw;

e Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

A62.2 Czynnosci przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie

Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢

wbudowane.

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
» sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatbw z przekazanymi

Swiadectwami jakosci i atestami

« sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potgczen,

« sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegdlnych wykonanych elementdw instalacji

A6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania wykonanych obwoddw linii zasilajacych i tablic rozdzielczych oraz ich pomiaréw po zakonczeniu
robdt, musi wykonac niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i
specjalizujaca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

A7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogodlne".

Jednostka obmiarowa jest dla:

« tablic rozdzielczych wraz z wyposazeniem i wytgczniki - 1 kpl,

«  Obwaody linii zasilajacych -1mb

A8. ODBIOR ROBOT
A8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych cze$¢ I Budownictwo Ogdline.

A.8.2 Odbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentdw wymaganych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czes¢ 1
Budownictwo Ogdlne rowniez protokoty badania instalacji tablic rozdzielczych i wewnetrznych linii

zasilajacych.

A9. PRZEPISY ZWIAZANE

ePolskie Normy



PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz ~ wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami

przewoddow gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych
w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania
podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

eInne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

eInne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogdlne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

B- Instalacja oswietlenia

Bl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami.
. Pojecia ogdine
Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do zamontowania i uruchomienia zrodta Swiatta.

Zrédto $wiatta — urzadzenie stuzace do przetwarzania energii elektrycznej w $wietina.

Wylacznik — aparat stuzacy do zataczania i wytaczania oSwietlenia.



B2. MATERIALY
B2.1 Uwagi ogdlne

« Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw,
powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

« Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.

* Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.,

B2.2 Materialy

e Materiaty

«  Oprawy os$wietlenia

e Wylaczniki.

* Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, taczéwki do przewoddéw

B2.3 Skiadowanie materiatow

e Materialy wymienione w B2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach

zamknietych, suchych i nie zapylonych.

B3. SPRZET

+  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre spetniajg wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robdt i gwarantujg wysokg jakosc¢ realizowanych robot. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

« Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie

kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢, wykonania
robot.
B4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez

wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
B5. WYKONANIE ROBOT

B5.1 Wykonanie instalacji oswietleniowej

»  Przewody instalacji oswietleniowej, zgodne ze Specyfikacjq Techniczng. i projektem

+ Przewody nalezy uktada¢ w tynku i pod tynkiem.
« Odgatezienia przewoddw wykonac¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy taczéwek,

gwarantujacych pewnos¢ potaczenia.



«  Whytaczniki montowac zgodnie z Projektem (1,2 — 1,6 ) m od podtoza

» Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnoSci montowanego osprzetu, podanych w

Projekcie.
«  Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie.
e Zamontowane oprawy nie mogg powodowac olénienia 0sob przebywajacych w dowolnym miejscu

pola o$wietlanego przez te oprawy.

B6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT B6.1

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

B6.2 Kontrola jakosci robot

B6.2.1.Uwagi ogolne

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlegajg

prace zwigzane z wykonaniem instalacji oSwietleniowej. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac

nastepujace badania:

 zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa:

montazu opraw o$wietleniowych i ich wyposazenia, montazu wytgcznikow,

zastosowanych zrodet Swiatta, zastosowanych przewodow.

e Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie

ogledzin i pomiaréw;

. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

B62.2 Czynnosci przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢

wbudowane.

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot
e  Montaz opraw o$wietleniowych.

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanymi

Swiadectwami jakosci i atestami

sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potaczen,

sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegdlnych opraw oraz obwoddw

o$wietleniowych,



» sprawdzi¢ natezenie oswietlenia.

Wszystkie pomiary natezenia oSwietlenia nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z
Inzynierem, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w
Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu robot
Badania obwoddw os$wietleniowych oraz pomiar natezenia o$wietlenia, po zakonczeniu robdt, musi
wykonac¢ niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w

wykonywaniu tego typu ustug.

B7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogodlne".
Jednostkg obmiarowg jest dla:

e Oprawy wraz z wyposazeniem i wyfaczniki - 1 szt,

+  Obwody oswietleniowe -1m,

e Puszki rozgatezne i koncowe - 1 szt.

B8. ODBIOR ROBOT
B8.1 Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych cze$¢ I Budownictwo Ogdline.

B.8.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentdw wymaganych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czes¢ 1
Budownictwo Ogdlne rowniez protokoty badania instalacji oswietleniowej i pomiardw natezenia

o$wietlenia.

B9. PRZEPISY ZWIAZANE
ePolskie Normy

PN-E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz  wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalnosci
dtugotrwate przewodow.

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami

przewodow gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych
w przewodach i kablach.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania
podstawowe. Bezpieczenstwo uzytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.

Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.



PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.

eInne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

eInne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogodlne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

C- Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych
Cl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogdine

Gniazdo wtykowe - aparat stuzacy do szybkiego przytgczenia i odtgczania odbiornika
bedacego w stanie beznapigeciowym.

C2. MATERIALY

C2.1 Uwagi ogodlne

« Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatdw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

« Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i inspektora nadzoru.

* Materialy zaakceptowane nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.
C2.2 Materialy

« Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe ze stykiem ochronnym
* Gniazda wtykowe jednofazowe na tynk ze stykiem ochronnym hermetyczne
* Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, taczéwki do przewodow

C2.3 Skiadowanie materiatow

e Materialy  wymienione w  C2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach

zamknietych, suchych i nie zapylonych.
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C3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre spetniajqa wszystkie wymagania
wynikajace z technologii robot i gwarantujq wysoka jakosS¢ realizowanych robdt. Sprzet musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢ wykonania robot.

C4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez

wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

C5. WYKONANIE ROBOT

C5.1 Wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych

e Przewody instalacji gniazd wtykowych 230V, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng. - Przewody i kable i
Projektem nalezy uktada¢ w trasach kablowych zgodnych ze specyfikacja- Trasy kablowe

w tynku i pod tynkiem.

+ Odgatezienia przewodow wykona¢ w puszkach rozgateznych przy pomocy taczowek,
gwarantujacych pewnos¢ potaczenia.

» Gniazda wtykowe montowac zgodnie z Projektem. W pomieszczeniach sanitarnych orz przy
umywalkach zastosowaé gniazda wtykowe podtynkowe hermetyczne .

+ Gniazda montowac¢ w puszkach podtynkowych gtebokich umozliwiajacych potaczenie przewodow
zasilajacych

» zastosowaC gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym

» Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelno$ci montowanego osprzetu, podanych
w Projekcie.

»  Gniazda wtykowe nalezy montowac w sposob i w miejscu okreslonym w projekcie.

« Zamontowane gniazda nie mogq stanowi¢ zagrozenia porazeniem os6b wykonujacych czynnoéci

przytaczania lub odfaczania od lub do nich odbiornikdw energii elektrycznej.

C6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
C6.1 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej.

C6.2 Kontrola jakosci robot
C6.2.1 Uwagi ogolne
Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji gniazd wtykowych. Kontrola jakosci robot

powinna obejmowac nastepujace badania:
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e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

sposobu montazu gniazd wtykowych i ich wyposazenia, ilosci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,

- zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonania i przeznaczenia, zastosowanych przewodow.
«  Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie

ogledzin i pomiaréw;

e Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

C6.2.2 Czynnosci przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie Swiadectwa jakosci i

atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

C6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

e Montaz gniazd 1-fazowych.

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi $wiadectwami jakosci i atestami,
sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania potaczen, sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegdinych gniazd,
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane wyniki

mogga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sq gorsze od zatozonych w Projekcie.

C6.2.4 Badania po wykonaniu robot
Badania obwoddéw gniazd wtykowych jednofazowych, po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego

typu ustug.
C7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest dla:
e Gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem - 1 szt,
¢ Obwody zasilania gniazd wtykowych -1m,

»  Puszki rozgatezne i koncowe - 1 szt.

C8. ODBIOR ROBOT
C8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogoélne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych czes¢ I Budownictwo Ogolne.

C8.2 Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w

Warunkach Technicznych , protokoty badania instalacji gniazd wtykowych jednofazowych.
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C9. PRZEPISY ZWIAZANE

ePolskie normy
PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

Wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewoddw.
PN-E-04405 Pomiary rezystanciji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodow
gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.
PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-E-08106 Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.
Podziat, Wymagania i badania.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;j.

e Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z
1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny ' pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt

budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

eInne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogdlne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988

D-Przewody i kable
DIl. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

° Pojecia ogolne

Trasa kablowa - cigg konstrukcji na ktorych uktada sie kable i przewody

D2. MATERIALY D2.1

Uwagi ogdine

« Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw, powinny
one zostac¢ poddane ponownemu badaniu.

»  Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
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. Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogq by¢ zmienione bez jego zgody.

D2.2 Przewody i kable

Przewody i kable wielozytowe o zytach miedzianych o izolacji i powtoce polwinitowej

D2.3 Skladowanie materiatow

e Materiaty wymienione w D.2. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i nie zapylonych.

D3. SPRZET

+ Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore spetniajg wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robdt i gwarantuja wysoka jakosc¢ realizowanych

robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

+ Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysokg jako$¢ wykonania
robot.

D4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez

wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

D5. WYKONANIE ROBOT
D5.1 Ukiadanie przewodow w uprzednio wykonanych trasach kablowych

« Trasy kablowe wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng , Trasy kablowe".

+ Przewody uktadac, przestrzegajac bezwzglednie postanowien PN-IEC 60364-5-523 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodow, tablica 52-B1- Wykaz sposobow
podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobdw wykonania instalacji zgodnych z instrukcjami w

celu okreslenia obcigzalnosci pradowej dtugotrwate;j.

+ Ukladajac przewody pod tynkiem Ilub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzegac
postanowien PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate przewodoéw, tablica

52-B1- Wykaz sposobow podstawowych i 52-B2 - Wykaz sposobdéw wykonania instalacji
zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej.

» W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podtozu

betonowym, ceglanym Ilub gipsowym nalezy bezwzglednie uzywa¢ do tego celu bruzdownic.
e  Utozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejsciach i wyjsciach z puszek oraz

rozdzielnic nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikdw adresowych.
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D6. Kontrola jakosci robot
D6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j.

D6.2. Kontrola jakosci

D6.2.1. Uwagi ogolne

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlegajq prace zwigzane z
uktadaniem przewodow w trasach kablowych, na tynku. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac

nastepujace badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

utozenia przewodow, wykonania mocowan przewodow ,0znakowania przewodow .

« Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych robot z Dokumentacjq Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw;

e Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

D6.2.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie Swiadectwa

jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

D6.2.3.Badania w czasie wykonywania robot

e  Ukladanie przewoddw

Podczas ukfadania przewoddow po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzi¢ zgodnos¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi $wiadectwami jakosci i atestami
poprawnos$¢ wykonania mocowan przewodow |,

poprawno$¢ montazu oznacznikdéw adresowych, zgodnos¢ z Projektem utozenia przewodow .
Wszystkie pomiary utozonych przewodoéw i kabli nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z

Inzynierem,

D6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania przewoddw i kabli, po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca sie w wykonywaniu tego typu
ustug.

D7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest dla:

e Przewodow -1 m;
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D8. ODBIOR ROBOT

D8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych cze$¢ I Budownictwo Ogdline.

D8.2 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprdécz dokumentéw wymaganych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czes$¢ I
Budownictwo Ogdlne rowniez protokoty badania przewodow.

D9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Polskie normy

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaZz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dtugotrwate

przewodow.
PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami
przewoddw gotych oraz izolacji zyt zerowych i ochronnych i
ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-E-90054 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184 Przewody wielozytowe o izolacj i polwinitowe;j.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV
e ZN/MP-13-K3177 Kable elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi z

polietylenu usieciowanego i powtoce polwinitowej.

eInne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

eInne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogdine
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E- Instalacja odgromowa

El. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogdine

Zwad poziomy — element instalacji odgromowej stuzace do przechwytywania energii wytadowania
atmosferycznego montowany na chronionym obiekcie .

Przewod odprowadzajacy — element instalacji odgromowej stuzace do potaczenia zwoddw ze
zlaczem pomiarowym kontrolnym

Ziacze kontrolne — element instalacji odgromowej stuzacy do wykonania pomiaréw rezystancji
uziomu i sprawdzenia ciggtosci przewodéw odgromowych.

Przewod uziemiajacy — element instalacji odgromowej stuzacy do potaczenia czesSci naziemnej
(zwody)z czescig podziemng (uziom)wykonanej instalacji odgromowej.

Uziom — element instalacji odgromowej stuzacy skutecznego odprowadzenia tadunku

elektrycznego pochodzacego od wytadowania atmosferycznego do potencjatu ,ZIEMI”
E2. MATERIALY

E2.1 Uwagi ogolne

+ Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ S$wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatéw,
powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

+ Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
* Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie mogq by¢ zmienione bez jego zgody.,

E2.2 Materialy

e zlacza metalowe ocynk
e drut stalowy ocynkowany typ DFe/Zn fi 8 mm
e ptaskownik stalowy ocynkowany typ Fe/Zn 25x4

E2.3 Skladowanie materiatow

e Materialy wymienione w E2. powinny by¢ w miejscu suchym tak aby nie miaty
bezposredniego kontaktu z wodg .
E3. SPRZET

+  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre spetniajg wszystkie wymagania
wynikajgce z technologii robdt i gwarantuja wysokg jakosc¢ realizowanych robot. Sprzet musi by¢

zaakceptowany przez Inzyniera.
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+ Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka jakos¢, wykonania

robot.

E4. TRANSPORT
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez

wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

E5. WYKONANIE ROBOT

E5.1 Wykonanie instalacji odgromowej

« Zwody na dachu i przewody odprowadzajace wykonac drutem DFe/Zn fi 8 mm metodq naciagu
stosujac uchwyty naciggowe ze $rubg ,rzymska” i uchwyty przelotowe , na kominach na obydwu jego
koncach nalezy wykona¢ zwéd pionowy z drutu jak wyzej wystajacy min 0,8 m ponad gérng krawedz
komina

» Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia zewnetrznego budynku w rurze
ochronnej.

»  Ziacza kontrolne pomiarowe montowac w skrzynkach plastikowych p/t na wysokosci h = 0,8 mb od
gruntu .

+ Uziom otokowy i przewdd uziemiajacy wykonac¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm .

e Pofaczenia podziemne spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym .

e 7 uziomem otokowym potaczy¢ otok istniejacego budynku hospicjum oraz metalowe elementy
podziemnej instalacji wod — kan , natomiast w czesci naziemnej instalacji z projektowanym zwodem na

dachu nalezy potaczy¢ pokrycie i opierzenia metalowe na dachu .

E6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT F6.1
Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
E6.2 Kontrola jakosci robot
E6.2.1.Uwagi ogodlne
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlegajq
prace zwigzane z wykonaniem instalacji oSwietleniowej. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac
nastepujace badania:
 zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa:

- zastosowanych materiatow.
e Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z

Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
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ogledzin i pomiarow;

o Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

E6.2.2 Czynnosci przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢

wbudowane.

E6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

e sprawdzenie ciggtosci wykonanych zwoddw.

sprawdzenie ciggtosci uziomu otokowego oraz zabezpieczenia antykorozyjnego przed zasypaniem

sprawdzenie poprawnos¢ wykonania potaczen,

sprawdzenie gtebokosci wykopu do utozenia uziomu otokowego

E6.2.4 Badania po wykonaniu robot
Badania instalacji odgromowej po zakonczeniu robot, musi wykona¢ niezalezna jednostka gospodarcza,

posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

E7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogodlne".

Jednostkg obmiarowg jest dla:

e zlgcza - 1 szt,
« ptaskownik DFGe/Zn 25x4 mm -1mb
e drut DFe/Zn fi 8mm -1mb

ES. ODBIOR ROBOT
E8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych cze$¢ I Budownictwo Ogdline.

E.8.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentdw wymaganych w

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych czes¢ 1
Budownictwo Ogdlne rowniez protokoty badania instalacji oSwietleniowej i pomiardw natezenia

o$wietlenia.

E9. PRZEPISY ZWIAZANE
ePolskie Normy

PN-IEC 61024-1-2001 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych . Zasady ogdine
PN-IEC 60024-1-2-2001 Ochrona obiektéw budowlanych . Zasady ogdine
PN-IEC 60024-1-2001 Ochrona obiektéw budowlanych . Zasady ogdine, wybdr pozioméw ochrony
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PN-EN 50-164-1-2002U Elementy urzadzenia piorunochronnego, cz. 1 wymagania stawiane
elementom potaczenia

PN-EN 50164 — 2-2003U Elementy uziemienia piorunochronnego cz.2 , wymagania dotyczace
przewodow i uziomow

eInne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

eInne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I Budownictwo Ogdlne -
opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988
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