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1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno — roboczy instalacji
ogrzewania z kottowniami gazowymi i instalacjami gazu, instalacji wody oraz kanalizacji

sanitarnej.

2. Dane ogodlne

Budynek : Budynki mieszkalne wielorodzinne
Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

projekt branzy budowlanej

Cel i zakres opracowania

Dokumentacja ta ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu instalacji sanitarnych budynku.
3. Instalacja ogrzewania.
3.1. Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania mieszkan w budynku kamienicy (5 mieszkan)
i budynku oficyny (4 mieszkania), zlokalizowanych przy ulicy Poznanskiej 32 w Poznaniu, bedg
indywidualne, kondensacyjne kotly gazowe Viessmann Vitodens 222-W o mocy 4,3-17,2 kW,

sktadajace sie z:
- regulatora pomieszczeniowego Vitotronic 100 typu HC1A

- zintegrowanego systemu podgrzewu c.w.u. przez wymiennik ptytowy z zasobnikiem c.w.u. o

pojemnosci 46 L

- wbudowanej pompy obiegowej i zaworu przetaczajacego funkcje c.0. — podgrzew c.w.u.
- przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o. i c.w.u

- zbudowanej armatury zabezpieczajacej

- palnika gazowego

Projektowane kotty stanowig wiszace, kompaktowe urzadzenia grzewcze, catkowicie orurowane i
okablowane, gotowe do przytaczenia. Kotty nalezy zawiesi¢ na $cianach, na systemowych
konsolach montazowych, w pomieszczeniach tazienek lub kuchni zgodnie z rysunkami niniejszej
dokumentacji. Podtaczy¢ do niego krdéce przytaczeniowe instalacji wodociagowej i centralnego
ogrzewania, a takze gaz i uktad odprowadzania spalin. Do odprowadzania spalin z kazdego kotta
projektuje sie indywidualne, systemowe uktady powietrzno-spalinowe Viessmann typu SPS

(dwuprzewodowe - rura w rurze) 60/100 stuzgce doprowadzania z zewnatrz powietrza do
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spalania oraz odprowadzania spalin. Kanaty powietrzno-spalinowe nalezy prowadzi¢ najkrotszymi
mozliwymi odcinkami od kottdw do murowanych szachéw kominowych, a nastepnie w szachtach
jako rure spalinowg systemu SP do poziomu wylotdw na dachu, zgodnie z niniejszg
dokumentacja. Podtaczenia kotta oraz przy przejsciu systemu SPS w szacht stosowac systemowe
zestawy bazowe w szacht sktadajace sie z trdjnika przytaczeniowego 900, rury przytaczeniowej
300mm, rozety, pokrywy szybu (daszek + kotnierz przeciwdeszczowy) oraz kolana ze
wspornikiem SP. Na odcinku poziomym miedzy kottem i wejsciem w szacht nalezy zabudowac
systemowg wyczystke koncentryczng SPS lub, w przypadku braku miejsca, kolano z rewizjg. W
szachcie prowadzi¢ pionowo wylacznie rure spalinowg 60. Naptyw powietrza do kotta odbywat
sie bedzie przestrzenig pomiedzy $ciankami rury spalinowej a $cianami murowanymi szachtu.

Catos¢ instalacji wykonac z systemowych elementow Viessmann ze stali szlachetnej.

3.2. Instalacja grzewcza

W przedmiotowym budynku projektuje sie indywidualne instalacje centralnego
ogrzewania dla kazdego mieszkania, w ukfadzie zamknietym, z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego poprzez pompe zlokalizowang kotle. Instalacja stanowita bedzie jeden obieg

grzewczy i zasilata bedzie instalacje grzejnikowg w obrebie jednego mieszkania.

Kazda instalacja grzewcza w mieszkaniu rozpoczyna sie na kroccach przytaczeniowych do kotta.
Dalej rurociagi rozprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, tj. w posadzce, dokonujac

podtaczen grzejnikow w systemie tréjnikowym.

Instalacje c.o. projektuje sie jako podposadzkowa z rur PEX (np. Rehau Rautitan Flex do c.0.).
Rurociaggi prowadzi¢ tagodnymi tukami przy posadzce, natomiast potaczenia z grzejnikami

dokonywac przy pomocy systemowych ksztattek.

Z uwagi na minimalizacje strat cieplnych na rurociggach podposadzkowych rozprowadzajacych
projektuje sie izolacje PE dopuszczong do montazu podtynkowego o grubosci minimalnej 13
mm.

Jako urzadzenia grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe Viessmann z podejsciem
dolnym. Wielkoéci grzejnikdw podano na rzutach niniejszej dokumentaciji.

Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg zintegrowany zawor grzejnikowy z nastawg wstepng i
nalezy je wyposazy¢ dodatkowo w standardowe gtowice termostatyczne Viessmann. Dodatkowo
grzejniki wyposazyé w podwdjne, proste zawory przytaczeniowe z mozliwoscig odciecia,

umozliwiajace podtaczenie rurociaggdw z grzejnikiem bezposrednio z posadzki.
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Po zmontowaniu instalacji nalezy jq kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonac prébe cisnieniowq
»Na zimno” na ciénienie 4,5 bar. Probe prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI Instal.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ,na zimno”, po podtaczeniu instalacji do zrodta ciepta
nalezy wykonac¢ prdobe ,na gorgco” polegajacg na ogledzinach instalacji podczas jej normalnej

pracy przy temperaturze i ci$nieniu roboczym.

Parametry techniczne instalacji:
- parametry temperaturowe instalacji c.o.: 80/600C
- sumaryczna moc cieplna instalacji c.0. w budynku kamienicy: 44,6 kW,

- sumaryczna moc cieplna instalacji c.0. w budynku oficyny: 22,9 kW,

4, Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
4.1. Instalacja wodociggowa

Na instalacje wodociagowa w projektowanych budynkach sktada sie instalacja rozprowadzajaca

zimnej wody oraz indywidualne instalacje wody zimnej i cieptej w poszczegdlinych mieszkaniach.

Instalacja wody zimnej dla obu przedmiotowych budynkdéw rozpoczyna sie za zestawem
wodomierzowym w pomieszczeniu wodomierza w budynku kamienicy. Dalej rurocigg zimnej
wody prowadzi¢ pod stropem sutereny zgodnie z niniejsza dokumentacja, a na wyzsze
kondygnacje pionem wodociggowym W1 w budynku kamienicy i W2 w budynku oficyny. Wode
wodociggowq z budynku kamienicy do budynku oficyny doprowadzi¢ zewnetrznym przewodem
PE w obsypce piaskowej, zgodnie z mapg sytuacyjng, zachowujac przykrycie przewodu minimum
1,5m

Na kazdej kondygnacji wykonac odejscie tréjnikowe z pionu do szafki wodomierzowej kazdego
mieszkania, a nastepnie doprowadzi¢c wode zimng instalacja podposadzkowg do kotfa i
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych. Instalacje cieptej wody prowadzi¢ wytacznie w obrebie
danego mieszkania, od kotta do poszczegdlnych punktow poboru. Wodomierze mieszkaniowe
dn20, gn=2,5 m3/h montowa¢ w szafkach wodomierzowych podtynkowych, natomiast przed i za

wodomierzem zabudowa¢ zawory odcinajace kulowe.

Instalacje wodociagowaq rozprowadzajaca oraz piony wodociggowe projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych taczonych poprzez ocynkowane ksztattki na potgczenia gwintowane. Rurociagi te
nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, ze spadkiem w kierunku przytacza. Instalacje
zasilajacq przybory sanitarne w poszczegolnych mieszkaniach projektuje sie z rur PEX, (np.

Rehau Rautitan Flex — do instalacji wodociggowych). Instalacje doprowadzi¢ w posadzce,
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fagodnymi tukami do wszystkich punktéw czerpalnych w budynku. Przybory sanitarne oraz
armature projektuje sie w wersji standardowej, (np. Sanitec Koto, KFA — do ustalenia z

inwestorem lub inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie wykonawstwa).

Instalacje wodociggowq doprowadzajacg wode zimng z budynku kamienicy do budynku oficyny
projektuje sie z rur PE100, SDR 17, PN10 o s$rednicy 50x3,0 (np. Wavin) tgczonych na
systemowe ksztattki elektrooporowe. Rurocigg uktada¢ w wykopie otwartym, na 15 cm podsypce
piaskowej i w 30 cm obsypce, zachowujac minimalne przykrycie rurociagu na poziomie 1,5 m.
Trase prowadzenia wodociggu oznaczy¢ na catej dlugosci tasma lokalizacyjng koloru

niebieskiego, z wktadkg metalizowang. Tasme uktada¢ 1 m pod powierzchnig terenu.

Rurocigg stalowy wody zimnej prowadzony w budynkach nalezy zabezpieczy¢ przed skraplaniem
sie pary wodnej poprzez zaizolowanie izolacjg ze spienionego kauczuku o grubosci 9 mm.
Rurociggi PEX prowadzone w posadzkach nalezy prowadzi¢ w izolacji PE przeznaczonej do

montazu podtynkowego o grubosci 13 mm.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg dokfadnie dwukrotnie przeptuka¢ wodg az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen oraz poddac prébie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptyw $ciekdw z budynku oficyny realizowany bedzie do projektowanej studzienki S2,
natomiast z budynku kamienicy do studni S2 oraz studni przytaczeniowej S1, Nastepnie Scieki ze
studni S2 przeptywaly beda kanatem zewnetrznym do studzienki S1 zgodnie z instalacjq
zewnetrzng - patrz plan sytuacyjny, a nastepnie catos¢ Sciekdw z posesji odprowadzane bedzie
przytaczem kanalizacyjnym od studzienki S1 do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej 1300 w ulicy

Poznanskiej poprzez przytacze kanalizacyjne objete odrebnym opracowaniem projektowym.

Instalacje kanalizacyjng w budynku kamienicy i oficyny zaprojektowano z rur PVC systemu
kanalizacji wewnetrznej, np. Wavin. Podejscia do przybordw, piony oraz poziomy kanalizacyjne
prowadzone pod stropem piwnicy i sutereny nalezy wykona¢ z rur systemu kanalizacji
wewnetrznej, natomiast kanaty zewnetrzne z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy S. Piony
kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub przy $cianach zgodnie z rysunkami niniejszej
dokumentacji. Na pionach, przed wigczeniem w przewody odptywowe zabudowac rewizje, a
piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi (piony K1, K2, K4, K5, K6, K8),

badz zaworami napowietrzajacymi (piony K3 i K7)

Srednice rurociagéw poziomych oraz spadki okreslono na rysunkach. Srednice podejé¢ pod
przybory i spadki wykonac jako normatywne.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia odwodnienia posadzki w pomieszczeniu wodomierza, ktére

znajduje sie ponizej poziomu terenu oraz mozliwos¢ cofania sie Sciekow ogdlnosptawnych w
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sieci podczas obfitych opaddw deszczu, odprowadzenie Sciekéw z posadzki projektuje sie
poprzez wpust podtogowy sprowadzony do studzienki zbiorczej, z ktdrej wypompowywane bedg
przez zestaw pompowy Grundfos Unilift KP 150 do instalacji kanalizacyjnej prowadzonej pod
stropem. Dodatkowo na przewodzie odptywowym do studzienki S1, przed wyjéciem kanatu z
budynku projektuje sie klape burzowa zabezpieczajaca przez naptywem Sciekow z sieci do

budynku.

Kanaty prowadzone na zewnatrz ukfada¢ w wykopie otwartym, w 15 cm obsypce piaskowej,
zachowujac podane na rzutach i planie sytuacyjnym spadki i $rednice kanatdéw. Minimalne
przykrycie kanatdow sanitarnych wynosi 80 cm. Trase prowadzenia kanatu zewnetrznego
oznaczy¢ na catej dtugosci taSma lokalizacyjng koloru zielonego, z wktadkg metalizowang. Tasme

uktadac¢ 40cm pod powierzchnig terenu.

Studzienke przytaczeniowg S1 projektuje sie jako wilazowa, betonowa, z elementow
prefabrykowanych tgczonych na uszczelki, o $rednicy (11000 z wiazem Zeliwnym klasy D400.
Studzienke betonowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wyposazy¢ w stopnie
zlazowe. Studzienke rewizyjng S2 projektuje sie jako studzienke systemowa PVC. Trzon
studzienek inspekcyjnych stanowi karbowana rura trzonowa ®425 zakonczona rurq teleskopowg

z wiazem zeliwnym C250. Kinety studzienki inspekcyjnej zaprojektowano z PP.

Instalacje kanalizacyjng poddac prdbie szczelnosci poprzez wizualne ogledziny podczas
swobodnego przeptywu $ciekdw. Rurociagi zewnetrzne oraz poziome, prowadzone w budynku,
zala¢ wodg do najwyzej potozonego kolana taczacego poziom z pionem lub ponad goérng
krawedz otworu w studzience i poprzez ogledziny oceni¢ ich szczelno$¢. Piony i podejscia pod

przybory zbada¢ na szczelnoS¢ poprzez ogledziny podczas swobodnego przeptywu wody.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI Instal.

5. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie z sieci gazowej niskiego ciSnienia w ulicy

Poznanskiej poprzez istniejace przytacze gazowe PE9O.

Gaz GZ-50 wykorzystywany bedzie na cele socjalno-bytowe do zasilania kuchenek

gazowych i kottdw grzewczych c.o. i c.w.u. w poszczegolnych mieszkaniach.

Instalacja gazowa dla przedmiotowych budynkdéw kamienicy i oficyny rozpoczyna sie za
istniejgcym kurkiem gtéwnym zlokalizowanym w istniejacej szafce gazowej na zewnetrznej
$cianie budynku kamienicy. Dalej rurociag nalezy prowadzi¢ pod stropem sutereny w budynku
kamienicy, a po doprowadzeniu gazu do budynku oficyny pod stropem piwnicy w tym obiekcie.
Gaz na poszczegodlne kondygnacje mieszkalne doprowadzi¢ pionami prowadzonymi w na klatkach
schodowych poszczegdlnych budynkéw. Na poszczegdlnych kondygnacjach, od pionéw wykonac

odejscia do poszczegdinych mieszkan, pod gazomierze, ktére nalezy podtaczyé do instalacji za

Biuro Projektow Inzynierskich. 7
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 52 30, (061) 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959



pomocg typowych monoztaczy pod gazomierze. Zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy
gazu, projektuje sie indywidualne opomiarowanie zuzycia gazu dla kazdego mieszkania w postaci
gazomierza miechowego G-4 o przeptywie max. 6m3/h. Gazomierze nalezy montowac na
klatkach  schodowych, w szafkach gazomierzowych, natynkowych, wentylowanych,
wyposazonych w wizjer do doczytu wskazan zuzycia gazu . Przed gazomierzami nalezy
zabudowa¢ dodatkowo zawdr odcinajacy doptyw gazu do poszczegolnych mieszkan. W
mieszkaniach rurociaggi prowadzi¢ pod stropem i po Scianach zgodnie z rysunkami niniejszej
dokumentacji. Wyjatek stanowig mieszkania na najnizszych kondygnacjach, dla ktérych
instalacje prowadzi sie pod stropem piwnicy i sutereny znajdujacej sie ponizej tych mieszkan.
Kuchnie w mieszkanaich podtaczy¢ przy pomocy elastycznych, atestowanych szybkoziaczy do
gazu z kurkiem odcinajacym zlokalizowanym nie dalej niz 1 metr od krdcca przylaczeniowego
kuchni. Kotly gazowe podtaczy¢ do instalacji gazowej na sztywno, réwniez montujac zawor

odcinajacy na doptywie gazu do kotta.

Rurociag zasilajacy budynek oficyny nalezy wyprowadzi¢ z budynku kamienicy w miejscu
wskazanym na rzucie, a nastepnie zabudowac¢ kurek odcinajacy w szafce gazowej nasciennej.
Nastepnie rurocigg prowadzi¢c w gruncie zgodnie z planem sytuacyjnym i wprowadzi¢ do
budynku oficyny réwniez poprzez odcinajacy zlokalizowany w szafce gazowej nasciennej.
Podejscia do szafek gazowych na zewnatrz realizowac¢ z wykorzystaniem systemowych rur

podejsciowych stalowych owinietych tasma Poliken.

Dane techniczne instalacji gazowe;j:
- Maksymalna moc przytgczeniowa:
- kuchenki gazowe: 63 kW
- kotty gazowe kondensacyjne: 67,5 kW

- Obliczeniowy godzinowy, maksymalny pobdr gazu : - 7 m3n/h
- Rodzaj paliwa gazowego: - E (GZ-50) wg PN-C 04750
Ci$nienie gazu w miejscu podtaczenia:: -1,7-2,5 kPa

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu taczonych poprzez spawanie, a z armaturg
na pofaczenia gwintowane. Rurociggi prowadzi¢ pod stropem oraz po Scianach stosujac uchwyty
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 3,0 metréw. Rurociggi prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm
od rurociggéw innych instalacji, a w przypadku skrzyzowan zachowac¢ odstep min. 2 cm, przy
czym rurocigg gazowy prowadzi¢ powyzej rurociggéw innych instalacji. Przejscia rur przez Sciany
i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Jako armature projektuje sie kurki odcinajace kulowe
do gazu, natomiast podtaczenie kuchenek za pomocg atestowanych szybkoztaczy z wezem

elastycznym i katowym kurkiem odcinajacym.
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Rurociggi po zmontowaniu instalacji nalezy oczysci¢ i poddac prdbie szczelnosci, a po jej
pozytywnym wyniku pomalowac farbg antykorozyjng i dwukrotnie farbg ftalowg ogdlnego

stosowania koloru zéttego.

Instalacje prowadzong na zewnatrz pomiedzy budynkiem kamienicy i oficyny projektuje sie z rur
PE, SDR11 o $rednicy 50x4,6 faczonych na systemowe ksztattki elektrooporowe. Rurociag
uktada¢ w wykopie otwartym w 15 cm obsypce piaskowej, zachowujgc minimalne zagtebienie
rurociggu na poziomie 0,8 m. Trase prowadzenia rurociggu gazowego oznakowac na catej
dtugosci tasma lokalizacyjng koloru zéttego, z wktadkg metalizowang z napisem ,gaz”. Tasme

uktadac na gtebokosci ok. 40 cm.

Po zmontowaniu instalacji i jej oczyszczeniu nalezy odtaczy¢ odbiorniki, zaslepi¢ kurki i
przeprowadzi¢ probe szczelnosci odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie
dla pozostatej czesci z pominieciem gazomierza. Probe nalezy przeprowadzaé przy pomocy
sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,1 MPa i uznaje sie jq za pozytywng jezeli po uptywie 30

minut nie nastapi spadek cisnienia na manometrze kontrolnym.

Pomieszczenia, w ktdorych montowane beda urzadzenia gazowe spetniajg wymagania
kubaturowe. Powietrza do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia, w ktdrym zabudowane
beda kuchnie gazowe, natomiast w przypadku kottdw czerpane z zewnatrz poprzez szacht
kominowy i system odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza zewnetrznego do kotta SPS.
W pomieszczeniach w ktdrych zamontowane beda kuchnie gazowe i kotty nalezy zapewnic¢
wentylacje grawitacyjng wywiewna o przekroju otworu wywiewnego minimum 200 cm2,

zlokalizowanym mozliwie blisko stropu.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Wymagania COBRTI
Instal — Zeszyt 6

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Wymagania COBRTI
Instal — Zeszyt 7

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Wymagania COBRTI
Instal — Zeszyt 12

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Wymagania COBRTI
Instal — Zeszyt 3
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- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania COBRTI
Instal — Zeszyt 9

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z

pozniejszymi zmianami).

KONIN , grudzien 2010
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7. SPIS RYSUNKOW

S-01 PLAN SYTUACYINY
KAMIENICA
SW-02 INSTALACIA C.0. — RZUT PARTERU
SW-03 INSTALACIA C.O0. — RZUT PIETRAI
SW-04 INSTALACIA C.0. — RZUT PIETRA IT
SW-05 INSTALACIA C.0. — RZUT PIETRA III
SW-06 INSTALACIA C.0. — RZUT PODDASZA
SW-07 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT SUTERENY
SW-08 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT PARTERU
SW-09 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT PIETRA I
SW-10 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT PIETRA II
SW-11 INSTALACIA WODY I KANALIZACIT SANITARNE] — RZUT IIT PIETRA IIT
SW-12 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT PODDASZA
SW-13 INSTALACIA GAZOWA — RZUT SUTERENY
SW-14 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PARTERU
SW-15 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PIETRAI
SW-16 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PIETRA II
SW-17 INSTALACIA GAZOWA — RZUT III PIETRA III
SW-18 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PODDASZA
OFICYNA
SW-19 INSTALACIA C.O. — RZUT PARTERU
SW-20 INSTALACIA C.O0. — RZUT PIETRAI
SW-21 INSTALACIA C.0. — RZUT PIETRA II
SW-22 INSTALACIA C.O. — RZUT PODDASZA
SW-23 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT PIWNICY
SW-24 INSTALACIA WODY I KANALIZACIT SANITARNE] — RZUT PARTERU
SW-25 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT I PIETRA
SW-26 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT II PIETRA
SW-27 INSTALACIA WODY I KANALIZACII SANITARNE] — RZUT PODDASZA
SW-28 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PIWNICY
SW-29 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PARTERU
SW-30 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PIETRAI
SW-31 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PIETRA IT
SW-32 INSTALACIA GAZOWA — RZUT PODDASZA
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