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1. Zataczniki formalne

11.2010

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej do projektu

budowlanego dla przebudowy budynku mieszkalno-uzytkowego w Poznaniu przy ulicy

Poznanskiej 32, DZ. Nr 23/1, 23/2, zostat opracowany w sposob zgodny wymaganiami art.20

ust.4 ustawy PB, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANCI
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
Architektura Mgr inz. arch. Marian Lis UAN.85/8346/11/25/87
Architektoniczna
Konstrukgia Mgr inz. Jacek Matuszak WKP/0216/POOK/07
konstrukcyjno — budowlana
SPRAWDZAJACY
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
Architektura Mgr inz. arch. Andrzej | GPB.1.7342-103/98
Wydro Architektoniczna
Konstrukcja Magr inZ. WKP/0229/POOK/08
Wojciech Wyczyriski Konstrukcyjno — budowlana

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-737 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6

tel./fax. (061)639 52 30, (061) 278 63 08, www.bpi.win.pl
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1.1.Uprawnienia i izba projektantow

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY

L.dz. 1523/WP-OIA/2009 Poznan, dnia 14.12.2009 r.

_Zaswiadcza sie, ze Pan
mgr inz. arch. Marian Lis

posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr UAN.85/8346/11/25/87 wydane dnia 14 kwietnia 1987r. przez Urzad
Wojewodzki w Koninie jest wpisany na list¢ czlonkéw Wielkopolskiej
Okregowej Izby Architektéw pod numerem WP - 0116.

Zaswiadczenie wazne do dnia 31 grudnia 2010 roku.

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel./fax: 0-61 B35 08 46, E-mail: wiclkopolska@izbaarchinektow.pl
Hup://wielkopelska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP O/Poznan Nr 71 1020 4027 (000120200333935
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWCDOWEGO
do pelnienia samodzielngch -funkcji techniczngch w budowr:_i‘ctwie

2 ust.1;4 ust,1 i 2; 7

Na podstawie § {§13ust.1pkt o1 it ==

rozporzgdzenia Mini.s;tra. Gospodarki Terenowej i Ochrony -Srocfowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

' w sprawie samodzielnych funkeji techniégnych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Marian® Lis

Obywatel (ka) .,

(imie | nazwisko)

Magister inzynier architekt:

‘(t?-tul _DAUKOWY — zawodowy)

urodzony (a) dnia _:I_O_S_t_-’lczni%__ 195"* r.ow P ozna_n:llu

3

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania Inej funkeji

projektanta

(rodzaj funkeil)
architektonicznej

w specjalnosci ... ; -
(rodzaj specjalnesei techniczno-budewlane])

W ZAKTRSIE . <o = SR

(specjalizacja z;l\wodowa)

-, 10087 A a Eha
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‘Marian Lis ' .
Obywatel (ka) - i : : . - . jest upowainiony (a) dn:
) i timie 1 nazwisku ; .

-1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai :
" . a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukeji
fundamentéw glébokich i- trudniejszych konstrukeji
-gtatycznie niewyznaczalnych; ,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzanis
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
‘1 badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wylgcze
-niem konstrukcji fundamentdéw glebokich i trudniejszyech
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

. 0d decyzji niniejsze] przysiuguje Obywatelowi

~ odwolanie do Ministra Budownictws,Gospodarki Przestrzenne]
i Komunalnej za poérednictwem Giéwnego Architekta
Wojewddzkiego w Koninie w terminie 14 dni od dnia jeJ
doreczenia., :

Otrzymuje:

Ob.MarEin Lis
- 62-310 _Konin
ul.0kélna Nr 41 m 3

arch. Bohdan MJ

cklewicz

(podpis | pieczed)

Biuro Projektow Inzynierskich. 6
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IZBA ARCHITEKTOW
RO A Poslein T PEH SR

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [Z2BA ARCRITEETOW
OKREGOWA RADA IZBY

I..dz. 28/WP-OlA/2010 Poznan, dnia 04.01.2010 1.

Zaswiadcza sie, ze Pan

mgr inZ. arch. Andrzej Wydro
posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjainodci architektonicznej bez ograniczen
nr GPB.1.7342-103/98 wydane dnia 1| grudnia 1998 r. przez Wojewodg
K.onifiskiego jest wpisany na listg czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektéw pod numerem WP — (1259,

Zaswiadczenie wazne do dnia 30 czerwea 2010 roku. '.,‘" p
PN

TR

61-771 Fozaar, »i. Stary Hyesh 56 Telfac: 0-60 85% 08 46, 8 mail, wislepalskaBizbasrchitchion ol
Hatpeifoshelicopnbska o, pl NP FIEAISRARY Regos: 2746639500071 Kouto: PR BE O Papaad Mr 71 H020 4027 OB IZOZDOGT 503N

Biuro Projektéow Inzynierskich.
61-737 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061)639 52 30, (061) 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959




[ZBA ARCHITEKTOW
R AYPOSOTTTEE POLSK IR

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA RADAIZBY

L.dz 1381/WP-OIA/2010 Poznan, dnia 20.09.2010 r.

Zaswiadeza sig, Ze Pan
mgr inZ, arch. Andrze) Wydro

posiadajacy uprawnienia do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr GPB.1.7342-103/98 wydane dnia 1 grudnia 1998 r. przez Wojewodg
Koninskiego jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okrggowej Izby
Architektéw pod numerem WP — 0259,

Zaswiadczenie wazne do dnia 28 lutego 2011 roku.

ra
-~
it
arch, KSANDRQ'KORNECKA

SEKRETARZ
WIELKOPOLSKIE)
URREGGWE) RADY LZBY ARCHITEKTOW

61-772 Pornan, sl. Stary Rynek 56, Telifax: 61 835 0B 46, E-maill wic.kopolskagdizboarchitckiow.pl
Hup:fiwicikopolskaian.pl NIE. 778-13-59-181 Regon. 0174663450007 4 Kanto: PKO TP O/Poxrafi Ne 711020 4027 0000 20200335835
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P OLS KA
|z B A

'f INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, . _2010-04-08

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... .Jagek Matuszak

miejsce zamieszkania . ,‘!,'1 Na.s'.‘E'.'T?l"",“@.?}‘.".......",‘.......‘.H.‘.....H.H.,‘..

82502 Konin

jest czlonkiem Wielkopolskie) Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BOQ168/08

| posiada wymagane ubezpieczenie od ocdpowiedzialncsci
cywilnei.

P A L . . 2010-04-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazneoddnia ...~ ...

do dnia 20110331

Wi Oi‘wwl
Iy frow[»?ud-

mg i '&mﬁ Shrsrish

i 1
i

wiglkopolsks Okregowa Izba Inzynierdw Budownictva
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznad, el fax 081 854 2014, 081 854 2011
eunall: wkp@piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

1ZBA

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-58/2007 Poznaii, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust. | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
3 Jacek Matuszak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 maja 1978 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0216/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w lerminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.
ikgcy
g

114
Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............L. /‘ / f{

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 52 30, (061) 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959

10




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Matuszak jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robét budowlanych wyszezegolnionych
w § 18, § 19, § 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

ZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okrggoie] izby Inzynierow Budownictwa

/

ariel Pawlick

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Matuszak
62-502 Konin, ul. Nasturcjowa 9
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 52 30, (061) 278 63 08, www.bpi.win.pl
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BUDOWNICTWA

Foznan, . YV

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . e \MOIGIECh Wyczyniski

Mmigjsce zamieszkania Y- Mita a2, e

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc

cywilnej.
s - S . . 010-04-0
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .. 21041

do dnia w1 N

EWODMICZALY
képolskie] Okragows; fzby
ynieriw Budownictava

# :Z /Tn Strovishd
Wistkopolska Okrggowa Izba Inzynierow Bucownibiua

I

|

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel lax 061 854 2014, D81 854 211 |
~mait wkp@piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

|| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-295/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Wyczynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 grudnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0229/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ LY. L LA

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... @/

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............ JJf{ff¥x....

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 52 30, (061) 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Wyczynski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20, § 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

P

EWODN:ICZACY
Okregowe;j Ki

j Kompisji Kwalifikacyjnej
oW B :

dr Daniel Paulick

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Wyczyriski
60-586 Poznan ul. Mita 4/2

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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2. Projekt wykonawczy

2.1.1. Czesc¢ ogolna

Przedmiot inwestyciji:

Przebudowa budynku mieszkalno — uzytkowego (oficyna)

Inwestor:

Miasto Poznan, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Adres budowy:
Poznan, ul. Poznanska 32, Dz. nr 23/1, 23/2

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Inwentaryzacja budowlano — instalacyjna budynku autorstwa Biuro Projektdw

Inzynierskich,
Projekt budowlany z oceng stanu technicznego budynku,

Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres inwestycji

Wzmocnienie lub wymiana uszkodzonych elementdw konstrukcji budynku,
Wykonanie nowego uktadu funkcjonalnego i remont wewnatrz budynku,

Remont elewadiji.

Zakres robot w zakresie branzy budowlanej:

PIWNICA

Demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej, rozbidérka podtogi na gruncie,

rozbidrka oznaczonych $cian dziatowych, skucie oktadzin Scian, sufitow,
Remont schoddow K2,

Remont stropow (w tym cze$ciowa wymiana lub wzmocnienie konstrukcji)
Osuszenie i odgrzybienie powierzchni wewnetrznych,

Wymiana podtogi na gruncie,

Wykonanie projektowanych $cian dziatowych z cegly ceramicznej,
Wykonanie instalacji,

Wykonczenie pomieszczen (osadzenie stolarki wykonanie oktadzin),
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PARTER

Demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej, skucie oktadzin $cian, sufitow,

zamurowanie lub wykucie otworow,

Remont schoddéw K1°

Osuszenie i odgrzybienie powierzchni wewnetrznych,

Remont stropow (w tym czeSciowa wymiana lub wzmocnienie konstrukcji)
Wykonanie Scianki dziatowej z ptyt GK

Wykonanie instalacji,

Wykonczenie pomieszczen (osadzenie stolarki wykonanie oktadzin),

I, II, PIETRO

Demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej, skucie tynkéw Scian, sufitow,

zamurowanie lub wykucie otworow,

Remont schodéw K1

Osuszenie i odgrzybienie powierzchni wewnetrznych,
Remont stropow (w tym czeSciowa wymiana konstrukcji)
Wymiana izolacji stropow wymiana podtog,

Wykonanie $cianek z ptyt GK,

Wykonanie instalacji,

Wykonczenie pomieszczen (osadzenie stolarki wykonanie oktadzin),

PODDASZE

Demontaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej, Przemurowanie lub wzmocnienie

$cian konstrukcyjnych,

Demontaz potaci dachowej, rozbidrka komindw powyzej potaci dachowej, lokalne

naprawy konstrukcji drewnianej dachu, osadzenie okien potaciowych,

Oczyszczenie i udroznienie istniejgcych piondw kominowych,  wymurowanie

kominéw od potaci dachowej do projektowanej wysokosci,
Remont schoddéw K1

Osuszenie i odgrzybienie powierzchni wewnetrznych,
Wykonanie Scianek i oktadzin z ptyt GK,

Wykonanie instalacji,

Wykonanie izolacji termicznej potaci,
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- Wykonczenie pomieszczen (osadzenie stolarki wykonanie oktadzin),

ROBOTY ZEWNETRZNE

- Udroznienie i lokalne naprawy instalacji odwodnieniowej potaci i obrdbek

blacharskich,
- Naprawa powierzchni $cian fundamentowych oraz wykonanie izolacji,
- Wymiana stolarki,
- CzeSciowa naprawa elewacji w czesci nadziemnej,
- Wykonczenia powierzchni, montaz instalacji odgromowej,

- Wykonanie opaski utwardzonej wokot budynku,

Zestawienie powierzchni

o Powierzchnia zabudowy (istniejgca — bez zmian): 91,9m2
o Powierzchnia uzytkowa istniejaca: 284,3m?2
o Powierzchnia uzytkowa projektowana: 348,0m?2
W tym

= Piwnica: 61,6m?2

= Parter: 72,3m?2

= I pietro 74,5m?2

= II pietro 74,5m?2

»= Poddasze 65,1m2

2.1.2. Architektura

TECHOLOGIA, PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projekt przewiduje przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Prace ograniczajq

sie tylko do wnetrza budynku bez zmiany kubatury i powierzchni zabudowy.

Przebudowywany budynek mieszkalny wielorodzinny bedzie petnit w catosci funkcje
mieszkalng. Projektuje sie 4 mieszkania w ukladzie korytarzowo - klatkowym. Cata
kondygnacja przeznaczona na jedng jednostke mieszkalng. Do kazdego mieszkania
przyporzadkowana jest komdrka lokatorska.

Projektuje sie mieszkania w nastepujacym standardzie:

— jeden lokal jednopokojowy, na ktore sktada sie pokodj dzienny z aneksem kuchennym,

tazienka i przedpokoj;
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— trzy lokale dwupokojowe, na ktore sktada sie pokdj dzienny, sypialnia, zamknieta kuchnia

tazienka i przedpokdj.

Kondygnacja podziemna bedzie petnita funkcje gospodarcza. Zlokalizowane beda cztery
komorki lokatorskie przyporzadkowane do kazdego mieszkania. Wydzielono takze dwa
pomieszczenia techniczne.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona przez 2 klatki schodowe. Komunikacja w
budynku nie jest dostosowana dla os6b niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na

wozkach inwalidzkich.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE]

Ponglélsj;t‘:\zsﬂ POM?E%I:E?ENIA L L ZCZR e POWIEI'!‘%]C HNIA
K2| KLATKA SCHODOWA 4,00

KOM -1/02| KORYTARZ 3,00
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 7,00

-1/01| KOMORKA LOKATORSKA 1 9,60

-1/03| KOMORKA LOKATORSKA 2 12,50

GOs -1/05| KOMORKA LOKATORSKA 3 9,80
-1/06| KOMORKA LOKATORSKA 4 9,40

POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 41,30

-1/04| POMIESZCZENIE TECHNICZNE 9,00

TECH -1/07| POMIESZCZENIE NA WODOMIERZ 4,30
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 13,30

GRUPA NUMER POWIERZCHNIA
POMIESZCZEN | POMIESZCZENIA L 2GR [m?]
K1| KLATKA SCHODOWA K1 7,30
k2| KLATKA SCHODOWA K2 2,80
KOM
1/04| PRZEIAZD 26,50
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 36,60
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M

1/01| KORYTARZ 5,30
1/02| POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 25,10
1/03| LAZIENKA 5,30
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 35,70

POMGI';‘sj;ézsﬂ POM?Elgz‘IgENIA L L ZCZR e POWII[E::E]C HNIA
K1| KLATKA SCHODOWA K1 11,90
KOM
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 11,90
2/01| KUCHNIA 12,10
2/02| SALON 18,60
2/03| KORYTARZ 6,20
M 2/04| SYPIALNIA 14,90
2/05| KORYTARZ 5,40
2/06| EAZIENKA 5,40
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 62,60

Pongléls’;ézsﬂ Pomregggmm L 2GR POWII[E::E]C HNIA
K1| KLATKA SCHODOWA K1 12,10
KOM
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 12,10
3/01| KUCHNIA 11,90
3/02| SALON 18,60
M 3/03| KORYTARZ 6,20
3/04| SYPIALNIA 14,90
3/05| KORYTARZ 5,40
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3/06 | LAZIENKA 5,40

POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 62,40

Ponglélsj;t‘:\zsﬂ Pomrsggggsnm L L ZCZR e POWIEI'%]C HNIA
K1| KLATKA SCHODOWA K1 12,30
KOM
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 12,30
4/01| KUCHNIA 8,90
4/02| SALON 16,40
4/03| KORYTARZ 7,10
M 4/04| SYPIALNIA 11,10
4/05| KORYTARZ 4,70
4/06 | LAZIENKA 4,60
POWIERZCHNIA GRUPY RAZEM 52,80

LEGENDA.

KOM — POWIERZCHNIE KOMUNIKACJI POZIOME] I PIONOWE]
JM — JEDNOSTKA MIESZKALNA

GOS — POMIESZCZENIA GOSPODARCZE BUDYNKU

TECH — POMIESZCZENIA TECHNICZNE BUDYNKU

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA

Kolorystyka scianm:

Kolor Scian zewnetrznych (istniejacy tynk na izolacji termicznej przewidziany do miejscowych
napraw) dostosowac do przyjetej kolorystyki budynku kamienicy

Stolarka okienna:

Kolor dostosowany do przyjetej kolorystyki stolarki budynku kamienicy (kolor biaty lub jego
modyfikacja - ztamana biel (kolor pertowy S 1002 - ).
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Stolarka drzwiowa:

Kolorystyka dostosowana do wybranej kolorystyki stolarki drzwiowej na budynku kamienicy
Dach:

Pota¢ dachowa z dachowki ceramicznej w odcieniu czerwienni — istniejgca potac.

Rury spustowe i obrobki blacharskie:

Kolor szary — istniejgca instalacja odwodnieniowa pofaci

Kominy:

Kolor czerwony — tozsamy z przyjeta kolorystyka komindw na budynku kamienicy

Wymiary i geometria.

0 Wysoko$¢ budynku: 13 ,50m
o Pochylenie potaci dachowej: 100, 520
o Liczba kondygnacji: 3 wtym:
» Liczba kondygnacji podziemnych: 1
» Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PRZEPISOW P.POZ.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Powierzchnia zabudowy -91,9m?
Powierzchnia uzytkowa —348,0 m?
w tym:

0 piwnica - 61,6 m?

o parter - 72,30 m?
o pietroI - 74,5 m?

o pietro II -74,5m?

o poddasze (III pietro) - 65,1 m?
Kubatura - 15753 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 budynek zakwalifikowany jako niski (N); kondygnacje

mieszkalne

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
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Istniejacy budynek zlokalizowany jest w Scistej zabudowie Srddmiejskiej. Jest on znacznie
cofniety w stosunku do elewacji frontowych sasiadujgcych kamienic od strony ul. Poznanskiej.
Od strony zachodniej przylega on bezposrednio do Sciany budynku zlokalizowanego na
sgsiedniej dziatce. Od strony wschodniej oddalony od budynkéw sasiednich o tym samym

przeznaczeniu tj. mieszkalnych wielorodzinnych w odlegtosci 12 m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Sposrod materiatow palnych w obiekcie znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty jak :
- wyposazenie pomieszczen mieszkalnych (np. meble),
- wykladziny podtogowe pomieszczen.

Wyzej wymienione materiaty nie sq zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu i nie

tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

Ponadto do pomieszczen higieniczno — sanitarnych poszczegdlnych mieszkann doprowadzony

jest gaz ziemny.

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego;

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, w ktorych przebywac¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi;
Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, ze wzgledu na funkcje jaka bedzie

petit tj. budynek mieszkalny wielorodzinny. Przewidywana ilo$¢ osdb na poszczegdlnych

kondygnacjach (mieszkaniach) 3 — 5 0séb (jedna rodzina na jednej kondygnaciji).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiekcie nie przewiduje sie materiatdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec
brak jest stref zagrozenia wybuchem. Gaz ziemny doprowadzony do pomieszczen higieniczno
— sanitarnych w mieszkaniach podlega odrebnym procedurom projektowym i rezimowi
wykonawczemu. Gaz jest spalany pftomieniem, wiec nie przewiduje sie tworzenia stref

zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;
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W obecnym stanie budynek tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni 338,34 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tej grupy obiektéw ZL IV

i niski wynosi 8 000 m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi w grupie budynkdéw
Sredniowysokich wymagana klasa C odpornosci pozarowe;j.
Wobec czego poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku powinny odpowiadac

nastepujacym wymaganiom:

Element konstrukcyjny Klasa odpornosci ogniowej
D

gtéwna konstrukcja no$na R 30
konstrukcja dachu Nie stawia sie

strop REI 30

$ciany zewnetrzne EI30(0-i)
$ciany wewnetrzne Nie stawia sie
przekrycie dachu Nie stawia sie

R- no$nos$¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
I — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach,

Dokonujac analizy powyzszych wymagan stwierdza sie, Zze nie wszystkie elementy

konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania jak dla klasy D odpornosci pozarowej budynku.
Dotyczy to:

- stropdw kondygnacji nadziemnych, ktorych konstrukcje stanowig podtogi z desek 2,5
cm, warstwy gliny 14 cm, deska 2,5 cm, pustka powietrzna 8 cm, sufit z desek 2,5 cm

oraz tynk na trzcinie,
- drewnianej konstrukgcji klatki schodowej.

Dokonujac przebudowy budynku stropy kondygnacji nadziemnych zostang doprowadzone do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych. Wobec
powyzszego po przebudowie w budynku jedynie drewniana klatka schodowa nie bedzie

spetniata wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.
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Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;

Ewakuacja z poszczegdlnych kondygnacji zapewniona poprzez klatke schodowg majaca swdj
bieg z poddasza na parter i dalej na zewngtrz budynku. Ewakuacja
z poszczegdlnych mieszkan (kondygnacji) odbywa sie bezposrednio na klatke schodowa.

Dtugos¢ dojscia z ostatniej kondygnacji (poddasza) do wyjsScia zewnetrznego na poziomie
parteru wynosi 34 m przy dopuszczalnej 60 m. Drzwi z poszczegolnych mieszkan
(kondygnaciji) otwierajg sie do wewnatrz pomieszczen. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne
z klatki schodowej otwierajg sie na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej wynosi 0,84 m (drzwi jednoskrzydtowe),
przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, przy czym jedno skrzydto nieblokowane o
szerokosci co najmniej 0,90 m. Z kondygnacji poddasza zapewniono wytaz dachowy
zlokalizowany na klatce schodowej. W stanie istniejacym brak klasy EI 15 odpornosci ogniowej

dla wytazu dachowego.

Parametry biegu klatek schodowych:

Parametr Wymaog Stan istniejacy
1,04-1,10
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu (m) 1,2
niespeiniony
1,02 -1,31
Minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznika (m) 1,5
niespeiniony
0,16 -0,175
Maksymalna wysokos¢ stopni (m) 0,175
spetniony
8-11
Maksymalna ilos¢ stopni w jednym biegu (m) 17
spetniony
Zalezno$¢ pomiedzy szerokoscia, a wysokoscig 0.60 < 0.65 0,60 - 0,62
stopnia ( 2h + s = 0,60 + 0,65m) AR spetniony

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

Obiekt chroniony jest instalacja odgromowa. Ponadto w obiekcie przewiduje sie

przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow.
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Instalacje elektryczne sterujgce i zasilajgce projektowanymi urzadzeniami przeciwpozarowymi

zostang wykonane w klasie PH 90 odpornosci ogniowej — wg rozwigzan projektowych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem

informacji o ich sprawnosci technicznej;

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi oraz powierzchnie w

$wietle obowigzujacych przepiséw w obiekcie nie sg wymagane urzadzenia przeciwpozarowe.
Przewiduje sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
- system usuwania dymu z klatki schodowej,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt nie wymaga wyposazenia w podreczny

sprzet gasniczy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm3/s
z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm w odlegtosci do 75 m od budynku.
W odlegtosci 37 i 70 m od budynku znajdujg sie dwa hydranty zewnetrzne. Lokalizacje

hydrantéw zewnetrznych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Drogi pozarowe;
Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi w grupie budynkdéw

niskich w $wietle obowigzujacych przepiséw droga pozarowa nie jest wymagana.

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE PRZEPISOW HIGIENICZNO — SANITARNYCH i BHP

- Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujg sie powyzej poziomu terenu
urzadzonego przy budynku,
- Podlogi pomieszczen lokalizowanych na tej samej kondygnacji, znajdujq sie na jednym

poziomie,
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W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczone terrakotg do wysokosci 2,0m, powyzej
farbg emulsyjng wodoodporna,

Wentylacja w budynku — grawitacyjna, wspomagana mechanicznie (wentylator Scienny

sterowany oswietleniem),
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2.1.3. Konstrukcja

INWENTARYZACIA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek, podpiwniczony, posiadajacy 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje podziemna.
Powierzchnia zabudowy budynku: 91,9m2

Kubatura budynku: 1575,3m3

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany konstrukcyjne stanowig $ciany zewnetrzne, $ciana
wewnetrzna poprzeczna oraz Sciany obudowy klatki schodowej. Stropy miedzykondygnacyjne — nad
przejazdem oraz nad pomieszczeniami (wg rysunkéw inwentaryzacyjnych) na belkach stalowych, -
pozostate stropy na belkach drewnianych. Dach o konstrukgcji drewnianej. Budynek posadowiony na
fawach fundamentowych.

Ocene stanu technicznego poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych budynku zamieszczono
ponizej.

Konstrukcja dachowa

Dach o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachowa z drobnymi uszkodzeniami elementow -

przewidziana do naprawy. Konstrukcja dachowa jest w dobrym stanie technicznym.

Stropy na belkach drewnianych

Stropy na belkach drewnianych o wymiarach 18x25cm, w rozstawie co okoto 1,1 m

Stropy w zroznicowanym stanie technicznym. CzesS¢ stropdw wymaga wymiany (stropy oznaczone

dokumentaciji. Lokalizacje stropdw do wymiany zweryfikowac nalezy na budowie. Przed rozpoczeciem
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robot zwigzanych z rozbidrkami stropéw skonsultowa¢ nalezy zakres z autorem niniejszej

dokumentadji).

Stropy na belkach stalowych

Stropy na belkach wykonanych z profili dwuteowych 150 w rozstawie co 1,1m

CzesS¢ stropow wymaga wymiany (stropy oznaczone dokumentacji. Lokalizacje stropow do wymiany
zweryfikowa¢ nalezy na budowie. (Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z rozbidrkami stropdw

skonsultowa¢ nalezy zakres z autorem niniejszej dokumentaciji).

Strop typu Kleina (nad piwnica)

Stropy na belkach stalowych z profili dwuteowych 220 w rozstawie co okoto 1,3m. Strop w dobrym

stanie technicznym.

Sciany konstrukcyjne

Sciany murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.

éciany w dobrym stanie technicznym — nie stwierdzono uszkodzen $cian konstrukcyjnych. Na

powierzchniach Scian wystepujq niewielkie zawilgocenia.

Klatka schodowa

Konstrukcja klatki K1 (schody w czesci nadziemnej) i K2 (schody do piwnicy) w dobrym stanie
technicznym. Konstrukcja klatki K1 drewniana sktadajaca sie z belek spocznikowych oraz belek
policzkowych biegéw — w dobrym stanie technicznym. Stopnie schodow charakteryzujg sie duzym

zuzyciem — kwalifikujg sie do wymiany.

Schody klatki K2 betonowe — konstrukcja w dobrym stanie technicznym.
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Schody K1

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW BUDYNKU
SCIANY:
- DZIALOWE

Sciany dziatowe na konstrukcji z profili stalowych zimnogietych CW i UW 75 z pojedynczym
poszyciem ptytq kartonowo — gipsowg 12,5mm (np. RIGIPS RIGIMETR). Wypetnienie Scian z wetny

mineralnej o grubosci: - 75mm.
NADPROZA:

Nadproza w Scianach murowanych z cegly petnej:

NS4 -2x(140, L=1,40m - 5szt.
e NS5 -2x(C140, L=1,80 m - 2szt.

+ NS6 —-2x(140, L=1,60m - 1szt.

WZMOCNIENIE BELEK DREWNIANYCH STROPU:

Sw-01
«  BELKA STALOWA , C240, L=5,30m — 3szt.

Wszystkie elementy konstrukcji dachowej zabezpieczone przed szkodliwym dziatami grzybow i

owadow.

Na wysokosci poddasza konstrukcje dachowq zabezpieczy¢ nalezy przed dziataniem ognia poprzez
obudowe ptytami GK (do stopnia EI 30 odpornosci ogniowej).

Pokrycie potfaci — dachéwka ceramiczna.
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IZOLACIE

- TERMICZNE
o Izolacja termiczna potaci dachowej — wetna mineralna gr 25cm,
o Izolacja stropu nad piwnicg (z wytaczeniem przejazdu) — styropian ekspandowany EPS
gr. 8cm,
o Izolacja pionowa $cian piwnicznych — styropian ekstrudowany XPS gr. 8cm,
zabezpieczony od zewnatrz folig kubetkowa,
o Izolacja termiczna $cian zewnetrznych (lokalne naprawy istniejacej izolacji) - styropian
ekspandowany EPS gr. 8cm.
- PRZECIWILGOCIOWE
o Izolacja przeciwwilgociowa — zabezpieczenie przed infiltracja wody w pomieszczeniach
sanitarnych i technicznych — folia w ptynie
o Izolacja przeciwwodna $cian fundamentowych — bitumiczna typu Sredniego (2x papa na
lepiku),
o Izolacja przeciwwodna podiogi na gruncie — bitumiczna typu $redniego (2x papa na
lepiku),
o Izolacja przeciwwilgociowa $cian (przepona pozioma) - w technologii iniekcji
cisnieniowej,
o Izolacja przeciwwilgociowa potaci dachowej — warstwa gorna - folia paroprzepuszczalna,
- warstwa dolna - folia paroszczelna.
STOLARKA
- ZEWNETRZNA
o Okna drewniane, na wzdr okien istniejgcych po stronie ogrodowej w sasiednim budynku
kamienicy (wg inwentaryzacji stolarki). Okucia stalowe, szkto bezpieczne (klasa
bezpieczenstwa 02), wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej szyby U=1,0W/m2*K
o Okna potaciowe — drewniane, wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej U=1,0W/m2*K.
Szklenie bezpieczne — klasa bezpieczenstwa O2. Dwa okna potaciowe wyposazone w
sitowniki instalacji oddymiania, jedno z w/w okien petni¢ bedzie réwnoczesnie funkcje
wytazu dachowego.
o Drzwi i bramy zewnetrzne - przeprowadziC nalezy renowacje istniejacej stolarki. W

przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego uniemozliwiajgcego kompleksowg
renowacje wykorzystac¢ nalezy maksymalnie istniejgce elementy stolarki (np. profilowane
ptyciny, detale ozdobne, okucia). Szklenie wykona¢ z zastosowaniem szkta

bezpiecznego (klasa 02).
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¥ n— ——{
FOT. Brama istniejaca — strona frontowa

FOT. Brama istniejaca — strona ogrodowa

- WEWNETRZNA
Drzwi wewnetrzne z:
o Drewniane z wypetnieniem z ptyty drazonej - pomieszczenia wewnatrz mieszkan,

o Na konstrukcji aluminiowej wyposazone w zamek i samozamykacz (wejSciowe do

mieszkan),
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WYKONCZENIA POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

- SCIANY

Powierzchnie wewnetrzne $cian pokryte tynkiem cementowo - wapiennym. Oktadziny w postaci
farby emulsyjnej zwyktej, wodoodpornej, glazury lub farby lateksowej, farby ogniochronnej do
drewna. Okreslenie materiatdw wykonczeniowych powierzchni wewnetrznych dla poszczegélnych

pomieszczen zawarta zostata w tabeli w dalszej czesci opracowania.
- POSADZKI

Posadzki na uktadzie warstw okreslonych na przekrojach poprzecznych. Posadzki w postaci:
drewno, terrakota, wykladziny, beton. Okreslenie rodzaju posadzek dla poszczegdinych

pomieszczen zawarta zostata w tabeli w tabeli w dalszej czesci opracowania.

- SUFITY

Powierzchnie stropdw o konstrukcji drewnianej i dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia
stosujac ptyty kartonowo — gipsowe (EI30)

Powierzchnie stropdw na belkach stalowych tynkowane, malowane.

- BALUSTRADY (klatka schodowa):

Schody istniejace. Schody we stanie obecnym nie posiadajq nawet szczatkowych balustrad.
Nowe elementy balustrady (drewniane) nalezy wykonaé w odwzorowaniu do istniejgcych
elementdw w sasiednim budynku kamienicy. Balustrade pomalowa¢ farbg ogniochronng do
drewna. Forme elementéw wykona¢ w odwzorowaniu do elementdéw schodéw w sasiednim

budynku kamienicy.

FOT. Balustrada istniejgca w budynku kamienicy
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CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH W POMIESZCZENIACH

PIWNICA
NUMER ¢
POMIESZCZENIA R
POSADZKA: betonowa;
-1/01 ,
KOMORKA SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
LOKATORSKA 1
OKATO SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: betonowa;
-1/02 £ . - . . :
KORYTARZ SCIANA: farba lateksowa do wysokosci 1,6m, powyzej farba emulsyjna zwykia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: betonowa;
-1/03 ,
KOMORKA SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
LOKATORSKA 2
OKATO SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: betonowa;
-1/04 -
POMIESZCZENIE | SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysoko$ci pomieszczenia;
TECHNICZNE ;
SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: betonowa;
1/05 ,
KOMORKA SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
LOKATORSKA
OKATO 3 SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: betonowa;
-1/06 ,
KOMORKA SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
LOKATORSKA 4
OKATO SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: betonowa;
-1/07 -
POMIESZCZENIE | SCIANA: glazura do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna wodoodporna;
NA WODOMIERZ
SUFIT: farba emulsyjna wodoodporna;
PARTER
NUMER ¢
POMIESZCZENIA RUNKONCZENIE
POSADZKA: ptytki gressowe, potaczenia $cian z posadzkq szczelne, cokdt z gresu 10cm;
1/01 £ . - : . - .
KORYTARZ SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykia;
POSADZKA: drewniana, cokét z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
. 1/02 SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia, nad blatem roboczym 0,6m pas
POKOJ Z ANEKSEM ) - .
KUCHENNYM glazury, przy okapie glazura do wysokosci 1,8m;
SUFIT: farba emulsyjna zwykfa;
1/03 POSADZKA: terrakota, potaczenia Scian z posadzkg szczelne, cokét z terrakoty 10cm;
LAZIENKA SCIANA: glazura do wysokoséci 2m, powyzej farba emulsyjna wodoodporna;
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SUFIT: farba emulsyjna wodoodporna;

POSADZKA: betonowa;

1/04 . ] - . . )
PRZEIAZD SCIANA: farba lateksowa do wysokosci 1,6m, powyzej farba emulsyjna zwykia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykia;
I PIETRO
NUMER ¢
POMIESZCZENIA RUNKONCZENIE
POSADZKA: terrakota, potaczenia Scian z posadzkg szczelne, cokét z terrakoty 10cm;
2/01 - . - .. ; -
KUCHNIA SCIANA: glazura do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna wodoodporna;
SUFIT: farba emulsyjna wodoodporna;
POSADZKA: drewniana, cokét z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
S%_%ZN SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykia;
POSADZKA: drewniana, cokot z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
2/03 - . - : . - .
KORYTARZ SCIANA: farba emulsyjna zwykfa do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykfa;
POSADZKA: drewniana, cokét z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
2/04 - . - : . - .
SYPIALNIA SCIANA: farba emulsyjna zwykfa do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykfa;
POSADZKA: ptytki gressowe, potaczenia $cian z posadzkq szczelne, cokdt z gresu 10cm;
2/05 - . - : . - .
KORYTARZ SCIANA: farba emulsyjna zwykfa do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykia;
POSADZKA: terrakota, potaczenia Scian z posadzkg szczelne, cokét z terrakoty 10cm;
2/06 - . - .. ; -
LAZIENKA SCIANA: glazura do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna wodoodporna;
SUFIT: farba emulsyjna wodoodporna;
II PIETRO
NUMER ‘
POMIESZCZENIA B
POSADZKA: terrakota, potaczenia $cian z posadzka szczelne, cokdt z terrakoty 10cm;
3/01 - . - .. ; -
KUCHNIA SCIANA: glazura do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna wodoodporna;
SUFIT: farba emulsyjna wodoodporna;
POSADZKA: drewniana, cokot z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
S%_OOZN SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: drewniana, cokot z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
3/03 - . - : . - .
KORYTARZ SCIANA: farba emulsyjna zwykfa do petnej wysokosci pomieszczenia;

SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
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POSADZKA: drewniana, cokot z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;

3/04 - . . : . - o
SYPIALNIA SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: ptytki gressowe, pofaczenia $cian z posadzka szczelne, cokdt z gresu 10cm;
3/05 - . . : . - o
KORYTARZ SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
POSADZKA: terrakota, potaczenia $cian z posadzka szczelne, cokdt z terrakoty 10cm;
3/06 - . - .. ) -
LAZIENKA SCIANA: glazura do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna wodoodporna;
SUFIT: farba emulsyjna wodoodporna;
PODDASZE
NUMER ¢
POMIESZCZENIA RUNKONCZENIE
POSADZKA: terrakota, potaczenia Scian z posadzkg szczelne, cokét z terrakoty 10cm;
4/01 & . L . ; .
KUCHNIA SCIANA: glazura do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna wodoodporna;
SUFIT: farba emulsyjna wodoodporna;
POSADZKA: drewniana, cokét z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
S%_%ZN SCIANA: farba emulsyjna zwykta do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykia;
POSADZKA: drewniana, cokét z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
4/03 - . - . . - .
KORYTARZ SCIANA: farba emulsyjna zwykfa do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykia;
POSADZKA: drewniana, cokét z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
4/04 : . : - i o .
SYPIALNIA SCIANA: farba emulsyjna zwykfa do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykia;
POSADZKA: ptytki gressowe, potaczenia $cian z posadzkq szczelne, cokdt z gresu 10cm;
4/05 . . - . . - .
KORYTARZ SCIANA: farba emulsyjna zwykfa do petnej wysokosci pomieszczenia;
SUFIT: farba emulsyjna zwykia;
POSADZKA: terrakota, potaczenia Scian z posadzkg szczelne, cokét z terrakoty 10cm;
4/06 & . £ e ; .
LAZIENKA SCIANA: glazura do wysokosci 2m, powyzej farba emulsyjna wodoodporna;
SUFIT: farba emulsyjna wodoodporna;
KOMUNIKACJIA PIONOWA
NUMER :
POMIESZCZENIA REKKONCEENAE
K1 POSADZKA: drewniana, cokét z listw wykonczeniowych o wysokosci 10cm;
KLATKA SCIANA: lamperia do wysokosci 1,6m — farba lateksowa, powyzej farba emulsyjna zwykta;
SCHODOWA

SUFIT: farba emulsyjna zwykta;
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K2 POSADZKA: ptytki gressowe, potaczenia $cian z posadzkg szczelne, cokét z gresu 10cm;

KLATKA SCIANA: lamperia do wysokosci 1,6m — farba lateksowa, powyzej farba emulsyjna zwykia;

SCHODOWA )
SUFIT: farba emulsyjna zwykta;

WLASCIWOSCI TECHNICZNE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH

Farba emulsyjna— zwykita

Lepkosc w 20 +/- 2 C [mPas] 8000-10000
Gestos¢ w 20 +/- 0,5 C [g/cm3] - 1,470-1,520
Czas schniecia powtoki 2h

Limit zawartosci LZO 75g/1 (2007)/30g/I (2010)

Farba emulsyjna — wodoodporna

Lepkos¢ (biata) 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 + 9000

Lepko$¢ (kolor) 20 +/- 2 C [mPas] - 60009000

Gestoé¢ (biata) 20 +/- 0,5 C [g/cm3] - 1,500+1,550

Gestos¢ (kolor) 20 +/- 0,5 C [g/cm3]- 1,440+1,520

Limit zawartosci LZO 75g/1 (2007)/30g/I (2010)

Farba lateksowa

Baza wolna od rozpuszczalnikdw
dyspersji zywicy syntetycznej

PVC 51%

Czesci state 61m/m %

Gestos¢ 1,55 do 1,6 kg/dm3

Opor dyfuzyjny sd maksymalnie 0,5m

Odpornos¢ na mycie klasa S wg DIN 53778-10000 cykli

Odpornos¢ na szorowanie klasa 2 wg ISO-11998 i DIN EN
13300

Czas schniecia minimum 2 godziny

Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Temperatura podtoza i otoczenia +50C do +250C

Zawartos¢ LZO nie zawiera lotnych zwigzkow
organicznych
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Glazura

Rozmiar 32,7 x 59,3 x 0.80 [mm]
Gatunek 1
Terrakota

Klasa $cieralnosci PEI III
Antyposlizgowos¢ R11
Klasa odpornosci na | 4
zaplamienia i S$rodki
chemiczne

Odporno$¢  na  szok | NIE
termiczny

Mrozoodpornos¢ NIE
Twardo$¢ 8 (wg. Mohsa)
Gres

Klasa $cieralnosci PEI V
Antyposlizgowos¢ R11
Klasa odpornoéci na | 4
zaplamienia i  $rodki
chemiczne

Odporno$¢  na  szok | NIE
termiczny

Mrozoodporno$¢ NIE

WYKONCZENIA POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

- SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany fundamentowe

Usuna¢ istniejacy styropian i po odkopaniu odcinkowo fundamentéw, (najlepiej do gtebokosci
tawy fundamentowej) cata powierzchnie fundamentu wyrdwnac tynkiem, zaizolowac izolacjg
przeciwwilgociowg i termiczng zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych. Powierzchnie

styropianu ekstrudowanego zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
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Sciany w czesci nadziemnej

Powierzchnie $cian tynkowane — istniejgce tynki wymagajg lokalnych napraw (w szczegdlnosci

w strefie parterowej).

Po uzupetnieniu izolacji termicznej brakujgce powierzchnie otynkowac tynkiem mineralnym.
Tynk wykonac zgodnie z istniejacq fakturg zewnetrzna.

Malowanie elewacji

Catos$¢ pomalowac farbg na bazie spoiw silikatowych — farbg nanoporowa.

Na cokotach oraz w strefie parteru, aby utatwi¢c zmywanie lub czesciej wykonywane
przemalowania (np. z powodu grafitti), zaleca sie stosowanie tatwiejszej w wykonawstwie
i odporniejszej na zmywanie farby silikonowej.

Nie zaleca sie stosowania preparatow tzw. antygrafitti w strefie parteru, poniewaz zawierajg one

w swym skladzie wosk, ktory zmienia kolor i potysk, zamyka paroprzepuszczalno$¢ powtoki

oraz utrudnia powtdrne malowanie powierzchni.
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FOT. Elewacja frontowa

]
]
|

Biuro Projektow Inzynierskich. 39
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. (061) 639 52 30, (061) 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959



FOT. Elewacja ogrodowa — strefa cokotowa

- KOMINY

Istniejace kominy przemurowac od poziomu stropu poddasza do projektowanej wysokosci cegly
klinkierowg na zaprawie cementowo — wapiennej M5. Forma kominéw tozsama z kominami

istniejgcymi.

~  OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki zaprojektowano z blachy stalowej powlekane;j.

- PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety z blachy stalowej powlekane;j.

UWAGA:

Kolorystyke w zakresie wykonczenia zewnetrznego budynku ustalic na etapie

prowadzenia robot w konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.
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2.2.Rysunki

INWENTARYZACIA

IW - 01.1 ELEWACJA POLUDNIOWO — ZACHODNIA
Iw-01.2 ELEWACJA POENOCNO — WSCHODNIA
Iw-01.3 ELEWACJA POLUDNIOWO — WSCHODNIA
IW - 02.1 RZUT PIWNICY

IW - 02.2 RZUT PARTERU

Iw -02.3 RZUT PIETRA I

IW - 02.4 RZUT PIETRA II

IW - 02.5 RZUT PODDASZA

IW - 03.1 PRZEKROJ a-a

ROZBIORKI

RW - 01.1 ELEWACJA POLUDNIOWO — ZACHODNIA (FRONTOWA)
RW - 01.2 ELEWACIA POENOCNO — WSCHODNIA
RW - 01.3 ELEWACJA POLUDNIOWO — WSCHODNIA
RW - 02.1 RZUT PIWNICY

RW - 02.2 RZUT PARTERU

RW - 02.3 RZUT PIETRA I

RW - 02.4 RZUT PIETRA II

RW - 02.5 RZUT PODDASZA

RW - 03.1 PRZEKROJ a-a

STAN PROJEKTOWANY

PW-01.1 ELEWACJA POLUDNIOWO — ZACHODNIA (FRONTOWA)
PW -01.2 ELEWACIA POENOCNO — WSCHODNIA
PW -01.3 ELEWACJA POLUDNIOWO — WSCHODNIA
PW -02.1 RZUT PIWNICY

PW -02.2 RZUT PARTERU

PW -02.3 RZUT PIETRA I

PW —-02.4 RZUT PIETRA II

PW -02.5 RZUT PODDASZA

PW - 02.6 RZUT DACHU

PW -03.1 PRZEKROJ A-A

AW - 7S ZESTAWIENIE STOLARKI
KONSTRUKCIA

SW-01.1 WZMOCNIENIE BELKI DREWNIANE]
SCH-01 SCHEMAT STROPU NAD PIWNICA

SCH- 02 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM

SCH- 03 SCHEMAT STROPU NAD PIETREM I

SCH- 04 SCHEMAT STROPU NAD PIETREM II

NS- 04 NADPROZE STALOWE NS-4

NS- 05 NADPROZE STALOWE NS-5

NS- 06 NADPROZE STALOWE NS-6
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