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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NADPROZY
Elementy Liczba profili Diugost
) Pozycja | Profil Materiat Dlugose catkowita | Masa (kg) zmmmxooo_zm
Nazwa | Liczba | w elemencie | ogotem (cm) (cm) (kg)
2 10 1 C140 |[STAL St3S 140 1400 224 14
NS-4 5 226,55
3 15 2 RO 20x2.6 | STAL St3S 15 218 2,41
ZESTAWIENIE r>ONz__AO<<

S1- GWINTOWANY PRET @12; L=230mm + 2 x NAKRETKA + 2 x PODKLADKA - SZTUK 9

PRZEKROJ 1-1

skala 1:20

% 3x RO @20x2.6
Sy y L=15

Il - kolejno$¢ osadzania

BETON: C20/25 (B25)
STAL PROFILOWA: St3S
OTULINA: 2,0cm

UWAGA:
WYSOKOSC WYKUCIA OTWORU
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

SPOSOB WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH.

1.WYKUC BRUZDE Z JEDNEJ STRONY DO OSADZENIA BELKI STALOWEJ. BRUZDE WYKUWAC
0 JAK NAIMNIEJSZYCH WYMIARACH UMOZLIWIAJACYCH OSADZENIE BELKI I POZNIEISZE
UZUPELNIENIE PUSTYCH MIEJSC ZAPRAWA BETONOWA. UWAGA - NIE WYKUWAC BRUZDY
NA WYLOT - WYKONAC JA O JAK NAJMNIEJSZEJ GEEBOKOSCL

2. 0SADZIC BELKE STALOWA.

3. ZAKLINOWAC BELKE DO ISTNIEJACEJ SCIANY, STROPU OD GORNEJ KRAWEDZI I W
MIEJSCU OPARCIA NA MURZE ZA POMOCA KLINOW STALOWYCH (NP. WYKONANYCH Z

PLASKOWNIKA) ORAZ WYPELNIC PUSTE MIEJSCA POMIEDZY BELKA A SCIANA ZAPRAWA
CEMENTOWA 1:3.

4. PO ZWIAZANIU ZAPRAWY WYKONAC OPERACJE OPISANE POWYZEJ DLA DRUGIE] BELKI.
5. PRZEWIERCIC OTWORY W MURZE 1 BELCE (W JEDNE] BELCE OTWORY MOZNA
WYWIERCIC PRZED MONTAZEM) DO PRZELOZENIA SRUB M12.

6. PRZELOZYC SRUBY I SKRECIC.

7. DO DALSZYCH PRAC PRZYSTAPIC PO OSIAGNIECIU PRZEZ ZAPRAWE ODPOWIEDNIE]
WYTRZYMALOSCL

8. WYKUC GNIAZDA DLA PRZYSPAWANIA PRZEWIAZEK

9. PRZYSPAWAC PRZEWIAZKI

10. WYCIAC POZOSTALA CZESC OTWORU. PODCZAS CIECIA I KUCIA NALEZY UWAZAC, ABY
NIE PRZEKROCZYC ZARYSU OTWORU.

UWAGA:

WYKUCIE OTWORU POPRZEDZIC WYKONANIEM NADPROZA
RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
W BRANZACH ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ

ORAZ OPRACOWANIAMI INSTALACYJNYMI.

TEMAT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY W POZNANIU
PRZY UL. POZNANSKIEJ 32

INWESTOR: ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH
UL. MATEJKI 57
60-770 POZNAN

UL. POZNANSKA 32
60-770 POZNAN
DZ. NR 23/1,23/2

ADRES BUDOWY

CENERALNY PROEKTANT BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH
61-518 POZNAN, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6
TEL/FAX: (061) 639 52 30 / (061) 278 63 08
www.bpi.win.pl

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY-OFICYNA

RYSUNEK NADPROZA STALOWE NS-4

ZESPOt PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

KONSTRUKCJA Mgr inz. Jacek Matuszak

NR.UPR. WKP/0216/POOKI07
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANES

Asystent projektanta
inz. Jarostaw Iglewski

ZESPOt PROJEKTOWY - SPRAWDZAJACY

BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

KONSTRUKCJA P .. . :
Mgr inz. Wojciech Wyczynski
NR.UPR. WKP/0229/POOK/08

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
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