ZESTAWIENIE STOLARKI (WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA

BUDOWIE)

OKNA

SYMBOL 01 02 03 0k 05 OP1 0P2 0P3
RODZAJ OKNA DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE
KOLOR OKNA BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY

RODZAJ SZKLENIA

BEZPIECZNE (02)

BEZPIECZNE (02)

BEZPIECZNE (02)

BEZPIECZNE (02)

BEZPIECZNE (02)

BEZPIECZNE (02)

BEZPIECZNE (02)

BEZPIECZNE (02)

85

10

105

55

185

s

SCHEMAT
mﬂmmﬂwm mmom 60 5
10 135
WYMIAR W $WIETLE OSCIEZY (cm) 50x85 100x110 110x105 110x185 135x185 78x160 8x160 8x160
1L0SE (szT) 3 5 2 in 3 2 2 L

OKNO ZEWNETRZNE POtACIOWE

OKNO ZEWNETRZNE POtACIOWE

TEHAT PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY W POZNANIU
PRZY UL. POZNANSKIEJ 32

IWESTOR ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW LOKALOWYCH
UL. MATEJKI 57
60-770 POZNAN

ADRES BUDOWY

UL. POZNANSKA 32
60-770 POZNAN
DZ. NR 23/1,23/2

GENERALNY PROJEKTANT

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

61-518 POZNAN, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6
TEL/FAX: (061) 639 52 30 / (061) 278 63 08
www.bpi.win.pl

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY - STAN PROJEKTOWANY

RYSUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESPOt PROJEKTOWY - PROJEKTANCI

BRANZA IMIE, NAZWISKO, NR UPR., SPECJALNOSC PODPIS

UWAGI OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE POtACIOWE
ZE SILtOWNIKIEM INSTALACJ Z NAWIEWNIKIEM
ODDYMIANIA
DRZWI
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D? D8
RODZAJ / MATERIAL / KONSTRUKJA PCV PCV DREWNIANE/MDF DREWNIANE/MDF DREWNIANE /MDF DREWNIANE/MDF DREWNIANE DREWNIANE
[= m]
SCHEMAT % %
N
] Z ] . .
\\ ™ ™
. 4
I = DA I = DJ 8 _H_ _H_
90 0, L 100 B R 123 123 Fy i
yal S s .m * +
WYMIAR W $WIETLE OSCIEZY (cm) 90x205 100x205 100x205 100x205 100x205 120x205 266x310 266x310
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY (cm) 80x200 90x200 90x200 90x200 90x200 110x200 246x300 246x300
1L0SE (szT) 1 5 A A L 1 1 1
RODZAJ SKRZYDtA p=1, P=2,=3 L=t L=t L=1P=6 - - _

UWAGI

DRZWI WEWNETRZNE
JEDNOSKRZYDLOWE,

Z DOLNYM NAWIEWNIKIEM - 1SZT.

DRZWI WEWNETRZNE
JEDNOSKRZYDLOWE,

Z DOLNYM NAWIEWNIKIEM - 5 SZT.

DRZWI WEWNETRZNE
JEDNOSKRZYDLOWE,

DRZWI WEWNETRZNE
JEDNOSKRZYDLOWE,

Z DOLNYM NAWIEWNIKIEM - &4 SZT.

SZKt0 BEZPIECZNE 02

DRZWI WEWNETRZNE
JEDNOSKRZYDLOWE,

SZKt0 BEZPIECZNE 02

DRZWI WEWNETRZNE
DWUSKRZYDLOWE,

ZE SILOWNIKIEM INSTALACJI
ODDYMIANIA

WROTA ISTNIEJACE, DO ODRESTALROWANIA
BADZ WYMIANY NA NOWE ZGODNEE Z
ISTNIEJACYMI WROTAMI.

DO BUDOWY NOWYCH DRZWI NALEZY
WYKORZYSTAE W MIARE MOZLIWOSCI
ZDOBIENIA Z ISTNIEJACYCH WROT

SZKLO BEZPIECZNE 02

ZE SILOWNIKIEM INSTALACJI ODDYMIANIA

WROTA ISTNIEJACE, DO ODRESTALROWANIA
BADZ WYMIANY NA NOWE ZGODNIE Z
ISTNIEJACYMI WROTAMI.

DO BUDOWY NOWYCH DRZWI NALEZY
WYKORZYSTAC W MIARE MOZLIWOSCI
ZDOBIENIA Z ISTNIEJACYCH WROT
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