Lokal mieszkalny ul Zelazna 23 Am 15

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty murarskie
11 Lazienka
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.]0354-13
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.10322-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Demontaz suszarki szt.
d.1, kalk. wiasna
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Kuchnia
4|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1./0322-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach pfas- |m2
d.1.|0601-02 kich, belkach i schodach
2
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNNR-W 3 [Tynki wewnetrzne zwykie kat.Ill wykonywane recznie w pomieszczeniach  |m?2
d.1.{0603-04 remontowanych na stropach i podciagach z osiatkowaniem
2
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
8/KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z nawietrzakami m?2
d.1.]0702-01
2
1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250
9|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z iastryko m
d.1.|0354-12
2
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
10|KNR 4-01  |Podoklennlk - montaZz oraz dostawa szl
d.1.|0321-02
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Korytarz
11/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1.|0702-06
3
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
12|KNNR-W 3 |Wymiana skrzydta drzwiowego wewnetrznego szt
d.1./0701-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty malarskie
21 Pokéj
13|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi im2
d.2.11202-09 ponad 5 m2 ze $cian i sufitu
1
(5.36+5.36+3.59+3.59)*2.80+19.90 m2 70.020
RAZEM 70.020
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14|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- (m2
d.2.12009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
1
(5.36+5.36+3.59+3.59)*2.80 m2 50.120
RAZEM 50.120
15/ KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2.(1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1
(5.36+5.36+3.59+3.59)*2.80 m2 50.120
RAZEM 50.120
16/KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2 :
d.2.12009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1
19.90 m2 19.900
RAZEM 19.900
17|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2./1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1
19.90 m2 19.900
RAZEM 19.900
18/ KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
d.2.]1211-02
1
1.50*1.50 m?2 2.250
RAZEM 2.250
19{KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej 0 |m2
d.2.{1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ze szczeblinami o pow.
1|z.8z.4.5.4. |szyb do 0,2 m2 - jednostronnie o$cieznice tgcznie z éwieréwatkami
9914-13
z.52.4.5.4.
9914-17
1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250
20/KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchnido 1.0 |m?2
d.2.11211-03 m2
1
1.20*2.80 m2 3.360
RAZEM 3.360
21|/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, | m?2
d.2.|1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plyto-
11z.52.4.54. |we peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice lgcznie z éwierd-
9914-01 watkami
2.524.54.
9914-07
1.20*2.80 m2 3.360
RAZEM 3.360
2.2 tazienka
22/KNR 4-01  [kugowanie farby olejnej z tynkow $cian m?2
d.2.{1208-02
2
(1.53+1.53+1.99+1.99)*1.60 m2 11.264
RAZEM 11.264
23|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.2.|1202-08 do 5 m2 ze scian i sufitu
2
(1.53+1.53+1.99+1.99)*1.20+3.0 m2 11.448
RAZEM 11.448
24/ KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2.12009-02 go wykonywane rgcznie na $cianach na podiozu z tynku
2
(1.53+1.53+1.99+1.99)*2.80 m2 19.712
RAZEM 19.712
25|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?
d.2.;1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
2
(1.53+1.53+1.99+1.99)*2.80 m?2 19.712
RAZEM 19.712
26/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?
d.2.|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
2
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
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27/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2.11505-03 podiozy gipsowych z grunfowaniem
2
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej | szafek o powierzchni ponad  |m?2
d.2.(1211-04 1.0 m2
2
1.40 m?2 1.400
RAZEM 1.400
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.2.11209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plyto-
2\z.sz.4.54. |we peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice {acznie z dwieré-
9914-01 watkami
z.52.4.5.4.
9914-07
1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $redni- \m
d.2.{1212-28 cy do 50 mm
2
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o |m2
d.2.{1209-05 powierzchni do 1.0 m2 - naswietla bez szczebiin malowane dwustronnie
2|z.82.4.5.4.
9914-15
1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000
23 Kuchnia
32|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi |m2
d.2.{1202-09 ponad 5 m2 ze $cian
3
(3.54+1.27+1.27+1.20+1.60+2.15+2.03)*2.80 m?2 36.568
RAZEM 36.568
33|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2.12009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
3
(3.54+1.27+1.27+1.20+1.60+2.15+2.03)*2.80 m?2 36.568
: RAZEM 36.568
34/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2./1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
(3.54+1.27+1.27+1.20+1.60+2.15+2.03)"2.80 m2 36.568
RAZEM 36.568
35/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- jm2
d.2.;2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
36/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2.[1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
3
9.0 m? 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad m2
d.2.|1211-04 1.0m2
3
1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400
38/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, im2
d.2.11209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plyto-
3iz.s2.4.5.4. |we peine lub z jedna szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z éwieré-
9914-01 watkami
z2.52.4.54.
9914-07
1.40 m2 1.400
RAZEM 1.400
39/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o Sredni- |m
d.2.(1212-28 cy do 50 mm
3
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
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24 Korytarz
40/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi |m2
d.2.(1202-09 ponad 5 m2 ze $cian i sufitu
4
(1.54+1.54+2.10+1.20+1.92+1.92+1.20+1.35)*2.80+5.40 m?2 41.156
RAZEM 41.156
41 KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.2.|2008-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
4
(1.54+1.54+2.10+1.20+1.92+1.92+1.20+1.35)*2.80 m2 35.756
RAZEM 35.756
42/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - m2
d.2./1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
4
(1.54+1.54+2.10+1.20+1.92+1.92+1.20+1.35)*2.80 m2 35.756
RAZEM 35.756
43/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2.(2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
44|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2./1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
4
5.40 m2 5.400
RAZEM 5.400
45/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, /m2
d.2.{1209-09 $cianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia piytowe
4/2.52.4.5.4. |pelne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oécieznice {gcznie z éwieréwat-
9914-01 kami - pawlacz
z.52.4.54.
9914-07
0.85 m2 0.850
RAZEM 0.850
3 Roboty stolarskie
3.1 Pokéj
46|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych szt.
d.3./0909-02
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 4-01  Wymiana okapnikéw skrzydet okiennych szt.
d.3.,0908-03
1
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
48/KNR 4-01  |Wymiana klamek w skrzydle drzwiowym - kp! szt.
d.3./0919-20
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/ KNR 4-01  |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szf.
d.3./0919-24
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Lazienka
50/KNR 4-01  |Wstawienie szyby ornamentowej w skrzydie drzwiowym m2
d.3.{1102-05
2|analogia
0.65 m2 0.650
RAZEM 0.650
51|KNR 4-01 [Wymiana kiamki szt
d.3.{0919-20
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01  {Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt
d.3.10919-24
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Kuchnia
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53|KNR 4-01  |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwykiych - skrzydio drzwiowe szt.
d.3.|0919-24
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 4-01  Wymiana klamek szt.
d.3.]0919-20
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty posadzkarskie
4.1 Pokéj; korytarz
55 KNR 4-01 Mycie podiég drewnianych - parkietu m?2
d.4.11215-07
1
19.90+5.40 m2 25.300
RAZEM 25.300
56| NNRNKB (z.VHI) Posadzki z paneli podiogowych wraz z listwami przypodiogowymi m?2
d.4.1202 1136-01
1
19.90+5.40 m2 25.300
RAZEM 25.300
4.2 Kuchnia; tazienka
57|KNR 4-01  [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - kuchnia m2
d.4.|/0818-05
2
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
58 NNRNKB (z.Vll) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT GT 17" "ATLAS UNI m2
d.4.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
9.0+3.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
59|NNRNKB (z.Vil) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.4.1202 1130-02 jgrubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
9.0+3.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
60/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.4.|11112-06 we - Winigam
2
9.0+3.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
61/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.4..1113-08
2
3.54+2.15+2.03+1.27+1.27+1.20+1.53+1.53+1.99+1.25 m 17.760
RAZEM 17.760
5 Roboty instalacyjne wod-kan
5.1 Lazienka
62/ KNR-W 4-02 |Wymiana baterii wannowej $ciennsj lub stojacej szt.
d.5.10132-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 4-02\Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.5.10132-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR-W 4-02 |Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa kpl.
d.5.{0220-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65 KNR-W 4-02 \Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego kpl.
d.5.10222-02
1
1 kpl. 1.000
» RAZEM 1.000
66|KNR-W 4-02|Wymiana ustepu z miska porcelanowg 'Kompakt' kpl
d.5.|0224-03
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR-W 4-02 'Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 75 mm {aczonych metodg weciskowa |msc. !
d.5./0212-07 %
1 i
Przedmiar dodatkowy - iaczna diugosé
1.50 m 1.500
2 mse. 2,000
RAZEM 2.000 |
68/ KNR-W 4-02 | Wymiana podejécia z rur z PVC o &r. 110 mm faczonych metoda weiskowg [msc.
d.5./0212-08
1
Przedmiar dodatkowy - faczna diugosé
0.45 m 0.450
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

69|KNR-W 4-02 Wymiana podejscia doplywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub plucz- [szt.
d.5./0111-06 ki ustepowej o polaczeniu elastycznym z tworzywa

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.2 Kuchnia
70/KNR-W 4-02 Wymiana podejécia doplywowego do zaworu czerpainego, baterii lub plucz- [szt.
d.5.|/0111-06 ki ustepowej o potaczeniu elastycznym z tworzywa

2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
71;KNR-W 4-02|Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.5.|/0125-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR-W 4-02 [Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.5.|10132-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 4-02 \Wymiana podejécia z rur z PVC o §r. 75 mm taczonych metodg weiskowg |msc.
d.5.:0212-07
2 |
Przedmiar dodatkowy - faczna diugosé
1.60 m 1.600
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej |szt.
d.5.10219-04 lub z tworzyw sztucznych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Roboty instalacyjne gazowe
6.1 Kuchnia
75/ KNR-W 4-02 (Wymiana odcinka rury stalowej o poigczeniach spawanych o §r. 25 mm msc.
d.6.|/0302-03
1
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugo$é
6.50 m 6.500
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
76/ KNR-W 4-02 [Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 25 mm w instalacjach szt.
d.6.|0308-03
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77 \KNR-W 4-02|Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem szt.
d.6.|0315-03
1
1 ] szt. 1.000
RAZEM 1.000
-7-
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78|KNR 2-15  |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dia przedsiebiorstwa i do- |lokal.
d.6.,0305-01 stawcy gazu w budynkach mieszkalnych
1
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
79 Protokot szczelnosci instalacji gazowej lokal.
d.6. kalk. wiasna
1
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
7 Inne
80|KNR 4-01  |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.7/0108-09 fos$¢ 20 km
0108-10
0.450 m3 0.450
RAZEM 0.450
81 Optata za wysypisko m3
d.7 kalk. wiasna
0.450 m3 0.450
RAZEM 0.450
82 Opinia kominiarska kpl.
d.7 kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Demontaz instalacji elektrycznej
83|KNR 4-03 | Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- |szt.
d.8{1120-01 wych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 4-03  |Demontaz opraw zarowych z kioszem kulistym zawieszanych szt
d.8|{1133-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 4-03 |Demontaz przewodow wilynkowych z podioza ceglanego lub betonowego
d.8{1116-03
85 85.000
RAZEM 85.000
86{KNR 4-03 |Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy |szt.
d.8]1121-01 izolacyjnej dla pradu do 25 A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
87/KNR 4-03  |Demontaz tablic licznikowych szt.
d.8/1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Tablice rozdzielcze | pomiarowe
88 KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
d.9|0402-02 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89/KNNR-W 9 \Wymiana tablic rozdzielczych z osprzetem modulowym - 3 rzedy osprzetu |szt.
d.9/0206-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90 KNR-W 508 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgeznik nadpragdowy 3- szt
d.9(0407-02 biegunowy
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
91 KNR-W 5-08 |[Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wylacznik  [szt
d.9/0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
92/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego -lampka neonowa szt
d.9(0407-01 .
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego - dzwonek modutowy szt
d.9:0407-01
3 szt 3.000
) RAZEM 3.000
94 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozigeznik lub wylgeznik  Iszt
d.90407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
9 szt 9.000
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RAZEM 9.000
95/KNR-W 5.08|Montaz elementow rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-bieguno- szt
d.9|0408-03 wa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR 5-08  |Podlgczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski [szt.
d.9/0813-01 lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
115 szt. 15.000
RAZEM 15.000
97/KNR 5-08 |Podiaczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.9{0813-03 lub bolce (przekréj zyt do 6 mmz2)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
10 Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V
98/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewod6w wtynkowych w cegle m
d.10{1001-05 i
85 m 85.000
RAZEM 85.000
99/KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o diugos- otw.
d.10{1003-01 ci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
100/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |[szt.
d.10{0301-23 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
14 szt, 14.000
RAZEM 14.000
101/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.10/0302-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
102 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o &r. do 80mm:; ilo&¢ wy- |szt.
d.10|0302-02 lotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
103/KNR 5-08  |Przewdd ptaski iaczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.10{0209-05 ukiadany w tynku
60 60.000
RAZEM 60.000
104 KNR 5-08  |Przew6d plaski faczny przekr6j zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.10;0209-05 ukladany w tynku
25 m 25.000
RAZEM 25.000
105/KNR 4-03  |Wymiana buczka lub dzwonka na napiecie sieci 220 V z przedzwonieniem i |szt.
d.10/0309-11 podigczeniem przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych jedno- |szt.
d.10]0307-02 biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z poditgczeniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107 /KNR 5-08  [Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jedno- [szt.
d.10/0307-02 biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108|KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt
d.10/{0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
109/ KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.10{0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach z podigczcniem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
110|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szczekowych w pusz-  |szt.
d.10/0309-01 kach szczgkowych z podigczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
111/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczeinych 2-bie- |szt.
d.10;0309-06 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
112/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle kpl.
d.10|0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowarn 2)
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
113|KNR 5-08  |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oSwietleniowych zaro- |szt.
d.10/0504-07 wych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koricowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
d.10/1012-02
85 85.000
RAZEM 85.000
115/KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.10/1014-01
0.450 m3 0.450
RAZEM 0.450
11 Instalacja domofonowa, telefoniczna i RTV
116/KNR 4-03  'Reczne wykucie bruzd dia rur: RIP16,RIS16,RL22 o &r. do 47 mm w cegle m
d.11(1001-13
16 16.000
RAZEM 16.000
117{KNR 5-08  |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.11]0109-05 bez zaprawiania bruzd ($r. do 19mm podioze inne niz beton)
10 10.000
RAZEM 10.000
118/KNR 5-08  |Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych bruzdach [m
d.11}0109-05 bez zaprawiania bruzd ($r. do 19mm podioze inne niz beton)
P 6.000
RAZEM 6.000
119|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugos-|otw.
d.11}1003-06 ci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
120/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.11|0301-23 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121/ KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.11/0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12[m
d.11{0207-01 mmz2) wciggane do rur
5 5.000
RAZEM 5.000
123/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powioce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/A1-12]m
d.11|0207-01 mm2) wciggane do rur
10 10.000
RAZEM 10.000
124/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powioce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12[m
d.11|0207-01 mm2) wciagane do rur
4 4.000
RAZEM 4.000
125/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- [szt.
d.11;0309-02 nowych w puszkach z podigczeniem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- |szt.
d.11:0309-02 nowych w puszkach z podigczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzer tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofo- szt
d.11,0406-02 nu) - aparat odbiorczy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
128|KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.11/1012-02
15 15.000
RAZEM 15.000
129|KNR 4-03  |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1111014-01
0.150 ms 0150
o RAZEM 0.150
130/KNR 5-06  |Sprawdzanie dziatania aparat6w telefonicznych CB bez tarczy szt.
d.11}1707-02
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
12 Urzadzenia elektryczne
131|KNR 0-38  |Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na [szt.
d.12|0103-01 $cianie; typowielko$é GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysoko$é 0,2 m - kuchnia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132 KNR 0-31  |Grzejniki stalowe lazienkowe wys. 500 mm montowane na $cianie szt.
d.12|0206-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-15  |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 150 dm3 kpl.
d.12/{0121-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Instalacja potaczern wyréwnawczych miejscowych
134/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle |m
d.13({1001-13
10 10.000
RAZEM 10.000
135/KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach fub stropach z cegly o diugos- otw.
d.13|1003-06 ¢i przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR 5-08  |Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) |m
d.13(0209-02 uktadany w fynku
10 m 10.000
RAZEM 10.000
137/KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100 mm szt.
d.13(0620-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138/KNR 5-14  |Montaz listew zaciskowych do 8 obwodéw szt.
d.13/0514-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNR 5-08 |Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.13;0814-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14 Badania i pomiary
140/KNR 4-03  [Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1411202-01 kiego napiecia .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
141{KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego pomiar
d.1411202-02 niskiego napigcia .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
142{KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli [pomiar
d.1410902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 5-08|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli |pomiar
d.14/0802-02 zwarciowej - kazdy nastepny
110 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
144 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wylgcz- {pomiar :
d.14|0902-05 nika réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
145 KNP 18 Badanie wylgcznika roznicowo-pradowego pomiar
d.14|4602-06.01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
146 Protokét z pomiardw instalacji elektrycznej kpl.
d.14|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
[ 1.000
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