Modra

18A-4

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont lokalu mieszkalnego
1 Roboty malarskie
11 Pokéj
1{KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1.{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
16.6+(4.42+3.75)*2*2.5 m2 57.450
RAZEM 57.450
2|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.{1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1
57.45 m2 57.450
. RAZEM 57.450
31KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni |m2
d.1.|1210-10 ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta piytowe peine lub z jedna szyba o
1|z.52.4.5.4. |pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tacznie z éwieréwatkami
9914-01
2.52.4.5.4.
9914-07
0.872.0 m2 1.600
RAZEM 1.600
4/KNR 4-01  'Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych elemen- [szt.
d.1.|1210-14 téw o powierzchni do 0.75 m2
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw m2
d.t1.11212-19
1
0.7*0.6 m2 0.420
RAZEM 0.420
1.2 Kuchnia
6/KNR 4-01  1Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1.11204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
3.9+(2.47+1.62)*2*2.5 m2 24.350
RAZEM 24.350
7|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
2
24.35 m?2 24.350
RAZEM 24.350
8|KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych elemen- |szt.
d.1.|1210-12 téw o powierzchni do 0.25 m2
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.{1210-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10{KNR 4-01  |Dwukrotne fakierowanie stolarki okiennej o powlerzchni ponad 1.0 m2 - m2
d.1.|1210-06 dwustronnle skizydia bez szuzeblmn - dwustionnie oscleznice facznie 2
2iz.52.4.5.4. |éwieréwalkami - opaski jednostronne gladkie o szer. do 10 om
9914-10
2.52.4.54.
9914-17
z2.52.4.5.4.
9914-18
1.0%1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250
11|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw m2
d.1.]1212-19
2
0.5*0.6 m2 0.300
RAZEM 0.300
12|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o $red- |m
d.1.]1212-28 nicy do 50 mm
2
3*2.5 m 7.500
RAZEM 7.500
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13|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido [m
d.1.{1207-02 20 cm
2
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
1.3 Korytarz
14|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m2
d.1.]11202-09 gi ponad 5 m2
3
3.2+(1.3+2.44)*2*2.5 m?2 21.900
RAZEM 21.900
15|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow m?2
d.1./0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3
(1.3+2.44)*2*2.5 m?2 18.700
RAZEM 18.700
16/KNR 2-02  (Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- (m2
d.1.|0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
3
3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200
17|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1./1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
3
21.9 m2 21.900
RAZEM 21.900
18/KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe] $cianek i szafek o powierzchni |m2
d.1.11210-10 ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plytowe pelne lub z jedng szybg o
~ 3|z.s2.4.54. |pow. do 0,2 m2 - oscieznice facznie z dwieréwatkami
9914-01
2.52.4.5.4.
9914-07
0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
19]KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o §red- |m
d.1.|1212-28 nicy do 50 mm
3
4.5 m 4.500
: RAZEM 4.500
1.4 tazienka
20|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- m?2
d.1.[1202-09 gi ponad 5 m2
4
2.7+(2,1+1.3)*2*2.5-(0.8+0.9)*2.0 m?2 16.300
RAZEM 16.300
21|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
d.1.;0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
4
(2.1+1.3)"2*2.5-(0.8+0.9)*2.0 m2 13.600
RAZEM 13.600
22{KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- |m2
d.1./0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych
4
2.7 m2 2,700
RAZEM 2.700
23|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.1.[1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
4
16.3 m2 16.300
RAZEM 16.300
24|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.1.|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
4
16.3 m2 16.300
RAZEM 16.300
25|KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowsej §cianek | szafek o powierzchni |[m=2
d.1./1210-10 ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plytowe pelne lub z jedna szyba o
1iz.62.4.5.4. |pow. do 0,2 m2 - odcieznice facznie z éwieréwatkani
9914-01
z.52.4.54.
9914-07
0.7*2.0 m?2 1.400
RAZEM 1.400
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26/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna grzejnikow m?2
d.1.[1212-19
4
0.7*0.7 m2 0.490
i RAZEM 0.490
27/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o éred- |m
d.1.[1212-28 nicy do 50 mm
4
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
2 Roboty murarskie
28|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych -Kuchnia i fazienka szt.
d.2/0354-13
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt.
d.2/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01  |Rozebranie licowania z plytek m2
d.2/0349-07
(2.47+1.62)*2*1.2 m?2 9.816
RAZEM 9.816
3 Roboty stolarskie
311KNR 4-01  |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwéjny  |m2
d.3{1101-07 szktem plaskim walcowanym wzorzystym grub. 3-4 mm o powierzchni szy-
z.sz. 5.3. by ponad 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynku -
9911-02 pokdj
z.sz. 5.3.
9911-04
0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700
32|KNR 4-01  {Wymiana klamek z szyldami - pokdj, tazienka drzwi wejsciowe szt
d.3]0919-20
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33(KNR 4-01  |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych - drzwi wejsciowe szt.
d.3|0919-24
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 4-01  |Wymiana zamkoéw zatrzaskowych do we szt.
d.3|0919-27
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-01  Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- [szt.
d.3/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36/KNR 2-02  {Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szkione o powierzch- |m2
d.3|1017-03 ni do 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykon-
czone - kuchnia
1.6 m2 1.600
. RAZEM 1.600
37|KNR 4-01 | Dapasowanie skrzydet okiennych oscieznicowych, potskrzynkowych i szt.
d.3/0909-02 skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 da 2 5 m? - kuchnia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01  [Rozebranie szaf - zabudowy stalej -pokéj i korytarz m?2
d.3|0427-05
(3.75*2.5)+(2.44*2.5) m2 15.475
RAZEM 15.475
4 Roboty posadzkarskie
39/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z paneli - pokdj, korytarz m?2
d.4|0504-07 -
analogia
16.6+3.2 m2 19.800
RAZEM 19.800
40|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa, izolacyjng rulonowe |ma2
d.4/1112-01 - Winigam
16.6+3.2 ma 19.800
RAZEM 19.800
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41iKNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przys$cienne drewniane m
d.4|1113-08
23.8 m 23.800
RAZEM 23.800
42|Kalkulacja |Czyszczenie plytek podiogowych w kuchni i plytek podtogowych i $cien- kpi
d.4lwlasna nych w fazience
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty instalacyjne wod - kan
43|KNR 4-02  |Wymiana baterii umywalkowe] i zmywakowej z ruchoma wylewka szt.
d.5(0121-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
441KNR 4-02  |Wymiana zaworu do muszli ustepowe;j szt. ‘
d.5(0118-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 4-02 Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 40-50 mm z uszczelnieniem pierscie- |msc,
d.5/0210-02 niami gumowymi
Obmiar dodatkowy - faczna diugoéé
1 m 1.000
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 4-02  \Wymiana odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pier§cienia- |msc.
d.5|0210-04 mi gumowymi
Obmiar dodatkowy - taczna diugosé
0.5 . m 0.500
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 4-02  {Wymiana zlewozmywaka szt.
d.5|0218-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-02  |Wymiana umywalki ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl.
d.5{0219-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 4-02  |Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
d.5|0224-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Roboty instalacyjne gazowe
50|KNR 4-02  |Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
d.6|0313-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51(Kalkulacja |Czyszczenie kuchenki gazowej kpl
d.6|wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-15  |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ciénienie dla przedsiebiorstwa i |lokal.
d.6{0305-01 dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
53|Kalkulacja |Protokét z préby szczelnosci kpl.
d.6|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty instalacyjne elektryczne
54|KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- [szt.
d.7/0308-02 kiem uziemiajacym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55/KNR 4-03  |Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. pedtynkowego w puszce szt.
d.7|0307-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56/KNR 4-03  |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania |szt.
d.7|0602-05 na betonie
szt. 1.000
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RAZEM 1.000

57|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- {pomiar
d.7(1202-01 kiego napiecia
4

pomiar 4.000
. RAZEM 4.000
58|Kalkulacja |Protokét z pomiaréw instalacji elektrycznej pomiar '
d.7|wltasna ,
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
8 Inne
59|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.8;1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegto$é 15 km
1101-06
1.0 m?3 1.000
RAZEM 1.000
60|kalkulacja |Optata za wysypisko m3
d.8|wiasna
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
61|Kalkulacja |Opinia kominiarska kpl
d.8|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
Mariis) Cieslak

igspektor
. Kopfstr.-bud,
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