Lokal mieszkalny ul Opolska 98 m 2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty murarskie
1.1 Kuchnia
1/KNR 4-01 | Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek m?2
d.1.|0819-15
1
1.80%0.60+3.85*0.40+0.90*0.40+0.90%2.51 m?2 5.239
RAZEM 5.239
2 Wyprowadzenie rury wentylacyjnej ocieplonej ponad dach kpl.
d.1. kalk. wiasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 tazienka
3|KNR 4-01  \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.1.|0322-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Roboty malarskie
21 Pokdj 1
5|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi |m2
d.2.11202-09 ponad 5 m2
1
(0.68+1.31+3.22+3.02+3.90)*2.50 m2 30.325
RAZEM 30.325
6/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2.11204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(0.68+1.31+3.22+3.02+3.90)*2.50 m?2 30.325
RAZEM 30.325
7/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2.|1204-02 $cian
1
(0.68+1.31+3.22+3.02+3.90)*2.50 m2 30.325
RAZEM 30.325
8|KNR 4-01  |Zerwanie plyt z sufitu m?2
d.2./1205-01
1lanalogia
10.90 m2 10.800
o ‘ RAZEM 10.900
9/KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykle kat.Ill wykonywane recznie w pomieszczeniach  |m?2
d.2.|0603-04 remontowanych na stropach i podciggach z osiatkowaniem
1
10.90 m2 10.900
) ) RAZEM 10.900
10|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.2./2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
1
10.90 m2 10.900
RAZEM 10.800
11|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2./1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
1
10.90 m?2 10.900
RAZEM 10.900
12/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $redni- |m
d.2.|1212-28 cy do 50 mm
1
2.50 m 2.500
o RAZEM 2.500
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o |m2
d 2.{1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia bez szczeblin - jednos:
1|2.5z.4.5.4. |tronnie o$cieznice {acznie z Cwieréwatkami
9914-10
282454,
9914-17
1.25%1.35*2 m2 3.375
RAZEM 3.375
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14]KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, (m2
d.2.11209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plyto-
1|z.s2.4.5.4. |we pelne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice facznie z éwierc-
9914-01 watkami
z.82.4.54.
9914-07
3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
2.2 Pokdj 2
15|KNR 4-01  |Zerwanie starych tapet ze $cian oraz piyt z sufitu m?2
d.2.11205-01
2
(3.90+3.90+3.01+3.01)*2.50+11.74 m2 46.290
RAZEM 46.290
16/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod maiowanie farbami emuisyjnymi starych m2
d.2.11204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
(3.90+3.90+3.01+3.01)*2.50 m?2 34.550
RAZEM 34.550
17/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.2.{1204-02 $cian
2
(3.90+3.90+3.01+3.01)*2.50 m2 34.550
RAZEM 34.550
18/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- m2
d.2.|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m2
d.2.|0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
2 kow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 migjscu)
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-01 Umocowanie siatki na stropach plaskich, podciagach, biegach i spoczni- m2
d.2.10703-02 kach schodowych
2
11.74 m2 11.740
RAZEM 11.740
21/KNR 2-02  |Tynki (giadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachiowe- |m2
d.2./2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
2
11.74 m2 11.740
RAZEM 11.740
22)KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2.{1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
2
11.74 m2 11.740
RAZEM 11.740
23|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o éredni- |m
d.2.|1212-28 cy do 50 mm
2
25 m 2.500
RAZEM 2.500
24/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o |m2
d.2.11209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydla bez szczeblin - jednos-
2|2.s2.4.5.4. |tronnie oScieznice 1gcznie z wieréwatkami
9914-10
z.52454.
9914-17
1.25%1.35*2 m? 3.375
RAZEM 3.375
25|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- |szt.
d.2.11209-14 wierzchni do 0.75 m2
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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26/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbag olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, 'm2
d.2./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plyto-
2|zs24.54. |we pelne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oécieznice acznie z éwierd-
9914-01 walkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm
2.52.4.54.
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-09
1.60 m2 1.600
RAZEWM 1.600
23 Pokoj 3
27|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie stargj farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi |m2
d.2.,1202-09 ponad 5 m2
3
(3.86+3.86+3.01+3.01)*2.50 m2 34.350
RAZEM 34.350
28|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.{1204-08 tynkow z poszpachiowaniem nieréwnoéci
3
(3.86+3.86+3.01+3.01)*2.50 m2 34.350
RAZEM 34.350
29/KNR 4-01 Umocowanie siatki na stropach plaskich, podciagach, biegach i spoczni- m2
d.2.|0703-02 kach schodowych
3
10.48 m2 10.480
RAZEM 10.480
30)KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachiowe- |m?2
d.2.12009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
3
10.48 m2 10.480
RAZEM 10.480
31|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2.{1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
10.48 m2 10.480
RAZEM 10.480
32/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sredni- | m
d.2.11212-28 cy do 50 mm
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
33 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o |m2
d.2./1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia bez szczeblin - jednos-
3|z.sz.4.5.4. [tronnie oécieznice fgcznie z cwieréwatkami
9914-10
2.52.4.5.4,
9914-17
1.25"1.35*2 m2 3.375
RAZEM 3.375
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng progu szt.
d.2./1208-14
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Kuchnia
35/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi | m2
d.2.11202-09 ponad 5 m2
4
(3.85+2.22+2.22+1.34+3.85)*2.50 m2 33.700
RAZEM 33.700
36|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2.{1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
(3.85+2.22+2.22+1.34+3.85)*2.50 m2 33.700
RAZEM 33.700
37 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2
d.2./1204-02 $cian
4
(3.85+2.22+2.22+1.34+3.85)*2.50 m2 33.700
RAZEM 33.700
38/KNR 4-01  |Zerwanie plyt z sufitu m2
d.2.{1205-01
4|analogia
10.52 m2 10.520
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.520
39/KNR 4-01  |Umocowanie siatki na stropach plaskich, podciggach, biegach i spoczni- m2
d.2.,0703-02 kach schodowych
4
10.52 m? 10.520
RAZEWM 10.520
40/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m2
d.2.12009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
4
10.52 m2 10.520
RAZEM 10.520
41KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2.11505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
4
10.52 m2 10.520
RAZEM 10.520
2.5 Lazienka
42/ KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi 'm2
d.2./1202-08 do 5 m2 ze $cian i sufifu
5
(1.06+1.06+3.20+3.20)*0.70+3.40 m2 9.364
RAZEM 9.364
43, KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
5
(1.06+1.06+3.20+3.20)*0.70+3.40 m?2 9.364
RAZEM 9.364
44|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych | m2
d.2.,1204-02 $cian
5
(1.06+1.06+3.20+3.20)*0.70 m2 5.964
RAZEM 5.964
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2.11204-01 sufitéw
5
3.40 m2 3.400
RAZEM 3.400
46/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $redni- |m
d.2./1212-28 cy do 50 mm
5
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
3 Roboty stolarskie
3.1 Pokdj 1; 2; 3
47|KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- |szt.
d.3./0903-01 wych poiskich, skrzynkowych i péiskrzynkowych
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48 KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych ocieznicowych, péiskrzynkowych i szt.
d.3./0909-02 skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
49/KNR 4-01  Wymiana klamek z szyldami szt.
d.3./0919-20
1
5 szt. 5.000
' RAZEM 5.000
50|KNR 4-01  |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.3./1111-01
1
0.430.58*9 m2 2.245
RAZEM 2.245
51/KNR 4-01  iSzklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwéjny m2
d.3./1103-03 szktem plaskim ciggnion.gr. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2
1
0.43*0.58*9 m2 2.245
RAZEM 2.245
52/KNR 4-01  Wymiana oliwek szt.
d.3./0919-08
1
A szt 8.000
-5.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- RAZEM 6.000
53| KNR 4-01  \Wymiana zamkéw wpuszczanych 2wykiych szt.
d.3.10919-24
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2 Kuchnia
54/KNR 4-01 |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.3.|/0919-24
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 4-01  |Wymiana oliwek szt
d.3.,0919-08
J 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56/ KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych o$cieznicowych, péiskrzynkowych i szt.
d.3.|10909-02 skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
A 57 KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
R d.3./10702-06
1 2
| 1.80 m?2 1.800
? RAZEM 1.800
3.3 tazienka

58/KNR 4-01  |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- |szt.
1 d.3./0903-01 wych polskich, skrzynkowych i péiskrzynkowych

3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-01  |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.3./0919-20
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR 4-01  |Wymiana zamkéw wpuszczanych zwykiych szt.
d.3./0919-24
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty posadzkarskie
4.1 Pokoje; kuchnia
61/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
S d.41. 0818-05
Lo
10.48+11.74+10.88+7.55 m2 40.650
RAZEM 40.650
62}KNR 4-01  [Przybicie do podiég plyt twardych m?2
d.4.10820-03
1
10.48+11.74+10.88+7.55 m?2 40.650
RAZEM 40.650

63 KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - [m2
d.4.11112-01 Winigam

10.48+11.74+10.88+7.55 m2 40.650
RAZEM 40.650
64|KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.4./1113-08
1
3.86+3.86+2.95+2.92+3.85+3.85+2.20+2.20+3.20+3.20+3.02+3.02+3.90+ 'm 48.940
3.90+3.01
RAZEM 48.940
4.2 Lazienka
65|KNR 4-01  |Mycie posadzki z plytek m?2
d.4./1215-08
2|analogia
3.40 m?2 3.400
RAZEM 3.400
5 Roboty instalacyjne wod-kan, gaz, c.o.
-6-
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66|KNR-W 4-02 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowe;] szt.
d.5/0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67| KNR-W 4-02|Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej |szt.
d.5/0219-04 lub z tworzyw sztucznych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 4-02 Wymiana ustepu z miska porcelanows 'Kompakt kpl.
d.5;0224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 2-15  Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.5:0221-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.5/0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71 Umycie brodzika i kabiny kpl.
d.5kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny kuchni gazowej 3-4 - palnikowej szt,
d.5|0317-03
z.0.2.9.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.5/0516-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
74/ KNR 2-15  |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.0. w budynkach urzgdz
d.5/0404-01 mieszkalnych .
4 urzadz 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR 2-15  [Préba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji szt.
d.5{0512-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Inne
76 Opinia kominiarska kpl.
d.6 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Demontaz lamp; karniszy kpl.
d.6|kak. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Demontaz instalacji elektrycznej
78/KNR 4-03  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metaiowych okraglych 2 - wyloto- |szt.
d.7{1120-01 wych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 4-03  |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
d.7{1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
6 gzt 6.000
RAZEM 6.000
80|KNR 4-03  |Demontaz facznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A|szt. '
d.7:1124-04 = 1 wylot (wytacznik lub przeigcznik 2 biagunowy lub grupowy)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
81|KNR 4-03  Demontaz opraw zarowych z kioszem kulistym Zawieszanych szt.
d.7{1133-09 '
1 52t 1.000
RAZEM 1.000
82/KNR 4-03 |Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowegoe |m
d.7/{1116-03
85 85.000
RAZEM 85.000
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83/KNR 4-03  |Demontaz tabliic licznikowych szt.
d.7/1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Tablice rozdzielcze | pomiarowe
84/KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czescio- |szt.
d.8|0402-02 wego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/ KNNR-W 9 |Wymiana tablic rozdzieiczych z osprzetem modutowym - 2 rzedy osprzetu  |szt.
d.8/0206-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3- |szt
d.8/0407-02 biegunowy
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
87 KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wylacznik ~ |szt
d.8!0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
13 szt 3.000
RAZEM 3.000
88/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego -lampka neonowa szt
d.8(0407-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
89 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego - dzwonek modutowy szt
d.8/0407-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
80| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgeznik  [szt
d.8/0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
91 KNR-W 5-08 Montaz elementdw fozdzielnic modufowych - szyna taczeniowa 3-bieguno- szt
d.8/0408-03 wa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
92/KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.8/0813-01 lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mma2)
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
93/ KNR 5-08  |Podigczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski |szt.
d.8/0813-03 lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9 Instalacja o$wietleniowa i gniazd 230V
94/KNR 4-03  'Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych w cegle m
d.9/1001-05
85 m 85.000
RAZEM 85.000
95/KNR 4-03  |[Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugos-|otw.
d.9/1003-01 Ci przebicia do 1/2 ceg. - &r. rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
96|KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe] |szt.
d.9:0301-23 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
97|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.9|0302-01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
98 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm:; ilogé wy- |szt.
d.9/0302-02 lotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
5 szt. 5.000
RAZFM 5.000
99IKNR 5-08  |Przewdd plaski tgezny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.2/0209-05 uktadany w tynku ’
40 m 40.000
RAZEM 40.000
100|KNR 5-08  |Przewéd plaski fgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.9{0209-05 uktadany w tynku
45 45.000
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RAZEM 45.000

101/KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/A1-20 mm2 ukiada- |m
d.9/0210-02 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betonowym
10 m 10.000
RAZEM 10.000

102/KNR 4-03  [Wymiana buczka lub dzwonka na napiecie sieci 220 V z przedzwonieniem i |szt.
d.9]0309-11 podigczeniem przewodéw

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igcznikow instalacyjnych podtynkowych jedno- |szt.
d.9]0307-02 biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu {gcznikow instalacyjnych podtynkowych jedno- |szt.
d.9/0307-02 biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
3

szt. 3.000
RAZEM 3.000
105/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu tgcznik6w instalacyjnych podtynkowych szt.
d.9{0307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3 szt 3.000 ‘
RAZEM 3.000 j

L 106|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegu- szt
) d.9|0309-03 nowych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
‘ 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

107/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych szczekowych w pusz-  [szt.
d.9|0309-01 kach szczekowych z podigozeniem
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

108/KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- |szt.
d.9:0309-06 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

109/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle kpl.
d.9/0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowars 2)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

110/KNR 5-08  |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zaro- |szt.
d.9/0504-07 wych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koricowych
1

szt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.9/1012-02
85 m 85.000
RAZEM 85.000
112|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
\ d.9i{1012-03
J 35 m 35.000
RAZEM 35.000
113|KNR 4-03  'Reczne przygotowanie Zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.911014-01
0.450 m3 0.450 .
] RAZEM 0.450 j
10 Urzgdzenia elektryczne ]
114 Dostarczenie i montaz kuchenki elektrycznej dwupalnikowej szt.
d.10 kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 Instalacja pofaczer wyréwnawczych miejscowych 1
115/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dia rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 mm w cegle 'm |
d.11;1001-13 !
10 m 10.000
RAZEM 10.000 i
116|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach Iub stropach z cegly o diugo$- otw. . : .
d.11;1003-06 ci przebicia do 1 ceg. - §r. rury do 25 mm i
1 ofw. 1.000 |
RAZEM 1.000 ‘
117/KNR 5-08  |Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) |m |
d.11)0209-02 uktadany w tynku {
10 m 10.000 !
RAZEM 10.000 (
118/ KNR 5-08  |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $r. do 100 mm szt. !
d.11]0620-01
-9- |
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119/KNR 5-14  |Montaz listew zaciskowych do 8 obwodow szt.
d.11/0514-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR 5-08  |Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekr6j zyt do 6 mm2 szt.
d.11/0814-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12 Badania i pomiary
121|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.12|1202-01 kiego napiecia .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego pomiar
d.12)1202-02 niskiego napigcia .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli |pomiar
d.12|0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
124 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli |pomiar
d.12]0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
10 poriar 10.000
RAZEM 10.000
125|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dzialania wylgcz- [pomiar
d.12|0902-05 nika réznicowoprgdowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
126 KNP 18 Badanie wylgcznika réznicowo-pradowego pomiar
d.12/4602-06.01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
127 Protokét z pomiaréw instalacji elektrycznej kpl.
d.12]kalk. wiasha
1 kpl.

-10-
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