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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 020-001-001 KOBRAwer. 14
Remont pustostanu Poznari ul. Bartnicza § m 1
Budowa: Pustostany
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulaji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1| Roboty malarskie
1| KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 135,382 | m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: ponad 5 m2
kuchnia: 97+26*(4.22+43+231)-1.0%20*2= 33,858
pokéj: 23.3+26*(4.07 +3.59+0.24 +451 +547 +1.86)-1.072.0+2*1.5%0.9 = 75,324
komunikacja: 1.7+26°(11%2+15%2)-10%20"2-06"0.6= 10,860
WC: 20+26%(1.86*2+1.09*2)-1.0"20= 15,340
135,382
Razem = 135,382 | m2
2| KNR 401-1202-07-00 IGM Warszawa 4,061 | m2
Skasowanie wykwitow (zaciekow) na starych tynkach wewnetrznych - przyjeto 3 % powierzchni
135.3820.03 = 4,061
4,061
Razem = 4,061 | m2
3| KNR 401-0621-05-00 {ZOiEPB ORGBUD W-wa 98,682 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez smarowanie: dwukrotne
kuchnia: 26%(4.22+43+231)-10"20"2= 24,158
pokéj: 26*{4.07+359+0.24 +4.51 +547 +186)-1.0*2.0+2%1.5*09= 52,024
komunikacja: 26*(11*2+415*2)-1.0%20*2-06*06= 9,160
we: 26*(1.86*2+1.09%2)-1.0*2.0= 13,340
Razem = 98,682 | m2
4 | NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 36,340 | m2
Gruntowanie podioZy poziomych preparatem gruntujagcym
kuchnia: 9.7= 9,700
pokoj: 3= 23,300
komunikacja: 1.7-06*06= 1,340
WC: 20= 2,000
36,340
Razem = 36,340 | m2
5| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 98,682 | m2
Gruntowanie podiozy pionowych preparatem gruntujacym
kuchnia: 26*(4.22+43+231)-1.0%20*2= 24,158
pokoj: 26*(4.07+3.59+024 +451 +547 +1.86)-1.0*2.0+2*15*0.9= 52,024
komunikacja: 26*(11%2+15*2)-1.0720*2-06*06 = 9,160
WC: 26*(1.86%2+1.09*2)-1.0*20= 13,340
98,682
Razem = 98,682 | m2
6 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 36,340 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych: na sufitach
kuchnia: 9.7= 9,700
pokdj: 233= 23,300
komunikacja: 1.7-06%06= 1,340
WC: 20= 2,000
36,340
Razem = 36,340 | m2
7| KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 86,727 | m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych: na scianach
kuehnig: 26*(1.22+43+231)-1.0%20%2:231*1.5m 20,693
pokadj: 26*(4.07+350+0.24 +451 +547 +1.86)-1.0*20+2*1.5*09= 52,024
komunikacja: 26*(1.1%2+41572)-10%20"2= 9,520
WC: 1.1*(1.86*2+1.09*2)-1.0*2.0= 4,490
86,727
Razem = 86,727 | m2
8 | KNR 401-1206-05-00 IGM Warszawa 10,315 | m2
Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewngtrznych $cian o powierzchni ponad 5
| m2 w jednym miejscu, farba; olejna, dwukrotne I




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 020-001-001 KOBRA wer, 11
Remont pustostanu Pozna# ul. Bartnicza 5m 1
1. Roboty malarskie
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygji los¢ Jedn. miary
kuchnia; 231*1.5= 3,465
WC: 1.5%(1.86%2+1.09%2)-1.0*20= 6,850
10,315
Razem = 10,315 | m2
9 | KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa 16,000 | m2
Malowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni:
ponad 1,0 m2
4*2*20*1.0= 16,000
16,000
Razem = 16,000 | m2
10| KNR 401-1209-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Malowanie jednokrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 0,5 do 1,0 m2
2*15%09+1.5%1.2= 4,500
Razem = 4,500 { m2
11/ KNR 401-1209-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 .z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie jednokrotne farba olejng, uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni:
do 0,52 m2
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
2 | Roboty murarskie
12| KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 53,205 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, ]
Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5,0m2 na §cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj
podioza, z ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
kuchnia: 15%(4.22+43+231)-1.0*20*2= 12,245
pokaoj: 15*(4.07+359+0.24 +4.51 +547 +1.86)-1.0%20+2*1570.9= 30,310
komunikagja: 15*(1.1%2+15%2)-1.0%20*2= 3,800
WG 15%(1.86*2+1.09*2)-1.0*2.0= 6,850
Razem = 53,205 | m2
13| KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 3,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Zerwanie styropianu ze §ciany w pomieszczeniu WC
35= 3,500
Razem = 3,500 | m2
141 KNR 401-0701-10-00 WACETOB Warszawa 36,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Odbicie tynkéw wewnetrznych o pow.ponad 5,0 m2 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach
schodowych, bez wzgledu na rodzaj podioza , z usunigciem osiatkowania tub dranic-tynki z zaprawy:
wapiennej
kuchnia: 9.7= 9,700
pokdj: 233= 23,300
komunikacja: 1.7= 1,700
we: 20= 2,000
Razem = 36,700 | m2
15| KNR 401-0633-01-00 WACETOB Warszawa 252,333 | otwor
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Wykonanie iniekeji krystalicznej w murze z cegly w odstepach co 10-15 cm - srodkiem iniekcyjnym
(8+8+1.9+155+58+1.6+4.1+1.1+58)/0.15= 252,333
Razem = 252,333 | otwor
16 | KNR 401-0703-01-00 WACETOD Warszawa 30,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
| _ _ [Umocowanie siatkl tynkarskie] cigto-ciagnionej na: écianach, filarach, pilastrach | R J_ B




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 20-001-001 KOBRA wer. 11
Remont pustostanu Poznaf ul. BartniczaSm 1
2, Roboty murarskie
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji losé Jedn. miary
17 | KNR 012-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 36,340 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. |
Sufity podwieszane z plyt gips-karton.NIDA o gr.12,5 mm, sys.NIDA Sufit, na metalowej konstr. nosnej
jednopoziomowej NIDA 60CD z pokryciem: 1-warstw.
kuchnia: 9.7= 9,700
poké;: 23= 23,300
komunikacja: 1.7-0606= 1,340
we: 20= 2,000
Razem = 36,340 | m2
18 | KNR 401-0324-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Obsadzenie w $cianach z cegiel drobnych elementow: kratek wentylacyjnych
19 | KNR 401-0711-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,000 { m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.Hll, z zaprawy cem.-wap.,na §cianach plaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych lub gazobetonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:
ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uzyciu wapna such, |
3 | Roboty stolarskie /\ »
20 | KNR 401-0919-32-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Wymiana zamka hehankowego
21| KNR 401-0919-26-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Wymiana: zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych
22| KNR 401-0919-20-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami
23 | KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i
potskrzynkowych
24 | KNR 0-1511 0526-02 IGM wyd.Ili 2000 1,000 | szt
Osadzenie wytazu na strych
25| KNR 401-1101-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 | m2
{ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzal.Bl do 9/96 |
Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szklem plaskim
ciagnionym, bezbarwnym, na kit podwojjny, przy powierzchni szyby: ponad 0,1 do 0,5 m2
4| Roboty posadzkarskie
26 | KNR 202-1101-01-00 WACETOB Warszawa 0,200 | m3 )
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.] {
Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej, z transportem i ukladaniem
recznym: na podiozu gruntowym, z betonu zwyklego
27| KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1897 r. |
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
we: 0= 2,000
Razem = 2,000 | m2
28| KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiang grubo$ci o 10 mm
29| KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 2,000 | m2
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kleju
30 | NNRKB 006-2805-05-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,000 { m2
Posadzki z plytek kamionkowych "Gres"
31| NNRKB 006-2809-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 4,920 | m
Cokoliki w pomieszczeniach z plytek kamionkowych "Gres"
we: 1.1*2+186%2-1.0= 4,920
4,920
L Razem = 4,920 | m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 020-001-001 KOBRA wer. 11
Remont pustostanu Poznari ul. Bartnicza 5m 4
4. Roboty posadzkarskie
Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
32 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 36,700 | m2
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
kuchnia: 9.7= 9,700
pokdj: 2.3= 23,300
komunikadja: 1.7= 1,700
we: 2.0= 2,000
36,700
Razem = 36,700 | m2
33 | KNR 401-0819-01-00 WACETOB Warszawa 6,940 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Wymiana desek podiogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu
kuchnia; 9.7*0.2= 1,940
pokdj: 23.3*0.2= 4,660
komunikacja: 1.770.2= 0,340
Razem = 6,940 | m2
34 | KNR 401-0820-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie desek podiogowych [analogia]
we: 20= 2,000
Razem = 2,000 | m2
35 | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
kuchnia: 9.7= 9,700
pokaj: 2.3= 23,300
komunikagja: 1.7= 1,700
we: 20= 2,000
Razem = 36,700 | m2
36 | KNR 401-0819-03-00 WACETOB Warszawa 34,700 { m2
Montaz na podfogach piyt OSB
kuchnia: 9.7= 9,700
pokaj: 23.3= 23,300
komunikacja: 1.7= 1,700
34,700
Razem = 34,700 { m2
37 | KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,700 | m2
Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylowym osakrylowym,
typu: Winigam - "Rekord" grub.2 mm
kuchnia: 9.7= 9,700
pokdj: 2.3= 23,300
komunikacja: 1.7= 1,700
34,700
Razem = 34,700 | m2
38 | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,700 | m2
Zgrzewanie wykladzin rulonowych PVC
39 | KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 32320(m
Listwy przy$cienne z polichlorku winylu: zgrzewane
kuchnia: 43%2+23*2-2*10= 11,200
pokoj: 55*2+451+407+024-2*10= 17,820
komunikacja: 1556*2+11*2-2*10= 3,300
32,320
Razem = 32,320 m
5| Roboty zdufiskie .
40 | KNR 401-1001-02-00 iZOiEPB ORGBUD W-wa 0,900 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Przestawienie piecéw licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi), przy objetosci piecéw: ponad 0,7 do
1,0 m3 ] R




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 020-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRAwer. 1

Remont pustostanu Poznait ul. Bartnicza 5m 1
5. Roboty zdusiskie

Str.&
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji losé Jedn. miary
41| KNR 401-1010-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana w piecach i trzonach kuchennych: blachy przedpiecowej
42 | KNR 401-1011-03-00 {ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbidrka ohlicowania scianek nad trzonami
43 | KNR 401-1011-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 0,900 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozbiérka piecow I trzonéw kuchennych stotéwkowych oraz kottowych: licowanych kaflami
6 | RéZne pozostate
44 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 3,800 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
45 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 3,800 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wytadowaniem, na
odleglosé: za kazdy nastepny 1 km Krotnosé = 14
46 | Kalku. wiasna 3,800 m3

Koszty sktadowania i utylizacji

- Konisc wydruku ---



