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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45330000-9 INSTALACYJNE WOD. -KAN.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce prac remontowych
lokalu mieszkalnego-pustostanu nr 17 w budynku Komunalnym przy ul. Smolnej 12 A
w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegéltowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac remontowych mieszkania wraz z robotami towarzyszgcymi. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e Wykonanie prac instalacyjnych wod.- kan.-gaz
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

o  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie ze specyfikacjq techniczng,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” , Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi  przedmiotowych
robot.

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow

e Do wykonania robdt mogq byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagraniczny
oznakowanych znakiem zgodnosci ,,CE” lub znakiem budowlanym ,,B”.

o Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedltug wymagan. i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

e wymagania dotyczgce materiatow wg ksiqzki przedmiarow




3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

»  Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie bedzie zagrazal
bezpieczenstwu osobom trzecim, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

® Przywoz materiatu srodkami transportowymi
o  Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 T

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
*  Materialy niezbgdne do wykonanie robdt nalezy transportowaé w oryginalnych

opakowaniach producenta samochodami o odpowiedniej nosnosci
* Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié zgodnie

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

o Technologia i kolejnos¢ wykonania robdt demontazowych wg ksigzki przedmiarow.

5.2. Roboty montazowe

o Technologia i kolejnosé wykonania robdt montazowych wg ksigzki przedmiaréw
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

* Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem remontu kapitalnego lokalu uzytkowego
powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlann-
montazowych.”

7. OBMIAR ROBOT

¢ Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw . Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, kiérych koniecznosé wykonania




9.

9.1

9.2

uzgodniona  bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawcq a Inspekiorem
Nadzoru.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania dotyczqce odbioru robdt i podstawy platnosci podano szczegétowo w SIWZ.
PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r.
poz. 1409 z p. zm.).
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie.
., Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow techniczny uzytkowania budynkéw mieszanych. (Dz. U. Nr.74
poz. 836 zp. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i normy
zharmonizowane (PN-EN), w tym w szczeg6lnosci:

PN-81/B-10700- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-80/C-892005- Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-70/N-01270 — Wytyczne znakowania rurociggow

PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC

PN-81/C-89203 — Ksztaltki kanalizacyjne z PVC

PN-88/C-89206 — Rury wywiewne z PVC

PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-EN 32:2000 - Umywalki wiszgce - wymiary przylgczeniowe

PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i
wanien kgpielowych. Ogélne wymagania techniczne

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pilnej zimnej. Wymagania

PN-75/B-12001- Cegta petna wypalana z gliny-zwykla.

PN-97/B-30042- Spoiwa gipsowe . Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-81914/2002- Farby dyspersyjne stosowane wewnqtrz

PN-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
PN-EN 197-1 2002- Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania , ocena zgodnosci
PN-EN 459-1:2003 —Wapno budowlane. Definicje, wymagania, kryteria zgodnosci.




