STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr @ 200-001-003 KOBRA wer, 9.5

"PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont lokalu mieszkalnego ul. Pélwiejska 35m 9

Obiekt: OgéInobud. + Instal.wod.- kan. gaz, c.o. ul. Pétwiejska 35m 9

Ogdlnobud. + Instal. wod.- kan. gaz, c.o.ul, Pétwiejska 35m 9

Inwestor : Zarzad Komunalnych Zasohdw Lokalowych sp. z 0.0.110110
60-770 Poznan ui. Matejki 57110010




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 200-001-003 KOBRA wer, 9.5
Ogoinobud. + Instal. wod.- kan. gaz, c.o.ul. Pélwiejska 35m 9
Budowa: Remont lokaiu mieszkalnego ul, Pélwiejska 35m 9
Nhiekt: Ogbinobud. + Instal.wod.- kan. gaz, c.0. ul, Poiwiejska 35m 9
Data : 2014-12-22 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1| Roboty ogdlnobudowlane
1.1| Roboty malarskie
1| KNR-W 4-01 1216-01 WACETOB wyd. Il 2000 125,91 | m2
Zabezpieczenie podidg folig
12591= 125,91
Razem = 125,91 | m2
2| KNR 4-01 1205-01 170,39 | m2
[ ORGBUD wyd. 1988,biulstyny do 9 1996 ]
Zerwanie starych tapet
{pokoj 1 suft}3.20 * 248 + (2.48 + 1.34) / 2* 1.30 = 10,42
{pokaj 1 ciany}(2.48 +0.79 +3.95 + 1.34 + 1,60 + 3.20)*3.00-1.15%2.25 = 37,49
{pokoj 4 suft}(4.10 +2.35)/2* 1.00 + (4.10 + 3.89) /2 *4.15 + (410 +3.20) / 2 * 1.60 + (1.77+061)/2*1.9= 27,91
{poko] 4 Sciany}(6.78 + 3.20 + 0.61 + 1.90 + 1,77 + 3.70 + 2.05 + 2.35)%3.00-146%242%2-115*2.25-1.76* 1,84 = 54,24
{pokoj 5 sufit}(4.15 + 1.65)/ 2 * 2.50 = 7,25
{pokej 5 sciany}(4.15 + 3.50 + 1.65 + 2.50)*3.00-1.00*232= 33,08
Razem = 170,39 | m2
3 KNR 4-01 1202-08 30,98 | m2
[ ORGBUD wyd.! 1988, biuletyny do 9 1996 |
Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o pow.podiogi do 5 m2
{korytarz 2 sufit}4.38 * 0.95 = 4,16
{korytarz 2 sciany)(4.38 + 0.95)*2*0.70 = 7,46
{skrytka sufit}0.92 * 2.00 = 1,84
{skrytka $ciany}(2.00 +0.92) * 2 *3.00 = 17,62
Razem = 30,98 | m2
41 KNR 4-01 1202-09 240,27 | m2
[ ORGBUD wyd.! 1988, biuletyny do 9 1996 )
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
{poks; 1 sufit}3.20 *2.48 + (2.48 + 1,34)/2%1.30 = 10,42
{pokd] 1 Sciany}(2.48 + 0.79 +3.95 + 1.34 + 1.60 + 3.20)*3.00-1,15%2.25= 37,49
{pokdj 4 sufit}(4,10 + 2.35)/ 2 * 1,00 + (4.10 + 3.89)/ 2 * 4,15 + (410+3.20)/2*1.60 +(1.77 +0.61)/2*1.9 = 27,91
{pokej 4 sciany)(6.78 + 3.20 + 0.61 + 1.90 + 1.77 + 3.70 +2.05 + 2.35)*3.00-145%242%2-115%2.25-1.76*1.84 = 54,24
. {pokj 5 sufity(4.15 + 1,65)/ 2 * 2.50 = 7.25
{pokoj 5 Sciany}(4.15 + 3.50 + 1.65 + 2.50) * 3.00 - 1,00 * 2.32 = 33,08
{kuchnia sufit}5.23 * 2.52 = 13,18
{kuchnia Sciany}(5.23 +2.52) *2*3.00 - 0.85* 2.20 - 0,92 * 2.17 - 1.41 * 2.42 - 4.00 * 0.60 = 36,82
{fazienka sufit}4.15 * 1.62 = 6,72
{tazienka &ciany}(4.15 + 1,62) *2*1.14 = 13,16
Razem = 240,27 | m2
5 KNR 4-01 1202-07 10,71 m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Skasowanie wykwitéw (zaciekéw)
{pokoj 1sufit}1.70 * 1.50 = 2,55
{pokoj 15ciany}0.70 * 0.80 + 0.50 *0.80 *2 + 2.50 * 0.40 = 2,36
{kuchnia sufit}1.00 * 1.00 = 1,00
{kuchnia $ciany}(0.90 +0.70) * 3.00 = 4,80
Razem = 10,71 | m2
61 KNR 0-23 2612-06 IGM wyd.| 1999 4,98 | m2
Przykiejenie warstwy siatki na peknigciach sufitow i $cian
{pokaj 4 $ciana i sufit)(3.00 +4.15) * 0.50 = 3,58
{pokéj 5 sufit}0.50 * 2.80 = 1,40
Razem = 4,98 | m2
7| KNR 2-02 2009-02 4,98 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznle na suficie |
scianach w miejscu przyklejenia siatkl na podiozu z tynku
{pokoj 4 Sciana i sufit}(3.00 + 4.15) * 0.50 = 3,58
{pokoj § sufit}0.50 * 2.80 = 1,40
L Razem =J 4,98 ' m2




PRZEDMIAR ROBOT
Ternat nr 2 200-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 9.5

Ogéinobud. + Instal. wod.- kan, gaz, c.0.ul. Pélwiejska 35m 9

1. Roboty ogélnobudowlane
1.1. Roboty malarskie

Data : 2014-12-22 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn, miary
8 | NNRNKB 202 1134-01 71,48 m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw |
(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - sufity
{korytarz 2 sufit}4.38 * 0.95 = 4,16
{skrytka sufit}0.92 * 2.00 = 1,84
{pokoj 1 sufit)3.20 *2.48 + (2.48 +1.34) / 2*1.30 = 10,42
{pokoj 4 sufit}(4.10 + 2.35)/2* 1.00 + (4.10 +3.89) / 2*4.15 + (4.10 +3,20)/ 2* 1.60 + (1.77 +0.61) / 2* 1.9 = 27,91
{pokoj 5 sufit}(4.15 + 1.65) / 2 * 2,50 = 7.25
{kuchnia sufit}5.23 * 2,52 = 13,18
{lazlenka sufit}4.15 * 162 = 6,72
Razem = 71,48 | m2
8 | NNRNKB 202 1134-02 199,77 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1892-1999+ erraty z Zeszytéw |
(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami - §ciany
{korytarz 2 $ciany}(4.38 + 0.95) * 2 *0.70 = 746
{skrytka Sciany}(2.00 +0.92)*2*3.00 = 17,52
{pokd] 1 ciany}(2.48 + 0,79 + 3.95 + 1.34 + 1.60 + 3.20) *3.00 - 1.15*2.25 = 37,49
{pokéj 4 Sciany}(6.78 + 3.20 + 0.61 + 1.90 + 1.77 + 3.70 + 2.05 + 2.35)%3.00-145%242%2-115%2.25-1.76*1.84 = 54,24
{pokej 5 éciany}(4.15 + 3.50 + 1.65 + 2.50) *3.00 - 1.00 *2.32 = 33,08
{kuchnia Sciany}(5.23 +2.52) *2 *3.00 - 0.85 *2.20 - 0.92 *2.17 - 1.41 * 2.42 - 4.00 * 0.60 = 36,82
{lazienka $ciany}(4.15 +1.62)*2*1.14 = 13,16
Razem = 199,77 | m2
10| KNR 4-01 1204-08 271,25 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
{korytarz 2 sufit}4.38 * 0.95 = 4,16
{korytarz 2 &ciany}(4.38 +0.95)*2 *0.70 = 7.46
{skrytka sufit}0.92 * 2,00 = 1,84
{skrytka $ciany}(2.00 +0.92) *2*3.00 = 17,52
{pokoj 1 sufit}3.20 * 2.48 + (248 +1,34) /21,30 = 10,42
{pokdj 1 sciany}(2.48 + 0.79 + 3,95 + 1.34 + 1,60 + 3.20) * 3.00 - 1.15 % 2.25 = 37,49 !
{pokdj 4 sufit)(4.10 +2.35)/2*1.00 + (4.10 +3.89)/2*415+(4.10+3.20)/2*1.60 + (1.77 +061)/2* 19 = 27,91 |
{pokdj 4 Sciany}(6.78 +3.20 + 0.61 + 1,90 + 1.77 + 3.70 + 2.05 + 2.35)*3.00-145%242%2-115%2.25-1.76*1.84 = 54,24
{pokdj 5 sufit)(4.15 + 1.65) / 2 * 2.50 = 7,25
{pokoj 5 éciany}(4.15 + 3.50 + 1.65 + 2,50) *3.00 - 1.00 * 2.32 = 33,08
{kuchnia sufit}5,23 * 2.52 = 13,18
{kuchnia sciany}(5.23 +2.52) ¥ 2 * 3.00 - 0.85* 2.20 - 0.92 * 2.17 - 1.41 *2.42 - 4,00 * 0.60 = 36,82 |-
{lazienka sufit)d.15 * 1.62 = 6,72 i
{iazienka $ciany}(4.15 + 1.62) *2*1.14 = 13,16
Razem = 271,25 | m2
11| KNR 4-01 1204-01 125,91 m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 91996 )
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
{korytarz 2 sufit}4.38 * 0.95 = 4,16
{skrytka sufit}0.92 * 2.00 = 1,84
{korytarz 1sufit}(4.85 +4.30)/ 2 * 2.00 + (1.70 * 1.70) / 2 = 10,60
{poko} 15ufit}3.20 * 248 + (248 +1,34) /2 1.30 = 10,42
{pokoj 2 sufit}5.41 *3.22 + 1,27 2.68 = 20,82
{pokoj 3 sufit}(3.95 + 3.55) /2 *5.00 + (3.60 +2.20) /2 * 147 = 23,01
{pokoj 4 suft}(4.10 +2.35)/ 2 1.00 + (4.10 + 3.89) / 2 * 4,15 + (4.10 + 3.20) /2 * 1,60 + (1.7 + 0.61)/ 2* 19 = 27,91
{pokdj 5 sufit)(4.15 + 1.65)/ 2 * 2.50 = 7,25
{kuchnla sufit}5.23 * 2.52 = 13,18
{facienka sufit)d. 15 * 1.62 = 6,/2
Razem = 125,91 m2
121 KNR 4-01 1204-02 308,90 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
{korytarz 2 $ciany}(4.38 +0.95) * 2 *0.70 = 746
{skrytka $ciany}(2.00 +0.92) *2 * 3.00 = 17,52
{korytarz 1 ciany}(4.30 +1.70 + 1.60 + 4.85 + 2,00) * 3.00 - 1.20 * 2.80 - 0.90 * 2.15 - 1.45*2.42*2 - 192 % 2.30 = 28,23
{pokoj 1 sciany}(2.48 + 0.79 + 3.95 + 1.34 + 1,60 + 3.20)%3.00-1.15%2,25 = 37,49
{pokéj 2 éclany}(6.56 + 3.22)*2*3.00- 145 *242*2 = 51,66
{pokoj 3 $ciany}(3.95 + 6.61 + 2.20 + 1,77 + 5.00) * 2.00 - 1.45 * 242 2-1.22¥2.30 = 29,24
{pokoj 4 sciany}(6.78 + 3,20 +0.61 +1.90 + 1.77 + 3.70 + 2,05+ 2.35) *3.00 - 145 *2.42*2 - 1.15 * 2.25 - 1.76 * 1.84 = 54,24
{ookoj 5 $ciany}(4.15 + 3.50 + 1,65 + 2.50) *3.00 - 1.00 * 2.32 = 33,08




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 200-001-003 KOBRA wer, 8.5

Ogélnobud. + Instal. wod.- kan. gaz, c.o.ul. Pélwiejska 35m 9

1. Roboty ogélnobudowlane

1.1. Roboty malarskie
Data : 2014-12-22 Str: 3

Lp. Podstawa katkulagji / opis pozycji llogé Jedn. miary

{kuchnia ciany}(5.23 +2.52) *2*3.00 - 0.85 * 2.20 - 0.92 * 2.17 - 1.41 * 2.42 - 4,00 * 0.60 = 36,82
{tazienka sciany}(4.15 +1.62)*2*1.14 = 13,16

Razem = 308,90 | m2

1314-01 1209-06 z. 17,06 | m2

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 -
dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie oscieznice tacznie z

¢wieréwatkami
{pokj 1)0.95 * 1.87 = 1,78
{pok6j 2)0.81 *1.87 %2 = 3,03
{pokoj 3)0.67*1.87*2+1.05%260= 524
{pokoj 4)1.76 * 1.87 = 3,29
{pokj 5)0.89 *1.87 = 1,66

{kuchnia}1.10 * 1,87 = 2,06
Razem = 17,06 | m2

14 14-01 1209-05 z. 0,61 m2

Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 -
dwustronnie skrzydia ze szczeblinami o pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnie oscieznice tacznie z éwieréwatkami
{skrytka)0.42 * 1.45 = 0,61 :T

Razem = 0,61(m2

15 | KNR 4-01 1209-13 9,00 | szt. |
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |

Dwukrotne malowanie farba olejna podokiennikéw i Innych elementéw o powierzchni do 0.52 m2
{parapetyll +1+2+1+1+1+1= 8,00
{prog}t = 1,00

Razem = 8,00 | szt.

16401 1209-10 z. 17,04 | m2
Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedna szybg o pow.
do 0,2 m2 - o$cieznice tacznie z éwieréwalkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

{wejéciowe}1.24 * 2,15 = 2,67
{pokéj 1}0.93*2.15 = 2,00
{nokoj 2/ 3przejsciowe}t.21 * 2,30 = 2,78
{pok6j4)1.21*2.30 +0.91*2.18 = 4,77
{pokoj 5)0.77 *2.20 = 1,69
{lazienka)0.77 * 2.20 = 1,69
{skrytka)0.70 * 2.05 = 144
Razem = 17,04 | m2
171401 1208-10 z, 2,69 m2

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, §cianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta plycinowe z obramowaniem profilowym peine lub z jedna szyba o pow.
do 0,2 m2 - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm

{kuchnia}1.17 * 2,30 = 2,69

Razem = 2,69 | m2

1814-011200-10 2, 7,70 | m2
Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowe}, $cianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedna szybg o pow.
do 0,2 m2 - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

s S

{pok6j 2}1.21*2.30 = 278
{pokoj 3}1.21%2.30 +0.98 * 2.18 = 4,92

Razem = 7,70 | m2

19| KNR 4-01 1209-10 7,22\ m2
[ ORGBUD wyd.! 1988 biuletyny do 9 1996 |

Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - oscieznice o szerokosci 0,42 cm

{pokdj 2)(2.30 +1.21*2.30)*0.42 = 213
{pokoj 3)(2.30 + 1.21* 2.30) * 0.42 + (2.18 + 0,98 * 2.18) * 0.42 = 3,95
{korytarz 2 pawlacz} 0,95 * 1.20 = 1,14

Razem = 7,22 |m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 200-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznai

KOBRA wer, 8.5

Ogélnobud. + Instal. wod.- kan. gaz, c.o.ul. Pétwiejska 35m 9

1. Roboty ogéinobudowlane
1.1. Roboty malarskie

Data : 2014-12-22 Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji Hosé Jedn, miary
20 | KNR 4-01 1212-28 119,06 | m
[ ORGBUD wyd.) 1988,biuletyny do 9 1996 |
Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych | gazowych o $rednicy do 50 mm
{kuchnia}0.50 +2.30 + 2,50 + 1,00 + 0.60 = 6,90
{rury c.0.}(2.80 +2.50 + 1.50 + 0.70 + 3.20 + 1,60 + 0.26 + 1.27 + 2,10 + 0.50 + 5.00 + 3.95 + 2.80 + 0.40 + 2.80 + 1.20 + 1.90 +
3.00+280+1.70+2.80+200+5.20 +2.80+1.30)*2= 112,16
Razem = 119,06 | m
21| KNR-W 4-01 1217-03 WACETOB wyd. Il 2000 12,36|m
Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych ‘
{pokoj 5}(0.79 + 3.95 + 1,34 + 1,60 + 3,20 + 2.48) - 1.00 = 12,36
Razem = 12,36 |m
22 | KNR 4-01 1215-03 4,37 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Mycie po robotach malarskich grzejnikéw panelowych
0.50%1.00 +0.50*1.60+0.50*0.70 *2 + .50 * 1.40 + 0.50 *0.70 + 0.4 * 0.90 + 0.50 * 1.20 + 0.40 * 0.80 = 4,37
Razem = 4,37 | m2
23 | KNR 4-01 1215-03 2219 m2
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Mycie po robotach malarskich plytek ceramicznych na écianach
{lazienka + kuchnia)(4.15 + 1.62) * 2* 1.86 - 0.90 *1.86 + 4.00 * 0.60 = 22,19
Razem = 2219 | m2
24 | KNR 4-01 1215-08 21,74 m2
[ ORGBUD wyd.! 1988, biuletyny do 9 1996 |
Mycie po robotach malarskich posadzek z plytek ceramicznych
{tazienka + kuchnia + skrytka}4.15 * 1.62 + 5.23 * 2.52 + 0.92 * 2.00 = 2174
Razem = 21,74 | m2
1.2| Roboty murarsko - tynkarskie
25 KNR 4-01 0354-13 1,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
{kuchnia}t = 1,00
Razem = 1,00 | szt.
26 | KNR 4-01 0322-02 1,00 | szt,
[ ORGBUD wyd.f 1988, biuletyny do 9 1996 |
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
{kuchnia}1 = 1,00
Razem = 1,00 szt,
27 | KNR 401-0819-15-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 23,40 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek utozonych na zaprawie
lazienka - Sciany ; istn. plytki ceram.: (170 +4.15)*2* 2,00 = 23,40
Razem = 23,40 i m2
28 | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 23,401 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 1. ]
Przygotowanie podioza pod licowanie §cian plytkami na kiej
lazienka - $ciany: (1.70 +4.15)*2*2,00 = 23,40
Razem = 23,40 i m2
29 | KNR 012-0829-05-00 IGM Warszawa 23,401 m2
| Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 40 x 40 cm
lazienka - $ciany ; Istn. piytki ceram.: (1.70+4.15)*2*2.00= 23,40
Razem = | 23,40 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaih
Temat nr : 200-001-003 KOBRA wer. 9.5

Ogdlnobud. + Instal. wod.- kan. gaz, c.o.ul. Péiwiejska 35m 9

1. Roboty ogdinobudowtane
1.2, Roboty murarsko - tynkarskie

Data : 2014-12-22 Str:5 |
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary |
30 | KNR 401-0348-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,30 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Rozebranie §cianek z cegiet: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/4 cegly

tazienka/ pok. nr 5: 3.53*3.20= 11,30
Razem = 11,30 | m2
31| KNR 014-2011-07-00 IGM Warszawa 1,79 [ m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Obudowa rur wod-kan, plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa

50-01
lazienka - nowa zabudowa rur wod.-kan.: 1.70%0.75 +1.70 *0.30 = 1,79
Razem = 1,79 | m2
32| NNRKB 011-2023-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 8,32 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r, |
Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips jednowarstwowe z pokryciem obustronnym, na
pojedynczych rusztach metalowych 75
lazienka/ pok. nr 5 $cianka z plyt GKF: 260%3.20= 8,32
Razem = 8,32 | m2
33 | KNR 401-0335-03-00 IGM Warszawa 56,85 | m

| [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Wykucie bruzd poziomych w §cianach z cegiel na zaprawie wapiennej, o glebokosci | szerokosci: 1/2 x 1/2

cegly
pokéj P-1 - bruzdy C.0.: 0.30+1.30+335= 4,95
pokoj P-2 - bruzdy C.0.: 410+510+0.30= 9,50
pokoj P-3 - bruzdy C.O.: 1.95= 1,95
pokdj P4 -bruzdy C.0.: 140+1.65+3.70+0.30 = 7,05
lazienka - bruzdy C.0.: 350+180= 5,30
tazienka - bruzdy z.w.icw.u; 3.50+1.80+420= 9,50
kuchnia - bruzdy C.0.: 250+530+150= 9,30
kuchnia - bruzdy C.0.: 250+530+1.50= 9,30
Razem = 56,85 | m !
34| KNR 401-0338-03-00 IGM Warszawa 7,50 [m ]

[ Wydante - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ] J
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o glebokosci | szerokosci: 1/2 x 1/2 '

cegly
tazienka - bruzdy z.w. i c.w.u; 075*8= 6,00
kuchnia - bruzdy C.0.: 075*2= 1,50
Razem = 750 1m
35 | KNR 401-0333-02-00 IGM Warszawa 5,00 [ szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. }

Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegly
5= 5,00

Razem = 5,00 | szt

36 | KNR 401-0333-03-00 IGM Warszawa 3,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 1/2

cegly

3= 3,00

Razem = 3,00 | szt

37 | KNR 401-0324-04-00 IGM Warszawa 56,85 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Zamurowanie bruzd poziomych w éclanach z cegiel, "na petno”, o przekroju; 1/2 x 112 cagly, przy uzyciu
wapna suchagasz,

pokéj P-1 - bruzdy C.0.; 0.30+1.30 +3.35 = 4,95
pokéj P-2 - bruzdy C.0.: 410+510+0.30= 9,50
pokoj P-3 - bruzdy C.0.; 195= 1,95
pokéj P-4 - bruzdy C.0. 140+ 168 +3.70+0.30 = 1,05
lazienka - bruzdy C.0.: 3.50+1.80= 5,30 Do
lazienka - bruzady 7w i e 350+1.80+4.20= 9,50 T

kuchnia - bruzdy C.0.: 2.50+5.30+1.50 =J 9,30
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1. Roboty ogdinobudowiane
1.2. Roboty murarsko - tynkarskie
Data : 2014-12-22 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llogé Jedn. miary
kuchnia - bruzdy C.0.: 2.50+5.30 +1.50 = 9,30
Razem = 56,85 | m
38 | KNR 401-0325-04-00 IGM Warszawa 7,50/ m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w écianach z cegiet, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegly, przy uzyciu
wapna suchogasz,
lazienka - bruzdy zw. icw.u: 075%8= 6,00
kuchnia - bruzdy z.w. [c.w.u.: 075"2= 1,50
Razem = 7,50 | m
1.3 | Roboty stolarskie
39| KNR 4-01 0920-19 1,00 | szt,
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Zatozenie na nowym miejscu gatek drzwiowych przykrecanych
{drzwi wejsciowe}1 = 1,00
Razem = 1,00 | szt
40| Pozycja 1,00 szt.
Wykonanie skrzydta okiennego péiskrzynkowego ze szczeblinami krzyzujacymi sie w il.do 2 szt. o wielk.do
0.25 m2 o przekr.ramiaka do 70x65 mm
{pokoj 3}1 = 1,00
Razem = 1,00 | szt,
41| KNR 4-01 0919-20 1,00 szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Wymiana klamek z szyldami
{lazienka}1 = 1,00
Razem = 1,00 | szt.
42| KNR 4-01 0902-01 1,00 szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 91996 |
Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakéw pionowych bez rozbierania skrzydel
{pokoj 111 = 1,00
Razem = 1,00 szt.
43| KNR 4-01 0919-24 1,00 szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988,bluletyny do 9 1996 ]
Demontaz i ponowny montaz zamka wpuszczanego zwykiego do naprawy ramiaka drzwi
{pokej 1}1 = 1,00
Razem = 1,00 szt.
441 KNR 4-01 0919-20 1,00 szt,
[ ORGBUD wyd.] 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Demontaz i ponowny montaz klamek z szyldami po naprawie ramiaka drzwi
{pokéj 1}1 = 1,00
Razem = 1,00 | szt.
45| KNR 4-01 0902-03 1,00 | szt.
[ ORGBUD wyd.! 1988,blulstyny do 9 1996 |
Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakow poziomych dolnych bez rozbierania skrzydel
{pokoj 51 = 1,00
Razem = 1,00 | szt,
46 | KNR 4-01 0902-03 4,00 szt,
[ ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Wymiana elementow skrzydet drzwiowych balkonowych - ramiakéw poziomych dolnych bez rozbierania
skrzydet
{pokej 3 drzwi balkonowe}d = 4,00
Razem = 4,00 | szt,
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{. Raboty ogdinobudowlane
1.3. Roboty stolarskie

Data : 2014-12-22 ) St 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
47 | KNR 4-01 0903-01 20,00 | szt,

[ ORGBUD wyd.l 1988, biuletyny do 9 1996 ]
Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i

pdiskrzynkowych
20= 20,00
Razem = 20,00 | szt,
48 | KNR 4-01 0909-01 30,00 | szt.

[ ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996 ]

Dopasowanie skrzydet okiennych o$cieznicowych, pdiskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2
30= 30,00

Razem = 30,00 | szt.
49| KNR 4-01 0909-02 26,00 | szt
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |

Dopasowanie skrzydet okiennych oécieznicowych, pdtskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5
do 2.5 m2

26 = 26,00
Razem = 26,00 | szt,

1.4 | Roboty posadzkarskie - podtogowe

50 | KNNR 003-0801-04-00 WACETOB Warszawa 19,92 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |

Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej

kuchnia - istn, plytki ceram.: 252523 = 13,18
lazienka - istn. posadzka cem.: 1.70*4,15-0.11%284 = 6,74
Razem = 19,92 | m2
51 KNR 401-0804-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,92 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )
Zerwanie posadzki cementowej

kuchnia - istn. posadzka cem.: 252523 = 1318
lazienka - istn, posadzka cem.. 1.70%4.15-0.11*284 = 6,74
Razem = 19,92 m2
52 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 19,92 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"

‘ ) kuchnia - istn. posadzka cem.: 252%5.23= 13,18
lazienka - istn. posadzka cem.: 170%4.15-011%2.84 = 6.74

Razem = 19,92 | m2

53| ZAL.1 - KNNR 002-0604-01-00 MRRiB 26,58 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Izolacje z folii polietylenowe] grub. 0,2 mm - poziome podposadzkowe

kuchnia - posadzka cem.: 252%5.23= 13,18
lazienka - posadzka cem.: 1.70%4.15-0.11*2.84 + (250 + 2.50) *0.5 = 9,24
korytarz 2 -; 0957438 = 4,16
Razem = 26,58 | m2
54 | KNR 202-1106-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 23,05 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na gtadko

kuchnia - posadzka cem.: 252%523 = 13,18
lazienka - posadzka cem.: 1707415-0.11*2.84 + (250 * 2.50) * 0.5 = 9,87
Razem = 23,05 m2
53 | KNR 202-1106-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 23,05 m2

[ Wydanie: - Warszawa 1985 1.z uwzgl.Bl do 9/96
Pogrubienie posadzki cementowej 0 1 ¢cm

kuchnia - posadzka cem.: 252%523= 13,18
lazienka - posadzka cem.: 1.70*4.15-0.11%2.84 + (250 *2.50) * 0.5 = 9,87
Razem = 23,05 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 200-001-003 KOBRA wer, 9.5
Ogolnobud. + Instal. wod.- kan. gaz, c.o.ul. Péiwiejska 35 m 9
1. Roboty ogdinobudowlane
1.4. Roboty posadzkarskie - podiogowe
Data : 2014-12-22 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji flosé Jedn. miary
56 | KNR 012-1118-06-00 IGM Warszawa 27,21 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 |
Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej, wymiar pytek: 60 x 60 cm - uktadanie metoda
kombinowang
kuchnia - nowe pt. ceram.: 252%523= 13,18
lazienka - nowe plytki ceram.: 170%415-0.11*2.84 + (2,50 * 2.50) * 0.5 = 9,87
korytarz 2 - nowe pl. ceram.: 095*4.38 = 4,16
Razem = 27,21 | m2
57 | KNR 012-1119-02-00 IGM Warszawa 40,22 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 )
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej, wymiar plytek: 60 x 60 cm - wysoko$é cokolika 10
cm
kuchnia - cokoliki z pt. ceram.; (252+523)*2= 15,50
lazienka - cokoliki z pl, ceram.: 170 +4.15+1.56 +2.50 *2 +1.65 = 14,06
korytarz 2 - cokoliki z pt. ceram.: (4.38+0.95)*2= 10,66
Razem = 40,22 | m
58| ZAL.1 - KNNR 002-1205-03-00 MRRiB 7,29 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
$lepe podiogi o grubosci 25 mm, na legarach utozonych krzyzowo
tazienka - nowa $lepa podioga: (250*2.50)*0.5 = 3,13
korytarz - nowa $lepa podioga: 09574.38= 4,16
Razem = 7,29 | m2
59 | KNR 4-01 0818-05 7,25 |m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
{pokoj 5}(4.15 +1.65)/2* 2.50 = 7,25
Razem = 7,25 m2
60| NNRKB 008-1136-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 75,56 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Analogia : Rozbidrka posadzki z paneli podiogowych (R i S = 65% M = 0)
pokoj nr 1 - istn. panele podiogowe:; 2050 = 20,50
pokéj nr 2 - istn. panele podlogowe: 23.00= 23,00
pokéj nr 3 - istn. panele podlogowe: 27.90 = 27,90
korytarz - istn. panele podiogowe: 438%0.95= 4,16
Razem = 75,56 | m2
611 KNR 404-0405-03-00 IGM Warszawa 103,90 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie podtég drewnianych: - bialych na wpust
pokéj nr 1 - istn. podloga z desek: 20.50 = 20,50
pokdj nr 2 - istn. podloga z desek: 23.00= 23,00
pokéj nr 3 - istn. podloga z desek: 27.90 = 27,90
pokdj nr 4 - istn, podioga z desek: 1040= 10,40
pokoj nr 5 - istn. podioga z desek: 7.30= 7,30
korytarz 1 -isnt. podioga z desek: 1060 = 10,60
korytarz 2 - isnt. podioga z desek: 4.20= 4,20
Razem = 103,90 | m2
62| ZAL.1 - KNNR 002-1205-02-00 MRRIB 27,90 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. }
Podtogi z desek struganych, o grubosci: 32 mm
pokéj nr 1 - podloga z desek - odzysk: = 0,00
pokéj nr 2 - podioga z desek - odzysk: = 0,00
pokéj nr 3 - podioga z desek: 27.90= 27,90
pokéj nr 4 - podioga z desek - odzysk: = 0,00
pokéj nr 5 - podioga z desek - odzysk: = 0,00
korytarz 1 - podioga z desek - odzysk: = 0,00
Razem = 27,90 | m2
63 | KNR 4-01 0815-08 100,56 | m
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 |
Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego I




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 200-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznaii
KOBRA wer, 95

Ogéinobud. + Instal. wod.- kan. gaz, c.o.ul. Péiwiejska 35m 9

1. Roboty ogdlnobudowlane
1.4. Roboty posadzkarskie - podiogowe

Data : 2014-12-22 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn, miary
pokdj nr 1 - listwy podiogowe: (656 +3.22)*2= 19,56
pokoj nr 2 - istn. podioga z desek: (3.95+661)*2= 21,12
pokéj nr 3 - istn. podioga z desek: 2.35+2.06+370+1.77 +1.90+0.61+3.20 +6.78 = 22,37
pokéj nr 4 -istn. podloga z desek: (490 +248)*2= 14,76
pokdj nr 5 - istn. podioga z desek: 165%2+250*2= 8,30
korytarz - isnt. podioga z desek: 4.85+2.00+4.30+170+1.60 = 14,45
Razem = 100,56 | m
64| KNNR 003-0807-04-00 WACETOB Warszawa 99,70 {m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Mechaniczne cyklinowanie podtogi z desek, o powierzchni pomieszczen: ponad 8,0 m2 p.a.
pokéj nr 1 - podioga z desek: 20,50 = 20,50
pokéj nr 2 - podioga z desek: 23.00= 23,00
pokoj nr 3 - podioga z desek: 27.90= 27,90
pokoj nr 4 - podloga z desek: 1040 = 10,40
pokoj nr 5 - podioga z desek: 730= 7,30
korytarz - podioga z desek: 10.60 = 10,60
Razem = 99,70 | m2
65 | NNRKB 008-1135-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 99,70 {m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 1. ]
Lakierowanie podiég drewnianych lakierem chemoutwardzalnym
pokéj nr 1 - podioga z desek: 2050 = 20,50
pokéj nr 2 - podloga z desek: 2300 = 23,00
pokéj nr 3 - podioga z desek: 2790 = 27,90
pokéj nr 4 - podioga z desek:; 1040 = 10,40
pokéj nr 5 - podioga z desek: 7.30= 7,30
korytarz 1 - podloga z desek: 10.60 = 10,60
Razem = 99,70 | m2
1.5 | Roboty zdunskie i inne
66 | Pozycja 1,00 { kpl.
Demontaz szafek, karniszy, pétek i hakow
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl.
67 | KNR 4-01 0108-11 0,50 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,bivletyny do 9 1996 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
{pozostale} 0.50 = 0,50
Razem = 0,50 | m3
68 KNR 4-01 0108-12 0,50 m3
[ ORGBUD wyd.| 1988, biulstyny do 9 1996 ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
0.5 {{p48} = 0,50
Razem =| 0,50 | m3
69 | Pozycja 050 m3
Koszt wysypiska i utylizacji
0.5 {#p46) = 0,50
Razem = 0,50 | m3
2| Instalacje wodno-kanalizacyjne i ¢.o.
701 KNR 215-0111-02-10 WACETOB Warszawa 2560 m
[Wydanie - Warszawa 1998 1. |
Rurociggl wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowana na dcianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 25 mm - rurociagi z PE
lazienka - rury z.w, lcw.u: (350 +1.80+4.20)*2= 19,00
kuchnia -rury zw. icw.u. 330*2= 6,60
2560 m
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2. Instalacje wodno-kanalizacyjne i ¢.0.

Data : 2014-12-22 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
71 KNR 215-0111-01-10 WACETOB Warszawa 7,50 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. |
Rurociagi wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, przy $rednicy zewngtrznej rur: 20 mm - rurociagi z PE
lazienka - rury zw. i cw.u: 075*8= 6,00
kuchnia - rury z.w. lcw.u.! 075*2= 1,50 |
Razem = 7,50 (m
721 KNR 215-0121-01-20 WACETOB Warszawa 14,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ] i
Punkty state, w rurociagach wodociagowych z tworzyw sztucznych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: 20 :;
mm - rurociagi z PE
tazienka - umywalka,wanna, bidet, we, bojler, pralka; 2+2+2+1+2+1= 10,00 |
kuchnia - zlewozmywak, zmywarka: 2+2= 4,00 !
Razem = 14,00 | szt |
73] KNR 215-0116-06-20 WACETOB Warszawa 14,00 szt i
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]
Dodatki za podejscia doplywowe do pluczek ustepowych, o polaczeniu sztywnym, w rurociagach z tworzyw
sztucznych, o srednicy zewngtrznej: 20 mm - rurociagi z PE
lazienka - umywalka,wanna, bidet, we, bojler, pralka; 2+2+2+1+2+1= 10,00
kuchnia - zlewozmywak, zmywarka: 2+2= 4,00
Razem = 14,00 | szt
74| KNR 215-0123-02-20 WACETOB Warszawa 1,00 { kpl
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. |
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociagach z tworzyw
sztucznych, o srednicy nominalnej: 20 mm - rurociagi z PE
lazienka: 1= 1,00
Razem = 1,00 | kpi
751 KNR-W 2-15 0127-01 WACETOB wyd.| 1998 20,30 | m ]
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o
§r. do 63 mm)
lazienka - rury zw. icw.u: 3.50+1.80+4.20= 9,50
kuchnia - rury zw. i cw.u.: 3.30= 3,30
lazienka - rury zw. i c.w.u: 075*8= 6,00
kuchnia - rury zw.icw.u.: 075%2= 1,50
Razem = 20,30 | m
76| KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa 530|m
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. |
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, o Srednicy: 50 mm
lazienka: 1.80 +3.50 = 5,30
Razem = 530 |m
77 | KNR 215-0207-03-00 WACETOB Warszawa 2,50 m
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. )
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,mocowane na $cianach w budynkach |
mieszkalnych, ¢ $rednicy: 110 mm |
lazienka - miska ustgpowa; 250= 2,50 |
Razem = 2501m
78 | KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa 5,00 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. )
Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o pofaczeniach weiskowych, o érednicy:
50 mm
lazienka wanna, umywalka, pralka, bidet: T+1+1+1= 4,00
kuchnla zlewaozmywak: 1= 1,00
Razem = 5,00 | podejsc.
791 KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa 1,00 | podejsc.
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]
Dodatki za wykonanie podej§¢ odplywowych z rur i ksztaltek z PVC o potaczenlach weiskowych, o rednicy:
110 mm
L. e B R S
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2. Instatacie wodno-kanalizacyjne i c.0.

Data : 2014-12-22 Str: 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozygji llos¢ Jedn. miary
lazienka we: 1= 1,00
Razem = 1,00 | podejsc.
80 KNR 402-0218-04-03 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowsj emaliowanej bez wspornikéw,: 2-komorowego gat.|
kuchnia; 1= 1,00
Razem = 1,00 | szt

81| KNR 402-0219-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 kp!
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wymiana umywalki porcelanowej typ 250 lub 255 gat.I, ze wspornikiem, z syfonem: z tworzywa sztucznego

!
M1516 i
lazienka; 1= 1,00 |
Razem = 1,00 | kp! !
82| KNR 402-0121-01-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,00 szt |
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B! do 9/96 | J{
Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowe] §ciennej: standardowej mos.chrom.M1306 |
kuchnia: 1= 1,00 I
lazienka: t= 1,00 |
‘ Razem = 2,00 szt ;
83| KNR 402-0221-02-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,00 | kpl |
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg!.BI do 9/96 |
Wymiana wanny: blaszanej emaliowanej di.1500 mm gat.l
tazienka: 1= 1,00
Razem = 1,00 [ kp!

84 | KNR 402-0223-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,00 | kpt |
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wymiana urzadzenia sanitarnego porcelanowego - kompakt ,
lazienka: 1= 1,00 ‘

Razem = 1,00 | kpl |

85 KNR 402-0224-03-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/95 ] !
Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego do misek ustepowych: typu kompakt ‘
fazienka: 1= 1,00 ‘

Razem = 1,00 | szt
86 | KNR-W 2-15 0137-01 WACETOB wyd.| 1998 1,00 | szt. |
Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nominainej 15 mm s
1= 1,00 |
Razem = 1,00 | szt.
87 | KNR-W 2-15 0143-01 WACETOB wyd.| 1998 1,00 | kpl.

Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3
1= 1,00

Razem = 1,00 | kpl.

88 | KNR-W 4-02 0126-01 WACETOB wyd.| 1997 1,00 szt.
Wymiana wodomierza o $r, 15 mm

1= 1,00
Razem = 1,00 szt,
89| KNR 402-0609-02-00 WACETOB Warszawa 12520 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $rednicy zewnetrzngj: 15-18 mm
poké] P-1 -rury C.0.: (0.30 +1.30+3.35)*2 = 9,90
pokéj P-2 -rury C.0.: (110 +5.10+0.30)* 2 +2.50 %4 = 29,00
pokoj P-3 -rury C.0.: 196*2= 3,90
pokdj P4 -rury C.O. (140 +1.65+3.70+0.30)*2+250*2 = 19,10
korytarz - rury C.O.: (140 +1.65+3.70+030)*2+250*2 = 19,10
lazienka - rury C.0.: (3.50+1.80)*2+250"2= 15,60
kuchnia - rury C.0.: (2.50 +5.30 + 1.50) * 2 + 2.50 * 4 =_J 28,60
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Razem = 12520 | m
90 | KNR 402-0610-05-00 WACETOB Warszawa 9,00 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Demontaz rury przytaczonej do grzejnikdw z podtaczeniem dolnym o srednicy: 15 mm
pokoj P-1: 1= 1,00
pokoj P-2: 2= 2,00
pokoj P-3: 1= 1,00
pokoj P-4: 1= 1,00
lazienka: 2= 2,00
kuchnia: 2= 2,00
Razem = 9,00 | kp!
911 KNR 402-0523-08-00 WACETOB Warszawa 9,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Demontaz konwektora o wydajnosci: do 5000 W
pokoj P-1: 1= 1,00
pokdj P-2: 2= 2,00
pokdj P-3: 1= 1,00
pokdj P-4: 1= 1,00
lazienka: ) = 2,00
kuchnia; 2= 2,00
Razem = 9,00 | szt
921 KNR 402-0512-01-00 IZQiEPB ORGBUD W-wa 9,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o polaczeniu gwintowanym i $rednicy: 15 - 20 mm
9= 9,00
Razem = 9,00 | szt
93 | KNR 402-0514-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Préba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2
pokoj P-1: 1= 1,00
pokéj P-2: 2= 2,00
pokoj P-3: 1= 1,00
pokd] P4: 1= 1,00
lazienka: 2= 2,00
kuchnia: 2= 2,00
Razem = 9,00 | szt
94 | KNR 000-0401-03-00 INSTAL Warszawa 76,10t m
[ Wydanie - Warszawa 1996 ]
Montaz rurociagéw miedzianych o potaczeniach lutowanych, na écianach, przy $rednicy zewnetrznej i grubosci
$cianki: 18/1,0 mm
pokéj P-1 -rury C.0.: (0.30+1.30+3.35)*2= 9,90
pokéj P-2 -rury C.O.: (410+510+0.30)*2= 19,00
pokéj P-3 -rury C.O.: 195*2= 3,90
poko] P-4 -rury C.O.: (140+1.65+3.70+030)*2= 14,10
lazienka - rury C.0.: (3.50+180)*2= 10,60
kuchnia - rury C.0.: (250+530+1.50)*2= 18,60
Razem = 76,10 | m
95 | KNR 000-0404-02-00 INSTAL Warszawa 35,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1996 ]
MontaZ zlaczek miedzianych kielichowych o polaczeniach lutowanych na lut twardy, o $rednicy zewnetrznej:
15 mm
35= 35,00
Razem = 35,00 | szt
96 | KNR 000-0405-03-00 INSTAL Warszawa 25,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1996 |
Montaz tréjnikéw miedzianych kielichowych o potaczeniach lutowanych na lut twardy, o $rednicy zewnetrznej:
18 mm
25= 25,00
25,00 | szt
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97 | KNR 000-0305-01-00 INSTAL Warszawa 9,00 | kpt
[ Wydanie - Warszawa 1996 ]
Rury przytaczne do grzejnikéw c.0. konwektorowych na §cianach, o $rednicy zewnetrznej: 15 mm
pokéj P-1: 1= 1,00
pokoj P-2: 2= 2,00
pokéj P-3: 1= 1,00
pokdj P-4: 1= 1,00
tazienka: 2= 2,00
kuchnia: 2= 2,00
Razem = 9,00 | kpl
98 | KNR 215-0423-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl, Bl do 9/96 ]
Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2 - grzejniki z demontazu
pokéj P-1: 1= 1,00
pokéj P-2: 2= 2,00
pokéj P-3; 1= 1,00
pokoj P-4: 1= 1,00
lazienka: 2= 2,00
kuchnia: 2= 2,00
) Razem = 9,00 | szt
3| Instalacje gazowe
99 { KNR-W 4-02 0307-01 WACETOB wyd.| 1997 5,00 zlacze
Doszczelnienie instalacji gazowej o §r. 15-20 mm
5= 5,00
Razem = 5,00 | zlacze
100 | KNR-W 4-02 0308-01 WACETOB wyd.| 1997 1,00} szt,
Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 15 mm w instalacjach
1= 1,00
Razem = 1,00 szt,
101 | KNR-W 4-02 0315-03 WACETOB wyd.! 1997 1,00 szt,
Wymiana kuchni gazowych 3-4 painikowych z piekarnikiem elektrycznym
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt.
102 | KNR-W 2-15 0311-01 WACETOB wyd.| 1998 1,00 szt.
Przewéd elastyczny gazowy 0,6 mb
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt.
103 | KNR-W 2-15 0307-01 WACETOB wyd.| 1998 1,00 lokal,
Préba instalac]l gazowsj na cisnienie dla wykonawcy | dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
1= 1,00
Razem = 1,00 | lokal.
104 | Pozycja 1,00 szt.
Préba cisnieniowa szczelnodci instalacji gazowej
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt.
105 | Pozycja 1,001 szt.
Przeglad kominowy poprawnosci podiaczen piecow do przewodéw spalinowych oraz sprawnosci wentylacji
grawitacyjnej pomieszczen kuchni i fazienki
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt.

- Koniec wydruku ---




