PRZEDMIAR

Kiasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych

NAZWA INWESTYCJl : Remont pustostanu

ADRES INWESTYCJI :  Andrzejewskiego 14 m 6

INWESTOR : Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych
ADRES INWESTORA  :  ul. Matejki 57 Poznan

DATA OPRACOWANIA 1 2014-10-21

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....c.ccooveveeveeeivireeerennn, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % ZR+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robét : zt
Stownie:
OPRACOWAL. : » INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2014-10-21

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Lp. | Podstawa

Opis

jm J Nakitady

Koszt
jedn.

Andrzejewskiego 14 m 6 - Remont pustostanu - roboty ogéin

obudowlane

Norma PRO Wersja 4.23

01 1111-01

wych o ramach drewnianych
obmiar =2.10*0.90 + 1.20*1.07 = 3.174 m2

~R--

1/KNR-W 4-  |Dopasowanie skrzydet okiennych osciezni- |szt.
010909-02 |cowych, péiskrzynkowych i skrzynkowych o
powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.1400
0.57r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2/KNR-W 4- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wew- szt.
01 0903-01 [netrznych, zewnetrznych i balkonowych pol-
skich, skrzynkowych i péiskrzynkowych
obmiar =3 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.3700
0.79r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4- |Utozenie wyktadziny PCV m2
01 0818-02 |obmiar = 2.91*4.97 + 4.97*3.99 = 34.293
m2
~-R--
1* robocizna r-g 24.6910
0.72r-g/m2
- M --
2 wyktadziny podiogowe z PCW - winyleum m2 37.3794
1.09m2/m2
3* kiej kazeinowy kg 13.7172
0.4kg/m2
4* pasta podiogowa bezbarwna kg 2.7434
0.08kg/m2
5* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41KNR-W 4-  |Uzupetnienie cokotéw 2x10 cm z drewna lis- | m
01 0815-01 |ciastego w odcinkach prostych
obmiar =2.91*2 + 4.09*2 + 4.97 + 3.99 +
2.59+4.17=29.720 m
~-R--
1* robocizna r-g 15.1572
0.51r-g/m
M-
2* cokoly przyscienne z drewna lisciastego m 31.8004
1.07m/m
3« WKrety stalowe do drewna z thami stozkowy- | kg 0.4458
mi
0.015kg/m
4* bale iglaste obrzynane m3 0.0594
0.002m3/m
5* piasek do zapraw m3 0.0892
0.003m3/m
6* cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0386
0.0013t/m
7* pasta podtogowa bezbarwna kg 0.4458
0.015kg/m
8 materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 4-  |Rozszklenie otwordw okiennych iub drzwio- | m2




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S

jedn.
1* robocizna r-g 1.1744
0.37r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 4- [Szklenie ram okiennych lub drzwiowych m2
01 1101-02 |drewnianych zdejmowanych pojedynczych
na kit podwojny szklem ptaskim ciggnionym
bezbarwnym lub matowym o grubosci 2-3
mm i powierzchni do 0.5 m2
obmiar = 0.52*0.54 = 0.281 m2 L
-~-R -
! 1* robocizna r-g 0.2754
‘ 0.98r-g/m2 |
M --
2 szkio ptaskie ciagnione m?2 0.3400
‘ 1.21m2/m2
| 3* kit szkiarski pokostowy kg 0.2108
j 0.75kg/m2
] 4* materiaty pomocnicze % 0.2000
! o 0.2%(od M) }
} { 3) Razem koszty bezposrednie: ‘
] Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4- [Wymiana zamkéw wpuszczanych zwyklych | szt.
| 01 0919-24 |obmiar = 3 szt.
| ~R-
! 1* robocizna r-g 2.6400
' 0.88r-g/szt.
M-
2 okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt. 3.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie;
Cena jednostkowa:
! 8/KNR-W 4- Wymiana klamek z szyldami szt.
f 01 0919-20 |obmiar = 3 szt.
~-R-
1* robocizna r-g 1.5900
0.53r-g/szt.
M-
I ) 2* okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt. 3.0000
\ 1szt./szt.
3* materiafy pomocnicze : % 8.0000
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9]KNR-W 4- |Rozbiorka kotliny kuchennej m3
01 1011-02 jobmiar = 1.00*0.65*0.60 = 0.390 m3
R
1* robocizna r-g 5.0700
13r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 |Przestawienie piecéw licowanych kafiami m3

1001-02 prostokatnymi (kwadratelowymi) przy objet.
do 1.0 m3 z wymiang 30% kafli i wymiana
osprzetu

obmiar = 0.55*0.88*1.70 = 0.823 m3

-R -
1* robocizna r-g 37.4877
45,55r-g/m3
M -
2* kafle $rodkowe szt. 34.8129

141*30/100=42.3szt./m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M
jedn.
3* kafle narozne szt. 19.0113
77*30/100=23.1szt./m3
4* kafle wiericowe $rodkowe szt. 2.4690
3szt./m3
5% kafle wiericowe narozne szt. 4.1150
5szt./m3
6 cegfa budowlana peina wypalana z gliny szt.| 148.9630
181szt./m3
7* prostki szamotowe szt 92.0114
111.8szt/m3
8 glina surowa zduriska m3 0.3539
0.43m3/m3
9* glina surowa szamotowa m3 0.0078
0.00944m3/m3
10* drut stalowy $r. 2-4 mm péttwardy kg 5.1026
6.2kg/m3
11* kreda mielona t 0.0012
0.0014t/m3
12* osprzet zeliwny piecowy kg 0.8230
1kg/m3
13* Blacha stalowa przypiecowa szt 4.0000
N 4szt
£ 14* materialy pomocnicze % 2.0000
B 2%(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
01 0353-13 |drzwiczek
obmiar = 2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.2400
0.12r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12{KNR-W 2-  |Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o | szt.
02 1215-02 |powierzchni elementu do 0.2 m2
obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.3000
1.15r-g/szt.
—-M -
2* kratki wentylacyjne szt. 2.0000
1szt./szt.
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0100
) 0.005m?3¥/szt.
4* farba olejna do gruntowania dms3 0.0320
0.016dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0300
0.015dm3/szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-5
7 $rodek transportowy m-g 0.0056
0.0028m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podiog folig m?2
01 1216-01 |obmiar = 36.7 m2
—-R--
1 robocizna r-g 2.0919
0.057r-g/m2
—-M --
2 folia polietylenowa m2 13.1019
0.357m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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jedn.

Cena jednostkowa:

14|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwo- | m2
0815-01 we na $cianach

obmiar =4.08*3 + 2.91*3 + 4.07*3 + 1.54*3
+7.97*3 +3.99*3 + 2.59*3 + 4.17*3 =
93.960 m2

~-R--
1* robocizna r-g 42.1129
0.4482r-g/m2

=M~
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | t 0.1409
0.0015t/m2
3* narozniki stalowe ze stali katowej kg 0.2020
0.00215kg/m?2
4* woda m3 0.0987
0.00105m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~-S-
6% wyciag m-g 0.1034
0.0011m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.1785
0.0019m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

15|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
02 1510-03 |powierzchni wewnetrznych - §cian z grunto-
waniem

obmiar = 4.08*1.5 + 2.91*1.50 + 4.07*1.5 +
1.54*1.5 + 4.97*3 + 3.99*3 + 2.59*3 + 4.17*
3 +(1.35+0.85)*2*1.5 = 72.660 m2

~-R--
1* robocizna r-g 12,7882
0.176r-g/m2

M -
2* farba emulsyjna dm3|  20.0542
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0218
0.0003m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

16]JKNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwo- | m2
0815-05 we na sufitach

obmiar =2.91*4.97 + 4.97*3.99 = 34.293
m2

-R--
1* robocizna r-g 15.0032
0.4375r-g/m2

M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | t 0.0857
0.0025t/m2
3* woda m3 0.0600
0.00175m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~-S--
5* wyciag m-g 0.0617
0.0018m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0823
0.0024m-g/m2

Razem koszty bezpo$rednie:
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—

Lp. Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
02 1510-03 |powierzchni wewngtrznych - sufitéw z grun-
towaniem
obmiar =2.91*4.97 + 4.97*3.99 + 0.85*2 =
35.993 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.3348
0.176r-g/m2
M --
2* farba emulsyjna dms3 9.9341
0.276dm3/m2
3 ‘|materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0108
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi sta- | m2
01 1206-04 |rych tynkéw wewnetrznych $cian z jedno-
krotnym szpachlowaniem
obmiar =4.08*1.5 + 2.91*1.5 + 4.07*1.5 +
1.54*1.5 + (1.35+0.85)*2*1.5 = 25.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 13.4640
0.528r-g/m2
—-M -
2* grunt pokostowy dm3 4.5900
0.18dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.1675
0.085dm3/m2
4* rozciericzalnik do wyrob6éw lakierowych dm3 1.0965
0.043dm3/m2 )
5* farba olejna do gruntowania dm3 2.5245
0.099dm3/m2
6* szpachloéwka olejno zywiczna na tynki biata {dm3 6.6555
0.261dm3/m?2
7 gips budowlany kg 0.1020
0.004kg/m?2
8* papier $cierny w arkuszach ark. 3.3915
0.133ark./m2
9 materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzed- | m2
01 1209-03 |nio malowanej stolarki okiennej o powierzch-
nido 1.0 m2
obmiar = 1.80*1.40*2*2 = 10.080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10.6848
1.06r-g/m2 :
—-M -
2 szpachléwka celulozowa dm3 0.9274
0.092dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9274
0.092dm3/mz2
4* papier $cierny w arkuszach ark. 5.4432
0.54ark./m2
5* farba olejna do gruntowania dm3 0.9979
0.099dm3/m?2
6* benzyna do lakieréw dms3 0.4334
0.043dm3/m2
7 materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
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. jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

20{KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzed- | m2
01 1209-07 |nio malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i
szafek o powierzchni do 1.0 m2

obmiar = 0.90*2.10*2 + 0.50*2,10*2 + 0.50*
0.90*2 + 0.90* 2.10 + 0.32*0.90 + 0.32*2.10
+(1.80+1.40)*0.30 = 10.590 m2

~-R-
1* robocizna r-g 7.6248
0.72r-g/m2
M-
2* szpachliowka celulozowa dm3 0.9107
0.086dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9002
0.085dm3/m?2
4 papier $cierny w arkuszach ark. 5.7186
0.54ark./m2
5* farba olejna do gruntowania dm3 0.9637
0.091dm3/m2
o) 6* benzyna do lakierow dm3 0.4236
- 0.04dm3/m2
7* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

21|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
0108-13 gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtos¢ do 1 km

obmiar =2.00 m3

~-R--
1* robocizna r-g 3.6200
1.81r-g/m3

-8 -
2% samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.8600
0.93m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

22/KNR 4-01 {Wywiezienie samochodami skrzyniowymi m3
0108-16 gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nastepny 1 km

Krotnos¢ = 19

obmiar =2.00 m3

~-S-—
1* samoch6d skrzyniowy do 5t m-g 1.5200
0.04*19=0.76m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
23 |kalkulacja |Opfata za utylizacje na wysypisku m3
wiasna obmiar =2.00 m3
—M -
1 Opfata za wysypisko - utylizacja m3 2.0000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24 |kalkulacja |Opinia kominiarska powykonawcza szt
wiasna obmiar =1 szt
M-
1* Opinia kominiarska szt 1.0000
1szt/szt

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Andrzejewskiego 14 m 6

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23
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