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23 LUTEGO 9AM4- BUDOWLANE KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
1205-01
SCIANY
POKOJ
(2.47*4+2.13*4)*2.50 m?2 46.000
KORYTARZ {
(2,56+1,29)*2*2,80
RAZEM 46.000
2|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m?2
1202-08
SUFITY
(4.98%4+5.74*2+2.47*6)*2.50+37.5 m2 153.050
KUCHNIA
POKOJ
RAZEM 163.050
3|KNR 2-02 |Wewn.giadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m2
0815-04
(4.98%4+5.74*2+2.47*6)*2.50 m2 115.550
RAZEM 115.550
4/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- |m2
0815-06 nych
37.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
5{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
1204-01 sufitow
37.5 m2 37.500
RAZEM 37.500
6/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-02 §cian
(4.98*4+5.74*2+2.47*6)*2.50 m2 115.550 :
RAZEM 115.550
7INNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
375 m2 37.500
RAZEM 37.500
8/NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI m2
202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
(4.98%4+5.74*2+2.47*6)*2.50 m2 115.550
RAZEM 115.550
9/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11]KNR-W 2-  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt
02 0135-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12/KNR 4-01  |Ulozenie ptyty OSB gr. 15 mm m?2
0604-01
2.9 m2 2.900

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 5821 dla ewa gabryelska




23 LUTEGO 9AM4- BUDOWLANE

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.09

Licencja: 5821 dla ewa gabryelska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.900
13]KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe kiejone do podktadu - Siwelit |m2
1113-01
37.5 m2 37.500
RAZEM 37.500
14/KNR 4-01 |Wymiana listew przy$ciennych m
0815-08
(4.98"4+5.74*2+2.47*6) m 46.220
RAZEM 46.220
15|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe] m?2
0807-04
4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500
16|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
37.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
17|KNR 4-01 (Zerwanie cokolika cementowego m
0804-08
2.16%2+2.29*2 m 8.900
RAZEM 8.900
18/KNR 2-02  [Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m2
1102-02 tarte na gtadko
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
19{KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm ukladane na kiej |m2
1118-08 metodg zwykig
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
21)KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 |m2
1017-01 m2 fabrycznie wykorniczone
3*1.8 m2 5.400
RAZEM 5.400
22|KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukladane na m
1119-02 klej bez przecinania pltytek metoda zwykig
2.16%*2+2.29*2 m 8.900
RAZEM 8.900
23]KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla_ |szt.
1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24 Opinie kominiarskie wstepna i koricowa szt
kalk. wias-
na
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 014 |Analogia . Rozbi6rka $cianki dziatowej z piyt gipsowo-kartonowych Wspal-{m?2
2010-1000 |czynnik do R=0,50
pokéj 2.29*2.5 m?2 5.725
A (suma cze$ciowa) B
m2 5725
RAZEM 5.725
26|KNR-W 2- scianka dzialowa z plyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2
02 2004-02
2.29*2.5 m?2 5.725
RAZEM 5.725
27|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
0108-13 ceglanych na odlegto$é do 1 km
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 39
1.0 ) m3 1.000
RAZEM 1.000
-3-
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29 Optata za wysypisko m3
kalk. wias-
na
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
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