STRONA TYTULOWA
Temat nr ; 159-159-159

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: REMONT PUSTOSTANU

Obiekt: REMONT PUSTOSTANU
Adres: POZNAN, UL. OPOLSKA 107,109 m 91 10

OGOLNOBUDOWLANE

inwestor: ZKZL Spétka z o.0.
Adres: POZNAN, ul. MATEJKI 57




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii

Temat nr ; 159.159-159 KOBRA wer. 11
OGOLNOBUDOWILANE

Budowa: REMONT PUSTOSTANU
Obigkt: REMONT PUSTOSTANU
Adres: POZNAN, UL. OPOLSKA 107,109 m 9110

Data: 2014-10-13 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji liose Jedn. miary
11 KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa 22,009 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, ]
Zerwanie starych kasetonéw sufitéw

kuchnia: 3.01%240+1.47%221= 10,473
pokdj 2: 3.02*382= 11,536

Razem = 22,009

2| KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 2,005
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. 1

Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek utozonych na zaprawie

kuchnia: 262*0.46+1.0*0.80 = 2,005
Razem = 2,005

3 | KNR 401-1202-08-00 IGM Warszawa 175,482
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby kiejowej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: do § m2

$ciany: kuchnia: (3.02%2+385%2)*242= 33,251
o tazienka: (228*2+322*2)%242= 26,620
,,) pokéj 1: (3.85%2+3.03*2)*242= 33,299
) pokéj 2: (3.82*2+3.02%2)*242= 33,106
przedsionek: (144 +1.48)*2.42 = 7,066
sufity; kuchnia: 3.01%240+147%221= 10,473
lazienka: 228%3.22= 7,342
przedsionek: 144*148= 2,131
pokéj 1: 3.85%3.03-0.70 * 1.44 = 10,658
pokdj 2: 3.02*3.82= 11,536
Razem = 175,482 | m2
41 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa ' 175,482 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, ]

Gruntowanie podtozy preparatami CERESIT CT 17i ATLAS UNI GRUNT §ciany i sufity pod szpachlowanie

pla |
5 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 133,601 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 1

Gladz gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych: na sufitach
8 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 133,601 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych: na §cianach

9 | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . 1

zpoz. 2: 33.51+26.62 +7.066 + 33.299 + 33.106 = 133,601

Razem = 133,601 | m2

6 | KNR 202-0815-06-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,140 [ m2
;o ) [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] [
o Gladz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa j
zpoz. 2 10.473 +7.342 + 2,131 + 10.658 + 11.536 = 42,140 !
Razem = 42,140 | m2 }
7| KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 42,140 | m2 4
|
|

Wykucie 2 muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

fazienka okno: 1= 1,000
drzwi wejsciowe do budynku: 1= 1,000
Razem = 2,000 | szt
10| KNR 401-1011-01-00 IGM Warszawa 1,513|m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych stotéwkowych oraz kotfowych: nielicowanych kaflami

lazienka kotlina kuchenna: 0.70*1.07*065= 0,487
kuchnia kominek: 1.90*0.90 *0.60 = 1,026




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafi
Temat nr : 159-159-159 KOBRA wer. 11
OGOLNOBUDOWLANE
Data: 2014-10-13 Str. 2
Lp. Podstawa kalkufacji / opis pozycji Hos¢ Jedn. miary
111 KNR 202-1301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
{ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96
Piece statopalne, ceramiczne, znormalizowane o kubaturze do 1 m3, z kafli kwadratowych - typ pieca: A-1
12} KNR 202-1302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96
Piece statopalne, ceramiczne, znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3, z kafli kwadratowych - typ pieca: C-1
13 | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych
14 | KNR 401-0710-12-00 IGM Warszawa 8,139 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewn.,kat.ll,z zaprawy cem.na Scianach ptaskich i stupach prostokat. (na
podtozu z betonéw zwirowych,plyt wiér.-cem.), przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do
5,0 m2
przedsionek: 140*242= 3,388
kuchnia (po kominku): (2.070.90)*2= 3,600
tazienka: (1.07 +0.70) *0.65 = 1,151
Razem = 8,139\ m2
15 | KNR 401-0604-01-10 IGM Warszawa 11,636 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Ulozenie plyty OSB gr. 15mm
pokéj 2: 3.02%382= 11,536
Razem = 11,536 | m2
16 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 10,658 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
pokéj 1: 3.8573.03-0.70*1.44 = 10,658
Razem = 10,658 | m2
17 | KNR 202-1113-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,194 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej, tekstyinej, dywanopodobnej typu Siwelit, klejonej do podktadu klejem
winylowym “"Mozalep"
pokéj 1: 3.85*3.03-0.70*1.44= 10,658
pokéj 2: 3.02*382= 11,536
Razem = 22,194 | m2
18 | KNR 202-1016-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, malowane na
budowie dwukrotnie farba ftalowa - typ oscieznic FD1
drzwi wejsciowe: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
121 KNR 202-1015-06-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96
Skrzydia drzwiowe zewnetrzne pelne malowane na budowie dwukrotnie farba ftalowa, o powierzchni ponad
1,0 m2
wejsciowe: 090*2.0= 1,800
Razem = 1,800 | m2
20 | KNR 202-1002-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!.Bl do 9/96 |
Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe, dwudzielne, w budynkach mieszkalnych, oszklone |
jednokrotnie malowane fabrycznie, z pomalowaniem na budowie farba ftalows - okna o powierzchni: do 1,5 m2
tazienka: 1.05*1.20= 1,260
Razem = 1,260 | m2
21 | KNR 401-0820-01-00 IGM Warszawa 1,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
| Wymiana desek podiogowych wilodci do 20 m2 w jednym migjey d_ J _____ _




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 159-159-159 KOBRA wer. 11
OGOLNOBUDOWLANE
Data: 2014-10-13 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
kuchnia: 120%1.20= 1,440
Razem = 1,440 | m2
22 | KNR 401-1209-06-00 IGM Warszawa 7,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowane] stofarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
pokdj 1, pokdj 2 i kuchnia: (1.10%1.20)*3*2= 7,920
Razem = 7,920 | m2
23| Pozycja 2,000
Opinie kominiarskie wstepna i koficowa
24 | KNR 401-0108-13-00 IGM Warszawa 4,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km, z zaladowaniem i wytadowaniem-- z
rozhieranych konstrukcji: ceglanych
25 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 4,000 [ m3
{ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtosc: za kazdy nastepny 1 km
26 | Pozycja 4,000
Optata na wysypisko :1

- Konies wydruku “---




