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Remont lokalu mieszkalnego Poznan, ul. Smolna 12 Am 17

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont pustostanu Poznaii ul. Smolna 12 B m.17
1 Roboty malarskie
1|KNR 401 Zerwanie starych tapet m?2
d.111205-0100
pokdj (1.50*2 +4.25) * 2.53 m2 18.343
kuchnia (2.81+1.71*2+2.00)*2.20 m2 18.106
A (suma czgsciowa) e o]
m2 36.449
RAZEM 36.449
2/KNR 401  |Zeskrobanie i zmycie stare] farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierz- |m2
.111202-0910 |chni podtogi: ponad 5 m2
kuchnia 590+200%220*2+1.71*2*253+2.81*253 m2 30.462
pokoj 2420 +(6.02*2+4.25+2,98) *2.53 m2 72.953
tazienka i 1.03 *2.90 m2 2.987
we
A (sumacze$ciowa) |
m2 106.402
RAZEM 106.402
3|KNR 401 Skasowanie wykwitow (zaciekow) na starych tynkach wewnetrznych - przyje-m2
.1|1202-0700 |to 3 % powierzchni
106.402 * 0.03 m2 3.192
A (sumaczesciowa) s
m?2 3.192
) 3 RAZEM 3.192
4|KNR 401 P1zygulowanie powierzchnl starych tynkdw do maiowania tarbami emulsyjny-|m2
-111204-0800 |mi facznie z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowar\ powierzchni tynku/
kuchnia 590+200*%2.20%2+1.71*2*253+281*2.53 m2 30.462
pokéj 24,20 +(6.02*2 +4.25 + 2.98) * 2.53 m2 72.953
fazienka i 1.03*2.90+(1.03*1.90*2)*2.38 m2 12.302
WC
A (sumaczefcioway
“im2 115.717
B (suma czesciowa) e
m2 0.000
RAZEM 115.717
5/NNRKB 007|Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym m2
.1|1134-0110
kuchnia 5.90 m2 5.900
pokdj 24.20 m?2 24.200
tazienka i 1.03 * 2.90 m2 2.987
wC
A (suma czesciowa) e
m?2 33.087
RAZEM 33.087
6|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym m2
1[1134-0210
kuchnia 2002202+ 1.71*2* 253 +2.81*2.53 m2 24.562
pokodj (6.02*2+4.25+298) * 253 m? 48.753
tazienka (1.03+1.90*2) *2.38 m2 11.495
A (suma czg$ciowa) o]
m2 84.810
RAZEM 84.810
7|KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych:  |m?2
.1{1204-0100 |na sufitach
kuchnia 5.90 m2 5.900
pokéj 24.20 m2 24.200
tazienka i 1.03 * 2.80 m< 2.987
wC
A (sumacze§ciowa)
m2 33.087
RAZEM 33.087
A|KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych:  |m2
.111204-0200 |na $cianach
A (suma czesciowa) B ———
m2 0.000
kuchnia 200%220*2+1,71*2*253+281*263 m2 24,562
pokéj (6.02*2+425+298)*253 m2 48.753
fazienka (1.03+1.90*2)*2.38 m2 11.495
B (sumaczescowa)
m2 84.810
RAZEM 84.810
9|KNR 401 Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachfowaniem, starych tynkéw wewnetrz-|m2
.111206-0500  [nych $cian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farba; olejna, dwu-
krotne
kuchnia 0.60 * 1.00 m2 0.600




OBMIAR

Remont fokalu mieszkalnego Poznan, ul. Smolna 12 Am 17

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (suma czesciowa) e
m?2 0.600
RAZEM 0.600
10{KNR 401 Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1{1209-1000 |$cianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2
205*2*275 m2 11.275
A (sumaczesciowa) ] e
m2 11.275
RAZEM 11.275
11|KNR 401 Malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 m
d.11212-2800 |mm: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza
10.00 10.000
A (suma czesciowa) P
m 10.000
RAZEM 10.000
2 Roboty murarskie
12|KNR 401 Analogia. Rozebranie sufitu podwieszanego m2
d.2|0429-0600
fazienka 2.90*1.03 m2 2.987
A (suma czesciowa) P ——
m2 2.987
RAZEM 2.987
13|KNR 401 Rozebranie wyktadziny §ciennej z ptytek utozonych na zaprawie m2
d.2{0819-1500
kuchnia 3.00* 0.60 + 1.50 * 0.60 m2 2.700
fazienka (2.90+1.03) *2*2.38-1.00*2.38 m2 16.327
A (suma czesciowa) P
m2 19.027
RAZEM 19.027
14|[KNR 014 |Analogia . Rozbi6rka $cianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych Wspél-  |m2
d.2{2010-1000 |czynnik do R=0,50
pokdj 4.25*2.53 m?2 10.753
A (suma czeSciowa) e
m2 10.753
RAZEM 10.753
15/KNR 023 |Analogia. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach m?2
d.2|2612-0600
kuchnia 590+ (2.81+1.71*2)*2.50 + (1.98 + 2.65) * 2.21 m2 31.707
pokdj 1 24.20 + (2.98 + 6.02 * 2 + 4.25) * 2.53 m2 72.953
tazienka i 590+ (2,80 +1.03)*2*2.38-1.00*2.38 m2 22.227
WC
A (suma czesciowa) P ——
m2 126.887
RAZEM 126.887
16|KNR 401 Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kategorii lll, na podiozu z ce- |szt
d.2{0709-0610 |giet lub betonu, przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu do 0,5 m2 z
zaprawy: cement.-wapiennej z wapna such., na stropach
tazienka- |2 szt 2.000
WIC
A (sumacze$ciowa) | mmemeeeemmeneen
szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 401  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewn. kat.Il,z zaprawy cem.-wap.na §cianach |m?
d.2|0710-0710 |- od strony klatki schodowej
1.00 m2 1.000
A (sumacze$ciowa) || e
m2 1.000
RAZEM 1.000
18]NNRKB 007 |Gruntowanic podiozy poziomych preparatem gruntujagcym m2
d.2|1134-0110
kuchnia 5.90 m?2 5.900
pokéj 24.20 m2 24.200
fazienka i 1.03*2.90 m2 2.987
WC
A (sumacze$ciowa) b ] e
m?2 33.087
RAZEM 33.087
19][NNRKB 007 |Gruntowanie podto2y pionowych preparatem gruntujgcym m2
d.2|1134-0210
kuchnia 200%*220*2+1.71*2*2.53 +2.81*2.53 m2 24.562
pokdj (6.02*2 +4.25+2.98)*2.563 m? 48.753
tazienka (1.03+190*2)*2.38 m2 11.495
A (sumacze$ciowa) | mmmeesmem—e
m2 84.810
RAZEM 84.810

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036




OBMIAR
Remont lokalu mieszkalnego Poznari, ul. Smolna 12 Am 17

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20[KNR 202  |> Analogia. < Izolacje przeciwwilgociowe pionowe powtokowe wysokoeles- |m?2
d.2/0603-0500 |tyczng masg powlokowa CP 43 - pierwsza warstwa
(1.03+1.00*2) *2.38 m2 7.211
A (sumaczesciows) b

m2 7.211
RAZEM 7.211 |
21/ 202-0603- |> Analogia . < izolacje przeciwwilgociowepionowe powlokowe wysokoeles- [m?2 J
d.2|06-00 tyczng masa powiokowa CP 43 - druga warstwa :
(1.03+1.00%2)*2.38 m2 7.211
A (suma czesciowa) B
m2 7.211
RAZEM 7.211
22/KNR 012  |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na kiej m2 ;
d.2/0829-0100 1
(1.03 +1.00* 2) * 2.38 m2 7.211 |
A (sumaczesciowa) 0t
m2 7.211 ‘
RAZEM 7.211 j
|

23|KNR 012  |Licowanie §cian plytkami na klej o wymiarach plytek : 30x30 cm - metoda m?2
2(0829-0800 |zwyklg

(1.03+1.00*2)*2.38 m2 7.211 i
A (sumaczesciowa) 0t |

O m2 7.211 |
S ) RAZEM 7.211 |
24/NNRKRB 010|Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na cianach w pomlesz-  |mz2 |
d.2|2013-0100 |czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2, wykonywane na podtozu z: tyn- ‘
ku |
kuchnia 2.00%220*2+1.71“2*253+281*2.53 m2 24.562 ;

pokdj (8.02*2+4.25+2,98)*2.53 m2 48.753

tazienka (1.03 +1.90*2)*2.38 m?2 11.495

A (sumaczesciowa) 00 0

m2 84.810

RAZEM 84.810

25|NNRKB 010(Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm, na stropach o powierzchni|m?
d.2/12015-0100 |ponad 5 m2, wykonywane na podiozu z: tynku

kuchnia 5.90 m?2 5.900
pokéj 24.20 m2 24.200
tazienka i 1.03 * 2.90 m2 2.987
wWC
A (sumaczgsciowa)
m2 33.087
RAZEM 33.087
3 Roboty stolarskie
26/KNR 401  [Wymiana zamka bebenkowego szt
d.3/0919-3200
1 szt 1.000
A (suma czesciowa) S—
. szt 1.000 o
() RAZEM 1.000
27\KNR 401  |Wymiana: zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt |
d.3|0919-2600 |
2 szt 2.000 |
A (sumaczgéciowa) Ty e |
szt 2.000 f
RAZEM 2.000 |
28|KNR 401 Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami szt i
d.310919-2000
1 szt 1.000
A (sumaczgsciows) T |
szt 1.000
RAZEM 1.000

29|KNR 401 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- |szt
d.3/0903-0100  |wych polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
3

szt 3.000
A (suma czesciowa) e I
szt 3.000
RAZEM 3.000
4 Roboty posadzkarskie
30/KNR 401  |Analogia. Oczyszczenie i uszorstnienie posadzki betonowej - lastriko m2
d.4/0211-0100
tazienka 2.02*1.37 m2 2.767
A (sumaczesciowsy b =T
m2 2.767
RAZEM 2.767

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036




OBMIAR

Remont lokalu mieszkalnego Poznarn, ul. Smolna 12 Am 17

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR 012 |Przygotowanie podfoza pod posadzki z ptytek na kleju m2
d.4{1118-0100
tazienka 2.9*1.03 m2 2.987
A (suma czesciowa) e
m2 2.987
RAZEM 2.987
32|NNRKB 006 |Posadzki z plytek kamionkowych "Gres” m2
d.4|2805-0500
tazienka 2.90*1.03 m2 2.987
A (suma czgéciowa) B
m2 2.987
RAZEM 2.987
33|KNR 012 |Przygotowanie podioza pod cokoliki m
d.4/1119-0100
(1.03 +2.90)*2-1.00 m 6.860
A (sumaczeéciowa) | mmmmm—
m 6.860
RAZEM 6.860
34/NNRKB 006 |Cokoliki w pomieszczeniach z plytek kamionkowych "Gres” m
d.4|2809-0200
tazienka (2.90 + 1.03)*2-1.00 m 6.860
A (suma czgsciowa) e
m 6.860
RAZEM 6.860
35/KNR 401 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4/0818-0500
kuchnia - 1.30 m2 1.300
aneks
pokdj 15.00 m2 15.000
przedpokéj |1.60 m2 1.600
A (sumaczgsciowa) | mmmm————
m2 17.900
RAZEM 17.900
36|KNR 401 Analogia. Zerwanie z podt6g piyt pilsniowych twardych . Wspétczynnik do  |m2
d.4{0820-0300 |R=0,50
kuchnia 5.90 m2 5.900
pokdj 24.20 m2 24.200
A (suma cze$ciowa) mmeememmeeaen
m2 30.100
RAZEM 30.100
37]KNR 401 |Wymiana progow drzwiowych z drewna iglastego szt
d.4{0411-0800
pokdj 1 szt 1.000
A (sumaczesciowa) | mmmmm—
szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 401 Montaz na podtogach ptyt OSB m?2
d.4/0819-0300
kuchnia 5.90 m2 5.900
pokéj 24.20 m2 24.200
A (suma czgsciowa) B Gt
m2 30.100
RAZEM 30.100
39|KNR 202 Posadzki z wykiadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na [m2
d.4{1112-0611 {kleju winylowym osakrylowym, typu: Winigam - "Rekord" grub.2 mm
kuchnia 5.90 m2 5.900
pokdj 24.20 m2 24.200
A (sumaczgéciowa) | mmmmm—
m2 30.100
RAZEM 30.100
40|KNR 202 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC m2
d.4|1112-0900
kuchnia 5.90 m2 5.900
pokdj 24.20 m? 24.200
A (sumacze§ciowa) | 4 T —
m2 ~30.100
RAZEM 30.100
41|KNR 202 |Listwy przy$cienne z polichlorku winylu: zgrzewane
d.4{1113-0700
kuchnia (1.70*2 + 1.98 + 2.45+2.90) - 1.00* 3 m 7.730
pokéj (6.02+4.25)*2*1.00 m 20.540
A (sumacze$ciowa) | s
m 28.270
RAZEM 28.270
5 Rézne pozostale

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036
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Remont fokalu mieszkalnego Poznan, ul. Smolna 12 Am 17

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatado- |m3
d.5/0108-0900 (waniem i wytadowaniem, na odlegto$é: do 1 km
2.500 m3 2.500
A (sumacze$cioway
m?3 2.500
RAZEM 2.500
43/KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatado- |m3
d.5/0108-1000 | waniem i wytadowaniem, na odleglo$é: za kazdy nastepny 1 km Krotnosé =
14
2.500 m3 2.500
A (suma czesciowa) mmemmemnean
m3 2.500
RAZEM 2.500
44iKalk . wlasn |Koszty sktadowania i utylizacji m3
d.5
2.500 m3 2.500
A (suma cze$ciowa)
m3 2.500
RAZEM 2.500

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036




Remont lokalu mieszkalnego Poznan, ul. Smolna 12 Am 17

Norma PRU Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakftady | Koszt
jedn.
Remont pustostanu Poznani ul. Smoina 12 B m.17
1 Roboty malarskie
1|KNR 401 Zerwanie starych tapet m2
d.1(1205-0100
obmiar = 36.449 m2
-R -
1* Robocizna r-g 3.93649
0.108r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 401 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej | m2
d.1|1202-0910 |w pomieszczeniach o powierzchni podiogi:
ponad 5 m2
obmiar = 106.402 m2
-R -
1* Robocizna r-g 9.78898
0.092r-g/m2
-M -
2" Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.34084
0.022kg/m?
3* Piaski do zapraw budowianych m3 0.10640
0.001m3/m?
4 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.09576
0.0009t/m2
5* Materiaty pomocnicze % 2.00000
2%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 401 Skasowanie wykwitow (zaciek6w) na starych | m2
d.1]1202-0700 |tynkach wewnetrznych - przyjeto 3 % po-
wierzchni
obmiar = 3.192 m2
. ~R-
1* Robocizna r-g 1.21615
0.381r-g/m2
—-M --
2 Alun techniczny glinowo-potasowy kg 0.31920
0.1kg/m2
3* Piaski do zapraw budowlanych m3 0.01915
0.006m3/m2
4* Wapno hydrauliczne t 0.00638
0.002t/m2
5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.01117
0.0035t¢/m2
6* Materiaty pomocnicze % 2.00000
2%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 401 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do| m2
d.1|1204-0800 |malowania farbami emulsyjnymi gcznie z po-
szpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan po-
wierzchni tynku/
obmiar =115.717 m2
-R-
1™ Robocizna r-g | 10.99312
0.095r-g/m2
—M -
2* Szpachléwki emulsyjne ogdlnego stosowania | kg | 34.71510
0.3kg/m2
3* Materialy pomocnicze % 2.00000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Ceona jednostkowa:
5[NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy poziomych preparatem | m2
d.1/1134-0110  |gruntujgcym
obmiar = 33.087 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 1.98522
0.06r-g/m2
M --




Remont lokalu mieszkalnego Poznan, ul. Smoilna 12 Am 17

0.517dm3/m2

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakltady | Koszt
jedn.
2" Srodek gruntujgcy "Atlas Uni-Grunt" dm3 6.94827
0.21dm3/m2
3 Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
—-S-
4* Srodek transportowy (1) m-g| 0.00993
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/NNRKB 007 |Gruntowanie podiozy pionowych preparatem | m2
d.1 gruntujacym
obmiar = 84.810 m2
~R-
1 Robocizna r-g 6.78480
0.08r-g/m2
-M--
2* Srodek gruntujacy "Atlas Uni-Grunt" dm3| 18.65820
0.22dm3/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
4* Srodek transportowy (1) m-g|  0.02544
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi m?2
d.1 starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
obmiar = 33.087 m2
R -
1* Robocizna r-g 3.93735
0.119r-g/m2
M -
2 Farby emulsyjne nawierzchniowe wewnetrzne |dm3 9.85993
0.298dm3/m2
3* Gips budowlany szpachlowy kg 19.85220
0.6kg/m2
4* Materialy pomocnicze % 2.00000
: 2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1204-0200 |starych tynkéw wewnetrznych: na §cianach
obmiar = 84.810 m2
-~-R--
) 1* Robocizna r-g | 10.09239
0.119r-g/m2
- M -
2" Farby emulsyjne nawierzchniowe wewnetrzne |dm3| 24.25566
0.286dm3/m2
3* Gips budowlany szpachlowy kg 50.88600
0.6kg/m2
4* Materiaty pomocnicze % 2.00000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 401 Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowa- | m2
d.1{1206-0500 |niem, starych tynkéw wewnetrznych Scian o
powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu,
farba: olejng, dwukrotne
obmiar = 0.600 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 0.38100
0.635r-g/m2
=M -
2% Farby olejne nawierzchniowe ogéin.stosow. |dms3 0.05100
0.085dm3/m?
3* Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania dm3 0.05940
0.099dm3/m2
4* Szpachldwki olejno-2zywiczne na tynki dm3 0.31020




Remont lokalu mieszkalnego Poznan, ul. Smolna 12 Am 17

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5* Rozcienczalniki do wyrobéw lakierowych dm3 0.02580
0.043dm3/m2
6" Pokost Iniany dm3 0.10800
0.18dm3/m2
7 Gips budowlany zwykly w opakowaniu 40 kg | kg 0.00240
0.004kg/m?
8* Papiery $cierne w arkuszach ark 0.28980
0.483ark/m2
o* Materiaty pomocnicze % 2.00000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 401 Malowanie dwukrotne farba olejng, uprzednio | m2
d.1/1209-1000 |malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i sza-
fek o powierzchni: penad 1,0 m2
obmiar = 11.275 m2
~R--
1* Robocizna r-g 6.99050
0.62r-g/m2
-M--
2* Benzyny do lakieréw dm3 0.42845
0.038dm3/m?
3* Farby olejne nawierzchniowe ogéin.stosow. |dm3 0.91328
0.081dm3/m2
4* Farby olejne do grunt.ogoln.stosowania dm3 0.98093
0.087dm3/m2
5* Szpachlowki celulozowe ogdlnego stosowanial dm3 0.84563
0.075dm3/m?2
6* Papiery $cierne w arkuszach ark 5.52475
0.49ark/m?
7™ Materialy pomocnicze % 2.00000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11;KNR 401 Malowanie farba olejng rur wodociagowychi | m
d.1{1212-2800 |gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z
oczyszczeniem podtoza
obmiar = 10.000 m
~-R-
1* Robocizna r-g 2.20000
0.22r-g/m
M -
2* Benzyny do lakieréw dm3 0.06000
0.006dm3/m
3* Farby olejne nawierzchniowe ogdin.stosow. |dm3|  0.13000
0.013dm3/m
4* Farby olejne do grunt.ogéln.stosowania dm3 0.14000
0.014dm3/m
5% Papiery $cierne w arkuszach ark 2.00000
0.2ark/m
6* Materialy pomocnicze % 2.00000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-10-
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Roboty malarskie

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

2 . |Rohoty murarskie

12|KNR 401 Analogia. Rozebranie sufitu podwieszanego m?2
d.2/0429-0600
obmiar = 2.987 m?
-R--

1* Robocizna r-g 0.53766
0.18r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem Z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 401 Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek uto- m2
d.2|0819-1500 |zonych na zaprawie
obmiar = 19.027 m2
—-R--
1* Robocizna 1-g | 26.25726
1.38r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14|KNR 014 Analogia . Rozbidrka scianki dziatowe] z piyt m2
d.2/2010-1000  |gipsowo-kartonowych Wspdlczynnik do R=0,
50

obmiar = 10.753 m2
R -

1* Robocizna r-g 9.99599
1.859200*0.500000=0.92960r-g/m?
M-
2* Piyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm m2| 22.156118
2.06m2/m2
3* Plyty z welny min.-§c.dziat.,ost.,wars. 100 m2| 11.29065
1.05m2/m2
4* Taséma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm m 19.49519
1.813m/m2
5* Kotki stalowe do wstrzeliwania, z nabojami szt | 43.65718
4.06szt/m?2
6* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
-8 -
7 Wycigg budowlany m-g 0.33334
0.031m-g/m2
8* Srodek transportowy (1) m-g 0.28818
0.0268m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNR 023 Analogia. Przyklejenie warstwy siatki na Scia- m2

d.2}2612-0600

nach i sufitach
obmiar = 126.887 m2

-~ R -
1* Robocizna r-g | 77.55333
0.6112r-g/m2
Y .

2 Zaprawa klej.such.do styr.Atlas Stopterk20 kg | 507.54800
4kg/m?2
3* Siatki z widkna szklanego m2 | 144.01675
1.135m2/m2
4* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
-8 -

5* Zuraw okienny przeno$ny 0,15 t m-g 0.88821
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy (1) m-g| 0.65981
0.0052m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|KNR 401 Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych szt
d.2|10700-0610  |Kkategorii lli, na podtozu z cegiet lub betonu,
przy powierzchni otynkowania w jednym miej-
scu do 0,5 m2 z zaprawy. cement.-wapienne]
z wapna such., na stropach
obmiar = 2.000 szt
—-R -

-12-
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1* Robocizna r-g 1.56000
0.78r-g/szt
-_M --
2* Piaski do zapraw budowlanych m3 0.02660
0.0133m3/szt
3* Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.00520
0.0026t/szt
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.00660
0.0033t/szt
5 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.00680
0.0034m3/szt
6 Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
™ Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0.06000
0.03m-g/szt
8* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 | m-g 0.06000
0.03m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: )
17/KNR 401 Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewn. kat.ll,.z | m2
d.2/0710-0710  |zaprawy cem.-wap.na §cianach - od strony
kiatki schodowej
ubmiar = 1.000 m2
-R -
1" Robocizna r-g 1.37000
1.37r-g/im2
M --
2* Piaski do zapraw budowlanych m3 0.02270
0.0227m3/m2
3* Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0.00520
0.0052t/m2
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.00560
0.0056t/m2
&* Woda przemystowa z rurociggu m3 0.00530
0.0053m3/m2
6* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
S
7™ Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5t m-g 0.04000
0.04m-g/m2
8* Betoniarka wolnospadowa elektrycz, 150 dm3|m-g 0.04000
0.04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|NNRKB 007 |Gruntowanla padtazy poziomych preparatem | m?
d.2{1134-0110  [gruntujgcym
obmiar = 33.087 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 1.98522
0.06r-g/m2
M --
2* Srodek gruntujacy "Atlas Uni-Grunt" dm3 6.94827
0.21dm3/mz2
3* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
-8
4 Srodek transportowy (1) m-g|  0.00993
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy pionowych preparatem | m2
d.2{1134-0210 (gruntujgcym
obmiar = 84.810 m2
R =
1* Robocizna r-g 6.78480
0.08r-g/m2
M --
2* Srodek gruntujacy "Atlas Uni-Grunt” dm3| 18.65820
0.22dm3/m2
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0.4kg/m2
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
—-S-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0.02544
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 202 > Analogia. < lzolacje przeciwwilgociowe pio-{ m2
d.2|0603-0500 |nowe powlokowe wysokoelestyczng masg po-
wiokowa CP 43 - pierwsza warstwa
obmiar =7.211 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 0.92157
0.1278r-g/m2
M-
2* Masa powlokowa wysokoelestyczna dwu- kg 1.08165
skiadnikowa CP 43 (Ceresit)
0.15kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
~-S-
4* Srodek transportowy (1) m-g| 0.01442
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21] 202-0603- [> Analogia . < lzolacje przeciwwilgociowepio- | m2
d.2{06-00 nowe powtokowe wysokoelestyczng masg po-
wiokowa CP 43 - druga warstwa
obmiar =7.211 m2
—-R--
1* Robocizna r-g 1.08165
0.15r-g/m2
M-
2* Masa powlokowa wysokoelestyczna dwu- kg 10.81650
sktadnikowa CP 43 (Ceresit)
1.5kg/m2
3* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
4+ Srodek transportowy (1) m-g| 0.01226
0.0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22{KNR 012 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian | m2
d.2|0829-0100 |ptytkami na klej
obmiar =7.211 m2
-~ R -
1 Robocizna r-g 2.18710
0.3033r-g/m?
M --
2* Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicz. kg 34.25225
4.75kg/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
S~
4* Wyciag jednomasztowy z nap.elekir. 0,5 t m-g 0.20407
0.0283m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 012 Licowanie §cian plytkami na klej o wymiarach | m2
d.2|0829-0800  (plytek : 30x30 cm - metoda zwykla
obmiar = 7.211 m2
R
1* Robocizna r-g 8.82266
1.2235r-g/m2
Y
2* Zaprawy klejowe suche do plytek ceramicz. kg | 34.25225
4.75kg/m?
3* Suche zaprawy do spoinowania kg 2.88440
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4* Ptytki kamionkowe szkliwione m2 7.35522
1.02m2/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
-S-
6* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0.21272
0.0295m-g/m2
7 Srodek transportowy (1) m-g|  0.19830
0.0275m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem 2 narzutami:
Cena jednostkowa:
24|NNRKB 010 (Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 | m2
d.2{2013-0100 |mm, na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2, wykonywane
na podiozu z: tynku
obmiar = 84.810 m2
—-R -
1* Robocizna r-g | 22.05060
0.26r-g/m2
M-
2* Gips szpachl.do gtadzi Dolina Nidy kg | 398.60700
4.7kg/m?2
3* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
-8
4* Wycigg budowlany m-g 0.33924
- 10.004m-g/m?2
5 Srodek transportowy (1) m-g| 0.42405
0.005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|NNRKB 010 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 | m2
d.2/2015-0100 |mm, na stropach o powierzchni ponad 5 m2,
wykonywane na podiozu z: tynku
obmiar = 33.087 m2
R -
1* Robocizna r-g | 10.25697
0.31r-g/m2
M --
2* Gips szpachl.do gtadzi Dolina Nidy kg | 159.81021
4.83kg/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
-5
4* Wyciag budowlany m-g 0.13235
0.004m-g/m?2
5 Srodek transportowy (1) m-g| 0.16544
0.005m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzgt
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
2ysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Roboty stolarskie
26|KNR 401 Wymiana zamka bebenkowego szt
d.3|0919-3200
obmiar = 1.000 szt
-~-R--
1* Robocizna r-g 0.82000
0.82r-g/szt
M --
2 Zamki drzwiowe wierzch.bebenkowe zapad- | szt 1.00000
kowe
1szt/szt
3* Materialy pomocnicze % 8.00000
8%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27KNR 401 Wymiana: zamkéw wpuszczanych wielozas- | szt
d.3/0919-2600 |tawkowych
obmiar = 2.000 szt
-R -
1* Robocizna r-g 1.76000
0.88r-g/szt
-—-M--
2* Zamki drzwiowe wpuszczane zwykte szt 2.00000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze % 8.00000
8%{od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 401 Wymiana: klamek drzwiowych z szyldami szt
d.3{0919-2000
obmiar = 1.000 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 0.53000
0.53r-g/szt
M --
2* Klamki drzwiowe z tarczkq okragla szt 1.00000
1szt/szt
3* Materialy pomocnicze % 8.00000
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: .
29|KNR 401 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrz- | szt
d.3{0903-0100 |nych, zewnetrznych i balkonowych polskich,
skrzynkowych i potskrzynkowych
obmiar = 3.000 szt
-R--
1* Robocizna r-g 2.37000
0.79r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cona jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zyek [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn,
4 Roboty posadzkarskie )
30|KNR 401 Analogia. Oczyszczenie i uszorstnienie po- m2
d.4|0211-0100 |sadzki betonowej - lastriko
obmiar = 2.767 m2
-R -
1* Robocizna r-g 2.65632
0.96r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 012 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek| m2
d.4|1118-0100 [na kleju
obmiar = 2.987 m2
R
1* Robocizna r-g 0.65475
0.2192r-g/m?
M -
2r Zaprawa klej.such.do pt.ceram."Atlas Plus" kg | 14.18825
4.75kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
- - S -
{ / 4* Wyciag jednomasztowy z nap.elekir. 0,5 t m-g 0.02778
0.0093m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0.00030
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|NNRKB 006 |Posadzki z ptytek kamionkowych "Gres" m2
d.4|2805-0500
obmiar =2.987 m2
R -
1* Robocizna r-g 6.75062
2.26r-g/m?2
-M -
2* Zaprawa klej.such.do pt.ceram."Atlas Plus" ka 21.56614
7.22kg/m?2
3* Suche zaprawy do spoinowania kg 0.80649
0.27kg/m2
4* Ptytki gresowe techniczne m2 3.10648
1.04m2/m2
5* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
-8 -
6* Wycigg budowlany m-g 0.08961
B 0.03m-g/m2
[ > 7* Srodek transportowy (1) m-g| 0.11948
S 0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 012 Przygotowanie podtoza pod cokoliki m
d.4(1119-0100
obmiar =6.860 m
-R -
1* Robocizna r-g 4.15716
0.606r-g/m
— M -
2* Zaprawa klej.such.do pt.ceram."Atlas Plus" kg 3.29280
' 0.48kg/m
3* Materiaty pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 0.00686
0.001m-g/m
5 Srodek transportowy (1) m-g| 0.00069
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34]NNRKB 006 [Cokoliki w pomieszczeniach z plytek kamion- | m
d.4/2809-0200 (kowych "Gres"
obmiar =6.860 m

-17
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
-R -
1 Robocizna r-g 3.01840
0.44r-g/m
-M -
2* Zaprawa klej.such.do pt.ceram."Atlas Plus” kg 3.70440
0.54kg/m
3* Suche zaprawy do spoinowania kg 0.41160
0.06kg/m
4* Plytki uniwer.n/szk.granit.Gres gr.do 1 cm m2 0.92610
0.135m2/m
5* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
—-S-
6* Wyciag budowlany m-g 0.02744
0.004m-g/m
™ Srodek transportowy (1) m-g 0.04116
0.006m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 401 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.4|0818-0500
obmlar = 17.900 m2
~-R--
1* Robocizna r-g 3.22200
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 401 Analogia. Zerwanie z podiog plyt pilsniowych | m2
d.4/0820-0300 |twardych . Wspoétczynnik do R=0,50
obmiar = 30.100 m2
~-R-
1* Robocizna r-g 7.37450
0.490000%0.500000=0.24500r-g/m2
—M -
2 Materiaty pomocnicze % 2.00000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNR 401 Wymiana progéw drzwiowych z drewna iglas- | szt
d.4]0411-0800 |tego
obmiar = 1.000 szt
-« R--
1* Robocizna r-g 0.75000
0.75r-glszt
- M -
2 GwoZdzie budowlane gote okragte kg 0.06000
0.06kg/szt
3* Progi drzwiowe z drewna dgbow.i jesion. szt 1.00000
1szt/szt
4* Materialty pomocnicze % 2.00000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR 401 Montaz na podiegach ptyt OSB m2
d.4|0819-0300
obmiar = 30.100 m2
~-R--
1* Robocizna r-g | 14.74900
0.49r-g/m2
M-
2% Gwozdzie budowlane gote okragle kg 6.02000
0.2kg/m? )
3 Piyty wibrowe typu OSB-3 18 mm m2 | 31.60500
1.05m2/m2
4* Materiaty pomocnicze % 2.00000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
jedn.
39|KNR 202 Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez m?2
d.4 warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju winylo-
wym osakrylowym, fypu: Winigam - "Rekord"
grub.2 mm '
obmiar =30.100 m2
=R
1* Robocizna r-g| 11.85338
0.3938r-g/m2
-M -
2* Klej winylowy emulsyjny "Osakryi-85" kg 18.06000
0.6kg/m2
3* Wyktadz.podt.PVC gr.2,0-2,8-Winigam-Re- m2 | 32.80900
kord
1.09m2/m2
4* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
~-S-
5* Wyciag budowlany m-g 0.16254
0.0054m-g/m2
6* Srodek transportowy (1) m-g 0.12040
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 202 Zgrzewanie wykladzin rulonowych PVC m2
d.4/1112-0900
obmiar = 30.100 m2
1 Robocizna r-g 3.79561
0.1261r-g/m?2
M-
2* Prety spawalnicze z tworzyw sztucznych kg 0.90300
0.03kg/m2
3* Materialy pomocnicze % 1.50000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 202 Listwy przyscienne z polichlorku winylu: m
d.4 zgrzewane
obmiar =28.270 m
-R -
1* Robocizna r-g 3.11818
0.1103r-g/m
Y
2* Listwy przyScienne z PVC 30.24890
1.07m/m
3* Materialy pomocnicze 1.50000
1.5%(od M)
4 Srodek transportowy (1) m-g| 0.00848
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Uproszczo- | Robocizna | Materialy Sprzgt
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23036
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
jedn.
5 Rézne pozostale
42|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.5/0108-0900 |chodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wy-
fadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km
obmiar = 2.500 m3
—-R--
1™ Robocizna r-g 3.47500
1.39r-g/m3
8-
2* Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g 1.80000
0.72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3
d.5/0108-1000 |chodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wy-
fadowaniem, na odlegio$¢: za kazdy nastepny
1 km Krotnosé = 14
obmiar = 2.500 m3
~-S-
1* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.70000
. 0.020000*14.000000=0.28000m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44Kalk . wiasn |Koszty sktadowania i utylizaciji m3
d.5
obmiar = 2.500 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rézne pozostate
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materlaly Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednié [Kp]
RAZEM
Zysk {Z]
RAZEM
VAT {V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20-
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