STRONA TYTULOWA
Temat nr : 163-163-163

ORGBUD-SERWIS Poznaii
KOBRA wer. 11

Budowa:

Obiekt :
Adres :

Budynek mieszkalny

PRZEDMIAR ROBOT

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Poznan, ul. Kassyusza 12 m 2

Remont pustostanu, ul. Kassyusza 12 m 2

Inwestor: ZKZL Spétka z 0.0.

Adres :

Poznan, ul. Matejki 57

. Inspektor Nadzoru
Biura Obsjﬁifl\/ﬂieszkancéw Nr 2
ud

i
Mirosit Mg Urbaniak
upr. bud. ni 278/85/PW




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznart
Temat nr: 163-163-163 KOBRA wer. 11
Remont pustostanu, ul. Kassyusza 12 m 2
Budowa: Budynek mieszkalny
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: Poznan, ul. Kassyusza 12 m 2
Data: 2014-10-23 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulaji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1| KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa 105,111 {m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, |
Zerwanie starych tapet $cian
pok 1: (5.11%2+331%2)*2.87= 48331
pok 2: (319%2+377%2)*2.87= 39,950
kuchnia: (234%2+327*2)* 150 = 16,830
Razem = _W m2
2| KNR 401-1202-08-00 IGM Warszawa 205,479 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Zeskrobanie | zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: do 5 m2
SCIANY: pok 1: (6.1172+3.31*2)*2.87= 48,331
pok 2: ) (3.19%2+3.77*2)*2.87 = 39,950
kuchnia: (2.34*2+3.27*2)*2.87 = 32,201
fazienka: (1.72%232*2)*1.37 = 10,934
korytarz: (126%2+432%2)*287-(0.50*2)*2.87 = 29,159
SUFITY: pok 1: 5.11*331= 16,914
pok 2: 3.19*377= 12,026
kuchnia: 2.34*3.77-050*1.17 = 8,237
korytarz: 432*1.26= 5,443
fazienka: 132*1.73= 2,284
Razem = 205,479 | m2
3| KNR 401-1208-02-00 IGM Warszawa 24,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wyltugowanie farby olejnej z tynkéw: na §cianach
tazienka: (1.73%2+1.32*2)*1.50 = 9,150
korytarz: (1.262+4.32*2)*150- (0.50 *2) * 1.50 = 15,240
Razem = 24,390 | m2
41 KNR 202-0815-04-00 |1ZOiEPB ORGBUD W-wa 167,148 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.B do 9/96 ]
Gladz gipsowa na $cianach : dwuwarstwowa
pok 1: (5.11*2+331*2)*2.87= 48,331
pok 2: (3.19%2+3.77*2)*287 = 39,950
kuchnia: (234%2+327*2)*2.87 = 32,201
tazienka: (1.73*2+132*2)*2.87 = 17,507
korytarz: (1.26*2+4.32%2)*287-(0.50*2)*2.87 = 29,159
Razem = 167,148 | m2
5| KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,904 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Gtadz gipsowa na sufitach : dwuwarstwowa
pok 1: 511*331= 16,914
pok 2: 3.19*377= 12,026
kuchnia: 2.34*3.77-050*%1.17 = 8,237
korytarz: 432*1.26= 5,443
tazienka: 1.32*1.73 = 2,284
Razem = 44,904 | m2
6 | KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 212,052 { m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Gruntowanie podiozy Scian | sufitéw preparatami CERESIT CT 17 | ATLAS UNI GRUNT
pla
7 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 1,200 { m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie z plytek z kamieni sztucznych utoZonych na zaprawie cementowej ze cian
pla
kuchnia: 1.40*0.60 + 0.60 *0.60 = 1,200
Razem = 1,200 { m2
8 | KNR 401-0708-02-10 WACETOB Warszawa 5000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykonanie tynkdw zwykiych wewngtrznych, kategorii lll, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ociezach z
| cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy uzyciu wapna such.kuchnia o J




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 163-163-163 KOBRA wer. 11
Remont pustostanu, ul. Kassyusza 12 m 2
Data: 2014-10-23 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
9 KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 44,904 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
10 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 167,148 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 +. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na scianach
11| KNR 401-1212-28-00 WACETOB Warszawa 10,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997, |
Malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem
podtoza
fazienka: 10.20 = 10,200
Razem = 10,200 | m
12 KNR 401-1212-19-00 IGM Warszawa 5,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie farb olejna grzejnikéw radiatorowych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
pok 1: (0.60%0.15%2)*9= 1,620
pok 2: (0.60*0.15*2)* 11 = 1,980
kuchnia: (0.60*0.15*2)*6 = 1,080
tazienka: (1.0*0.15*2)"4= 1,200
Razem = 5,880 | m2
13 | Pozycja 4,000
Demontaz zabudowy pod oknem w kuchni, demontaz pawlacza w korytarzu
14| KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, |
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
pok 1 drzwi: 1= 1,000
pok 2 drzwi: 1= 1,000
kuchnia drzwi; 1= 1,000
kuchnia okno wewn. do fazienki: 1= 1,000
Razem = 4,000 | szt
15 KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 7,023 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 okna
pok 1: 1.54 %152 = 2,341
pok 2 okno: 1.54*1,52 = 2,341
kuchnia: ) 1.54*1.52= 2,341
Razem = 7,023 ) m2
16 | KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa 3,080 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Wykucie z muru: podokiennikéw drewnianych
pok 1: 1.54= 1,540
pok 2: 1.54 = 1,540
Razem = 3,080 ' m
17 | KNR 202-1017-01-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, peine, fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: do 1,6 m2
pok 1: 0.80%20= 1,600 B
pok 2: 0.80*2.0= 1,600
kuchnia: 080*2.0= 1,600
tazienka: 070*20= 1,400
Razem = 6,200 | m2
18 | KNR 202-1016-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewngtrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, malowane na
budowie dwukrotnie farba ftalowa - typ oscieznic FD1
191 KNR 401-0816-01-00 IGM Warszawa 34,383 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
- .[OcyMinowanie posadzek z deszczulekc nowyeh | 1 _




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 163-163-163 KOBRA wer. 11
Remont pustostanu, ul. Kassyusza 12 m 2
Data: 2014-10-23 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lfosé Jedn. miary
pok 1: 511*331= 16,914
pok 1: 3.19%377= 12,026
korytarz: 432*1.26= 5,443
Razem = 34,383 | m2
20 | KNR 202-1111-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,383 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem chemoutwardzalnym
21| KNR 202-1019-04-00 WACETOB Warszawa 7,023 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Okna “Poltrocal" o powierzchni: ponad 1,5 m2
22 | KNR 202-1014-03-00 WACETOB Warszawa 0,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Naswietla drewniane state, jednokrotnie malowane i oszkione fabrycznie, o powierzchni: ponad 0,7 do 1,0 m2,
mal.na bud.farba olejng
kuchnia-lazienka okno wewn.: 0.70*1.0= 0,700
Razem = 0,700 | m2
23 | KNR 401-0321-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. |
Obsadzenie w §cianach z cegiet, podokiennikéw: drewnianych lub stalowych o dl. ponad 1,5 m pokdj 1, pokdj
2 kuchnia
24 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 10,521 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. |
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
kuchnia: 2.34"3.77-050*1.17 = 8,237
korytarz: 132*1.73= 2,284
Razem = 10,521 | m2
25 KNR 401-0604-01-10 IGM Warszawa 8,237 {m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. |
UloZenie plyty OSB gr 15mm
kuchnia: 8.237= 8,237
Razem = 8,237 | m2
26 | KNR 202-1113-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,237 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzki z wykladziny rulonowej, tekstyinej, dywanopodobnej typu Siwelit, kiejonej do podktadu klejem
winylowym "Mozalep"
27 | KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,284 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzgl.Bl do 9/96
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa
28 | KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,284 m2
[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda
nastepna warstwa
29 | KNR 202-1102-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa 2,284 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gladko
30 | KNR 012-1118-03-00 IGM Warszawa 2,284 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar plytek: 30 x 30 cm - ukladanie metoda
2wykia
31 Pozycja 2,000
Opinie kominiarskie wstepna i koficowa
32 | KNR 401-0108-13-00 IGM Warszawa 3,000 m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km, z zaladowanicm | wyladowaniem - - z
fozbieranych konstrukcj: ceglanych | 1 B
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr: 163-163-163 KOBRA wer. 11
Remont pustostanu, ul. Kassyusza 12 m 2
Data: 2014-10-23 Str.4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Hosé Jedn. miary
33 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 3,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odleglosc: za kazdy nastepny 1 km
34 | Pozycia 3,000
Optata na wysypisko

- Konlec wydruku ---

inspektor Nadzoru
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erét@/%za Urbaniak
upt bud. hr 278/85/PW

LY 602025




