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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/
Instalacje elektryczne wewnetrzne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru remontu instalacji elektrycznej wewngtrznej w lokalu mieszkalnym

przy ul. Wieluiiska 1 m 3 w Poznaniu.

Lokal mieszkalny sklada si¢ z 2 pokoi, kuchni i korytarza. Miesci sig na parterze.

1.2. Zakres stosowania ST

—~  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

— ST jest sporzadzona na podstawie protokotu typowania rob6t — branza elektryczna.

— ST opisuje rozwigzania techniczno materialowe okreslone w w/w punkcie.

1.3. Zakres robét podstawowych objetych ST J

¢ Rozdzielnice elektryczne;

- Montaz rozdzielnicy TM n.t. 1x12 modutowej;

- Montaz wylacznika gléwnego FR-101 40A ;

- Montaz wylgcznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego S301 - B10-16A;

- Montaz wylacznika réznicowopradowego P302/25A/30mA;

- Montaz lampki neonowej L301

o Instalacja o§wietlenia i gniazd 230V

- Montaz wytacznikéw podtynkowych jednobiegunowych — w tym przycisk dzwonkowy;

- Montaz wylgcznikéw podtynkowych §wiecznikowych, zmiennych

- Montaz gniazd 2x10A/PE podtynkowych;

- Montaz gniazd 16A/PE bryzgoszczelnych, podtynkowych;

- Montaz dzwonka 230V;

- Montaz opraw o$wietleniowych bryzgoszczelnych (IP44) + zarowki;

- Montaz przewodoéw YDYp zo 3x1,5 mm 750V;

- Montaz przewodéw YDYp zo 4x1,5 mm , 150V;

- Montaz przewodoéw YDYp zo 3x2,5 mm 750V;

- Montaz przewodéw YDYp zo 5x6 mm’, 750V

- Montaz puszek rozgateznych ¢60 i $80.

- Uklad pomiarowy

- Montaz szafki licznikowej TL-1F

- Montaz tablicy licznikowe;j

¢ Instalacja polaczen wyrownawczych miejscowych

- Montaz przewodéw LY Zo 4 mm 750V;

- Montaz przewodoéw LY zo 6 mm?, 750V;

- Montaz uchwytéw zaciskowych;

- Montaz listwy PE.

e Instalacja polaczen wyréwnawczych glownych

- Wykonanie odpowiednich pomiaréw oraz podiaczenie przewodu PE. -

- Montaz rurek RL.28 na uchwytach;

- Montaz przewodu LY 16 mm?, 750V;

- Montaz uchwytow zaciskowych;

-  Montaz GZU;

- Montaz bednarki pionowej i poziomej;

- Montaz studzienki pomiarowe;j;

- Montaz uziomu (R <30Q );




¢ Instalacje teletechniczne

- Montaz przewodu telefonicznego YTKSY 2x2x0,5 mm?;

- Montaz rurki instalacyjnej gictkiej $19 dla przewodu telefonicznego,
- Montaz przewodu RTV 75 Q;

- Montaz rurki instalacyjnej gietkiej $22 dla przewodu RTV

- Montaz gniazda telefonicznego i telewizyjnego;

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN i PN-

IEC), PBUE, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, za zgodno$¢ z wytycznymi

technicznym oraz protokétem typowania robét i Specyfikacja Techniczng facznie z postanowieniami

umowy 0 wykonanie robot.

2. Materialy

2.1. Uwagi ogélne

e Materialy przeznaczone do zastosowania na budowie powinny mie¢ wymagane $wiadectwa
Jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

e Jesli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materialow nie moga one by¢ wbudowane.

e Stosowanie materialéw zastepczych lub zamiennych wymaga uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru.

* Materialy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego zgody.
Wykaz materialéw, sprzetu i maszyn przewidzianych do zastosowania wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

e Przewody kabelkowe

Przewody kabelkowe typu YDYzo i YDYpzo z zylami miedzianymi w izolacji polwinitowej na

napigcie 750V.Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno niebieski, a dla zyly ochronnej

kombinacja barw zélto-zielonej. Na powloce przewodéw kabelkowych winno znajdowaé sie
oznakowanie producenta, napi¢cie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego.

e  Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny tj. wylgczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgalgzne. W pomieszczeniach

wilgotnych (fazienka) osprzet p.t. IP 44. Cato$é osprzgtu winna posiadaé certyfikat na znak

bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego.

¢ Oprawy os$wietleniowe

Zastosowal oprawy o$wietleniowe o typie budowy i o parametrach zgodnie z rodzajem
pomieszczenia. Oprawy oswietleniowe winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego.

¢ Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny spetnia¢ parametry, stopien ochrony, klasg izolacyjno$ci zgodnie z norma.

¢ Polaczenia wyréwnawcze

Polaczenia wyréwnawcze gléwne CC — minimum LY 16 mm®

Potlgczenia wyréwnawcze miejscowe LY 6/4 mm?>

2.3. Magazynowanie materialéw na budowic

Dostarczone na budowg materialy elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, przystosowanych do tego celu oraz suchych. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wymagane Swiadectwa badaf,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za spetnienie wymagan ilosciowych, jako$ciowych materialéw
przeznaczonych do wbudowania oraz ich wlasciwe skladowanie.




3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowal nastgpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- elektronarzedzia reczne z aktualnymi badaniami technicznymi,

- przyrzady pomiarowe do prob i badafi po montazowych z aktualng legalizacja.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robSt powinien byé zgodny z ustaleniami ST oraz harmonogramem
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace sprawne
techniczne i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki transportu:

- samochod dostawczy — nie stawia si¢ specjalnych wymagan.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne 7 ustaleniami ST oraz harmonogramem organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod WLngdeﬁl formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot

i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postanowienia

umowy.

Wykonawca realizuje przed przystapieniem do robét zasadniczych nastgpujace roboty

przygotowawcze:

- Zapewnienie podstawowych mediow (woda, energia elektryczna) ujetych w Protokdle typowania,

- roboty demontazowe,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzgtu budowlanego,

- wykonanie harmonogramu prac oraz uzgodnienie rob6t branzowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Instalacje elektryczne wewngtrzne

Wykonanie linii zasilajacej od istniejacej WLZ do uktadu pomiarowego TL, do rozdzielnicy

mieszkaniowej TM — wedlug potrzeb - zgodnie z Protokétem typowania. W lokalu nalezy

zainstalowaé rozdzielnice mieszkaniowg TM zasilang z WLZ. Zainstalowa¢ glowne ciagi przewodow

w przygotowanych bruzdach oraz wykonaé stosowne przekucia. Przewody instalacji o$wietlenia,

gniazd 230V, sily, polaczen wyréwnawezych instalowa¢ pod tynkiem . Zamontowaé osprzet

instalacyjny, podlaczyé urzqdzenia i oprawy vswictleniowe. Wykonaé instalacje potaczen gtownych i

miejscowych. Przeprowadzié¢ w poszczegélnych fazach robét wymagane pomiary i proby. Calos¢

instalacji elektrycznej wewnetrznej wykona¢ zgodnie z Protokotem typowania rob6t. Wykonanie
instalacji elektrycznej koordynowaé na biezgeo z realizacja pozostatych instalacji.

5.2.2. Instalacja ochrony od porazen

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym przyjgto samoczynne wylaczenie

zasilania poprzez zastosowanie bezpiecznikéw, wylacznikéw nad pradowych i réznicowo - pradowych

oraz zastosowanie polaczen wyrdwnawczych gléwnych i miejscowych. Uktad sieci TN-S, rozdziat

PEN na N i PE w ztaczu. Wszystkie polgczenia musza by¢ trwale zapewniajac dobry styk. Przewody

uziemiajace i wyréwnawcze oznaczyé dwubarwnie (zielono-zétto). Rezystancja uziemienia

sztucznego winna byé mniejsza od 30 Q. Do uziomu sztucznego podiaczy¢ uziomy naturalne w

postaci podziemnych instalacji przewodzacych obcych. W zakresie ochrony od porazen pradem

elektrycznym nalezy spemni¢ wymogi PN-IEC 60 364-4-41 oraz wymogi podane w Rozporzadzeniu

Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990r. (Dz.U. nr 81/90), Rozporzadzeniu Ministra




Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:

a) Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzgtu i Srodkéw transportu
podano w ST ,,Wymagania og6lne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jako$ci robét, materiatow i urzadzen,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli Jjakosci robot,

d) Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane i pomiarowe,

¢) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopi¢ raportdéw z wynikami badan
i pomiaré6w w dniu odbioru robét,

f) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.2. Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt nalezy wykonaé zgonie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

W czasie prowadzenia robét jak réwniez po ich ukoniczeniu nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione

proby i badania po montazowe.

a) sprawdzanie i badanie kabli oraz przewodow po utozeniu — przed zakryciem,

b) badanie rezystancji izolacji przewodéw i zabudowanych urzadzen,

¢) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badanie ciggtosci potaczenh wyréwnawczych,

d) pomiary rezystancji uziemienia,

e) badanie urzadzen réznicowo-pradowych,

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzié stosowne protokoly z oceng i interpretacja

wynikow (podpisane przez osoby: wykonujaca badania oraz sprawdzajaca — grupa SEP E/D — 1kV)

w stosunku do obowiazujacych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w nizej wymienionych jednostkach miary:

m — dla dostaw kabli, przewoddéw i podigczer instalacji wyrownawczych, uzioméw poziomych

i pionowych, wykucia bruzd, wykonania paséw tynkow.

m’ — dla rozbiérek nawierzchni,

m’® - dla wykopow,

szt. — dla rozdzielnic nn, pojedynczych aparatéw elektrycznych, osprzgtu, przekué.

7.2. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze robot.

7.3. Ilos¢ robdt oblicza si¢ wedlug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowne do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

8.2. Wszystkie prace zanikajace musza byé na biezaco zglaszane Inspektorowi Nadzoru przed ich
zakryciem.

8.3. Kontrola bedzie obejmowaé zgodno$é materialéw z zatwierdzong technologia prac poprzez
stosowanie materiatéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty ITB (Swiadectw zgodnosci)
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnosci wykonania prac z wymaganiami
wymienionych dalej norm.

8.4. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza robét.

8.5. Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicziymi (PN,EN-PN).




8.6.

9.

9.1.

9.2.

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

10.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Oswiadczenie wykonania robét zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w Protokole
typowania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

Dostarczenie materiatléw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladanie,

Wykonanie rob6t zasadniczych, wykoficzeniowych, montazu osprzetu, montazu i rozruchu
urzadzen,

Wykonanie niezbednych przebié, przepustow, wykué bruzd i wnek oraz wykonanie napraw
i wyprawek tynkarskich,

Montaz i demontaz rusztowan niezb¢dnych do wykonania robét,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej robét,

Uporzadkowanie placu budowy po robotach,

Wykonanie badan i préb po montazowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U ar 207/2003
poz. 2016 oraz zmiany Dz.U nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U nr 92/2004 poz. 881, Dz.U nr 93/2004 poz.
888).

Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz.U
nr 80/2000 poz. 904.

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r. — Dz.U nr 55/93 poz. 250 z p6Zzniejszymi
Zmianami.

10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108/2002, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz.690
oraz Dz.U. nr 33/2003 poz.270) wraz ze zmiana Dz.U. nr 109/2004, poz.1156.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzef, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacii
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powoluje sig
komisje¢ kwalifikacyjng, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr
59, poz.377) wraz ze zmiang Dz.U. nr 15/2000 poz. 187.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenistwa i ochronny zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Dz.U. nr 12/2003 poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr
113, poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracjii z dnia 05 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999r. w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 22, poz. 206).

Rozporzadzeni¢ Ministra Spraw Wewngirznych i Administracji 2 dnia 16 czerwea 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej — system sygnalizacji pozaru. Dz.U. ar 121/2003.



10.3. ZARZADZENIA

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r.
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28,
p0z.295).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen i natgzeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych do
pobytu ludzi (M.P. Nr 19, poz.23).

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r.
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczenia tym znakiem (Mon.Pol. Nr 48,
poz.463).

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r.
zmieniajgee zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem (Mon.Pol. Nr 22,
poz.216).

10.4. POLSKIE NORMY

- PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ustalenie og6lnych charakterystyk

- PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60  364-442:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

- PN-IEC 60 364-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych
Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60 364-445:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych
Ochrona przed obnizeniem napiecia

- PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- DPN-IEC 60 364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60 364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych
Dobér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

- PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

-  PN-IEC 60 364-5-52 Instalacjc elektryczne w obiektach budowlanych
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60 364-5-523 Instalacje elektrycznc W obiektach  budowlanych
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.

-  PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne W obiektach budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia Elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzenie odbiorcze

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

- PN-92/E 05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym, wymagania i badania. ,

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-IEC 60 364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych




- Odbiér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

- PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne — pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 60118-7 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi rgcznych o napedzie elektrycznym —
wymagania szczegbtowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.

10.5. PRZEPISY INNE

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom V oraz inne obowigzujace PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy krajéw Unii Europejskiej.




