STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 160-160-160 KOBRA wer, 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: REMONT PUSTOSTANU

Obiekt: REMONT PUSTOSTANU
Adres: POZNAN, UL. WIELUNSKA 3 M 1

OGOLNOBUDOWLANE

inwestor: ZKZL Spéitka z 0.0.
Adres: POZNAN, ul. MATEJKI 57




e’

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznait
Temat nr : 160-160-160 KOBRA wer. 11
OGOLNOBUDOWLANE 5
Budowa: REMONT PUSTOSTANU !
Obiekt:~REMONT-PUSTOSTANU |
Adres: POZNAN, UL. WIELUNSKA 3 M 1 ‘
Data: 2014-10-13 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo&¢ Jedn. miary
1| KNR 401-0429-04-00 IGM Warszawa 22,745 1 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie kasetonéw sufitéw p/a
pokdj 1: 2317383+0.77*2.23= 10,564
pokéj 2: 3.03*4.02= 12,181
Razem = 22,745 | m2
2| KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa 66,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie starych tapet
pokéj 1: (2.31+3.83+3.01+223+0.77 + 1.60) *2.40 = 33,000
pokdj 2: {4.02*2+303%2)*2.40= 33,840
Razem = 66,840 | m2
31 KNR 401-1202-08-00 IGM Warszawa 146,294 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: do 5 m2
Sciany: kuchnia: (3.83 +2.45+2.23+0.76 + 1.51 + 1.69) * 2.40 = 29,928
pokéj 1z poz 2: 33.0= 33,000
pokdj 2 z poz. 2: 33.84 = 33,840
przedsionek: (1.34*2+151*2)*2.40 = 13,680
sufity: kuchnia: 3.837%245+0.76*2.23 = 11,078
pokdj 1: 3.83%231+0.77*2.23= 10,564
pokéj 2: 402*3.03= 12,181
przedsionek: 1.61*1.34 = 2,023
Razem = 146,294 | m2
4 KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 144,271 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Gruntowanie podlozy preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT &ciany i sufity pod szpachlowanie
pla
5 | KNR 202-0815-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 110,448 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl.Bl do 9/96 |
Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
zpoz. 2 29.928 +33.0 + 33.84 + 13.68 = 110,448
Razem = 110,448 | m2
6 | KNR 202-0815-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,846 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Gladz gipsowa na sufitach z element6w prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
zpoz. 2: 2.023 + 12.181 + 10.564 + 11.078 = 35,846
Razem = 35,846 | m2
7| KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 35,846 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
8 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 110,448 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych: na écianach
9 | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 .
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
drzwi wejsciowe do budynku: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
10 | KNR 202-1015-06-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydfa drzwiowe zewngtrzne petne malowane na budowie farba podktadows i emalia ftalowa, o
powierzchni: ponad 1,0 m2
wejsciowe: : 0.90*2.0= 1,800
Razem = 1,800  m2
_______ R S B




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 160-160-160 KOBRA wer. 11
OGOLNOBUDOWLANE
Data: 2014-10-13 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
117 KNR 202-1016-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

budowie dwukrotnie farbg ftalowa - typ oscieznic FD1

Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia §cian, malowane na

12| KNR 401-1003-01-00 (GM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

kuchnia:

Przestawienie trzonéw kuchenych o 2 $cianach licowanych kaflami prostokatnymi (kwadratelowymi)
0.90*0.60 *0.60 =

Razem =

0,324

0,324
0,324

13 | KNR 401-0710-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn, kat.l,z zaprawy cem.-wap.na $cianach plaskich i stupach

miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uZyciu ciasta wap.

prostokatnych(na podiozu z betonéw 2wirowych,plyt wiér.cem)przy powierzchni otynkowania w jednym

4,000

14| KNR 401-0604-01-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

UtozZenie plyty OSB gr. 15mm

13,101

15 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, ]

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

13,101

kuchnia: 11.078 = 11,078
przedsionek: 1.51*1.34 = 2,023
Razem = 13,101
16 | KNR 202-1113-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,101
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg!.Bl do 9/96 1
Posadzki z wyktadziny rulonowej, tekstylnej, dywanopodobnej typu Siwelit, klejonej do podkiadu kiejem
winylowym “Mozalep"
17| KNR 401-0411-01-00 IGM Warszawa 8,000
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana legaréw: na podsypce
pokéj 1: 8= 8,000
Razem = 8,000
18 | KNR 401-0411-06-00 IGM Warszawa 8,809
[ Wydanie - Warszawa-Osztyn 2000 r. |
Wymiana bialych podiég z desek podtogowych o grubosci: 32 mm
pokoj 1: 230%3.83= 8,809
Razem = 8,809 | m2
19| KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa 74,040 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Malowanie dwukrotne farbg olejna, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, §cianek i szafek o powierzchni:
ponad 1,0 m2
pokoj 1 podioga: 33.0= 33,000
pokéj 2 podioga: 33.84= 33,840
drwzi wewn. pelne 3szt.: (0.80%2.0)*3*1.50 = 7,200
Razem = 74,040 | m2
20 | KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, malowane na
budowie dwukrotnie farbg ftalowa - typ oscieznic FD1
drzwi wejsciowe: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
21 ' KNR 202-1015-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydla drzwiowe zewnetrzne petne malowane na budowie dwukrotnie farbg ftalowa, o powierzchni ponad
1,0 m2
wejsciowe: 090*2.0= 1,800
| Razem = J 1,800 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznart

Temat nr : 160-160-160 KOBRA wer. 11
OGOLNOBUDOWLANE
Data: 2014-10-13 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo§¢ Jedn. miary
22 | KNR 401-1209-06-00 IGM Warszawa 10,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
pokaj 1, pokéj 2 i kuchnia: (12071.20)*3*25= 10,800
Razem = 10,800 | m2
23| Pozycja 2,000
Opinie kominiarskie wstepna i koficowa
24| KNR 401-0108-13-00 IGM Warszawa 3,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé do 1 km, z zaladowaniem i wyfadowaniem - - z
rozbieranych konstrukcji: ceglanych
25 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 3,000 I m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegiosé: za kazdy nastepny 1 km
26 | Pozycja 3,000
Optata na wysypisko

- Koniec wydruku ---




