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Diluga 7m7a

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach m2
1202-08
SUFITY
((2.05%4)+(4.72*6)+(3.42*2)+(4.9*2)*3.5)+45.6 m2 123.260
POKOJ 1
POKOJ 2
KORYTARZ
KUCHNIA
LAZIENKA
RAZEM 123.260
2/KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
0815-04
((2.05*4)+(4.72*6)+(3.42*2)+(4.9*2)*3.5) m?2 77.660
RAZEM 77.660
3|KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
0815-06
45.6 m?2 45.600
RAZEM 45.600
4/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-01 sufitéw
45.6 m2 45.600
RAZEM 45.600
5|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
1204-02 $cian
((2.05%4)+(4.72*6)+(3.42*2)+(4.9*2)*3.5) m?2 77.660
RAZEM 77.660
6|NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
45.6 m2 45.600
RAZEM 45.600
7|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
((2.05"4)+(4.72*6)+(3.42*2)+(4.9*2)*3.5) m2 77.660
: RAZEM 77.660
8|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sr.po- |m
1212-31 nad 50 do 100 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
0322-02
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
10]KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11{KNR 4-01  {Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-wewnetrz- |szt.
0354-04 ne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fa- |m2
1017-01 brycznie wykoriczone
POKOJE - z duzg szybg
2 m2 2.000
ELAZIENKA z matg szybg, kratka nawiwina i blokadg
RAZEM 2.000
13|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 szt.
1016-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
16.1+20.2 m2 36.300
RAZEM 36.300
15|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - Siwelit  |m2
1113-01 '
36.3 m?2 36.300
RAZEM 36.300
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Diuga 7m7a KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 4-01  |montaz listew przy$ciennych m
0815-08
(2.05%4)+(4.72*6)+(3.42*2)+(4.9*2) m 53.160
RAZEM 53.160
17 Opinie kominiarskie wstepna i koficowa szt
kalk. wtas-
na
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 401 |montaz klamek i zamkéw szt
0919-2000
drzwi wej$- |3 szt 3.000
ciowe
A (sumaczgsciowa) 0
szt 3.000
RAZEM 3.000
19{KNR-W 4- |Przestawienie piecow licowanych kaflami prostokgtnymi (kwadratelowymi) |m3
01 1001-03 |przy objet. ponad 1.0 m3
1.8%0.8*0.6 m3 0.864
RAZEM 0.864
20|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2
1210-10
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
21/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji {m3
0108-13 ceglanych na odlegio$¢ do 1 km
2.50 : -im3 2.500
RAZEM 2.500
22|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 39
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
23 Opfata za wysypisko m3
kalk. wias-
na
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
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