Planowane wyposazenie placu zabaw - Chlebowa

» lawka bez oparcia - szt. 4
» stalowy kosz na $§mieci - szt. 5
» hustawka wazka z oparciem z czterema siedziskami - szt. 1
» kiwak -szt. 2
» karuzela tornado - szt. 1
» hustawka "Bocianie Gniazdo" - szt. |
» hustawka dla maluchéw podwojna wahadlowa - szt. 1
metalowa podwojna hustawka - szt. 1
zestaw zakrgcone podworko - kpl. 1
tablica rysunkowa podwdjna - szt. 1
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Szerokosc: 0,89m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Diugosé: 1,65m
Wysakosé: 0,44 m
Gtebokos¢ fundamentowania:  -0,6 m RE

Widok urzadzenia

+0,68

+0,00

-0,60

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine wymagania
bezpleczenstwa i metody badan.

Flementy stalowe: stal ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min, B-15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Noga konstrukeyjna:  rura stalowa ocynkowana

Siedziska: drewno klejone impregnowane, malowane w kolorze bragzowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonélna

Szerokosd: 0,34m
Diugosé: 0,52 m
Wysakodé: ~1,00 m
Giebokos¢ fundamentowania:  -0,6 m
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Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 : i -0.60

Wypasazenie placow zabaw. Ogéine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Fundamenty: beton klasy min. B-15
Nogi: rury stalowe ocynkowane
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana



Szerokosé: 0,43 m
Diugosc: 4,00 m
Wysokosé: ~0,94 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 14,14 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,94 m

Wymiiary strefy funkcjonowania diugo$é: 6,00 m
Wyrriary strefy funkcjonowania szerokosé: 2,50 m
Glebokosé fundamentowania: -0,60 m

Urzatzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpleczenstwa i metody badaf,

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubosé minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 200mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefy funkcjonalna
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Betka hustawki: profile stalowe ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko

Elementy stalowe:  stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

Fundamenty: heton klasy min, B-15

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Odbuijnice: wykonane z opon pochodzgcych z recyklingu

Oparcia: plyty HDPE oraz profile stalowej ocynkowane kapielowo, malowanej proszkowo
Siedziska: plyty HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Bujak, zabawka na sprezynie — INTER-PLAY kucyk (KB001)

Zabawka typu bujak w ksztalcie kucyka. Plyta HDPE (grubos¢ 19 mm), odporny na zniszczenia,
wzmocnione uchwyty 1 podnozki, z profilem antyposlizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze

stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montazu

Dane techniezne

Dtugosé: 764mm

Wysokos¢ siedziska: 525mm

Szerokose: 220mm

Glegbokos¢ posadowienia: 390mm

Normy bezpieczenstwa: EN1176-1, EN1176-7
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Czes¢ rysunkowa
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Bujak, zabawka na sprezynie — INTER-PLAY foka (KB006)

Zabawka typu bujak w ksztatcie foki. Ptyta HDPE (grubos¢ 19 mm), odporny na zniszczenia,
wzmocnione uchwyty i podndzki, z profilem antyposlizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze
stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montazu

Dane techniczne

Dlugos¢: 654mm

Wysokos¢ siedziska: 525mm

Szerokose: 220mm

Glgbokos¢ posadowienia: 390mm

Normy bezpieczenstwa: EN1176-1, EN1176-7
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TORNADO

Kod / Code — GM0147 (0147)

Wymiary / Dimensions — 1,40 x 1,40m (Opcja/Option 1,65 x 1,65m)
Strefa / Area—5,40 x 5,40m

Wysokos¢ / Height = 0,71m

Wys. swobodnego upadku / Feel fall - 0,7m
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D —

[, T

Y




- Temat/Nazwa; Utworzenie: | Symbol; Przeznaczenie:
Hustawka bocianie gniazdo 20111101 | 2270 Zabawowe

Material: Waga: Uwagi:
101+753kg | WSU « 1170mm
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[ Charakterystyka ‘urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rur stalowych ¢ 114/4mm

- Zawiesie hustawki wykonano z fancucha chromowego # 6mm, teflonu i elementéw chromowych

- Dzieki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest ptynne, a uktad wahadtowy nie wymaga konserwacji
- Ciegno hustawki wykonane jest z faficucha chromowego oraz lin zbrojonych

- Konstrukcja urzadzenia ocynkowana metodg ogniowa i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym

- W komplecie znajduja sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie

- Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176

UWAGA ! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych.




Szerokosc:

Diugosc:

Wysokosc:

Strefa funkcjonowania urzadzenia F:
Maksymalna wysokosé upadkowa:
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$é:

Wyrriary strefy funkcjonowania szeroko$c:

Glebokos¢ fundamentowania:

3,34 m
1,96 m
~2,28m
25,17 m2
1,25 m
7.52m
334m
-0,60 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania

hezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubosé minimalna dla wszystkich nawierzchni

sypkich 200mm)

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
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Elementy stalowe:

Fundamenty:

Mogi konstrukceyjne:

Siedzisko hustawki wahadioweyj:
Zaslepki:

tancuch:

stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo

peton klasy min. B-15 o
profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo na niebiesko

wykonane z konstrukgji stalowej powlekanej guma

tworzywo sztuczne . .
Kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujacych bezobstugowych



lwdjna

Strona 121
Widok (1)

2 Siedziska

Wirlok () Widok z boku Widok z gory

40228 :L ;

Dane obmiarowe:

24.96 m” Obwid strefy beapleczenstwa: 24.4 mb
L3 m Wysokosé catkowita urzgdzenia: | 2.28 m
55 m Dhugodd weadeenia 575 m
75 m Dugodd strefy bezpieczedstwa 7.5 m

Opi

Urzadzenie, ktdrego nie powinno zabraknad na zadnym placu zabaw. Typowa, dwustanowiskowa hustawka wahadiowa o
metalowe] konstrukeji. W wersji podstawowe] dostgpna z dwoma tozyskowanymi zawiesiami z siedziskami gumowymi
bez oparcia, Konstrukeja hustawki przystosowana jest réwnies do zamocowania (za doptata) dwoch siedzisk typu "Koszyk”
dla najmiodszych b jednego siedziska typu "Bocianie Gniazdo”

Dane eriatowo - konstrukeyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sa ze stali weglowe] konstrukeyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada ta fAcuchy, taczniki, kotwy lub sruby sa one zawsze ocynkowane.
Jedli posiada zjezdzalnie, to jej Slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm. ‘
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Ok - Wezystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie yrzed Korozja za pomocy ocynku ogniowego.
Y y Y . ¢ (
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Urzadzenia trudno dostepne, zgodnie z norma PN-EN
1176-1:2009

Szerokosé: 527 m
Diugose: 542 m
Wysékosé: 428 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 44,72 m2
Maksymalna wysokosé upadkowa: 1,85m

Wymiary strefy funkcjonowania diugos$¢: 9,11 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$é: 8,71 m
Glebokosé fundamentowania: -0,60 m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
hezpieczenstwa i metody badan,

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubosé minimalna dla wszystkich nawierzchni

sypkich 200mm)

Drabinka pionowa:

Rura strazacka wys. 136cm:

Scianka wspinaczkowa wys. 136cm:

Trap wejsciowy wys, 90cm:

WieZa trojkatna bez dachu, podest wys. 136cm:
Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 90cm:
WieZa trdjkatna z dachem, podest wys. 136cm:
Wieza trojkgtna z dachem, podest wys. 185cm:
Wieza tréjkagtna z dachem, podest wys. 90cm:
Ziezdzalnia spiralna z pomostem wys. 185cm:

Zjezdzalnia wys. 136cm, Slizg nierdzewny o dt. 315cm:

Zjezdzalnia wys. 90cm, Slizg nierdzewny o df. 236cm:

Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalna

Elementy potaciowe: skiejka wodoodporna, laminowana
Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: drewno lite, impregnowane,
lakierowane na kolor ciemny orzech

Podesty: plyta metalowa powlekana warstwg
antyposlizgowa

Scianka wspinaczkowa: skiejka wodoodporna szalunkowa,

uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

Slizg: stal nierdzewna
Slizg w zjezdzalni wykonany z PVC o obrocie 450°
spiralnej:

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Szerokosé: 0,11 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonaina

Diugosé: 241 m
Wysokosé: ~1,71m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 14,84 m2

Wyrmiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 540m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢:  3,11'm
Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m G 4 D

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 | t 03,00
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania i i
bezpieczenstwa i metody badad.

B0

Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

drewno lite, impregnowane, lakierowane na kolor ciemny orzech

Nogi konstrukcyjne: '
skiejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farba tablicowa

Tablica rysunkowa:
Zasdlepki: tworzywo sztuczne



