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PROJEKT TECHNICZNY

Budowa placu zabaw przy ul. Chlebowej/ Zawady w Poznaniu, na terenie czesci dziatki nr
32/14, obr. Srodka.
Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Wyposazenie placow zabaw.
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajgcego tj. Zarzgdu Komunalnych
Zasobéw Lokalowych w Poznaniu, oraz:
+ Podktady mapowe,
+ Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,
- Przeprowadzone wizje w terenie,

2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw w Poznaniu, przy ul. Chlebowej i Zawady -
obr. Srodka, dziatka 32/14.

W zakres opracowania wchodzi:

- plac zabaw z elementami zabawowymi,

- mata architektura: tawki parkowe, kosze na $mieci - zielen: trawnik.
- ogrodzenie terenu

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Teren projektowanego placu zabaw

Teren na ktorym projektuje sie plac zabaw znajduje si¢ na dziatce nr 32/14 w Poznaniu, obr.
Srédka. Dziatka przeznaczone na plac zabaw od pétnocy graniczg z terenem zabudowanym
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi; od wschodu oraz zachodu - z drogami (ulica Chlebowa
od strony wschodniej oraz ul. Zawady od strony zachodniej). Teren przeznaczony na projektowany
plac zabaw nie jest obecnie ogrodzony. Na terenie obecnie jest hawierzchnia trawiasta.

Istniejgcy teren bedzie wymagat jedynie rozbiorki istniejgcego trawnika i przygotowania terenu pod
nawierzchnig komunikacyjng, piaskowg i nawierzchnie trawiasta.

3.2. Urzadzenia obce

Przez okreS$lony teren nie przebiegajg zadne urzgdzenia obce.

4. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie dziatki przeznaczonej na plac zabaw nie ma obecnie zadnych drzew ani krzewow.

5. Opis projektowanego miejsca przeznaczonego na plac zabaw.

Powierzchnia placu zabaw: ok. 535 m2
Powierzchnia nawierzchni piaskowej: ok. 325 m2
Powierzchnia zieleni: ok. 210 m2

Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni ok. 535 m2 w ksztaicie trapezu. Bedzie on wydzielony
od pozostatej czesci terenu ogrodzeniem o wysokosci 1,0 m. Wejscie na plac zabaw
zaprojektowano od strony pétnocnej ksztattujgc powierzchnie piaszczystg w kierunku wejscia.
Wejscie na teren placu zabaw bedzie wydzielone od strony zachodniej furtkg, ktdéra bedzie miata
szerokos¢ 1,0 m. Od strony pétnocnej ogrodzenie jest odsuniete od granicy dziatki o 1,0 m.

Strefa 0 nawierzchni z piasku usytuowana jest centralnie. W zwigzku z zachowaniem odlegtosci
minimalnych od jezdni oraz budynkow mieszkalnych stworzono strefy zielone - trawniki z
nasadzeniami drzewami lisciastymi - lipa oraz krzewami (od strony ul. Zawady).

5.2. Prace przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty. Po wykonaniu robét ziemnych
na granicy z terenem przeznaczonym na wykonanie placu zabaw nalezy utozy¢ betonowe obrzeze
o wymiarach 6 x 20 x 100cm.

5.3. Roboty projektowane, rozwigzania konstrukcyjne.
Ogrodzenie terenu placu zabaw.



Teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci 0,9 m, wykonanym z paneli z siatki
stalowej ocynkowanej, powlekanej w ramkach z katownikdédw stalowych lakierowanych. Rozstaw
stupkdéw ogrodzeniowych w osi tych stupkdédw wynosi ok. 2,0m. Od strony pétnocnej - furtka.

Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy
Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowaé
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacjg techniczng oraz DTR urzgdzen.
Wszystkie montowane urzgadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajagce, ze zostaty wykonane w oparciu o0 obowigzujgce normy
w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie
montazu urzadzern mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazoéwek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego. Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w
nastepumce urzadzenia do zabawy:

hustawka wazka z oparciem z czterema siedziskami;
- kiwaki
- karuzela tornado
- hustawka ,Bocianie gniazdo”
- hustawka dla maluchéw podwojna wahadtowa;
- metalowa podwoéjna hustawka
- zestaw zakrecone podworko
- tablica rysunkowa podwdéjna

Konstrukcja urzadzen.

Wszystkie elementy urzgdzenn zabawowych ktére wykonane sg z konstrukcji metalowej
(ocynkowanej metodg ogniowg) sg pomalowane i montowane na fundamentach, w postaci
gotowych prefabrykatdw betonowych. Urzgdzenia drewniane sg odpowiednio zabezpieczone
przed korozjg i pomalowane.

UWAGA: WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC WYKONANE Z
BEZPIECZNYCH | TRWALYCH MATERIALOW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176 )
ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!

Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje sie nastepujace elementy dodatkowe wyposazenia
placu zabaw:

- fawka ogrodowa sztuk 4

- kosz na $mieci sztuk 4 metalowy

- tablica informacyjna przy wejsciu na plac zabaw z regulaminem, w ktérym nalezy dodatkowo
napisac, iz jest to plac zabaw przeznaczony dla dzieci oraz regulamin placu zabaw

- po drugiej stronie tablicy informacyjnej umiesci¢ tabliczki informujgce o sposobie wykorzystania
danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa.

Zielen

Projektuje sie wytozenia czesci placu zabaw nawierzchnig trawiastg unikajgc zagtebien. Przed
zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usuniecie kamieni, Smieci,
korzeni itp. W miejscu trawnika nalezy teren wykorytowaé, a nastepnie uzupetni¢ 10-cio cm
warstwg humusu z posianiem trawa.

Na terenie dziatki zaprojektowano réwniez nasadzenia zieleni w postaci drzew - (proponowany
gatunek lipa - Tilia) oraz krzewbw w szpalerze od strony zachodnie;j (

Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje sie nawierzchnie z piasku o powierzchni ok. 325 m2 obejmujgca powierzchnie
zajmowang przez urzgdzenia zabawowe wraz ze strefg bezpieczenistwa do kazdego z nich.
Grubosci nawierzchni wynosi 50 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.



6. Ochrona Srodowiska
Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadania mu okreslonej funkciji
rekreacyjnej wptynie korzystnie na stan srodowiska naturalnego.

7. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdciC sie z
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatdw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami. W zaleSnoéci od zastosowanych materiatéow naleSy bezwzglednie
przestrzegaé technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane naleSy wykonaé z naleSyta
starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
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