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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

,BUDOWA PLACU ZABAW W POZNANIU, UL. CHLEBOWA/ ZAWADY”

-45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe,

- 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne,
-45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby,

- 45122700-2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu,

- 45112720-8 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych,
- 45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Ustalenia w powyzszych specyfikacjach dotyczg sposobu prowadzenia roboét zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym:

przygotowanie terenu pod budowe placu zabaw (535,14m2),

wykonanie fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw,

dostawa i wykonanie podtoza piaskowego pod plac zabaw (ok. 325,00m2),
Montaz urzgdzen placu zabaw.

wykonaniem ogrodzenia.

SPECYFIKACJA ZAWIERA:

ST.0 WYMAGANIA OGOLNE

SST. 01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

SST.02. PROJEKTOWANA PIASKOWA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
SST.03. ELEMENTY PLACU ZABAW

SST.04. OGRODZENIE PLACU ZABAW

SST.05. PRACE TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.0 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna 0.000 — Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
podczas zadania Pt:

,BUDOWA PLACU ZABAW W POZNANIU, UL. CHLEBOWA/ZAWADY"

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej dla roboét
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST. 01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

SST.02. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

SST.03. ELEMENTY PLACU ZABAW

SST.04. OGRODZENIE PLACU ZABAW

SST.05. PRACE TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE

4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robaot.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ SIWZ, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen.

5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami i Specyfikacjg
Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).
1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikaciji
Technicznych.

7. Zgodnosc¢ robot z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.




Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SIWZ.

Dane okreslone w SIWZ bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z SIWZ i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

8.  Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktows.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze witaczony jest w ceng
kontraktows.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbednezezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.




Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow
w zakresie przepisow bhp dotyczgcych wykonywanych przez nich robét.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczehstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rbwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktorej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem
CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatlébw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah materiatéw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przezWykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdZz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.




Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z SIWZ lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng
decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakosé. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.




Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy, zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a)  kopia zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t remontowych,
b)  protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d)  protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robaét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

QOdbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robodt, ktory moze byc
wczesniej oddany do eksploataciji.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Odbidr koncowy roboét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponize;.




Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikdw badan i pomiarow,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
SIWZ.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie
nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegoélnosci nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

b) Instrukcje Techniczne zamontowanych urzgdzen i instalaciji,

c) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Wyznaczenie

nowego terminu odbioru kohAcowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdlnosci nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczgcej: Odbioru koncowego robdt”.

8. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
SIWZ.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, opfat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem
i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i
transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére
bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty nakladane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia
Wykonawcy, zakup materiatéw i towaréw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w
ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig
zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaty okre$lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i, ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki
oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét
objetych Umowa.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach oferty muszg zawieraé wszystkie marze i
narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, Zze zostaly oddzielnie
wyszczegolnione), odnoszgce sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie
pozycje podane w ofercie.




Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy podac
osobno.

9. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegotowego Zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002 r.) z pézniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. nr19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogdine.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.01

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonéw
niekonstrukcyjnych obiektéow kubaturowych wraz z zageszczeniem .

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

1.2.2. Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda.

1.2.3. Beton stwardnialy — beton, ktory jest w stanie statym i ktéry osiggnat pewien stopien wytrzymatosci

1.2.4. Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajgcej 2600
kg/m3.

1.2.5. Domieszka — sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do
masy cementu w celu modyfikacji wlasciwosci mieszanki betonowej lub stwardniatego betonu

1.2.6. Dodatek — drobnoziarnisty skfadnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych wiasciwosci mieszanki
betonowej lub stwardniatego betonu.

1.2.7. Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowanego betonu. Kruszywa mogg byc¢
naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym.

1.2.8. Cement (spoiwo hydrauliczne) drobnozmielony materiat nieorganiczny, ktéry po zmieszaniu z wodg daje
zaczyn, wigzacy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych proceséw, zachowujgcy po stwardnieniu
wytrzymatosc oraz twardos$c¢ takze pod woda.

1.2.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiatly

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania ogélne”.
Betony winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.2. Rodzaje materiatow

Beton C 8/10 — podbudowa (,chudy beton”) pod fundamentem.

2.4. Beton klasy C 8/10

Dopuszcza sie wykonanie betonu na budowie.

2.4.1. Cechy fizyko-mechaniczne betonu.

a) C/8/10 MPa.

b) Konsystencja wilgotna K-1 lub gestoplastyczna K-2.

3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Do
zageszczenia betonu nalezy stosowa¢ wibratory wgltebne.

4. Transport.

4.1.0go6Ine wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w STWiORB DM. 00.00.00,Wymagania ogoine”.
4.2. Transport betonu.

Transport mieszanki betonowej powinien sie odbywa¢ zgodnie z normg PN-B4 06251:1963. Transport mieszanki
do miejsca jej wbudowania, winien odbywa¢ sie betonowozem tak aby nie nastgpita:

- segregacja sktadnikéw;

- zmiana skfadu mieszanki;

- zanieczyszczenie mieszanki;

- zmiana temp. nie wieksza niz +5°C.

Czas wbudowania i transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz okreslono w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00,Wymagania ogélne”.
Do wykonania fundamentéw mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu stanu podfoza i po odebraniu dna wykopu.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Wykonanie podbudowy pod fawami i stopami fundamentowymi z betonu C 8/10.

Recznie odspoi¢ i usung¢ ostatnig warstwe gruntu grubosci ~10 cm. Nalezy wykona¢ to w taki sposéb, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Podtoza z ,chudego” betonu gr. 10 cm pod tawami i stopami fundamentami wykona¢ z betonu C 8/10. Podtoze to
starannie zagescic.

5.2.2. Ulozenie warstwy z folii PCV na podbudowie betonowe;j.

Na wykonanej podbudowie utozy¢ warstwe izolacji z folii PCV. W razie nieréwnosci podbudowy powierzchnie
wyroéwnacé zaprawg cementows.
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5.2.3. Podloze betonowe posadzki wykona¢ po wykonaniu i odebraniu warstwy ubitego piasku, utozeniu
styropianu, utozeniu izolaciji z folii wg dokumentacji technicznej.

Podtoze betonowe posadzki wykona¢ po wykonaniu i odebraniu warstwy ubitego piasku, utozeniu styropianu,
utozeniu izolacji z folii wg dokumentaciji technicznej i STWIORB DM- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.4. Demontaz szalunkéw.

Usuniecie deskowan fundamentéw moze nastgpi¢ po czterech dnach. Usuniecie deskowania stropu po dziesieciu
dniach przy temperaturze zewnetrznej powyzej 15°C.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0godlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jako$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Kontrola i odbiér podtoza.

Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ po odbiorze podioza, co powinno by¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét.

Odbidr podioza przeprowadza sie przed utozeniem warstwy ,chudego betonu”.

Odbioru podtoza nalezy przeprowadzaé komisyjnie.

6.3. Badanie w czasie wykonywania robét betonowych.

6.3.1. kontrola mieszanki betonowej | betonu

a) Kontrole mieszanki betonowej:

- dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu (atest);

- konsystencje i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz
dwa razy na kazdg zmiane roboczg;

- dla kazdej partii betonu nalezy pobra¢ minimum 6 prébek betonu do badan.

b) Kontrola wytrzymatosci betonu na Sciskanie:

- Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie Ri probek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania.

Liczba prébek powinna wynosi¢ po trzy dla kazdej partii betonowania.

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada zgodnie z normg panstwowa.

- Badanie wytrzymatosciowe prébek nalezy przeprowadzi¢ po 28 dniach.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania warstwy betonu.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania izolacji z folii PCV.

6.4. Podstawa odbioru robét betonowych.

6.4.1. Odbiér podiozy pod posadzki polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia fundamentéw zgodnie z dokumentacjg projektowg odbioru powinny by¢ zapisane w protokétach
odbioru robét zanikajgcych.

Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa;

- dziennik budowy;

- zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw;

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapdw roboét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw.

6.4.2. Betonowa powierzchnia podioza ( podktadu ) sprawdzana 2 m tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykaza¢ przes$witéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny ( poziome;j
lub pochylonej ) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

7. Obmiar robot
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Niezaleznemu Inzynierowi.

8. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje bez ograniczen wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania poszczegolnych elementéw przedmiotu zamowienia i opisane w punkcie 5 ST.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.02
PIASKOWA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW.

Budowa placu zabaw w Poznaniu, ul. Chlebowa/ Zawady

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM PLACU ZABAW NAWIERZCHNIA PIASKOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej przy budowie
placu zabaw w Poznaniu, przy ul. Chlebowej/Zawady, dziatka nr 32 /14.

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45236000-0

Wyréwnywanie terenu

45236210-5

Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej - piaskowej placu zabaw.

2. MATERIALY

Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki’, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy
przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych niebezpiecznych czasteczek.
Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzy¢. Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30
cm gtebokosci.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowaé sprzet
typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robé6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Nawierzchnia piaskowa

Podtoze, na ktéorym ma by¢é wykonana nawierzchnia piaskowa powinno byé przygotowane zgodnie z projektem,
sztukg Budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen mogacych spowodowac kontuzje i
ustabilizowane. Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm. Nawierzchnia placu
zabaw obramowana bedzie obrzezem elastycznym, osadzonym na tawie z kruszywa. Piasek powinien by¢
dokfadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomoca recznych lub mechanicznych urzadzen réwnajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogolne” Wykonawca jest odpowiedzialny za cata
kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci
robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

- protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu
Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- rownosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych, - grubosci nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej 8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania Ogéline”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie rob6t Zamawiajgcemu do akceptacii.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje: - roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- pielegnacje nawierzchni, - uporzgdkowanie terenu,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania wodg materiatow
mineralnych niezwigzanych

2 PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

3 PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni naturalnej

i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

4 PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie skfadu i ksztattu ziaren nawierzchni
mineralnych otwartych terenéw sportowych

5 PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.03
ELEMENTY PLACU ZABAW.

CPV 45112723-9 - roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg.towej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdétowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw, montazu i wznoszenia gotowych konstrukgiji.

2.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

2.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z ksztattowaniem placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji, montaz
matej architektury.

2.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajgcego.

2.6. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w dokumentacji projektowej, ST i w przedmiarze robdét.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji, montazem matej architektury wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa: beton
zwykty klasy B20, materiaty wchodzgce w skiad gotowych elementéw

2.6.1. Elementy matej architektury

» Lawki — wyrdéb gotowy, fabrycznie wykonczony - 4 szt.

* kosz na Smieci - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony - 4 szt.

Tablica informacyjna - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony wyposazony w fundament

hustawka wazka, z oparciem z czterema siedziskami - 1 szt.

kiwak - 2 szt.

karuzela tornado - 1 szt.

hustwaka ,bocianie Gniazdo” - 12 szt.

hustawka dla maluchéw - podwdjna wahadtowa - 1 szt.

metalowa podwdjna hustawka - szt.1

zestaw zakrecone podworko - kpl 1

tabliva rysunkowa podwajna - szt. 1

Elementy matej architektury o konstrukcji betonowej- beton ptukany w kolorze jasnoszarym, wandaloodporny.
Siedziska, blaty i oparcia wykonane z drewna iglastego zabezpieczone impregnatem, malowane na kolor wg
projektu.

2.6.3. Urzadzenia placu zabaw

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych:

Urzadzenia do zabawy muszg spetniaé¢ nastepujgce wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonania zabawek: dab klejony frezowany i lakierowany, stal ocynkowana
ogniowo malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna, ptyta HDPE — zlgcza konstrukcji trwale odporne na
czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja $rub i zabezpieczen)

- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane

- wszystkie $ruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo-zatrzaskujgcymi sie nasadkami ochronnymi z odpornego na
uderzenia i niepalnego tworzywa,

- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostong,

- czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane farbami akrylowymi,

- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur.

Zabawki muszg posiada¢ certyfikaty, gwarancje oraz serwis gwarancyjny.

Zabawki muszg by¢ dostarczane tgcznie z czescig fundamentowg w komplecie.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod wzgledem:

- gabaryt.w i konstrukgcji (wielko$¢, rodzaj i liczba element.w skladowych);

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgiji);

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosc, nietoksycznosé, zasieg strefy bezpieczenstwa, itp.)

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

2.8. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

2.9. Wykonanie robét

2.9.1. Zamontowanie elementéw placu zabaw

Montaz — wykopanie dotkdow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie
urzgdzen wg wytycznych producenta.

Urzadzenia powinny by¢ montowane w bezpieczny sposob, zgodnie z BHP oraz Polskimi Normami.

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje dotyczgce montowanych urzgdzen i nawierzchni przed
przystapieniem do roboét. Informacje powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymiaroéw urzadzenia,

- wielkosci stref bezpieczenstwa,

- wysokosci urzgdzenia,

- wysokos$ci swobodnego upadku,

- zgodnosci z PN EN 1176,

- przedziatu wiekowego.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca powinien zapewnié
instrukcje konserwacji urzgdzenia, rysunki i schematy niezbedne do konserwacji urzadzenia i sprawdzenia
prawidlowego dziatania urzgdzenia. Fundamenty nalezy wykonywac¢ zgodnie z DTR urzgdzenia. Giebokos¢
posadowienia zgodna z gtebokoscig przemarzania. W przypadku stosowania fundamentéw prefabrykowanych
nalezy je ustawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatéw i
dokfadnosci wykonania.

Kontroli podlega:

- gtebokos¢ i sposob fundamentowania, jakos¢ betonu

- jakos¢ dostarczonych prefabrykat.w: jakos¢ materiat.w, spoin, otwordw na $ruby, jakosci powtok
antykorozyjnych, jakosci wykonania,

= prawidtowos$é montazu i zgodnos$¢ z projektem.

2.11. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru s3a:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzgdzen

2.12. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét
z ST oraz umowg. Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST.

2.13. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.

2.14. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do beton.w i zapraw

2. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5.BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton.w i zapraw.

6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
10. PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie plac.w zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

11. PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie plac.w zabaw amortyzujgce upadki.
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Wymagania bezpieczehnstwa i metody badan (Zmiana A1)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.04
OGRODZENIE PLACU ZABAW.

Wokot terenu projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia o wysokosci min. 1,00 m z siatki ocynkowanej-
powlekanej, rozstaw oczek 55x55 mm, wykonanej z drutu stalowego O 2,5 mm ocynkowanego i pokrytego
warstwg z tworzywa sztucznego. Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych o $rednicy O 48,3 mm, zaslepione z gory
systemowg zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysokos$¢ stupkéw — 1800 mm, rozstaw osiowy stupkéw max 2,5
m. W ogrodzeniu projektuje sie dwie bramki wejsciowe, o szerokosci 1,00m i wysokosci 1,05 m. Stupki bram
wykonane z profili stalowych 80x80 mm dtugosci

1800 mm, zaslepiane z gory systemowg zaslepkg z tworzywa sztucznego. Rama skrzydta bramowego z profili
stalowych 60x40 mm, wypetnienie ramy skrzydta z profili stalowych 20x20 mm. Stupki ogrodzenia osadzone i
wypoziomowane w otworach o $rednicy 24cm i gtebokosci 80 cm, wykopanych w gruncie i zalane betonem klasy
B15. Stupy bram osadzone i wypoziomowane w otworach o $rednicy 60 cm i gtebokosci 90 cm, wykopanych w
gruncie i zalane betonem klasy B15.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych.

kontroli podlega:

- gtebokosé i sposdb fundamentowania, jakos¢ betonu

- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatéw: jako$¢ materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- jakos¢ powtok antykorozyjnych, jakosci wykonania,

- prawidtowo$¢ montazu i zgodnos¢ z projektem

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzwania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Sprzet do montazu urzgdzen zabawowych i gotowych elementow

Montaz gotowych elementoéw, takich jak ogrodzenie, moze wymaga¢ zastosowania specjalnego sprzetu
zalecanego przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i on bedzie odpowiedzialny za
dostarczenie odpowiedniego sprzetu.

Roboty zmechanizowane nalezy wykonywa¢ sprzetem o gabarytach umozliwiajgcych przemieszczanie sie bez
uszkadzania koron drzew i krzewéw oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego zageszczenia gruntu (w
rejonie stref korzeniowych).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST.B.05
PRACE TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE

1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprécz samego wykonania robét sktadajgcych sie na budowe placu zabaw, na Wykonawcy spoczywac bedzie
merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za nastepujgce prace:

1.1. Prace towarzyszace:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych przez
Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢
wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach(Dz. U.
Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

- nadzorowanie robo6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialno$ci cywilnej.

1.2. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow, itd.) oraz
specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i woéd gruntowych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy
w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkadd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem
robét w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp.,

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robét oraz usuniecie tych zabezpieczen

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét budowlanych i prac ogrodniczych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu i maszyn. Montaz
gotowych elementow, takich jak ogrodzenie, moze wymagac zastosowania specjalnego sprzetu zalecanego przez
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

W przypadku zabawek montaz bedzie wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i
on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu.

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, Zeby unikngé trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania $rodki transportu powinny mie¢ gabaryty umozliwiajgce
przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezar nie powodujgcym nadmiernego
zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
jednostki obmiaru:

korytowanie - m2 i m3

nawierzchnie — m2

urzgdzenia zabawowe i wyposagenie — szt.

ogrodzenie — mb i szt.
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